Posebne opombe:
1 - v mokrih prostorih se za lesne dele opreme zaradi mokrega ¢iS¢enja se predvidi trde podlozke v viSini min. 5 mm
2 - Izpostavljeni vogali pohiStva imajo zaokroZene robove, @5cm
3 - Tkanina naj bo odporna v primeru razlitja tekocin. Tkanina je snemljiva in iz materialov primernih za
pranje, materjal npr usnje. ToCen tip materiala in barvo definira projektant
4 - visoke elemente fiksirati po visini v zid za hrbtom
predvidi se ves potreben material za pritrditev in sidranje v steno — ogledala, omare, police ipd.
5 - Posamezni moduli SE MORAJO zdruzevati, s skupnimi stenami, plo§¢ami, konstrukcijo glede na arhitekturne
nacrte/sheme.
6 - Pred izvedbo je potrebno izdelati delavniSke nacrte.
7 - Uporabo blazilcev za mehko zapiranje krilnih omar.
8 - Vse mere preveriti na objektu preden se izdela delavniSke nacrte
9 - Pri igralnicah gre za dva zrcalna tipa, dimenzije so enake (glej nacrte) pri izdelavi delavniskih naértov za posamezni
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potrebno to upostevat, ter gledati tlorise notranje opreme in arhitekturei!! prostor: PT/07, PT/09, PT/12, PT/14
prostor: PT/34, PT/38, PT/41, PT/45

10 - Upostevati je potrebno vse relevantne predpise in standarde, ki veljajo v republiki Sloveniji in EU, tudi specificne predpise,
standardov, normativov in priporocil glede materialov in opreme za gradnjo objektov, ki jih obravnavajo na primer sist, en,
iso, din itd. prav tako mora upoStevati standarde in ostale normative ter priporo€ila, ki so navedena v tehni¢nih
specifikacijah naro¢nika. Upostevati mora tudi dolocila
Uredbe o zelenem javnem naro€anju (Ur.l. RS, &t. 51/17, 64/19 in 121/21).

11 - Proizvajalec lesenega tipskega pohistva(mize za pisarne, mize za vrtec, omare za pisarne), oblazinjenih sedeznih
elementov (dvosedi, enosedi...) ter tipskih konferenénih stolov in pisarniSkih stolov mora imeti izpolnjevati zahtevo po
certifikatu 1ISO9001 in iso 14001.

12- Kjer ni izrecno napisano izbor materiala je material: vezana plos¢a d=1,8cm, videz in obdelava po izbiri projektanta.

Opombe: Vse mere je potrebno pred pri¢etkom izvedbe preveriti. Eventualne nejasnosti se morajo uskladiti z odgovornim
projektantom in vodjo projekta. PodrobnejSi opisi so v popisu posameznih elementov. Za pozicije elementov glej tloris notranje
opreme. Spremembe ali dopolnitve nacrtov so dovoljene izklju€no s pristankom odgovornega projektanta.
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