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LEVO: 68
SKUPAJ: 135
DESNO: 67
oznaka: 0-01 . ) . o ; )
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisal
dimenzija: 116 /228
sploni opis: okno v nadstropjih Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
' mogode uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
odpiranje: krilno, ventus, senzor za avtomatsko njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
izklapljanje ogrevanja Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
- zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.
vgradnja: fasada Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
okvirji: ALU, barva bela RAL 9010 obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
ZasteKlitev: izolacisko troslojno steklo U=1.1 Wim2K, Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

. Obvezna izdelava vzorénega kosa.
stekla varnostna, lepljena

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta

8t. projekta 311150174-A

sencenje: zunanje Zaluzije, barva bela RAL 9010 objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
obrobe in Spalete: nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
okenske police: ALU, barva bela RAL 9010 faza Pz & lista 1 _01

posebne zahteve:

vgrajen senzor za avtomatsko izklapljanje datum avg. 2017 merilo: 150

ogrevanja
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LEVO: 10
SKUPAJ: 20
oznaka: 0-02 DESNO: 10
dimenzija: 116 /328
splosni opis: okno v nadstropjin Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal
— . Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
odpiranje: krilno, ventus, senzor za avtomatsko mogode uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
izklapljanje ogrevanja estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
vgradna: fasada njlhp\{o uporabo in kf)qcnl |zb_or obvezno pisno potrditi alrhltekt.
— Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
okvirji: ALU, barva bela RAL 9010 zapiranje reZ na fasadi z ustrezno termo izolacijo.
zasteklitev: izolacijsko steklo U=1.1 W/m2K, stekla Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,

varnostna, lepljena

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta

sencenje:

zunanje Zaluzije, barva bela RAL 9010

obrobe in Spalete:

okenske police:

ALU, barva bela RAL 9010

posebne zahteve:

steklena ograja, leplieno kaljeno steklo,
privijacena na okenski okvir;

vgrajen senzor za avtomatsko izklapljanje
ogrevanja

obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

8t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 1 -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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LEVO:
SKUPAJ: 6
DESNO: 4

oznaka: 0-03

dimenzija: 140/100

splo3ni opis: okno v pritli¢ju - LEKARNA

odpiranje: krilno, ventus

vgradnja: fasada

okvirji: ALU, barva bela RAL 9010

zasteklitev: izolacijsko troslojno steklo U=1.1 W/m2K,

stekla varnostna, lepliena

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta

sencenje:

zunanje fiksno sencilo/ varnostna reSetka ,
barva bela RAL 9010

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogode uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

obrobe in Spalete:

omet

8t. projekta 311150174-A

okenske police:

zunaj ALU, barva bela RAL 9010ALU,
znotraj kerrock

posebne zahteve:

vgrajen senzor za avtomatsko izklapljanje
ogrevanja

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 1 -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: 0-04

dimenzija: 110/85

splo$ni opis: okno v pritli¢ju - LEKARNA

odpiranje: krilno, ventus

vgradnja: opecni zid

okuvirji: ALU, barva bela RAL 9010

zasteklitev: izolacijsko troslojno steklo U=1.1 W/m2K,

stekla varnostna, lepljena

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, s klju¢avnico

sencenje:

varnostna reSetka , barva bela RAL 9010

obrobe in Spalete:

omet

okenske police:

zunaj ALU, barva bela RAL 9010ALU,
znotraj kerrock

posebne zahteve:

vgrajen senzor za avtomatsko izklapljanje
ogrevanja

LEVO:

SKUPAJ: 5
DESNO: 2

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogode uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

8t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 1 -
datum avg. 2017 merilo: 1:50




0-05

oznaka: 0-06

dimenzija: 220/85+85

splo$ni opis: vecdelno okno v pritli¢ju - STERILIZACIJA
odpiranje: krilno, ventus, fiksno

vgradnja: opecni zid

okvirji: ALU, barva bela RAL 9010

zasteklitev: izolacijsko troslojno steklo U=1.1 W/m2K,

stekla varnostna, lepliena

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, s klju¢avnico

sencenje/reSetke:

varnostne reSetke, barva bela RAL 9010

obrobe in Spalete:

omet

okenske police:

zunaj ALU , barva bela RAL 9010, znotraj
kerrock

posebne zahteve:

moznost zaklepanja v €asu dela, vgrajen
senzor za avtomatsko izklapljanje
ogrevanja

I
FIKSNO FIKSNO S
—&— i
2|
o
—o— 7:‘F
8
L1010
T i
[
! 2,20
4

LEVO: -
DESNO: -

SKUPAJ: 1

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogode uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

8t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 1 -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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LEVO: -

SKUPAJ: 3
DESNO: -

oznaka: 0-0B

dimenzija: 85/110

splo3ni opis: okno v kleti obstoje¢ega ZD

odpiranje: krilno, ventus

vgradnja: obstojeca fasada

okuvirji: ALU, barva bela RAL 9010

zasteklitev: izolacijsko troslojno steklo U=1.1 W/m2K,

stekla varnostna, lepljena

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta

sencenje:

/

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogode uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

obrobe in Spalete:

omet

okenske police:

zunaj ALU, barva bela RAL 9010ALU,

znotraj kot obstojece

posebne zahteve:

pozarno odporna EI30

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVEN| DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pzl §t. lista 1 -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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LEVO: -

SKUPAJ: 8
DESNO: -

oznaka: 0-06

dimenzija: @120

splo$ni opis: streSna kupola - svetlobniki

odpiranje: fiksno

vgradnja: streha

okvirji: ALU, barva bela RAL 9010

zasteklitev: plasti¢na izolacijska U=1.1 W/m2K, kot

Akripol VISS

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogode uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

8t. projekta 311150174-A

sencenje: /
obrobe in Spalete: serijsko
okenske police: /

posebne zahteve:

toplotno izolativne, odporne na udarce
(to¢o), vodotesne in UV obstojne

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 1 -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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LEVO: -

SKUPAJ: 3
DESNO: -

oznaka: 0-07

dimenzija: 100/100 - efektivna povrsina min. 0,6 m2
splo3ni opis: streSne kupole - ODT

odpiranje: elektriéno, daljinsko

vgradnja: streha

okuvirji: ALU, barva bela RAL 9010

zasteklitev: plasti¢na izolacijska U=1.1 W/m2K, kot

Akripol VISS

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogode uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

8t. projekta 311150174-A

sencenje: /
obrobe in Spalete: serijsko
okenske police: /

posebne zahteve:

toplotno izolativne, odporne na udarce
(to¢o), vodotesne in UV obstojne, za odvod
dima in toplote

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 1 -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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SS-1

U=1.1 Wim2K

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuCavnic

polnilo:

ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

vrata opremljena z mehanizmom
za izhod v sili po SIST EN 179

samozapiralo
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- OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: SS-1 preveriti statiko stekel.
dimenzija: 255,5/280+80; sv. mera vrat: 110/210 LEVO: 1
splosni opis: izolirana steklena stena z vrati DESNb' 1 SKUPAJ: 2
odpiranje: krilno
vgradnja: v stekleno steno in sendvié zunanjo steno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal
okvirji: ALU, prasno barvano RAL 9010 Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
zasteklitev: varnostno, troslojno izolacijsko steklo estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista 2'

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: SS-2
dimenzija: 194,5/280+80; sv. mera vrat 110/210
splo$ni opis: steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom
odpiranje: krilno
vgradnja: med stekleno steno in knauf
okvirji: ALU, prano barvano RAL 9010
zasteklitev: varnostno steklo

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuCavnic

polnilo:

ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

samozapiralo

SS-2

spuscen strop / + +

bolnilo do AB ploste /
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 3

SKUPAJ: 5
DESNO: 2

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 2'
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: SS-7

dimenzija: 405/280+80; sv. mera vrat 160/210

splo$ni opis: steklena stena z drsnimi vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom

odpiranje: drsno

vgradnja: v knauf in stekleno steno

okvirji: ALU, prano barvano RAL 9010

zasteklitev: varnostno steklo, zvo¢no izolativno

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuCavnic

polnilo:

ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

motno steklo

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 2

SKUPAJ: 5
DESNO: 3

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 2'
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: SS-4

dimenzija: 150/300+70; sv. mera vrat 110/210

splo$ni opis: steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom

odpiranje: krilno

vgradnja: v stekleno steno in sendvi€ zunanjo steno

okvirji: ALU, prano barvano RAL 9010

zasteklitev: varnostno steklo

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuCavnic

polnilo:

ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

samozapiralo

f 110/210 ’%
(L

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: -

SKUPAJ: 1
DESNO: 1

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista 2'

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: SS-5 preveriti statiko stekel.
i iia: : LEVO: -
dimenzija: 669/300+70; sv. mera vrat 160/210 SKUPAJ: 1
splosni opis: steklena stena z avtomatskimi drsnimi DESNO: -
vrati, obsvetlobo, nadsvetlobo in polnilom
odpiranje: drsno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!
vgradnja: v stekleno steno
— " Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
okvirji ALU, prasno barvano RAL 9010 mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
zasteklitev: varnostno steklo njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuCavnic

polnilo:

ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 2'
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: SS-6a

dimenzija: 157/300+5; sv. mera vrat 110/210

splo$ni opis: steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in zaporo do AB nosilca

odpiranje: krilno

vgradnja: pozarna steklena stena, steklena stena

okvirji: ALU, prasno barvano RAL 9010

zasteklitev: varnostno steklo

okovje / kljuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuavnic

polnilo: ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

Sm

okenske police:

posebne zahteve:

vrata dimotesna Sm

samozapiralo, dimotesno

SS-10b

L

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 1
DESNO: -

SKUPAJ: 1

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50




Sm  SS-6b

polnilo do AB plo3ce
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oznaka: SS-6b

dimenzija: 360/300+70

splo$ni opis: steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in zaporo do AB plosce

odpiranje: krilno

vgradnja: steklena stena, mavénokartonska stena

okvirji: ALU, prasno barvano RAL 9010

zasteklitev: varnostno steklo

okovje / kljuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuavnic

polnilo: ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

Sm

okenske police:

posebne zahteve:

dimotesna Sm

samozapiralo, dimotesno

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: -

SKUPAJ: 1
DESNO: -

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50




o e p\olnilo do AB plosce
E +
—o— —
[=]
&
O
S
&
SIST EN 1125
25+ 120
150 —-~

/

%/ 110/210 L
I

e |

oznaka: P-SS-3

dimenzija: 168,8/300+5; sv.m. vrat 90/210

splo$ni opis: steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom

odpiranje: krilno

vgradnja: med steklene stene

okvirji: pozarni, pra§no barvani RAL 9010

zasteklitev: pilkington steklo

okovje / kljuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuavnic

polnilo: ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

Sm

okenske police:

posebne zahteve:

vrata opremljena z mehanizmom
zaizhod v sili po SIST EN 1125

samozapiralo, dimotesno

Sm SS-6¢

spuscen strop

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 1

SKUPAJ: 1
DESNO: -

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: SS-7a

dimenzija: 289,5/300+70, sv. mera vrat 90/210

splosni opis: steklena stena z avtomatskimi drsnimi
vrati, obsvetlobo, nadsvetlobo in polnilom

odpiranje: drsno

vgradnja: v stekleno steno

okvirji: ALU, prano barvano RAL 9010

zasteklitev: varnostno steklo

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljucavnic, tipka

polnilo:

ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

98 | 90 . 98 g
T a5 T T
|

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: -

SKUPAJ: 1
DESNO: -

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista 2'

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: SS-7b preveriti statiko stekel.
dimenzija: 416/300+70, sv. mera vrat 115/210 LEVO: -
SKUPAJ: 1
splosni opis: steklena stena z avtomatskimi drsnimi DESNO: -
vrati, obsvetlobo, nadsvetlobo in polnilom
odpiranje: drsno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!
vgradnja: v stekleno steno in fasadno steno
okvir ALU, pragno barvano RAL 9010 Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je

mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

zasteklitev: varnostno steklo njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.
V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,

okovje / kljuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljucavnic, tipka

polnilo: ALU sendvi¢, prasno barvano RAL 9010 obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

" d t Obvezna izdelava vzorénega kosa.
pozarna odpornost: -

$t. projekta 311150174-A

okenske police: -

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
posebne zahteve: - nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza PZI §t. lista 2'

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: SS-7¢ preveriti statiko stekel.
- . N LEVO: -
dimenzija: 281,5/300+70, sv. mera vrat vrat 136,8/210 SKUPAJ: 1
splosni opis: steklena stena z avtomatskimi drsnimi DESNO: -
vrati, obsvetlobo, nadsvetlobo in polnilom
odpiranje: drsno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!
vgradnja: v stekleno steno
— " Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
okvirji ALU, prasno barvano RAL 9010 mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
zasteklitev: varnostno steklo njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi klju¢avnic, senzor

polnilo:

ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista 2'

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.
oznaka: SS-7d LEVO: _ SKUPAL 1
dimenzija: 178/300+70 DESNO: . '
splo$ni opis: steklena fiksna stena z nadsvetlobo in
polnilom 5
odpiranje: fiksno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisa!
vgradnja: v stekleno steno in fasadno steno Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
— - mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
okvirii ALU, pragno barvano RAL 9010 90 Uporabii ud! maer 9 zamo!

estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

zasteklitev: varnostno steklo VKkljuéen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in

zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

okovje / Kljuke: / V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,

polnilo: ALU sendvi¢, prasno barvano RAL 9010 obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

" d t Obvezna izdelava vzorénega kosa.
pozarna odpornost: -

$t. projekta 311150174-A

okenske police: -

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
posebne zahteve: - nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza PZI §t. lista 2'

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

oznaka: SS-13 LEVO: _ SKUPAL 1
dimenzija: 239/300+69 DESNO: - '
splo$ni opis: steklena fiksna stena z nadsvetlobo in
polnilom, spodaj parapetni zidec 3

odpiranje: fiksno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisa!
vgradnja: med opeéno in zunanjo sendvi¢ steno Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je

— " mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnoloko, gradbenofizikalno in
okvirji: ALU, prasno barvano RAL 9010 estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

zasteklitev: varnostno steklo VKkljuéen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
okovie / Kliuke: | zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V) Juke: V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
polnilo: ALU sendvi¢, prasno barvano RAL 9010 obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

pozarna odpornost:

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

okenske police:

$t. projekta 311150174-A

posebne zahteve:

motno steklo

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista 2'
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-SS-1

dimenzija: 384/280+80; sv.m. vrat 110/210

splo$ni opis: pozarna steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom

odpiranje: krilno, 180°

vgradnja: med steklene stene

okvirji: pozarni, pra§no barvani RAL 9010

zasteklitev: pilkington steklo

okovje / kljuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuavnic

polnilo: ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

E30,Sm

okenske police:

posebne zahteve:

vrata opremljena z mehanizmom
zaizhod v sili po SIST EN 179

samozapiralo

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 3
DESNO: -

SKUPAJ: 3

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum julij 2017 merilo: 1:50
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polnilo do AB preklade
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oznaka: P-SS-2

dimenzija: 435/280+15; sv.m. vrat 110/210

splo$ni opis: pozarna steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom

odpiranje: krilno

vgradnja: v a.b. steno

okuvirji: pozarni, praSno barvani RAL 9010

zasteklitev: pilkington steklo

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi klju€avnic

polnilo:

ALU sendvi¢, prasno barvano RAL 9010

OPOMBA: Za stekla vegjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 3

SKUPAJ: 6
DESNO: 3

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

pozarna odpornost:

El230,Sm-C5

okenske police:

posebne zahteve:

vrata opremljena z mehanizmom
za izhod v sili po SIST EN 179

samozapiralo

§t. projekta

311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pzl 8t. lista 2'
datum julij 2017 merilo: 1:50




knauf stena N

El-2-30 Sm  P-SS-3

spuscen strop

+

85

300

215

100 82,5

—

L
1875

~ 90/210 %

oznaka: P-SS-4

dimenzija: 187,5/300; sv.m. vrat 90/210

splo$ni opis: pozarna steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom

odpiranje: krilno

vgradnja: med steklene stene

okvirji: pozarni, pra§no barvani RAL 9010

zasteklitev: pilkington steklo

okovje / kljuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuavnic

polnilo: ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost: El230,Sm-C5

okenske police: -

posebne zahteve: samozapiralo

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 1

SKUPAJ: 1
DESNO: -

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum julij 2017 merilo: 1:50




El-2-30 Sm  P-SS-4a, P-SS-4b

/polnilo do AB preklade \\

+

+

——P-SS-4a
P-SS-4b——* —+ +
20+ 150 8TL27+ 120 % 120 + 155
170 435
P-SS-4b /
b 110/210 44 110210 b
T T T
T 7] 1
| an | 3
‘ P-SS-4a ‘
| ;o | A\
1 / 1
| // |
| // |
| - ~ |
I 7 Sl I
[ ~—_
- - OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: P-8S-4ain P-5S-4b preveriti statiko stekel.
dimenzija: 170/300+70 in 435/300+70; sv.m. vrat LEVO.
1101210 ' - SKUPAJ: 1
splo$ni opis: pozarna steklena stena z vrati, obsvetlobo, DESNO: -
nadsvetlobo in polnilom
odpiranje: krilno, desno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!
vgradnja: med steklene stene
- . " ; Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
okvirji: pozarni, prasno barvani RAL 9010 mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
zasteklitev: pilkington steklo njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
. T : : : Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
okovje / Kjuke: alu natg r“pq IZborq ar.hlfekta., padrobnost zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.
po pozicijski shemi kljucavnic Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
polnilo: ALU sendvi¢, prasno barvano RAL 9010 obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
- Obvezna izdelava vzorénega kosa.
pozarna odpornost: El230,Sm-C5
okenske police: _ §t. projekta 311150174-A
objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
posebne zahteve: samozapiralo nagrt 01- ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -
datum julij 2017 merilo: 1:50




P-SS-OB

prilagoditi obliki obstoje¢ega stebra

- polnilo do obstojefega stropa 9
spuscen strop
+ + + 2
——
(=3
&
n
2
2
N q .
w3
+ + g2
v 8
119,5 . 130 s 1195
' 369 '
Iy 120/210 Iy
T T

obstojeca
stebra
oznaka: P-SS-OB
dimenzija: 369/280+35; sv.m. vrat 120/210
splo$ni opis: pozarna steklena stena z vrati, obsvetlobo,
nadsvetlobo in polnilom
odpiranje: krilno, levo
vgradnja: med obstoje¢a stebra
okvirji: pozarni, pra§no barvani RAL 9010
zasteklitev: pilkington steklo
okovje / kljuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi kljuavnic
polnilo: ALU sendvi€, prasno barvano RAL 9010

pozarna odpornost:

El130,C5

okenske police:

posebne zahteve:

samozapiralo; prilagoditi obstojeci obliki
stebrov

=

L

e

£h30-C5

obstojeca
stebra

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: 1

SKUPAJ: 1
DESNO: -

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum julij 2017 merilo: 1:50




FSS-01

avtomatsko odpiranje v
primeru poZara

Lo
Fes02— | - ~
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+ 275/295 +
FSS-02-
oznaka: FSS-01 OPOMBA: Za steklg vet?:jih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.
dimenzija: 1228/300
— - LEVO: -
splogni opis: steklena fiksna stena z vhodom v DESNO: SKUPAJ: 1
zdravstveni dom . -
odpiranje: fiksno, vrata drsno na senzor
vgradnja: porobeton in steklena stena Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!
okvirji: ALU, prasno barvano RAL 9010 Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
zasteklitev: troslojno izolacijsko steklo U=1.1 W/m2K, estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
stekla varnostna njihovo uporabo in koncni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
okovje / Kijuke: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in

zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
sendenje: - obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

po pozicijski shemi kljucavnic, senzor

pozarna odpornost: -

§t. projekta 311150174-A

okenske police: -

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
posebne zahteve: avtomatsko odpiranje v primeru detekcije nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
pozara faza PZI 8t lista 2-

datum julij 2017 merilo: 1:50
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: FSS-02 preveriti statiko stekel.
i iig: LEVO: -
dimenzija: 1417,5/250 . SKUPAJ: 1
splo$ni opis: steklena fiksna stena DESNO: '
odpiranje: fiksno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!
vgradnja: steklena stena
— " Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
okvirji: ALU, prasno barvano RAL 9010 mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
zasteklitev: troslojno izolacijsko steklo U=1.1 W/m2K, njihovo uporabo in koncni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
stekla varnostna Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
okovie / Kliuke: | zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.
) Juke: V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
sendenje: - obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

pozarna odpornost:

okenske police:

notranja teraco polica

posebne zahteve:

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista 2'

datum julij 2017 merilo: 1:50




295

FSS-04

avtomatsko odpiranje v
primeru poZara

FSS-03

stekla varnostna

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi klju¢avnic, senzor

sencenje:

pozarna odpornost:

okenske police:

notranja teraco polica

posebne zahteve:

avtomatsko odpiranje v primeru detekcije
pozara

\. =i
ol O
3 &
=
+| o+ + + + + + + + + + + + + |+ |8
A
vhod lekarna
40,00
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1] [] Q 7777777777777 il [l (1 [] [l [l ] [] [l (1 []
b 135/295 b
T T
oznaka: FSS-03 OPOMBA: Za steIId.a veéjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.
dimenzija: 2050/250 (vrata 135/295) TEVO:
splosni opis: steklena fiksna stena z vhodom v lekarno : - SKUPAJ: 1
plosniop DESNO: -
odpiranje: fiksno, vrata drsno na senzor
vgradnja: steklena stena Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal
okvirji: ALU, prasno barvano RAL 9010 Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnoloko, gradbenofizikalno in
zasteklitev: troslojno izolacijsko steklo U=1.1 W/m2K, estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzor¢nega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz 8t. lista -
datum julij 2017 merilo: 1:50
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oznaka: FSS-04

dimenzija: 325/250

splo$ni opis: steklena fiksna stena

odpiranje: fiksno

vgradnja: fasadni sendvi¢ panel in steklena stena

okvirji: ALU, pradno barvano RAL 9010

zasteklitev: troslojno izolacijsko steklo U=1.1 W/m2K,
stekla varnostna

okovje / kljuke: /

sencenje: -

pozarna odpornost:

okenske police:

notranja teraco polica

posebne zahteve:

OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
preveriti statiko stekel.

LEVO: -

SKUPAJ: 1
DESNO: -

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

V'sa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista 2'

datum julij 2017 merilo: 1:50




RAZLAGA SHEM :

BRUTO SIRINA
OKVIRJA NADSVETLOBE

e
!

VARNOSTNO STEKLO -
KALJENO, LEPLJENO

Ve

OZNAKE NA
STEKLENIH

STENAH IN

VRATIH

VARNOSTNA POZARNO
ODPORNA STEKLA

PREDPISANE
POZICIJE
OZNAK NA
STEKLENIH
STENAH

VRSTA VRAT:
V- NOTRANJA VRATA

P-V - POZARNO VARNA VRATA
Z-V - ZUNANJA VRATA

VRSTA ZIDU:

AB - ARMIRANO BETONSKA STENA
K - MAVCNO-KARTONSKA STENA
O - OPEKA

M -MREZA

VSA NOTRANJA VRATA IMAJO
TALNI OMEJILNIK ODPIRANJA'!

VSA POZARNA VRATA IMAJO
SAMOZAPIRALO!

VSA VRATA V IN MED
ORDINACIJAMI SO ZVOCNO
IZOLATIVNA S TALNO PRIPIRO V
VRATNEM KRILU

VSA IZOLACIJSKA STEKLA SO
TROSLOJNA

VSE NOTRANJE ZASTEKLITVE SO
DVOSLOJNE, VARNOSTNE -
LEPLJENE IN KALJENE

o Ms

KLJUKA SIST EN 1125

1,36

,96

—4= BRUTO VISINA
OKVIRJA IN
NADSVETLOBE
DO SPUSCENEGA
STROPA

{

SKUPNA

VISINA
VRAT

3,00

2,10

|~ SVETLA VISINA VRAT

——

1,10
1,20

SVETLA SIRINA VRAT

-

L

GRADBENA SIRINA VRAT

@ﬁPRIKAZ ODPIRANJA

vZzZ7zA V777

\ |
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SVETLA SIRINA VRAT

|
=

SIFRA:

SVETLA SIRINA VRAT

OZNAKA VRAT\

V-4

POSEBNOSTI

\ }T

90/210+70

V=280~ L; 18

VISINA PREKLADE//
SMER ODPIRANJA /
ETAZA /

GRADBENA SIRINA VRAT

SVETLA VISINA VRAT

BRUTO VISINA OKVIRJA
IN NADSVETLOBE
DO SPUSCENEGA STROPA

/ZAHTEVA ZA BEG, KLJUKE/ROCAJI
L; 1885-8IST EN 179

15 K

3

- ZAHTEVE ODPIRANJA
ZVOCNO 1Z0L
AR—4P 325x225 VGRADNJA

PREZRACEVANJE

/
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e 2 e 2
o N o N

SIST EN 1125
] |
—— —— 4 —— ——

KOM ETAZA _ ODPIR. VGRAD.

2,15

V1

KLJUKA RESETKA/PRIPIRA

1P L 10K METULJCGEK AR-4P 325X225
2P L 10K
2|P D 10K
- 1[P L 1250  METULJCEK AR-4P 325X225
oznaka: v 21 L 15K METULJCEK AR-4P325x225
splo3ni opis: lesena notranja vrata 1[1 D 10K METULJGEK AR-4P 325x225
; . 2|2 L 15K METULJCEK AR-4P 325X225
Zidarska odprtina: 807215 112 D 10K METULJGEK AR-4P 325X225
svetla mera vrat: 70/210 12 SKUPAJ 4D 8L
nadsvetloba: / o , - e . .
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisal
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010 estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

okvir vratnega krila:

lesen

polnilo: leseno, kompozit, polno + finalni sloj
(laminat)

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

reSetka za prezracevanje po tabeli

njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,

obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta

311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-2

splo3ni opis: lesena notranja vrata z nadsvetlobo
zidarska odprtina: 90/280

svetla mera vrat: 80/210

nadsvetloba: 90/65

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

lesen

polnilo: leseno, kompozit, polno + finalni sloj
(laminat)

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

reSetka za prezracevanje po tabeli

V2

2,80

Z777 77777777
VWVWAWWANVAWANAN
1

KOM  ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKAPRIPIRA
6 K L 15K METULJCEK AR-4P 425X225
6 K D 15K METULJCEK AR-4P 425X225
12 SKUPAJ 6D 6L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-3
splo3ni opis: lesena notranja vrata
zidarska odprtina: 100/215
svetla mera vrat: 90/210
nadsvetloba: /
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo
podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

lesen

polnilo: leseno, kompozit, polno + finalni sloj
(laminat)

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

/

2,15
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Z777 77777777
VWVWAWWANVAWANAN
1

KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKA/PRIPIRA

1K D 20K

1P L 200

1P L 10K

13 D 15K METULJCEK AR-4P 325X225
13 L 15K METULJCEK AR-4P 325X225
5 SKUPAJ 2D 3L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-4

splo3ni opis: lesena notranja vrata z nadsvetlobo
zidarska odprtina: 100/280

svetla mera vrat: 90/210

nadsvetloba: 100/65

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

lesen

polnilo: leseno, kompozit, polno + finalni sloj
(laminat)

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira glej tabelo

teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

reSetka za prezraCevanje po tabeli, vrata
v in med ordinacijami zvoéno izolativna
(talna pripira v vratih)

65

2,15

V4

2,80

KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKA/PRIPIRA

3K L 15K
3K D 15K
11 L 15K AR-4P 325x225
2|1 D 15K AR-4P 325x225
11 L 10K AR-4P 325x225
91 L 15K PRIPIRA
91 D 15K PRIPIRA
21 L 15K METULJCEK PRIPIRA
211 D 15K METULJCEK PRIPIRA
12 L 15K
1/2 D 15K
12 D 15K AR-4P 325X225
82 L 15K PRIPIRA

132 D 15K PRIPIRA
212 L 15K METULJCEK, PRIPIRA
22 D 15K METULJCEK, PRIPIRA
13 L 15K AR-4P 325X225
13 D 15K AR-4P 325X225
123 L 15K PRIPIRA

103 D 15K PRIPIRA
13 ] 15K METULJCEK PRIPIRA
13 D 15K METULJCEK PRIPIRA

86 SKUPAJ 45D 4L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-5
splo3ni opis: lesena notranja vrata z nadsvetlobo
zidarska odprtina: 100/300
svetla mera vrat: 90/210
nadsvetloba: 100/85
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo
podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

lesen

polnilo: leseno, kompozit, polno + finalni sloj
(laminat)

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

reSetka za prezracevanje po tabeli

V5

3,00

3,00

sz ST II L2101
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KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKAPRIPIRA

1P L 15K

2P D 15K

1P L 15K AR-4P 125X425
2P L 15K AR-4P 325X225

1P D 15K AR-4P 325X225

1P L 1250 AR-4P 525X225

1P D 1250 AR-4P 525X225

9 SKUPAJ 4D 5L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,

obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-6

splo3ni opis: lesena notranja vrata

zidarska odprtina: 100/215

svetla mera vrat: 110/210

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

lesen

2,15

V6

polnilo: leseno, kompozit, polno + finalni sloj
(laminat)

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

/
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKAPRIPIRA

1|P L 10K
1P D 1250
2 SKUPAJ 1D 1jL

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza PZI §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-7

splo3ni opis: kovinska notranja vrata

zidarska odprtina: 100/215

svetla mera vrat: 110/210

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

kovinski, prasno barvan, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki: ~ 2.cm

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

vodoodporna

KOM

V7

2,15

ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKA/PRIPIRA

1P L 1250
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-8

splo3ni opis: kovinska notranja vrata z nadsvetlobo in
lino

zidarska odprtina: 110/300

svetla mera vrat: 100/210

nadsvetloba: 110/85

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

kovinski, prasno barvan, RAL 9010

polnilo: kovinsko, praSno barvano, RAL 9010,
lina z varnostnim steklom

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

KOM

V8

3,00

T<
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKA/PRIPIRA

1P L 1250
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-9

sploSni opis: lesena notranja drsna vrata z odpiranjem
v kaseto

zidarska odprtina: 211,5/218,5

svetla mera vrat: 100/210

nadsvetloba: /

odpiranje: drsno

vgradnja: glej tabelo

podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010

okvir vratnega krila:

lesen

polnilo: leseno, kompozit, polno + finalni sloj
(laminat)

viSinska razlika med tlaki: ~ /

pripira /

teCaji: za drsno krilo

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljuavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

kaseta za vgradnjo, kot Eclisse Unico, za
zakljucni sloj iz MK ploS¢

KOM

V9

2,185

T<
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKA/PRIPIRA

1P DRS 125K
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: V-10

splo3ni opis: kovinska notranja drsna vrata z
odpiranjem v kaseto

zidarska odprtina: 211,5/218,5

svetla mera vrat: 100/210

nadsvetloba: /

odpiranje: drsno

vgradnja: glej tabelo

podboj: kovinski, prasno barvan, RAL 9010,

vodoodporen

okvir vratnega krila:

kovinski, prasno barvan, RAL 9010,
vodoodporen

polnilo: kovinsko, praSno barvano, RAL 9010,
vodoodporno

viinska razlika med tlaki: /(2 cm)

pripira /

teCaji: za drsno krilo

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

kaseta za vgradnjo, kot Eclisse Unico, za
zakljuéni sloj iz ometa, primerna za
mokre prostore

1,00

V10

2,185

KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA RESETKAPRIPIRA
1P DRS 1250
1P DRS 1250 AR-4P 425X225
2 SKUPAJ

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta

311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-1

splo3ni opis: pozarna vrata

zidarska odprtina: 100/215

svetla mera vrat: 90/210

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki: ~ /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljuavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost E1190

Z7777 77777777
MAVWAWWWNVANANAY
1

KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE
2 P D 15K
1 K L 20K
1 K D 20K
1 K D 200
5 SKUPAJ 4D 1L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-2

splo3ni opis: pozarna vrata

zidarska odprtina: 100/215

svetla mera vrat: 90/210

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki: ~ /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljuavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost E30, dimotesnost Sm

2,15

KOM
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2,15
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ETAZA _ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

K D 200
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-3
splo3ni opis: pozarna vrata
zidarska odprtina: 100/215
svetla mera vrat: 90/210 :
KOM ETAZA _ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

nadsvetloba: / 1K L 200
odpiranje: krilno L ) o o )

- - Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisal
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, pozarni, prasno barvani, Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki: ~ /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljuavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom,
dimotesnost Sm

mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-v-4
splo3ni opis: pozarna steklena vrata z nadsvetlobo
zidarska odprtina: 100/280
svetla mera vrat: 90/210
nadsvetloba: 100/65
odpiranje: krilno, 180°
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki:  /
pripira /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli; SIST EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost EI230, dimotesnost Sm, kljuka
SIST EN 179, pilkington steklo

KOM

El-2-30 Sm  P-V-4
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

1K L-180° 20AB SISTEN 179
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-5

splo3ni opis: pozarna revizijska vrata

zidarska odprtina: 100/120

svetla mera vrat: 90/115

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli;

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna

odpornost E1190

KOM

EI-1-90 P-V-5
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

1K L 20 AB

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-6

splo3ni opis: pozarna vrata

zidarska odprtina: 110/215

svetla mera vrat: 100/210

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki:  /
pripira /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli; 1x SIST EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost E1190, toplotno izolativna

EI-1-90 P-V-6
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KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

1K L 200 SIST EN 179

1K D 20 AB TOPLOT. IZOL.
1K D 200

3 SKUPAJ 2D 1)L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-v-7
splo3ni opis: pozarna vrata
zidarska odprtina: 110/215
svetla mera vrat: 100/210
nadsvetloba: /
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki:  /
pripira /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli;

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost EI130

KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE
1P L 200
1P D 200
2 SKUPAJ 1D 1L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-8
splo3ni opis: zunanja pozarna vrata
zidarska odprtina: 110/205
svetla mera vrat: 100/200
nadsvetloba: /
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki: 33 cm

pripira stopnica, zunaj prag

teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli;

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost El130, toplotno izolativna,
stopnica

El-1-30 P-V-8

+18,5(

2,40

+16,49

+16,10

KOM  ETAZA  ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

15 L 20 AB TOPLOT. IZOL.

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-9
splo3ni opis: pozarna vrata
zidarska odprtina: 110/215
svetla mera vrat: 100/210
nadsvetloba: /
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, praSno barvani, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki:  /
pripira /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli;

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost El130, dimotesnost Sm

El-1-30 Sm  P-V-9
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KOM  ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

15 L 20K
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-10
splo3ni opis: pozarna vrata
zidarska odprtina: 110/215 KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE
svetla mera vrat: 100/210 1P L A4
1P L 15K
nadsvetloba: / 2 SKUPAJ 0D 2L
odpiranje: krilno .
- - Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisal
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, pozarni, pradno barvani, Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je

RAL 9010 mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in

okvir vratnega krila:

estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

jekleni profili, praSno barvani, RAL 9010 njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

polnilo:

Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki:

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

/

pripira / Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
tecaji 3 Obvezna izdelava vzorénega kosa.
Kljuki lu nat izb hitekta, podrobnosti . .
juke / rocaji :;t:zeliir; po izboru arhitekta, podrobnosti & projekta 311150174A
Kjucavnica: po pozicijski shemi Kjugavnic objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
posebne zahteve: samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1'5'_15 SHEME
odpornost EI230, dimotesnost Sm faza PZI §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-11

splo3ni opis: pozarna vrata

zidarska odprtina: 110/215

svetla mera vrat: 100/210

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki:  /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli;

kljucavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna

odpornost E1190

KOM
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ETAZA _ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

1K L 200
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-12

splo3ni opis: pozarna izolativna steklena vrata
zidarska odprtina: 120/287

svetla mera vrat: 110/217

nadsvetloba: 120/65

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki:  /
pripira /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli; SIST EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost EI230, dimotesnost Sm,
toplotno izolativna, pilkington steklo
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KOM  ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE
1K D 200 SISTEN 179 TOPLOT.IZOL.
1K L 200 SISTEN 178 TOPLOT.IZOL.
2 SKUPAJ 1D 1|L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-13
splo3ni opis: pozarna toplotno izolativna vrata
zidarska odprtina: 130/215
svetla mera vrat: 120/210
nadsvetloba: /
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki:  /
pripira /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli;

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost E1190, toplotno izolativna

EI-1-90 P-V-13
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KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE
1K L 20 AB TOPLOT. IZOL.
1K D 20K TOPLOT. IZ0L.
2 SKUPAJ 1D 1L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: P-V-14
splo3ni opis: pozarna dvokrilna vrata
zidarska odprtina: 210/215
svetla mera vrat: 200/210
nadsvetloba: /
odpiranje: krilno
vgradnja: glej tabelo
podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010
viSinska razlika med tlaki: 2 cm

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli; SIST EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost E1190, toplotno izolativna
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

1K Dvo 20 AB SISTEN 179

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50




2,05
2,15

%% 90 $g
1,00

oznaka: P-V-OB

splo3ni opis: pozarna vrata na mestu obstojecih
zidarska odprtina: 100/215

svetla mera vrat: 90/210

nadsvetloba: /

odpiranje: krilno

vgradnja: glej tabelo

podboj: jekleni profili, poZarni, prasno barvani,

RAL 9010

okvir vratnega krila:

jekleni profili, pradno barvani, RAL 9010

polnilo: kovinsko, prasno barvano, RAL 9010

viSinska razlika med tlaki: ~ /

pripira /

teCaji: 3

kljuke / rocaji: alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po tabeli

kljuavnica: po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve:

samozapiralo z drsnim vodilom, poZarna
odpornost EI130
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE

1P D OBSTOJECE STENE
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50




protipozarna drsna vrata za loCitev pozarnih sektorjev v garazi EI-1-90 P-V-15
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polnilo do stropa
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oznaka: V-P-2
splo3ni opis: kovinska dvodelna polna drsna vrata s
pozarno odpornostjo EI190
zidarska odprtina: 585/322 (277)
svetla mera vrat: 5751240
nadsvetloba: / §
— KOM  ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA ZAHTEVE
odpiranje: drsno
. - 1K DRS FASADA
vgradnja: AB, celiéni beton
podboj: jekleni profili, pozarni, prasno barvani, Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal
RAL 9010
Kkrilo: dvodelno kovinsko polno. prasno Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
' b RAL 901(? P mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
arvano, estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
polnilo: polnilo enake zahtevnosti kot vrata za njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

zaporo odmikov od sten in stropa Vkljucen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
pripira / obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

viSinska razlika med tlaki:  /

teCaji: -

kljuke / rocaji: -

§t. projekta 311150174-A

jucavnica: - objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
posebne zahteve: avtomatika za sinhrono zapiranje obeh nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
kril v primeru poZara (na temperaturno o
ampulo ali vezava na pozamo centralo), faza PZ| §t. lista -

pozarna odpornost EI190 datum avg. 2017 merilo: 1:50
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA

oznaka: Z-V-1

splo3ni opis vrata v hi$niski prostor

zidarska odprtina: 100/215

svetla mera vrat: 90/210

odpiranje: enokrilno

nadsvetloba: /

vgradnja: celiéni beton 15 cm, beton

podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: ALU, pradno barvano, RAL 9010, polno;
viSinska razlika med tlaki: ~ /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: toplotno izolativna skladno z elaboratom GF

1K L 200
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza PZI §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: Z-V-2

sploSni opis: vrata v elektro SN in NN prostor
zidarska odprtina: 100/295

svetla mera vrat: 90/210+80

odpiranje: enokrilno

nadsvetloba: 100/80

vgradnja: beton 20 cm

podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: ALU, pradno barvano, RAL 9010, polno;
viSinska razlika med tlaki: 2 cm
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: v nadsvetlobi reSetka za prezraevanje

Z-\-2
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KOM ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA

1K L 20 AB
1K D 20 AB
2 SKUPAJ 1D 1L

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: Z-V-3

splo3ni opis: steklena vrata z nadsvetlobo v Izolacijo
zidarska odprtina: 110/280

svetla mera vrat: 100/210+65

odpiranje: enokrilno

nadsvetloba: 110/65

vgradnja: opeka 20 cm + fasada 25 cm

podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: varnostno steklo, toplotno izolativno
viSinska razlika med tlaki: ~ /
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, SISTE EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: motno steklo, toplotno izolativna skladno z elaboratom

GF
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Z-V-3
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ETAZA _ODPIR. VGRAD. KLJUKA

11 D 15K
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: Z-V-4
sploSni opis: vrata v sterilizacijo
zidarska odprtina: 120/300
svetla mera vrat: 110/210+85 KOM  ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA
odpiranje: enokrilno 1P L 20LES  SISTEN178
nadsvetioba: 120/85 Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal
vgradnja: montazna fasadna stena, lesena

podkonstrukcija Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
- — - - mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in

podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010 estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: ALU, pradno barvano, RAL 9010, polno;
viSinska razlika med tlaki: 2 cm
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, SIST EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: steklo toplotno izolativno skladno z elaboratom GF

njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: Z-V-5
sploSni opis: vrata v lekarno
zidarska odprtina: 120/305
svetla mera vrat: 110/210+85+5
odpiranje: enokrilno
nadsvetloba: 120/85+5
vgradnja: opeka 20 cm + fasada 25 cm
podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: ALU, pradno barvano, RAL 9010, polno;
viSinska razlika med tlaki: 2 cm
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, SISTE EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: steklo toplotno izolativno skladno z elaboratom GF
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KOM  ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA

1P L 200  SISTENT7Y

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza Pz §t. lista -

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: Z-\-6
sploSni opis: vrata v vhod za zaposlene
zidarska odprtina: 120/305
svetla mera vrat: 110/210+85+5
odpiranje: enokrilno
nadsvetloba: 120/85+5
vgradnja: opeka 20 cm + fasada 25 cm
podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: varnostno steklo, toplotno izolativno
viSinska razlika med tlaki: 2 cm
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

panic letev SIST EN 1125

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: steklo toplotno izolativno skladno z elaboratom GF
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA

1P L 200 SISTEN 1125
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: Z-N-7
splo3ni opis: vrata v izdajo sterilizacije
zidarska odprtina: 120/305
svetla mera vrat: 110/210+85+5
odpiranje: enokrilno
nadsvetloba: 120/85+5
vgradnja: opeka 20 cm + fasada 25 cm
podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: ALU, pradno barvano, RAL 9010, polno;
viSinska razlika med tlaki: 2 cm
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: steklo toplotno izolativno skladno z elaboratom GF
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ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA

1P L 200
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza PZI §t. lista -
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S 4

S

N— N
—p—

2,00 %%

1 2,10 1
T T
-3,75
— »
| 477 |
P A 1
| /\ |
| /I \ |
| / |
. |
% 7200 9
1 2,10 1
T T
oznaka: Z-V-8
sploSni opis: vrata v hi$niski prostor
zidarska odprtina: 210/215
svetla mera vrat: 200/210
odpiranje: dvokrilno
nadsvetloba: polnilo
vgradnja: AB 20 cm
podboj: ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: ALU, pradno barvano, RAL 9010, polno;
viSinska razlika med tlaki: 2 cm
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta, SIST EN 179

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: toplotno izolativna skladno z elaboratom GF

KOM

Z-\-8

b
-1,60
©
db S
-3,77 -B,75
////; LYY Av Av Av

ETAZA _ODPIR. VGRAD. KLJUKA

1K DvVO 20 AB SISTEN 179
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME

faza Pz §t. lista -
datum avg. 2017 merilo: 1:50
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oznaka: Z-V-9
sploSni opis: vrata v trafo prostor
zidarska odprtina: 210/295
m . 2007210480 KOM  ETAZA ODPIR. VGRAD. KLJUKA
svetla mera vrat: 1K e 20 AB
odpiranje: dvokrilno _ . . L )
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisal
nadsvetloba: 210/80
vgradnja: AB 20 cm Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
— — - - mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
podboj: ALU profili, prano barvani, RAL 9010 estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

okvir vratnega krila:

ALU profili, prasno barvani, RAL 9010

polnilo: ALU, pradno barvano, RAL 9010, polno;
viSinska razlika med tlaki: 2 cm
teCaji: 3

kljuke / rocaji:

alu natur po izboru arhitekta

kljucavnica:

po pozicijski shemi klju¢avnic

posebne zahteve: v nadsvetlobi reSetka za prezraevanje

njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

$t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
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OPOMBA: Za stekla vegjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: SS-2 preveriti statiko stekel.
dimenzija: 151+169+151/300+80 LEVO: -
SKUPAJ: 1
splo3ni opis: lesena montazna stena s stekom DESNO: -
odpiranje: / . ) . L . )
Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisa!
vgradnja: med mavénokartonko in ope¢no steno
okuvirji: vrata: ALU, prasno barvano RAL 9010 Za posamezne, s k°rT‘e“C'a'.”'m imenom na vedene prouzyqde, e
stene: lesene masivne letve mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolodko, gradbenofizikalno in
: estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
zasteklitev: varnostno steklo njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

okovje / kljuke:

alu natur po izboru arhitekta, podrobnosti
po pozicijski shemi klju€avnic

polnilo:

toplotna izolacija kameni voal

pozarna odpornost:

okenske police:

posebne zahteve:

samozapiralo

Vkljuen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
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OPOMBA: Za stekla vecjih dimenzij (nad 150 cm) je potrebno
oznaka: SS-3 preveriti statiko stekel.
i iia: : LEVO: 2
dimenzija: 713+150/280+80; sv. mera vrat 90/210 . SKUPAJ: 4
splo$ni opis: lesena montazna stena s steklom in DESNO: 2
steklenimi vrati
odpiranje: krilno Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisa!
vgradnja: v AB steno in sendvi€ zunanjo steno
- " Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
——— okvirji: ALU, pragno barvano RAL 9010 mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolo$ko, gradbenofizikalno in
2 } BN estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
- | \\ zasteklitev: varnostno steklo njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
| \ okovie / Kiiuke: alu natur po izboru arhitekta. podrobnosti Vkljuéen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
} \ V) JUKE: , “p \ S P zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.
} \ po pozicijski shemi kljucavnic Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
0 ‘ polnilo: toplotna izolacija kameni voal obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
j\ 5522 Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
" Obvezna izdelava vzorénega kosa.
19 342 5 90210 A 190 $ 30, 49 | 5 : -
i % o R % pozarna odpornost:
4 352 b 100 I\ 269 I\ . .
T T T T okenske police: _ §t. projekta 311150174-A
4 721 I\ ' X "
T T objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
posebne zahteve: samozapiralo; okence za sprejem, policka nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
za odlaganje torbe faza Pzl 8. lista 4-

datum avg. 2017 merilo: 1:50




F-OB-1a

SHEMA FASADNIH PANELOV NA JUZNI FASADI

- SESTAVLJENA IZ PANELOV IZ
EKSPANDIRANE PLOCEVINE,

- OSNOVNEGA RASTRA SIRINE 140CM, NA
TIPSKI PODKONSTRUKCUI,

- VISINSKA DELITEV PO SHEMAH,

- BARVA VSEH ELEMENTOV BELA RAL 9010,
- VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
PROJEKTANT ARHITEKTURE
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OPOMBA: potrebno preveriti statiko

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogocCe uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuéen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Visa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta

311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD

nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15. SHEME

faza Pz 8t. lista 5'
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ekspandirana plocevina do
istega nivoja kot betonski
prefabrikat zakljucka zidu

obloga fasade iz—

ekspandirane
plocevine, na tipski
podkonstrukciji,
raster na 140 cm
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AB zidec AB zich

F-OB-1b

SHEMA FASADNIH PANELOV NA ZAHODNI FASADI

- SESTAVLJENA IZ PANELOV IZ

EKSPANDIRANE PLOCEVINE,

+5,30 - OSNOVNEGA RASTRA SIRINE 140CM, NA
TIPSKI PODKONSTRUKCWI,

- VISINSKA DELITEV PO SHEMAH,

- BARVA VSEH ELEMENTOV BELA RAL 9010,
- VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
PROJEKTANT ARHITEKTURE
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OPOMBA: potrebno preveriti statiko

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splognega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vklju€en ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Visa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

§t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01- ARHITEKTURA - 1.5.15. SHEME
faza PZI §t. lista 5'
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enokrilna vrata z oblogo iz
ekspandirane ploCevine,

deblokada elektro
klju¢avnice v primeru pozara
na centrali sistema AJP

vrata opremljena z\
mehanizmom za izhod v sili

obloga ograde iz ekspandirane

F-OB-2

SHEMA OGRADE PROSTORA ZA DIESEL AGREGAT

- SESTAVLJENA IZ PANELOV IZ
EKSPANDIRANE PLOCEVINE,

- OSNOVNEGA RASTRA SIRINE 140CM, NA
TIPSKI PODKONSTRUKCUI,

- VISINSKA DELITEV PO SHEMAH,

- BARVA VSEH ELEMENTOV BELA RAL 9010,
- VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
PROJEKTANT ARHITEKTURE

—o=
—P

r— obloga fasade iz

plocevine, na tipski
podkonstrukciji, raster
na 140 cm

170

| —zakljuCek fasade iz

ekspandirane
ploCevine sega 5 cm
preko AB zidu

410

238

| —betonski zidec deb. 28cm,
- brusen beton, h = 120cm,
naklon zgornjega robu enak
klancini (6,0%), sidran v AB
konstrukcijo

centrali sistema AJP

stene 10 cm, za
montaZo drsnih vrat

fasade iz eksp. ploCevine.

- vrocecinkana nosilna konstrukcija iz HOP
120/80/5mm, vijacena v AB zidec ali
plos¢o preko ploS¢atega jekla d = 10mm

OPOMBA: potrebno preveriti statiko

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vklju€en ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzor¢nega kosa.
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na plos¢ad 1N, vezano na oddelke v
prvem nadstropju
140 5 140 5 140 4 139,6
| T T T
T 9452
betonski zidec deb. 28cm, bruSen beton,
h = 120cm, naklon zgornjega robu enak
klancini (6,0%), sidran v AB konstrukcijo obstojec objekt
1, +2.35 dhrato e
N ‘
tlakovanje iz prefabriciranin linjjska kanaleta enokrilna vrata z oblogo iz
betonskih plos deb. 5cm, S ekspandirane plocevine,
. talno elektricno gretje L dim. 120 /250
) T zvonec in videodomofon, F-OB-2 )
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- avtonomno avtomatsko odpiranje ob detekciji poZara ) ritrien na kovinsko konstrukciio
- deblokada elektro kljuéavnice v primeru pozara na odmik ograde od AB ograja gospodarskega dvorisca, do vrha Pri y
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prostor za
prezracevalni kanal
100/ 140 cm

2,15

pre¢na povezava,
50/100 /5 mm, osho

.
\obloga, ekspandirana

plocevina
podkonstrukcija iz vro¢ecinkanih

] jeklenih profilov 100 /50 / 5 mm,

vija¢enih v AB strop, steno in tla
preko naleZne plo$ce deb. 10mm,
osno na 280 cm, glej shemo stene !

KVP 100/100 /5 mm,
za montazo vodil

stena iz drsnih panelov vpetih v
zgornje in spodnje vodilo,

paneli sestavljeni iz kovinskih
okvirjev in ekspandirane plocevine,
zgornje vodilo vijateno v jeklen
profil 100 /100 / 5 mm

na 280 cm
smeti
\bruéen
vidni beton ___+0,20
\ . // ///// \ % \ //////// \/\/ /:

-OB-3b

F-OB-3

SHEMA OGRADE PROSTORA ZA ODPADKE V PRITLICJU

- SESTAVLJENA IZ PANELOV IZ
EKSPANDIRANE PLOCEVINE,

- OSNOVNEGA RASTRA SIRINE 140CM, NA
TIPSKI PODKONSTRUKCUI,

- VISINSKA DELITEV PO SHEMAH,

- BARVA VSEH ELEMENTOV BELA RAL 9010,
- VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
PROJEKTANT ARHITEKTURE

jeklen profil 100 /50 / 5 mm
s privija¢enim vodilom za drsni panel
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T 1] I i i I OPOMBA: potrebno preveriti statiko
F-OB-3f | kovinska
& h= 340m ||l H H H H
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ =1 ‘ ‘ Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal
I
e - R S HL I e 2y Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
e — 0 - 7 o} iﬁ,\b " I — 1 mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
/ < [¥) estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
vrogecinkana jeklena stena iz drsnih panelov vpetih v 5 njihovo uporabo in koncni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
konstrukcija, sestavijena iz zgomije in spodnje vodilo, > Vkljucen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
profilov 100 / 50 / 5mm, vijaéenih paneli sestavljeni iz kovinskih 3 zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

v tla strop in steno preko naleznih

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzor¢nega kosa.

okvirjev in ekspandirane
ploCevine, zgornje vodilo vijaéeno
v jeklen profil 100 /50 / 5 mm

plos¢ deb. 10mm
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Sirina zadnje vrste
panelov se
prilagodi obstojeci
fasadi

F-OB-4

SHEMA OGRADE STOPNISCA ZA DOSTOP NA STREHO OBSTOJECEGA OBJEKTA

- SESTAVLJENA IZ PANELOV IZ
EKSPANDIRANE PLOCEVINE,

- OSNOVNEGA RASTRA SIRINE 140CM, NA
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Sirina zadnje vrste
panelov se prilagodi

TIPSKI PODKONSTRUKCWI,

- VISINSKA DELITEV PO SHEMAH,

- BARVA VSEH ELEMENTOV BELA RAL 9010,
- VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
PROJEKTANT ARHITEKTURE

H

| -

=

N

T—n

| E—

{1 .

348

4
f

/
==

N

INRENN

T—n
| E—

L

=1

e

896

1

i il ki e g

o

348

OPOMBA: potrebno preveriti statiko

- i

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal

200

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je

mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in

estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora

njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.

Vkljuéen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in

EEBEmEEg==r= zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Visa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
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panelov se
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] Obvezno izdelati delavniske narte, ki jih potrdi arhitekt.
| Obvezna izdelava vzortnega kosa.
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kovinska konstrukcija
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podest iz

vroGecinkane talne

* reSetke T11 (35x2mm)

- vroCecinkana talna reSetka T11

- ograja stopnis¢a iz KVP 40 /40 /

(35x2mm) 28 x 130 cm 4mm, vijaena v robni nosilec
- nosilec stopnice: pl. jeklo 40/5mm, stopnic, h=100 cm
razvite dolZine 46cm - obloga ograje iz ekspandirane
- nosilec stopnice: pl. jeklo 40/5mm, plocevine
razvite dolZine 46¢cm
14 -3,80
H —— 3 s
I 3
\}
| 3
- vroCecinkana nosilna konstrukcija
stopni$¢a iz HOP 120/120/4 mm
- pritrjevanje v beton pl. jeklo,
d=10mm z izvrtinami za vijake,
pritrjevanje v AB z vijaki za beton,
M 15
N
o
o
Hh -3,80

PR1T A\

8
ograja stopnis¢a
| izKVP40/40/4mm,
| vijatena v robnj nosilec
* | stopnic, h=100 cm
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z izvrtinami za vijake, \
pritrjevanje v.AB |
+0,90 Z vijaki za beton; M 15 ‘
/7 YT 9 - | ~ograja stopni$¢a
7> iz KVP 40 / 40 / 4mm,
<, L T
0,60 49,0 N |  vijatena v robni nosilec
6,\6‘/ | stopnic, h=100 cm
fffffff ™ I | 1
nosilec stopnice: H | ~obloga ograje iz
pl. jeklo 40/5mm, ekspandirane
razvite dolZine 46¢cm 067 H/| ploCevine
okvir stopnice: A—"
kotnik L 40/40/3mm L
L j\podest iz
vrocecinkana " | vrogecinkane talne
77777777777 alna resetka \® | v
T§1 25X ,\gz,@ ;N ‘ reSetke T11 (35x2mm)
(35x2mm) @ 7 — / 800 konzola |
28x130cm | 4o on . HoP
e iz
ot < 200/120/5 min
T \
-2,23 // ojacitevs |
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7.
& "’/39 jeklena varjena nosilna
4 s konstrukcija stopnis¢a iz
of e HOP 120/120/4/mm
6 D
b \
\ PREREZ 1
\
-3,80
/s /s 7/ /s S i S /s

podlaga izvedena v naklonskem betonu!!!,
v naklonu 1% proti odtoku, konstrukcijo
prilagoditi padcu

\
pl. jeklo, d=10 mm
z izvrtinami zajvijake, pritrjevanje v AB
z vijaki za betgn, M 15

+1,20
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ograja stopni$¢a

~ Tiz KYP407407 4mm,”
vijaéena v robni nosilec
stopnic, h=100 cm

obloga ograje iz
ekspandirane
plocevine
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EVAKUACIJSKO STOPNISCE V KLET!

SHEMA ZUNANJEGA MONTAZNEGA KOVINSKEGA STOPNISCA

- NOSILNA KONSTRUKCIJA JEKLENA,
MEDSEBOJNO VIJACENA, VROCECINKANA
- POLNILO OGRAJE SESTAVLJENO 12
PANELOV IZ EKSPANDIRANE PLOCEVINE,
BARVA BELA, RAL 9010,

- PODESTI IN NASTOPNE PLOSKVE SO IZ
KOVINSKIH RESETK

- VS| ELEMENTI SO VROCECINKANI

- VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
PROJEKTANT ARHITEKTURE

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolo$ko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vklju€en ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzor¢nega kosa.
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STOPNISCE ZA DOSTOP NA STREHO OBSTOJECEGA OBJEKTA

@ 04|_ SHEMA ZUNANJEGA MONTAZNEGA KOVINSKEGA STOPNISCA
| - NOSILNA KONSTRUKCIJA JEKLENA,
_ amp MEDSEBOJNO VIJACENA, VROCECINKANA
; % p % 20= 261 ] 116 = ] ey " - POLNILO OGRAJE SESTAVLJENO 1Z
ZT“ : # Zf X925, j ; : # 4 PANELOV 1Z EKSPANDIRANE PLOCEVINE,
M M BARVA BELA, RAL 9010,
- PODESTI IN NASTOPNE PLOSKVE SO 1Z
= 35— — KOVINSKIH RESETK
[ < i . . - VSI ELEMENTI SO VROCECINKANI
[ — notranja ograja stopnisca - VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
g iz KVP 4040/ 4mm, PROJEKTANT ARHITEKTURE
L vijaéena v stopni$ni nosilec, h=100 cm
- L
g |= e ams
- \ 1 P
\ I [
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- — i | 1351 | |
" ot | D ograja stopnis&a iz KVP 40 /40 /
Ne‘g —— FARN N NERE R[N E R RN SgRRRER TR R R YR \ } } } 4mm, Vijaéenavstebre, h=100 cm
= : L
HIAT e N mEE podest iz
zunanja ograja stopnisé vrocecinkane talne
N o X A A o A A Y A, reSetke T11 (35x2mm)
L } j FaWaLY
o e U, U
notranja ograjal st N
iz KVP 40 /4Q +10:03— o
—o— vijadena y stopnini nosilec, |h= rnan «
§» i - vroCecinkana nosilna konstrukcija vroGecinkana talna resetka T11
stopnisca iz HOP 120/120/4 mm _ (35x2mm) 28x 130 cm
- pritrievanje v beton pl. jeklo, - nosilec stopnice: pl. Jeklgl40/5mm,
d=10mm z izvrtinami za vijake, , razuite dolzine 46cm
= @ pritrievanje v AB z vijaki za beton, ~Nosilec stopnice: pl. jeklo 40/5mm,
= M 15 razvite dolZine 46cm
=
i o +8-29
NQ_("% —— T
nosilec soprjos: | — | 1 o ) o e = :
Ny pl. jeklo 40/5mm, === e N T e e O A I
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okvir stopnjce:~" /N Owmmm | [ P | ‘ | | | | | | | | H
Kotnik L 40/40/3fnm P | [ e H
vroCecinkana il i i i i H
ENEESSENENENINENINENINANENENENENEL _RANEINEA] | + :
‘j:i%% talna reé’{tka » | ! 56551
T11 (35x2mm) b i |
28x130/cm P 1 |
< I []
:r"- . P i
[ I\ H
jeklena varjena nosilna/ o 5 H )
konstrukcija stopniééa iz 1,48 ‘I:‘t 77777777777 3 i Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz sploSnega opisal
m120/120/4mm 1 5’42 ,,,,,,,,,,, e B 8 B e , ) | . .
© T ) . a posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
S~ 19 1.50 = 1,50 = 1,50 4 1.0 = 1,08 = 1,50 1,50 ¢ . . " ograja stopnisca iz KVP 40 /40 / mogode uporabiti tudi materialno, tehnologko, gradbenofizikalno in
o - T T T T T T T - vrocecinkana nosilna konstrukcija 4 iiad bre. h=100
prekinjen , stopniséa iz HOP 120/120/4 mm mm, vijacena v stebre, h=100 cm estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
bplani most jekden nastavek . N P revane v beton ol. ek njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
- - pmm@.&azo 3 - P"ek'”J?" - P"ek'"l?" - pI ;p" fjevanjé v beton pl. Jexio, VKljuéen ves montaZni material, ustrezna podkonstrukcija in
tapRRAISHAst toplotni most toplotni most P +4.20 te d=10mm 2 izvrtinami za vijake, zapiranje re na fasadi z ustrezno termo izolacijo
| __min. 1,6% , pritrievanje v AB z vijaki za beton, . o ) -
— M 15 Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
5 ‘ £ : obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
3 Obvezno izdelati delavniSke nacrte, ki jih potrdi arhitekt.
- = [ : : [ l . —+ I [ — Obvezna izdelava vzorénega kosa.
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vijaceno v AB zidec

polnilo ograje iz kovinske mreze,
postavljene diamantno

polnilo napeto z jeklenimi Zicami,
fiksiranimi v okvir

okvir ograje iz plo$¢atega jekla
10x50mm, vija¢en v nosilec iz
ploS¢atega jekla 10x30mm

plos¢&ato jeklo 10x50 vijaéeno v obloga iz AB
inox u-nosilec 30x100x5, ki se prefabrikatov
vijadi v prefabriciran betonski

element
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5. 49,

9,

149,5

7755

925
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9,5
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50 |} 103 L 153,9 1 153,9 L 153,9
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- OKVIR IZ PLOSCATEGA JEKLA 10 X 50 MM
- POLNILO OGRAJE IZ KOVINSKE MREZE,
POSTAVLJENE DIAMANTNO, NAPETO Z
JEKLENO ZICO FIKSIRANO V OKVIR

- OKVIR VIJACEN NA POKONCNIK 1Z
PLOSCETEGA JEKLA 30 X 10 MM

- NOSILEC SE VIJACI NA INOX U-NOSILEC
30 X100 X 5 MM, KI SE SIDRA V PODLAGO
- VSI ELEMENTI ELEMENTI SO
VROCECINKANI IN PRASNOBARVANI

- BARVA BELA, RAL 9010

- VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI
PROJEKTANT ARHITEKTURE

OPOMBA: potrebno preveriti statiko

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splosnega opisal

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuéen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
obdelave in barve uskladiti z arhitektom.

Obvezno izdelati delavniske nacrte, ki jih potrdi arhitekt.

Obvezna izdelava vzorénega kosa.

8t. projekta 311150174-A

objekt ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD
nacrt 01 - ARHITEKTURA - 1.5.15 SHEME
faza PZI §t. lista 7'

datum avg. 2017 merilo: 1:50
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b 157 b podkonstrukcija iz .
o - OKVIR IZ JEKLENEGA L - KOTNIKA 40 /40 / 4 mm
% P S - POLNILO OGRAJE IZ PREFORIRANE LESENE OBLOGE,
o0 0° 0% 0° 0°] 00« o ol o ENOKRILNA VRATA ZA DEB. 20 mm
zapora dostopa na b© 0% o° 0 9] O B < DOSTOP NA STREHO -ROCAJ 1Z LESENE MASIVE, PRESEHA 40 / 20, POSNETI
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HOP 80/80/5mm L 0 ° o Lol o 0% o o na notranji, - BARVA BELA, RAL 9010
T g -Kijucavnica, - VZOREC IN DELAVNISKE RISBE POTRDI PROJEKTANT
| - samozapiralo ARHITEKTURE
polnilo lesena g - omejilnik odpiranja
perforirana obloga
[o—
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OPOMBA: potrebno preveriti statiko

Ce ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splodnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je
mogoce uporabiti tudi materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in
estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora
njihovo uporabo in konéni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt.
Vkljuéen ves montazni material, ustrezna podkonstrukcija in
zapiranje rez na fasadi z ustrezno termo izolacijo.

ST Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale,
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