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SPLOSNO

Lokacija

Objekt se nahaja v Ljubljani, med KrZicevo in Linhartovo cesto.

@Komlsua za
preprecevanjeikorupcij
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Slika 1: Lokacija objekta

Opis
Objekt je namenjen zdravstveni oskrbi. Predviden gabarit objekta je 35,60 x 45,20 m v kleti in 21,00 x 28,80 m v
nadstropjih.

Etazna visina objekta je v kleti 3.50 m, pritli¢ju 4.00 m in nadstropjih 3.00 m. Ni¢elna kota objekta je na
299,40 m.n.v..

KONSTRUKCUJA

Medetazne plosce

Medetazne plosce objekta so armirano betonske, debeline 25 in 30 cm. Plos¢e so podprte z AB slopi in stenami v

rastru 8,40 m.
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Stene

Stene so debeline 20 cm in potekajo kontinuirno od temeljev do strehe. Stene so v stopnis¢em jedru in jedru

dvigalnega jaska, skupaj z AB okvirji po obodu zagotavljajo zadostno potresno nosilnost objekta.

Jeklena konstrukcija

Jekleni del konstrukcije predstavljajo jeklen nadstresek, ki je povezava med novim in starim objektom, stopnice na
streho, katere nudijo servisni dostop na streho iz prvega nadstropja obstojecega objekta, stojijo na jeklenem
nadstresku ter stopnice iz kleti v pritli¢je. Prav tako je jeklena ograja na strehi in v pritlicju, jeklena je
podkonstukcija fasade v lekarni.

Material je S235 JO. Obe stopnisci sta vroCe cinkani, sestavljeni iz Skatlastih profilov, katere se na mestu vijaci.
NadstreSek ima kovinske stebre HEA in cevnih prerezov, pri ¢emer so cevi izpostavljene poZaru in morajo biti

premazane z protipozarnim premazom, ki zadosca pozarni zasciti R90. Streha je kovinska, HEA nosilci in IPE legami.

Za potrebe jeklenih konstrukcij so izdelane dispozicijske sheme z detajli in popisom materiala, za potrebe izgradnje
pa je potrebno izdelati natancen delavniski nacrt, pri cemer je potrebno upostevati, da je streSna konstrukcija je v

1.5% naklonu (uskladiti z risbami arhitekture).

Temeljenje

Objekt je temeljen na temeljni plosci, v delu kjer je le kletna etaza debeline 50 cm in 70 cm pod objektom.
Temeljna tla so predhodno utrjena s tamponom debeline 30cm. Gradbeno jamo je potrebno zaradi blizine
sosednjih objektov ustrezno zasdititi, predvidoma z jet-grouting slopi. Varovanje gradbene jame je v locenem

projektu in ni del te projektne dokumentacije.

Povzetek geomehanskega porocila
Na podlagi terenskih in laboratorijskih raziskav je v Geotehni¢nem porocilu iz avgusta 2015, ki ga je izdelal SPL
Ljubljana, je podana sestava tal na predmetni lokaciji.
Na obravnavanem obmocju je sestav tal naslednja:
- 0,00-1,00 m: nasip: drobljenec, prod, pesek
- 1,00-6,00 m: slabo granuliran pesek in prod v zelo gostem stanju
- 6,00-15,00 m: zelo goste prodno pescene zemljine pretezno malo ali zelo konglomerirane z lokalnimi
le¢ami,
kjer prevladujeta pesek in melj
Talna voda do globine 15 m ni bila zaznana. V le¢ah s povecano vsebnostjo peska in melja je bilo zaznati povecano

vlaznost.

Na podlagi laboratorijskih raziskav je bilo ugotovljeno, da so zemljine preiskanih vzorcev fizikalno obstojne in da so
ob dodatni obdelavi izkopane zemljine primerne za vse vrste nasipov, zasipov, kamnitih posteljic na podrocju izven
delovanja zmrzali. Del izkopanega materiala bo tudi zmrzlinsko obstojen in primeren za nadaljnjo predelavo

(kamnite posteljice in betoni), kar bo potrebno pred uporabo preveriti na vecjih vzorcih izkopanega materiala.
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Posedki objekta po izgradnji bodo zanemarljivo majhni.

Dopustna obremenitev na pasovni temelj Sirine 1m nefaktorirane obtezbe je 370kPa, projektna dopustna
obremenitev pa 550kPa. Dovoljena dopustna obremenitev pod temeljno plo3co je Se vecja.

Objekt se temelji plitvo. V dno izkopa, ki se poravna, se izvede utrjena tamponska blazina debeline 30cm in na vrdu
dokaze deformacijski modul Ev2>80MPa. Za izdelavo blazine se lahko uporabi Cist ustrezno granuliran izkopan
material. V primeru pojava glinenih lec ali sloja mocno zaglinjenega ali zameljenega proda ali peska, je potrebno le
te v celoti odstraniti.

Gradbeno jamo je potrebno zaradi blizine sosednjih objektov ustrezno zascititi, predvidoma z jet-grouting slopi.

GEOMEHANSKI PODATKI

V stati¢nem izracunu so bili upostevani podatki o nosilnosti in sestavi temeljnih tal, po porocilu iz dne 28.4.2008
(Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Askerceva 12, 1000 Ljubljana, marec 2013).

UPOSTEVANI STANDARDI

Staticna in dinamic¢na analiza sta bili opravljeni v skladu s standardi Eurocode:

e SIST EN 1990: Osnove projektiranja konstrukcij,

e SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije,

e SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij,

e SIST EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij,

e SIST EN 1995: Projektiranje lesenih konstrukcij,

e SIST EN 1996: Projektiranje zidanih konstrukcij,

e SIST EN 1997: Geotehnicno projektiranje,

e SIST EN 1998: Projektiranje potresno-odpornih konstrukcij,

Upostevani so bilo tudi vsi povezani standarde, dopolnila in nacionalni dodatki.
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POGOIJI ZA 1ZVEDBO KONSTRUKCUE

Zagotavljanje in kontrola kvalitete

Zahteva se stalen strokovni nadzor. lzvajalec je pred pricetkom del dolZan pripraviti program tekoce kontrole, ki

mora predpisati vrsto in pogostost preiskav. Program potrdi tehni¢na sluzba investitorja ali nadzora.

Armiranobetonski elementi konstrukcije

1) Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN 13670, medtem ko mora biti
betonska mesanica v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026.

2) Pred pricetkom del na objektu je treba pripraviti projekt betona, ki mora upostevati veljavne standarde in
tehni¢ne normative. Vsebovati mora vsaj naslednje:

e sestavo betonskih mesanic, vklju¢no s koli¢inami in tehni¢nimi zahtevami za projektirane kakovostne
razrede betona,

e podatke o dodatkih k betonom, ce so potrebni,

e posebne zahteve (za vidne betonske povrsine, glede vodotesnosti ipd.),

e nacrt betoniranja in organizacije gradbisca ter podatke o potrebni opremi,

e podatke o nacinu transporta in vgrajevanja betonske mesanice,

e navodila glede negovanja vgrajenega betona,

e program kontrolnih preiskav sestavin betona,

e program kontrole kvalitete betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske mesanice ter betona po
partijah,

e nacrt montaZze elementov ter projekt odrov in podpornih stolpov.

3) V primeru izvedbe dolocenih delov nosilne konstrukcije iz prefabriciranih armiranobetonskih elementov mora
izvajalec med montaZo priskrbeti za¢asno podpiranje montaznih elementov v vertikalni in horizontalni smeri.
Izvajalec montaZe naj pripravi tehnoloski nacrt montaze prefabriciranih armiranobetonskih elementov, ki bo
vseboval vrstni red del, nadin in mesta zacasnega podpiranja. V tehnologiji mora biti predvidena stroja
oprema in orodje za montazo in dvigovanje konstrukcijskih sklopov. V vsaki fazi montaze je potrebno
zagotoviti stabilnost montazne konstrukcije in objekta kot celote. Konstrukcija mora biti v vseh fazah montaze
stabilna. Osebje, ki izvaja montazo, mora biti usposobljeno in med delom ustrezno zavarovano. Objekt
postane stabilen Sele po zalitju in otrditvi vseh stikov.

Kvaliteta betonov
Zap.| Pozicija | Konstrukcijski element |Dimenzije| C Razred izpostavljenosti min | Koli¢. cementa| PV | Zasc. pl.
it. (em) |(MPa) v/C (ke/m3) (cm)

1| 100 AB Temeljna plog¢a | 50-70 cm| 30 |XC| 2 |XD| 0 |[XS| 0 [XF[ 0 [XA| 0 |XM| 0 | 0.55 300 I | 350

2 [300-500| AB medetazne plo3ce 25 25 [xc| 1 |xp|o|xs|o|xF|o[xA[o [xmf o [o0.65 260 - | 250

3 | 200 AB plo$¢a nad kletjo 30 25 |xc[ 1 |xD] o [xs]| o [xF| o |xA|lo [xm[0|0.65 260 - | 250

4 | 600 Klangina za invalide 20 30 [XC| 4 |xD| 0 |xS| 0 |XF[3 [xA|l 0 |xmM| 0 |0.50 320 1| 4.00

5 KS | AB kletne sten - obodne 20 25 [xc| 1 |xD| o |Xxs| 0 |XF| o [xA[o0 [xM[ 0 [0.65 260 - | 250

6 STE AB stene - notranje 20 50 |XC| 1 [XD] O [XS] O |XF|[O |XA] 0 [XM] O [0.65 260 - 2.50

7 07 kletne stene zunanje 20 30 [XC| 4 |xD| 0 |xS| 0 |XF[3 [xA| 0 |xm| 0 ]0.50 320 1| 4.00

8 08 AB stebri 35/80 | 30 [xc[1 [xD|o XS]0 |xF|o |xA[o [xm[o0 [0.65 260 - | 3.00
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Jekleni elementi konstrukcije

lzdelava in montaza

Pri izdelavi in montazi jeklenih konstrukcij se mora upostevati standard SIST EN 1090-2. Tako osnovni kot dodani material
morata biti dobavljena z atesti.

4)  Bolj obremenjeni elementi morajo imeti tudi dokazilo o kontroli materiala. Montazo lahko opravljajo le varilci z atesti za
izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane poloZaje varjenja.

5)  Vsi natezni Celni zvari morajo biti v celoti radiografsko pregledani, medtem ko je treba ostale tlacno in strizno
obremenjene zvare pregledati z ultrazvokom.

6) lzdelava in montaZa konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa nevtralne pooblascene organizacije.

7)  Vsi elementi morajo biti v delavnici po pregledu kvalitete izdelave in kontroli izmer zapisnisko prevzeti.

8) Med montazo mora izvajalec priskrbeti zacasno podpiranje montaznih elementov v vertikalni in horizontalni smeri.
Izvajalec montaZe naj pripravi tehnoloski nacrt montaze jeklenih elementov, ki bo vseboval vrstni red del, nacin in mesta
zacasnega podpiranja. V tehnologiji mora biti predvidena stroja oprema in orodje za montazo in dvigovanje
konstrukcijskih sklopov. V vsaki fazi montaZe je potrebno zagotoviti stabilnost montazne konstrukcije in objekta kot
celote. Konstrukcija mora biti v vseh fazah montaze stabilna. Osebje, ki izvaja montaZzo, mora biti usposobljeno in med

delom ustrezno zavarovano.

Cis¢enje
Vsi elementi morajo biti pred kakr$nimikoli nanosi ustrezno ocisceni, razprseni in razmasceni. Zahteva se 3. stopnja

giscenja. Cidcenje, razpréevanje in razmaséevanije se izvede v skladu s standardom EN 1SO 12944,

Povrsine se odisti s peskanjem kvalitete Sa 2,5.

v.vyv

Po ociscenju in razprsitvi je treba v roku 8 ur izvesti tudi prvi zascitni protikorozijski premaz. V kolikor to ni mogoce,
je nujno treba izvesti zaasno zascito elementov z delavniskim osnovnim premazom, ki zagotavlja petnajstdnevno
zad¢ito. Ce tudi v tem &asu protikorozijska zas¢ita ni izvedena, je potrebno ponovno &iséenje povriine jeklenih

elementov.

Sele nato se sme izvesti za$¢ito konstrukcije.

Protikorozijska zascita

Protikorozijska zas€ita mora vsebovati dvakratni osnovni premaz ter dvakratni prekrivni premaz. Vsak od teh slojev
mora biti debeline vsaj 30 um.

9)  Uporabljen mora biti material visoke kvalitete, na primer na osnovi epoksidnih smol.
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