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OPOMBE :

— Jadke izdelati iz vodotesnega betona MB — 30.

— Tampon pod jaski utrditi na dolo&eno elastinost ( E= 60 MPa ).

— Detajle pokrovov jaskov glej nadrte proizvajalca.

— Situacijo ter lego jaskov in pokrovov glej poseben nadrt.

— V jaskih predvideti odprtine za kabelske cevi dim.: glej shemo

— Na mestih preboja sten z elektro cevmi je potrebno v opaZ
med armaturo vgraditi stiropor dim.: glej shemo — za kasnejSo

vgradnjo cevi. Odprtine zazidati vodotesno.

— Pokrove jadkov zabetonirati po dologitvi nivelete s strani geodeta.

— Glej $e natrte in navodila projekta elektroinstalacij.

— lzvietek armature velja za en ( 1) jadek.
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STANDARD POGOJI ZA |ZVEDBO ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV
EN 206-1 . MATERAL | ZASCITNA PLAST (cm)
Trdnostni razred Razredi izpostavljenosti frakcija zunaj / spodaj | notri / zgoraj

AB BETON (temeli, ploéce, ...) C 25/30 XC2, PV-I 32 3 3
PODLOZNI BETON C 8/10 XC2 32
OBBETONIRANJE EKK C 20/25 XC2 32
ARMATURNE PALICE S 500-rebrasto, razred duktilnosti C (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.6. C.1)
ARMATURNE MREZE S 500-gladko, varjeno, razred duktilnosti C (SIST EN 1992:2005, Dodatek C, t.€. C.1)

NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRO JASKA:

Tampon pod ja8ki je potrebno utrditi na elasti¢nost min. E= 60 MPa.

Situacija in lega jaskov je narisana na posebnem nacrtu.

Visino jaskov in koto pokrovov se prilagodi nivileti ceste oziroma plo¢nika.

Odprtine in dimenzije za kabelske cevi so predvideni v shemi tipov cevi. Velikost odprtine v jasku je odvisna od kota, pod katerimn
elektro kabelska kanalizacija vstopa oziroma izstopa v jaSek, zato jo je potrebno dolociti na terenu. Na mestih
preboja v steni, kjer se bodo kasneje vgradile cevi, je potrebno v opaz med armaturo vgraditi stiropor dim. glej shemo.

Odprtine je potrebno zazidati vodotesno.

Visinska kota vstopa elekiro kabelske kanalizacije v jaSek, je odvisna od tipa cevi in od krizanja z drugimi komunalnimi vodi.

Glej $e nacrte in navodila projekta elektroinstalacij.
UPOSTEVANA DOPUSTNA NAPETOST TAL = 150 kN/m2
POKROVI ELEKTRO JASKA:

Situacija ter lega pokrovov je narisana na posebnem nacrtu. Detajle pokrovov je potrebno gledati v nacrte proizvajalca. Pokrove

ja8kov je treba zabetonirati po dolocitni nivelete s strani geodeta.
TIPI POKROVOV:

- pokrovi v cestah in ulicah: tip NORICO ERMATIC D400, art. ER4S122060VCHC in NORICO TRUCK TM D400, art. TUCK600

- pokrovi v plo¢nikih in zelenicah: tip. LIVAR, art. 811 in tip LIVAR, art. 801

’||, 20,||, 35 ,||, 1,30 /|I, 35 ,||,20’||, vrh ot 208 208 vrh ot
N nivelete nivelete
13612 130912 I|) = ?li - ili
. (8)35) 7) (8A5k1g1, o R I o & g
El ofa] [ ] 8 2 e = ] B S
N O S N N o |2 NI
' (15 2L £ .. ~ T | +2012 woF T T
5 E P T
dim.130Kx60cm Q AL i S £
&g 9 © '8 A g '§ £ OI(I)
v P 3o o | X 2
S| g T 23 - gf,g‘\‘ +Q226 2.
S| = — P12 o 2 Rl ] 5 8|2 § C 8|~ ]
o T +3912 | <] o ol = - o
SN &2\?«2’090* o~ S < 2 ;" € -~
el ig ‘§ S 58| < 1
Hil[ 10 10 M S H| U
S £2012 SN o\ | gm2s =) o £ | g2
NN N ~ N ~
12 gl & —2,45 12 SIS -2,45
|,20 L 1,80 |,20 L Sz -~ 1_ / / / s Sg
7 i +q 257 A podl. beton d=7 cm; MB-10 podl. beton d=7 cm; MB-10 +Q 257| A
L 2,20 L
§ i 20 2,00 120 | zanke ob luknjah 20 | 1,60 120 |
m A A 4 I
L 2,40 L @ ¢8/15 cm L 2,00 L
. o e . 7 7 7 7
detajl ojacitve odprtine — 1=0,65 m
(5)98/15 om (7 )98/15 cm 60 pri vstopu cevi , 85 19] sk. kom ~30 VISINO JASKOV IN KOTO POKROVOV
=105 m 1=1,15 m N tloris M 1:25 sidra iz stene v 25 PRILAGODITI NIVELETI CESTE
! k 19 c |15 POVPRECNO DVE ODPRTINE NA JAgEK I ploééo, vertikalna . e . 0ZIROMA PLOCNIKU !
10 kom 23 om 3 6.4 tip cevi 46 ojaitev ob luknjah hor. ojagitev ob luknjah
10 18 1590 =1(10)88/15 cm M 1:25 I = (18)£2914, 1=~1,50 m; kom 8
prerez ; =
26 50 70 1=1,45 m - < (16) 2x2014 ~150 Poz | 8 I'm| kom| 88 |#10 |#12 |#14 |#16 |18 |#20 |22 | 625 |p28
80 kom 22 - 1=2,00 m sidra 1 |10 2,00] 50 100,0
0 kom 2x4=8 @2¢8 1=1.05 m 2 8 1,65 50 82,5
N o (6)98/15 cm 3 [ 8 | 165104 | 171,6
< - i kom 2x2=4 = ! 2
@¢8/15 cm 3 @mz 4 gl 10| 110 1=0,95 m 4 [12 | 2,05 16 32,8
L, _ Dodatna armatura po f 5 d 2
=185 m & =160 M | dods saomis plotee , 84 31|j kom 34 40 |12 | 1,65 8 13,2
10 kom 8 kom 14 Sidra iz stene v zgornjo @ 17 088, =175 m 5 | 8 1,05] 23 24,2
plo&¢o POZ.: 10;15. » 1= 1 6 8 0,95 34 32,3
1O|_;|15 10l kom 2x2=4 110 7 | 8 1,15] 19 | 21,9
154 8 | 12 | 1,50 12 18,0
. . . . 9 | 8 | 1,55 8 | 12,4
: =1 17) tloris talne plod&e jaska; M=1:25 . : . : :
tloris sten jaska; M=1:25 P J ; tloris zgornje plode jazka; M=1:25 10 18 | 145] 22 | 31.5 _
L 2,20 Y vogalna armat. plo3ce 12 [ 12 2,40] 24 57,6
1 1 ) pokrovi v plognikih, zelenicah — tip. LIVAR, art. 811 : :
,II/ZOIII, 1,80 ,IbZOIi, +2012, 1=2,40 m; kom 24 pokrovi v cestah, ulicah — tip. LIVAR, art. 812 }i g }32 1 ;"g
s 15| 210 |15 420,20 15, 1,30 415,20,20, 15 [ 12 | 1.60] 14 22,4
( ; ) +Q 226 0 @ 16 | 14 | 2,00 8 16,0
INENE C |*q 4912 © N Ai NN 5 N [17 [ 8 0,65 30 | 19,5
) o ) -~ o J o, ° ° ° ° ° ° ° ° © o o o o] <— —> Te] 18 14 1'50 8 12,0
%r >® i!;l( %r o o qﬁ?ﬁc’/ ° ° ° ° ° ° ° ° o o ° o o/ %r Lo;jg
<+ * *|'mrega tane plose | 2912 = SKUPAJ m”: 407,4 100,0| 184,0] 28,0, 0,0, 0,0/ 0,0 00 _ 0,0 0,0
c o e +Q257 . . SKUPAJ kg: 166,6] 64,0( 169,3] 351] 0,0 00/ 00/ 00 00 00
. A\H02
€ 3 S . im.: 1,60x2,00m . - 5 |
w0 8 . —Q424 x60cm 20 ] _ _ .
: L EU o TE %00 Y P . 2 [RA — 400/500 -2 SKUPAJ kg:| 435,0
3 Q so |o L S || - G : | || | | | | |
glg §,-j ~ gg.. o 3 g 2 poglobitev v tleh 10" N ud S| g o
| = o% 3 Cll N - H @) 15/15, g=6cm §N/ Y S =2 =
X o o Y e o by <— : —> :T
m m _gg o o - vl v § 14 )2e8 OZNAKA TIP VELIKOST MREZE | KOM m2 TEZA ZA m2 TEZA
| o N
3 o o o o
2x1598 | > o 14¢§/£3 cm E@ 3 Al | Q257 |[1,60m x 200 m| 1 3,20 411 13,15
< 2 > H
L @ N L e = 0| 2012 NS o B| | Q226 |1,60mx1,95m| 4 | 12,48 3,59 44,80
o | O (-] (-] o L o o o o ] o i2¢12 o ] : : O Q
Arcir :I:Q 226 4912 Q Ar(\ir oo o o ° ° ° o/t\o ) 'y \ ° >‘m Ar(\ir l-dg C Q 226 2’00 m X 1’95 m 4 15’60 3’59 56’00
o . < 1 > @
5 dim.1,801,95m 5313 1461015 cm 420 2,00 20 D| | Q226 090 mx210m| 2 | 22 3,59 7,93
onm
S L2, 2,00 20, k 240 k E| Q424 [160mx200m| 1 | 320 6,73 21,54
8§ 100|(1) 910/15 cm 2,40 . 60
om 8x13=104 =200 m 7 4 (29815 cm MAG 500/560 55 kg 143,42
15 60 kom 50 .5 50 s =165 m
90 kom 50
100 15

Objekt / Project

ZDRAVSTVENI DOM BEZIGRAD - PRIZIDEK

Lokacija / Location
Ljubljana, Slovenija

Investitor / Investor

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vodja projekta / Project Leader
Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Odgovorni vodja projekta / Project Manager Id. §t. / ID No. St. projekta / Project No. Vrsta projekta / Stage
Angelo Zigon, univ. dipl.inz. grad. G-0680 311150174 PZI

Projektant nacrta / Designer .

Elea iC d.0.0., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana Elea

Odgovorni projektant nacérta / Responsible Designer Id. 8t. / ID No. Nacrt / Design

Andrej Pogacnik, univ. dipl. inz. grad. G-0187 3/5 Elektro kabelska kanalizacija
Projektant / Designer Id. $t. / ID No. St. naérta / Design No.

Helena Stojanovski, dipl.inz.grad.

311150174-EKK

|zdelovalec risbe / Draftsperson
Helena Stojanovski, dipl.inz.grad.

Vrsta risbe / Drawing Type
Elektro kabelska kanalizacija

Merilo / Scale

1:25

Armaturni nacrt jaska E-10b
dim.: 2,00 x 1,60 x 1,80 m

Stanje risbe / Drawing Status

St. risbe / Drawing No.
G.3711

Datum / Date Razli¢ica / Revision

maj 2017

Vsebina nacrta je last podjetja ELEA iC d.o.0. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoliena. The content of this
drawing is a property of Elea iC d.o.0. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.




