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TEHNICNI OPIS

1. Opis predmetnega nacrta

Investitor Mestna obcina Ljubljana namerava na parceli 1925/1 v k.o. BeZigrad zgraditi nov
prizidek in garaZzo za ZD BeZigrad. Stari prizidek bo porusen.

Projekt bo izpeljan v dveh fazah. Zaradi gradnje bo potrebna prestavitev komunalnih vodov
toplovoda, T2, EKK in rusitev transformatorske postaje v obstoje¢em prizidku.

V prvi fazi je predvidena rusitev cca. 5m Sirokega pasu obstojecega prizidka ob JZ steni glavnega
objekta. lzgrajena bo nova elektro kabelska kanalizacija in nova transformatorska postaja. V tej
fazi bosta izgrajeni tudi novi trasi vro¢evoda in T2 kabla. V drugi fazi, ko bodo nove trase
komunalnih vodov zgrajene in v uporabi, se stare trase porusi (oznaceno v situaciji). V celoti se
porusi tudi preostanek obstojecega prizidka. Zacne se z gradnjo novega prizidka in garaze.
Predmet tega nacrta je izgradnja nove EKK okoli ZD BeZigrad in nove transformatorske postaje.

2. Opis poteka trase cevne elektro kabelsko kanalizacijo

Nova elekto kabelska kanalizacija je razdeljena na dve trasi EKK1 in EKK2.

EKK 1 se zac¢ne z jaSkom KJ2 (E10b; dim.: 2,00x1,60x1,80 m). Jasek KJ2 je pozicioniran na
obstojeCo EKK, ki poteka po severni strani Krziceve ulice. 1z jaska KJ2 poteka EKK proti
jugozahodu oz od zahodnem robniku Periceve ulice, do predvidenega jaska KJ3 (E10b; dim.:
2,00x1,60x1,80 m). V jasku KJ3 se ujame obstojece elektro kable. Iz jaska KJ3 poteka EKK Se cca
12,50 m, kjer se zakljuci. Cevi elektro kabeleke kanalizacije se zatesni s Cepi.

EKK2 se prav tako zacne z jaskom KJ1 (E10d; dim.: 2,00x1,60x4,00 m). Jasek KJ1 je pozicioniran
na obstoje¢o EKK, ki poteka po severni strani Krzi¢eve ulice. 1z jaSka KJ1 poteka EKK proti
jugozahodu ob obstoje¢em objektu, do jaska, ki je obdelan v sklopu objekta. V jasku se EKK lomi
za devetdeset stopinj in poteka v kineti do SN prostora. V kineti poteka 9 cevi fi 120.

3. Opisizvedbe in varovanja za gradnjo elektro kabelske kanalizacije in jaskov

Pred pricetkom izkopa gradbene jame je treba zakoliCiti komunalne vode. Ker se na nekaterih
odsekih novogradnje nahajajo obstojeci elektro kabli, kateri morajo obratovati, jih je potrebno
ustrezno varovati pred poskodbami in jih, v kolikor je moZno, prestaviti ob rob izkopa. Na
prehodu skozi stene novih elektro jaskov jih je potrebno poloziti v cevi.

Za elektro kabelsko kanalizacijo (jarki) je predviden izkop cca. 45°; pri izkopu globljem od 1,00 m
in v primeru sipkega terena je potrebno primerno razpiranje jarka. Za jaske je predviden Sirok
izkop, po potrebi s povrsinsko zascitnimi ukrepi in sicer obrizgom breZine s cementnim mlekom
in PVC folijo. Kjer ni moZen Sirok izkop, se za varovanje gradbene jame uporabi zagatnice iz
jeklenih lamel (npr. larssen) ali drugo primerno razpiranje (razvidno iz situacije).

Pri izkopu za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije in jaskov je obvezen rocni izkop v bliZini
drugih komunalnih vodov.
Zavarovanja obstojecih komunalnih vodov na preckanju z novo elektroenergetsko kabelsko
kanalizacijo - spodkopavanje, morebitno vrtanje, opiranje..., se bodo definirala glede na
dejansko stanje na terenu.
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V primeru dileme o zasCiti komunalnih vodov, varovanju gradbene jame za jaske ali jarke
elektro kabelske kanalizacije naj se izvajalec obvezno posvetuje s projektantom oz.
geomehanikom.

Po izgradnji je treba zemljis¢e vrniti v prvotno stanje (zelenica, asfalt, bet. tak, robniki, ograje,
grmovnice...).

4. Instalacijske cevi za elektro kable

Elektri¢ni kabli bodo potekali po ceveh tipa STIGMAFLEX ¢ 160 mm in ¢ 125 mm ter PEHD ¢ 50
mm.

Instalacijske cevi je potrebno polagati v pusti beton C20/25 debeline 10 cm ter zasuti s pustim
betonom (d=10 cm) in z izkopanim ali z gramoznim materialom. Spodniji in zgornji rob betona
obbetoniranih cevi je armiran z mrezno armaturo R226 (nosilne palice v vzdolzni smeri) v
obmocju povoznih povrsin in do globine 1,50 m (vrh bet. bloka).

Betonski blok (tip cevi) elektro kabelske kanalizacije poteka na razli¢nih globinah in sicer v
odvisnosti od terena (cesta, zelenica, plo¢nik, kmetijsko zemljis¢e) in drugih komunalnih vodov.
Velikost betonskega bloka (tipa cevi) je odvisna od Stevila in razporeditve cevi. Pri poteku trase
elektro kabelske kanalizacije v obmocju obstojeCega vozis¢a se zagotovi minimalni vertikalni
odmik od nivelete vozis¢a po Pravilniku o projektiranju cest (Ul. $t. 91/2005), ki znasa 80 cm
(teme instalacijske cevi). V primeru, da so na tej globini ovira obstoje¢i komunalni vodi, bo
globina trase elektro kabelske kanalizacije prilagojena njim. Tipi cevi so razvidni iz risbe G.332,
situacija pa na risbi G.302.

Pri zasipanju elektro kabelske kanalizacije se nad vsako linijo cevi poloZi opozorilni trak "Pozor
visoka napetost", min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije pred kon¢nim zasipom!

V obmocju prehoda cevi skozi stene kabelskih jaskov je treba odprtine zapolniti s fino cementno
malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelasticnim (TIO) kitom —
vodotesno ! Vodotesno je treba zatesniti tudi prehod kabla iz cevi v jasek (glej risbo G.351.1).

Cevi po katerih ne potekajo elektro kabli po potrebi (po navodilih el. projektanta) vodotesno
zatesniti s Plugy ¢epi po navodilih proizvajalca (Savatech d.o.o., Skofjeloska c. 6, Kranj).

5. Ozemljitev

Po celotni trasi kabelske kanalizacije je potrebno v zaséitni beton oziroma na dno izkopa poloziti
ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4 mm. Valjanec vezati Se na armaturo jaskov, kabelske
kanalizacije ter na litoZelezne okvirje in pokrove. Potek ozemljitve mora potrditi elektro
projektant.

6. Jaski

Jaski morajo biti izdelani iz vodotesnega armiranega betona marke C25/30 in armirani z
rebrasto (S - 500) armaturo. Tampon pod jaski je potrebno utrditi na elasti¢nost min. E= 60 MPa
Situacijo in lego jaskov ter pokrovov glej risbo G.302. Visino jaskov in koto pokrovov je treba
prilagoditi niveleti (plo¢nik, pespot...).

Jaski imajo vstopno - vlecne odprtine, katere so razvidne iz opaznih nacrtov.

Za vstop v jaske so predvidene prenosljive jeklene lestve.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Stran 5 0d 9
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SPECIFIKACIJA JASKOV:

KJ1 E-10d 200x160x400 cm (svetla mera) 1 kom
KJ2 E-10b 200x160x180 cm (svetla mera) 1 kom
KJ3 E-10b 200x160x180 cm (svetla mera) 1 kom

7. Pokrovi jaskov

Odprtine na jaskih imajo razlicne pokrove in sicer glede na velikost in obtezbo.
Za vgradnjo pokrovov je treba upostevati navodila in detajle proizvajalca.
Pokrove jaskov je treba zabetonirati po doloditvi nivelete s strani geodeta.
Pokrovi za tezke obremenitve D400 (cestisce):
- NORICO ERMATIC, ER4S 122 060 VCHC, svetla odprtina 122x60 cm 3 kom
- TRUCK 600, svetla odprtina 60x60 cm
Pokrovi za laZzje obremenitve D125 (plocnik, zelenica):
- LIVAR, art. 811, svetla odprtina 130x60 cm
- LIVAR, art. 801, svetla odprtina 60x60 cm

8. Splosni pogoji za izvedbo del

Pri izvedbi del je potrebno poskrbeti za upostevanje elektroenergetskih predpisov in predpisov
o varstvu pri delu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti cestnemu prometu in podzemnim
telekomunikacijskim vodom, vrocevodu, plinovodu, vodovodu in kanalizaciji. Podzemne
komunalne vode je potrebno pred pricetkom del zakoliciti, zakolicbo izvrsSi lastnik oz.
upravljavec posameznega komunalnega voda, ali pooblas¢ena institucija. Prav tako je potrebno
zakoliciti obstojece elektroenergetske kable. V obmocju krizanj je potrebna povecana pazljivost
pri izvajanju del, pri kriticnih tockah je potrebna prisotnost nadzornega organa lastnika oz.
upravljavca voda, ki se ga kriza. Pri gradnji je potrebno dosledno upoStevati pogoje soglasij
upravnega organa in lastnikov posameznih komunalnih vodov.

Potek trase EKK je prilagojen obstojec¢im in projektiranim komunalnim vodom, pri tem so
upostevani odmiki, ki jih zahtevajo upravljavci vodov. Kataster obstojecih komunalnih vodov je
pridobljen s strani upravljavcev. Ob morebitni razliki med dosegljivimi podatki o obstojecih in
novih komunalnih vodih ter dejanskim stanjem je treba krizanja nove elektro kabelske
kanalizacije prilagoditi stanju na terenu.

Pri izkopu izgradnje elektro kabelske kanalizacije in jaskov je obvezen rocni izkop v bliZini drugih
komunalnih vodov.

V Casu gradnje je treba ohranjati in primerno zavarovati drevesa. V primeru, da bo drevo
odstranjeno, ga je potrebno nadomestiti z novim Povrsine, pod katero rastejo korenine se z
tezkimi stroji ne utrjuje, ne odkopava in ne nasipa ter ne odlaga gradbenega materiala. V
kolikor bo poseganje v koreninski sistem neizogiben je treba izvajati ro¢ni ali drug manj
destruktiven izkop. Morebitne poskodbe korenin mora usposobljen strokovnjak ¢im prej
oskrbeti, da ne pride do izsusSitve. Korenine ne smejo priti v stik s cementnim mlekom ali
katerim drugim skodljivim sredstvom.
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9. Odmiki

NajmanjSa dopustna razdalja med elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo in ostalimi vodi je
natanc¢no dolocena v pogojih lastnikov posameznih kom. vodov k soglasju in je odvisna od
dimenzij in globine vodov. Splosni odmiki :
- telekomunikacijski vodi: priblizevanje 1,0 m
krizanje 0,5m
0,3 m (z zas¢. ukrepi)

- kanalizacija: priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- vodovod: pribliZzevanje 1,0m
krizanje 0,3m

- plinovod: priblizevanje 0,4-0,6 m
krizanje 0,4m

- vrocevod: pribliZzevanje 0,4-0,6 m
krizanje 0,4 m

10. Tehnicno porocilo k staticCnem racunu

Vsi stati¢ni elementi v obravnavanem projektu so primerno dimenzionirani, po vseh veljavnih
standardih in predpisih za tovrstne konstrukcije.

Pri izraCunih je bila uposStevana potrebna varnost konstrukcije, ki je dolocena v predpisih.
Razred nosilnosti pokrovov jaskov (EN 124) je za vecje odprtine z dvojnim pokrovom in za
manjse odprtine z enojnim pokrovom B 125 kN.

Zemeljski pritisk na stene jaska je racunan s koeficientom mirnega zemeljskega pritiska.

Jaski so armiranobetonski marke C25/30 in armirani z rebrasto in mrezno armaturo S500.

11. Pogoji za izvedbo armiranobetonskih konstrukcij — negovanje

Pred pricetkom armiranobetonskih del je potrebno izdelati projekt betona, ki mora upostevati
ustrezne veljavne standarde in tehni¢ne predpise. Projekt betona mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

- sestavo betonskih mesSanic, koli¢ine in tehni¢ne zahteve za projektirane kakovostne razrede
betona

- eventualni dodatki betonom

- maksimalno zrno agregata za betonsko mesanico

- posebne zahteve npr. vidni betoni

- nacrt betoniranja, organizacijo in opremo

- nacin transporta in vgrajevanja betonske mesanice

- nacin negovanja vgrajenega betona

- program kontrolnih preiskav sestavin betona

- program kontrole betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske mesanice ter betona po
partijah

-naért montaze elementov

Kontrola kvalitete

- Zahteva se stalni strokovni nadzor.

- Strokovni nadzor mora pred vsako fazo betoniranja prevzeti poloZzeno armaturo.

- lzvajalec je pred izvedbo dolZan pripraviti program tekoce kontrole, ki vsebuje vrsto in
pogostost preiskav. Program potrdi tehni¢na sluzba investitorja ali superkontrole.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Stran 7 od 9
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12. Staticni racun
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STATICNI RACUN
ELEKTRO JASEK E-10B:
dim.: 2,00*1,60*1,80m

tloris zgornje plos¢e jaska; M=1:25

pokrovi v plotnikih, zelenicah — tip. LIVAR, art. 811
pokrovi v cestah, ulicah — tip. LIVAR, ort. 812
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POZ. 1.0 ZGORNJA PLOSCA

STALNA OBTEZBA:
Asfalt (0,05*2,00kN/m?) 1,0 kN/m?
Zasip (0,2*19kN/m?) 3,8 kN/m?
Lastna teza (plo$¢a:0,2*25kN/m?) 5,0 kN/m?

g = 9,8 kN/m?

SPREMENLJIVA OBTEZBA: (tovornjak SLW-60)
Ploskovna obtezba 33 kN/m?
TocCkovna z raznosom pod kolo 85,47 kN/m?

Q=100kN g =33kN/m*
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POZ 2.0 OBODNE STENE

Zemljina: $=30°;

OBTEZBA:

v=19kN/m?; kn=(1-sin®)=0,5

Koristna obt. (33kN/m?*0,5)
Zemljina (2,0m*19kN/m>*0,5)

16,50kN/m?
19,00kN/m?

Shema:

S N VO N N VW

Mey

My

Mey

Mx

2,2

200

16,5kN /m 2

19KN /m?
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VZDOLZNA STENA d=20cm, MB-30
Arm: +Q226; MAG-500/600
Sidra:  $8/15cm; RA-400/500
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PRECNA STENA d=20cm, MB-30
Arm: +£Q226; MAG-500/600
Sidra:  $8/15cm; RA-400/500




POZ 3.0 TALNA PLOSCA

OBTEZBA:
Zgornja plosca 47,41 (38,79) KN/m
Stene (25kN/m>*2,2m*0,2m) 11 kN/m
Talna plo$¢a (uposteva program) /
Koristna-kabli 1,50 kN/m?

q = 58,41(49,79)
kN/m

Statiéna shema:
58,4kN/m 8,63kN/m

aalaasalalata

49, 79kN 49,79KN /m
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SPODNJA PLOSCA d=20cm, MB-30

Arm: +Q257; MAG-500/600
-Q424; MAG-500/600
Sidra: $8/15cm; RA-400/500

POZ 4.0 KONTROLA NAPETOSTIV TLEH

OBTEZBA:
Zgornja plosca (43,1kN/m?*2,2m*2,0m) 189,64kN
Stene (25kN/m>*0,2m*(2*1,6 m+2*3,2m)) 38kN
Talna plos¢a (25kN/m®*1,8m*2,2*0,2m) 19,8kN
Koristna-kabli (1 ,5kn/m?*2,0m*1 ,6m) 4,80kN
F=252,24kN

o = F/b =252,24kN / (2,0m*2,2m) = 57,32kN/m? < Ggop=150kN/m?

Temeljna tla mora pregledati geomehanik in v kolikor ugotovi, da dopustna
napetost upostevana v staticnem racunu ne ustreza, naj predpiSe nov nacin
temeljenja, oz. nove zahteve projektantu.

OPOMBA: Rezultati so prikazani za RA armaturo.
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13. Ocena investicije
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3/6.5 Risbe

G.302 Situacija obstojecih elektro vodov s predvideno traso EKK in zemljiskim katastrom
G.304 Zbirna karta komunalnih vodov

G.306 Zakoli¢bena situacija EKK

G.332 Precni prerezi elektro kabelske kanalizacije — tipi cevi

G.342 Vzdolzni prerez elektro kabelske kanalizacije

G.351 Tipi¢ni detajli

G.361.1 Elektro jasek oz. E-10b — opazni nacrt

G.361.2 Elektro jasek oz. E-10d — opazni nacrt

G.371.1 Elektro jasek oz. E-10b — armaturni nacrt

G.371.2 Elektro jasek oz. E-10d — armaturni nacrt

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. Stran VI



