Zavod za varstvo kulturne dediséine Slovenije

Obmoc¢na enota Ljubljana

Nasa stevilka: 313/95- TA
Daum: 21.1.2011

ZELVA d.o.0.
Samova 9

1000 Ljubljana

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedidé¢ine, Obmoéna enora 1jubljana,
Trzaska 4, Ljubljana, izdaja na podlagi 1. rocke drugega odstavka 84. clena Zakona o
varstvu kulturne dediscine (Uradni list RS, §t. 16/08 in 123/08; v nadaljnjem besedilu:
ZVKD-1) na zahtevo stranke podijctja Zelva d.o.o., Samova 9, Ljubljana, ki jo zastopa
gospod Iztok Bradaé, v zadevi izdaje kultumovaxstvemh pogojev za poseg v spomenik —
obnova fasade, naslov: Njegoseva 6, 1 jubljana, 5t ESD: 354 Ljubljana — Stanovanjski blok
Meksika, nepremiénina parc. §t. 343, ko. Sentpeter, naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGO]JE

1. Invesurtorji ctazni lastniki stanovanjskega bloka Njegoseva 6 v Ljubljani momjo pred
poscgom v spomenik — obnova fasade, naslov: Njcgoseva 6, Ljubljana, St SD: 354

Ljubljana — Stanov anjski blok Mcksika, parc. $t. 343, k.o. Sentpeter, izpolniti naslednje
kulturnovarstvene pogoje:

Fasada
uleéria, dvorisina, slepa

-V sklopu obnove fasade je potrebno ponovno odpreti arkade lokala na sevemni fasadi, ki
so zdaj zazidane.

Omedt in beleZi

- Pred zacetkom del je porebno prevenu stanje spodnjega dela fasad v smislu
kapilarnega vlazenja in v primeru kapilarne vlage v zidovih predlozin ZVKDS, OE
Ljubljana, poroéilo o stanju n predlog sanacije vlage.

- Pred 7acetkom sanacyskih del na fasadi je potrebno temeljito preveriu stanje ometov s
pretrkavanjem, omete, ki se luidijo, in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete,
ki so trdni, je potrebno ohraniu.

- Poskodovanc fine in grobe omete je potrebno odstraniti s struganjem Na mestih, kjer
se pojavljajo sledovi vlage, je potrebno odstraniti ves omet.

- Po odstranitvi ometov e potrebno  povrsino oz ohranjene omete olisuti s
spnhovanjem, $cetkanjem ali spiranjem z vodo pod blagim pritiskom ter pripraviti za
ometavanje z novim ometom v strukturi, enaki prvotni.

- Novi ometi morajo biu visoko paropropustni (apneni). Na mestih, kjer se pojavljajo
sledovi vlage je potrebno ves omet odstranit in nadomesuu s sanirnim ometom, razen
na potemnelem delu severnc fasade, kjer je potrcbno omet nadomestu s klasicnim
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ometom. Na tem delu fasade je potrebno primerno urediti odvodnjavanje meteorne
vode s strehe, da ne bo ponovno prihajalo do zamakanja na fasadi.

- Vse vlecene profile, okenske obrobe in 1zstopajoée poudarjene horizontalne linije je

potrebno na poskodovanih mestih utrditi in domodelirati v skladu z ohranjenim

originalom oz. prvotnim nacinom izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in 1zstopajoce horizontalne linije).

Na fasadah je potrebno ohraniti vse luknje ki sluzijo prezracevanju lesenih mederaznih

konstrukcij. Na luknje, na katerih ni ohranjenih originalnih kovinskih mresic, je

potrebno namestiti nove mreZice, v obliki in velikosti enake originalnim mrezicam.

- Po koncanih zidarskih delih je potrebno vse fasade, razen zadnje oz. vzhodne, pleskati
v sdﬂmtn&m@rvarm (skladno z arhxvsklml podatki iz 1927"), Keim Granital,
barvni ton $t. 72 ,

- Vleceni profili, okenske obrobe in izstopajoée poudarjene horizontalne linije je

potrebno pleskati v beli barvi. Ton barve bo doloéen po preveritvi na objektu, potem

ko bodo postavljeni gradbeni odri.

Pri pleskanju je potrebno upoitevati barvno lenitev fasade, ki je razvidna iz barvne

studije. Barvni ton $tudije je priblizen. PriloZen je vzorec barve, pripravljene na podlagi

arhivskih podatkov v tovarni Keim v Nemdiji.

Nad vhodi na dvoriséni fasadi je potrebno predvidet rekonstrukeijo rimskih $tevilk, s

katerimi so bili oznaceni vhodi.

- Pri slepi (vzhodni) fasadi je potrebno ohraniti horizontalno ¢lenitev z gladkimi pasovi
ter grobo strukturo fasadnih ravnin ter pleskati fasado v barvnih toni, ki bodo doloéeni
na podlagi rezultatov sondaznih taziskav oziroma v kolikor se izkaze, da povriina
ometa ni bila pleskana, se pleskanje vkonéni fazi obnove ne bo izvajalo.

- Pred posegi je potrebno odstraniti vse nedelujoce napel;ave in kovinske vkl]ucke Vse

potrebne napeljave je potrebno vgraditi podometno in zametati z ometi. Podometna

gradnja vodov mora biti izvedena v minimalnem potrebnem obsegu.

Temeljito je potrebno preverii odvodnjavanje meteomne vode (horizontalne in

vertikalne zlebove) ter dotrajane dele nadomestiti z novimi na prvotnih lokacijah.

Zunanjih enot klimatskih naprav na obnovljeno zunanjo in dvori$éno fasado ni

dopustno namescati.

V_popis del je potrebno vkljuéiti ta konservatorsko-restavratorska dela:

- odstranjevanje vseh kovinskih vkljuckov, neustreznih zunanijih napeljav in podobnega

- prprava vodov in podometna vgradnja napeljav in zametavanje z grobim ometom

- odstranjevanje finega ometa (zakljucna plast) s struganjem (brez poskodovanija trdnega
podloznega ometa)

- na poskodovanih mestih tudi odbijanje grobega ometa do zdrave podlage s
transportom na deponijo (samo slabi ometi, pretezno v spodnjem delu fasade); pred
izvedbo novega ometa susenje vsaj 5 dni
¢iCenje trdnih ometov: spihovanje, $¢etkanje, spiranje z vodo pod blagim pritiskom

- priprava podloznih ometov za novo ometavanje, (¢iscenje, enventuelne pozidave,
izravnave podloznega ometa) vkljuéno z dobavo materiala, pripravo in vsemi
pomoznimi deli material: klasicna apnena malta ali omet iz hidravli¢nega apna (Roefix
1pd.)

- premaz podloZnega ometa z emulzijo za stik staro-novo

! Fasada Meksike je bila prvotno pleskana s Keimovimi barvami v rumenkastem tonu, kar je razvidno iz
arhivske dokumentacije. V tovarni Keimovih barv v nem$kem mestu Diedotf, hrangjo vzorec in recepturo
barve (8t.72) s katero je bila leta 1927 prepleskana fasada Meksike. Vzorec barve hrani ZVKDS, OE
Ljubljana.



fini omer s strukeuro v skladu 2 ohranjeninu ometi, povrsina zaribana, vkljuéno z
dobavo matenala, pripravo in vsemi pomoznimi deli, material: klasiéna apnena malta
ali omer iz hidravli¢nega apna (Rocfix 1pd.)

izvedba horizonulnih pasov v zaglyjenem ometu na slepi (vzhodni) fasadi, matenial:
klasicna apnena malra ali omet 1z hidravliénega apna (Rocefix ipd.)

zmera detylov vlecenth profilov, priprava sablon in kontrasablon za izvlecenye
odstranjevanje poskodovanih slojev in nestabilnih robov z vlecenih profilov
utrjevanje profilacije, kitanje in domodelacija v skladu z ohranjenim originalom po
potrebi vgradnja armature (inox sidra), povrsina zaglajena, matenal klasiéna apnena
malta, alternativa hidravliéno apno

fasadmi oplesk vseh povriin v silikatni barvi

Opeénati zid
stene vhodne vede

Opecnau zid je potrebno nedestrukuvno oéistiti. Pri éi3éenju je potrebno odstraniti vse
vstavke oz. rujke

Potrebno je sanirau poskodbe (pra7n1nc razpoke...) ter po potrebi zapolmu stike med
opeko. Domodelacija mora biti izvedena v materialy, ki po osnovnih lastnostih ustreza
onginalu. Domodelirana mesta je potrebno barvno uskladiti z originalom.

Pred zacetkom del je potrebno pripravit vzoree &is¢enja in domodelacye, ki jih bo

potrdil kons. — rest. ZVKDS.

V_popis del je potrebno vkljuciu ta konservatorsko-restavratorska dela:

odstranjevan)e nevezane neéistoce (mehansko s krtacami in vodo pod nizkim
pnuskom)

lokalno odstranjevanjc madezev barve (grafiti) z uporabo pulp iz celuloze in gline z
dodatkom ustreznih topil in veckratno spiranje z vodo

odstranjevanje prcpereleﬁa materiala na sukih

odstranjevanje kovinskih in lesenih rujkov

domodeclacyja vecjih praznin

zapolnjevanje manjsih poskodb in razpok

zapolnjevanje stkov

utrjevanje opeke

nanos zascitnega sredstva

Likovni okras
poslikava na oboku 1hodne vege

Strokovaa odlocitey o nadinu prezentacyje stenske slike Riharda Jukopica Se nt sprejeta.
Na podlagi mnenja ¢lanov strokovne komusije bo problemauka prezentacye stenske
shke obravnavana v najkrajiem moznem casu.

kipa na portalu

Kamnita klp’l moskega in Zenske 1z apnenca na portalu uvozne veze kiparja Lojzeta
Dolinarja je potrebno ohraniti in situ.

V sklopu obnove fasade je potrebno kipa nedestruktivno odistiti in konservirad ter
samirati morebitne vecje poskodbe. Matenal, porazdelitev in oblika zm v masi za
domodelacijo morajo biu enaka kot pri onginalu Pred zacetkom del je potrebno
pripraviu vzorec Ciséenia, ki ga bo potrdil kons. — rest. ZVKDS.

Po postavitvi gradbenih odrov je potrd)no opraviti natancen pregled stanja kipov in
dol\umentlranje morebitne prisotnosti vseh zunanjih sider, ki jih bo potrebno ustrezno
restavrirati.

(%)



V_popis del je potrebno vkljuditi ta konservatorsko-restavratorska dela;

odstranjevanje oblog in nelisto¢ na povrSini z nizkotlaénim peskanjem s sodo
bikarbono (s pritiskom najve¢ 1 bara)

nanos protikorozijskega sredstva na notranja sidra, ki so zaradi oksidacije in izgube
delov originala vidna na povrsini

zapolnjevanje praznin z maso, ki ustreza originalu

zapolnjevanje razpok

lokalno utrjevanje

nanos zascitnega sredstva

Arhitekturne prvine iz teraca
vhodna vesa, stopnisie in portali vhodov na dvoriitu

Arhitektutne prvine iz teraca je potrebno nedestruktivno ocistiti necisto¢ in madezev.
Potrebno je sanirati ve&je poskodbe in razpoke, in sicer je potrebno pri posegu
uporabiti material, ki po osnovnih lastnostih ustreza originalu. Domodelirana mesta je
potrebno barvno uskladiti z orxgmalom Povrsinska obdelava mora biti-enaka obstojedi
povrsini

V popis del je potrebno vkliuditi ta konservatorsko-restavratorska dela:

odstranjevanje oblog in madeZev razliénega izvora (grafit, fasadna barva...) lokalno s
sodo bikarbono oz. z nizkotlanim peskanjem (pritisk ne sme presegati 1 bar) z
uporabo mehkejdega medija v kombinaciji z vodo

odstranjevanje preperelega matenala na stikih

odstranjevanje kovinskih, lesenth in drugih tujkov

zapolnjevanje vecjih poskodb in razpok

zapolnjevanje stikov

utrjevanje

nanos zascitnega sredstva na izpostavljene prvine

Vhodi v stopni$ca
portali (gl. smernice za arbitekturne prvine i3 teraca), stikala, strgala

"Vhode v stopnisda je sprejemljivo osvetliti s svetilkami, ki v oblikovanju izrazajo

reministenco na obdobje, v katerem je nastal objekt oz. predvideti enotno in diskretno
osvetlitev vhodov. Obstojece svetilke in elektriéna stikala je potrebno odstraniti.
Obstojece domofone je potrebno ob vhode namestiti v dolodeni oddaljenosti od
portala. V vhodih, ki so umedéeni v vogale traktov, jih je dopustno vzidati v stene levo
ali desno od vhoda, pri vhodih na rizalitth pa naj bodo umesceni levo ali desno od
vhoda. Domofoni naj bodo enake oblike in celostno umesceni na predvidena mesta.
Prvotna strgala za odstranjevanje blata je potrebno odistiti in povriinsko zasdititi z
dvokomponentno barvo za kovino (gl. popis del za kovinska vrata) .

Stavbno pohis§tvo
lesena vrata, okna, igloghe in vrata lokalov

Prvotna lesena vhodna vrata je potrebno oéistiti sekundarnih premazov in jih
povisinsko za§¢ititi na nacin, enak prvotnemu.

Potrebno je odistitl tudi kovinske mreze in jih povrsinsko zascititi.

V primeru sekundamih vrat je potrebno le-te zamenjati z novimy, izdelanimi po obliki
prvotnih vrat; (stopniSée 6 c, vhod na severni fasadi). Pred izdelavo vrat je potrebno
ZVKDS predloZiti delavnisko risbo novih vrat.

Na vrata Je potrebno namesuti kljuke, ki bodo oblikovno enake prvotnim; potrebno je
poiskati primer prvotne kljuke ter po njej odliti nove kljuke, v primeru ohranjenih
prvotnih kljuk je potrebno le-te obnoviti in ponovno uporabiti. V kolikor primerka



prvotne kljuke ni ohranjencga, je potrebno uporabin medeninaste kljuke (brez
povtsinske obdelave), ki bodo oblikovno sorodne prvotnim kljukam na notranjih vranh
v stopniscih.

Vsa okna, ki so nadomesula prvotna okna in pn zamenjavi ni bila povzeta prvotna
oblika skatlastih lesenth oken s precno predeljenimi krili, je potrebno zamenjau_z
novimi okni, ki bodo replike prvoinih oken. Izhodisée za izdelavo novih lesenih
skatlastih oken je shema in izris oken po obstojeéem stanju’. Pri novih oknih je
dopustna uporaba toplotno in protthrupno i1zolacijskega dvoslojnega stekla na notranjih
krilih.

Pri zamenjavi oken je je potrebno le-ta 1zdelati skladno z 1zgledom prvownih oken. Ta
so bila namre¢ flodrana’. Nova okna naj se izdelajo iz kakovostnega lesa, zaradi visoke
cene postopka flodranja je dopustna lazurna brezbarvna povrsinska zascita lescnega
okna, pri katerem ostane struktura lesa vidna.

V primeru dobro ohranjenth prvotnih lesenth oken naj se sekundarni opleski odstranijo
z lavo in okna lazurmo brezbarvno povriinsko zasditijo.

Pred 1zdelavo novih oken je potrebno ZVKDS, OF Ljubljana predloziti delavnisko
risbo novega okna ter izdelau prototip novega okna, ki ga bo pregledal in potrdil
pristojni konservator.

Nameséanje zunanpth sencil ni dopustno, sprejemljivo je uporabiti platnenc roloje v bels
0z. s1v1 barvi, namescenc v prostoru med zunanjimi in nonmn]um krili (v skatli).

Kletna okna je dopustno zastekliti in zavarovati z za$¢itnimi mrezami.

Pripraviti je potrebno  naért za celotmo ureditev kletnih oken ter ga predlozin v
potrditev ZVKDS, OE Ljubljana.

Okna v sekundamo vzpostavljenih mansardnih stanovanjih naj bodo lesena dvokrilna
okna, povrsinsko obdelana kot okna na fasadi.

Stavbno pohistvo lokalov ob Njegosev: cest je bilo stihijsko zamenjano s sekundarnim
v razli¢nih materialih. Ponovno je potrebno vzpostaviu stavbno pohiétvo, ki bo v
materialu in barvi oziroma povrsinski obdelavi skladno z drugim stavbnim pohistvom
na objektu.

ZVKDS, OF Ljubljana, je potrcbno predlozit arhitekturni nacrt za izdelavo novih
lesenih oken, vrat in 1zlozb v merilu 1: 10 s preénimi in vzdozmimi prerezi ter  izrisi
vsch detajlov v merilu 1:1 (npr., naéin vpenjanja v steno, mikrolokacije nasadil in
ostalega okovija, preéni prerez spodnjega polnega dela - kasete ...

V pnmeru obnove lescncga stavbnega pohistva je potrcbno v popis del vkljudit
konservatorsko-restavratorska dela:

DemontaZza stavbnega pohiseva in okovja.

Mehansko in kemi¢no odstranjevanje starih premazov.

Mizarska popravila: kitanje manjith poskodb in sanacija ve¢jih poskodb v lesu.
Brusenje.

Zascitni premaz (dva sloja).

Popravilo okovja.

Montaza.

Kovinska.vrata v uvogni vesi

Kovinska vrata 7 inicialkami Mestne ob¢ine Jjubljanske je potrebno nedestrukevino
oc¢isuu sckundarnih premazov.

2Shemo in iznse oken hrani ZVKDS, OF L]ubljam

3 Flodranje je postopek, pri katerem se z barvanjem ponareja lesno teksturo, kar je pri oknth na Meksiki

tzvidno tako 1z strangrafske raziskav kot tudi iz obsrojeéega sranja (ostanki flodra na obstojecih oknih).



Zaradi ugotavljanja prvotnih barvnih plasti in barvoe ¢lenitve vrat je potrebno
poskusno izvajati s skalpeli po plasteh. Barvna obdelava vrat bo dolocena skupaj z odg.
konservatorjem.

Izvesti je potrebno morebitna potrebna kljucavnicarska popravila ter mrezo na po
potrebi ponovno pric¢vrstiti.

V popis del je potrebno vkljuéiti ta konservatorsko-restavratorska dela

DemontaZa.

Ciséenije barvnih plasti po plasteh s skalpeli in ugotavljanje barvne clenitve
Odstranjevanje barvnih plasti z lavo.

Klju¢avnicarska popravila vrat in okovja.

Protikorozijska zascita kovine, prvi sloj.

Barvanja z epoksidno barvo za kovino v barvnem tonu, ki ga doloc¢i ZVKDS
Montaza.

Oglagevanje dejavnosti v objektu

Informativne table za oznaevanje dejavnosu v stavbi ne smejo biu prtrjene
neposredno na fasado, pac pa na za ta namen izdelane nosilce, ki omogocajo
namestitev vec tabel in hkrat tudi lahko menjavo brez poékodox anja fasade.
Lokali se lahko oglasujejo z naplsl na fasadi, sestavljenimi iz posameznih érk nad
arkadnim lokom. Tipografija ért naj po moznosti izhaja iz modernisti¢nega oblikovanja.
Za oglasevanje za potrebe stanovanjske skupnosti naj se uporabijo vitrine v uvozni
vezi.
Pred izdelavo napisov na fasadi je potrebno pripraviti idejni predlog, ki ga je potrebno
dostavit ZVKDS, OE Ljubljana, na vpogled in potrditev.
Za izvedbo je potrebno pripraviti naért napisov, ki mora vsebovati:
o fotografijo fasade oziroma skico fasadne kompozicije stavbnega
bloka s fotomontazo predvidenega oglasnega elementa,
o naért napisa v menlu 1: 10 z natanénim opisom matenalov in barv
o izris detajla pritrditve na fasado v merilu 1:10.

Oglasevanje v ¢asu obnove fasade

V ¢dasu obnove zunanjiéine Meksike je dopustno uporabiti za§éitna platna gradbenih
odrov za oglaSevanje. Na reklami mora biti posebej navedeno, da gre za obnovo
kulturnega spomenika, po moznosti s podobo spomenika, ki bo v ¢asu obnove zastrt.

Splosni pogoji

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE bo 1zdano na popis del usklajen z podanimu
kultunovarstvenimi pogoji, arhitekturni naért za izdelavo novih lesenth oken, vrat in
izlozb ter izvedbeni naért napisov za potrebe oglasevanja lokalov.

Strokovna usposobljenost izvajalcev specializiranth del:

Gradbena dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki ima reference del na spomeniskovarstventh
objektth in bo dokazal sposobnost uporabe navedenth matenalov ter rekonstrukeije
izvedbe v profilaciji v ometu in vledenih profilov, kar spada med zahtevna zidarska
dela.

Restavratorska dela na stensk sliki, kipih, opeénatem zidu in arhitekturnih prvinah iz
umetnega kamna lahko izvajajo le strokovno usposobljeni restavratori za posege na
omenjenth dolocenih prvinah.

Investitor mora ZVKDS, OE Ljubljana, v ¢asu pridobivanja ponudb, pred izbiro
izvajalca, predloziti referenéno listo ponudnikov v potrditev.

Zaradi pravocasne izvedbe dodatnih sondaznih raziskav (ugotavljanje povrsinske
obdelave slepe fasade, odkrivanje rimskih Stevilk nad vhodi...) nas obvestite vsaj



|

surmajst dni pred postavitvijo gradbenth odrov. Z gradbenimi deli ni dopusto zaleti
pred natan¢nim pregledom stanja fasade pristojnega konservatorja.

- V ¢asu uvedbe v delo, pred zaéerkom rckonsuwukeije ometov, profilov v ometu in
vlecenih profilov je potrebno pripravite vzorce le-teh, ki jih bo pregledal in potrdil
konservator ZVKDS, OE Ljubljana.

- Vsinepredvideni posegi na fasad: se bodo resevali z izvajalcem neposredno na objektu.

- Po koncani obnovi fasade je potrebno je 1zdelati naért vzdrevanja, v katerem je
potrebno predvideti nacin vzdrzevanja obnovljene fasade z vsemi clemend (stavbno
pohistvo, likovni okras, arhitekturne prvine, odvodnjavanje...). Nactt je potrebno
poslau ZVKDS, OF Ljubljana, v pouditev in po potrebi dopolnitev najkasncje eno leto
po zakljucenih delih.

- Po koncanih dclih je potrebno popravin gradbeno in_ restavratorsko porocilo o
konéanth delih.

ObrazlozZitev

Prvi odstavek 29. clena ZVKD-1 doloca, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja,
razen za soglasie za raziskave ali za iskanje arheoloskih ostalin, treba pridobit
kulturnovarstvene  pogoje  Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediscine. Pndobitev in upostevanje  kulturnovarstvenih  pogojev je pogoj za izdajo
kulurnovarstvenega soglasja.

Na podlagi tretjega odstavka 28. clena ZVKD-1 se kulturnovarstveno soglasje za posege, za
katere j e predpisano gradbeno dovoljenje, izdaja kot projekino soglasje v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev.

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedis¢ine, Obmocna enota Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 23.12.2010 prejel vlogo pooblasé¢enca investitorjev
etaznih lastnikov stanovanpskega bloka Njegoseva 6 v ];ubl]'ml podjetja Zclva do.o,
Samova 9, Ljubljana, za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za poseg v spomenik —
obnova fasade, naslov: NjegoSceva 6, I jubljana, $t. ESD: 354 Ljubljana ~ Stanovanjski blok
Mckstka, nepremicamna parc. 5t 343, k.o. Sentpeter. Prilog k vlogi ni bilo.

Iz investtorjeve vloge izhaja, da namerava opraviti nasledn)i poseg: obnoviu fasado.

Sklep o razglasitvi stanovan)skega bloka Mcksika na Njcgosevi cest v Ljubljant za kulturni
spomenik lokalnega pomena, Url. RS, §t. 36/2002-1733, v 4. ¢lenu doloca splosni varstveni
rezim, ki se nanasa na arhitekturo kot 1zvirno celoto, ter podrobni varstveni rezim, ki se
nanasa na znacilne elemente arhitekture, kot so poslikava stropa vhodne veze, portal s kipi
in kovanimi vrati, komercialna pritlicja in posegi v podstresne prostore. Za spomenik velja
varstveni rezim, ki doloca.

— varovanje arhitekture kot izvime celote s prvotno namembnostjo in dovoljuje le uste
poscge, katerih cilj je vzdrzevanje in obnova oziroma vzpostavitev prvotnega stanja
spomenika;

~ varstvo in obnovo portala s kipi in kovanmimi vrau ter obnovo poslikave na stropu
vhodne veze,

—  prenovo komercialnih pritliétj na severnem n juznem vogalu cestne fasade po
omgmalnih nac¢ruh v prvotno stanje;

— varstvo in prenovo ureditve notranjega dvoriica z vodnjakom in svetilkama;

- prenovo strehe v skladu s kultumovarstvenim soglasjem zavoda.



V 5. ¢len Sklepa je doloceno, da je potrebno za vsak poseg v spomenik, njegove dele in
njegovo vplivno obmocdje pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi
podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.

Za predvideni poseg je bila pripravljena dokumentacija:

Konservatorski program za obnove gunanjséine, ESD 354 Ljubljana — Stanovanjski blok Meksika,
Lyubljana, ZVKDS, OE Ljubljana, september 2007.

Konservatorsko —  restavratorski  projekt, Stanovanjski blok Meksika ESD 354, ZVKDS
Restavratorski center, Ljubljana, juny 2007.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega ocenil, da je predlagani poseg investitorja mozen v
obsegu 1n na nacin, kot je dolocen v 1. tocki teh kulturnovarstventh pogojev.

Na izvedbeno projektno dokumentacijo, ki uposteva 1zdane kulturnovarstvene pogoje, st
mora investitor v skladu z 28. élenom ZVKD-1 pndobiu kulturnovarstveno soglasje. Vlogi
za izdajo kulturnovarstvenega soglasja je treba priloziti projektno dokumentacijo, ki je za
pridobitev kulturnovarstvenega soglasja zahtevana v kulturnovasrtvenih pogojih.

Kulturnovarstveni pogoji so oprosceni plaéila upravne takse po 22. tocki 28. élena Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, st. 42/07-UPB3 — uradno preciséeno besedilo in st.
126/07) in 51. ¢lenu ZGO-1.

Zoper te kulturnovarstvene pogoje ni pritoZbe, dovoljeno pa jih je izpodbijati v
pritozbi zoper odlotbo o zavrnitvi izdaje kulturnovarstvenega soglasja (sedmi
odstavek 50. ¢lena ZGO-1).
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