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1. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Investitor, Mestna obgina Ljubljana, namerava ob OS Maksa Pegarja v Crnudah zgraditi
telovadnico, ki bo dopolnila Solske vsebine in omogocala delovanje Sportnih in rekreativnih klubov
ter drustev Cetrtne skupnosti. Poleg Sportne vzgoje u€enceyv, njihovega Sportnega udejstvovanja v
Solskih in obSolskih dejavnostih bo telovadnica omogoc€ala vadbo in tekmovalno udejstvovanije
aktivnih tekmovalcev ter rekreativcev. Telovadnica bo poleg organiziranja tekmovanj v igrah z Zogo
in vecine ostalih Sportnih disciplin omogocala tudi prirejanje kulturnih in zabavnih prireditev.

Obstojeci objekt je arhitekturno znacilno oblikovan in determinira obmocje urejanja. Nova
telovadnica bo nadaljevala niz obstojec¢ih objektov OS Maksa Pecarja in ta niz na zahodni strani
zakljucila. Novi objekt bo sledil zasnovi obstojeCega objekta s Clenitvijo visjih in nizjih kubusov, z
naklonom in usmeritvami streh. Tako obstoje€i kompleks kot novi objekt sta svojstveno oblikovana
objekta (oznaka tipa objekta: C, ki so dopustni na obmocju namenske rabe CDo v enoti urejanja
prostora CR-300) — svojstveno oblikovan kompleks osnovne $ole in svojstveno oblikovana nova
telovadnica.

Ureditev obstojedih objektov OS Maksa Peéarja bo ostala z gradnjo nove telovadnice
nespremenjena. Telovadnica se bo prikljuila nizu na ozji fasadi, z vmesnim povezovalnim
dvonadstropnim vetrolovom, tako da bo poseg v obstojeCo strukturo minimalen in neinvaziven.

Novi objekt bo sestavljen iz ve¢ delov: 2 nad terenom vidna kubusa z nasprotno usmerjenima
strehama, 2 vkopana dela s servisnimi prostori oz. telovadnico in manjsi povezovalni del med $olo
in novim objektom - »povezovalni vetrolov«.

Vedji kubus — glavna dvorana — bo enoviSinski in bo omogocil ureditev telovadnice z minimalno
svetlo viSino 10,10m.

Manjsi kubus — spremljevalni del — bo zajemal garderobe, malo dvorano, dvorano za borilne
Sporte, nekaj pisarn in kotlovnico v mansardi.

Povezovalni vetrolov bo omogocal evakuacijo iz novega in obstojeCega objekta, iz dveh etaz —
kletne in pritlicne.

Vkopani del na severni strani glavne dvorane bo zajemal sanitarije za obiskovalce , vklju¢no z
invalidskim wc-jem, shrambo Sportne opreme (premic¢ni koSi) in prostor za dizel agregat.

Drugi vkopani del bo kolesarnica z dostopom z gospodarskega dvoris¢a v kletni etazi, ki bo nastal
med obstojecim objektom in spremljevalnim delom nove telovadnice.

Glavni vhod bo iz pritlicja spremljevalnega dela, orientiran na severno stran in bo najblizje
parkirisCem in avtobusnim postajaliS¢em. Poleg tega bo v uporabi Se stranski vhod med obstojeco
OS in telovadnico in 5 evakuacijskih izhodov. Vhod v telovadnico iz Sole bo »po suhem«, in sicer iz
kletne in pritline etaze.

Novi objekt bo po sistemu nizanja volumnov sicer sledil oblikovanju obstojeCega kompleksa, a ne
bo povzemal obstojecega oblikovanja fasad in detajlov, temve¢ bo obstoje¢i kompleks dopolnjeval
na sodoben nacin. Fasada bo oblikovana deloma z oblogo in deloma z ometom, v zemeljskih in
toplih barvnih tonih.

Najvecja viSina objekta bo 10,60m glede na pritli¢je 0z. 14,20m od najnizje tocke terena do vrha
objekta. Etaznost bo K+P+M, ob ¢emer bo parter glavne telovadne dvorane na nivoju kleti, tribune
pa na nivoju pritli¢ja.

Nova zunanja ureditev bo posegala v obstoje€o na juzni in zahodni strani le nekaj metrov ob

novem objektu, na severni strani kompleksa pa bo v celoti preurejena. Ohrani se le sedanji Park
herojev na parc. §t. 585/21, ki bo na robu dodatno zasajen.
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2. LOKACIJA

Telovadnica bo zgrajena na obmogju obstojeéega objekta OS Maksa Pedarja v Crnuéah, Crnuska
cesta 9, na zemljiséu parc. &t. 585/25, k.o. Crnuge. Povrsine, ki bodo vkljuene v urejanje in
gradnjo, obsegajo zemljiéa parc. &t. 573/7, 576/1, 585/21 in 585/25, vse k.o. Crnude, lastnica je
Mestna obcina Ljubljana.

Obmocje gradnje in urejanja je na severu zamejeno s Crnugko cesto, na zahodu s potokom
Crnusnjica, na jugu in vzhodu pa z obstoje€o enostanovanjskih hi§ in drugih manjSih objektov.

Zemlji8€e z nameravano gradnjo sodi v obmocje zelenih klinov, kar je upoStevano pri nacrtovanju
zunanijih povrsin in ustreznih faktorjih zazidanosti in zelenih povrsin.

Gradnja telovadnice ob OS Maksa Pedarja in pripadajoée zunanje ureditve bo potekala v
prostorski enoti (EUP) CR-300 (parc. t. 573/7, 585/21 in 585/25-del, k.0. Crnuge) z namensko
rabo CDo — obmocja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobrazevanje, ki jo ureja Odlok o
obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana (izvedbeni del: UL RS §t. 78/10, 10/11 —
DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C in 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr. in 72/13 — DPN).
Skupaj zemljiske parcele v obmodju urejanja zajemajo 25.974m?, od Cesar bo dejanskih gradbenih
posegov le na priblizno polovici zemljis€a, ki sodi v zgoraj navedeno EUP.

Obstojedi in novi objekt bosta v javno prometno omreZje prikljuéena preko Crnuske ceste, na
katero je Ze priklju¢en obstojeCi kompleks. Prikljuéek na cesto bo z novo zunanjo ureditvijo
obnovljen.

Na zemlji§éu parc. §t. 585/25, k.o. Crnude, se nahaja kompleks OS Maksa Pegarja, sestavljen iz
niza kubusev z enokapnimi strehami in znacilnimi kroznimi zaklju¢ki fasad. Kompleks je deloma
vkopan, kletna etaza se odpira na juzno stran, pritli¢je pa je povezano s terenom na severni strani,
kjer je z manjSe plos€adi urejen tudi glavni vhod v Solo. Na juzni strani Sole je urejeno zunanje
Sportno igriS€e, na zahodni strani tekaska steza, na severni manjSe parkiriS¢e in dovoz. Na vzhodu
je Sola postavljena blizu parcelne meje.

Z gradnjo nove telovadnice bo kompleks zakljuen tudi v zahodni smeri.

Gradnja nove telovadnice je predvidena na trasi obstojec€ih infrastrukturnin vodov javnega
vodovoda in javne fekalne kanalizacije. Izvedeni bosta prestavitvi obstojecih vodov.

Na zemljiS¢€u s parc. &t. 585/21, k.o. vCrnuc“:e, se nahaja registrirana nepremicna kulturna dediscina:
Ljubljana — Park narodnih herojev v Crnucah, §t. ESD 22776 (v nadaljevanju Park herojev).
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3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Nova telovadnica bo prvenstveno namenjena uéencem in ugiteliem OS Maksa Pegarja, v njej se
bo odvijal pouk Sportne vzgoje, rekreacija in Sportne, v€asih kulturne, prireditve.

Glavni vhod na nivoju pritli¢ja bo imel urejeno recepcijo in bo namenjen obiskovalcem ob
prireditvah in bo vezan na parkiri§€e. Vhod za zunanje uporabnike bo v kletni etazi, novi objekt pa
bo v obeh etaZzah vezan na obstojeci Solski objekt. Tudi ob vhodu za zunanje uporabnike in
dostopu iz obstojeCega trakta Sole v kleti bo urejena manj$a recepcija.

3.1 FUNKCIONALNA ZASNOVA PO DELIH OBJEKTA IN ETAZAH

Objekt glavne dvorane bo zajemal vecji vadbeni prostor, ki bo viSinsko enoprostorsko potekal ¢ez
vse tri etaze. Zaradi iger z Zzogo, predvsem odbojke, bo imel minimalno svetlo vis§ino 10,10m. Na
nivoju pritli¢ja bo ob vzdolzni (vzhodni) strani potekal podest, s katerega bodo dostopne tribune.
Dve vrsti vzdolznih tribun bosta fiksni (s fiksnimi sedezi), dodatno pa bo montiranih §e 10 vrst
zlozljivih tribun vzporedno z njimi. ZlozZljive vzdolZne tribune bodo v ¢asu uporabe dostopne tako iz
parterja kot s pritlicnega podesta.

Na nivoju parterja bo vgrajen kakovosten Sportni pod z vrisanimi linijami za posamezna igris¢a in s
predpripravljenimi vdolbinami za montazo odbojkarskih drogov in gimnasti¢ne opreme.

Z razliénimi postavitvami vzdolznih tribun, spus€anjem locilnih zaves, viseCih koSev in postavitvijo
premicnih koSev in golov bo mogoce vadbeni prostor organizirati v razlicna igris€a z razli¢nim
Stevilom gledalcev. V €asu pouka in rekreacije bo tako telovadnica omogocala razdelitev na tri
vadbene prostore, od katerih bo vsak lo¢no dostopen s Cistega hodnika ob garderobah in bo vsak
imel svojo zaprto shrambo Sportne opreme pod fiksnimi tribunami. Med stebri v zahodni steni bodo
dodatno montirani letveniki in omare za Sportne pripomocke.

V spremljevalnem delu bodo v kleti urejene garderobe, v pritli¢ju mala dvorana in dvorana za
borilne Sporte, vsaka s svojimi (povsem lo€enimi) sanitarijami in garderobami, ter v mansardi nekaj
pisarn in kotlovnica. V tem delu bosta urejeni dve (notranji) komunikacijski jedri, in sicer:

- STOPNISCE 1: triramno stopni§ée s sredinskim dvigalnim jaskom ob glavnem vhodu, ki bo
povezovalo klet, pritli¢je in mansardo, in

- STOPNISCE 2: triramno stopnigée v osi D (med osema 7 in 8), ki bo povezovalo klet in pritligje v
vertikalni smeri ter Solo in novi objekt v horizontalni smeri. Stopni§€e bo imelo kontroliran dostop. S
tem bo omogoc¢eno, da bodo ucenci s Cistega hodnika dostopali do male dvorane in dvorane
borilnih Sportov, ne bodo pa mogli zapustiti objekta, hkrati pa bo kontroliran dostop zunanjih
uporabnikov. Ob tem stopniS€u bo v kleti urejen stranski vhod v objekt z recepcijo, hamenjen
prvenstveno vstopu rekreativcev v ¢asu, ko bo Sola zaprta.

STOPNISCE 3 poimenujemo dvoramne servisne stopnice v nadaljevanju stopni$éa 2 za dostop v
kotlovnico v mansardi, ki bodo dostopne samo vzdrzevalcem.

Za delovanje telovadnice in za obiskovalce bo s platoja na nivoju pritli¢ja v severnem delu
spremljevalnega kubusa urejen glavni vhod z izrazitim nadstreSkom. Vhodna vrata bodo krilna,
vrata vetrolova pa avtomatska. Vhodna avla bo omogocala postavitev opreme za prodajo kart in
posredovanje informacij obiskovalcem.

Iz vhodne avle bosta urejena dostopa v kletno etazo in mansardo po stopniS€u 1 in z osebnim
dvigalom. V kletni in pritlicni etazi bodo urejene sanitarije za obiskovalce, vkljuéno s sanitarijami za
gibalno ovirane osebe v kletni etazi. V kletni etazi bodo vodila vrata v telovadnico iz udobnega
predprostora stopnis¢a.
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V mansardi bodo prostori uprave in prostori za drustva in klube. Uprava je v tem primeru oznaka
funkcionalne pripadnosti prostorom $ole, medtem ko bodo uporabniki teh prostorov posamezna
drustva, v dogovoru z upravo Sole. Predlagani prostori, namenjeni drustvom in klubom so: 4
pisarne, arhiv, skupna sejna soba, sanitarije in manjSa ¢ajna kuhinja s pogledom v dvorano. Ob
steni telovadnice bo v tej etazi urejen Se prostor poroevalcev in upravljavcev s tehni¢nimi sredstvi
dvorane, ki bodo v uporabi le v ¢asu vecjih prireditev v glavni dvorani. PoroCevalci bodo lahko
uporabljali sanitarije namenjene upravi in drustvom.

V mansardi bo urejen Se tehni¢ni prostor za instalacije (kotlovnica z dostopom na streho h
klimatom), ki bo od upravnega dela in poroCevalcev lo¢en funkcionalno, toplotno in z drugim
dostopom.

Povezovalni vetrolov bo manjsi vezni del med obstoje€o $olo in novim objektom. Po njem bo
potekala vecinska komunikacija v €asu pouka. Objekta bosta povezana v kleti, kjer bo urejen
stranski vhod v telovadnico za rekreativce (z recepcijo) in v pritlicju, kjer bo le povezovalni hodnik
in povezava na evakuacijski izhod na juzno stran objekta.

V severnem vkopanem servisnem delu bodo urejeni: moske, Zenske in invalidske sanitarije za
obiskovalce — dostopne s stopnid€a 1, shramba Sportne opreme (premicni kosi) — dostopne iz
glavne dvorane in prostor za diesel agregat — dostopen preko shrambe Sportne opreme. Diesel
agregat ima integriran rezervoar za gorivo. Za avtonomijo delovanja bo diesel gorivo do agregata
pripeljano v 201 posodah, ki bodo postavljene na ro¢ni vozicek.

Zadnji del novega objekta bo pokrita in zaprta kolesarnica, ki pa bo imela zunanji dostop in se bo
tako bolj navezovala na zunanjo ureditev.

3.2 FUNKCIONALNA ZASNOVA PO UPORABNIKIH

Telovadnica je zasnovana okoli treh razli¢nih primerov uporabe, ki so ¢asovno izmenicni.

1. Telovadnica je prvenstveno namenjena za pouk Sportne vzgoje na OS Maksa Pecarja.

2. Ker pouk ne poteka ez cel dan, je mogoc¢a »posoja« telovadnice zunanjim uporabnikom.

3. V doloc€enih terminih bodo v glavni dvorani potekale Sportne ali kulturne prireditve z vecjim
Stevilom gledalcev.

Obic¢ajna uporaba predvideva polno zasedenost glavne in dveh manjsih dvoran. To je lahko v ¢asu
pouka ali zunanje uporabe (rekreativci).

Tri vadbene enote v glavni dvorani

Glavna dvorana telovadnice (parter v kletni etazi) je zasnovana tako, da omogoca delitev na 3
vadbene enote, od katerih bosta dve stranski omogocali igranje koSarke, odbojke, badmintona in
namiznega tenisa. Srednja vadbena enota ne bo imela obeSenih koSev, omogocala pa bo igranje
vseh ostalih nastetih Sportov. 1z telovadnice bodo dostopne tri shrambe Sportne opreme (za vsako
vadbeno enoto lo€ena shramba), skupna shramba Sportnega orodja (premicni koSi) in shramba
opreme (nakladalni stoli, premi¢ni oder, konstrukcija razsvetljave odra).

Med stebri ob zahodni steni bodo montirane omare za spravilo $portnega orodja in opreme (npr.
drogovi za odbojko, mreze ...) in letveniki. Na stropu bodo montirani zlozljivi viseci koSi, lo€ilne
zavese in premi¢na oprema kot so pritrjevala za vrvi, lestve in podobno.

Vsaka vadbena enota bo lahko z zaveso fizi¢no in vizualno loena od ostalih dveh in bo imela
samostojen dostop do Cistega hodnika.

Garderobni del

Garderobni del (v kleti) bo v grobem razdeljen na dva sklopa, juzno in severno od stopnid¢a 2. V
juznem delu bo urejenih 6 garderob s sanitarijami in prhami za uence, v severnem delu pa
garderobi s sanitarijami za sodnike in trenerje, garderobi s sanitarijami in prhami za tekmovalce in
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telovadnico in zunanjim vhodom bodo urejene Se sanitarije, ki ne bodo vezane na garderobo,
dostopne s Cistega hodnika.

Mala dvorana

Mala dvorana (v pritli¢ju) bo opremljena s shrambo za orodje, kjer bo urejen tudi zvoéni studio,
namenjen uporabi dvorane kot plesne dvorane (temu bodo namenjena Se zrcala in plesni drog,
namescen ob zrcalih). Nadalje bo imela urejeno manj$o plezalno steno in odmicne rekvizite, kot so
vrvi, plezalna lestev, krogi in igralna kletka (v raztegnjenem stanju namenjena ustvarjanju
gibalnega poligona za u¢ence najnizjih razredov, drugace pa zloZzena ob strani).

Hkrati je iz pritli¢ja Sole najlazje dostopna vadbena enota — bo najblizje povezovalnemu hodniku in
stopniS€u 2 ter tako priro€na za uporabo prve triade, kot tudi dostopna za rekreativce. Imela bo
samostojne garderobe in sanitarije, ki bodo omogoc&ale neodvisno uporabo od drugih vadbenih
enot.

Dvorana za borilne Sporte

Dvorana za borilne Sporte (v pritli¢ju) bo dobro dostopna preko stopni§¢a 2 in iz Sole. Opremljena
bo z dvema tipoma borilnih talnih podlog (judo in karate), zloZljivimi nosilci z obeSali za boksarske
vreCe in viseCe kroge ter z letveniki. Prav tako bo imela samostojne garderobe in sanitarije, ki bodo
omogocale neodvisno uporabo od drugih vadbenih enot.

Uporaba telovadnice v €asu pouka

Ucenci bodo prihajali v telovadnico iz Sole neposredno po notranjih hodnikih v pritli€ju in kleti. Iz
pritlicja se bodo za glavno dvorano spustili po stopniS€u 2 v klet, kjer se bodo lahko srecali z
u€enci, ki bodo prisli s kletne etaze. Po necistem hodniku bodo prehajali skozi juzne garderobe v
glavno dvorano, ki bo obi¢ajno imela prostor razdeljen na 3 vadbene enote.

Ucenci, ki bodo uporabljali malo dvorano in dvorano za borilne Sporte, bodo prihajali po stopniscu
2 oziroma neposredno iz Sole v pritli¢je, kjer se bodo preoblekli v garderobah posamezne dvorane.
Ugitelji 1. triade bodo uporabljali kabinet, ki bo ob tekmah predviden za sodnike. Sportni kabinet
(K19) in kabinet uciteljev 1. triade (K31) bosta zdruzevala funkciji, ki jih vsebinsko nosi kabinet
Sportne vzgoje (projektna naloga, »Navodila za graditev osnovnih Sol v RS«). Skupna povrsina
obeh prostorov bo 37,12m?, kar ustreza normativu 30m? , predpisanemu za Sportne kabinete
(»Navodila za graditev osnovnih 8ol v RS«). PovrSina sanitarij za oba prostora je iz seStevka
izvzeta.

Ena izmed garderob za tekmovalce (blizja vhodu v glavno dvorano telovadnice) bo prilagojena
uporabi za osebe na invalidskih vozi¢kih.

Uporaba v rekreativhe namene

Telovadnico bodo rekreativci uporabljali podobno kot Solarji, le da bodo kontrolirano dostopali le iz
kleti skozi stranski vhod med $olo in telovadnico. Prav tako jim bodo na voljo garderobe v kleti, ki
bodo ob tekmah namenjene tekmovalnim ekipam.

Med rekreacijo bodo na voljo samo sedezi na fiksnih tribunah.

Sanitarije v ¢asu pouka in med rekreacijo bodo na voljo v garderobah in tiste v liniji hodnika iz Sole
mimo recepcije v glavno dvorano, ki niso vezane na garderobe.

Uporaba telovadnice med prireditvami

Bistvena razlika v obicajni uporabi oz. uporabi telovadnice med prireditvami so gledalci. Za Solske
dogodke bodo ucenci in ugitelji prihajali na tribuno kar mimo recepcije in po stopnis€u 2
neposredno v telovadnico. Zunanji obiskovalci bodo prihajali skozi glavni vhod mimo glavne
recepcije na tribuno v pritli¢ju, oziroma preko stopnis¢a 1 v klet v parter.

Za razliéne Sportne in kulturne prireditve bo mozno z izvle€nimi tribunami in dodatnimi stoli
zagotoviti razliéno Stevilo sedezev za gledalce. Za primere tekmovalnega igranja koSarke (na
celotni povrsini telovadnice) bodo uporabljeni premicni zlozljivi koSi, ki bodo ob obi¢ajni uporabi
telovadnice pospravljeni v shrambi Sportnega orodja.

6/65 A —-021/15, avgust 2016, 1-ARH: Tehni¢no poro¢ilo nadrta arhitekture



MISEL d.o0.0., PROJEKTIRANJE, INZENIRING, STROKOVNI NADZOR
Cankarjeva 1, 6230 Postojna, tel.(T-2): 0590 18 667, e-mail: projektiva@misel.si

Ob kulturnih prireditvah bodo poleg popolnoma izvlecenih tribun lahko postavili Se 733 nakladalnih
stolov, ki bodo skladi§€eni v shrambi opreme. Sportni pod bo med tovrstnimi prireditvami zas¢iten s
tekstilno oblogo. Postavljen bo montazni oder in jeklena konstrukcija za razsvetljavo in dodatno
ozvocenje. V primeru maksimalne postavitve sedezev in izpraznjeni shrambi opreme bo mogoce v
shrambi opreme urediti garderobo za obiskovalce.

Med prireditvami bo na servisnem dovozu oz. gospodarskem dvoriS€u omogoceno zacasno
parkiranje za reSevalna vozila z ekipo prve pomodi, ki morajo biti prisotna ob doloenih prireditvah
z vedjim Stevilom udeleZzencev, za kar v vsakem posameznem primeru poskrbi organizator
prireditve.

REKREACIJA:

V Casu rekreacije in manjsih prireditev, ko bo v uporabi celoten parter, ne le posamezna igrisca,
bodo na voljo sedezi za gledalce na 2 fiksnih tribunah, in sicer 126 sedezev in 19 oznacenih mest
za osebe na invalidskih vozi¢kih (5 v pritli¢ju + 14 v Kkleti)

ROKOMET:

V Casu tekem na najvecjem Sportnem igriS€u bodo na voljo sedezi za gledalce na fiksnih tribunah
in sedezi na vzdolznih izvle€nih tribunah: 686 sedezev in 19 oznafenih mest za osebe na
invalidskih vozickih (5 v pritli¢ju + 14 v Kleti).

KOSARKA / ODBOJKA:

V Casu tekem na vecjem odbojkarskem in koSarkarskem igriS€u bodo na voljo sedezi za gledalce
na fiksnih tribunah in sedezi na vzdolZznih: 686 sedezev in 19 mest za osebe na invalidskih
vozickih (5 v pritli¢ju + 14 v kleti).

PRIREDITEV:

V €asu kulturnih prireditev bo v parterju poloZena talna zascitna obloga in ob zahodni strani urejen
oder za nastopajoCe. Za gledalce bodo na voljo sedezi na vseh fiksnih in izvle€nih tribunah ter
sedezi na prenosljivih stolih: skupno 1419 sedezev in 5 oznacenih mest za osebe na invalidskih
vozi¢kih (v pritli¢ju). V prvi vrsti pred odrom bo mozno urediti mesta za osebe na invalidskih
vozickih, in sicer 14 mest, ki ne bodo trajno oznatena (ob prireditvah bo poloZzena tekstilna
zascCita).

V Casu prireditev bodo za gledalce na voljo 3 sklopi sanitarij:

— sanitarije ob stopni§c€u 1 v kleti (kjer bo urejen Se invalidski wc) — 2x 3 enote,

— sanitarije dostopne iz vhodnega halla v pritli¢ju — 2x 3 enote, in

— sanitarije v liniji hodnika iz Sole mimo recepcije v glavno dvorano v kleti — 2x 3 enote.
Skupno bo tako zagotovljenih 18 wc enot. Za izraun se uposteva normo 1 wc na 25 oseb v enem
delovnem dnevu (8ur). Prireditve z najvecjim Stevilom udelezencev bodo trajale do 2 uri, tako da
lahko za normo upostevamo 1/4 wc enot na 25 oseb. 18 wc enot po tem izraCunu zadostuje za
1800 gledalcev, kar zadostuje potrebam gledalcev in nastopajoCih ob najvecjih prireditvah (gl.
tabelo spodaj). V dolo¢enih primerih bodo na voljo Se sanitarije v mansardi (Se dodatnih 6 enot).
Oseb na invalidskih vozi¢kih tudi ob najvedjih prireditvah ne bo ve¢ od 25, ¢emur ustreza 1 wc.
Tekmovalci o0z. nastopajo€i na invalidskih vozi¢kih bodo uporabljali garderobo tekmovalcey,
prilagojeno za invalidske vozicke.

Uporaba za funkcionalno ovirane osebe

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter ve€stanovanjskih stavb (UL RS, &t. 97/03, 33/07 — ZPNacrt in 77/09 — odl.
US) in standarda »SIST ISO 21542:2012 - Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega
okolja« bo funkcionalno oviranim osebam zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba objekta,
saj je le-ta v javni rabi.
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Dostop in vstop bosta grajena brez grajenih in komunikacijskih ovir. 5

Zagotavljanje neoviranega dostopa v ze zgrajenem objektu / objektih OS Maksa Pecarja ni stvar
projekta st. A — 021/15, dec. 2015, »Telovadnica ob OS Maksa Pecarja«. Zagotavljanje
neoviranega dostopa je izvedeno do notranje navezave na obstojeci objekt.

V skladu s 4. to¢ko 18. ¢lena zgornjega pravilnika (»zahteve v zvezi s Sportnimi objekti in igri§ci«)
bodo funkcionalno oviranim osebam zagotovljena mesta za gledalce v glavni dvorani, in sicer:

- v kletni etaZi na nivoju parterja Sportne dvorane na 4 lokacijah (14 oznacenih mest) in

- v pritli¢ju (v liniji fiksnih sedezev) na 2 lokacijah (5 oznacenih mest),

kot je oznaceno v graficnem delu Nacrta arhitekture §t. A— 021/15.

Zahteva je, Ce so prostori za gledalce v Sportnih dvoranah na tribunah z nepremiénimi vrstami
sedezev, mora biti na njih zagotovljeno najmanj naslednje Stevilo prostorov za obiskovalce na
invalidskih vozi¢kih z dimenzijami najmanj 90 cm x 140 cm:

- na tribuni, ki ima od 100 do 300 sedezev, pet prostorov;

- na tribuni, ki ima od 301 do 1000 sedezev, najmanj 2% prostorov od Stevila sedezev;

- na tribuni, ki ima 2001 ali ve€ sedezZev, najmanj 1% prostorov od Stevila sedezev.

Dvorana bo imela 126 fiksnih sedezev, zato je zahteva, da ima vsaj 5 predvidenih mest
namenjenih funkcionalno oviranim osebam na tej tribuni, kar bo zagotovlieno v pritlicju.
Telovadnica ob OS Maksa Pecarja bo imela skupno 686 vgrajenih sedezev, za kar se zahteva 2%
mest namenjenih funkcionalno oviranim osebam (19 mest), ki bodo zagotovljena v pritli¢ju in na
parterju v Kleti.

Stevilo ljudi med posameznimi éasi uporabe

Racunska enota za dolocitev Stevila ljudi v posamezni vadbeni enoti ob obi€ajni rabi je en razred,
t.j maksimalno 28 uc€encev in ucitelj v eni enoti. Tako Stevilo se priakuje v vsaki tretjini glavne
dvorane in mali dvorani, medtem ko se v dvorani za borilne Sporte priCakuje manjSe Stevilo oseb,
za izraun vzamemo polovi¢no Stevilo razreda — 14 u€encev in ucitelja.

Za rekreativno uporabo lahko pri€akujemo podobno ali manjSe Stevilo uporabnikov v telovadnici
hkrati.

Med prireditvami lahko vzamemo kot Stevilo udelezencev Stevilo sedeZev, mest za funkcionalno
ovirane osebe, tekmovalcev ali nastopajocih in tehniénih ekip oz. novinarjev.

uporaba ucenci / ucitelji / gledalci skupaj

rekreativci / sodniki /

tekmovalci / porocevalci /

nastopajo¢i tehniéna

ekipa
glavna dvorana ob 3x 28* = 84 u€encev 0z.3 ucitelji 87
obiajni uporabi (3/3) ekreativcev
glavna dvorana — Px 12* tekmovalcev ~ [2x 8 oseb v 686 726
SPORTNA = 24 tekmovalcev spremljevalni
PRIREDITEV ekipi = 16 oseb
glavna dvorana — do 100 (primer je ve€ji |vSteti med 1438 1538
KULTURNA glasbeni orkester ali nastopajoce ali
PRIREDITEV pevski zbor s 60 ¢lani + pbginstvo
spremljevalci)

MALA DVORANA 28 1 29
DVORANA ZA 14 1 15
BORILNE SPORTE
pisarne, ¢ajna kuhinja - - 20
* Stevilo lahko uporabimo za dimenzioniranje garderob (najvecje t. uporabnikov pri u¢encih za juzne
garderobe, deljeno na fantovske in dekliSke / §t. oseb v ekipi v tekmovalnih Sportih za dimenzioniranje
garderob tekmovalcev)
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DolZina garderobnih elementov (klopi z ve$ali) v prostorih garderob je izraCunana po formuli: 1
oseba / 0,5m elementa. V garderobah za u€ence je tako kapaciteta 18 oseb na garderobo (razred
z 28 ucCencev se razdeli na fantovsko in deklisko polovico). Garderoba za tekmovalce je
dimenzionirana na 16 oseb, kar zadostuje velikosti ekip z 12 osebami.

3.3 KOMUNIKACIJA ZNOTRAJ OBJEKTA

Dostopi, vhodi in evakuacija

Telovadnica bo imela 2 vhoda v stalni uporabi. Glavni vhod s plos¢adi neposredno ob parkiris¢ih (v
pritli¢ju) bo vhod za obiskovalce prireditev. Stranski vhod z gospodarskega dvoris¢a (v kleti) bo
namenjen rekreativcem. V tem vozlis¢u bodo iz Sole »po suhem« dostopali tudi ucenci in ucitelji
OS Maksa Pecarja.

V obcasni uporabi bo tudi servisni vhod za dovoz in vnos opreme, ki bo lociran ob kolesarnici.

Poleg teh treh vhodov bodo iz telovadnice urejeni dodatni 4 evakuacijski izhodi, severo- in
jugozahodno iz glavne dvorane v Kleti, jugovzhodno iz glavne dvorane v pritli¢ju in izhod med $olo
in telovadnico v pritli¢ju, ki ga lahko Stejemo kot obstojeCega, saj funkcionira na enak nacin kot
prejsnji izhod iz hodnika obstoje¢ega objekta.

Tako bo za zagotavljanje evakuacije in protipozarne varnosti iz telovadnice zagotovljenih skupno 7
izhodov, od katerih bodo 3 nivojski, 1 preko zunanje klancine, 3 pa preko zunanjih stopnis¢. Od
tega bodo 4 vodili iz kleti, 3 pa iz pritli¢ja.

Obstojeci hodnik osnovne Sole bo v kletni etazi med najbolj zahodnima ucilnicama proti novemu
objektu zaprt s pozarno odpornimi vrati. Zaradi nivojske razlike bo med temi vrati in novim
objektom izvedena krajSa klancina, ki bo vodila neposredno do recepcije ob stranskem vhodu in
necistega hodnika. |1z tega hodnika bodo vodila vrata s kontroliranim dostopom neposredno na Cisti
hodnik in na stopniS¢e v pritli¢je in mansardo.

Navpiéna komunikacija
Znotraj objekta bosta po vertikali objekt povezovali dve komunikacijski jedri: stopni§¢e 1 z dvigalom
ob glavnem vhodu ter stopnis¢i 2 in 3 ob stranskem vhodu.

Vodoravna komunikacija

Ucenci I. triletja bodo dostopali do telovadnice preko povezave v kletni etazi, in sicer z obstojeCega
hodnika do necistega hodnika ter nato preko garderob do Cistega hodnika in v telovadnico. V
primeru uporabe male dvorane ali dvorane za borilne Sporte v pritli¢ju bodo uporabljali garderobe v
kleti in dostopali preko stopni§€a do hodnika pred dvorano borilnih Sportov ali neposredno v malo
dvorano.

Ucenci Il. in lll. triletja bodo dostopali do telovadnice preko povezave v pritli¢ju, in sicer z
obstoje¢ega hodnika do notranjega stopniS€a in necistega hodnika v kleti. Preko garderob bodo
dostopali do Cistega hodnika in v telovadnico. V primeru uporabe male dvorane ali dvorane za
borilne Sporte v pritli¢ju bodo uporabljali garderobe v kleti in dostopali preko stopnis¢a do hodnika
pred dvorano borilnih Sportov ali neposredno v malo dvorano. Glavni vhod v objekt in dostop na
tribune bo v €asu Solskega pouka zaprt.

Ob Solskih prireditvah ali tekmah bodo u€enci iziemoma dostopali neposredno do hodnika tribun in
nato na izvle¢ne tribune.

Ucenci iz dislociranega oddelka bodo vstopali preko stranskega vhoda v kletni etazi in preko
vetrolova do nedistega hodnika.
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Rekreativci in tekmovalci ter nastopajo€i na prireditvah bodo prav tako vstopali preko vhoda v
kletni etazi in nato preko necistega hodnika do garderob.

Obiskovalci bodo vstopali preko glavnega vhoda in vetrolova do vhodne avle. Na nivoju pritli¢ja bo
urejen dostop do tribun. V kletno etazo vodijo stopnice in osebno dvigalo. Iz predprostora bo urejen
dostop do parterja in nakladalnih sedezev.

Sanitarije za obiskovalce bodo urejene v pritli¢ju in v kletni etazi.

V Kletni etazi bo urejen prostor sanitarij, namenjen gibalno oviranim osebam in bo dostopen iz
predprostora dvigala.

3.4 ZUNANJA UREDITEV

Dostop — uvoz z javne ceste na zemljid&e bo urejen s severne strani, s Crnugke ceste. Izveden bo
na dveh mestih, tako da bo po zemljiS€u potekal promet krozno. TakSna ureditev je predvidena iz
treh razlogov: tako se izognemo posegom v Park herojev, poskrbimo za vecjo varnost v (internem)
prometu in bolje izkoristimo parkirne povrSine, saj zavijalne radije izvedemo Ze pri uvozu in izvozu.
V &im vegji meri bosta ohranjeni obstojeca pedpot in Park herojev. Parkiranje ob Crnuski cesti bo
obnovljeno tako, da se doda nekaj parkirnih mest, drugace pa ostane v principu enako. Obstoje¢a
pespot z glavne ceste mimo parka do mosta se ohranja v obstojeci obliki in prilagaja na mestih
uvoza in izvoza na Solske povrsine.

Znotraj zemljiS¢a bo urejena dvojna prometna zanka, in sicer najprej prva zanka, okrog katere bo
urejeno parkiriS€e za osebna motorna vozila, in druga zanka blizje telovadnici in $oli, po kateri bo
potekal e dodatno umirjen promet — promet Solskih avtobusov in dostave.

Vzdolz linije kompleksa obstojece Sole in telovadnice bosta potekala dva plo¢nika — postajalis¢a za
Solske avtobuse, s katerih oz. preko katerih bodo izvedeni dostopi na platoja pred OS in
telovadnico.

Med obema postajaliS¢éema bo do nivoja kleti (gospodarsko dvori§€e) urejen asfaltiran servisni
dovoz, s katerega bo potekala na enak nacin kot obstojece tudi dostava do Sole.

Ohranjeni bodo servisni dostopi do objektov, ki bodo (nivojsko in z oznakami) prilagojeni razli¢nim
oblikam prometa na obmocju Sole. Urejene bodo nove klangine in stopnis€a med razli€nimi nivoji in
dostopi, medtem ko ostane obstojeci vhodni plato ob glavnem vhodu v $olo, vklju€no s stopnicami
in sedezi za prireditve na prostem, urejen kot obstojeci.

Za kolesarje (ucence, zaposlene in obiskovalce) bodo na zunanjih povrsinah v pritlicnem nivoju
urejene kolesarske nadstreSnice. Pod vhodnim platojem v telovadnico na nivoju kleti bo urejena
pokrita kolesarnica, do katere bosta urejena tako dovoz kot pe$ dostop.

Na vzhodnem delu obmocja urejanja, kot tudi juzno od niza objektov bosta ohranjena in urejena
zelena pasova z igri8€i in zelenicami.

Zelene povrsine

Celotna povrSina, namenjena parkiranju bo utrijena in povrSinsko zazelenjena, med parkirnimi
mesti bo na vsake &tiri PM zasajeno eno drevo. Na hektar bo skupaj z obstoje€imi zasajenih vsaj
24 dreves.

Proti vodnemu zemljiS¢u bo v &im vedji meri ohranjena obstoje€a vegetacija. Na vzhodni strani
obmocdja urejanja bo ohranjen zeleni pas, kjer bo moznost postavitve otroskega igris¢a.

Juzno od $ole in telovadnice bo ostala vec¢ja zelena povrSina, namenjena igris¢em. PovrSina bo
urejena na enak nacin kot pred gradnjo telovadnice, s prilagoditvami na mestu gradnje tako, da
bodo brezine zvezne.

Na zahodni strani telovadnice bo prestavljena tekaska steza, ki sedaj stoji na mestu gradnje.
Severozahodno od telovadnice bodo imeli servisni prostori v kletni etazi zeleno streho.
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Tlakovane povrsine

Nove tlakovane povrsine bodo vecinoma urejene pred telovadnico. Obstojeci vhodni plato pred
osnovno $olo bo ohranjen, skupaj s stopnicami, ki sluzijo kot sedezi v primeru prireditev in bo
prilagojen novi ureditvi le na najviSjem delu, v pasu Sirokem priblizno 6m. Zgornji vhodni plato bo
preurejen tako, da bo nanj priklju¢eno postajaliS¢e Solskih avtobusov in tako, da bo nanj urejen nov
pes in kolesarski dostop.

Avtobusno postajali§€e bo za eno stopnico dvignjeno nad preostali nivo in bo izvedeno kot plo¢nik.
Robnik bo na ve€ mestih poglobljen tako, da bo omogo¢al samostojno vzpenjanje in sestopanje za
invalide.

Plato pred telovadnico (kot tudi viSina pritlicne etaze telovadnice) bo urejen visje od postajalis¢a za
Solske avtobuse. Dostop do njega bo urejen kot inverzna slika dostopa do Sole. S postajaliS¢a na
plato bodo vodile stopnice, od katerih bo del namenjen dostopu, del pa bo urejen kot klopi. Ob
zahodni strani platoja bo urejena klancina za dostop funkcionalno oviranih oseb.

Park herojev

Na zemlji$éu s parc. §t. 585/21, k.0. Crnude, se nahaja registrirana nepremicna kulturna dediscina:
Ljubljana — Park narodnih herojev v Crnugah, §t. ESD 22776 (v nadaljevanju Park herojev).

Ob gradnji telovadnice ob OS Maksa Pecarja in urejanju zunanjih povrsin ne bo pri$lo do posegov
v obstojeci Park herojev na parc. $t. 585/21, k.o. Crnuce. Dodatno bodo na mejah parka zasajena
nova drevesa, enake vrste kot obstojeca.

Pri gradnji in urejanju zunanjih povrSin bodo upoStevani kulturnovarstveni pogoji ZVKDS OE
Ljubljana.

Vodovarstveno obmogéje

Na bliznjem obmogju predvidene gradnje tege vodotok Crnusnijica, ki je vodotok 2. reda. Pri gradniji
in urejanju zunanjih povrSin bodo upostevani vodovarstveni pogoji MOP ARSO, Urad za
upravljanje z vodami, Oddelek obmocja Srednje Save.

Vsi posegi v prostor so nacrtovani tako, da ne bo priSlo do poslab$anja stanja voda. Omogoceno
bo varstvo pred skodljivim delovanjem voda.

Podrobneje je urejanje zunanjih povrSin obdelano v delu projektne dokumentacije: »3/2 — Nacrt
zunanje ureditve« st. A — 021/15.

3.5 PROMETNA UREDITEV

Obstojeca lokalna cesta sluzi dovozu do stanovanjskih stavb v blizini OS Maksa Peéarja in dovozu
do Sole. S te ceste bosta urejena uvoz na Solsko zemljis€e in izvoz tako, da bo ohranjen Park
herojev in preurejeno obstojece pravokotno parkiranje ob tej cesti.

Dovozna pot okrog parkiriS¢ Sole in telovadnice bo enosmerna, da bo promet umirjen.

Urejena bo dvojna enosmerna zanka, in sicer bo osebni motorni promet dovoljen le do dolo¢ene
blizine objektom, javni motorni promet in dostava pa bosta speljana preko istega uvoza in izvoza,
vendar vzporedno s platojem neposredno pred telovadnico in zgornjim platojem pred glavnim
vhodom v $olo.

Solski avtobusi bodo pripeljali do platoja pred $olo, ki je visinsko sicer lo&en od vhoda v $olo.
ParkiriSe bo v Casu pouka sluzilo predvsem zaposlenim in starS8em, ob prireditvah in v
popoldanskem Casu pa obiskovalcem. Za ucence in zaposlene bodo urejena pokrita parkirna
mesta za kolesa (kolesarnica in nadstresnice).

Javno parkiris€e za kratko€asno parkiranje bo asfaltirano, urejeno ob lokalni cesti in bo obsegalo

29 PM. Osrednje parkiris€e bo zaprto z dviznima zapornicama in bo obsegalo 85 PM za osebne
avtomobile in 8 PM za enosledna motorna vozila. Ob vhodu v telovadnico bosta urejeni 2 PM za
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parkiranje avtobusov, poleg teh pa Se 4 postajalis€a za Solske avtobuse vzdolZz vhodnega platoja in
parkirisc.
Za skupno Stevilo 114 PM bo urejenih 6 PM za invalide (5%), ki bodo postavljena najblizje vhodom
v objekte.

Prometna ureditev je podrobneje obdelana v delu projektne dokumentacije: »3/2 — Naért zunanje
ureditve« st. A —021/15.

4. SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU

Uvrstitev objekta

Skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (UL RS, &t. 37/2008, spremembe: Ur.l.
RS, st. 99/2008) se objekt uvrs¢a med zahtevne objekte.

Po CC-SI klasifikaciji je celoten objekt telovadnice ob OS Maksa Pecarja uvrs¢en med 12650
SPORTNE DVORANE. Nadaljnja klasifikacija ni smiselna, saj vsi prostori sluzijo namenu
Sportnega objekta, vklju¢no s pisarnami obCasnega tipa v mansardi, namenjenimi drustvom in
klubom, ki bodo poleg Sole po dogovoru lahko uporabljali telovadnico in man;jsi dvorani.

Skladno z zahtevami Pravilnika o zasnovi in Studiji poZzarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/2013)
spada obravnavani objekt med objekte za katere je obvezna izdelava Studije pozarne varnosti.
Skladno z zahtevami Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, &t. 71/93, 87/01, 110/02,
105/2006, 3/2007, 9/2011 in 83/2012 ) pozarno soglasje ni potrebno.

Gabariti objekta

Glavna dvorana bo enovisinski del z minimalno svetlo viSino 10,00m. Tlorisni gabarit tega dela bo
37,76m x 48,92m. ViSina venca bo na relativni koti +10,60m.

Spremljevalni del bo trietazen (K+P+M) in bo imel tlorisni gabarit 10,80m x 61,85m. Etazne viSine
bodo enotne, in sicer 3,60m. Venec bo na severni strani na relativni koti +10,60m in se bo na
stranskih fasadah spustil do juznega venca, ki bo na koti +6,35m.

Povezovalni vetrolov bo dvoetazen (K+P) in bo imel tlorisni gabarit 2,35m x 16,15m. Najvigja
toCka venca bo na relativni koti +4,15m.

Vkopani del na severni strani glavne dvorane bo tlorisne dimenzije 22,60m x 6,64m. Imel bo
zeleno streho, ki bo zaklju€ena na relativni koti +0,50m.

Kolesarnica bo tlorisne dimenzije 11,20m x 12,90m. Zaklju¢ena bo s plos¢adjo — pohodno streho
z najvedjo relativno visino -0,02m. Rob strehe bo na dveh straneh zakljuéen z ograjo na relativni
viSinski koti +1,08m.

Parkirna mesta

Glede na namen telovadnice kot primarno Solske dvorane, ki bo v ¢asu pouka polno zasedena,
lahko pri¢akujemo organiziranje vecjih prireditev le v popoldanskem in ve€ernem €asu oz. v ¢asu
izven pouka, zato se izraCun potrebnih parkirninh mest prilagaja najvecjim potrebam ene ali druge
dejavnosti — dejavnosti sta ¢asovno izmenicni. Prikaz izraCuna in zagotovitve parkirnih mest je
podan v spodniji tabeli.

klasifikacija zahteva izracun / potreba|zagotovljeno  €asovno izmeniéno /
opomba
12650 1 PM/30,00 m®* 3.410,2m? (BEP 114 PM Osrednije parkirisce je
TELOVADNICA - ((brez servisnih  brez servisnih namenjeno tako Solski
AVTI prostorov) prostorov) dejavnosti kot vecjim
=114 PM prireditvam v telovadnici, ki
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12630 1 PM/ugilnico, 29 ucilnic 29 PM, pa bosta ¢asovno izmeniéni,
(osnovne Sole)  od tega najmanj (27 oddelkov) odtega12za  zato vsem potrebam
OS - AVTI 12 PM za =29 PM kratkotrajno zadostuje skupno Stevilo
kratkotrajno parkiranje = 114 PM za osebna vozila
parkiranje
starSev
12650 1PM/ 15 926 vgrajenih 110 PM Uporaba kolesarnice in
TELOVADNICA - |sedezev sedezev (pod nad- nadstresnic za kolesa bo
KOLESA =62 PM streSnicami) potekala ¢asovno izmeni¢no
12630 0,5 PM /ugenca 420 otrok 120 PM v za Solo in obiskovalce ob
(osnovne Sole)  od 5. razreda (od 5. razreda kolesarnici vedjih prireditvah v
OS - KOLESA navzgor naprej) +110 PM pod  |telovadnici, zato vsem
+ + nadstreSnicami |potrebam zadostuje skupno
0,3 PM/ 60 zaposlenih =230 PM Stevilo
zaposlenega =210 PM+18PM = 230 PM za kolesa
=228 PM
12650 priporocilo: 926 vgrajenih 2PM V primeru vedjih prireditev v
TELOVADNICA - 1 PM za avtobus sedezev telovadnici (¢asovno
AVTOBUSI /200 sedezev =5PM izmeniéno glede na ¢as
za avtobuse pouka) se lahko za parkirna
AVTOBUSI - po projektni 4 postajalis¢a 4 postajalis€a  mesta za avtobuse
postajalis¢a za nalogi: uporabijo postajalis¢a
Solske avtobuse Solskih avtobusov.
= 6 PM za avtobuse
INVALIDI 5% §&tevila PM 5% od 114 PM 6 PM Parkirna mesta za invalide
osebnih vozil =6 PM so vkljuéena v skupno
(vklju€eno) Stevilo parkirnih mest.
ENOSLEDNA 5% Stevila PM 6 PM 8 PM = 8 PM za enosledna
MOTORNA osebnih vozil motorna vozila
(dodatno)

Skupno Stevilo 114 PM je izraCunano glede na najvecjo potrebo v ¢asu vecjih prireditev, in sicer na
povrsino telovadnice brez servisnih prostorov. V to Stevilo je vstetih 5% za invalide (6 PM), ki bodo
postavljena na enem mestu, blizu vhoda v objekt.

Na skupno Stevilo parkirnih mest za osebne avtomobile je zahteva po 5% parkirnih mest za
enosledna motorna vozila, ki bodo poleg parkiri$¢ za avtomobile urejena v osrednjem parkiriS¢u.

Za kolesa bo zagotovljenih 110 PM pod nadstreSnicami vzdolZ dostopne poti (le-te so najbolj
dostopne obc&asnim obiskovalcem), 120 PM za kolesa pa v zaprti kolesarnici pod vhodnim
platojem. Skupno Stevilo koles je izra¢unano glede na najvecjo potrebo v ¢asu Solskega pouka, in
sicer glede na Stevilo u€encev in zaposlenih.

Nadstre$nice bodo tipski montazni objekti zunanje opreme, velikosti 2,0m x 4,0m in bodo
omogocale priklop koles (10 koles na eno nadstresnico).

Vseh povoznih povrsin bo 3.835m2, od tega bo za avtobuse in dostavo nhamenjenih 563m?2, ostale

povrSine bodo namenjene parkiriS¢em (1.213m?2 tlakovanih in 2.059m? asfaltiranih).
Ostalih asfaltiranih in tlakovanih povrSin bo 2.712m?2.

4.1 TABELA NUMERICNIH PODATKOV (izraéuni po standardu SIST ISO 9836)

‘ Povrsina zemlji§¢a namenjena gradniji 25.974,00 mz‘
Zazidana povr$ina, novo — telovadnica 2.568,16 m?
Zazidana povrSina, novo — nadstresnice za kolesa 88,00 m2
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Zazidana povrsina — obstojeci objekt 2.768,00 m2
Zazidana povrsina — skupna na parceli 5.424,16 m?
Povrsina ras¢enega terena 13.231,00 m?
Povrsina prometnih ureditev na terenu in 6.547,00 m?
tlakovanih povrsin

Bruto tlorisna povrsina 4.248,47 m3
Bruto prostornina 31.680,43 m?
Neto prostornina 23.533,90 m?
Stevilo etaz 3 (K+P+M)

Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljis¢em
— telovadnica

(37,76m x 48,92m) + (10,80m x 61,85m) +
(2,40m x 16,15m) + (22,60m x 6,64m) + (11,20m
x 12,90m)

Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiS€éem
— nadstre$nice

(2,00m x 28,00m) + (4,00m x 8,00m)

Tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih
delov objekta na zemljiS¢e — telovadnica

(37,76m x 48,92m) + (10,80m x 61,85m) +
(2,40m x 16,15m) + (22,60m x 6,64m) + (11,20m
x 12,90m)

Tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih
delov objekta na zemljisc¢e — nadstreSnice

(2,00m x 28,00m) + (4,00m x 8,00m)

Absolutna viSinska kota

+ 0,00 m = + 300,70 m.n.v.

Relativne visinske kote etaz

klet = -3,60m
pritlicje = +0,00m
mansarda= +3,60m

Najvi$ja viSina objekta

+10,60m od kote terena ob vhodu v pritlicje do
slemena

+14,20m od najnizje tocke terena ob objektu
do slemena

Stevilo stanovanjskih / poslovnih enot

/

Stevilo lezigé

/

Stevilo parkirnih mest

114 PM za osebna motorna vozila
(od tega 6 PM za invalide)

8 PM za enosledna motorna vozila
2 PM za avtobuse

230 PM za kolesa

4.2 TABELA NETO POVRSIN PROSTOROV

PovrSine in prostornine so izraunane po standardu SIST ISO 9836. V tabeli je dolo¢ena tudi
minimalna odpornost finalnega poda na zdrs, v skladu s standardom SIST DIN 51330 (prostori
oznaceni z * imajo karakteristike dolo¢ene z drugimi standardi, kot npr. Sportni pod).

ZAZIDANA POVRSINA 2.568,16 m?

BRUTO PROSTORNINA 31.680,43 m3
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Protidrsnost talne
obloge v prostoru:

BRUTO POVRSINA 4.248,47 m?
KLET zaprta pokrita 2.833,78 m?

PRITLICJE zaprto pokrito 966,03 m?

MANSARDA zaprto pokrito 448,66 m2

NETO PROSTORNINA 23.533,90 m?
NETO POVRSINE 3.829,93 m?
UPORABNI PROSTORI 3130,00 m2
KOMUNIKACIJE 554,21 m2
TEHNICNI PROSTORI 145,72 m2

KLET 2611,84 m?
UPORABNI PROSTORI 2401,37 m2
K1 VECNAM. DVORANA 1535,64 m?

K2 IZVLECNE TRIBUNE 29,85 m2

K3 IZVLECNE TRIBUNE 14,90 m2

K4 SHRAMBA SP. OPREME 30,56 m?

K5 IZVLECNE TRIBUNE 14,13 m2

K6 SHRAMBA SP. OPREME 33,25 m2

K7 1ZVLECNE TRIBUNE 21,11 m2

K8 SHRAMBA SP. OPREME 57,36 m2

K9 IZVLECNE TRIBUNE 28,74 m2

K11 SHRAMBA SP. OROD. 82,71 m2

K12 SANITARIJE Z 9,49 m?

K13 SANITARIJE M 9,04 m?

K14 WC INVALIDI 5,74 m2

K15 PREDPROSTOR 22,10 m2

K17 SHRAMBA OPREME 75,07 m2

K18 KOLESARNICA 125,84 m?

K19 SPORTNI KABINET 23,84 m2

K20 SANITARIJE 3,33 m2

K21 GARD. TEKMOVALCI 18,00 m2

K22 PRHA 6,23 m?

K23 UMIVALNICA 4,39 m2

K24 WC 1,81 m2

K25 PRHA 6,23 m2

K26 UMIVALNICA 4,39 m2

K27 WC 1,81 m2

K28 GARD. TEKMOVALCI 18,00 m2

K29 GARD. TRENERJI 13,28 m2

K30 SANITARIJE 2,99 m2

K31 KABINET UC.1.TRIADE / GARD. SODNIKI 13,28 m?

K32 SANITARIJE 2,99 m2

K37 RECEPCIJA 37,55 m2

K39 SANITARIJE Z 8,64 m?2

K40 SANITARIJE M 8,64 m?

K41 GARD. 6 - UCENCI 15,97 m2

K42 PRHA 4,85 m2

K43 PRHA 5,62 m?
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K44 GARD. 5 - UCENCI 16,92 m2 R9
K46 GARD. 4 - UCENCI 16,92 m2 R9
K47 PRHA 4,85 m2 R11
K48 PRHA 4,85 m2 R11
K49 GARD. 3 - UCENCI 16,92 m2 R9
K50 GARD. 2 - UCENCI 16,92 m2 R9
K51 PRHA 4,85 m2 R11
K52 PRHA 4,85 m2 R11
K53 GARD. 1 - UCENCI 16,92 m2 R9
KOMUNIKACIJE 182,69 m2
K16 DVIGALO 3,36 m2 R10
K33 NECISTI HODNIK 28,39 m? R10
K35 STOPNISCE 19,33 m2 R10
K36 CISTI HODNIK 88,12 m? R10
K38 KLANCINA 3,22 m2 R10
K45 NECISTI HODNIK 34,72 m? R10
K54 VETROLOV 5,54 m2 R10
TEHNICNI PROSTORI 27,79 m2
K10 DIZEL AGREGAT 19,69 m2 ni zahteve
K34 CISTILA 5,70 m?2 R10
K55 STROJNICA DVIGALA 2,40 m2 ni zahteve
PRITLICJE 837,41 m?2
UPORABNI PROSTORI 520,31 m?2
P4 VHODNI HALL/RECEPC. 67,08 m2 R10
P5 SANITARIJE Z 7,38 m2 R10
P7 CISTILA 2,64 m2 R10
P8 SANITARIJEM 8,50 m2 R10
P10 DV. BORILNIH SP. 105,00 m2 R9
P11 WC Z 5,61 m2 R10
P12 WC M 5,61 m2 R10
P13 GARDEROBA M 8,40 m2 R9
P14 PRHA M 4,60 m2 R11
P15 GARDEROBA Z 8,40 m2 R9
P16 PRHA Z 4,60 m2 R11
P23 SANITARIJE Z 6,09 m2 R10
P24 SANITARIJE M 5,97 m2 R10
P26 GARDEROBA Z 9,61 m2 R9
P27 PRHA Z 4,59 m2 R11
P28 GARDEROBA M 9,42 m? R9
P29 PRHA M 4,50 m2 R11
P30 MALA DVORANA 180,13 m2 *
P31 SHRAMBA ORODJA 13,30 m2 ni zahteve
P32 FIKSNE TRIBUNE 58,92 m? R10
KOMUNIKACIJE 308,11 m2
P1 DOSTOP DO TRIBUN 194,46 m2 R10
P2 STOPNISCE 15,10 m2 R10
P3 VETROLOV 16,84 m2 R10
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P6 HODNIK 2,13 m2
P17 HODNIK 14,24 m2
P18 STOPNISCE 18,61 m?2
P20 STOPNICE 4,16 m2
P21 HODNIK 18,61 m2
P22 POVEZAVA 17,95 m2
P25 HODNIK 6,02 m2
TEHNICNI PROSTORI 8,99 m2
P9 INSTALACIJE 5,09 m2
P19 CISTILA 3,90 m2
MANSARDA 380,67 m?2
UPORABNI PROSTORI 208,31 m2
M3 CAJNA KUHINJA 29,20 m?
M4 SANITARIJE 10,47 m2
M5 SANITARIJE M 9,68 m?2
M6 POROCEVALCI 18,73 m2
M8 PISARNA 4 23,55 m?
M9 PISARNA 3 23,00 m?
M10 PISARNA 2 23,46 m2
M11 PISARNA 1 23,00 m?
M12 SEJNA SOBA 34,12 m2
M15 ARHIV 13,11 m2
KOMUNIKACIJE 63,41 m2
M1 STOPNISCE 14,37 m?2
M2 PODEST 17,76 m2
M7 HODNIK 31,28 m2
TEHNICNI PROSTORI 108,95 m?2
M13 KOTLOVNICA 104,12 m2
M14 CISTILA 4,83 m?

Protizdrsnost tlakov na zunanjih povrsinah

ZUNANJE KLAj\leIINE
VHODNA PLOSCAD
ZUNANJE STOPNICE

5.  TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

5.1 KONSTRUKCIJA
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Novi objekt bo sestavljen iz ve¢ enot (glavna dvorana, spremljevalni del, povezovalni vetrolov,
vkopani del na severu in kolesarnica), ki bodo med seboj konstrukcijsko povezane. V

konstrukcijskem smislu je objekt zasnovan kot AB konstrukcija.
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Glavno dvorano bodo sestavljali AB stebri, stene in nosilci ter za streSno konstrukcijo leseni
lepljeni nosilci. V preostalem delu bodo vsi deli nosilne konstrukcije AB ploS¢e, stene in nosilci.
Nenosilni deli bodo klasi¢no zidane stene.

Nosilna konstrukcija v obmocju glavne dvorane (t.j. med osmi 1 in 6 ter A in G) bodo sestavljali AB
stebri pre€nega prereza a/b = 70/80 cm na medsebojnih razdaljah 7,95m o0z. 8,00m v oseh 1 in 6,
ter AB stebri dimenzij a/b = 60/70 cm na medsebojnih razdaljah 7,45m v oseh Ain G.

AB stebri v oseh 1, Ain G bodo na vrhu povezani z AB nosilci L oblike, dimenzij b1/h1+b2/h2 =
25/240 + 80/40 cm in bodo s stebri tvorili AB okvirje. Stebri v osi 6 bodo povezani z AB steno v osi
7.

OstreSje enokapne strehe v blagem naklonu v tem delu bodo sestavljali primarni lepljeni leseni
nosilci dimenzij 2 x 22/240 cm na razponu | = 37m in sekundarni lepljeni leseni nosilci dimenzij b/h
= 20/60 cm med njimi (e=2,0m).

Stre$na konstrukcija med osema 7 in 8 (spremljevalni del) bo polna AB plo$¢a debeline d = 30cm,
ki bo dodatno podpirala AB steno s stebri v 0si 6 (7).

AB nosilne stene bodo deb. 20cm in 25cm.

Na preostalem delu tlorisa (spremljevalni del, oba vkopana dela in povezovalni vetrolov) nosilno
konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske stene, debelin d = 25cm (obodne stene), v dveh
ortogonalnih smereh. Stene bodo potekale neprekinjeno od vrha objekta do temeljnih tal.
Medetazne konstrukcije nad kletjo in pritli¢jem bodo polne armiranobetonske plos¢e. AB plos¢a
nad kletjo bo v obmoc¢ju med osema 7 in 8 debeline d = 20cm, v obmod&ju shrambe Sportnega
orodja in kolesarnice pa debeline d = 24cm. AB plos¢a nad pritli¢jem bo debeline d = 30cm.
StreSna konstrukcija v teh delih objekta bo izvedena iz AB ploS¢e deb. 30cm, ki bo v delu
konstrukcije ravna, v delu pa bo v naklonu 4°.

Vertikalna komunikacija z dostopom do vseh etaz bo potekala v okviru dveh notranjih
komunikacijskih jeder. Ob glavnhem vhodu (ob osi A) bo izvedeno triramno stopni§€e z vmesnimi
podesti, ki bo potekalo okoli AB dvigalnega jaska. Ob osi D bo izvedeno triramno stopnisce iz kleti
v pritli¢je, ob njem pa se bo nadaljevalo stopnis€¢e v mansardo (prostor strojnice). Dostop v kletno
etaZzo bo omogocen tudi preko zunanjega stopni§¢a ob objektu.

Temelji: Objekt bo temeljen na to¢kovnih AB temeljih dimenzij a/b/h = 200/200/100 cm in /b/h =
300/300/100 cm pod stebri glavne dvorane, ki bodo povezani s povezovalnimi gredami pod fasado
dimenzij b/h = 80/80 cm. Pod AB stenami v oseh 7, 8 in a ter pod zunanjimi stenami kolesarnice so
predvideni pasovni temelji dimenzij b/h = 80/100 cm, pod sredinskimi slopi v kolesarnici je
predviden pasovni temelj b/h = 100/100 cm, pod ostalimi AB stenami pa temelji b/h = 60/100 cm.

Podrobneje so konstrukcije obdelane v delu projekine dokumentacije: »3/1 — Nacért gradbenih
konstrukcij« st. G — 021/15, ki ga je izdelalo podjetje Gradbeni biro Mele, Janko Mele s.p. iz
Vrhnike.

5.2 STREHA 5
Vse strehe nad telovadnico ob OS Maksa Pecarja bodo izvedene kot tople strehe, neprezraevane
strehe.

StreSna konstrukcija glavne dvorane bo izvedena iz dvojnih lesenih lepljenih nosilcev v naklonu
1,6°, sekundarnih lepljenih nosilcev in lesenih zvo&no absorbcijskih ploS¢, ki bodo na notranji strani
med sekundarnimi lesenimi nosilci zakljuevale polja strehe. Nad lesene nosilce bodo z zunanje
strani streho zakljucili: paronepropustna folija, sloj ploS¢ iz lesne mase, sloj toplotne izolacije
deb.30cm in PVC streSna folija kot kritina, v svetlem barvnem tonu. Sloj toplotne izolacije in
stresne folije bo ustrezno pritrjen v skladu z dologili za 1. vetrno cono (Crnuge).
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StreSna konstrukcija spremljevalnega dela bo izvedena iz AB plo$¢e deb. 30 cm, ki bo v delu
konstrukcije ravna, v delu pa bo v naklonu 4°. StreSna konstrukcija povezovalnega vetrolova med
obstojeco Solo in novim objektom bo izvedena iz ravne AB plo$¢e deb. 20 cm.

StreSna kritina spremljevalnega dela in povezovalnega vetrolova bo sledila obliki streh, na AB
plo&€o bo izvedena toplotna izolacija iz kamene volne deb. 30cm in PVC stre$na folija kot kritina, v
svetlem barvnem tonu.

Stre$na konstrukcija nad kolesarnico in vkopanim delom na severu glavne dvorane bosta AB plo&ci
deb. 24cm. Streha nad kolesarnico bo izvedena kot ravna, topla pohodna streha z oblogo iz
kamna, streha nad drugim vkopanim delom pa kot ravna zelena streha.

5.3 FASADA

Fasadna opna bo toplotno izolirana fasada z lamelami iz kamene volne deb. 20cm in zakljuénim
slojem iz silikatno silkonskega ometa, dodatno obloZena z lesenimi morali. Leseni morali dimenzije
6/12cm bodo na ab stene pritrjeni s sistemskimi "L" nosilci iz vroCe cinkanega jekla. "L" nosilci
bodo opremljeni s slojem izolacijskega materiala za preprecevanje toplotnih mostov. Leseni morali
bodo odmaknjeni 4cm od zaklju¢nega sloja fasade.

5.4 STAVBNO POHISTVO

Okna in vhodna vrata

Stavbno pohistvo na fasadi bo leseno, s trislojno termopan zasteklitvijo, s toplotno prehodnostjo
max. U = 0,9 W/m?K. Zunanje zastiranje bodo vertikalni brisoleji iz toplotno obdelanega leplienega
lesa, ki bodo vrtljivi po vertikalni osi.

Za notranje zastiranje bodo montirane rolo zavese. Notranje okensko stavbno pohistvo bo leseno,
s trislojno termopan zasteklitvijo, ki omogoca vecjo zvo€no izolirnost.

Preko okenskih odprtin v glavni dvorani telovadnice bodo montirane zasc¢itne mreze proti udarcem
Zog.

Notranja vrata

Notranja vrata bodo izvedena iz jeklenih podbojev in lesenih vratnih kril, delno zastekljena z
varnostnim steklom.

Vrata bodo izvedena tako, da bo svetla Sirina odprtine vsaj enega vratnega krila najmanj 91,0cm (z
izijemo vrat v wc-je, ki niso prilagojeni za uporabo oseb na invalidskih vozickih), tudi v primeru
dvokrilnih vrat, kjer se ob obi€ajni uporabi odpira le eno krilo, drugo krilo pa le ob&asno.

Svetla vidina notranjih vrat bo 208,5cm. Notranja vrata s hodnikov bodo izvedena z nadsvetlobo.
Vhodna vrata bodo po celi viSini zastekljena z varnostnim steklom, kar bo omogocalo dobro
preglednost vstopajoc¢im in izstopajo€im, v obe smeri.

Noben prag ne bo presegal viSine 2,0cm.

Vrata umivalnice in sanitarij, prilagojenih osebam na invalidskih vozi¢kih bodo imela omogoceno
odpiranje in zapiranje s posebnim kljuéem tudi z zunanje strani.

Vrata na mejah pozarnih sektorjev bodo imela pozarno odpornost EI-30.

5.5 OGRAJE
Ograje in ro€aji v objektu bodo vet tipov:
- ograja Sportnih tribun bo izvedena po nacrtih dobavitelja izvle€nih tribun,
— ograja balkonov iz pritli¢ja v parter glavne dvorane bodo izvedene iz profilov iz nerjavecega
jekla, s polnilom iz kaljenega stekla in ro€ajem iz nerjavecega jekla,
- ograja/ro€aj med balkonom in fiksnimi tribunami bo izvedena iz profila iz nerjave€ega jekla,
- ograje pri stopniS¢ih bodo izvedene iz profilov iz nerjavecega jekla, s polnilom iz kaljenega
stekla in roajem iz nerjavecega jekla,
roCaji pri stopnis€ih bodo izvedeni iz profilov iz nerjavecega jekla.
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Zunanje ograje in roc¢aji bodo vec tipov:

- ograje ob evakuacijskih stopnid¢ih in klan€ini bodo izvedene iz profilov iz nerjave€ega jekla,
s polnilom iz visokotlaénih laminatnih ploS¢ in ro¢ajem iz nerjavecega jekla,

- del ograje na robu vhodne plos€adi (previs nad kolesarnico) bo izveden kot AB ometani zid
viSine 90cm z ro€ajem iz nerjavecega jekla na visini 110cm,

- del ograje na robu vhodne plo$¢adi proti zunanjemu stopniS€u ob kolesarnici bo izveden iz
profilov iz nerjave€ega jekla, s polnilom iz kaljenega stekla in ro€ajem iz nerjave€ega jekla,

— drugi ro€aji ob zunanjih stopniscih in klan€inah bodo izvedeni iz profilov iz nerjave€ega

jekla.

Spodniji stati¢ni izracun ograje (ograje tribun in balkonov iz pritli¢ja v parter, za katere so podane
najstrozje zahteve) je izdelan po standardu EN 13200-5:2006 (E) Spectator facilities - Part 5:

Telescopic stands, to¢ka 5.8.

Ograje so preraunane na najvecjo obtezbo (tip ograje B, Tabela 1) = 3,00kN/m.

STEBRICKI OGRAJE
raster stebrickov:e= 1,00 m
viSina ograje : h= 1,10 m

KARAKTERISTICNA OBTEZBA ga= 2,00 kN/m

raCunska obtezba: qasd= 1,5*gk= 3,00 kN/m
radunski moment: Masd= 3,30 kNm
racunski strig: Vasd= 3,00 kN

Whpotr: 16,15 cm3

izberem: CEV @70/5,6 W= 16,91 cm3
strizna nosilnost: Vrd= 0,00 kN

lastna teza nosilca = 88,94 N/m
pomik = 1,07 cm

KARAKTERISTICNA OBTEZBA gb= 3,00 kN/m

raCunska obtezba: gbsd= 1,5*gk= 4,50 kN/m
radunski moment: Mbsd= 4,95 kNm
radunski strig: Vbsd= 4,50 kN

Wohotr: 24,23 cm3
izberem: CEV @70/10 W= 24,91 cm3
strizna nosilnost: Vrd= 3,49 kN
lastna teza nosilca = 148 N/m

pomik = 1,09 cm

SIDRANJE OGRAJE

razmik med vijaki r= 15 cm

natezna sila na vijak: Ft,sd= (Msd/r+qsd)/2= 18,75 kN

jeklo: S 235
fyd= 20,43 kN/cm2
E= 21000 kN/cm2

tip A — gibanje vzporedno z ograjo

zunaniji radij D= 70 mm
debelina t= 5,6 mm
povrSina A= 11,33 cm2

I= 59,18 cm4

tip B — gibanje pravokotno na ograjo

zunaniji radij D= 70 mm
debelina t= 10 mm
povrSina A= 18,85 cm2

I= 87,18cm4

o
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izberem vijake M12 4.8 Ft,Rd= 24,3 kN

5.6 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV

Glede na namembnost posameznih prostorov se predvidevajo izvedbe razli¢nih finalnih tlakov na
ustreznih podlagah (kot navedeno v tocki 5.9 »Sestave vertikalnih in horizontalnih konstrukcij«:
- v glavni dvorani bo izveden kakovostni Sportni pod, prilagojen dvoranskim Sportom
(predvsem rokomet, koSarka in odbojka),
- v mali dvorani bo izveden kakovostni $portni pod, prilagojen za plesne dvorane,
— v dvorani borilnih Sportov, v pisarnah, na hodnikih in balkonih ter na stopniS¢u 2 bo
izvedena talna obloga iz umetne mase, ki ne vsebuje PVC-ja (»non pvc«),
— sanitarni prostori bodo oblozeni s keramiko,
- servisni in tehni¢ni prostori bodo po tleh obloZeni z granitogressom.
Podi, stene in vogali sanitarnih prostorov bodo hidroizolirani s hidrotesnim premazom.

Zidane stene bodo ometane in barvane, AB stene bodo bruSene in barvane. Stene v sanitarnih
prostorih (prhe in umivalnice) bodo obloZene s keramiko. Stene v mali in glavni dvorani bodo v
zgornjem delu obloZzene z akusti¢no oblogo, v pasu ob tleh pa z zas¢&itno oblogo do viSine 1,8m v
mali in 3,6m v glavni dvorani. Stene v dvorani borilnih Sportov bodo obloZene z za&¢itno oblogo do
viS§ine 1,8m. Zascitna obloga bo imela finalni sloj iz tekstila - poliestrske tkanine, obojestransko
prevliecene s pvc.

Stropovi v mali in glavni dvorani bodo obloZeni z akusti¢nimi MKP plod€ami po celotni povrSini.
Strop v dvorani borilnih $portov bo na povrsini 40m? oblozen z akusti¢no oblogo, kot je predvideno
v Elaboratu prostorske akustike st. PA — 021/15, ki je sestavni del projekine dokumentacije §t. A
—021/15.

Ostali spusceni stropovi bodo izvedeni kot viseCi spuS€eni MKP stropovi na kovinski
podkonstrukciji. Pozicije in dimenzije so oznacene v grafi¢nih prilogah Nacrta arhitekture.

Preostali stropovi (kjer ni spuscenih stropov ali akusti¢ne obloge) bodo bruSene in barvane AB
plosce.

5.7 FINALNE OBDELAVE - I1ZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV IN BARV

StreSna kritina:
- PVC stresna folija v svetlo sivi barvi

Fasadne obloge:

- fasadni omet v toplih zemeljskih ali sivih tonih (od rumene do rjave) in leseni vertikalni brisoleji v
naravni barvi lesa

- lesena obloga v naravni barvi lesa

Notranje obloge - obdelave sten in stropov, obeseni stropovi

- §portni pod,

- talna obloga iz umetne mase, ki ne vsebuje PVC-ja (»non pvc«), v blagih barvnih odtenkih,
enotne barve ali z drobnimi vzorci,

- keramika in granitogress v blagih odtenkih,

- akustiCne obloge v svetli naravni barvi lesa

- za8c¢itne obloge v svetli barvi zemeljskih tonov
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5.8 KANALIZACIJA

Na obravnavanem obmocju je zgrajena kanalizacija loCenega sistema za odvod komunalne
odpadne vode in odvod padavinske vode. Komunalna odpadna voda se odvaja po kanalih za
odvod odpadne vode na CN Crnuge. Padavinska voda pa se odvaja po padavinskih kanalih do
iztoka v lokalni odvodnik, potok Crnusnijico.

Objekt bo s hisnim priklju¢kom (HP) priklju€en na javno fekalno kanalizacijo.

Na obmogju gradnje telovadnice ob OS Maksa Peéarja v Crnuéah bo potrebno pred zaéetkom
predvidene gradnje nove telovadnice predstaviti del javnega kanala za odpadne komunalne vode.
Za to je izdelan »3/3 - Naért zunanje ureditve — prestavitev javne kanalizacije ob OS Maksa
Pecarja«, st. A-021/15.

Nov kanalski HP iz objekta nove telovadnice bo prikljucen na javni kanal juzno od objekta.
Obstojeci kanalski priklju¢ek za odvoz komunalne odpadne vode iz OS, ki je navezan na obstojeci
kanal DN 250, bo prevezan na novi HP iz telovadnice.

Padavinske vode s streh telovadnice (streha A) bodo speljane v odvodnik padavinske vode,
Padavinske vode s streh telovadnice (streha B) bodo speljane v vodni zbiralnik, morebitni viski
bodo vodeni v odvodnik padavinske vode.

Padavinske odpadne vode s parkiri§¢a bodo vodene preko dveh lovilcev olj v odvodnik.

Upostevane so povrsine streh v skupni povrsini 2.560m?, kar pri intenziteti naliva i = 0,022 m?/s
pomeni skupni odtok Q=56,26 I/s. Izracun po posameznih kanalih je podrobneje razdelan v v delu
projektne dokumentacije: »3/2 — Nacrt zunanje ureditve«, poglavje 3/2.4.4V»PRIKLJUCKI NA
INFRASTRUKTURO — Padavinske odpadne vode — Streha na telovadnici ob OS Maksa Pecarja«.

Opis in reSitve meteorne in fekalne kanalizacije so podrobneje opisane v delu projekine
dokumentacije: »3/2 — Nacrt zunanje ureditve«, st. A — 021/15.
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5.9 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

A TLAKIV KLETI (-3,60m)

A—021/15, avgust 2016, 1-ARH: Tehni¢no poro¢ilo naérta arhitekture

Al vadbeni prostor - telovadnica (-3,60m)
Sportni pod — ploskovno elasti¢ni plavajoci Sportni pod: 6,4 cm
- zakljuéne obstenske letve z odzra¢evanjem
- 2-kratni kon¢ni lakirni premaz (protizdrsnost R 11 DIN 51130)
- toniranje po nacrtu
- visoko kvaliteten parket iz javorovega (MFMA) lesa, standardna Sportna klasa,
§=57,0 mm, v= 19,8 mm, pritrjen na nosilno podkonstrukijo s 50 mm sponkami; odziv
na ogenj vsaj Cfl-s2 po EN 13501-1
- lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih ploS¢, vis.2 x
12 mm
- dvostopenjski PU blazilci - €epi, v = 19,8 mm, v rastru 30 x 30 cm
Pod mora ustrezati SIST EN 14904 Podloge za $portne dejavnosti.
Pod mora ometi potrdilo o ustreznosti $portnega sistema potrjeno s strani:
- FIBA (Mednarodna koSarkarska zveza)
- BWF (Svetovna badminton zveza)
- IHF (Mednarodna rokometna zveza)
za$citna gradbena PE folija, parna zapora

arm. cem. estrih CT-C20-F3 7,5cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatalija oob steni robni trak iz kamene
volne debeline 12 mm , vklju€no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 6,0 cm
- kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 20,0 cm

temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm

hidroizolacija: 0,5cm
- HDPE membranska sinteti¢na folija po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133

toplotna izolacija: 15,0 cm

- ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), (2= max. 0,038 W/m2K, o = 500kN/m2,

sperifitna gostota: min 35kg/m2); ploS&e s stopniastimi preklopi, plos¢e prosto

polozene na pesceno podlago
mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske povrsine) 2,0cm
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna moc¢: 2600N
drenazni pesek 8/16 30,0 cm
drenazna cev @ 160

dvoplastna drenazna cev iz polietilena visoke gostote DN 160
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N
komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N
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A2 shrambe orodja in opreme, garderobe,
Cisti in necisti hodnik, recepcija, Sportni kabineti (-3,60m)
non pvc talna obloga 0,2cm

enomer talne obloge, sestavljena iz 60% narvnih materialov in 40% temno plasti¢nih
polimerov, ne toksi¢na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov,
2

vinil klorida in phtalatov. Lastnosti: debelina 2 mm, teza > 3000g/m ’ primerna za
visoko obremenjene prostore, odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najviSka),
obrabni sloj impregniran z inomerom (odliéna odpornost na praske, kemikalije in
kisline), Odporna na cigaretne ogorke po EN 1399, odziv na ogenj Cfl — s1 po EN
13501-1, protizdrstnost R9 po DIN 51130, protizdrsnost po EN 13893,
elektrostaticnost po EN 1815 <2 kV (antistati¢en), antibaktecidna in antifungicidna (ne
omogoca razvoj bakterij), odporna na koleScke stolov po EN 425, to¢kovna odpornost
na odtis po EN 433 (po 2,5 h manjSa od 0,05 mm), dimenzijska stabilnost po EN 434
(manj$a od 0,2%), primerna za talno gretje, certifikat za kakovost zraka v prostoru, ne
Skoduje okolju (mozno unienje s sezigom), 100% razgradljiva. Dobavljeno v rolah.

lepilo
izravnalna masa 0,3cm
arm. cem. estrih CT-C20-F3 7,5cm

mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatacija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 10,0 cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13163), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 18,0 cm

temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm

hidroizolacija: 0,5¢cm
HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133

toplotna izolacija: 15,0 cm

ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), (3= max. 0,088 W/m2K, o = 500kN/m2,

specificna gostota: min 35kg/m2), ploSc¢e s stopnicastimi preklopi, plo§¢e prosto

polozene na peS¢eno podlago
mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske povrsine) 2,0cm
komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna moc: 2600N

A3 prhe, umivalnice, sanitarije, éistila, * (-3,61m)
dizel agregat (-3,61m)
keramika (sanitarje, prhe, umivalnice) 1,0cm
protidrsnost R10 / prhe R11 DIN 51130
granitogress (dizel agregat, Cistila) 1,0cm
protidrsnost R10 (SIST EN 14411)
cementno lepilo 0,3cm
premaz za zascito pred Sirjenjem vlage 0,2-0,5cm

dvokomponentna visoko elasti¢na cementno vezana vodotesna, paropropustna in
zmrzlinsko odporna masa na bazi sinteti€nih smol in cementa, dvoslojni nanos min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

arm. cem. estrin CT-C20-F3 9,3cm
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mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; estrihi v prostorih prh se izvedeni v naklonu
proti linijskih talnim kanaletam; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne debeline
12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 8,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 20.0 cm

temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm

hidroizolacija: 0,5cm
HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133

toplotna izolacija: 15,0 cm

ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), (3= max. 0,038 W/m2K, o = 500kN/m2,

specifi€na gostota: min 35kg/m2), ploS¢e s stopnicastimi preklopi, plo§¢e prosto

polozene na peS¢eno podlago
mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske povrSine) 2,0cm
komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N

A4 predprostor (-3,60m)

kamen: 2,0cm
ploS¢ice iz naravnega kamna (SIST EN 12057). Izvedba obloge iz ploS¢ dim. 30 x 60
cm deb. 20 mm lepljenih na podlago. Drsnost R 11 DIN 51130.

lepljeno na podlago(SIST EN 12004), cement akrilno lepilo 1,0cm

arm. cem. estrih CT-C20-F3 8,8 cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vklju¢no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 8,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 20,0 cm

temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm

hidroizolacija: 0,5cm
HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133

toplotna izolacija: 15,0 cm

ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), (2= max. 0,038 W/m2K, o = 500kN/m2,

specifi€na gostota: min 35kg/m2), plosce s stopnicastimi preklopi, ploS¢e prosto

polozene na peS¢eno podlago
mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske povrSine) 2,0cm
komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N
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A5 kolesarnica (-3,62m)
zalikani beton
Drsnost R 9 DIN 51130.

arm. cem. estrih CT-C20-F3 9,8 cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 8,0 cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), [A = 0,034-0,036W/(m.K)]

SKUPAJ: 18,0 cm

temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm

hidroizolacija: 0,5¢cm
HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133

toplotna izolacija: 15,0 cm

ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), (3= max. 0,086 W/m2K, o = 500kN/m2,
specifi€na gostota: min 35kg/m2), ploSc¢e s stopnicastimi preklopi, plo§¢e prosto
polozene na peS¢eno podlago
mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske povrsine) 2,0cm

komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehniCinega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N

A6 pod stopniséem (-3,61m)
arm. cem. estrih CT-C20-F3 9,8 cm

mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilataTija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vklju¢no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 8,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 19,0 cm

temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm

hidroizolacija: 0,5cm
HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133

toplotna izolacija: 15,0 cm

ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), (3= max. 0,088 W/m2K, o = 500kN/m2,
specifi€na gostota: min 35kg/m2), plosc€e s stopnicastimi preklopi, plo§¢e prosto
polozene na peS¢eno podlago
mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske povrSine) 2,0cm

komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna moc: 2600N
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A7 vetrolov v kleti (-3,60m)

- granitogress 1,0 cm
protidrsnost R10 po DIN 51130

- cementno lepilo

v kombinaciji

- lamelni predpraznik
Predpraznik dimenzije 260 x 120 cm v kovinskem Rf kotniku 25/25/3 mm. Predpraznik
iz grobovlaknatega ripsa v alu profilih za fino €i§€enje in popijanje vlage. Protizdrsnost
R13.

- arm. cem. estrin CT-C20-F3 6,3-8,8 cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm
- toplotna izolacija: 8,0 cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), [A = 0,034-0,036W/(m.K), T = 500kN]
SKUPAJ: 15,3-18,0 cm
- temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm
- hidroizolacija: 0,5cm
HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133
- toplotna izolacija: 15,0 cm

ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), (3= max. 0,038 W/m2K, o = 500kN/m2,
specifi€na gostota: min 35kg/m2), ploS¢e s stopnicastimi preklopi, plo§¢e prosto
polozene na peS¢eno podlago
- mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske povrSine) 2,0cm
- komprimiran beeton 30,0 cm
granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po
navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem
in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
- geotekstil
UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2
mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna
raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N

B MEDETAZNE KONSTRUKCIJE
— TLAKI NAD KLETJO (+ 0,00m)
— TLAKI NAD PRITLICJEM (+ 3,60m)

B1 etazni stopniscni podest ( +3,60)
- kamen: 2,0 cm
plo&cice iz naravnega kamna (SIST EN 12057). lzvedba obloge iz plos¢ dim. 30 x 60
cm deb. 20 mm lepljenih na podlago. Drsnost R 11 po DIN 51130
- lepljeno na podlago(SIST EN 12004), cement akrilno lepilo 1,0 cm
- arm. cem. estrih CT-C20-F3 6,0 cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

- toplotna izolacija: 6,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 30,0 cm

- zracni sloj 20,0 cm

- spusceni strop: 2x 1.25 cm
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kovinska podkonstrukcija, mavéno kartonske ploSée v kombinaciji z akustiénim
stropom iz steklene volne na tipski podkonstrukciji v plo§¢ah dimenzij 600 x 600 x 20
mm. Akusti¢ni strop je demontazen z nevidno podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije
aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, d0, povrSina
plosc¢e barvana z akusti¢no barvo.

disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

B2 vmeshi stopnisc¢ni podesti

kamen: 3,0 cm
ploScice iz naravnega kamna (SIST EN 12057). Izvedba obloge iz ploS¢ dim. 30 x 60
cm deb. 30 mm lepljenih na podlago. Drsnost R 11 po DIN 51130

leplieno na podlago(SIST EN 12004), cement akrilno lepilo 1,0cm

izravnalna masa 0.3cm
izravnalna polimercementna izravnalna malta

SKUPAJ: 43cm

ab stopni¢na rama in ab plos¢a C30/37, XC1 15,0 cm

apneno cementni omet 1,5¢cm

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

B3 vhodni hall - recepcija (+ 0,00m)

kamen: 2,0cm
plo&cice iz naravnega kamna (SIST EN 12057). lzvedba obloge iz plos¢ dim. 30 x 60
cm deb. 20 mm lepljenih na podlago. Drsnost R 11 po DIN 51130

eplieno na podlago(SIST EN 12004), cement akrilno lepilo 1,0 cm

arm. cem. estrih CT-C20-F3 6,0 cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilataTija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vklju¢no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 6,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm

medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm

apneno cementni omet 1,5¢cm

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

B4 mala dvorana (+ 0,00m)
Sportni pod: (SIST EN 14904) 5,7 cm
- zaklju€ne obstenske letve z odzraevanjem
- 2 - kratni kon€ni lakirni premaz (protizdrsnost R11 po DIN 51130)
- liniranje
- 2 - kratni osnovni lakirni premaz
- visoko kvaliteten parket iz kanadskega javorovega (MPMA) lesa standardna Sportne
klasa, v = 20 mm, §= 38,00 mm, razli¢nih dolzin, pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s
50,0 mm sponkami
- nosilna podkonstrukcija iz OSB letev, v = 24 mm, razmik 225 mm
- elasti¢ni gumi-blazilci v = 13,0 mm
za$c¢itna gradbena PE folija, parna zapora
arm. cem. estrih CT-C20-F3 4,3 cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilataTija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlak
pe folija, preklopi 20cm 0.015cm
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- toplotna izolacija: 5,0cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm

- apneno cementni omet 1,5¢cm

- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

B5 dostopi do tribun, hodniki, povezava med
telovadnico in obstoje¢im objektom, garderobe (+ 0,00m)
- non pvc talna obloga 0,2cm

enomer talne obloge, sestavljena iz 60% narvnih materialov in 40% temno plasti¢nih
polimerov, ne toksi¢na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov,
2

vinil klorida in phtalatov. Lastnosti: debelina 2 mm, teza > 3000g/m ~ primerna za
visoko obremenjene prostore, odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najviska),
obrabni sloj impregniran z inomerom (odli¢na odpornost na praske, kemikalije in
kisline), Odporna na cigaretne ogorke po EN 1399, odziv na ogenj Cfl — s1 po EN
13501-1, protizdrstnost R9 in R10 (glede na posamezen prostor) po DIN 51130,
protizdrsnost po EN 13893, elektrostaticnost po EN 1815 <2 kV (antistatiCen),
antibaktecidna in antifungicidna (ne omogoca razvoj bakterij), odporna na kolescke
stolov po EN 425, toc¢kovna odpornost na odtis po EN 433 (po 2,5 h manj$a od 0,05
mm), dimenzijska stabilnost po EN 434 (manjSa od 0,2%), primerna za talno gretje,
certifikat za kakovost zraka v prostoru, ne $koduje okolju (mozno uni¢enje s sezigom),
100% razgradljiva. Dobavljeno v rolah.

- lepilo
- izravnalna masa 0,3cm
- arm. cem. estrih CT-C20-F3 7,5cm

mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatacija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vklju¢no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

- toplotna izolacija: 7,0cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm

- apneno cementni omet 1,5cm

- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

oziroma

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
- zracni sloj 30,0 cm
- spusceni strop: 2x 1.25 cm

- kovinska podkonstrukcija

- mavéno kartonske ploS¢e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plos€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akusti¢ni strop je
demontazen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN
ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, dO, povrSina plosce barvana z akusti¢no
barvo.

disperzijska barva (mavéno-kartonske plos¢)

B5.1 dvorana za borilne Sporte (+ 0,00m)
- vinilni $portni pod (SIST EN 14904) 0,9cm
- teza > 5400g/m2
- pozarna odpornost Cfl — s1 po EN 13501-1
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- protizdrstnost R9 po DIN 51130
- shock absorption = 25% po EN 14808

- lepilo
- izravnalna masa 0,3cm
- arm. cem. estrin CT-C20-F3 6,8 cm

mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatacija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vklju¢no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

- toplotna izolacija: 7,0cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm

- apneno cementni omet 1,5¢cm

- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

oziroma

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
- zracni sloj 30,0 cm
- spusceni strop: 2x 1.25cm

- kovinska podkonstrukcija

- mavéno kartonske ploS¢e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plo§€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akusti¢ni strop je
demontaZzen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN I1SO 354 in EN
ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, dO, povrsina plos¢e barvana z akusti¢no
barvo.

disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

B5.2 stopnisce (P18, P20) (+ 0,00m)
- granitogress 1,0 cm
protidrsnost R10 po SIST DIN 51097
- cementno lepilo 0,3cm
- arm. cem. estrih CT-C20-F3 6,7 cm

mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatacija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

- toplotna izolacija: 7,0cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm

- apneno cementni omet 1,5¢cm

- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

oziroma

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
- zracni sloj 30,0 cm
- spusceni strop: 2x 1.25cm

- kovinska podkonstrukcija

- maveéno kartonske plos€e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plos€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akusti¢ni strop je
demontaZzen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN I1SO 354 in EN
ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, dO, povrsina plosce barvana z akusti¢no
barvo.

- disperzijska barva (mavéno-kartonske ploSc)
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B6 prhe, sanitarije, €istila (- 0,01m) *
- keramika oz granitogress (Cistila) 1,0 cm
protidrsnost R10 / prhe R11 po DIN 51130
- cementno lepilo 0,3cm
- hidrotesni premaz (premaz za zascito pred Sirjenjem vlage) 0,2-0,5cm

dvokomponentna visoko elasti¢na cementno vezana vodotesna, paropropustna in
zmrzlinsko odporna masa na bazi sinteti¢nih smol in cementa, dvoslojni nanos min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- arm. cem. estrih CT-C20-F3 7,2cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; estrihi v prostorih prh se izvedeni v naklonu
proti linijskih talnim kanaletam; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne debeline
12 mm, vklju€no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

- toplotna izolacija: 6,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 14,1 cm

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm

- apneno cementni omet 1,5cm

- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

oziroma

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
- zracni sloj 30,0 cm
- spusceni strop: 2x 1.25cm

- kovinska podkonstrukcija

- mavéno kartonske ploS¢e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plos€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akustiéni strop je
demontazen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN
ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, dO, povrSina plos€e barvana z akusti¢no
barvo.

- disperzijska barva (mavéno-kartonske plos¢)

B7 pisarne, hodnik v mansardi, porocevalci,
sejna soba (+ 3,60m)
- non pvc talna obloga 0,2cm

enomer talne obloge, sestavljena iz 60% narvnih materialov in 40% temno plasti¢nih

polimerov, ne toksi¢na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov,
2

vinil klorida in phtalatov. Lastnosti: debelina 2 mm, teza > 3000g/m ’ primerna za
visoko obremenjene prostore, odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najviSka),
obrabni sloj impregniran z inomerom (odli€na odpornost na praske, kemikalije in
kisline), Odporna na cigaretne ogorke po EN 1399, odziv na ogenj Cfl — s1 po EN
13501-1, protizdrstnost R9 po DIN 51130, protizdrsnost po EN 13893,
elektrostatiCnost po EN 1815 <2 kV (antistati¢en), antibaktecidna in antifungicidna (ne
omogoca razvoj bakterij), odporna na koleScke stolov po EN 425, to¢kovna odpornost
na odtis po EN 433 (po 2,5 h manjSa od 0,05 mm), dimenzijska stabilnost po EN 434
(manj$a od 0,2%), primerna za talno gretje, certifikat za kakovost zraka v prostoru, ne
Skoduje okolju (mozno unienje s sezigom), 100% razgradljiva. Dobavljeno v rolah.

- lepilo
- izravnalna masa 0,3cm
- arm. cem. estrih CT-C20-F3 7,5cm

mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatacija ob steni robni trak iz kamene volne
debeline 12 mm, vklju¢no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm
- toplotna izolacija: 7,0cm
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kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm
- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
- apneno cementni omet 1,5cm

- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

oziroma

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
- zracni sloj 30,0 cm
- spusceni strop: 2x 1.25cm

- kovinska podkonstrukcija

- mavéno kartonske ploS¢e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plo§€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akusti¢ni strop je
demontazen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN
ISO 11654) povrSina plos€e barvana z akusti¢no barvo

- disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

B8 sanitarije, cistila (+ 3,59m)
- keramika 1,0cm
protidrsnost R10 po DIN 51130
- cementno lepilo 0,3cm
- hidrotesni premaz (premaz za zascito pred Sirjemnjem vlage 0,2-0,5cm

dvokomponentna visoko elasti¢na cementno vezana vodotesna, paropropustna in
zmrzlinsko odporna masa na bazi sinteti€nih smol in cementa, dvoslojni nanos min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm
- arm. cem. estrih CT-C20-F3 6,2 cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; estrihi v prostorih prh se izvedeni v naklonu
proti linijskih talnim kanaletam; dilataija ob steni robni trak iz kamene volne debeline
12 mm, vklju€no z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

- pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

- toplotna izolacija: 6,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 14,0 cm

- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm

- zracni sloj 30,0 cm

- spusceni strop: 2x 1.25 cm

- kovinska podkonstrukcija

- maveéno kartonske plos€e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plosd€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akusti¢ni strop je
demontaZzen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN I1SO 354 in EN
ISO 11654) povrSina ploS¢e barvana z akusti¢no barvo

- disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

B9 ¢ajna kuhinja (+ 3,59m)
- keramika 1,0 cm
protidrsnost R10 po DIN 51130
- cementno lepilo 0,3cm
- hidrotesni premaz (premaz za zascito pred Sirjemnjem vlage 0,2-0,5cm

dvokomponentna visoko elasti¢na cementno vezana vodotesna, paropropustna in
zmrzlinsko odporna masa na bazi sinteticnih smol in cementa, dvoslojni nanos min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- arm. cem. estrih CT-C20-F3 6,1 cm
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mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; estrihi v prostorih prh se izvedeni v naklonu
proti linijskih talnim kanaletam; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne debeline
12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 6,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 14,0 cm

medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 30,0 cm

apneno cementni omet 1,5cm

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

B10 kotlovnica (+ 3,60m)

granitogress 1,0cm
protidrsnost R10 po DIN 51130

cementno lepilo 0,3cm

hidrotesni premaz (premaz za zascito pred Sirjemnjem vlage 0,2-0,5cm

dvokomponentna visoko elasti¢na cementno vezana vodotesna, paropropustna in
zmrzlinsko odporna masa na bazi sinteti¢nih smol in cementa, dvoslojni nanos min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm
arm. cem. estrih CT-C20-F3 7,2cm
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; estrihi v prostorih prh se izvedeni v naklonu
proti linijskih talnim kanaletam; dilatalija ob steni robni trak iz kamene volne debeline
12 mm, vkljuéno z obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

pe folija, preklopi 20cm 0.015cm

toplotna izolacija: 6,0 cm
kamena volna (SIST EN 13162), [A = 0,037W/(m.K)]

SKUPAJ: 15,0 cm

medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 30,0 cm

zracni sloj 30,0 cm

spusceni strop: 2x 1.25 cm

- kovinska podkonstrukcija

- mavéno kartonske ploS¢e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plos€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akustiéni strop je
demontaZen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN I1SO 354 in EN
ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, dO, povrsina plosce barvana z akusti¢no
barvo

disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

B11 strop nad shrambo orodja (mala telovadnica)

toplotna izolacija 15,0 cm
lahki izolacijski filc iz steklene volne, stisnjen v razmerju 1:5, toplotna prevodnost
Ao=0,040 W/mK po SIST EN 13162, razred pozarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
parozaporni in zrakotesni sloj iz polietilena

spusceni strop: 2x 1.25 cm
- kovinska pocinkana podkonstrukcija
- parna zapora iz dvoslojnega polipropilenskega voala
- mavéno kartonske plosce

disperzijska barva

SKUPAJ: 17,5 cm
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C ZUNANJE KONSTRUKCIJE IN TLAKI

C1 zunanje pozarne stopnice — JV vogal glavne dvorane
- nastopne ploskve: vro¢ecinkane reSetke 3,0cm
- jeklena vro&ecinkana konstrukcija 14/6 cm
SKUPAJ: 17,0 cm
C2 zunanje pozarne stopnice — SZ vogal glavne dvorane,

izhod iz povezovalnega vetrolova iz pritlicja,
stopnice z vhodne ploscadi v klet ob kolesarnici
- kamnita obloga - marmor 3,0cm
Izvedba obloge nastopnih plos¢ iz kamna deb 30 mm in zrcalnih ploskev iz ploS¢ deb.
20 mm. Nastopne ploskve imajo vgrajen korundni protidrsni pas. Delovni stiki, stik na
stik, brez odprte fuge. Drsnost R 11 po DIN 51130.

- lepljeno na podlago, cement-akrilno lepilo 1,0cm
- izravnalna masa — polimercementna malta 0,3cm
- ab plo&¢a in ab stopnis&na rama C30/37, XD3, XF4 15,0 cm
- komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehniCinega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
- geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna moc: 2600N

SKUPAJ: 49,3cm
C3 plos¢ad pred glavnhim vhodom v telovadnico
(-0,02m do -0,12m)

- kamnita obloga — Zgani granit 3,0cm
- lepljeno na podlago, cement-akrilno lepilo 1,0cm
- dvokomponentna tesnilna masa na cementni osnovi 0,4 cm
- talna plos¢a C 25/30 v naklonu 1% 16,0-19,0 cm
= komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
= geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2

mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna moc: 2600N

SKUPAJ: 50,4-53.4 cm
C4 povozne povrsine
(parkirisc¢a, servisni dovozi in gospodarsko dvorisce)

- fini asfalt 4,0 cm
- grobi asfalt 9,0 cm
- bitumenska emulzija
- mleti pesek 0,8mm 1,0 cm
= komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po
navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem
in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
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SKUPAJ: 44,0 cm
C5 zeleno parkiriSce
PVC travne reSetke 4,0 cm

v celicah PVC resSetke ekstenzivna ozelenitev:
- ekstenzivna ozelenitev (homulice) 1 cm
- ekstenzivni bubstrat 3 cm
hidroizolacijski premaz
enokomponentna, elasti¢na, z vlakni ojac¢ana malta na osnovi cementa, modificiran s
posebnimi na alkalnost odpornimi polimeri

talna plos¢a C 25/30 v naklonu 2% 10,0 cm
PVC gradbena folija
komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po
navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem
in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.

SKUPAJ: 34,0 cm
C6 zelenica

travna rusa

humusna plast 20,0 cm

raséen teren

Cc7 utrjena zelenica (vzdrzevalna vozila)

travna ru$a

humusna plast (utrjeno na 40mPa) 20,0 cm
utrjena nosilna greda (utrjeno na 100mPa)

Cc8 tekalna steza

gumena talna obloga 1,3 cm
finalna asfaltna podlaga 3,0cm
nosilna asfaltna podlaga 4,0cm
bitumenska emulzija

mleti pesek 0,8mm 1,0 cm
komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po
navodilih geotehniCinega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem
in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.

SKUPAJ: 39,3 cm
C9 plo¢nik
fini asfalt 5,0cm
bitumenska emulzija
mleti pesek 0,8mm 1,0 cm
komprimiran tampon 30,0 cm

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po

navodilih geotehni€inega porocila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem

in utrjevanjem po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.
SKUPAJ: 36,0 cm
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S STRESNE KONSTRUKCIJE

St stresna konstrukcija nad glavno dvorano (1,6° naklona)

- streSna kritina iz PVC folije 0,2cm
vecplastna sintetiCna streSna folija na osnovi prvovrstnega PVC, oja¢ana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnasanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvr§¢eno po EN 13501-5: BROOF(t1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.

- toplotna izolacija: 10,0 cm
plo&ce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 010 = 70 kPa (SIST EN 826)

- toplotna izolacija 2x10,0cm
plosce iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667), tlacna
trdnost 010 = 50 kPa (SIST EN 826)

- parna zapora 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

- vezana plos¢a 4,0 cm

SKUPAJ: 34,6cm
- sekundarni lepljeni leseni nosilci 20/60 cm, na osni razdalji 2m 60,0 cm
- primarni lepljeni leseni nosilci 2x 22/240 cm, na osni razdalji 8m 240,0 cm
- akusti¢ni spusceni strop: 4,0cm

- iz steklene volne na tipski podkonstrukriji; akustiéni strop v plos¢ah dimenzij 1200 x
600 x 40 mm, na vidni povrSini je kaSirana trda tkanina, na zadnji strani je kaSiran
stekleni voal. Pocinkana podkonstrukcija pritrjena na leseno streSno konstrukcijo.
Spusceni strop - koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN ISO 11654);
odpornost proti udarfem Zoge A1 (EN13964); odziv na ogenj razred A2-s1,dO0.

S2 stresna konstrukcija nad pisarnami in kotlovnico (ravna streha)

- streSna kritina iz PVC folije 0,2cm
vecplastna sintetiCna stresSna folija na osnovi prvovrstnega PVC, ojacana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnasanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvr§¢eno po EN 13501-5: BROOF(t1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.

- toplotna izolacija: 10,0 cm
plosce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 10 = 70 kPa (SIST EN 826)

- toplotna izolacija iz plos¢ 2x10,0cm
ploS€e iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667),
tlacna trdnost 010 = 50 kPa (SIST EN 826)

- toplotna izolacija iz naklonskih plos¢ 2,0-18,0cm
kamena volna, toplotna prevodnost AD 0,040 W/mK (SIST EN 12667), tlatna trdnost
010 = 60 kPa (SIST EN 826)

- parna zapora: 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

SKUPAJ: 32,8 - 48,6 cm
- medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 30,0 cm
- dvokratno kitanje in glajenje v kotlovnici
- zracni sloj 45,0 cm

36/65 A —021/15, avgust 2016, 1-ARH: Tehni¢no poro¢ilo nadrta arhitekture



MISEL d.o0.0., PROJEKTIRANJE, INZENIRING, STROKOVNI NADZOR
Cankarjeva 1, 6230 Postojna, tel.(T-2): 0590 18 667, e-mail: projektiva@misel.si

spusceni strop: 2x 1.25 cm
- kovinska podkonstrukcija
- maveéno kartonske plos€e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plos€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akusti¢ni strop je
demontaZen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN I1SO 354 in EN
ISO 11654) povrSina plos€e barvana z akusti¢no barvo

disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

S3 streSna konstrukcija nad malo dvorano (4° naklona)

stre$na kritina iz PVC folije 0,2cm
vecplastna sintetiCna stre$na folija na osnovi prvovrstnega PVC, ojacana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnaSanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrS§éeno po EN 13501-5: BROOF(i1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.

toplotna izolacija: 10,0 cm
plosce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 610 = 70 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz plos¢ 2x10,0cm
ploS¢e iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667),
tlatna trdnost 010 = 50 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz naklonskih plos¢ 2,0-16,0cm
kamena volna, toplotna prevodnost AD 0,040 W/mK (SIST EN 12667), tlacna trdnost
010 = 60 kPa (SIST EN 826)

parna zapora: 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

SKUPAJ: 30,8 — 46,8 cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 30,0 cm
zracni sloj 24.0-120,0 cm
akusti¢ni spusceni strop: 4,0cm

- iz steklene volne na tipski podkonstrukciji, v plo§€ah dimenzij 1200 x 600 x 40 mm,
na vidni povrs$ini je kaSirana trda tkanina, na zadnji strani je kasiran stekleni voal.
Pocinkana podkonstrukcija pritrjena na leseno streSno konstrukcijo. Spuscéeni strop -
koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN ISO 11654); odpornost proti
udarCem zoge A1 (EN13964); odziv na ogenj razred A2-s1,d0.

S4 stresna konstrukcija nad povezovalnim vetrolovom
med OS in telovadnico (ravna streha nad notr. prostorom)
streSna kritina iz PVC folije 0,2cm

vecplastna sintetiCna streSna folija na osnovi prvovrstnega PVC, oja¢ana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnaSanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvr§¢eno po EN 13501-5: BROOF(t1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.

toplotna izolacija: 10,0 cm
plosce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 010 = 70 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz plos¢ 2x10,0cm
ploS€e iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667),
tlacna trdnost 610 = 50 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz naklonskih plos¢ 1,3-10,6 cm
kamena volna, toplotna prevodnost AD 0,040 W/mK (SIST EN 12667), tlatna trdnost
010 = 60 kPa (SIST EN 826)
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parna zapora: 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

SKUPAJ: 32,1-41,4 cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
zracni sloj 30,0 cm
spusceni strop: 2x 1.25cm

kovinska podkonstrukcija, mavéno kartonske ploSée v kombinaciji z akusti¢nim
stropom iz steklene volne na tipski podkonstrukciji v plo§¢ah dimenzij 600 x 600 x 20
mm. Akusticni strop je demontazen z nevidno podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije
aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, dO, povrSina
plosce barvana z akusti¢no barvo.

disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

S4* stresna konstrukcija nad povezovalnim vetrolovom
med OS in telovadnico (ravna streha nad notr. prostorom)
stresna kritina iz PVC folije 0,2cm

vecplastna sintetiCna streSna folija na osnovi prvovrstnega PVC, oja¢ana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnaSanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvr§¢eno po EN 13501-5: BROOF(t1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.

toplotna izolacija 10,0 cm
plosSce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 010 = 70 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz plos¢ 2x10,0cm
ploS€e iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667),
tlacna trdnost 610 = 50 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz naklonskih plos¢ 1,3-10,6 cm
kamena volna, toplotna prevodnost AD 0,040 W/mK (SIST EN 12667), tlacna trdnost
010 = 60 kPa (SIST EN 826)

parna zapora: 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

SKUPAJ: 321-414cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 16,0 cm
zracni sloj 33,0 cm
spusceni strop: 2x 1.25 cm

kovinska podkonstrukcija, mavéno kartonske ploSée v kombinaciji z akusti¢nim
stropom iz steklene volne na tipski podkonstrukciji v plo§¢ah dimenzij 600 x 600 x 20
mm. Akusti¢ni strop je demontazen z nevidno podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije
aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN ISO 11654), odziv na ogenj razreda A2-s1, d0, povrSina
ploce barvana z akusti¢no barvo.

disperzijska barva (mavéno-kartonske plos¢)

S5 stresna konstrukcija nad povezovalnim vetrolovom
med OS in telovadnico (napusc)
streSna kritina iz PVC folije 0,2cm

vecplastna sintetiCna stresSna folija na osnovi prvovrstnega PVC, ojacana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnasanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvr§¢eno po EN 13501-5: BROOF(t1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.
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toplotna izolacija: 10,0 cm
plosce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 010 = 70 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz plos¢ 2x 10,0 cm
ploS€e iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667),
tla¢na trdnost 610 = 50 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz naklonskih plo&¢ 1,3-10,6 cm
kamena volna, toplotna prevodnost AD 0,040 W/mK (SIST EN 12667), tlatna trdnost
010 = 60 kPa (SIST EN 826)

parna zapora: 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

SKUPAJ: 32,1 -414cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
fasada: 21,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih ploS¢ kamene volne deb. 20 cm,
A=0,039 WmK; lamele po Celotni dolzini lepljene na nosilno konstrukLijo

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet (hitro vezoc€a in odporna proti
deZju

- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni ogranski omet na mineralnih podlagah

- fasada z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2

S5+ stresna konstrukcija nad povezovalnim vetrolovom
med OS in telovadnico (napusc)
stre$na kritina iz PVC folije 0,2cm

vecplastna sintetiCna stre$na folija na osnovi prvovrstnega PVC, ojacana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnaSanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrS§éeno po EN 13501-5: BROOF(i1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.

toplotna izolacija: 10,0 cm
plosce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 610 = 70 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz plos¢ 2x10,0cm
ploSCe iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667),
tlacna trdnost 010 = 50 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz naklonskih plo¢ 1,3-10,6 cm
kamena volna, toplotna prevodnost AD 0,040 W/mK (SIST EN 12667), tlacna trdnost
010 = 60 kPa (SIST EN 826)

parna zapora: 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

SKUPAJ: 32,1-414cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
fasada: 21,5¢cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih plo§¢ kamene volne deb. 20 cm,
A=0,039 WmK; lamele po Celotni dolZini lepljene na nosilno konstrukrijo

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet (hitro vezo&a in odporna proti
dezju
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- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni ogranski omet na mineralnih podlagah
- fasada z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2

S6 stresna konstrukcija nad povezovalnim vetrolovom
med OS in telovadnico (vetrolov)
streSna kritina iz PVC folije 0,2cm

vecplastna sinteti€na stresSna folija na osnovi prvovrstnega PVC, ojacana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb. 2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vkljuéno vsi obstenski
in ostali zakljucki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnasanje pri
pozarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvr§éeno po EN 13501-5: BROOF(i1),
BROOF(t3). StreSna folija v rolah Sirine 2m.

toplotna izolacija: 10,0 cm
plosce iz kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 610 = 70 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz ploS¢ 2x10,0cm
ploSCe iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK (SIST EN 12667),
tlatna trdnost 010 = 50 kPa (SIST EN 826)

toplotna izolacija iz naklonskih plos¢ 1,3-10,6 cm
kamena volna, toplotna prevodnost AD 0,040 W/mK (SIST EN 12667), tlacna trdnost
010 = 60 kPa (SIST EN 826)

parna zapora: 0,6 cm
vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojacana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

SKUPAJ: 32,1 —-41,4cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
toplotna izolacija: 16,0 cm

toplotna izolacija iz ploS¢ iz kamene volne, plo§€a enostransko kasirana s &rnim
steklenim voalom, pritrjena v AB ploS¢o s sidrnimi pritrdili (s pokrivnim ¢epom),
A=0,035 WmK, odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

spusceni strop: 1.25cm
kovinska pocinkana podkonstrukcija, gradbene ploSc¢e iz lahkega betona s cementnim
vezivom, izdelana v sendvi¢ strukturi, armirana s krovnim slojem iz alkalizirane tkanine
iz steklenih viaken

— disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

S7 stresna konstrukcija nad vkopanim delom na S strani glavne dvorane
— nad sanitarijami, shrambo orodja in prostorom za dizel agregat
(ravna zazelenjena streha)

intenzivna ozelenitev (nizje steblaste rastline, grmovnice)

intenzivni subtrat 10,0 cm

filtrni sloj 0,4 cm
poliestrski filc 500 g/m2, poloZzeno z zamikom, zadrZzevanje vode 3I/m2

zbiralno drenazni sloj 4,0cm
tlacno obremenljiva drenaza, zadrzevanje vode 171/m2

protikoreninska hidroizolacija 0,45 cm

polno varjena hiroizolalija; hidroizolalijski trak z nosilCem iz poliestra in s
plastomerom modificiranega bitumna odporen na preboj korenin oblozen s kakovostno
bitumensko maso modificirana z dodatki plastomerov, ki prepre€uje preboj korenin

protikoreninska samolepilna hidroizolacija 0,45 cm
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samolepilni hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in s plastomerom
modificiranega bitumna odporen na preboj korenin oblozen s kakovostno bitumensko
maso modificirana z dodatki plastomerov, ki preprecuje preboj korenin
toplotna izolacija 3x10,0cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13161), A <= 0,038 W/mK, 0=500kN/m2, specificna
gostota min 35kg/m2, upostevati polaganje trikotnih zaklju€kov na stiku z vencem
strehe, plosSce s stopnic¢astimi preklopi, ploS¢e prosto poloZzene na podlago
toplotna izolacija iz naklonskih plo¢ 0,0-7,6cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13161), A <= 0,038 W/mK, 0=500kN/m2, specificna
gostota min 35kg/m2, upostevati polaganje trikotnih zaklju€kov na stiku z vencem
strehe, plosSce s stopnic¢astimi preklopi, ploS¢e prosto poloZzene na podlago
parna zapora v skladu s SIST 13970 in SIST 1031

2-slojni hladen bitumenski premaz

SKUPAJ: 45,3-52,9 cm

medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 24,0 cm
dvokratno kitanje in glajenje v shrambi Sportnega orodja in dizel agregata

zracni sloj 26,0 cm

spusceni strop: 2x 1.25 cm

kovinska podkonstrukcija, mavéno kartonske ploSée v kombinaciji z akusti¢nim
stropom iz steklene volne na tipski podkonstrukciji v plo§¢ah dimenzij 600 x 600 x 20
mm. Akusti¢ni strop je demontazen z nevidno podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije
aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN ISO 11654), odziv na ogenj razred A2-s1,d0, povrSina
plosc¢e barvana z akusti¢no barvo.

disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

S8 streha nad kolesarnico (ravna pohodna streha)

kamnita obloga — zgani granit 3,0cm
lepljeno na podlago, cement-akrilno lepilo 1,0 cm
dvokomponentna tesnilna masa na cementni osnovi 0,4 cm
arm. cem. estrih CT-C16-F3 7,0cm

dilatacija ob steni robni trak iz ekstrudiranega polistirena debeline 10 mm, vklju¢no z
obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

lo€ilni sloj PE folija, preklop 20cm 0,015 cm

hidroizolacija: 0,63 cm
- 1 x polno varjeni hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in s plastomerom
modificiranega bitumna z oblogo s kakovostno bitumensko maso na obeh straneh,
zaSc¢iten z lahko taljivo folijo (SIST EN 13707), debeline =2 0,36 cm
- 1 x samolepilni hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in z elastomerom
modificiranega bitumna z oblogo z visoko kakovostnim z SBS modificiranim bitumnom
na obeh straneh, z ene strani zas¢iten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo in z
druge strani z lahko taljivo folijo (SIST EN 13707), debeline = 0,27 cm

toplotna izolacija 8,1-20,1 cm
ekstrudirani polistiren v naklonu (SIST EN 13164), A <= 0,038 W/mK, 0=500kN/m2,
specificna gostota min 35kg/m2, upostevati polaganje trikotnih zaklju¢kov na stiku s
steno, ploSce s stopniCastimi preklopi, plos€e prosto polozene na podlago

parna zapora v skladu s SIST 13970 in SIST 103 0,36 cm
hiroizolacijski trak z nosilcem iz steklenega voala in Al folije in oksidiranega bitumna
na obeh straneh zas¢iten z lahko taljivo folijo, debeline = 3,6 mm

hladen bitumenski premaz

SKUPAJ: 20,5-32,5 cm

medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 24,0 cm
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
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S9 streha nad kolesarnico (ravna pohodna streha - napusc)

kamnita obloga — Zgani granit 3,0cm
lepljeno na podlago, cement-akrilno lepilo 1,0 cm
dvokomponentna tesnilna masa na cementni osnovi 0,4 cm
arm. cem. estrih CT-C16-F3 7,0 cm

dilatacija ob steni robni trak iz ekstrudiranega polistirena debeline 10 mm, vklju¢no z
obdelavo povrSine za polaganje finalnega tlaka

lo€ilni sloj PE folija, preklop 20cm 0,015 cm

hidroizolacija: 0,63 cm
- 1 x polno varjeni hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in s plastomerom
modificiranega bitumna z oblogo s kakovostno bitumensko maso na obeh straneh,
zaSciten z lahko taljivo folijo (SIST EN 13707), debeline = 0,36 cm
- 1 x samolepilni hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in z elastomerom
modificiranega bitumna z oblogo z visoko kakovostnim z SBS modificiranim bitumnom
na obeh straneh, z ene strani zas¢iten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo in z
druge strani z lahko taljivo folijo (SIST EN 13707), debeline = 0,27 cm

toplotna izolacija 8,1-20,1 cm
ekstrudirani polistiren v naklonu (SIST EN 13164), A <= 0,038 W/mK, 0=500kN/m2,
specificna gostota min 35kg/m2, upostevati polaganje trikotnih zaklju¢kov na stiku s
steno, ploS¢e s stopniCastimi preklopi, ploS¢e prosto polozene na podlago

parna zapora v skladu s SIST 13970 in SIST 103 0,36 cm
hiroizolacijski trak z nosilcem iz steklenega voala in Al folije in oksidiranega bitumna
na obeh straneh za&citen z lahko taljivo folijo, debeline = 3,6 mm

hladen bitumenski premaz

SKUPAJ: 20,5-32,5cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 24,0 cm
fasada: 7,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotna izolacija - lamelne plo&¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezo¢a in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah

S10 streha nad prezraéevalnimi kanali (ravha nepohodna streha)

kapa iz barvane pocinkane plastificirane plo¢evine 0,14 cm
- debeline 0,60 mm plo€evina + laminirana z 0,80 mm, povrSinska membrana na
osnovi polivinil klorida (PVC), skupne debeline 1,40 mm, r.8. 110 cm

paroprepustna ter vodoodpoorna folija 0,04 cm
sekundarna kritina, proizvedena iz troslojnega polipropilenskega predenega voala

OSB plosca 1,8 cm

toplotna izolacija: 10,0 cm

iz plo§¢ kamene volne z visoko tlaéno trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
(SIST EN 12667), tlacna trdnost 010 = 70 kPa (SIST EN 826)

parna zapora: 0,6 cm
iz ve€plastne samolepilne folije osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojaana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

medetazna AB plos¢a C30/37, XC1 15,0 cm
SKUPAJ: 27,6 cm
S11 streha nad kolesarnico (ravha pohodna streha)

kamnita obloga — Zgani granit 3,0cm
lepljeno na podlago, cement-akrilno lepilo 1,0cm
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dvokomponentna tesnilna masa na cementni osnovi 0,4 cm

arm. cem. estrih CT-C16-F3 5,0 cm
dilatacija ob steni robni trak iz ekstrudiranega polistirena debeline 10 mm, vklju¢no z
obdelavo povrsine za polaganje finalnega tlaka

lo€ilni sloj PE folija, preklop 20cm 0,015 cm

hidroizolacija: 0,63 cm
- 1 x polno varjeni hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in s plastomerom
modificiranega bitumna z oblogo s kakovostno bitumensko maso na obeh straneh,
zaSciten z lahko taljivo folijo (SIST EN 13707), debeline = 0,36 cm
- 1 x samolepilni hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in z elastomerom
modificiranega bitumna z oblogo z visoko kakovostnim z SBS modificiranim bitumnom
na obeh straneh, z ene strani zasCiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo in z
druge strani z lahko taljivo folijo (SIST EN 13707), debeline =2 0,27 cm

toplotna izolacija 5,0cm
ekstrudirani polistiren v naklonu (SIST EN 13164), A <= 0,038 W/mK, 0=500kN/m2,
specificna gostota min 35kg/m2, upostevati polaganje trikotnih zaklju¢kov na stiku s
steno, ploS¢e s stopnicastimi preklopi, ploS¢e prosto polozene na podlago

parna zapora v skladu s SIST 13970 in SIST 103 0,36 cm
hiroizolacijski trak z nosilcem iz steklenega voala in Al folije in oksidiranega bitumna
na obeh straneh za&citen z lahko taljivo folijo, debeline = 3,6 mm

hladen bitumenski premaz

SKUPAJ: 15,4 cm
medetazna ab plos¢a C30/37, XC1 20,0 cm
zracni sloj 15,0 cm
toplotna izolacija 15,0 cm

lahki izolacijski filc iz steklene volne, stisnjen v razmerju 1:5, toplotna prevodnost
Ao=0,040 W/mK po SIST EN 13162, razred pozarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
parna ovira
parozaporni in zrakotesni sloj iz polietilena
spusceni strop: 2x 1.25 cm
- kovinska podkonstrukcija
- mavéno kartonske ploS¢e v kombinaciji z akustiénim stropom iz steklene volne na
tipski podkonstrukciji v plos€ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm. Akustiéni strop je
demontazen s podkonstrukcijo. Koeficient absorpcije aw = 0,90 (EN ISO 354 in EN
ISO 11654) povrSina plo$¢e barvana z akusti¢no barvo.
disperzijska barva (mavéno-kartonske plosc¢)

ZUNANJE NOSILNE STENE — FASADNA OPNA

Z1 obodni temeliji

toplotna izolacija: 10,0 cm
ekstrudiran polistiren (XPS), AD < 0,038, W/mK, 010 =200 kPa po EN 13264

lepilo

hidroizolacija: 0,25 cm

HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133
AB temelj C 30/37, XC3, PV II

hidroizolacija: 0,25 cm
HDPE membranska sinteti¢na folija, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133

lepilo

toplotna izolacija: 10,0 cm
ekstrudiran polistiren (XPS), AD < 0,038, W/mK, 010 =200 kPa po EN 13264

SKUPAJ: 10,3 cm + temelj + 10,3 cm
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Z2 fasada glavne dvorane v kleti (zasuti del objekta)

mehka obloga 2,0cm
- velur 0,5 cm
-PUpena 1,5cm
- 0odziv na ogenj razreda C-s1,d0

lepilo
maveéno viaknena plos¢a 1,5cm
inStalacijska ravnina 8,0 cm

- leseni morali 8/8 cm
- toplotna izolacija iz iz plo§¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
(SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)
AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm

hidroizolacija 0,03 cm
- 2 slojni bitumenski premaz
- samolepilno sinteti¢no folijo na bazi HDPE deb. 0,25mm s slojem iz PUR bitumenske

lepilne mase
lepilo
toplotna izolacija 20,0 cm
ekstrudiran polistiren (XPS), AD < 0,038, W/mK, 610 =200 kPa po EN 13264
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2
mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna
raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N

SKUPAJ: 51,5cm

Z3 fasada glavne dvorane v kleti — AB steber in fasadna obloga

mehka obloga 2,0cm
- velur 0,5 cm

- PUpena 1,5cm
- 0dziv na ogenj razreda C-s1, d0

lepilo
maveéno viaknena plos¢a 1,5cm
inStalacijska ravnina 8,0 cm

- leseni morali 8/8 cm
- toplotna izolacija iz iz plo§¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
(SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

AB steber C 30/37, XC1 70,0 0z. 80,0 cm
(v osi 1in 6 globine 80cm, v oseh 2-5 globine 70cm)
fasada 21,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih plo§¢ kamene volne deb. 20 cm,
A=0,039 WmK; lamele po relotni dolZini lepljene na nosilno konstrukrijo

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet (hitro vezo&a in odporna proti
dezju

- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni ogranski omet na mineralnih podlagah
zracni sloj 4,0cm
leseni fasadni elementi 12,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 60 x 120 mm na razdalji 220 mm iz toplotno obdelanega

leplienega malesnovega lesa. PovrSina elementov je finalno obdelana; viden les.
Elementi so montirani vzporedno na ravnino fasade preko sistemskih pocinkanih
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konzolnih nosilcev, ki so z nerjavecimi vijaki preko izolatorja deb. 20mm pritrjeni v ab

steno.
SKUPAJ: 119,0 02 129.0 cm
Z4 fasada glavne dvorane nad kletjo — AB nosilec in fasadna obloga
lesena akusti¢na obloga z rezami 1,7 cm

plosce dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plos¢a MDF, na povrSini je melaminska
folija v dekorju javor, na zadnji strani je kaSiran akusti¢ni voal soundtex, koeficient
absorpcije vsaj 0,7, stopnja perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje.

podkonstrukcija 3,0 cm
zracni sloj

maveéno vliaknena plosca 1,5cm

instalacijska ravnina 8,0 cm

- leseni morali 8/8 cm
- toplotna izolacija iz iz plo§¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
(SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

AB nosilec C 30/37, XC1 30,0 cm

fasada 21,5cm
- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih plo§¢ kamene volne deb. 20 cm,
A=0,039 WmK; lamele po Celotni dolZini lepljene na nosilno konstrukrijo
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet (hitro vezo€a in odporna proti
dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo
- zaklju€ni ogranski omet na mineralnih podlagah
zracni sloj 4,0 cm
leseni fasadni elementi 12,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 60 x 120 mm na razdalji 220 mm iz toplotno obdelanega
leplienega malesnovega lesa. PovrSina elementov je finalno obdelana; viden les.
Elementi so montirani vzporedno na ravnino fasade preko sistemskih vro¢e cinkanih
jeklenih konzolnih nosilcev, ki so z nerjavedimi vijaki preko izolatorja deb. 20mm
pritrjeni v ab steno.

SKUPAJ: 81,7 cm

Z5 fasada glavne dvorane nad kletjo — AB stena s fiksnimi lesenimi
fasadnimi elementi

lesena akusti¢na obloga z rezami 1,7 cm

plosce dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plos¢a MDF, na povrSini je melaminska
folija v dekorju javor, na zadnji strani je kaSiran akusti¢ni voal soundtex, koeficient
absorpcije vsaj 0,7, stopnja perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje.

podkonstrukcija 3,0 cm
zracni sloj

maveéno vliaknena plosca 1,5cm

inStalacijska ravnina 8,0 cm

- leseni morali 8/8 cm
- toplotna izolacija iz iz plo§¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
(SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

AB stena C 30/37, XCA1 25,0 cm

fasada 21,5cm
- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
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- toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih plo§¢ kamene volne deb. 20 cm,
A=0,039 WmK; lamele po [elotni dolzini lepljene na nosilno konstrukLijo
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet (hitro vezo€a in odporna proti
dezZju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo
- zaklju€ni ogranski omet na mineralnih podlagah
zracni sloj 4,0cm
leseni fasadni elementi 12,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 60 x 120 mm na razdalji 220 mm iz toplotno obdelanega
leplienega malesnovega lesa. PovrSina elementov je finalno obdelana; viden les.
Elementi so montirani vzporedno na ravnino fasade preko sistemskih vro¢e cinkanih
jeklenih konzolnih nosilcev, ki so z nerjavecimi vijaki preko izolatorja deb. 20mm
pritrjeni v ab steno.

SKUPAJ: 71,7 cm
26* fasada spremljevalnega dela — kontaktna fasada

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm
fasada: 13,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotna izolacija - lamelne ploS¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezo¢a in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah

SKUPAJ: 38,5 cm
Z6*.1 fasada — ograja nad kolesarnico — kontaktna fasada

AB stena C 30/37, XC1 (viden beton) 25,0 cm
fasada: 21,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotna izolacija - lamelne ploS¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezoca in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo
- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah
SKUPAJ: 46.5 cm

Z6 fasada
disperzijska barva
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

apneno cementni omet 1,5¢cm
AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm
fasada: 21,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotna izolacija - lamelne ploS¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezo¢a in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah

SKUPAJ: 48,0 cm
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Z6 fasada z lesenimi elementi
disperzijska barva
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

apneno cementni omet 1,5¢cm
AB stena C 30/37, XCA1 25,0 cm
fasada: 21,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotna izolacija - lamelne plo&¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezo€a in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah

zracni sloj 4,0 cm

leseni fasadni elementi 12,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 60 x 120 mm na razdalji 220 mm iz toplotno obdelanega
leplienega malesnovega lesa. PovrSina elementov je finalno obdelana; viden les.
Elementi so montirani vzporedno na ravnino fasade preko sistemskih vro€e cinkanih
jeklenih konzolnih nosilcev, ki so z nerjavecimi vijaki preko izolatorja deb. 20mm
pritrjeni v ab steno.

SKUPAJ: 64,0 cm
7 vkopana fasada kolesarnice

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm
hidroizolacija 0,03 cm

- 2 slojni bitumenski premaz
- samolepilno sinteti¢no folijo na bazi HDPE deb. 0,25mm s slojem iz PUR bitumenske
lepilne mase

lepilo

toplotna izolacija 20,0 cm
ekstrudiran polistiren (XPS), AD < 0,038, W/mK, 010 =200 kPa po EN 13264

geotekstil
UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2
mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna

raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N
SKUPAJ: 45.0 cm

7 vkopana fasada S servisnega dela
disperzijska barva
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

apneno cementni omet 1,7 cm
AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm
hidroizolacija 0,03 cm

- 2 slojni bitumenski premaz
- samolepilno sinteti¢no folijo na bazi HDPE deb. 0,25mm s slojem iz PUR bitumenske
lepilne mase

lepilo
toplotna izolacija 20,0 cm
ekstrudiran polistiren (XPS), AD < 0,038, W/mK, 010 =200 kPa po EN 13264

geotekstil
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UV stabilizirana geotekstilna koprena, povrSinske teze 200 g/m2, nazivna debelina 2
mm (2kPa), propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretrzna
raztegljivost 60% vzdolzno, 80 % precno, prebojno odporna mo¢: 2600N

SKUPAJ: 46,7 cm
Z8 obzidava jaskov na strehi spremljevalnega dela
opecni pregradni blok 15,0 cm

Z pokoncénimi rebri, tlaéna trdnost 15 N/mm?
z vgrajevanjem malte M10 (SIST 998-2), fuge Sirine 1,0cm

fasada: 21,5cm
- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotna izolacija - lamelne ploS¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezo¢a in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo
- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah

zracni sloj 4,0cm

leseni fasadni elementi 12,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 60 x 120 mm na razdalji 220 mm iz toplotno obdelanega
leplienega malesnovega lesa. PovrSina elementov je finalno obdelana; viden les.
Elementi so montirani vzporedno na ravnino fasade preko sistemskih vro¢e cinkanih
jeklenih konzolnih nosilcev, ki so z nerjavecimi vijaki preko izolatorja deb. 20mm
pritrjeni v ab steno.

SKUPAJ: 52,5 cm
29 spremljevalni del in glavna dvorana - atika
fasada: 11,5cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotna izolacija - lamelne ploS¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezoca in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo
- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah
AB stena C 30/37, XC1 25,0cm

fasada: 21,5cm
- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotna izolacija - lamelne ploS¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezo¢a in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo
- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah
zracni sloj 4,0cm
leseni fasadni elementi 12,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 60 x 120 mm na razdalji 220 mm iz toplotno obdelanega
leplienega malesnovega lesa. PovrSina elementov je finalno obdelana; viden les.
Elementi so montirani vzporedno na ravnino fasade preko sistemskih vro¢e cinkanih
jeklenih konzolnih nosilcev, ki so z nerjavecimi vijaki preko izolatorja deb. 20mm
pritrjeni v ab steno.

SKUPAJ: 74,0 cm
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NOTRANJE STENE

N1 notranje nosilne stene v spremljevalnem delu
disperzijska barva
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

apneno cementni omet 1,5¢cm
AB stena C 30/37, XC1 20,0 - 25,0 cm
apneno cementni omet 1,5cm

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

disperzijska barva
SKUPAJ: 23,0 - 28,0 cm

N2 notranja nosilna stena med kotlovnico in malo dvorano oz. med
kotlovnico in pisarnami

disperzijska barva
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

apneno cementni omet 1,5¢cm
AB stena C 30/37, XC1 20,0 cm
fasada: 11,5 cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet

- toplotna izolacija - lamelne ploS¢e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1

- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezo€a in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam

- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah

SKUPAJ: 33,0 cm
N3 notranja nosilna stena med glavno dvorano in spremljevalnim delom
lesena akusti¢na obloga z rezami 1,7 cm

plosce dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plos¢a MDF, na povrSini je melaminska
folija v dekorju javor, na zadnji strani je kaSiran akusti¢ni voal soundtex, koeficient
absorpcije vsaj 0,7, stopnja perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje.

podkonstrukcija 3,0 cm
zracni sloj

maveéno vliaknena plosca 1,5cm

inStalacijska ravnina 8,0 cm

- leseni morali 8/8 cm
- toplotna izolacija iz iz plo§¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
(SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm
apneno cementni omet 1,5¢cm
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

disperzijska barva

SKUPAJ: 40,7 cm

N3* notranja nosilna stena med glavno dvorano in spremljevalnim delom

mehka obloga 2,0cm
- velur 0,5 cm

- PUpena 1,5cm
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- 0dziv na ogenj razreda C-s1, d0

lepilo
AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm
apneno cementni omet 1,5¢cm

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

SKUPAJ: 28,5 cm
N4 notranja nosilna stena med glavno dvorano in kotlovnico
lesena akusti¢na obloga z rezami 1,7 cm

plos¢e dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna ploSéa MDF, na povrSini je melaminska
folija v dekorju javor, na zadnji strani je kaSiran akusti¢ni voal soundtex, koeficient
absorpcije vsaj 0,7, stopnja perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje.

podkonstrukcija 3,0cm
zracni sloj

maveéno viaknena ploséa 1,5cm

intalacijska ravnina 8,0 cm

- leseni morali 8/8 cm
- toplotna izolacija iz iz ploS¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
(SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm

fasada: 11,5cm
- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotna izolacija - lamelne plod€e iz kamene volne, A=0,039 WmK, protipozarni
razred A1 v skladu z EN 13501-1
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet, hitrovezoca in odporna proti dezju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo
- zaklju€ni organski omet na mineralnih podlagah

SKUPAJ: 50,7 cm

N5 notranja nenosilna stena med sejno sobo in prostorom za poroc¢evalce

disperzijska barva

stenska maveéno kartonska obloga: 2x 1.25cm
kovinska podkonstrukcija, dvoslojnemavéno kartonske ploSée

toplotna in zvo€na izolacija: 5,0cm

samonosni lahki izolacijski filc iz steklene volne, stisnjen v razmerju 1:5, toplotna
prevodnost AD 0,040 W/mK po SIST EN 13162, rarzred pozarnih lastnosti A1 po SIST
EN 13501-1

debelostenski ope¢ni modularni blok 19,0 cm
z pokonénimi rebri, tlaéna trdnost 15 N/mm?, z vgrajevanjem malte M10 (SIST 998-2),
fuge Sirine 1,0cm
apneno cementni omet 1,5¢cm
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

SKUPAJ: 28,0 cm

N6 notranje nenosilne stene

disperzijska barva

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

apneno cementni omet 1,5¢cm
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opecni pregradni blok 10,0/12,0/15,0cm
z pokonénimi rebri, tlaéna trdnost 15 N/mm?2, z vgrajevanjem malte M10 (SIST 998-2),
fuge Sirine 1,0cm
apneno cementni omet 1,5cm
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

SKUPAJ: 13,0/15,0/18,0 cm

N6* notranje nenosilne stene

disperzijska barva

slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)

apneno cementni omet 1,5¢cm

opecni pregradni blok 10,0/12,0/15,0 cm
z pokonénimi rebri, tlaéna trdnost 15 N/mm?2, z vgrajevanjem malte M10 (SIST 998-2),
fuge Sirine 1,0cm

podkonstrukcija 3,0cm
zraéni sloj
lesena akusti¢na obloga z rezami 1,7 cm

plosce dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plos¢a MDF, na povrSini je melaminska
folija v dekorju javor, na zadnji strani je kaSiran akusti¢ni voal soundtex, koeficient
absorpcije vsaj 0,7, stopnja perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje.

SKUPAJ: 16,2/18,2/21,2cm
N7 notranje nenosilne stene v sanitarnih prostorih

keramika 1,0 cm
lepljeno na podlago

premaz za preprecitev Sirjenja vlage 0,2-0,5cm

dvokomponentna visoko elasti€ha cementno vezana vodotesna, paropropustna in
zmrzlinsko odporna masa na bazi sinteticnih smol in cementa, dvoslojni nanos min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm.

opecni pregradni blok 10,0/12,0/15,0 cm
z pokonénimi rebri, tlaéna trdnost 15 N/mm?2, z vgrajevanjem malte M10 (SIST 998-2),
fuge Sirine 1,0cm
apneno cementni omet 1,5¢cm
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

SKUPAJ: 13,0/15,0/18,0 cm

N8 notranja nosilna stena med glavno dvorano in steno s prezracevalnimi
jaski na strehi spremljevalnega dela

lesena akusti¢na obloga z rezami 1,7 cm

ploS¢e dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plo§éa MDF, na povrSini je melaminska
folija v dekorju javor, na zadnji strani je kaSiran akusti¢ni voal soundtex, koeficient
absorpcije vsaj 0,7, stopnja perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje.

podkonstrukcija 3,0cm
zraéni sloj

maveéno vliaknena plos¢a 1,5cm

inStalacijska ravnina 8,0 cm

- leseni morali 8/8 cm
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- toplotna izolacija iz iz plo§¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
(SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

AB stena C 30/37, XC1 25,0 cm
SKUPAJ: 39,0 cm
N9 predelna stena — wc-ji

predelne stene 1,3 cm

- vodoodporne visokotlacne laminatne plos€e (zascitna in dekorativna plast + jedrne
celulozne plasti + za&c¢itna in dekorativna plast)

- okovje in nosilna konstrukcija iz nerjave€e kovine (inox)

(viSina sten 220 cm, 15 cm dvignjene od finalnega tlaka — noga iz nerjavece kovine
(inox)
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6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Telovadnica ob OS Maksa Pedarja bo objekt v javni rabi, zato je projektirana v skladu s
Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter vecstanovanjskih stavb (UL RS, §t. 97/03, spremembe UL RS, §t. 77/09 — odl. US). Obekt
bo urejen brez ovir in bo vanj zagotovljen neoviran dostop.

Pri projektiranju so uporabljena dolocila standarda »SIST ISO 21542:2012 — Gradnja stavb —
Dostopnost in uporabnost grajenega okolja«.

Dostop in vstop v objekt

Vstop bo funkcionalno oviranim osebam omogoc€en preko glavnega vhoda, kjer bo urejeno tudi
dvigalo za neoviran dostop do vseh etaz objekta. Dostop do glavnega vhoda bo s parkiriS¢a na
plo§€ad omogocen preko poglobljenih robnikov na avtobusno postajalis¢e in nato preko klancine s
6,0% naklona do plos¢adi pred glavnim vhodom. Od tam bo prehod povsod brez vecjih viSinskih
razlik. Noben prag ne bo presegal viSine 2cm.

Vsa vrata bodo imela minimalen svetel prehod 91cm. Kjer so vrata ozja (vrata v wc-je), bo
ponujena alternativa (wc za invalidskim vozi¢kom je zlahka dostopen iz parterja telovadnice).
Vhodna vrata bodo steklena, kar bo omogo¢alo dobro preglednost v obe smeri.

Uporaba objekta brez grajenih in komunikacijskih ovir

Znotraj objekta bo gibanje brez ovir omogoceno po celotnem objektu. Dostop bo mozen v vse
etaze, za osebe na invalidskih vozickih in druge gibalno ovirane osebe bo na voljo dvigalo.
Visinska razlika med obstoje€im nivojem Sole in novim nivojem telovadnice v kleti bo premos¢ena
s kratko klanc¢ino dolzine 1,30m in naklonom 7,5%, kar je za tako majhne viSinske razlike po
standardu SIST ISO 21542:2012 ustrezno.

Vsaka viSinska sprememba bo oznacena s talnimi viozki z druga¢no obdelavo povrSine, ki bo
opozorilo slepim in slabovidnim ljudem. Robovi na viSinskih preskokih bodo zavarovani z ograjami,
ki bodo imela v spodnjem delu horizontalni profil ali drugo otipljivo mejo ne viSje od 15¢cm od tal.
Stopnice bodo imele ograje ali ro€aje na obeh straneh.

Sirina hodnikoyv, kjer bi se osebe na invalidskih vozi¢kih lahko obrnile, bo min. 1,50m.
Komunikacijske poti ne bodo imele stranskih ovir, ki bi segale v obmocje prehoda oziroma bodo
proste po celotni viSini, minimalno do svetle viSine vrat 208,5cm.

Vratna krila bodo izvedena tako, da bo svetla Sirina odprtine vsaj enega vratnega krila najmanj
91,0cm, tudi v primeru dvokrilnih vrat, kjer se ob obi€ajni uporabi odpira le eno krilo, drugo krilo pa
le ob&asno.

Sanitarije in prhe

18. Clen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter ve€stanovanjskih stavb (UL RS, §t. 97/03 in 77/09) zahteva, da je v Sportnih objektih,
kjer so vgrajene tudi tudi prhe, najmanj ena prha prilagojena in opremljena tako, da jo lahko
uporablja oseba na invalidskem vozicku. TakSna prha v povezavi s sanitarijami in garderobo bo
urejena v eni izmed garderob, namenjenih tekmovalcem (najblizje vstopu v glavno dvorano
telovadnice). Uporaba te garderobe bo prilagojena obema tipoma uporabnikov.

Garderoba bo urejena tako, da bo v njej en obeSalnik za obladila, dosegljiv z invalidskega vozicka
in bo imela razlo€no vidne, dosegljive in uporabne kljuke na vratih. Oprema umivalnice v tej
garderobi bosta dva umivalnika, od katerih bo eden prilagojen uporabi osebam na invalidskih
vozickih (konzolni umivalnik 65cm x 55cm z nagibnim ogledalom, na visini 85cm od tal in
odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20cm). Vrata umivalnice bodo imela omogo¢eno odpiranje in
zapiranje s posebnim klju¢em tudi z zunanje strani.

Oprema wc-ja bosta strani§€¢na Skoljka prilagojena uporabi osebam na invalidskih vozi¢kih (40cm x
60cm z viSino sedezne ploskve od 45 do 50cm od tal, osno montirana 45cm od stene, opremljena
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s fiksnim in sklopnim ro€ajem) in pisoar na obi¢ajni visini, ob Eemer bo svetla Sirina med straniS¢no
Skoljko in pisoarjem min. 80cm.

Pri uporabi umivalnice in wc-ja oseb na invalidskih vozi¢kih bosta prostora zdruzena v ene
sanitarije z umivalniki, ki bodo ustrezale zgoraj navedenemu pravilniku in standardu SIST ISO
21542:2012.

V prostoru prh te garderobe bo ena izmed prh prilagojena uporabi osebam na invalidskih vozi¢kih
(prostor pod prho bo imel mere 90 Cm x 90 [m in bo opremljen s sklopnim stolom in ro¢ajem; prha
bo izvedena v nivoju tal, brez praga ali roba in bo imela talni odtok; vodovodne armature bodo v
enorocni izvedbi, préna cev bo gibljiva z moznostjo nastavitve v razli¢nih vidinah ob steni).

Sanitarije prilagojene uporabi osebam na invalidskih vozi¢kih v sklopu sanitarij ob stopniscu 1 v
kleti bodo opremljene podobno kot sanitarije v prilagojeni garderobi. Oprema bo strani§¢na $koljka
(40cm x 60cm z viSino sedezne ploskve od 45 do 50cm od tal, osno montirana 45cm od stene,
opremljena s fiksnim in sklopnim ro¢ajem), konzolni umivalnik (65cm x 55cm na visini 85cm od tal
in odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20cm) in nagibno ogledalo. Razdalja med umivalnikom in
strani§¢no Skoljko ter razdalja med Skoljko in zidom bosta ve¢ kot 90cm. Vrata umivalnice bodo
imela omogoceno odpiranje in zapiranje s posebnim kljuéem tudi z zunanje strani in bodo imela
razlo€no vidne, dosegljive in uporabne kljuke na vratih.

Sanitarije bodo ustrezale zgoraj navedenemu pravilniku in standardu SIST ISO 21542:2012.

Vsi prostori, kjer se bodo funkcionalno ovirane osebe zadrzevale same (kot npr. prhe in sanitarije),
bodo opremljene s klicno napravo za primer, ¢e je potrebna pomo¢, in ki bodo omogocale
nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha.

Evakuacija

Za zagotavljanje evakuacije in protipozarne varnosti bo iz telovadnice zagotovljenih skupno 7
izhodov, od katerih bodo 3 nivojski, 1 preko zunanje klancine, 3 pa preko zunanjih stopnis¢. Od
tega bodo 4 vodili iz kleti, 3 pa iz pritli¢ja. Funkcionalno ovirane osebe bodo lahko varno
uporabljale vse nivojske izhode in izhod preko klancine.

V primeru evakuacije, ko bo dvigalo iz varnostnih razlogov ustavljeno, bodo imele funkcionalno
ovirane osebe moznost bega v kleti preko dveh izhodov — en preko klancine na JZ vogalu glavne
dvorane z naklonom 6,0% (zahteva pozarne varnosti) in en nivojski preko shrambe opreme na
prosto. V pritli¢ju bodo imele moznost bega preko glavnega vhoda.

Zunanje povrsine

Celotni novo urejeni del zunanjih povrSin bo zagotavljal neovirano in varno gibanje funkcionalno
oviranim osebam:

- parkirna mesta za invalide bodo urejena na enem mestu, kar se da blizu vhoda v telovadnico.
Velikost in oznacba parkirnih mest bo v skladu s SIST ISO 21542:2012. Dimenzija dvojnega
parkiriS¢a z vmesnim izstopnim poljem bo 6,30m (0z. 2,40m + 1,50m + 4,40m) x 5,50m.

- povrSine na celotnem parkiriS€u bodo ravne, nakloni za odvodnjavanje in premos&anje man;jSih
vi§inskih razlik ne bodo nikjer presegli naklona 2%, kar je ustrezno po SIST ISO 21542:2012.

- dostop na plo¢nika avtobusnih postajaliS¢ bo omogocen preko ustrezno taktilno in vizualno
oznacenih poglobljenih robnikov.

- dostop s plo¢nika avtobusnih postajaliS¢ na vhodni plato bo omogocen preko klanc¢ine s 6,0%
naklona, z maksimalno razdaljo med vmesnimi podesti 4,70m (izracun po SIST ISO 21542:2012),
dolzino podesta min. 1,60m, svetlo Sirino prehoda min. 1,00m in ustreznimi stranskimi ro¢aji na
obeh straneh klancine. Enako bo oblikovana zunanja evakuacijska klanc€ina na juzni strani glavne
dvorane.

- izbrani materiali na talnih povrSinah bodo imeli ustrezno drsnost v mokrih in suhih pogojih.

- komunikacijske poti ne bodo imele stranskih ovir, ki bi segale v obmocje prehoda nad visino 30cm
oziroma bodo zatipljive s palico za slepe. Oznake parkiriS¢, table, stebricki, nadstreSnice in
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podobna zunanja oprema bodo imele ob tleh min. 10 cm visoke robnike v dimenziji opreme,
zatipljive s palico za slepe.
- spremembe v naklonih vecjih od 2% bodo ustrezno taktilno in vizualno oznacene.

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzrogili
porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih ravni, Skode na
drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne
konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede
na osnovni vzrok.

Pri projektiranju so bila upostevana dolocila Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (UL RS §&t. 101/05). Po 5. ¢lenu tega pravilnika je bil objekt projektiran z uporabo
evrokodov.

Nosilna konstrukcija v obmocju glavne dvorane bodo sestavljali AB stebri pre¢nega prereza a/b =
70/80 cm in a/b = 60/70 cm.

AB stebri bodo na vrhu povezani z AB nosilci L oblike, ki bodo s stebri tvorili AB okvirje oz. stebri v
osi 6 bodo povezani z AB steno v osi 7.

OstreSje enokapne strehe v blagem naklonu v tem delu bodo sestavljali primarni lepljeni leseni
nosilci dimenzij 2 x 22/240 cm in sekundarni lepljeni leseni nosilci dimenzij b/h = 20/60 cm.

StreSna konstrukcija med osema 7 in 8 bo polna AB ploS¢a debeline d = 30cm.

Stre$na konstrukcija bo horizontalno zavetrovana v robnih poljih med osmi 1 in 2 ter med osmi A in
Bter FinG.

Med nosilnimi AB stebri bodo izvedene ab stene.

Nosilno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske stene, debelin d = 25cm (obodne stene) ind =
20cm, v dveh ortogonalnih smereh. Stene bodo potekale neprekinjeno od vrha objekta do
temeljnih tal. Medetazne konstrukcije nad kletjo in pritli€jem bodo polne armiranobetonske plosce.
AB ploS¢a nad kletjo bo v obmocju med osema 7 in 8 debeline d = 20cm, v obmogju shrambe
Sportnega orodja in kolesarnice pa debeline d = 24cm. AB plo$¢a nad pritli¢jem bo debeline d =
30cm. StreSna konstrukcija v teh delih objekta bo izvedena iz AB ploS¢e deb. 30cm, ki bo v delu
konstrukcije ravna, v delu pa bo v naklonu 4°.

Vertikalna komunikacija z dostopom do vseh etaz bo potekala v okviru dveh notranjih
komunikacijskih jeder. Ob glavhem vhodu (ob osi A) bo izvedeno triramno stopni§¢e z vmesnimi
podesti, ki bo potekalo okoli AB dvigalnega jaska. Ob osi D bo izvedeno triramno stopnisce iz kleti
v pritli¢je, ob njem pa se bo nadaljevalo stopnis€¢e v mansardo (prostor strojnice). Dostop v kletno
etazo bo omogocen tudi preko zunanjega stopnis€a ob objektu.

Objekt bo temeljen na tockovnih AB temeljih dimenzij a/b/h = 200/200/100 cm in /b/h =
300/300/100 cm pod stebri glavne dvorane, ki bodo povezani s povezovalnimi gredami pod fasado
dimenzij b/h = 80/80 cm. Pod AB stenami v oseh 7, 8 in a ter pod zunanjimi stenami kolesarnice so
predvideni pasovni temelji dimenzij b/h = 80/100 cm, pod sredinskimi slopi v kolesarnici je
predviden pasovni temelj b/h = 100/100 cm, pod ostalimi AB stenami pa temelji b/h = 60/100 cm.
Izracun nosilne konstrukcije je podan v delu projektine dokumentacije: »3/1 — Nacrt gradbenih
konstrukcij« st. G-021/15, ki ga je izdelalo podjetije Gradbeni biro Mele, Janko Mele s.p. iz
Vrhnike.
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Ograje in parapeti morajo zadostiti standardu EN 13200-5:2006 (E) Spectator facilities - Part 5:
Telescopic stands, to¢ka 5.8 standarda.

Izdelan je bil izraCun ograj iz nerjavecega jekla na najvecjo obtezbo (tip ograje B, Tabela 1) =
3,00kN/m, glej tocko 5.5 tega tehni¢nega porodila.

Vgrajene tribune morajo zadostiti kompletu standardov EN 13200, kar mora s certifikati zagotoviti
dobavitelj izvle€nih in fiksnih tribun.

Materiali za gradnjo (nosilna konstrukcija, streha, fasada, stavbno pohistvo, ograje, finalne
obdelave) so opisani v poglavju 5 tega tehni¢nega porodila.

Novi objekt bo na dolzini 16,15m stikovan s skrajnim zahodnim obstoje¢im objektom OS Maksa
Pecarja. Objekta bosta medsebojno dilatirana, tako da ne bo priSlo do nepredvidenih prenosov
obtezbe z enega objekta na drugega.

Za predvideno gradnjo bo potrebno odstraniti evakuacijsko stopnis€e na koncu obstojeCega
objekta in odstraniti parapet okenske odprtine v kleti. Noben poseg v obstojeci objekt ne bo
zmanjSal nosilnosti obstoje¢ega objekta.

Pred gradnjo bo potrebno izvesti izkop za novi objekt do globine temeljev obstojeCega objekta, kar
ne bo vplivalo na stabilnost obstojeCega objekta.

Konstrukcija opreme zunanje ureditve (klan€ine, korita ipd.) bodo lo€ene od konstrukcije objekta.
Med objektom in konstrukcijami zunanje ureditve bosta izvedeni hidro- in toplotna izolacija ter
vmesna zascita toplotne izolacije.

PloS€a nad kletjo bo debela 20cm, kar je skladno z Uredbo o graditvi in vzdrZzevanju zakloni§¢
(Uradni list RS, §t. 57/96 in 54/15). IzraCun je zajet v delu projekine dokumentacije: 3/1 — Nacrt
gradbenih konstrukcij §t. G-021/15, ki ga je izdelalo podjetje Gradbeni biro Mele, Janko Mele s.p. iz
Vrhnike.

Predelne in nosilne stene ter medetazne konstrukcije bodo med pisarnami, po obodu male
dvorane in dvorane za borilne Sporte proti drugim prostorom izvedene zvokotesno. Prav tako bodo
zvokotesno izvedene stene med shrambo orodja v mali dvorani in malo dvorano.

Proti prenosu udarnega hrupa bodo vsi tlaki izvedeni kot plavajoci podi z odmikom od sten.

Stene in spusceni stropovi na mejah pozarnih sektorjev bodo na stikih izvedeni pozarnotesno.

7.2 VARNOST PRED POZAROM

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da bo nevarnost Sirjenja pozara na sosednje objekte
minimalna, da bo nosilna konstrukcija objekta ob poZaru dolo¢en €as ohranila potrebno nosilnost,
da bo v najvecji mozni meri omejeno hitro Sirjenje pozara v objektu, da bo na voljo zadostno Stevilo
ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov, da bo zagotovljeno pozarno javljanje in
alarmiranje, da bodo zagotovljene naprave in oprema za gasenje, in da bo v objektu mozen
neoviran in varen dostop za gasenje in reSevanje.

Objekt je zasnovan v skladu z 8. ¢lenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (UL RS §t. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07 in 12/13): pri projektiranju se bodo izvedli protipozarni ukrepi, navedeni v
Tehni¢ni smernici za graditev TSG-1-001:2010 Pozarna varnost v stavbah.

Sestavni del projektne dokumentacije je Studija pozarne varnosti $t. 043/15-PV, ki jo je izdelalo
podjetje Lozej d.o.o. iz Ajdovs€ine, kjer so navedeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pred pozarom
in opisana izvedba ustreznih reSitev po veljavnih predpisih.

Odmiki od sosednjih objektov in zemljis¢: 5
Na SZ strani bo odmik objekta od zemljiS¢a parc.st. 576/1, k.o. Crnu€e, najmanj 8,01m,
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Na Z strani bo odmik objekta od zemlji§¢a parc.st. 576/1, k.o. Crnuc“;ve, najmanj 12,39m,
Na J strani bo odmik objekta od zemljisCa parc.st. 573/2, k.o. CrnuCe, najmanj 28,66m in od
zemlji€a parc.§t. 574/1, k.o. Crnuce, najmanj 22,04m.

Na S strani bo razdalja do najblizjega objekta na zeml;jiscu, ki ni vklju€eno v gradnjo, 76m.

Na J strani bo razdalja do najbliZjega objekta na zemljiS€u, ki ni vklju€eno v gradnjo, 29m.

Na Z strani bo razdalja do najblizjega objekta na zemljiSCu, ki ni vkljuceno v gradnjo, 56m.

Na V strani bo objekt zgrajen ob obstojeem objektu OS Maksa Pecarja, na zemljiS¢u, vkljuéenem
v gradnjo in urejanje.

Odmiki od sosednjin zemljiS¢ in objektov bodo povsod dovolj veliki za zagotovitev ustrezne
pozarne varnosti, razen na stiku obstojeCe OS in nove telovadnice, kjer pa bosta zagotovljeni
ustrezna pozarna odpornost vmesne konstrukcije in ustrezne odprtine, da bo prepreen prenos
pozara na sosednji objekt.

7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanj$a oddajanje
strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali
plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjSa onesnazenje ali zastrupljanje vode ali zemlje
ter prepre€uje napacno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali teko€ih odpadkov, in prisotnost
vlage v delih objekta ali na povrSinah znotraj objekta.

Toplotna izolacija objekta

Objekt bo toplotno izoliran po celotnem obodu in na mejah prostorov, ki bodo neogrevani. lzdelan
je bil »11 - Elaborat uc€inkovite rabe energije v stavbah« st. GF — 021/15, ki je sestavni del PGD
§t. A—021/15.

Dnevna osvetlitev prostorov

Glavni prostori, namenjeni osnovni dejavnosti v objektu bodo osvetljeni z naravno svetlobo:

- glavna dvorana, mala dvorana in dvorana borilnih $portov,

- vhodni hall in obe recepciji,

- pisarne, arhiv in sejna soba.

Z naravno svetlobo bodo osvetljeni Se prostori namenjeni komunikaciji:

- oba necista hodnika v kleti,

- stopni&¢€e 1 v pritli¢ju in mansardi,

- povezava med $olo in telovadnico v pritli¢ju.

Posredno bodo preko vrat z nadsvetlobo osvetljeni z dnevno svetlobo tudi drugi prostori, kot so
garderobe in hodniki. Preko oken med glavno dvorano in spremljevalnim delom bodo z dnevno
svetlobo posredno osvetljeni Se €ajna kuhinja, prostor za poro€evalce, shramba opreme v mali
dvorani in Sportni kabinet.

Umetna razsvetljava je podrobneje obdelana v delu projekine dokumentacije: »4/1 — Nacrt
elektri¢nih instalacij in elektri¢ne opreme« §t. 051215/4-E, ki je del projektne dokumentacije.
Predvidena je sploSna razsvetljava z LED in var€nimi svetilkami. Svetlobna telesa bodo izbrana na
osnovi izracuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal. Osvetljenost posameznih prostorov bo:

- hodniki, stopni§¢a 150-200 Ix

- garderobe 200 Ix

- ve€namenska dvorana (rekreacija 500 Ix, tekmovanja z moznostjo snemanja 1000 Ix)

- pisarne 500 Ix

- kabineti 500 Ix

- kotlovnica 200 Ix
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Varnostna razsvetljava bo izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in Studijo poZarne varnosti St.
043/15-PV, ki je del projektne dokumentacije.

Varnostna razsvetljava je predvidena za oznacitev izhodov in smeri izhodov (telovadnica, hodniki)
in kot samostojne varnostne svetilke brez piktograma z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami, kot
je opisano v Nacrtu elektri¢nih instalacij in elektricne opreme.

Zunanja razsvetljava bo osvetljevala parkirne prostore z kandelaberskimi svetilkami viSine 6m

in svetilkami, ki ne bodo svetile v zrak in bodo zadostile predpisu o svetlobnem onesnazeniju, kot je
opisano v Nacrtu elektri¢nih inStalacij in elektri¢ne opreme.

Kakovost zraka

Zagotovljena bosta naravno prezraevanje preko oken in vrat ter prisilno prezracevanje (dovod,
odvod in rekuperacija), kot je obdelano v delu projektne dokumentacije: »5/1 - Nacrt strojnih
instalacij in strojne opreme« §t. 051215/4-S.

Oskrba s pitno vodo

Objekt bo priklju€en na javno vodovodno omrezje. Opis izvedbe in skladnost reSitev z veljavnimi
predpisi je obdelana v delu projekine dokumentacije: »5/1 - Nacért strojnih inStalacij in strojne
opreme« §t. 051215/4-S.

Odvajanje meteornih in odpadnih (fekalnih) voda

Izvedba je obdelana v delu projektne dokumentacije: »3/2 - Nacrt zunanje ureditve« §t. A— 021/15.
Dimenzioniranje koli¢ine vode s posamezne strehe je podano v poglavju 5 (tocka 5.8
»KANALIZACIJA«) tega tehni¢nega porocila.

Preprecevanje prisotnosti viage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta

Objekt bo zasc€iten pred atmosferskimi padavinami z ustrezno kritino (gl. poglavje finalne obdelave)
in detajli. Meteorna voda bo odvajana, kot je opisano v delu projektne dokumentacije: »3/2 - Naért
zunanje ureditve« §t. A— 021/15.

V sanitarnih prostorih bodo stene izvedene z ustrezno hidroizolacijo sten in tal.

Objekt bo zasciten pred vdorom vlage iz tal: izvedena bo ustrezna hidroizolacija sten kleti in talne
ploSce v dveh slojih z natezno trdnostjo in razteznostjo proti pretrganju.

Hidroizolacije bodo pred udarci in poSkodbami zaradi pritiska zemljine ustrezno za$¢itene. Stiki
hidroizolacij z drugimi deli konstrukcij oz. razli¢ni sloji hidroizolacij bodo imeli ustrezno izvedene
detajle tako, da ne bo pri$lo do pretrgov ali poSkodb.

Za izvedbo hidroizolacij objekta proti terenu se zahteva upostevanje veljavnih standardov iz
skupine SIST DIN 18195:

- SIST DIN 18195-1:2006 - Tesnjenje objektov — 1. del: SploSno, pojmi, namen posameznih vrst
izolacije

- SIST DIN 18195-2:2006 - Tesnjenje objektov — 2. del: Materiali

- SIST DIN 18195-3:2006 - Tesnjenje objektov — 3. del: Zahteve za podlago in obdelava materialov
(vgrajevanje)

- SIST DIN 18195-6:2006 - Tesnjenje objektov — 6. del: Tesnjenje pred pritiskajo€o zunanjo vodo in
pronicajoc¢o vodo, ki zastaja

- SIST DIN 18195-7:1997 - Tesnjenje objektov — Tesnjenje pred pritiskajo¢o notranjo vodo

- SIST DIN 18195-8:2006 - Tesnjenje objektov — 8. del: Tesnjenje dilatacijskih gibajocih stikov

- SIST DIN 18195-9:2006 - Tesnjenje objektov — 9. del: Preboji, prehodi, prikljucki in zakljucki

- SIST DIN 18195-10:2006 - Tesnjenje objektov — 10. del: Za&¢itne plasti in varovalni ukrepi

Za izvedbo hidroizolacij nepohodne strehe se zahteva upostevanje veljavnih standardov iz skupine
SIST DIN 18531: Dachabdichtungen - Abdichtungen fir nicht genutzte Dacher, 1. do 4. del.
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Zahteva za za&cito pred vlago za strehe nad ogrevanimi prostori je izvedba v skladu s standardom
SIST DIN 18195-5: Tesnjenje pred nepritiskajo€o vodo na stropne povrsSine in v mokrih prostorih,
dimenzioniranje in izvedba.

Glede na izrazito slabo vodopropustnost tal, ki dosega k = 10° — 10® m/s in je bistveno manj$a od
k = 10* m/s (mejna uvrstitev v posamezni standard), spada objekt v del 6 standarda SIST DIN
18195-6:2006 - Tesnjenje objektov - 6. del: »Tesnjenje pred pritiskajo€o zunanjo vodo in
pronicajo¢o vodo, ki zastaja«.

Kljub predlaganemu drenaznemu sistemu lahko pri¢akujemo v obmocju talne plosce in AB sten
kleti ne le talno vlago, temve¢ tudi talno vodo. Zaradi tega je potrebna dvoslojna hidroizolacija (2x
4mm), predlagamo bitumenske trakove izdelane iz kvalitetnih bitumnov z dodatki polimerov, ter
ojacanih z nosilci iz poliestra ali steklene tkanine (voal).

Zahtevane mehanske lastnosti hidroizolacije na stiku s terenom:

- odpornost na udarce vecja ali enaka od 250 mm (SIST EN 12691),

- odpornost na trganje z zebljickom v vzdolZni smeri vecja ali enaka od 400N (SIST EN 12310-1),
- odpornost na trganje z zebljickom v precni smeri vecja ali enaka od 450N (SIST EN 12310-1),

- trdnost spoja vecja ali enaka od 200N/50mm (SIST EN 12317-2),

- natezna trdnost v vzdolzni smeri vecja ali enaka od 450N/50mm (SIST EN 12311-1),

- natezna trdnost v pre¢ni smeri vecja ali enaka od 450N/50mm (SIST EN 12311-1),

- raztezek v vzdolzni smeri vedji ali enak od 700% (SIST EN 12311-1),

- raztezek v pre¢ni smeri vedji ali enak od 1000% (SIST EN 12311-1),

- paroprepustnost 0,51 g/m2 x 24h, y=58000 (+20%), Sd=78m, SIST EN 1931 (+23°C/75% rel.vl.)

Preprecevanje kondenza

Z uporabo ustreznih materialov in slojev gradbenih konstrukcij ter ustreznim zracenjem bo
prepreCen kondenz v objektu. ReSitve in materiali so podrobneje obdelani v poglavju 5 tega
tehni€nega porocila, v Nacrtu strojnih inStalacij in strojne opreme in v Elaboratu ucinkovite rabe
energije v stavbah, ki so del projektne dokumentacije PGD &t. A—021/15.

Opis odvodnjavanja zalednih in talnih vod
Izvedena bo drenaza objekta z drenaznimi cevmi pre¢nega preseka @ 160mm pod talno plosc¢o in
vzdolZ zunanjih temeljev.

Zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov bo urejeno na lokalno ute¢en nacin. Zabojniki
bodo postavljeni na zemljis¢u investitorja. Ekoloski otok je urejen na obstojeci nacin, ob pespoti na
Crnuski cesti na parc. §t. 573/7, k.o. Crnuce.

Izragdun kapacitete in $tevila potrebnih zabojnikov za uporabnike OS Maksa Pedarja in nove
telovadnice bodo podrobneje dolo¢eni v PZI fazi projektne dokumentacije, v skladu z Uredbo o
odpadkih (UL RS, §t. 37/15 in 69/15).

Resitve ravnanja z gradbenimi odpadki so podrobneje obdelane v delu projektne dokumentacije:
»14 - Elaborat: Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki« §t. GG — 021/15.

Emisije Skodljivih snovi

Uporabljeni materiali bodo tak$ne kakovosti in bodo ustrezali veljavnim predpisom, da ne bodo
imeli  8kodljivih vplivov na okolje, oziroma bodo imeli vrednosti Skodljivih emisij v okviru
predpisanih, kar bodo zagotavljali proizvajalci materialov in proizvodov z ustreznimi certifikati.

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrZzevanju, nakupu ali vgradnji oziroma montazi naprav je
prepovedana uporaba:

a) proizvodov, ki vsebujejo zveplov heksafluorid (SF6),

b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliS¢em najvec 250°C v
vrednostih vec kot:

A—021/15, avgust 2016, 1-ARH: Tehni¢no poro¢ilo naérta arhitekture 59/65




PROJEKTIRANJE, INZENIRING, STROKOVNI NADZOR, Cankarjeva 1, 6230 Postojna,
tel.(T-2):0590 18 667, fax: 0590 18 665, e-mail: projektiva@misel.si

— 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

— 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m?| pri moci pokrivanja z
98% motnostjo,

— 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vkljuéno z barvami, katerih razlivnost je
manjSa od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

¢) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida viSje od zahtev za emisijski razred
E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST
EN 13986.

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati
vrednosti, dolo¢enih v evropskem standardu za dolo€itev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN
ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

7.4 VARNOST PRI UPORABI

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca,
udarca, opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

Varnost otrok, starejsSih oseb in funkcionalno oviranih oseb

Za varnost otrok in starejSih oseb bo poskrbljeno z razli¢nimi ukrepi:

- objekt bo izveden tako, da ne bo imel arhitektonskih ovir in bo njegova uporaba neovirana za vse
skupine uporabnikov.

- na visinskih preskokih bodo izvedene ustrezne ograje, ki bodo imele Sirino odprtin med profili oz.
ro€aji najve¢ 12 cm. Kjer bodo izvedene ograje s preCkami, bodo le-te navpi¢ne, da bo prepre¢eno
plezanje po njih.

- izvedene bodo ustrezne oznake za orientacijo po objektu.

- izveden bo kontroliran dostop v razli¢ne dele objekta.

Neovirana uporaba objekta za funkcionalno ovirane osebe je podrobno opisana v poglavju 6 tega
tehni¢nega porocila.

Za varnost vgrajene opreme (tribune, Sportna in otro$ka igrala) bo jamcil proizvajalec posamezne
opreme z ustreznimi certifikati.

Opis predvidenih zas¢itnih elementov, ki preprecujejo padce in udarce (ograje, parapeti, ro¢aji) je
podan v poglavju 5 tega tehni¢nega porocila.

Dimenzije in opis stopnis¢, klancin in komunikacijskih poti je podrobneje obdelan v poglavjih 3, 5 in
6 tega tehni¢nega porodcila ter v Studiji pozarne varnosti, ki je del projektne dokumentacije PGD §t.
A—-021/15.

Dostop v tehni¢ne prostore bo dovoljen le pooblas€enim osebam. Dostop na streho bo urejen
preko streSnega okna z izvle¢nimi stopnicami iz prostora kotlovnice v mansardi (tehnic¢ni prostor).

Zascita proti zdrsom, padcem in udarcem ter poskodbam uporabnikov

Talne obloge bodo izvedene v protidrsni izvedbi, skladno s SIST DIN 51330.

Tlaki v vseh prostorih bodo taksni, da se bo na njih ¢im manj nabiral prah in bo mogoce enostavno
Cis€enje. Omogoceno bo mokro &iscenje (z izjemo Sportnega poda v telovadnici). Talne obloge
bodo iz preverjenih materialov z ustreznimi certifikati in z ustreznimi zaklju€ki (zaokroznice pri vseh
vrstah mehkih oblog in visoke letve pri parketu oziroma lesenem podu). Vsi stiki pri mehkih
oblogah bodo varjeni. Kjer bo vgrajeno talno gretje, bo finalna obloga tlaka primerna za talno
gretje.

V sanitarnih prostorih bodo talne obloge iz kvalitetne granitogress keramike. V sanitarijah bo talna
keramika protidrsna, R10. V prostorih s tusi bo talna keramika protidrsna, R11. V mokrih prostorih
bodo vgrajeni talni sifoni.

60/65 A —021/15, avgust 2016, 1-ARH: Tehni¢no poro¢ilo nadrta arhitekture



MISEL d.o0.0., PROJEKTIRANJE, INZENIRING, STROKOVNI NADZOR
Cankarjeva 1, 6230 Postojna, tel.(T-2): 0590 18 667, e-mail: projektiva@misel.si

Zunanje talne obloge bodo odporne na zmrzal in bodo ustrezne drsnosti (R11) tudi med mokrim
vremenom (dez, sneg).

Protidrsnost (R) posameznih prostorov je obdelana v razpredelnici v poglavju 4 (4.2 »Tabela neto
povrSin prostorov«) tega tehni¢nega porocila.

Na za$gitenih evakuacijskih stopnigéih bodo talne obloge negorljive — kot je predpisano v Studiji
pozarne varnosti.

Stene v glavni dvorani, mali dvorani in dvorani za borilne Sporte bodo za$¢itene z mehko oblogo za
zascito proti udarcem.

Za mehko zas¢ito sten bo skupna debelina od 2,0 — 3,0 cm, spodnji sloj iz namenske pene, zgornji
sloj iz velurja. Mehke obloge bodo montirane na stebrih, stenah, vgradnih omarah za $portno
opremo in letvenikih do viSine 180cm v mali dvorani in dvorani za borilne Sporte, v glavni dvorani
pa do zgornje visine izvle€nih tribun oz. vgradnih omar.

Zascita pred poskodbami vgrajenih materialov in opreme

Za zaustavitev Zoge in preprecitev razbitja stekel na oknih bodo v glavni dvorani ¢ez okenske
odprtine montirane za8Citne mreze iz odporne PE mreze, pritrjene na nosilno zi€no vrv in jeklene
nosilce.

V notranje stavbno pohistvo (vrata z nadsvetlobo in vgrajenim steklom) bo vgrajeno varnostno
steklo razreda A (P1A-P5A) po SIST EN 356.

Odpornost stenskih in stropnih oblog mora ustrezati razredu A1 standarda DIN 18032, 3. del (ki
govori o odpornosti na udarce Zog) in standarda SIST EN 13964.

Sportni pod v glavni dvorani telovadnice bo: ploskovno elasticni, plavajoCi Sportni pod, z
dvostopenjskimi PU blaZilci. Sportni pod bo skladen s standardi DIN 18032: »Sporthallen — Hallen
und Raume flr Sport und Mehrzwecknutzung«, 2. del (ki govori o Sportnih podih) in EN 14904, ter
bo imel certifikate FIBA, WSF, BWF, IHF, ISO 9001/2000 in MFMA. V Sportnem podu bodo na
ustreznih lokacijah predvidene puse z ustreznimi pokroveki in opremljene z vakumskim odpiralom.
Talna obloga v mali dvorani bo elasti¢en Sportni pod, skladen s standardom DIN 18032, 2. del.

Varnost dvigal

V fazi projektne dokumentacije PZl bo za dvigalo izdelan Nacrt dvigal, skladen s Pravilnikom o
varnosti dvigal.

Kabina dvigala bo prilagojena za uporabo osebam na invalidskih vozickih: svetla globina bo
141cm, Sirina pa 130 cm, z vstopanjem na ozji stranici in svetlo Sirino vrat 90cm, kar ustreza
zahtevi iz SIST ISO 21542.

Zasnova prometne varnosti

Promet bo umirjen in zasnovan na principu postopnega zmanjSevanja prometa, bolj ko se blizamo
objektu. Prehodi med parkiriS¢éem in dostopno plos€adjo pred vhodi bodo pregledni. Vecinski
motorni promet bo umaknjen od obmocja gibanja pescev (plos€ad in pe$ ter kolesarski dostop)
tako, da bo ustavljen na prvi prometni zanki. Na drugi prometni zanki se bodo s kontroliranim
dostopom gibala le dostavna, intervencijska vozila in Solski avtobusi.

Prometna ureditev je podrobneje obdelana v delu projekine dokumentacije: »3/2 - Naért zunanje
ureditve« §t. A—021/15.

7.5 ZASCITA PRED HRUPOM

Pri projektiranju se bodo izvedli ukrepi za varstvo pred hrupom, kot jih dolo¢ata Pravilnik o zasciti
pred hrupom v stavbah (UL RS, &t. 10/12) in Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-005:2012.

Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za spanje,
pocitek in delo uporabnikov objektov, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred
razli¢nimi oblikami hrupa:
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— hrupom, ki po zraku prihaja iz drugih prostorov,

— udarnim hrupom, ki se v prostor prenasa preko konstrukcije,

— hrupom naprav in instalacij v stavbi,

— pred odmevnim hrupom, in

— pred zunanjim hrupom (npr. hrupom prometa, hrupom iz bliznjih industrijskih objektov).

Resitve in skladnost z veljavnimi predpisi so podrobneje opisane v delu projektne dokumentacije
»Elaborat zas¢ite pred hrupom v stavbah« st. 16/16 — GF.

Izdelan je bil tudi Elaborat prostorske akustike s§t. PA — 021/15, v katerem je podrobno opisano
zagotavljanje bivalnega ugodja s staliS§¢a zvoka v glavni dvorani, mali dvorani in dvorani za borilne
Sporte v novem objektu.

7.6 VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da bo zagotovljeno ustreznega toplotno ugodje za bivanje
in delo ljudi v objektu in zagotovljena ucinkovita raba energije. Z izbiro toplotne zas¢ite, ogrevanja,
hlajenja, prezraCevanja, razsvetljave in priprave tople vode v objektih bo zagotovljeno, da objekt ne
bo presegel dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za
svoje delovanje.

Pri projektiranju se bodo izvedli ukrepi za varstvo pred delovanjem strele, kot jih dolo¢ata Pravilnik
o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (UL RS §t. 28/09 in 2/12) in Tehni¢na smernica za graditev
TSG-N-003:2013 Zascita pred delovanjem strele.

Elektricne instalacije so projektirane v skladu z dologili Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne
elektriCne instalacije v stavbah (UL RS, &t. 41/09 in 02/12) in v skladu s Tehni¢no smernico za
graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektricne intalacije.

Opis resitev in skladnost z veljavnimi predpisi je obdelana v delih projektne dokumentacije 4/1 —
Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme, st. 051215/4-E, in 5/1 — Nacrt strojnih
instalacij in strojne opreme, st. 051215/4-S, ki ju je izdelalo podjetje Biro Petkovski d.o.o. iz
Ljubljane.

Na dolocenih delih konstrukcije (ob temeljih, zgornjih AB nosilcih in AB stebrih glavne dvorane) se
pojavijo toplotni mostovi, ki so uposStevani v delu projekine dokumentacije: »11 - Elaborat
ucinkovite rabe energije v stavbah« §t. GF — 021/15 in ne presegajo mejnih vrednosti. Pri nobenem
toplotnem mostu ne bo prihajalo do kondenzacije vodne pare.

7.7 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Pri snovanju objekta in pripravi projektne dokumentacije smo sledili naelom trajnostne rabe
naravnih virov.

Izhodis¢a:

- racionalna raba prostora

- energetska ucinkovitost objekta

- uporaba obnovljivih virov energije

- uporaba trajnostnih materialov

- ponovna uporaba ali moznost recikliranja gradbenih materialov po zrusenju

Racionalna raba prostora

Objekt telovadnice bo postavljen ob obstoje¢em objektu OS Maksa Peéarja v Crnugah. Na ta nagin
bo degradirana minimalna koli¢ina zemljis€¢a, vse prometne povrSine bodo uporabljene tako za
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parkiranje in voznjo za potrebe obstojeCe Sole kot za potrebe nove telovadnice. Izkoris€eni bodo
obstojeci dovozi in obstojeCe asfaltirane povrsine. IzboljSava bo v obliki novo zasajenih dreves
med parkiris¢i in izvedba »zelenih« parkiriS€. Posegi v naravno okolje bodo minimalni, drevesa ne
bodo odstranjena, ohranjen bo travnik ob spomeniku in ob strugi Crnjusnice.

Energetska uéinkovitost objekta
S kompaktno obliko objekta (priblizek kvadratnega tlorisnega gabarita, ravna streha) in izborom
visoko kvalitetnih izolativnih materialov je zagotovljena energetska ucinkovitost objekta, ki sodi v
razred energetske ucinkovitosti B1.

Uporaba obnovljivih virov energije

Pri snovanju objekta in izdelavi projekine dokumentacije so bili v maksimalni mozni meri
uporabljeni obnovljivi viri energije. Obstojeci objekt OS Maksa Pecarja ima izvedeno ogrevanje na
zemeljski plin.

Nova telovadnica bo poleg zemeljskega plina, ki bo uporablien v najmanjSi mozni meri, za
ogrevanja uporabljala obnovljive vire energije in sicer:

- son¢no energijo - 8%

- energijo okolja - 70%

Uporaba trajnostnih materialov

Pri snovanju objekta in izdelavi projektne dokumentacije smo upostevali zahteve Zelenega javnega
narocanja in zagotovili, da bo za gradnjo uporablienega 33,42% lesa kot gradbenega materiala ter
da bodo toplotne izolacije strehe in fasade iz kamene volne.

Ponovna uporaba ali moznost recikliranja gradbenih materialov po zrusenju

Pri snovanju objekta in izdelavi projektne dokumentacije smo upostevali zahtevo, da se po zruSitvi
objekta lahko ponovno uporabi ali reciklira gradbene materiale, ki bodo vgrajeni v objekt. Po
zruSitvi bo mozna uporaba delov objekta iz leplienega lesa in armiranega betona. Lepljeni leseni
nosilci bodo lahko razrezani in uporabljeni za manjSe konstrukcije, jeklo armaturnih palic in mrez
za predelavo v Zelezne ingote, beton pa zdrobljen za nasipni ali zasipni material. Kamena volna bo
lahko reciklirana, prav tako stekla.

8. ZELENO JAVNO NAROCANJE

Pri izdelavi projekine dokumentacije faze PZl smo upostevali vsa temeljna nacela Uredbe o
zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) iz Priloge
7 — Temeljne okoljske zahteve za stavbe.

Sestava projektne skupine, katere odgovorni projektanti so s podrocja arhitekture, gradbenih
konstrukcij, strojnih instalacij in naprav in elektri¢nih instalacij in naprav zagotavlja, da bodo
upostevali zakonodajo in zahteve investitorja za zagotovitev:

- ucinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
- ucinkovito rabo vode

- ravnanje z odpadki

- zagotavljanje zdravih delovnih razmer

- okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov

Pri pripravi projektne dokumentacije faze PGD smo upostevali:

- pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah
- pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb
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- pravilnik o zvo¢ni zasciti stavb
- navodila za gradnjo osnovnih 3ol in telovadnic v RS

Delez lesa in lesnih tvoriv vgrajenih v stavbo

Nosilna konstrukcija je zasnovana tako, da obsega AB temelje, AB stebre, AB plosco pritlicne
etaZe in AB stene kletne etaze. StreSna konstrukcija bo v celoti lesena, sestavljena iz primarnih in
sekundarnih lepljenih nosilcev. Les bo v optimalni meri uporabljen za elasti¢ni Sportni pod, fasadno
oblogo, brisoleje in akusticne obloge. Prikaz postavk v spodnji tabeli izkazuje, da bo vgrajenih
31,59% lesa v konstrukcije nad pritlicno etazo. Osnovna spremenljivka bo obloga fasadne opne iz
lesenih moralov in brisolejev, ki je zasnovana po sistemu zaScite pred neposrednim
izpostavljenjem soncu in dodatni sloj toplotne za&¢ite z zmanjSanjem strujanja zraka ob fasadi in
ob oknih.

m3 skupni | delez lesa| m3 lesa delez m3 ostalo
delez % % ostalo %
TALNA KONSTRUKCIJA
(TELOVADNICA) 167,60m3 100,00 100,00 167,60 0,00 0,00
- lesena konstrukcija sportnega poda
MEDETAZNE KONSTRUKCIJE 402,23m3 100,00 0,00 0,00 100,00 402,23

- armiranocementni estrih, deb. 7cm
- AB medetazna konstrukcija, deb 20-
30cm

STRESNA KONSTRUKCIJA NAD
TELOVADNICO 984,68m3 100,00 62,64 616,80 37,36 367,88

- dvojni leseni lepljeni nosilci
- sekundarni lepljeni nosilci
- lesene absorbcijske plos¢e
- lesen opaz

- toplotna izolacija

STRESNA KONSTRUKCIJA SPR.
DELA 371,45m3 100,00 0,00 0,00 100,00 371,45

- AB plos¢a
- toplotna izolacija

STRESNA KONSTRUKCIJA —
ZELENA STREHA 50,47m3 100,00 0,00 0,00 100,00 50,47

- AB plosc¢a
- toplotna izolacija

AB FASADNA OPNA, deb. 45cm 394,45m3 100,00 0,21 83,67 36,98 310,78
- AB konstrukcija

- toplotna izolacija

- lesena obloga — morali in brisoleji

AB FASADNA OPNA, deb. 45cm 649,66m3 100,00 0,18 118,98 97,20 530,68
- AB konstrukcija
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- toplotna izolacija
- lesena obloga — morali in brisoleji

AB STEBRI IN NOSILCI 114,80m3 100,00 0,00 0,00 100,00 114,80
NOTRANJE STENE 232,69m3 100,00 0,00 0,00 100,00 232,69
- AB stene

- opecne stene

STAVBNO POHISTVO 112,00m3 100,00 100,00 112,00 0,00 0,00
SESTEVEK: 3.480,03m3 100,00 31.59 1.099,05 68.41  2.380,98
Predvideni skupni delez lesa in lesnih tvoriv je: 31.59%

Pri izracunu nismo upostevali 10% deleza gradbenih
proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa | ali znak za
okolje tipa Ill. Ob upostevanju le-teh bi bil delez: 34,75%

Poraba energije

Objekt smo zasnovali tako, da bo letna primarna raba energije v stavbi dovolj nizka, da bo objekt
sodil v kategorijo B2. Na podlagi raCunske energetske izkaznice se stavbo lahko uvrsti v razrede
uCinkovitosti glede na potrebno koli€ino toplote za ogrevanje na letni ravni na enoto uporabne
povrsine stavbe — QNH/Au (kWh/m?a). Razred ucinkovitosti B2 pomeni porabo nad 25 do vklju¢no
35 kWh/m?a.

Ta razred bomo dosegli s toplotno izolativno fasadno opno, ki je zasnovana po sistemu toplotne
izolativnosti in zrakotesnosti pasivne gradnje, toplotno izolativhostjo streSne konstrukcije in
vgradnjo trislojne zasteklitve. Poseben poudarek pa je na rekuperaciji energije prezracevalnih
naprav.

Uporaba pitne vode

Vgrajeni bodo kotlicki za dvojno splakovanje straniSénih Skoljk z rabo najve¢ 3| vode za delno
splakovanje in 6l za polno splakovanjem.

Izkori§€ena bo dezevnica za uporabo tako zajete vode v sanitarijah.

Naprave za varCevanje z vodo, vgrajene v kotlicke, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na
splakovanje, vlozki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z obi€ajnimi
pipami.

Za filtriranje vode v objektu je za vstopom vodovoda v objekt predviden filter s povratnim pranjem
skupaj z manometroma pred in za filtrnim viozkom v sklopu filtra, filtrnim vlozkom 100 pym ter
rocnim prozenjem povratnega pranja. Filter mora ustrezati DIN 1988.

Za pripravo tople sanitarne vode sta v kotlovnici predvidena dva akumulatorja tople sanitarne vode.
Ob akumulatorjih je nameS¢ena razteznostna posoda za sanitarno toplo vodo.

Skladno z odlokom o ob&inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (U.L.
RS §&t. 78/2010) in odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu
Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (U.L. RS &t. 9/2013) je predvideno izkoris€anje dezevnice
za zalivanje zelenic ter potrebe WC-jev. Ob objektu je predviden zbiralpjk deZevnice. Pred vstopom
meteorne vode v zbiralnik je predviden volumenski filter. 7
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