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Direkcija Republike Siovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: DRSV), izdaja na podlagi prvega
odstavka 119. ¢lena v povezavi s Cetrtim odstavkom 111. ¢lena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, &t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61 ¢lena Zakona o vodah (Uradni list
RS, &t 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v
nadaljevanju' ZV-1) naslednje:

DRUGO MNENJE
s podrocja upravljanja z vodami

za ObcCinski podrobni prostorski nacrt 374
Med Tolstojevo in Masera-Spasi¢evo — vzhod
(ID. 2786)

V okviru vodenja postopka sprejema »Obéinskega podrobnega prostorskega nacrta 374
Med Tolstojevo in Masera-Spasi¢evo — vzhod« (v nadaljevanju. OPPN 374) Mestne obCine
Ljubliana, ki ga vodi Mestna ob¢ina Ljubljana, izdajamo drugo, pozitivnho mnenje s podro¢ja
upravljanja z vodami.

Pri pripravi in izvedbi OPPN 374 v Mestni ob¢ini Ljubljana je treba med drugim upostevati
Sploéne smernice s podro¢ja upravljanja z vodami, ki so doseglive na medmreZju:
https'//www.gov si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/Splosne-
smernice-2022.pdf, strokovne podlage s podrogja urejanja voda, ki so dostopne na spletiscu
eVode na naslovu http://www.evode.gov.si/; izdane KONKRETNE SMERNICE s podrocja
upravljanja z vodami (35021-912022-7 z dne 08.09.2022) ter smiselno upostevati priporocila v
Obrazlozitvi predmetnega Mnenja.

Pri nadrtovanju in 1zgradnji je potrebno upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem
obmogju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, &t. 43/15, 181/21 in
60/22) (v nadaljevanju. Uredba) (vodovarstvena obmodja v nadaljevanju: VVO) ter pridobiti
vodno soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju DRSV).

Z vidika predmetnega OPPN 374 $e enkrat izpostavljamo da se skladno s 5. &lenom ZV-1 z
na&rtovanjem novih prostorskih ureditev ne sme povzroéiti poslabSanja stanja povrsinskih
in podzemnih voda. Vodno soglasje se izda za gradnjo na notranjih VVO, ¢e so upostevane
prepovedi in pogoji glede odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi
pri odvajanju odpadnih voda.



Obrazlozitev:

Mestna obgina Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana je z dopisom &t 35021-29/2021-
167 z dne 14 12.2023 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. &lena v
povezavi s &etrtim odstavkom 111 ¢lena ZUreP-2, poda drugo mnenje s podro¢ja upravljanja z
vodami k predlogu OPPN 374 z ID &tevilko v zbirki prostorskih aktov 2786. OPPN je izdelalo
podjetie Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan Sabec s. p., Ljubljana, pod $tevilko
projekta UP 21-008 v juniju 2023.

V pozivu Je vlagateljica navedla dostopnost razpolozljivega gradiva predioga OPPN 374 na:
https'//mol.sharefile.eu/share/view/seb4aba0b23ba40ab84e6dbf2fddd2096/foa5b285-f16e-
464b-8a53-7537a86dac09. Razpolozljivo gradivo predloga OPPN 374 je razporejeno po
mapah: 01_odlok; 02_grafika; 03_stalid¢a do pripomb; 04_obrazloZitev; 05_elaborat
ekonomike; 06_strokovne podlage lzdelane so bile nekatere strokovne podlage, ki v fazi izdaje
mnenja na osnutek $e niso bile razpoloZljive, so pa z vidika upravljanja z vodami pomembne:

¢ Preliminarno geotehni€no mnenje o sestavi tal in pogojih temeljenja, st. GEO008-01-
2023 OPPN 374 STARA TISKARNA-BEZIGRAD, SLP d.o 0., januar 2023, dopolnjeno junij
2023;

e Geolosko-hidrogeolosko poroéilo za OPPN 374, obmocje stare tiskarne MK
Bezigrad, Alfageo d.o.o., $t HG0215023, februar 2023,

DRSV je v predmetni zadevi predhodno izdal KONKRETNE SMERNICE (v nadaljevanju:
Smernice) s podro&ja upravljanja z vodami za-pripravo osnutka OPPN -374 (35021-9/2022-7 z
dne 08.09.2022 vkijuéno z mnenjem - v istem dokumentu (pod to¢ko ll.) - da OPPN 374
verjetno ne bo pomembneje vplival na vode in vodni rezim; prav tako je DRSV Sr. Sava izdala
pozitivno prvo mnenje §t. 35024-238/2022-5, z dne 12.12.2022.

Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljevanju: MOP), je
z dokumentom §t. 35409-302/2022-2550-5, z dne 18.10.2022, (v nadaljevanju Odlo¢ba CPVO)
odlodilo, da v postopku priprave OPPN 374 ni treba izvest celovito presojo vplivov na okolje.

Obravnavano obmocje se nahaja v Mestni ob¢&ini Ljubljana, v Cetrtni skupnosti Bezigrad
Obmoéje se nahaja ob Dunajski cesti, zahodno od obstoje¢ih poslovnih zgradb in je
prometno navezano na Tolstojevo ulico in Masera-Spasi¢evo ulico, ki se navezujeta na
Dunajsko cesto na vzhodni strani in na Sloven&evo ulico na zahodni strani. Z OPPN 374 je
nadrtovana gradnja veéstanovanjske stavbe s pripadajogimi ureditvami. Proizvodni del
stavbe stare tiskarne Mladinske knjige (ESD 15585, v nadaljevanju: stara tiskarna) se
ohrani Obmogje OPPN obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 87/5, 87/7, 87/12, 87/20,
87/21, 87/22, 87/23, 87/38, 89/2, 90/2, 100/32, 100/35, 100/36, 101/34, 101/35, 102/1 in
103/1, dele zemlji$¢ s parcelnimi $tevilkami 86/1, 87/4, 87/8, 87/14, 102/2 in 110/12, vsa v
katastrski obg&ini 2636 Bezigrad, ter zemijisCe s parcelno $tevilko 289 v katastrski obcini
1736 Brinje |. Povrsina obmo&ja OPPN zna$a 19.289 m2.

Strokovna podlaga za urbanistiéno arhitekturno zasnovo obmoéja je sintezna resitev Stara
tiskarna MK Bezigrad, biro Ofis arhitekti, junij 2022, i1zdelana na podlagi treh variantnih
resitev. V fazi predloga je bila resitev na podlagi pripomb z javne razgrrnitve dopolinjena
Izdelan je bil elaborat Soseska stara tiskarna, idejni koncept, Ofis arhitekti, marec 2023.

ZV-1 v Sestem odstavku 61 ¢&lena dolo¢a, da ministrstvo poda smernice in mnenje s katerim
ugotovi ali so bile podane smernice upostevane.



Obmotgje OPPN 374 se nahaja na podobmogju oZjega VVO z manj strogim vodovarstvenim
rezimom IIB po Uredbi o vodovarstvenem obmod&ju za vodno telo vodonosnika Ljublianskega
polia (Uradni list RS, &t 43/15, 181/21, 60/22) ter v oZjem vodovarstvenem obmocju
vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi
fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogliikovodikov z manj strogim rezimom
varovanja. (Uradni list RS, &t. &t. 102/03, 41/04 — ZVO-1, 120/04, (7/06) in 44/22 — ZVO-2).
Skladno z izdelanim elaboratom Obravnava talnih vod pri naértovanju posegov in gradnje v
podzemnih etazah na obmoé&ju MOL, Geoloski zavod Slovenije, 2021, se obmocje OPPN
nahaja na obmoéju B »Visoka savska trasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena dopustna
le, e se z geolosko-geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela
negativnih vplivov na okolje in na sosednja obmocja in objekte.

78 a ¢len OPN MOL ID dolo¢a, da za vsa obmocja 1z prej$njega odstavka velja:

e z gradnjo pod gladino podzemne vode ali viseée podzemne vode Je dovolieno le zac¢asno
znizanje piezometriéne gladine, pod pogojem, da je mogoge zagotoviti obnovo gladine
podzemne vode na izhodi§&no stanje v asu, v katerem zaradi znizanja ne more priti do
negativnih vplivov na sosednja obmodja in objekte,

e vmesni prostor med stavbo in izkopom, oziroma steno gradbene jame je treba zapolniti z
materialom iz izkopanih krovnih plasti po enakem vrstnem redu, z namenom, da se ohrani
izhodidéna gladina viseée podzemne vode ter prepredi hitrejSe odtekanje viseCe gladine
podzemne vode ali padavinskih vod v spodnjo podzemno vodo,

e v primeru rabe podzemne vode je treba zagotoviti, da v vplivnem obmo&ju ne bo negativnih
vplivov na sosednja obmog&ja In objekte ‘glede posedanja, stabilnosti temeljnih tal,
zamakanja objekta ali zemlji§¢a ali rabe plitve geotermaline energije,

e vpliv gradnje na geolosko geomehanske razmere za sosednja obmocja In objekte je
sprejemljiv, e se ne zmanjsujeta zas¢ita podzemne vode in stabilnost ter ne povecuje
zamakanje sosednjih zemljis¢ in objektov.

OPN MOL ID v 2 to&ki prvega odstavka 12. ¢lena v zvezi s 78 a ¢lenom doloa poseben
lokacijski pogoj za gradnjo podzemnih etaZ. Podzemne etaze je mogocCe graditi, kjer in v
obsegu, kot to dopu$éajo geomehanske razmere, hidroloSke razmere, potek komunalnih
vodov, zaséita podzemne vode in. stabilnost sosednjih objektov Obmocje OPPN 374
spada v obmogje varovanja B »Visoka savska terasa«, pri tem pa za vsa ta obmogja po
drugem odstavku 78.a &lena veljajo posebni pogojl za gradnjo podzemnih etaz. Tretji
odstavek 78.a glena OPN MOL ID zahteva, da se na obmotjih B »Visoka savska terasa« z
geolodko geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih
vplivov na okolje in na sosednja obmogja in objekte, &e je gradnja podzemnih etaz lahko
dopustna. Po dolo¢bi petega odstavka 78 a ¢lena OPN MOL ID je treba ta geoloski
geomehanski elaborat izdelati v okviru strokovnih podlag za OPPN ter njegove ugotovitve in
pogoje pri pripravi OPPN upostevati.

V fazi priprave dopolnjenega osnutka in predioga OPPN 374 so bile 1zdelane in uporabljene
dodatne strokovne podlage. Iz pojasnil pripravijavca OPPN ugotavljamo da je bilo Preliminarno
geotehniéno mnenje o sestavi tal in pogojih temeljenja, §t. GEO008-01-2023 OPPN 374
STARA TISKARNA-BEZIGRAD, SLP d.o.0., januar 2023 fazi dopolnjenega osnutka OPPN del
strokovnih podlag, ki so bile v tiskani obliki prilozene h gradivu, ki je bilo javno razgrnjeno na
MOL OUP. V fazi priprave predioga OPPN pa je bil po pojasnilu prlpravljavca elaborat v Junuu
2023 $e dopolnjen na podlagi izdelane strokovne podlage GEOLOSKO-HIDROGEOLOSKO
POROCILO ZA OPPN 374, OBMOCJE STARE TISKARNE MK BEZIGRAD, Alfageo d.0.0, §t.
HG0215023, februar 2023.



Pripravljavec OPPN 374 pojasnjuje da je bila v fazi predloga dodatno preverjena in potrjena
moznost gradnje tretie kletne etaze, ¢e bo potrebna. Elaborat »Preliminarno geotehniéno
mnenije o sestavi tal in pogojih temeljenja (faza OPPN), SLP d.o.0., st. GEO008-01-2023 OPPN
374 STARA TISKARNA-BEZIGRAD, januar 2023, dopolnjeno junij 2023, dopolnjen z ukrepi
za gradnjo ob morebitni prisotnosti talne vode, ki glede na predhodno opravljene raziskave,
razpoloZljive podatke v fazi priprave OPPN na globini tretje kietne etaze sicer ni pricakovana.

Ugotavljamo, da so pogoji za podkletitev dologeni v 25. ¢lenu predloga odloka OPPN 374,
med drugim tud (v devetem odstavku) zahteva za upostevanje izdelane strokovne podlage
»Preliminarno geotehni¢no mnenje o sestavi tal in pogojih temeljenja (faza OPPN), SLP d 0.0,
&t. GEO008-01-2023 OPPN 374 STARA TISKARNA-BEZIGRAD, januar 2023, dopolnjeno junij
2023. Po zagotovilu pripravijavca so v navedeni strokovni podlagi dologeni ukrepi, da
gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geoloSko-geomehanske razmere za
sosednja obmocja in objekte

Z OPPN so torej v 15. (Sesti odstavek: »Dopustna je podkietitev stavb z dvema kletnima
etazama. Kletna etaza mora biti naértovana in izvedena na nacin, da vdor talne vode ter
povrsinske vode z zunanjih povrsin ob stavbah v kletne prostore ni mogo¢.«) in 25. Clenu
odloka ustrezno dologeni pogoji za gradnjo dveh kletnih etaz. V 49. &lenu odioka pa
dopuséena Se izvedba dodatne, tretje kletne etaza, pri tem pa je ponovno navedeno
opozorilo, da je ta dopustna le, e se na podlagi geolo$ko-geomehanskega elaborata
ugotovi, da gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geolosko-geomehanske razmere za
sosednja obmogja in objekte (tretja alineja druge tocke. »izvedba tretie kletne etaze je
dopustna, ¢e se na podlagi geolosko-geomehanskega elaborata ugotovi, da gradnja ne bo
imela negativnih vplivov na geoloéko-geomeh‘énske razmere za sosednja obmo¢ja in objekte«).

Po pregledu predloga OPPN 374 ugotavljamo, da so v njem ustrezne usmertve glede
upostevanja VVO, varstva podzemnih voda in varne gradnje. Podrobneje smo usmeritve
presojali v besedilu osnutka; ugotavljamo, da so v predlogu usmeritve iz osnutka ostale (vrstni
red oz. osteviléenje nekaterih &lenov se je sicer spremenilo; tekst je bil lektoriran ..), dopolnjene
ali dodane so le nekatere nove vsebine, ki to podrogje le $e bolj podrobno opredeljujejo. (npr.
naveza oz sklicevanje na novo izdelane strokovne podlage):

e v 5. odstavku 8. ¢lena je med drugim podana naslednja usmeritev:

o »Obmocgje OPPN se nahaja na ozjem vodovarstvenem obmocju z manj strogim
rezimom varovanja. Pri posegih v obmoc¢ju OPPN je treba upostevati predpis, ki
ureja gradnjo na vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja. Obmogje OPPN se skladno z Odlokom o obginskem prostorskem nacrtu
Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN,
22/11 - popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN,
71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16
— avtentiéna razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in
59/22, v nadaljnjem besedilu. OPN MOL [D) nahaja na obmogju »Visoka savska
terasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena dopustna le, ¢e se z geolosko
geomehanskim elaboratom dokaze, da taka gradnja ne bo negativno vplivala na
okolje in na sosednja obmocja in objekte. «

e v 1. odstavku 25. &lena (varstvo vode in podtalnice):

o »Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmogju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja na obmotgju, kjer velja rezim |IB, podobmoc&je z manj strogim
vodovarstvenim rezimom, ter v oZjem vodovarstvenem obmod&ju vodonosnika
Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi
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fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov z manj strogim
rezimom varovanja.«

s v 2, odstavku 25. ¢lena:
o »Posegi morajo biti na¢rtovani tako, da ne pride do poslabSanja stanja voda in
da ni onemogoéeno varstvo pred $kodljivim delovanjem voda.«

¢ v 3. odstavku 25. &lena:
o »Pri nadrtovanju in izvajanju gradnje na obmo¢ju OPPN je treba upostevati
naslednje pogoje.

objekte in naprave je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ne
glede na prej$nji stavek je dovolleno z gradnjo posegati v obmocje
vodonosnika, ¢e pretok podzemne vode In s tem transmisivnost v vodonosniku
pod obmodjem gradnje nista zmanj$ana za ve¢ kot 10 %, kot to dolo¢a predpis,
ki ureja gradnjo na vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja. Ce je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali
¢rpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje v skladu s
predpisom, ki ureja vode,;

neposredno odvajanje neocis¢ene odpadne vode v podzemne vode ni
dopustno;

posredno odvajanje padavinske odpadne vode v podzemne vode je dopustno
le, &e je zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj,

pri ureditvi sistema odvajanja padavinskih voda je treba upostevati predpise, ki
urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvi§jo gladino
podzemne vode,

odvajanje padavinskih voda je treba urediti v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, prioritetno je treba predvideti ponikanje padavinskih voda.
Padavinske vode s streh je treba voditi v ponikanje, padavinske vode z utrjenih
in voznih povrdin pa v javno kanalizacijo prek ustreznega lovilnika olj
Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih
povr§in Pred iztokom v javno kanalizacijo je treba padavinske vode zadrzati na
obmocdju OPPN;

cevovod za odvajanje odpadnih voda mora biti izveden tako, da je
prepreéeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. Pred uporabo
cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacie
s standardiziranimi postopki;

uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlo€ajo snovi, Skodljive za
vodo, ni dovoljena;

izvedba kletnih etaZ in vseh utrjenih voznih povrSin mora biti vodotesna,
brez iztoka v podtalje ali kanalizacijo. Zagotovljeni morajo biti zajem,
&rpanje ter odvod pozarnih, padavinskih in drugih voda Za vsakim
lovilnikom olj mora biti vgrajen ro&ni zasun oziroma loputa, ki jo je treba pred
zadetkom gas$enja zapreti. PoZarno vodo z obmotja je treba po gasenju
analizirati in jo glede na rezultate analize voditi v javno kanalizacijo ali odpeljati
v nadaljnjo obdelavo kot odpadek;

v transformatorskih postajah se morajo praviloma uporabljati suhi
transformatorji ali biorazgradliva olja. Lovina skleda za zaem
transformatorskega olla mora biti izvedena vodo- in oljetesno ter mora
omogoditi zajem celotne koligine olja;



» pri urejanju obmogja in i1zvajanju dejavnosti na obmocju OPPN je treba
uporabljati transportna sredstva, stroje in naprave, ki so tehni¢no brezhibni;

* pri urejanju obmogja je dovoliena uporaba samo tistih materialov, za katere
obstajajo dokazila o njihovi neskodljivosti za okolje.«

v 4. odstavku 25. ¢lena:
o »V projektu za pridobitev gradbenega dovolienja je treba nacrtovati sodobne
tehniéne resitve za varéno in smotrno rabo pitne vode, npr zadrZzevanje, uporabo
sive oziroma padavinske vode za sanitarno vodo, zalivanje, vodo za gasenje.«

v 5. odstavku 25. ¢lena:
o »Na gradbidéu je dopustna le postavitev kemicnih stranid¢ ali stranis¢ z urejenim
odvajanjem odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo.«

v 8. odstavku 25. &lena:

o »Obmotje se nahaja na obmod&ju krovnih plasti vodonosnika z oznako B »Visoka
savska terasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena dopustna le, ¢e se z geolosko
geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo negativno vplivala na
okolje in na sosednja obmodgja in objekte.«

v 7. odstavku 25. ¢lena:

o »Naértovana gradnja na obmocju ne bo posegala v obmogje podtalnice. V fazi
izvedbe je treba izvesti podrobnejSe preiskave. Ce se ugotovi prisotnost ujete
podzemne vode, je treba za nov objekt izvesti ustrezno vodotesno varovaino
konstrukcijo za 1zvedbo izkopa gradbene jame.«

v 8. odstavku 25. &lena’
o »Za vse posege na varstvenih in ogrozenih obmogjih ter za posege zaradi odvajanja
odpadnih voda je treba pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja
vode.«

v 9. odstavku 25. €lena:

o »Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja je treba upostevati elaborat »Preliminarno geotehniéno mnenje o
sestavi tal in pogojih temeljenja (faza OPPN), SLP d.o.0., §t. GE0O008-01-2023

374 STARA TISKARNA-BEZIGRAD, januar 2023, dopolnjeno junij 2023.«

v 26. ¢lenu (varstvo tal):
o »Pri gradnji je treba uporablati materiale, za katere obstajajo dokazila o
neskodljivosti za okolje «

v 3. odstavku 43. ¢lena (kanalizacija):

o »Odvajanje padavinskih vod s streh in utrjenih povrsin je treba urediti tako, da
bo &imbolj zmanjSan odtok padavinskih voda z obmo¢ja. Predvideti je treba
ukrepe za zadrZevanje padavinske vode in njeno ponovno uporabo. Padavinske
vode s streh je treba voditi v ponikanje na obmocju prostorske enote PE2,
padavinske vode z utrjenih povoznih povrsin pa je treba odvajati v javno kanalizacijo
prek fovilnika olj Za bloka S1 in S2 je treba urediti sistem zajemanja, shranjevanja
In uporabe padavinske vode s stresin stavbe za ponovno uporabo te vode v stavbi
ali v njeni okolicl.«

Po pregledu gradiv torej ugotavljamo, da se je pri izdelavi predloga 374 upostevalo Smernice.
Pri naértovanju prostorskih ureditev je treba upoStevati usmeritve za nacrtovanje, podane v
Obtinskem prostorskem nacrtu Mestne ob&ine Ljubljana v &lenih, ki obravnavajo varstvo voda
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oziroma poseganje v varstvena, varovana in ogrozena obmodja. V &asu izvedbe in obratovanja
je tveganje za zaloge podzemne vode sprejemljivo, e bodo med drugim, pri izvedbi del,
uporabljeni éista tehnologija, brezhibna mehanizacija za izvedbo del in ustrezni za$¢itni
ukrepi. Morebitno razlitje goriv ali drugih nevarnih snovi med izvedbo del mora biti odstranjeno
z izkopom, izkopani material pa deponiran v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru prodora
onesnazenja v zasi¢en del vodonosnika ga je potrebno odstraniti s &rpanjem.

Se enkrat poudarjamo vidik ustreznega upostevanja ukrepov glede obravnave poZarnih voda
(namembnost, predvidena v 374, za katere se zahtevajo ukrepi za zajem poZarne vode' stavbe
za promet in izvajanje komunikacij (CC-SI 124)), kar je v strokovni podlagi »Smernice pozarne
varnosti, §t. 83/2022, FOJKARFIRE, pozZarni inZeniring d.0.0., januar 2023« ustrezno povzeto:

e »Pri 1zdelavi na¢rta pozarne varnosti za objekt je treba nacrtovati ustrezne ukrepe za
omejevanje vpliva na okolje v primeru pozara. Posebno pozornost je nameniti odpadni
pozarni vodi pri gasenju pozara, kar mora biti urejeno skladno s predpisi.«

o »Ukrepi se dolocijo na podlagi drugega In tretiega poglavja Svicarske smernice
»Navodila za zajem pozarne vode — praktiéni vodnik«.«

e »Kot pomo¢ pri nagrtovanju naprav za zajem pozarne vode se lahko uporabi Smernica za
zajem pozarne vode 1ZS MST-13-2020. Ce se naért poZarne varnosti sklicuje na uporabo
7. &lena Pravinikka o poZarni varnosti v stavbah, se zaradi prevoda in usklajenosti s
slovenskim pravnim redom priporo¢a uporaba navedene smernice.«

Pomembno je, da se dosledno uposteva pogoje izvedbe iz strokovnih podlag s &imer po
zagotovilih izdelovalca Preliminarnega geotehniénega mnenja o sestavi tal in pogojih temeljenja
(faza OPPN), SLP d.o.0., & GEO008-01-2023 OPPN 374 STARA TISKARNA-BEZIGRAD,
januar 2023, dopolnjeno junij 2023, poseg v temeljna tla ne bo imel negativnih vplivov na
okolje in na sosednja zemlji€a ter objekte.

Pri 1zdelavi projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je potrebno dosiedno
upostevati Pravilnik o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege
v prostor ter o vsebini vioge za 1zdajo vodnega soglasja (uradni list RS, &t. 25/09).

Naslovni organ je viogo in dostopno dokumentacijo proutil in podaja pozitivno mnenje (drugo)
na predlog prostorskega akta, Odloka o OPPN 374.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno

Vroéiti: Mestna ob¢ina Ljubljana,
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Skenirano razli¢éico Mnenja v obliki pdf dokumenta poslati na:
neza dolinar@ljubljana.si: barbara.jovan@ljubliana si in katarina konda@ljubljana.si




