
obstoječ kandelaber

taktilna čepasta

plošča (Tt1)

pitnik

jeklenica za

razsvetljavo

h=10m

povezovalna jeklenica

sidranje povezovalne

jeklenice na fasadi objekta

jeklenica pritrjena na

kandelaber (vs=11m)

J
p
1
2

os cestišča

luči tipa A

predvidene prestavitve

kandelabrov

luči na kandelabrih

luči na kandelabrih

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

(h=10m+poves)

nov kandelaber

(h=10m+poves)
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izhodišče za stik tla
kov:

na zaključku poudarjenega

dela fasade

izhodišče za stik tla
kov:

na notranjem

(zahodnem) ro
bu slopa

meja med obstoječim

in novim tla
kom

meja med obstoječim

in novim tla
kom

izhodišče za stik tlakov:

na zunanjem vogalu

slopa

izhodišče za stik

tlakov: na stiku

dveh slopov

izhodišče za stik tla
kov:

na zunanjem vogalu

slopa

izhodišče za stik tlakov:

v liniji v
ogala stavbe Kozolca

izhodišče za stik tlakov:

ob obstoječi parkovni ureditvi

semafor

ulična svetilka

tlak pod nadstreškom:

KOMPAKTORIT

tlak pod nadstreškom:

KOMPAKTORIT

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak pod nadstreškom:

KOMPAKTORIT

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak cestišča:

CONFALT

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z lin
ijo T9-T10)

glej shemo

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja sledi osem obstoječemu tla
ku

na osrednjem delu Slovenske ceste)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T13-T14)

glej shemo

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

obstoječa tlakovna ureditev pred

hotelom se ohrani

začasna asfaltna ureditev pred hotelom, po načrtu

prometne ureditve

ploščad pred Evropo

se ohrani

TLAKOVNA UREDITEV PRED HOTELOM

beton

tlak pločnika:

KOMPAKTORIT

tlak pločnika:

KOMPAKTORIT

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja sledi osem obstoječemu tla
ku

na osrednjem delu Slovenske ceste)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T11-T12)

glej shemotlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T11-T12)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T11-T12)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T13-T14)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T13-T14)

glej shemo
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NAČRT ARHITEKTURE
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objekt

risba

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Zakoličbo elementov opravi pooblaščeni geodet na podlagi risb DWG. Nujno je opraviti zakoličbo vsaj naslednjih elementov:

- točk prevoja med ravnimi in krivimi deli cestišča
- vseh novih dreves
- vseh označenih osi
- vseh avtobusnih postajališč
- vseh kandelabrov za jeklenice javne razsvetljave

3. Točne lokacije obešanja jeklenic na fasade objektov in obešanja luči na jeklenice se določijo na licu mesta.

ŠPELA ZORE, u.d.i.a.
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MARKO STUDEN, u.d.i.a. ZAPS 1226-A

ASFALT
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ukrivljen del cestišča

raven del cestišča

3.952.003.982.003.814.69

2.61

raven del cestišča

Rg
1

Rg1

±0cm Rg6 Rg6

Rg6
Rg6

Rg1

ukrivljen del cestišča raven del

cestišča

3.0

3.0
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A
A

T11
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T10

T15

+2cm Rb24 Rb23-D Rb20 ±0.00 Rb20
±0.00
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±0.00
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±0.00
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00
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00
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Rg1

Rg6

Rb27
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3.00
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5

7.69

1.91

15.140.600.25
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tlak ploščadi:
prefabricirani betonski

tlakovci

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi

T15-T16

pokrove jaškov obrniti

vzporedno s ploščadjo

pred Evropo

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi T9-T10

drevesa v drevoredu: Fraxinus ornus (mali jesen)

v

h

o

d

 

v

 

F

i

g

o

v

e

c

v
h
o
d
 
v
 
E

v
r
o
p
a

prehod do knjižnice OŽ

vhod v Evropa

vhod v Sonček

vhod v Natura

v

h

o

d

 

v

 

B

o

r

o

v

o

vhod v Mlinar

vhod v Oliviers & Co.

vhod v Studio De Beaute

vhod v Outlet

vhod

pokrove jaškov obrniti

vzporedno s ploščadjo

pred Evropo

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi T9-T10

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi T9-T10

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi T11-T12

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi

T15-T16

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi

T15-T16

pokrove jaškov obrniti

vzporedno s ploščadjo

pred Evropo

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi

T15-T16

pokrove jaškov obrniti

vzporedno s taktilno linijo

pokrove jaškov obrniti

vzporedno s ploščadjo

pred Evropo

ukrivljen del cestišča

2.00

3.9
9

3.0
0

4.91 4.91 4.91

5.25
5.25

5.25
5.25

5.25
5.25 5.25 5.25

Rg1-V+12cmRg1-V
+12cm

Rg1

±0cm

Rg2-D

Rg1

±0cm

±0
cm

Rg
1-V

+1
2cm

±0cm
Rg2-D

+12cm
Rg1-V

Rg1

±0cm Rg1
±0cm Rg1

±0cm Rg1

±0cm Rg1

±0cm
Rg1

±0cm
Rg1

±0cm
Rg1

Rg1
±0cm

Rg1

Rg1

±0cm

Rg
1

±0
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Rg
1

Rg
1-V

Rg
2-L

Rg
1-V

+1
2cm

±0.00

+12cmRg1-V+12cmRg1-V+12cmRg2-LRg1 Rg1-V±0cmRg1±0cmRg1±0cmRg1±0cmRg1±0cmRg1
Rg1

Rg1±0cm
±0cm

±0cm

Rg1

±0cm

Rg1

±0cm

±0cm

±0
cm

±0
cm

±0
cm

±0
cm

Rg1

Rg
1
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1

Rg
1

Rg
1

Rg
1

±0
cm

Rg
1

os drevoreda

1.25

1.25

1.63

1.25
1.25

Rb21

Rb20

Rb23-D
Rb1

Rb23-L

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak cestišča:

CONFALT

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T9-T10)

glej shemo

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja sledi osem obstoječemu tlaku na

osrednjem delu Slovenske ceste)

ploščad pred Evropo

se ohrani

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja sledi osem obstoječemu tlaku na

osrednjem delu Slovenske ceste)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T11-T12)

glej shemo

5.3
9

5.3
8

Rb
20

±0
.00

Rb
20

±0
.00

Rb
20

Rb
20

Rb
20

Rb20

±0
.00

±0
.00

0.30
2.35

2.35

linija T09 - T
10 za smer polaganja tla

kovcev (rd
eče črtkana), g

lej shemo +12cm

±0cm

+12cm

±0cm

±0
cm

+1
2cm

2.36

2.37

2.41

8.59
0.25

0.25
2.60

0.30
3.58

0.25
0.25

7.42
8.21

R6

R6

R6

R6

R6

nove rešetke R6,

namesto obstoječih

R6

R6

taktilna linija čez pokrov

taktilna rebrasta

linija (Tt2)

taktilna čepasta plošča (Tt1)

taktilna čepasta

plošča (Tt1)

taktilna čepasta plošča (Tt1)

pravokotno na os tla
kovcev

taktilna čepasta plošča (Tt1)

pravokotno na os tla
kovcev

kombinirane rešetke

100x250cm (glej shemo)

kombinirane rešetke

100x250cm (glej shemo)

skrajšane kombinirane

rešetke 100x175cm

(glej shemo)

obstoječa kolesarska

stojala

tlakovci neposredno

do fasade oziroma

parapetov (Zt1)

tlakovci neposredno

do fasade oziroma

parapetov (Zt1)

tlakovci neposredno

do fasade oziroma

parapetov (Zt1)

tlakovci neposredno

do fasade oziroma

parapetov (Zt1)

tlakovci neposredno

do fasade oziroma

parapetov (Zt1)

tlakovci neposredno

do fasade oziroma

parapetov (Zt1)

podzemna koreninska korita

(glej načrt p
rometne ureditve)

podzemna koreninska korita

(glej načrt p
rometne ureditve)

drevo (m
ali je

sen)

taktilna linija iz hladne

strukturne plastike

taktilna linija iz hladne

strukturne plastike

taktilna linija iz hladne strukturne

plastike

taktilna linija iz hladne

strukturne plastike

taktilna rebrasta linija (Tt2)

pravokotno na os tlakovcev

taktilna rebrasta linija (Tt2)

pravokotno na os tlakovcev

taktilna rebrasta

linija (Tt2)

taktilna rebrasta

linija (Tt2)

taktilna rebrasta linija (Tt2)

ulična svetilka:

originalna svetilka

(iz skladišča)

obstoječ kandelaber

taktilna linija iz hladne

strukturne plastike

zaključek tla
ka: IN

OX profil (Z
t4)

zaključek tla
ka: IN

OX profil (Z
t4)

piktogram za

kolesarje

piktogram za

kolesarje

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (Z
t4)

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

TTVS čepki,prila
gojeni

robnikom (glej shemo)

(glej shemo)

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

TTVS

čepki,prilagojeni

robnikom (glej

shemo) (g
lej shemo)

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

kombinirane rešetke

100x250cm (glej shemo)

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

taktilna čepasta

plošča (Tt1)

taktilna rebrasta

linija (Tt2)

piktogram za

kolesarje

piktogram za

kolesarje

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto, segmenti 1

m

prilagojeni ro
bnikom

TTVS čepki,prilagojeni

robnikom (glej shemo)

(glej shemo)

betonski ro
bniki

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tlaka:

INOX profil (
Zt4)

piktogram za

kolesarje

piktogram za

kolesarje

piktogram za

kolesarje

Tt1

piktogram za

kolesarje

taktilna čepasta

plošča (Tt1)

izhodiščna točka postavitve

TTVS: vogal stavbe

taktilna čepasta

plošča (Tt1)

taktilna rebrasta

linija (Tt2)

zaključek tla
ka:

INOX profil (Z
t4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

tlakovci neposredno

do obstoječega tlaka

(Zt2)

piktogram za

kolesarje

granitni ro
bniki v radiju

r = 3,70/4,00m

(glej shemo)

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1
m prila

gojeni ro
bnikom

TTVS čepki,

prila
gojeni ro

bnikom (glej shemo)

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

TTVS čepki,

prilagojeni ro
bnikom

(glej shemo)

TTVS čepki,

v radiju 3,25/3,85m

prilagojeni ro
bnikom

(glej shemo)

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

granitni ro
bniki v radiju

r = 3,70/4,00m

(glej shemo)

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

odvodnjavanje: re
ga s skrito

kaneleto

odvodnjavanje:

rega s skrito
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2. Zakoličbo elementov opravi pooblaščeni geodet na podlagi risb DWG. Nujno je opraviti zakoličbo vsaj naslednjih elementov:

- točk prevoja med ravnimi in krivimi deli cestišča
- vseh novih dreves
- vseh označenih osi
- vseh avtobusnih postajališč
- vseh kandelabrov za jeklenice javne razsvetljave

3. Točne lokacije obešanja jeklenic na fasade objektov in obešanja luči na jeklenice se določijo na licu mesta.

ŠPELA ZORE, u.d.i.a.

ALJOŠA DEKLEVA u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist) ZAPS 1117-A
JANA KOCBEK, u.d.i.a. ZAPS 1182-A
BOŠTJAN VUGA, u.d.i.a., grad.dip. (AA) ZAPS 0035-A
MARKO STUDEN, u.d.i.a. ZAPS 1226-A
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meja parcel v lasti M
OL

meja parcel v lasti M
OL

ureditev na privatnih parcelah: 1010m2
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1-V
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Rg1-V

±0
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ukrivljen del cestišča

raven del cestišča

ukrivljen del cestišča
raven del cestišča

ukrivljen del cestišča

raven del cestišča

C
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T13

T14

T17

T18

meja parcel v lasti M
OL
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pokrove jaškov obrniti
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t

vhod v Lekarna Ljubljana

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi T11-T12

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi

T15-T16

pokrove jaškov obrniti

vzporedno osi

T15-T16

pokrove jaškov obrniti

vzporedno z linijo

T13-T14
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tlak pločnika: KOMPAKTORIT

raster fu
g se določi v sodelovanju z izvajalcem

tlak pod nadstreškom: KOMPAKTORIT

raster fu
g se določi v sodelovanju z izvajalcem

tlak cestišča:

SVETEL ASFALT

tlak pod nadstreškom: KOMPAKTORIT,

raster fu
g se določi v sodelovanju z izvajalcem

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T13-T14)

glej shemo

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

tlak pločnika: KOMPAKTORIT

raster fu
g se določi v sodelovanju z izvajalcem

tlak pločnika: KOMPAKTORIT

raster fu
g se določi v sodelovanju z izvajalcem

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T15-T16)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T13-T14)

glej shemo

tlak pločnika:

BETONSKI TLAKOVCI

(smer polaganja: v osi z linijo T13-T14)

glej shemo

linija T17 - T
18 za smer polaganja tlakovcev (rd

eče črtkana), g
lej shemo

linija T13 - T
14 za smer polaganja tla

kovcev (rd
eče črtkana), g

lej shemo
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zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

Tt1

urbanomat

urbanomat

R6

R6

R6

nove rešetke R6,

namesto obstoječih

taktilna rebrasta linija (Tt2)

taktilna rebrasta linija (Tt2)

taktilna čepasta plošča (Tt1)

taktilna čepasta plošča (Tt1)

kombinirane rešetke

2x3m (glej shemo)

kombinirane rešetke

2x3m (glej shemo)

kombinirane rešetke

2x3m (glej shemo)

kombinirane rešetke

2x3m (glej shemo)

kombinirane rešetke 2x3m

(glej shemo)

vzporedno s taktilno linijo

kolesarska stojala

5KOM, po shemi

kolesarska stojala

5KOM, po shemi

Bicikelj

obstoječa stojala se prestavijo

kolesarska stojala

3KOM, po shemi

kolesarska stojala

3 KOM, po shemi

kolesarska stojala

3 KOM, po shemi

kolesarska stojala

3 KOM, po shemi

kolesarska stojala

4 KOM, po shemi

klopi - o
toki

2x3m (glej shemo)

klopi - o
toki

2x3m (glej shemo)

klopi - o
toki

2x3m (glej shemo)

klopi - o
toki

2x3m (glej shemo)

klopi - o
toki

2x3m (glej shemo)

kombinirane rešetke

2x3m (glej shemo)

kombinirane rešetke

2x3m (glej shemo)

kiosk, prestavitev!

(tla
k steče pod kioskom)

taktilna linija iz hladne

strukturne plastike

taktilna linija iz hladne

strukturne plastike

taktilna rebrasta

linija (Tt2)

Tt2

pitnik

pitnik

pitnik

nov robnik

(glej shemo)

nov robnik (glej shemo)

nov robnik (glej shemo)

nov robnik (glej shemo)

podzemni

zbiralniki

podzemni

zbiralniki

stopnička pred Borzo

kamnita obloga +0.1m

piktogram za

kolesarje

piktogram za

kolesarje

piktogram za

kolesarje

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

piktogram za

kolesarje

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto,

segmenti 1m

prilagojeni ro
bnikom

TTVS čepki,

prila
gojeni ro

bnikom

(glej shemo)

granitna robnika v

radiju r =
 0,70/1,00m

(glej shemo)

TTVS čepki,

v radiju 0,25/0,85m

prila
gojeni ro

bnikom

(glej shemo)

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1
m prila

gojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

TTVS čepki, prilagojeni ro
bnikom (glej shemo)

kolesarska stojala

8KOM, po shemi

zaključek tla
ka:

INOX profil (Z
t4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (
Zt4)

zaključek tla
ka:

INOX profil (Z
t4)

zaključek tlaka:

INOX profil (
Zt4)

piktogram za

kolesarje

piktogram za

kolesarje

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto,

segmenti 1
m prila

gojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

TTVS čepki,

prilagojeni ro
bnikom

(glej shemo)

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1
m prila

gojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

stik tlakov točno v tlorisni

projekciji n
adstreška

stik tla
kov točno v tlo

risni

projekciji n
adstreška

stik tla
kov točno v tlo

risni

projekciji n
adstreška

taktilna rebrasta

linija (Tt2)

taktilna rebrasta linija (Tt2)

Tt2

taktilna čepasta

plošča (Tt1)

nov kandelaber za javno

razsvetljavo (h=10m+poves)

klopi - o
toki

2x3m (glej shemo)

nov robnik (glej shemo)

pitnik

kombinirane rešetke

2x3m (glej shemo)

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječa

razstavna

vitrin
a

obstoječa razstavna

vitrin
a

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječa razstavna vitrin
a

obstoječ zračnik

obstoječ zračnik

obstoječ zračnik

zaključek tla
ka:

INOX profil (Z
t4)

tlakovci neposredno

do obstoječega tla
ka

(Zt2)

obstoječ tlak pred Elektro Ljubljana

kamnita obloga +0.05m

tlakovci neposredno

do obstoječega tla
ka

(Zt2)

odvodnjavanje: re
ga s skrito

 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

granitni ro
bniki v

segmentih po 0,99m

odvodnjavanje:

rega s skrito
 kaneleto,

segmenti 1m prilagojeni ro
bnikom

TTVS čepki,

prilagojeni ro
bnikom

(glje shemo)

granitni ro
bniki v radiju

r = 1,75/2,00m

(glej shemo)

TTVS čepki, v radiju 1,15/1,75m

prilagojeni ro
bnikom

(glej shemo)

nov robnik (glej shemo)

piktogram za

kolesarje

granitni ro
bniki v radiju r =

 0,75/1,00m

(glej shemo)

granitni ro
bniki v segmentih po 0,99m

stik tla
kov v nadaljevanju tlo

risne

projekcije nadstreška

nov robnik

(glej shemo)

izhodišče za linijo stika

tlakov:

v liniji v
ogala stavbe Kozolca

izhodišče za linijo stika tla
kov:

ob obstoječi parkovni ureditvi

fuge robnikov, polaganje

TTVS in vrh klančine,

morajo biti p
oravnani v linijo

fuge robnikov, polaganje

TTVS in vrh klančine,

morajo biti p
oravnani v linijo

novi ro
bniki

obstoječi ro
bniki

novi ro
bniki

obstoječi ro
bniki

novi ro
bniki

obstoječi ro
bniki

ob menjavi dreves se robnike za zemljino

nadomesti s klasičnimi re
šetkami 2x3m

ob menjavi dreves se robnike za zemljino

nadomesti s klasičnimi re
šetkami 2x3m

ob menjavi dreves se robnike za zemljino

nadomesti s klasičnimi re
šetkami 2x3m

ob menjavi dreves se robnike za zemljino

nadomesti s klasičnimi re
šetkami 2x3m

ob menjavi dreves se robnike za zemljino

nadomesti s klasičnimi re
šetkami 2x3m

ob menjavi dreves se robnike

za zemljino nadomesti s

klasičnimi re
šetkami 2x3m

fuge robnikov, polaganje

TTVS in vrh klančine,

morajo biti p
oravnani v linijo

fuge robnikov, polaganje

TTVS in vrh klančine,

morajo biti p
oravnani v linijo

robnik Rb4-D,

položen v klančini

od ±0cm do +12cm

robnik Rb4-L,

položen v klančini

od ±0cm do +12cm
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
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TOMAŽ KRIŠTOF, u.d.i.a. ZAPS 1444-A

objekt

risba

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Zakoličbo elementov opravi pooblaščeni geodet na podlagi risb DWG. Nujno je opraviti zakoličbo vsaj naslednjih elementov:

- točk prevoja med ravnimi in krivimi deli cestišča
- vseh novih dreves
- vseh označenih osi
- vseh avtobusnih postajališč
- vseh kandelabrov za jeklenice javne razsvetljave

3. Točne lokacije obešanja jeklenic na fasade objektov in obešanja luči na jeklenice se določijo na licu mesta.

ŠPELA ZORE, u.d.i.a.

ALJOŠA DEKLEVA u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist) ZAPS 1117-A
JANA KOCBEK, u.d.i.a. ZAPS 1182-A
BOŠTJAN VUGA, u.d.i.a., grad.dip. (AA) ZAPS 0035-A
MARKO STUDEN, u.d.i.a. ZAPS 1226-A

LUČ TIPA A  (glavne luči)

LUČ TIPA B  (stranske luči)

OBSTOJEČA JEKLENICA

NOVA JEKLENICA

UKINJENA JEKLENICA
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1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Zakoličbo elementov opravi pooblaščeni geodet na podlagi risb DWG. Nujno je opraviti zakoličbo vsaj naslednjih elementov:

- točk prevoja med ravnimi in krivimi deli cestišča
- vseh novih dreves
- vseh označenih osi
- vseh avtobusnih postajališč
- vseh kandelabrov za jeklenice javne razsvetljave

3. Točne lokacije obešanja jeklenic na fasade objektov in obešanja luči na jeklenice se določijo na licu mesta.
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NADSTREŠNICA AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA JE STANDARDNA NADSTREŠNICA TIPA 'POŠTA' AVTORSKE EKIPE
ABIRO d.o.o. (DR. MATEJ BLENKUŠ, PROF. DR. MILOŠ FLORIJANČIČ, REBEKA BUČINEL), DELNO MODIFICIRANA
ZARADI RAZLIČNIH DIMENZIJ IN ŠTEVILA POLJ.

SPREMEMBE GLEDE NA NADSTREŠNICO TIPA 'POŠTA':
- ŠIRINA NADSTREŠNICE (STREHE): 120cm > 180cm
- OSNA RAZDALJA MED STOJKAMI: 288cm > 266cm, 260cm, 249cm
- ŠTEVILO POLJ OZIROMA SKUPNA DOLŽINA: 7 polj > 15 polj
- SPREMENJEN OSNOVNI NOSILNI PROFIL: 70/130 > 100/180 (GLEJ DETAJL)
- ŠIRINA ELEMENTOV V POSAMEZNIH POLJIH (KLOPI, STEKLA)
- DODANI INFO POLJI (PRVO IN ZADNJE POLJE)
- DODANE SO KLOPI

DETAJL NOSILNEGA PROFILA PRIMERNE KONSTRUKCIJE   M 1:5

PREREZ POSTAJALIŠČA   M 1:50
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POGLED

TLORIS

v primeru uporabe standardne
svetilke drugačnih oblik se na
svetilko montira sekundarno ohišje
zahtevane oblike in dimenzij

zunanji rob svetilke: barva po
Katalogu cestne opreme in
uličnega pohištva za urejanje
javnega prostora MOL, RAL 7016

zunanji rob svetilke

nosilna jeklenica

fiksno vpetje na nosilno jeklenico

ravno steklo

nosilec svetilke in
sekundarnega ohišja

sekundarno ohišje:
pločevinast valj,
RAL 7016

med svetilko in
sekundarnim ohišjem
cca 1cm prostora
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KANDELABER ZA OBEŠANJE JEKLENIC
JAVNE ULIČNE RAZSVETLJAVE
OŽJI TIP

enotna kovinska cev:
Ø 323,9 / 12mm
RAL 7016

odprtina za varovalke 84x400mm
(izvede se samo na kandelabrih,
kjer je potrebna)

sidranje kandelabra na temelj
pl. Ø550/20

vpetje jeklenice na višini
11m
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 JR

40
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,3

TEMELJ
(po načrtu
gradbenih

konstrukcij)

KANDELABER ZA OBEŠANJE JEKLENIC
JAVNE ULIČNE RAZSVETLJAVE
ŠIRŠI TIP

enotna kovinska cev:
Ø 406 / 12mm
RAL 7016

odprtina za varovalke 84x400mm
(izvede se samo na kandelabrih,
kjer je potrebna)

sidranje kandelabra na temelj
pl. Ø650/25

vpetje jeklenice na višini
11m
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Za tip in obliko luči obvezno preveriti načrt razsvetljave.

SHEMA KANDELABER OŽJI TIP M 1:50 SHEME OBEŠENE ULIČNE SVETILKE  M 1:5

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Vse delavniške risbe je nujno predati v potrditev projektantu.
3. Dimenzije in detajle kandelabra za jeklenice za razsvetljavo je nujno preveriti v načrtu gradbenih konstrukcij.
4. Izbor luči potrdi projektant na podlagi vzorčnih kosov.
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