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RAVEN DEL CESTISCA

smer polaganja tlakovcev se prilagaja smeri
roba cestis¢a!

tlakovci se polagajov

UKRIVLJEN DEL
, CESTISCA
smer tlakovcev se!
. neprilagaja |
¢estiscu, ostaja kot

RAVEN DEL CESTISCA

smer polaganja tlakovcev se prilagaja smeri
roba cestis¢a!

OBMOCJA CESTISCA M 1:1000

—

nadaljevanju
obstojecih/tlakovcey

se prilagaja kot
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smer tlakovcev se ne
prilagaja cestiSCu, ostaja
kot med Tp11in Tp12

UKRIVLJEN DEL CESTISCA

smer polaganja tlakovcev se
prilagaja smeri fasade stavbe!

smer polaganja tlakovcev se
prilagaja smeri roba cestisCa!

RAVEN DEL CESTISCA RAVEN DEL CESTISCA

PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV
Tp9inTp10 M1:25

PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV
Tp11inTp12,do Tp13in Tp14 M 1:25

-
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¢ Tp13 Tpt4

ne prilagaja

Tp13, Tp14
UKRIVLJEN DEL
CESTISCA

PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV
Tp15do Tp16inTp 17 do Tp18 M1:25

smer tlakovcev se

cesti$¢u, ostaja kot |
med Tp11, Tp12in |
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smer polaganja tlakovcev se prilagaja smeri

roba cestis¢a!

RAVEN DEL CESTISCA
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M 1:25

LDt

1: Izhodi8€na tocka: poljubna tocka na fasadi

Tp

stavbe Tp9-Tp10 ali tocka prevoja cestisca
(Tp11 - Tp18).

Na vsaki strani cestiS¢a se tlakovci lahko
zacnejo polagati samo v eni tocki!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2: Polaganja prve vrste tlakovcev ob linijski
kanaleti v obe smeri od izhodiStne tocke
(polovicni tlakovci T2/a in T2/b ter celi
tlakovci T1)

TpTIakovci se polagajo v osi vzporednoTp
z linijo med to¢kama Tp9 in Tp10

Tlakoveci se polagajo v osi vzporedno
z linijo med to¢kama Tp15 in Tp16,
Tp17in Tp18

3: Nadaljevanje polaganja tlakovcev v smeri
pravokotno na cestisce.

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev
barve, teksture in detajlov

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME POLAGANJA TLAKOVCEV

projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:25, 1:1000 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s01




TLAKOVCI IN PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV M 1:5

TLAKOVEC T1

kvadraten tlakovec dim. 15,0 x 15,0cm,
viSina tlakovcev:

- 8cm: obicajen tlakovec

- 4cm: za tlakovanje nad kletmi objektov
- 3cm: za pokrove jaSkov

vse karakteristike (barva, obdelava, material,

15,0
|
:

osrednjem delu slovenske ceste

TLAKOVEC T2

romboiden tlakovec dim. 11,5 x 27,7cm,
s stranicami 15cm pod kotom 45°/135°
rumen agregat + rumen pigment 1-3%
viSina tlakovcev:

- 8cm: obicajen tlakovec

- 4cm: za tlakovanje nad kletmi objektov
- 3cm: za pokrove jaskov

vse karakteristike (barva, obdelava, material,

agregat, itd.) iste kot pri ustreznem elementu na

osrednjem delu slovenske ceste

Razmerije Stevila tlakovcev T11in T2 je 1:1

A 13,9 A

T ~ . TLAKOVCA T2/ain T2/b
> o poloviéni izvedbi tlakovca T2 za polaganje

0 N N prve vrste tlakovcev ob linijski kanaleti ob
- _ - cestistu
N -7

4 21,7 -
h
w

agregat, itd.) iste kot pri ustreznem elementu na

fuge med tlakovci: 3mm, polnjene
s finim kremencevim peskom

T2

rob plo¢nika (kanaleta)

SHEMATSKI PREREZ M 1:5

fuge med tlakovci Srine 3mm,
polnilo: fino zrnati kremencev
pesek

betonski tlakovci viSine 8cm

LT e lria=et podloga za tlakovee:
3cm drobno zrnati kremencev
pesek

mikroarmirana betonska plos¢a
z luknjami za odvod vode

RIS
QIR IR HLISS

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev
barve, teksture in detajlov

investitor:

SHEME TLAKOVCEV

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:5 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s02




_—tlakovci na robovih se rezejo v
primerno obliko (ali izvedejo s

Zt3: ZAKLJUCKI TLAKOV OB TALNIH ELEMENTIH IN OB STIKU S SOSEDNJIMI TLAKI
kalupi na licu mesta)

|_~fuga neposredno do
L—inox profil debeline 5mm,

Zt1: POLAGANJE TLAKOVCEV OB ROBOVE STAVB
fasade, brez loCilnega

kovinskega profila

\fuga Sirine max 1cm:
polnjena s fino mletim
kremencevim peskom
(kot fuge med tlakovci)

\tlakovci se rezejo v primerno
obliko (ali izvedejo s kalupi na

licu mesta)

Z1t2: POLAGANJE TLAKOVCEV OB PRAGOVE STAVB

inox profil debeline 3mm,
poravnan z vrhom tlakovcev,

viSine do podloZnega betona
(11cm), sidran v podlozni beton

|_—fuga med tlakovci in inox
profilom: Sirine max 5mm,

~~fuga ob pragu v podaljSku
fuge ob fasadi

sosednji

poravnan z vrhom tlakovcev,
viSine do podloZnega betona
(11cm), sidran v podlozni beton

—fuga med tlakovci in inox
profilom: Sirine 5mm,
polnjena s trajnoelasti¢nim
kitom, posuta s fino mletim
kremencevim peskom (kot
fuge med tlakovci)

plocnik s
tlakovci tlak

L —tlakovci na robovih se rezejo v

=

prag stavbe prag stavbe (izven linije fasade),
(poravnan s fasado) velja tudi za stike tlakov
Ob stavbe” polnjena s fino mletim
V kremencevim peskom (kot
v ‘ fuge med tlakovci) 8
I .
> ~~tlakovci se rezejo v primerno ;; ™-fuga med tlakovci in inox
4 obliko (ali izvedejo s kalupi na ;5 pr(|)filom: Sirine 3rr;m,
licu mesta) o polnjena s trajnoelastiénim
L,;l i kitom, posuta s fino mletim
& sosednji % i
Hakovei g Hak kremen&evim pe;kom (kot
S fuge med tlakovci)

primerno obliko (ali izvedejo s
kalupi na licu mesta)

—inox profil debeline 10mm,

poravnan z vrhom tlakovcev,
viSine do podloZnega betona
(11cm), sidran v podlozni beton

investitor:

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana PRI NClP POLAGANJA TLAKOVC EV
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:

3. Pred priéetkqm izde]ovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 15 NAGRT ARHITEKTURE
barve, teksture in detaJ|0V STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.0.0 vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:

Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s03




SHEMATSKI PREREZ M 1:5

dilatacija: 2x inox profil
debeline 3mm, zaklju¢ek

et atarsest o0 SRS AT ey e T
‘-'@‘Q’Q’Q’Q‘i"‘ Q’Q‘ 7277777777777 77— fuge med akovci Sirine 3mm,
".’0‘0‘0’0‘4""0’0‘0‘ I}XCOXOXOXOKAK KA ARSI KKK polnilo: fino zmati kremendev
A B A S A AN LR KKK XX XX XXX X X >
g e e Ty ’.‘““““*@@?&f@@*‘@ﬁ@’@@*’.&& pesek
:t:‘:’:’:"@" 2&2}6@*?@;$®$@¢‘Q‘Q’ polimerno modificirana malta
X % ’&46 ) @“"“““"’ XXX > (IepIIo)_1-20m; tl?kovu se
BOdIcEnaHIo%; AR pl6ENkd) }“““ ‘¢ Q“A‘" . polagajo na svezo malto, pb
! “““"V’» klet objekta tem se del malte lahko dvigne v
PL XXX X X X XD prostor med njimi
Redele%0%0%0%0%

“““” zakljuCek podlozne plosce po
projektu gradbenih konstrukcij
oziroma navodilih projektanta

3 nadaljujejo se enaki tlakovci
brez prekinitev, z enako
podlogo iz drobno mletega
kremencéevega peska

$ ' max razlika med plostama
x1cm, v primeru vecje razlike
DR A se obstoje€a plos¢&a prilagodi
[ | =P A (dobetonira ali posname)
iraria beto C obvezno sidranje nove plodce
na staro, z ojacitvijo dela nove
Klet objekta plos¢e, oboje po projektu

gradbenih konstrukcij oziroma
navodilih projektanta

TLAKOVCI IN PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV NAD KLETMI OBJEKTOV M 1:5

" I
a |

I

TEAKINAR KLETJO OBJEKTA

|—zakljuCek tlakovcev ob
dilataciji po shemi Zt4

L-smeri in osi tlakovcev se

I

I

I
0

I

I

: nadaljujejo ¢ez dilatacijo

I

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev
barve, teksture in detajlov

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV
NAD KLETMI OBJEKTOV

projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:5 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s04




SHEMATSKI PREREZI M 1:10 SHEMA TAKTILNIH ELEMENTOV M 1:10

Tt1
PREFABRICIRANA BETONSKA TAKTILNA CEPASTA PLOSCA

\VavaVavavavavavavavaVavavaVavavaVave

L L
e e 0000002000000 5000000%

20

linije:
in~abdelava 1

méri in oshtlakevcev se
aljujejo aktilno linijo I

1|
T+9

[
. [
- X Yy -/ 7/ barva in obdelava
polaganje plosce enako plo$&a poravnana z ravnino fuga enaka kot | |
polaganju tlakovcev tlakovcev, Gepki nad ravnino  fuga med tlakovci . <=k I I
N [ |
Tt2 : T T T e
PREFABRICIRANA BETONSKA TAKTILNA REBRASTA LINIJA (VZDOLZNI PREREZ) puc . E—————+——GLAVNA TAKTILNA OS - 1!
9992090900090 0-0-90-9.0.9.000.9.000.990.09 0000000000000 00000000000 Scam— —————7——VZPOREDNA S CESTO 1|1
QR IR IR RRIRRIRRIRRILILRRK
QR IR I RRIRIRIERRIRAIIRIRRHKS ] | I I I 1;
0200070 %0020 %% 0 %6201 %200 220 %0 %0 %0 0 %0200 %0 2070 %6 %0 0 1200 %o te 0 2ot e %ot e e e e Yo te e et % =
! e ERIERNS | [ t t 1L
/

ploS¢a poravnana z ravnino\ \polaganje ploS¢e enako \vodilna linija mora biti zaklju¢ena

tlakovcev, linije nad ravnino polaganju tlakovcev tako, da omogo¢a pretok vode v
preéni smeri

Tt2

PREFABRICIRANA BETONSKA TAKTILNA REBRASTA LINIJA (PRECNI PREREZ) oVci T2 rezeo Yogno

isi, kvadraini tlakqvci T1 pao

ploS¢a poravnana z ravnino\ \polaganje plodce enako fuga enaka kot

tlakovcev, linije nad ravnino polaganju tlakovcev fuga med tlakovci M M

Tt1 Tt2

PREFABRICIRANA BETONSKA TAKTILNA PREFABRICIRANA BETONSKA TAKTILNA

CEPASTA PLOSCA REBRASTA LINIJA 1] 1L

Opozorilne taktilne talne oznake za slepe in Vodilne taktilne talne oznake za slepe in

slabovidne, betonska ¢apasta plos¢a dim. slabovidne Sirine 30cm, izdelane po segmentih,

90x90cm oziroma po nadrtu arhitekture, dolzina po nacrtu arhitekture; prefabricirane

izdelana v enotnem kosu: betonske plo$ce, visina plos¢e 8cm + viSina H M

viSina plosce 8cm + visina Gepka; ijije; . o

diagonalen raster depkov 5,3x5,3cm, premer  Sirina linije 10-15mm, viSina linije 5-7mm;

vrha Gepka 20-30mm, visina depka 5-7mm; linije drugagne barve kot prostor med linijami E

Sepki drugacne barve kot prostor med epki (betonska podloga); [

(betonska podloga); vse karakteristike (barva, obdelava, material,

vse karakteristike (barva, obdelava, material, ~agregat, itd.) iste kot pri ustreznem elementu na

agregat, itd.) iste kot pri ustreznem elementu na  osrednjem delu slovenske ceste

osrednjem delu slovenske ceste

DETAJL TAKTILNIH LINIJ M 1:2 invesitor:
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana SHEME TAKTILNIH OZNAK
projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:2,1:10 NACRT ARHITEKTURE

STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
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LOKACIJE TLAKOVCEV Z OZNAKAMI M1:100

LOKACIJE TLAKOVCEV Z OZNAKAMI;
vedno v levem spodnjem vogalu jaska, gledano iz ceste cesta

POKROVI JASKOV KOMUNALNE INFRASTUKTURE M 1:10

\

tlakovel\stecejo do okvifj

\ / ¥ er ¥gradnje jaskerin pokrova\
1 vzporedna ali prayokotna na

zunanji okvi
notranji okyir nadaljujejo ¢z pokrov zunaniji okvi ! f tisca
notranji.okvir |
A BE ! kvi
A [ i okvir
T /
: P akovci steCejo do'ekvirja
(- /i \ . 3
[ LTZ \ . itoZelgzni pokro
(ﬂ sfandarden pokiov [ (nargvna barva LTZ
|
\ \
\ /,
\ /
A o
| N
( T/ ) (z )
gradnje jaska T
gfavura z logotipo in pokrgva vzporedna tlakovci stecejo do okviyja !
podjetja ali napisoy ali pravokotna na rob
vrste Jaska cestista
KVADRATNI POKROVI KOMUNALNIH JASKOV OKROGLI POKROVI KOMUNALNIH JASKOV MANJSI POKROVI KOMUNALNIH JASKOV
40cm ali vegji : pokrov s tlakom 40cm ali vegji : LTZ pokrovi man;jsi od 40cm : litoZelezni pokrov
VGRAVIRAN TLAKOVEC ZA OZNACEVANJE JASKOV
z vgraviranim imenom podijetja ali vrsto jaska
Gravura izdelana na tlakovcu, tlakovec postavljen v isti visini kot ostali
investitor:
OPOMBE
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana SH EME POKROVOV IN OZNAK
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
1:10, 1:100 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana PZ| 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s06




PRINCIPI VMESCANJA POKROVOV JASKOV KOMUNALNE INFRASTUKTURE NA TAKTLINIH LINIJAH M 1:10

tlakovci steejo virja tlakovcj/stecejo de.okvirj
Zyhanji okvir jagka je v liniji Unaniji okvir taktilni elemgnt Tt1 se Zunanji okyix jaska je v linjji zunanii vkvir smenin os taktilne, linije se
takfine\inije Tt2 notranji okvir daljuje Cez pokrov jaska taktilne linije Tt notrahji okyir / nadaljyje Cez pokr
D) / T 4 7
TtL Tt1 I HVA :Tt L
= =
/
]
S
/
preostali del jaska je # 6 0/ #

pokrit s tlakovci

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME POKROVOV IN TTVS

projektant:

STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.0.0.
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana

merilo: vrsta nacrta:

1:10 NACRT ARHITEKTURE

vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:

Pz 160714-PZI-A

objekt:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI

datum: Stevilka lista:

JANUAR 2018 s07
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RESETKA R1
100 x 100 cm / odprtina @50 cm

sestavljena iz dveh kosov z
moZznostjo odstranitve v primeru
velje rasti drevesa,

iz litega Zeleza v naravni barvi
debeline 30mm,

vijaCena na podkonstrukcijo,
podkonstrukcija izvedena v dveh ali
Stirih kosih, vijacenih med seboj
nosilnost 50kN

RESETKA R2
100 x 100 cm

iz litega Zeleza v naravni barvi
debeline 30mm,

vijaCene na podkonstrukcijo,
podkonstrukcija izvedena v dveh ali
Stirih kosih, vijacenih med seboj
nosilnost 50kN

RESETKA R3
100 x 75 cm

iz litega Zeleza v naravni barvi
debeline 30mm,

vijaCene na podkonstrukcijo,
podkonstrukcija izvedena v dveh ali
§tirih kosih, vijacenih med seboj
nosilnost 50kN

RESETKA R6
pravokotna, razliénih dimenzij

namenjena menjavi obstojecih
reSetk, dimenzije se prilagodijo
obstoje¢im reSetkam;
nosilnost 50kn;

s klu€avnico in okoviem za
odpiranje;

vgradi se z jeklenim okvirjem
za zakljucek tlaka

POKROV P1
100 x 50 cm

iz litega Zeleza v naravni barvi
debeline 30mm,

vijaCena na podkonstrukcijo,
nosilnost 50kN

POKROV P3
pravokoten, razliénih dimenzij, >40cm

namenjen menjavi obstojecih
pokrovov z obema stranicama
vegjima od 40cm, dimenzije se
prilagodijo obstoje¢im pokrovom;

tlak plo¢nika se nadaljuje ¢ez pokrov,
nosilnost 50kn,

s klu€avnico in okovjem za odpiranje;
vgradi se z jeklenim okvirjem za
zakljucek tlaka

POKROV P4
pravokoten, razliénih dimenzij, <40cm

namenjen menjavi obstojecih
pokrovov z vsaj eno stranico manjSo
od 40cm, dimenzije se prilagodijo
obstoje¢im pokrovom;

iz litega Zeleza v naravni barvi,
nosilnost 50kn,

s klu€avnico in okovjem za
odpiranje;vgradi se z jeklenim
okvirjem za zakljuéek tlaka

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME TALNIH RESETK

projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:20 NACRT ARHITEKTURE
« vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.o.0.
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
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50,0

\napis ali vijaéenje

(ni perforacija)

xx \perforacije 30mm

- _Av \
vija¢enje (utopen vijak)
A 25,0 # 50,0 ¥ 25,0 A
L 100,0 L
1 |
investitor:
OPOMBE .
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana SHEMA TALNE RESETKE R1
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
1:5 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 $09




300,0

100,0

100,0

100,0

NENSNSUNENSUEN
SIENENE|BIBNENE
NENENEU|NENENEU N dewme 1T
SIENENE|BIBIENE
IENENETINENENE

—
—
75,0

POKROVA P1
_— 100 x 50cm
o o
— g8

/

odprtina za drevo

IENENENNEETEI] S|
SNENEIEIENETENES skt

EE =TT (-
SNENENE|BNENSNEH ™= |
NENSNED|NSNSNS DT e ||

# 50,0 # 100,0 # 50,0 #
# 100,0 # 100,0 #
# 200,0 #

KOMBINIRANA RESETKA 200 x 300cm
Za obstojea drevesa pred Borzo

‘ NEN SN 8 IEA T oxrmem
sllsllglls
(HUs08Us0
sIgEllgllE N
o2 2 QD Off \_—RESETKART T
‘ %Z%g %@2@, 100 x 100cm
% 0& “*~odprtina za drevo
%\\%@g %@f/& @50cm >
%%% > =2 /&@ ~ .
[RSHIRSHIESTIN =grien
sllsliglls - L
§ DI =
‘ SUSUEUEN Swwmma |

Y
Y
Y
Y

425,04 50,0
# 100,0

/||, 25,07':
2

KOMBINIRANA RESETKA 100 x 250cm
Za drevesa v novem drevoredu

%

0

\
Q

\\%

M
0o
W

000000

===
| =000 = 0C0
000 =000

===

Il

(=]
(=]

{ 0003000

50,0

100,0

preliv iz mulde v zemljino
okoli drevesa, urejen tako,
da se lahko zapre

(pozimi zaradi soli)

[~<RESETKA R1
100 x 100cm

odprtina za drevo
@50cm

“ RESETKA R3

00 x 75cm

‘ lak ste¢e do
‘ okvirja reSetk

/|I' 25,07':
i

SKRAJSANA KOMBINIRANA RESETKA 100 X 150cm

Za drevesa v novem drevoredu
ob avtobusnih postajali§cih in drop-offu

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

e SHEME KOMBINIRANIH
MESTNA OBGINA LJUBLJANA, Mesti trg 1, Ljubljana REé ETK ZA DREVESA
projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:20 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0 vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZ1-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s10




Rb20: Rb21: )
POTOPEN ROBNIK KONICNO ZAKLJUCEN
POTOPEN ROBNIK
Il Il Il ’III
cesta plocnik cesta
|\ NANNAANNNNNNNNNNNN \\ |\ AN \ \
< \vrhnja plast < \vrhnja plast
:L min 15mm 1 min 15mm
# 0,0 # # 30,0 ¥
#——300—F
N N =
Av Av QE S

cesta

*’*F\

Rb23-L:
VMESNI ROBNIK
MED Rb24 IN Rb20 - LEVI

29 28,0 ¥

4;180

 Plocnik

ﬂ;zo,oﬁ

lp
! K|
Av
zaobljenost
¢elnega roba:
|
Ocm |
|
|
|
|
i
|
|
i
|
1 <
| S
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
zaobljenosty |
Celnega roba:\,
|
2cm N

80— ¥

Rb23-D:
VMESNI ROBNIK
MED Rb24 IN Rb20 - DESNI

cesta ’IQ 28,0 #

L

v K

\ i
zaobljenost

Celnega roba:
Ocm

 Plocnik

%18,0#&—

%zo,oﬁ

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

o
S
zaobljenost
/ ¢elnega roba:
'/ 2cm
Ll 305 L

717 9 71

Rb24:
ROBNIK NA PLOCNIKU

vrhnja plast
min 15mm
cesta

o Plocnik cesta

Rb27:

POTOPEN ROBNIK V
RADIJU

¥ 30,0 *

plo€nik

%18,0#&—

v K

4;20,oﬁ

S

99,0

o A8

\\\\

\vrhnja plast
min 15mm

N
©
S

ROBNIKI Z ODPRTINO ZA ODVODNJAVANJE - V PRIMERU POTREBE

ASFALT

. 37,0

37,0

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.
3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev

barve, teksture in detajlov

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME BETONSKIH ROBNIKOV Rb

projektant:

Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana

STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.0.0.

merilo:

1:10

vrsta nacrta:

NACRT ARHITEKTURE

vrsta projektne dokumentacije:

Pz

Stevilka nacrta:

160714-PZI-A

objekt:

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI

datum:

JANUAR 2018

Stevilka lista:

s11




Ob menjavi dreves se robnike za zemljino
nadomesti s klasi¢nimi reSetkami

os drevoreda

130,0

os drevoreda in urbane opreme A
vzporedna s Kozolcem

Robnik Rb30 M 1:10

Robnik se izvede v enakem materialu,
barvi in povrSinski obdelavi, kot betonske
taktilne linije in betonske robnike

130,0

PREREZ ROBNIKA M1:50 drevo~_

novibetonski robhik drevesa Rb30

RN
SRHRARANK

investitor:
OPOMBE SHEME ROBNIKA
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana DREVORED KOZOLEC
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
3. Pred pricetkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 1110, 1:50 NAGRT ARHITEKTURE
barve, teksture in detajlov . . — prT———
J STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s12




Rg1: Rg1-V: ) Rg2 - L: Rg2-D: Rg3: Rg4 - L: Rg4 - D:
POTOPEN ROBNIK VISJI ROBNIK NA PLOCNIKU VMESNI ROBNIK LEVI VMESNI ROBNIK DESNI ROBNIK OB AVTOBUSNI VMESNI ROBNIK MED Rg3 VMESNI ROBNIK MED Rg3
MED Rg1 IN Rg1-V MED Rg1 IN Rg1-V POSTAJI in Rg1-V, LEVI in Rg1-V, DESNI
2,0 2,0 5,0
S Y — | B om0 Y DS 199 | A 199—F | FH—199—f
plocnik plocnik plocnik ploénik ploénik plocnik
iy i iy iy i iy
A ——250—+ ~ N N S ~ ~
cesta plocnik cesta ‘\1 cesta | \\ cesta | \\ cesta | cesta | cesta |
4 25,0 e 4 25,0 - 7 25,0 S S 25,0 o o 25,0 - # 25,0 # 4 25,0 A
A . A SN A . A A N
: \zaobljenost zaobljenost/ : : :
! ¢elnega roba: ¢elnega roba: ! ! !
| oo oem | | | |
l I | l 1 :
| | | | | |
| | | | | |
l '. .' l '. :
| | | | | 1
| | | | | I
3 | 3 | 3 | g | 2 |3 | S
> | > 1 3 | & | ) ! >} | S
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
l i .' l '. I
| | | | | I
| | I | | |
| | | | | |
: | rzaoblienost zaobljenosty | ; : !
I 1 / Celnega roba: ¢elnegaroba: \ | I I I
~ I *~ /_2em * 2em_\ *~ I * I ~ ' >
investitor:
OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev
barve, teksture in detajlov

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME GRANITNIH ROBNIKOV Rg

projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:10 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s13




Rg5: Rg6: Rg6-V:
POTOPEN ROBNIK POTOPEN ROBNIK VISJI ROBNIK
V RADIJU 4,5M V RADIJU 4M V RADIJU 4M

W no—y

plocnik
¥ 25,0 # . # 25,0 ¥ . & uo|:
cesta plocnik cesta plocnik cesta T ~
' 4
7 # 25,0 # # 25,0 #

’

7N\983
N\976

cesta

Rg6-L:
VMESNI ROBNIK V RADIJU
4M MED Rg6 in Rg1-V

Y —

3

NN

— T

#-12,0—=
§<
=)

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.
3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev

barve, teksture in detajlov

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME GRANITNIH ROBNIKOV Rg

vrsta nacrta:

projektant: merilo:
1:10 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s14




Rg7 - V:
VISJI ROBNIK
V RADIJU 2M

R S Y —

10042

cesta

|

Rg8:
POTOPEN ROBNIK
V RADJU 1M

cesta ploénik

Rg8 - V:
VISJI ROBNIK
V RADIJU 1M

Y —

oénik

=

cesta

—10,
H#-12,0—

>~

25,0—4

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev
barve, teksture in detajlov

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME GRANITNIH ROBNIKOV Rg

projektant:

merilo:

vrsta nacrta:

1:10 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s15




PRINCIP POLAGANJA KANELET M 1:10

“~fuga med takfinimi plos
, ]
PRINCIP POLAGANJA ROBNIKOV M 1:50
~
2 U

2 .fuga med taktilnimi plogéami
% ‘

.......... “" | | robnik Rb20

(>
2
% 99,0 

> )“‘ 00
fuga med kaneletama %

20
& N fuga med kaneletama
kaneletée se %olagajﬁlh % ~ skrita kaneleta
vzporedno ob robnikih,
p 9&7 /7%/é '

fuga med robniki je poravnana %, \
fug'g";med robniki

s fugo med kaneletami &
PLOCNIK

taktiina plos¢a

fuga med robnik

robnik Rb20 10

na mestih polaganja robnikov v radiju ,
(segmentno) mora biti zunanja (cestna) T
stranica robnika fdolzine 99cm, &

oziroma 100cm skupaj s fugo
Y \ ,-
7

’ |

fuga med robniki

elety
fuga med kaneletama

. . o , robnik
Osnova za polaganje kanalet in TTVS so robniki 1.00m 1 0om K
dolZine 99cm (skupaj s fugo 100cm). Kanalete in CESTISCE : aneleta
TTVS se polagajo tako, da njihovi segmenti in fuge
sledijo fugam robnikov. fuga med kaneletama

investitor:

OPOMBE
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana SHEMA POLAGANJA ROBNIKOV
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
3. Pred pri¢etkom izdelovanija in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 1:10, 1:50 NACRT ARHITEKTURE

barve, teksture in detajlov . . — prT———
J STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s16
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TAKTILNI CEPASTI ELEMENT Tt10 TAKTILNI CEPASTI ELEMENT Tt11
7
4

zadnje tri vrste Cepkov
ne sledijo osem

1,

)
P2
S %o
- : AR R150 —
TAKTILNI CEPASTI ELEMENT Tt13 ~

investitor:
oee SHEME DODATNIH
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana TAKTILNIH ELEMENTOV
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
3. Pred priéetkqm izde]ovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 1:20 NAGRT ARHITEKTURE
barve, teksture in detaJ|0V STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:

Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A

objekt: datum: Stevilka lista:

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 s18




taktilni Cepasti element
49,0x30cm

taktilni Cepasti element
49,0x30cm

taktilni Cepasti elementi
r240/210cm

taktilni Cepasti elementi
r270/240cm

£20Y Yugo

,0 0_‘
o
7, - 103 Tt03
o Q.
S
&
L Qs
Tt06 Tt07 )I/b‘
Tt06
R
7
TH07 £ "
XY
@ R
§ T{06 TH07 ‘5’{? 2
<
Tt06 Tt07

S| &

N[

8 S

o éj i T

- éEﬁ -4 i !

S| 5 ANtaktilni Cepasti elementi
ﬁ 49,0/30,0cm

T03 03 m-\taktilni Cepasti elementi

5 49,0/30,0cm

4V7L25,0—4;30,0ﬁ4 )L

r—J\

| [ wk
————~
=w)

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.
3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev

barve, teksture in detajlov

investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana

SHEME POLAGANJA TTVS
Dalmatinova - Slovenska

merilo:

vrsta nacrta:

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI

projektant:
1:20, 1:50 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
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Tt03 Tt03 =S
s
o
+ x

prirezan taktilni ¢epasti
elementi 49,0/30,0cm

taktilni Eepasti elementi

‘0‘0‘{\\(\?\%5

robnik Rg

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu.

3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev
barve, teksture in detajlov

49,0/30,0cm
taktilni Cepasti elementi —ﬂ
49,0/30,0cm | — S
r_|_7 1] 1
[ = =P
investitor:
SHEME POLAGANJA TTVS
MESTNA OBGINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana Trdinova - Slovenska
projektant: merilo: vrsta nacrta:
1:20, 1:50 NACRT ARHITEKTURE
STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.o.0. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI
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robnik Rg2

Tt03 Tt03

prirezan taktilni Eepasti
element 49,0x30cm

prirezan taktilni epasti
element 49,0x30cm

ST
S | ©
b S ;_ :Zg
&
wW
B Tt03 Tt03
ks,
Av AT
| ~ bke..d j-\_é
e “j
[ A == /=
investitor:
OPOMBE SHEME POLAGANJA TTVS
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana Praza kova - Slovenska
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
3. Pred priéetkqm izde]ovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 1:20, 1:50 NACRT ARHITEKTURE
barve’ teksture in detaJ|0V STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.0.0 vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
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PLOCNIK

CESTISCE

Rb20

prirezan taktilni Gepasti
elementi 49,0/30,0cm
prirezan taktilni Gepasti
elementi 49,0/30,0cm

prirezan taktilni Gepasti
elementi 49,0/30,0cm

Rb24 Rb23-L prirezan taktilni Cepasti
elementi 49,0/30,0cm
| ~ bke..d j-\_é
ST o —
[ A =)
OPOMEE e SHEME POLAGANJA TTVS
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana GOSPOSVetSka = Slovenska 1/ 2
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
3. Pred priéetkqm izde]ovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 1:20, 1:50 NACRT ARHITEKTURE
barve’ teksture in detaJ|0V STUDIO KRISTOF ARHITEKTI d.0.0 vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI

JANUAR 2018

s22




GOSPOSVETSKA CESTA

<C
o
o
o
=
i
PLOCNIK
CESTISCE
orirezan taktini cepast SLOVENSKA CESTA “~ e
elementi 49,0/30,0cm / —_—
taktilni Cepasti elementi
49,0/30,0cm /
taktilni Gepasti elementi /
49,0/30,0cm %
10bnjk Ro1
97.8
robnik Rg1 99,0
robnik Rg1 99,0
99,0 robnik Rg1 fobik Rt ﬁ'\ .
9910\*\ I be--.d j—t
irezan robiik 99 P——— | B —
prirezan robnik 99 cm
[ ™A = = 1
OPOMBE e SHEME POLAGANJA TTVS
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana GOSPOSVetSka = Slovenska 2/ 2
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 1:20, 1:50 NACRT ARHITEKTURE

barve, teksture in detajlov

OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI

JANUAR 2018

STUDIO KRlSTOF ARHITEKT d.o.o. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pz 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
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PRIMER POSTAVITVE KOLESARSKIH STOJAL M 1:20

Kolesarska stojala, postavljena v osi
razmiki med stojali v eni vrsti moraji biti enaki!

KOLESARSKA STOJALA M 1:20 PLOSCA S PIKTOGRAMOM KOLESA M1:10

Kolesarska stojala po katalogu MOL
- oblikovalec / proizvajalec: MOL / Inox d.o.0. (JP LPT d.0.0.)
- osnovno stojalo 110/80cm

smer vgradnje piktograma
v osi kolesarske steze

_ _ — N
) il &
[ ;
i T
standardna kolesarska stojala
0s urbane opreme o
| = — DZHREETENE S - N A
NN lakovci steejo do plosce
NG )
h B 2
) |
B 80,0-100,0 P 80,0-100,0 80,0-100,0 80,0-100,0 o 8
W ’ v o ’ L W y e ’
’ (po natrtu) 7 (po natrtu) 7 (po nartu) (po natrtu) ’ / INOX cev @5cm
Z)
110,0
i 100,0 #
5,0 5,0 PIKTOGRAM KOLESARJI
@20cm, litozelezna plosca
investitor:
OPOMBE
1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana PROMETNA UREDITEV
2. Vse delavniske risbe je nujno predati v potrditev projektantu. projektant. merilo: vrsta nacrta:
3. Pred pri¢etkom izdelovanja in polaganja tlakov je nujno izvesti poskusna polja z vsemi bistvenimi elementi tlaka za preveritev 1:10, 1:20 NAGRT ARHITEKTURE
barve, teksture in detajlov STUDIO KRISTOF ARHITEKT! d.ovo. vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nacrta:
Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana Pzl 160714-PZI-A
objekt: datum: Stevilka lista:
OBNOVA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI JANUAR 2018 24




