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Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.
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OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - tloris temeljev
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.1.01

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - tloris pritličja
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.1.02

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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POSEGI:
Izvedba prehoda polic elektro inštalacij
iz obstoječe talne kinete do vogala v
stičišču osi 9 in B, kjer se predvidi nov
vertikalni razvod in preboj v nov objekt.
Vertikala se izvede iz mavčnih plošč.
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ograje stopnic
detajli D.6.01, D.6.02, D.6.03

SIST EN 1125
2x drog

PO vrata EI60-C1
SIST EN 1125
AOJP + držalo
vedno odprta

SIST EN 1125
2x drog
dvojno okovje

SIST EN 1125
2x drog
dvojno okovje

avtomatska požarna zavesa E230, AOJP
kot npr. STOBICH Fibershield P

SIST EN 1125
AOJP + držalo vedno zaprta

EI30-C4

SIST EN 1125
1x drog

spodrezana
vrata 1cm

spodrezana
vrata 1cm

spodrezana
vrata 1cm

spodrezana
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spodrezana
vrata 2cm

inšt. stena

inšt. stena

inšt. stena

inšt. stenainšt. stena

predpražnik inox rešetka
dim 223x120 s talnim odtokom

perforacija opečne fasade
dekorativna opeka

skladno s shemo in det.

perforacija opečne fasade
dekorativna opeka

skladno s shemo in det.
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n_P.04
učilnica P4
59,05 m2

T: organ. PU ob.

AP.24
WC z.ž.

3,96 m2

T: PVC

AP.23
WC z.m.

4,01 m2

T: PVC

AP.22
ravnatelj

18,17 m2

T: PVC

n_P.14
garderobe zaposleni
4,84 m2

T: organ. PU ob.

n_P.13
sanit. invalidi
4,75 m2

T: organ. PU ob.

n_P.15
čistila
4,40 m2

T: organ. PU ob.

n_P.11
sanit. dečki
16,87 m2

T: organ. PU ob.

n_P.12
sanit. deklice
12,13 m2

T: organ. PU ob.

n_P.05
učilnica P5
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.08
stopnišče
15,68 m2

T: keramika

n_P.16
hodnik
9,24 m2

T: keramika

n_P.09
shramba
8,87 m2

T: keramika

n_P.06
vetrolov
6,57 m2

T: predpražnik

n_P.03
učilnica P3
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.02
učilnica P2
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.01
učilnica P1
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.10
hodnik
74,25 m2

T: organ. PU ob.

n_P.07
vhodna avla z garderobami
94,77 m2

T: keramika
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ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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n_N.06
učilnica N6
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_N.09
sanit. deklice
12,35 m2

T: keramika

n_N.10
sanit. dečki
12,35 m2

T: keramika

n_N.08
hodnik
72,91 m2

T: organ. PU ob.

n_N.03
učilnica N3
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_N.05
učilnica N5
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_N.02
učilnica N2
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_N.04
učilnica N4
58,32 m2

T: organ. PU ob.

n_N.01
učilnica N1
58,32 m2

T: organ. PU ob.

n_N.07
skupni prostor
71,95 m2

T: organ. PU ob.

n_N.11
hodnik
9,24 m2

T: keramika
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PREBOJ (stropna pl.) 1.200 /480
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ograje stopnic
detajli D.6.01, D.6.02, D.6.03

800/400
20mm izo

800/400
20mm izo

stena EI60 požarna plošča 2x15mm

stena EI60 požarna plošča 2x15mm

PO vrata EI30
SIST EN 1125

PO vrata EI60-C1
SIST EN 1125
AOJP + držalo
vedno odprta

PO vrata EI30
SIST EN 179 kljuka
samozapiralo

PO vrata EI30
SIST EN 179 kljuka
samozapiralo

PO vrata EI30
SIST EN 179 kljuka
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SIST EN 179 kljuka
samozapiralo
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perforacija opečne fasade
dekorativna opeka

skladno s shemo in det.

perforacija opečne fasade
dekorativna opeka

skladno s shemo in det.

perforacija opečne fasade
dekorativna opeka

skladno s shemo in det.

perforacija opečne fasade
dekorativna opeka

skladno s shemo in det.

EI30

odvod zraka/dima iz dvigalnega jaška
skladno z načrtom požarne varnosti

žle
b 9

0/1
50

žle
b 9

0/1
50

žle
b 9

0/1
50

žle
b 9

0/1
50

žle
b 9

0/1
50

žle
b 9

0/1
50

žle
b 9

0/1
50

žle
b 9

0/1
50

ste
na

 ob
lož

en
a s

 pl
uto

 na
 ok

vir
ju

sk
lad

no
 z 

na
črt

om
 op

re
me

ste
na

 ob
lož

en
a s

 pl
uto

 na
 ok

vir
ju

sk
lad

no
 z 

na
črt

om
 op

re
me

ste
na

 ob
lož

en
a s

 pl
uto

 na
 ok

vir
ju

sk
lad

no
 z 

na
črt

om
 op

re
me

ste
na

 ob
lož

en
a s

 pl
uto

 na
 ok

vir
ju

sk
lad

no
 z 

na
črt

om
 op

re
me

ste
na

 ob
lož

en
a s

 pl
uto

 na
 ok

vir
ju

sk
lad

no
 z 

na
črt

om
 op

re
me

ste
na

 ob
lož

en
a s

 pl
uto

 na
 ok

vir
ju

sk
lad

no
 z 

na
črt

om
 op

re
me

jek
.pr

ofi
l

18
0/8

0/5

jek
.pr

ofi
l

18
0/8

0/5

jek
.pr

ofi
l

18
0/8

0/5

jek.profil
180/80/5

servisne jeklene stopnice
za dostop na podstrešje



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - tloris ostrešja
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.1.04

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.
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OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - tloris strehe
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.1.05

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.
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OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - strop pritličja
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.2.01

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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POSEGI:
Izvedba prehoda polic elektro inštalacij
iz obstoječe talne kinete do vogala v
stičišču osi 9 in B, kjer se predvidi nov
vertikalni razvod in preboj v nov objekt.
Vertikala se izvede iz mavčnih plošč.
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nz_P.06
pokriti zunanji vhod
6,75 m2

T: organ. PU ob.

nz_P.02
pokrit zunanji vhod
5,06 m2

nz_P.01
dostopna pot
10,79 m2

nz_P.03
tlakovana pov. ob obj.
93,42 m2

nz_P.05
tlakovana pov. ob obj.
101,01 m2

nz_P.04
tlakovana pov. ob obj.
47,75 m2

nz_P.07
zunanji atrij
15,33 m2
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SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
21,10m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
21,10m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
21,10m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m
SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik

32,22m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
21,10m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
21,10m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

VARION Variline 7x20x90
74,25m2

h=2,770m
VARION Variline 7x20x90

94,77m2

h=2,770m

SPS2.1 - Armstrong Ultima OP + Microlook
12,13m2

h=2,770m

SPS2.1 - Armstrong Ultima OP + Microlook
17,14m2

h=2,770m

SPS2.1 - Armstrong Ultima OP + Microlook
4,40m2

h=2,770m

SPS2.1 - Armstrong Ultima OP + Microlook
4,84m2

h=2,770m

SPS2.1 - Armstrong Ultima OP + Microlook
4,75m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
9,58m2

h=3,280m

n_P.04
učilnica P4
59,05 m2

T: organ. PU ob.

AP.24
WC z.ž.

3,96 m2

T: PVC

AP.23
WC z.m.

4,01 m2

T: PVC

AP.22
ravnatelj

18,17 m2

T: PVC

n_P.14
garderobe zaposleni
4,84 m2

T: organ. PU ob.

n_P.13
sanit. invalidi
4,75 m2

T: organ. PU ob.

n_P.15
čistila
4,40 m2

T: organ. PU ob.

n_P.11
sanit. dečki
16,87 m2

T: organ. PU ob.

n_P.12
sanit. deklice
12,13 m2

T: organ. PU ob.

n_P.05
učilnica P5
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.08
stopnišče
15,68 m2

T: keramika

n_P.16
hodnik
9,24 m2

T: keramika

n_P.09
shramba
8,87 m2

T: keramika

n_P.06
vetrolov
6,57 m2

T: predpražnik

n_P.03
učilnica P3
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.02
učilnica P2
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.01
učilnica P1
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_P.10
hodnik
74,25 m2

T: organ. PU ob.

n_P.07
vhodna avla z garderobami
94,77 m2

T: keramika
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LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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n_N.06
učilnica N6
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_N.09
sanit. deklice
12,35 m2

T: keramika

n_N.10
sanit. dečki
12,35 m2

T: keramika

n_N.08
hodnik
72,91 m2

T: organ. PU ob.

n_N.03
učilnica N3
59,05 m2

T: organ. PU ob.
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učilnica N5
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_N.02
učilnica N2
59,05 m2

T: organ. PU ob.

n_N.04
učilnica N4
58,32 m2

T: organ. PU ob.

n_N.01
učilnica N1
58,32 m2

T: organ. PU ob.

n_N.07
skupni prostor
71,95 m2

T: organ. PU ob.

n_N.11
hodnik
9,24 m2

T: keramika
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SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
18,48m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
18,48m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
18,48m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
18,48m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
18,48m2

h=2,770m

SPS1.1 - Mavčno kartonske plošče
18,48m2

h=2,770m

SPS1.2 - KNAUF Cleaneo Akustik
32,22m2

h=2,770m

SPS2.1 - Armstrong Ultima OP + Microlook
12,35m2

h=2,770m

SPS2.1 - Armstrong Ultima OP + Microlook
12,35m2

h=2,770m

ATENA Baffle Series 30x100
72,91m2

h=2,770m

ATENA Baffle Series 30x100
71,95m2

h=2,770m

SPS - Mavčno kartonske plošče
2,62m2

kaskada, h=3,260m

SPS - Mavčno kartonske plošče
2,62m2

kaskada, h=3,260m

SPS - Mavčno kartonske plošče
2,62m2

kaskada, h=3,260m

SPS - Mavčno kartonske plošče
2,62m2

kaskada, h=3,260m

SPS - Mavčno kartonske plošče
2,62m2

kaskada, h=3,260m

SPS - Mavčno kartonske plošče
2,62m2

kaskada, h=3,260m



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - prereza DX-01
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.3.01

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - prereza DX-02
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.3.02

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

n1

n1

n2

n2

n3

n3

n4

n4

n5

n5

+7,81 +7,81

-0,42

-0,22

+3,38

+3,63

+7,12

+7,37

-0,52

±0,00

+3,74

-1,40
-1,22

+1,09

+1,24

-0,42

-0,22

+3,38

+3,63

+6,67

+6,92

0,
18

0,
80

0,
20

0,
22

0,
20

2,
57

0,
61

0,
25 0,

11
0,

80
1,

97
0,

61
0,

25

0,
80

0,
20

3,
60

0,
25

3,
49

0,
25

0,
18

0,
80

0,
20

0,
22

2,
77

0,
61

0,
25 0,

11
0,

80
1,

97
0,

160,
25

0,12 0,80 0,39 1,47 0,10 0,80 0,10 2,50 0,10 0,60 0,10 0,85 0,10 1,00 0,10 6,80 0,10 1,00 0,10 6,80 0,10 1,00 0,10 6,60 0,10 0,80 0,22

0,12

0,30
2,46 0,20 3,305 0,385 1,66 0,20 7,80 0,20 7,80 0,20 7,80 0,20

1,31 1,67 5,55 8,00 8,00 8,00

+3,74

+7,16

±0,00

+3,74
+3,63

+3,38

+6,67

+6,92

±0,00

0,
20

0,
22

3,
38

0,
25 0,

11
2,

77
0,

16
0,

25
0,

24
0,

21

SP
S1

.1
SP

S1
.1

SP
S1

.2
SP

S1
.2

S2
.1

M1
.1

M2
.1

M1
.1

TN
1.1

TN
1.2

S1
.1

M2
.1

TN
1.3

M1
.2

špirovec 16/20

podložni tram 16/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

špirovec 16/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

spuščeni strop

spuščeni strop

spuščeni strop

spuščeni strop

spuščeni strop

spuščeni strop

steber 20/20

podložni tram 20/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

steber 20/20

podložni tram 20/20

podložni tram 16/20

špirovec 16/20

spuščeni strop

požarno tesniti
prehod iz horizontale

v poševnino



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - prereza DX-03
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.3.03

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - prereza DY-01 in DY-02
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.3.04

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - prereza DY-03 in DY-04
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.3.05

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - severna fasada D-FS
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.4.01

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00
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severna fasada D-FS



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - južna fasada D-FJ
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.4.02

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Sodelavec:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TINE KLJUN, dott.mag.arch.

IZS-1389

IZS-1604

1:50

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - vzhodna in zahodna D-FV in D-FZ
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.4.03

Projektant:

A D

B

C

E

ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00

LEGENDA:

armiran beton

novo

podložni beton

armiran beton (obst. nosilna konstrukcija)

LEGENDA:
obstoječe

cementno iverna plošča (Betonyp)

hidroizolacijski sloj (bitumen ipd.)

toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren

toplotna izo. - XPS ekstrudiran polisitiren

toplotna izo. - mineralna kamena volna

toplotna izo. - mineralna steklena volna

toplotna izo. - PUR/PIR poliuretanska pena

toplotna izo. - PUR pena trda (Phonotherm)

jeklo - konstrukcijsko

laminatna plošča (HPL)

les - konstrukcijski

les - gradbene plošče (OSB)

lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)

mavčne plošče

mavčne plošče (ognjevarne)

nasutje

omet

opeka

parna zapora, ovira oz. sekundarna kritina

porobeton

podložni beton

les - konstrukcijski

opeka - dekorativna

toplotna izo. - mineralna kamena volna

omet

betonski zidak

označeno območje, ni predmet te projektne
dokumentacije (ni predvidenih gradbenih
posegov)

OPOMBE:
▪ Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje.
▪ Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak
in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
▪ Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant.
▪ V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
▪ Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
▪ Vzorce vseh fnalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (fnalne obloge površin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti
vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

nD nC nB nA AA B C DnA nB nC nD

zahodna fasada D-FZ vzhodna fasada D-FV
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OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA

Merilo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA obj. D - severna predfasada
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Miha Rijavec, mag.inž.arh /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14928_1 14928 November 2019 / D.7.01
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K.P. = 283,65 m.n.v. = ±0,00
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