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2. Izjava
IZJAVA POOBLASCENEGA INZENIRJA
NACRTA POZARNE VARNOSTI

Pooblaséeni inzenir

Gregor KUSAR, univ. dipl. kem. Id.st. : 1ZS TP - 0745
(ime in priimek, identifikacijska Stevilka IZS / ZAPS)

IZJAVLJAM

da je v nacrtu

242-10/19-NPV

(identifikacijska oznacba nacrta oziroma usmeritev)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne resitve v nacrtu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih dokumentih:

Gradbeni zakon (GZ) (Ur.l. RS, &t. 61/2017)
Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno preci$¢eno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 — GZ)

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, st. 82/13),

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017),

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, §t. 41/18),

Pravilnik o prezraCevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, §t. 42/02, 105/02, 110/02 — ZGO-1 in 61/17 — GZ),

Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za ga$enje pozarov (Uradni list SFRJ, §t. 30/91, Uradni list
RS, §t. 1/95-Zsta, 59/99-ZTZPUS, 52/00-ZGPro in 83/05)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, St.
36/18 in 51/18 — popr.),

Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, §t. 52/07, 34/2011, 101/2011),

Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, §t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11-ZVZD-1 in 38/15),

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij pozarne varnosti in pozarnih redov (Uradni list RS, St.
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur.l. RS, §t. 32/2011
(61/2011 popr.),

Pravilnik o pozarnem varovanju (Ur.l. RS, §t. 107/2007, 92/2010),

Pravilnik o preizkuSanju hidrantnih omreZij (Uradni list RS, &t. 22/95, 102/2009),

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 67/05),

Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrzevanje ro€nih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni
list RS, §t. 108/04), 116/07, 102/09 in 55/15),

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, &t. 89/99,
39/05 in 43/11 - ZVZD-1)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, &t. 100/13 in 61/2018- GZ)

Pravilnik o pregledovanju in preizku$anju vgrajenih sistemov aktivhe pozarne za$¢€ite (Uradni list RS, &t. 45/07 in
102/09),

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/05 in 61/17 — GZ)



Standardi*

SIST ISO 8421-1 Pozarna zascita - Slovar - 1. del: SploSni izrazi in pojavi pri pozaru,

SIST ISO 8421-2 Pozarna zas¢ita - Slovar - 2. del: Pozarna za$¢ita konstrukcij,

SIST ISO 8421-4 Pozarna zasgita - Slovar - 4. del: Naprave in sredstva za gaSenje pozarov,

SIST ISO 8421-5 Pozarna zaScita - Slovar - 5. del: Nadzor dima,

SIST ISO 8421-6 Pozarna zasSgita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,

SIST ISO 8421-8 Pozarna za&cita - Slovar - 8. del: |zrazi, ki so specifi¢ni za gaSenje pozZara, reSevalne sluzbe in
ravnaje z nevarnimi snovmi,

SIST 1013 Pozarna za&¢ita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gasenje in ro¢ni javljalniki pozara,
SIST EN 1838 Razsvetljava - Zasilna razsvetljava,

SIST EN 50171 Central power supply systems, Centralni sistemi elektricnega napajanja,

SIST 1007, Oznacevalne tablice za hidrante,

Serija SIST EN 13051

SIST DIN 14090 Povrsine za gasilce ob zgradbah - Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstlicken,

Serija SIST EN 54

Smernice in drugi dokumenti

Tehni¢na smernica - TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah

Smernica SZPV 204 Pozarnovarnostni odmiki med stavbami,

Smernica SZPV 206 Povrsine za gasilce ob objektu in zagotavljanje ostalih pogojev za gasilsko intervencijo,
Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektri€ne in cevne napeljave v stavbah,

Smernica SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,

Smernica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivin gradbenih materialov,

Smernica SZPV 413 Zahteve za avtomatska elektri¢na vrata na evakuacijskih poteh

sodelavec nacrta

Mojca KOKALJ, dipl.var.inz.

(ime in priimek)

(lastnoro¢ni podpis)

Brezovica pri Ljubljani, oktober 2019 Gregor KUSAR, univ. dipl. kem.

(ime in priimek)

(osebni zig, lastnoro¢ni podpis)



Vsebina naérta pozarne varnosti je:

1. naslovna stran;

2. izjava pooblas&enega inZenirja;

3. pozarni scenariji in na njihovi osnovi izbran koncept pozarne varnosti;

4. tehnicno porocilo;
4.1 delitve na pozarne in dimne sektorje,
4.2 pozarno odpornost zunanjih in notranjih delov objektov,
4.3 ukrepe za omejevanje Sirjenja pozara po zunanjih stenah in preko strehe objekta,
4.4 pozarno odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij,

4.5 ukrepe varstva pred pozarom pri nacrtovanju elektri€nih, strojnih in drugih tehnoloskih
napeljavah in naprav v objektu,

4.6 Sirine in dolZine evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije,
4.7 vgrajene sisteme aktivne pozarne zas¢ite,
4.8 ukrepe za neoviran in varen dostop za gasenje in reSevanje,
4.9 vire za zagotavljanje predpisane koli¢ine pozarne vode ter
4.10 dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene povrSine za gasilska
vozila
5. risbe;
6. izkaz pozarne varnosti.

Bistvene zahteve, ki so obravnavane v nacrtu pozarne varnosti so:
- projektne resitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte,
- projektne reSitve za omejevanje hitrega Sirjenja pozara po objektu in zagotavljanje potrebne
nosilnosti konstrukcije,
- projektne reSitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje ter,
- projektne reSitve za ucinkovito intervencijo in gadenje.

projektne resitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte

Zunanje stene in strop ter streha stavbe bodo projektirane in grajene tako, da je z upoStevanjem odmika od
relevantne meje omejeno Sirjenje poZara na sosednje objekte.

projektne resitve za omejevanje hitrega Sirjenja pozara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti
konstrukcije

Stavba bo projektirana in grajena tako, da bo nosilna konstrukcija ob pozaru dolo€en ¢as ohranila potrebno
nosilnost.

Projektirana in grajena bo tako, da se v najvecji mozni meri omeji hitro Sirjenje poZara po navpi¢nih oziroma
vodoravnih povezavah.

Za omejitev hitrega Sirjenja pozara po stavbi bodo uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi,
ki:

S0 negorljivi,

- se tezko vzgejo,

- v primeru vziga oddajajo nizke koli€ine toplote in dima,
ne kapljajo in omejujejo hitro Sirjenje pozara po povrsini.

projektne resitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje

Stavba bo projektirana in grajena tako, da bo ob poZaru na voljo zadostno Stevilo ustrezno izvedenih
evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogo¢ajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe.




projektne reSitve za u€inkovito intervencijo in gasenje
Stavba bo projektirana in grajena tako, da bodo ob pozaru:
- zagotovljene naprave in oprema za gasenje zacetnih pozarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,

- zagotovljene naprave in oprema za gasenje, ki jih lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci
Zagotovljen bo neoviran in varen dostop za gasenje in reSevanje v stavbi.

Pozarnovarnostni ukrepi so izbrani tako, da so predvideni ukrepi varstva pred pozarom v skladu s 3., 4., 5. in 6.
to¢ko Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah in zagotavljajo:

1. Pogoje za omejitev Sirjenja pozara na sosednje objekte in u€inkovito gasenje pozara.
2. Pogoje za prepre€evanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi, premoZenje in okolje z
nosilno konstrukcijo ter omejevanjem Sirjenja pozara po stavbi.

3. Pogoje za pravocasen in varen umik iz kateregakoli dela objekta z ustreznimi evakuacijskimi potmi
in sistemi za javljanje in alarmiranje.

4. Dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce ter napravami za gaSenje.

Dolocitev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev je tako, da je v primeru normalne uporabe obravnavanih
prostorov in naprav ter v primeru pozZara zagotovljena optimalna pozarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v
objektu in za premozenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno
preciS¢eno besedilo, 9/11, 83/12in 61/17 — GZ).

PROJEKTNA NALOGA

Investitor Zeli izvesti rekonstrukcijo obstojecega objekta Galerija Emonska vrata. S prenovo prostorov nekdanje
Galerije Emonska vrata (arh. A. Bitenc, 1966) se ponovno vzpostavlja informacijsko to¢ko - izlozbo slovenske
arheologije, ki predstavlja kulturno turisti¢ni produkt z arheolo$kimi vsebinami in prostor namenjen promociji
arheoloSke kulturne dediscine.

Namembnost objekta
Investitor Zeli izvesti rekonstrukcijo Galerije Emonska vrata v skladu s predpisi pozarne varnosti.

"Skladno s 15. odstavkom 14. élena Gradbenega zakona (Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17 — popr.)) mora
izvajalec pravoéasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja vseh tistih gradbenih
del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehniénih zahtev iz podroéja pozarne varnosti z namenom, da
se zagotovi uéinkovit gradbeni nadzor.

Skladno s 16. élenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13 in 61/17 — GZ) mora izvajalec pravoéasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o ¢asu
zacetka in o predvidenem €asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na
izpolnitev tehniénih zahtev iz podroéja pozarne varnosti z namenom, da se zagotovi u€inkovit gradbeni
nadzor.

Skladno s 1. odstavkom 9. élena Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti, (Uradni list RS, §t. 12/13,
49/13 in 61/17 — GZ), se pri gradnji stavbe, za potrebe izdelave izkaza pozarne varnosti v fazi izvedenih
del, ze med gradnjo, predvideva nadzor ukrepov s strani pooblaséenega inzenirja, ki bistveno vplivajo na
pozarno varnost.

Skladno s 3. odstavkom 9. élena Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti, (Uradni list RS, §t. 12/13,
49/13 in 61/17 — GZ) je za pravoéasno obveS¢€anje pooblaséenega inzenirja, o €asu zacdetka in o
predvidenem €asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost izvedbe
nacértovanih ukrepov varstva pred pozarom, odgovoren izvajalec del."



3.0 POZARNI SCENARIJI IN NA NJIHOVI OSNOVI IZBRAN KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Pozarni scenarij

Obravnavani objekt predstavlja en poZarni sektor in se bo obravnaval kot funkcionalno zaklju¢ena celota. Objekt
ima 1 etaZo - klet oz. vkopano pritli¢je. Namembnost prostorov je galerija. Objekt ima 3 izhode, ki se jih bo
uporabljalo za evakuacijo in vodijo na prosto v poglobljeni atrij. Od tam pa zunanje stopnice vodijo na Kongresni
trg. Pozarno nevarnih prostorov, naprav ali opravil se v obravnavani stavbi ne predvideva. Osnovna konstrukcija
je armirano betonska, se ne spreminja in se vanjo ne posega. Obravnavani objekt se nahaja pod Slovensko
cesto - strop oz. streha je masivna armirano betonska plosca.

Osebe, ki se bodo nahajale v obravnavanem objektu ga bodo lahko zapustile na varno obmogje, ki se nahaja na
zunanji povrSini na varni razdalji od objekta. VVzroki pozarov, ki se predvidevajo so napake na elektro inStalaciji
oz. elektricnih porabnikih, vro€a dela pri vzdrZzevalnih delih, malomarnost uporabnikov (npr. kajenje, ...) in drugi
vzroki pozarov (npr. nameren pozig). Objekt bo imel specificno pozarno obremenitev nizjo od 800 MJ/m2.
Predvidevajo se gorljivi materiali, kot so les, razlicne plastiéne mase, papir in podobno v zmernih koli¢inah.
Glede na namembnost se predvideva srednja nevarnost za tvorjenje pozara. Objekt bo pozarno Sc&iten s
pasivnimi ukrepi (razdelitev v sektorje, uporaba negorljivih materialov, ...). Pot gasilske enote bo potekala po
Slovenki cesti do objekta. V blizini objekta se nahajata dva zunanja hidranta. V objektu se predvideva do najve¢
50 uporabnikov.

Najpogostejsi vzroki pozarov so :

- zapus$canje prostora, ko imamo Stedilnik ali drugo toplotno napravo,

- uporaba vnetljivih ter celo eksplozivnih snovi v zaprtem prostoru ali ob toplotnem viru, ko ze drobna
iskra lahko povzro¢i vzig ali eksplozijo,

- slabe ali dotrajane elektri¢ne instalacije in naprave,

- ponovna uporaba doma obnovljenih varovalnih vlozkov,

- nepravilno hranjenje nevarnih in lahkovnetljivih tekoc€in in ki so poleg elektri¢nih aparatov, ki se
mocno segrevajo (Stedilnik itd.)

- uporaba raznih svetil z odprtim plamenom, kot so petrolejke, svece in €ajne lucke,

- zaprasena, s pajcevino ali papirjem prekrita svetilna telesa, predvsem Zarnice z zareco nitko, ki pri
gorenju oddajajo veliko toplote,

- nepravilno postavljene peci in drugi toplotni viri, ki sevajo toploto ali odprti ogenj v okolje ter lahko
povzrocijo vzig gorljivih snovi: lesenih oblog, pregrinjal, okenskih zaves

- malomarnost kadilcev, ki nepazljivo odlagajo ZareCe ogorke,

- preobremenitev in napaéna uporaba elektri€nih vti€nic v elektrinih podaljskih,

- napacna uporaba in pregrevanje aparatov in naprav idr.

Izbran koncept pozarne varnosti
Koncept vklju€uje naslednje pasivne elemente pozarne zaScite v obravnavanem objektu:
- obravnavani objekt je en pozarni sektor;
- gradbena zasnova objekta in evakuacijske poti iz objekta so v skladu s kapaciteto ljudi;
- Sirjenje pozara po zunaniji strani bo usklajeno s Tehni¢no smernico za graditev - TSG-1-001:2019;

- lokacija objekta ne ogroza sosednjih objektov; se ne spreminja;
- konstrukcija objekta bo ustrezna in projektirana kot poZarno varna; se ne spreminja;
- dovozi in dostopi so predvideni s smernico SZPV 206



Koncept vklju€uje naslednje aktivhe elemente pozZarne zascite v obravnavanem objektu:
- name3¢ena bodo sredstva za gadenje v celotnem objektu (gasilniki)
- elektrine instalacije se projektirajo pozarnovarno (NN instalacije)
- vgrajena bo poZarno varna izvedba strojnih instalacij (vodovod, ogrevanje)
- zunanje hidrantno omreZje je obstojece
- onemogocen bo nastanek (izbruh) pozara
- pobeg iz posameznega prostora v mejah kot jih narekujejo predpisi

4.0. TEHNICNO POROCILO

Predmet nacrta pozarne varnosti je:

1. opredelitev gradbeno — tehni¢ne karakteristike obravnavanega dela objekta;

2. analiza pozZarne nevarnosti;

3. doloditev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev je tako, da je v primeru normalne uporabe
obravnavanih prostorov in naprav ter v primeru pozara zagotovljena optimalna pozarna varnost za
ljudi, ki se nahajajo v objektu in za premoZzenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom
(Uradni list RS, st. 3/07 — uradno precis¢eno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17-G2Z);
vire za oskrbo z vodo za gasenje pozarov;
dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce;
pogoje za pravocasen in varen umik iz kateregakoli dela objekta;
pogoje za prepre€evanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi, premozenja, in okolja;
pogoje za pravocasno odkrivanje, obveS&anje, omejitev Sirjenja in ucinkovito gasenje pozara.

© N oA

4.1 DELITVE NA POZARNE IN DIMNE SEKTORJE
Projektne resitve za omejevanje hitrega Sirjenja pozara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti
konstrukcije (Poglavje 2, po TSG)

Nacrtovanje loGevanja pozarnih sektorjev temelji na namembnosti prostora, pozarni obremenitvi prostora,
velikosti prostora oz. prostorov skupaj ter pozarno varnostnih ukrepih, ki se nahajajo v obravnavanih prostorih.
Pozarni sektorji so izvedeni skladno s poglavjem 2.3 in tabelo 9 iz poglavja 2.3.2 Tehni¢ne smernice - TSG-1-
001:2019 Pozarna varnost v stavbah.

Stevilo pozarnih sektorjev v stavbi: 1
pozarni sektor ime pozarnega sektorja m2
PS1 prostor 1, prostor 2, shramba, WC 170

Dimni sektorji
Dimni sektorji so enaki pozarnim sektorjem.

Odvod dima in toplote (skladno s poglavjem 2.8, po TSG)

Za vse prostore se odvod dima in toplote predvidi naravno, preko povrsin za oddimljanje, ki jih predstavljajo
fasadne odprtine, kot so okna in vrata. Geometri¢na povrSina odprtin mora predstavljati 2 % povrSine tal.
Odprtine za oddimljanje morajo biti name&c€ene v zgorniji tretjini zunanjih sten. Za dovod zraka je potrebno
zagotoviti najmanj enako velike povrSine v spodniji tretjini sten prostora.



4.2 POZARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV OBJEKTOV
Projektne reSitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte (Poglavje 1, po TSG)

Odmiki od relevantne meje (parcelne meje ali navidezne meje):
Odmiki od relevantne meje (parcelne meje ali navidezne meje) so obstojeci in se ne spreminjajo.

Pozarna odpornost fasade glede na odmike od relevantne meje:
Sirjenje pozara preko zunanijih sten je onemogog&eno - objekt je vkopan.

Povrsina pozarno nezascitenih povrsin na fasadi:
Sirjenje pozara preko zunanjih sten je onemogog&eno - objekt je vkopan.

Pozarna odpornost nosilne konstrukcije (skladno s poglavjem 2.2, po TSG):

Pozarna odpornost zunanijih in notranjih delov objekta je zahtevana po 4. ¢lenu Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah, Ur.I.RS, §t. 31/04, 10/05,83/05 in 14/07.

Nosilna konstrukcija stavbe je obstojeca in se vanjo ne posega.

4.3 UKREPI ZA OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA PO ZUNANJIH STENAH IN PREKO
STREHE OBJEKTA

Materiali zunanjih sten in strehe (skladno s poglavjem 2.4.1, po TSG):

Obloga zunanje stene proti atriju B-d0 razreda gorljivosti po SIST EN 13501-2
najmani:

4.4 POZARNA ODPORNOST VGRAJENIH GRADBENIH ELEMENTOV IN KONSTRUKCIJ

Sirjenje pozara po notranjosti stavbe (skladno s poglavjem 2.5, po TSG):
Stene in stropi v prostorih imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno C-s1, dO (dovoljene so
lesene obloge polozene brez zranega sloja).

Stene in stropi v prostorih, imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno Cfl-s1.

Pozarna odpornost pozarnih vrat (skladno s poglavjem 2.6.1, po TSG):
Ni relevantno za ta projekt.

Prehodi instalacij preko meje pozarnega sektorja (skladno s poglavjem 2.6., po TSG)

Za&cita prebojev velja tako za vertikalne kot tudi za horizontalne odprtine.

- Pozarna odpornost za&¢ite prehodov instalacij (velja tako za gradbene, elektro, kot strojne inStalacije) mora biti
enaka, kot je poZarna odpornost gradbenega elementa, skozi katerega prehaja (El);

- instalacijski kanali morajo biti med seboj lo€eni po hamembnosti (npr. instalacijski kanal za elektri¢ne kable,
strojne napeljave in prezraCevalni kanali);

- instalacijski jaski, kanali za elektricne kable in podobno morajo imeti enako poZarno odpornost (El) kot se
zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja in morajo biti nepropustni za dim.;

- vzdrZevalne (revizijske) odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti poZarno odpornost (El) enako kot se
zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja in morajo biti nepropustne za dim z oznako Sm
(neprepustno tudi za vro€ dim);

- Instalacijski jaski, kanali za elektricne kable in podobno morajo, v kolikor so prepustni za dim, imeti na vrhu
ja8ka odprtino na prosto velikosti najmanj 5 % povrsine jaska, vendar ne manj kot 0,2 m2;

- v kolikor so instalacijski jaski prepustni za dim in na vrhu nimajo odprtine na prosto, je potrebno na mejah
sektorjev izvesti prekinitev z elementi pozarne odpornosti

- Za izvedbo tesnitve prebojev, ki morajo biti izvedeni z intumiscenénim polnilom, intumiscentnim trakom —
pozarno man$eto (primerno tam, kjer se kot izolacija uporablja armaflex) ali intumiscentnim premazom, se na
koncu zahteva izjava o izvedbi ter certifikat ustreznosti o vgrajenih materialih.

- prehodi cevovodov in inStalacij skozi pozarno odporne stene morajo izpolnjevati zahteve SZPV 408.



4.5 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANJU ELEKTRICNIH, STROJNIH IN
DRUGIH TEHNOLOSKIH NAPELJAVAH IN NAPRAV V OBJEKTU

Prezraéevanje (skladno s poglavjem 2.6.4, po TSG)

Prezralevanje je predvideno naravno in delno prisilno. V primeru poZara se mora prezralevanje izklopiti
(organizacijski ukrep).

Elektri€éne napeljave in naprave v objektu

Kabli v prostorih morajo imeti odziv na ogenj minilno razreda Ccas1d2a1.

Po izvedeni vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikati vgrajenih materialov.
Elektri¢na instalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne
intalacije v stavbah (UL RS &t. 41/2009, 2/2012) ter Tehni¢na smernica- TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne
elektricne instalacije.

Poleg tega je treba upostevati tudi smernico SZPV 408 - Pozarnovarnostne zahteve za elektri€ne in cevne
napeljave v stavbah, kjer so obravnavane zahteve za kable glede na odziv na ogenj (SIST EN 50575) ter pozarno
odpornost kablov (P in PH zahteve).

Vse elektro instalacije na objektu je potrebno kontrolirati v predpisanih rokih. Vzdrzevanje elektro instalacij in
naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim osebam, ki so dolzne dela opravljati vestno in po ustreznih
standardih.

Na objektu mora biti na lahko dostopnem mestu izvedena moznost izklopa elektri¢ne energije v celotnem objektu.

ElektriCna instalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi. Vse elektro instalacije na objektu je potrebno
kontrolirati v predpisanih rokih. Vzdrzevanje elektro instalacij in naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim
osebam, ki so dolzne dela opravljati vestno in po ustreznih standardih.

Izenacitev potencialov

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toCko enotnega potenciala. S tem se prepreci
preboje na ohisja in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki ustvari po
udaru strele mo¢no magnetno polje v okoliskih zankah, kar inducira napetost, ki uniCuje naprave in predstavlja
moznost preskoka iskre in s tem nastanka pozara. Kriterije za izenacitev potenciala se dolo¢i iz serije standardov
SIST EN 62305.

Ogrevanje
Ogrevanje bo toplovodno preko toplotne podpostaje.

Posebne zahteve z vidika varstva pred pozarom za tehnoloske instalacije

Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot so na primer stenske in toplotne
obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vziga teh materialov.

Strelovod
Za strelovodno instalacijo velja, da ni potrebe po izvedbi le te.



4.6 SIRINE IN DOLZINE EVAKUACIJSKIH POTI ZA ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE
EVAKUACIJE

Projektne resSitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje (skladno s poglavjem 3.2., po
TSG)

Stavba je pozarno projektiranaza  do 50 uporabnikov.

Zahteve za evakuacijske poti (skladno s poglavjem 3.2.2, po TSG):

Z vsake toCke prostora dosegljiv vsaj en izhod oddaljen najve¢ 20 m.

Kadar sta dva izhoda iz prostora, je najbolj oddaljena toCka lahko v dolzini 35 m.

Prehodi na poti evakuacije morajo biti Siroki najmanj 0,9 m. Uposteva se svetla Sirina prehoda.

SPLOSNO ZA EVAKUACIJSKE POTI
Evakuacija iz obravnavanega objekta se vrsi iz prostorov na prosto. Vrata se morajo odpirati v smeri evakuacije.

Sedezi v vrstah

Sedezi v vrstah, vmesni prostori med vrstami sedezev in prehodi med skupinami vrst sedezev morajo biti
nadrtovani tako, da je pot za umik &im bolj ravna. SedeZi morajo biti nepremiéno pritrjeni na tla. Ce to ni
mogoce, morajo biti v vrsti povezani med seboj tako, da ne morejo ovirati umika uporabnikov. Pri postavitvi
sedezev je treba upostevati spodnjo tabelo:

Stevilo izhodov iz stavbe (skladno s poglavjem 3.2.2.4, po TSG)
Predvideni so trije izhodi na prosto Sirine min 0,90 m, kar ustreza.

Oznake na evakuacijskih poteh (skladno s poglavjem 3.2.3.7, 1 odstavek po TSG)

Velikosti piktogramov v galeriji morajo biti velikosti min 300 x 150 mm.

Piktogrami za evakuacijo morajo biti skladni s standardom SIST EN 1838 in namesc&eni tako, da so glede na
razdalje, s katerih morajo biti vidni, ustreznih dimenzij. Kot med viSino piktograma in ravnino evakuacijske poti
(max oddaljenost) ne sme biti vedji od 20 °. ViSina hamestitve med 2 m do 2,5 m. Name&¢&eni morajo biti
pravokotno na evakuacijsko pot. Iz katerekoli tocke v prostoru mora biti viden najmanj 1 piktogram.

Zbirno mesto
Ljudje se zberejo na S strani od objekta (na Kongresnem trgu).



Pot iz galerije na prosto

Izraéun €asa evakuacije iz prostora do izhodnih vrat

rosta Sirina prosta Povrina lastnost
St. ljudi p dolzina Ovire obmocja . tip evakuacijske poti
prostora (m) uporabnikov
prostora (m) (m2)
) Funkcionalno
50 3,7 14 ovire 50,04 A Po ravnem
neovirani
hitrost hitrost o .
. . dolzina poti .
uporabnika uporabnikov (m) cas (s)
(m/s) (m/s)
1,40 0,77 3,6 5

Izraun €asa evakuacije preko vrat na prosto

T Specifiéni Sirina hitrost uporabnika . tip evakuacijske .
&t. ljudi pretok (8/ms) odprtine (m) (mis) cas (s) poti lastnost uporabnikov
Funkcionalno
25 0,8 0,90 1,40 36 Po ravhem .
neovirani
sekund minut
Cas za pot 41,00 1
Dvigala

Ni relevantno za ta projekt.

4.7 VGRAJENI SISTEMI AKTIVNE POZARNE ZASCITE

Varnostna razsvetljava (skladno s poglavjem 3.2.3.6, tabela 35 po TSG)
Ni zahtev, skladno s tabelo 35 po TSG. V prostorih je dnevna svetloba.

Zahteve za AJP (skladno s poglavjem 2.3.2 in tabelo 37, po TSG)
Glede na velikost poZarnih sektorjev < 1000 m2 in zahtevami iz tabele 37 TSG ni zahtev za vgradnjo naprav za
avtomatsko javljanje in alarmiranje.

4.8 UKREPI ZA NEOVIRAN IN VAREN DOSTOP ZA GASENJE IN RESEVANJE

Projektne reSitve za u€inkovito intervencijo in gasenje

Za potrebe ucinkovitega izvajanja gadenja poZzara je potrebno zagotoviti ustrezne intervencijske in delovne
povrsine za gasilce, da bodo v primeru poZara lahko neovirano izvajali svoje delo ter tako u€inkovito delovali v
korist varovanja premoZenja.

Nacrtovanje dostopov za intervencijo na objektih je zahtevana po 6. ¢lenu Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah
(Ur.l. RS, §t. 31/04, 10/05 in 83/05, 14/07, 12/2013) ter poglavja 4.3 -1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah.
Dostopi in delovne povrSine za gasilce so obstojeci in se ne spreminjajo.

Zagotovljen mora biti dostop za intervencijsko in delovno povrsino ter organizacija intervencije do vsakega
izhoda, ki je predviden za evakuacijo iz stavbe.

4.9 VIRI ZA ZAGOTAVLJANJE PREDPISANE KOLICINE POZARNE VODE

Zunanje hidrantno omrezje (skladno s poglavjem 4.2.2 in tabelo 40, po TSG)
Najblizji zunaniji hidrant je od objekta oddaljen cca 45 m. Lokacija je ozna¢ena v situaciji.
Zagotoviti je treba 600 I/min za dveuro gaSenje poZara v stavbi in za varovanje sosednjih objektov.

Najmanj 50 % koli¢ine vode je treba zagotoviti v razdalji 60 m od delovnih povrSin pri stavbi. Preostala koli¢ina
vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m.



Notranje hidrantno omrezje (skladno s poglavjem 4.2.1.1 in tabelo 39, po TSG)
Ni zahtev, skladno s tabelo 39 po TSG.

Naprave za zajem onesnazene pozarne vode:
Za ta objekt ni potrebe po napravah za zajem onesnazZene poZarne vode.

Gasilniki

Gasilniki se namestijo tako, da je glava ro€nega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v viSini 80 do 120 cm od
tal. Nad gasilniki morajo biti ustrezne opozorilne oznake, ki kaZejo to€no mesto ro¢nega gasilnika, skladno z
zahtevami standarda SIST 1013.

Dolocitev gasilnikov glede na stevilo in koli¢ino gasilnih sredstev:
Pozarni Pozarna 12 EG 9EG 5kg (CO,) Stevilo enot gasila
sektor nevarnost (ABC prah) (ABC prah) (EG)

43A, 233B 27A, 144B

PS1 srednja 2 0 0 12
Skupaj / 2 0 0 24

410 DOVOZNE IN DOSTOPNE POTI ZA GASILCE TER DELOVNE IN POSTAVITVENE
POVRSINE ZA GASILSKA VOZILA

Dostop do strani stavbe

Z gasilskimi vozili je moznost pristopa do obravnavane stavbe z dveh strani stavbe. Za gaSenje je mozno
uporabiti dovozno pot. Dostopi so obstojedi in se ne spreminajo.

Zagotovljen je dostop do objekta iz severne in juzne strani po dovozni poti in gaSenje je mozno iz ene strani, kjer
bodo delovne povrsine za intervencijska vozila in sicer prosti plato velikosti 6 m x 11 m na javni povrsini.

Kot dostopne poti za gasilska vozila se bo uporabljalo dovozno pot. PovrSine morajo biti utrjene za najmanj 10
ton osnega pritiska. Visinskih ovir, ki bi onemogocale dostop intervencijskim vozilom, ne bo. Ob dovozni poti
mora biti zagotovljena delovna povrsina v velikosti 6 x 11 m. Lokacija je prikazana v situaciji. Sirina dostopnih
poti, kot tudi radiusi na zavojih morajo ustrezati zahtevam smernice SZPV 206. MoZnost postavitve gasilskih
vozil je tako na Slovenski cesti. Dostopi za gasilce so mozni z vseh strani, kjer je pot Siroka min. 1,2 m svetla
vidina pa zna8a minimalno 2 m. Interventne poti in povrSine za gasilsko intervencijo morajo biti ustrezno
oznacene in vedno proste.

5.0 ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJSKE UKREPE, Kl JIH BO TREBA UPOSTEVATI V NAVODILU ZA
OBRATOVANJE IN VZDRZEVANJE

Pozarni red

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v
katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: objekti) morajo
izdelati poZarni red za objekte.

Pozarni red mora biti izdelan skladno z zahtevami Pravilnika o pozarnem redu.
Pri izhodih oziroma na kljuénih mestih za evakuacijo morajo biti navodila (izvle€ek iz poZzarnega reda) za
ravhanje v primeru poZara.



Pozarni nacrt

Pozarni nacrt je grafi¢ni prikaz situacije objekta in delov objekta z oznadenimi nevarnostmi ter sistemi,
napravami in sredstvi za preventivno in aktivno pozarno za&cito, s katerim se zmanjSuje nevarnost nastanka
pozara oziroma zagotavlja u€inkovito gasenje, ¢e do poZara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem
in drugim reSevalcem.

Pozarni naért se mora izdelati za objekte iz prvega odstavka 2. Clena Pravilnika o pozarnem redu (Ur. I. RS, &t.:
52/07, 34/2011, 101/2011), v katerih obstaja najmanj srednja pozarna ogroZenost po Pravilniku o metodologiji za
ugotavljanje ocene pozarne ogrozenosti (Ur. I. RS, &t.: 70/1996, 31/2004) oziroma za objekte, v katerih je hkrati
lahko ve€ kot 100 ljudi.

Mesto ali prostor za omarico za pozarni naért

V kolikor se za stavbo izdela pozarni nacrt je treba zagotoviti mesto ali prostor poleg glavnega vhoda v stavbo,
kjer se namesti omarica za pozarni nacrt. Omarica mora biti rdee barve z napisom "Pozarni naért", velikosti
najmanj (VxSxD) 350 mm x 300mm x 80 mm.

Nacrt evakuacije

Nacrt evakuacije je grafi¢ni prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo moznost urejenega gibanja
oseb na varno mesto ob pozaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan poloZaj posamezne sobe ali
posameznega prostora oziroma to¢ka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so namesc¢ene
naprave, oprema in sredstva za gasenje ter polozaj ro¢nih javljalnikov pozara.

Naért evakuacije se mora izdelati za objekte iz prvega odstavka 2. Clena Pravilnika o pozarnem redu (Ur. I. RS,
§t.: 52/07, 34/2011, 101/2011), v katerih obstaja najmanj srednja pozarna ogrozenost po Pravilniku o
metodologiji za ugotavljanje ocene pozarne ogrozenosti (Ur. |. RS, &t.: 70/1996, 31/2004) oziroma za objekte, v
katerih je hkrati lahko ve¢ kot 100 ljudi.

6.0 Risbe nacrta pozarne varnosti
list 1. Situacija
list 2. Tloris
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