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34 RISBE

List &t: Naziv risbe:

E-1 - TLORIS

E-2 - SHEMA NAPAJANJA

E-3 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-GEV

E-4 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-TP

E-5 - STROJNA SHEMA TOPLOTNE POSTAJE

E-6 - BLOK SHEMA POVEZAV ZA STROJNE INSTALACIJE
E-7 - SHEMATSKI PRIKAZ IZENACEVANJA POTENCIALOV
E-8 - BLOK SHEMA INSTALACIJE ZA UNIVERZALNO OZICENJE
E-© - BLOK SHEMA INSTALACIJE ZA OZVOCENJE
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3.3 TEHNICNO POROCILO
1.  TEHNICNI OPIS

1.1. Splosno

Nacrt projektne dokumentacije PZI za moé&nostne in signalno komunikacijske instalacije je izdelan
skladno z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim
standardom.

Pri projektiranju so bili upoStevani ukrepi in reSitve Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektriCne
indtalacije v stavbah (UL RS 41/2009) s pripadajo¢o tehniéno smernico (TSG-N-002:2013-
Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije).

Moénostne instalacije obsegajo: intalacije za sploSno in varnostno razsvetljavo, splosno mo&, mo¢& za
tehnologijo, mo¢& za strojne naprave ter izenaéevanje potencialov.

Signalno _komunikacijske instalacije obsegajo: intalacije za univerzalno ozi€enje za telefonsko in
radunalni§ko instalacijo ter inStalacije za ozvo&enje.

Nacrt elektriénih inStalacij je izdelan na osnovi gradbenih risb, posnetka stanja elektro inStalacij na objektu
ter zahtev investitorja.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela
ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

Energetski dovod ni predmet tega nadrta, zZe izvedeno, prav tako merilna omara.

1.2. Moc¢nostne instalacije

InStalacije se izvede nadometno s kabli uvleGenimi v PN zasgitne cevi po stropu in stenah, v tlaku pa
podometno s kabli uvleGenimi v rebraste cevi.

Vsi kabli so tipa NYM-J in NYY-J, Stevilo Zil in prerez je za posamezne tokokroge razviden iz enopolne
risbe.

Razsvetljava

V sklopu naérta je predvidena sploSna razsvetljava s svetilkami z LED sijalkami. Tipe svetilk glej legendo
svetilk in popis.

InStalacija za razsvetljavo je predvidena nadometno s kabli uvieCenimi v PN cevi. Vklop razsvetljave je
predviden na stikalnem tabloju v &ajni kuhinji.

Varnostna razsvetljava

Glede na naért pozarne varnosti, ni zahtev za varnostno razsvetljavo.

Splosna mo¢€ in mo¢€ za strojne instalacije

Napajanje predmetnega dela objekta je predvideno iz nadometnega razdelilnika R-GEV, ki se napaja iz
obstojeCe razdeliine omare S.B. R-STOP/M. Dovodni kabel do lokacije razdelilnika R-GEV je ze obstojet,
izvede pa se prestavitev trase, kot je prikazano v tlorisu. Energetski dovod za celoten kompleks je ze
izveden in ni predmet tega nadrta.

Sistem napajanja in preseki kablov so razvidni iz sheme napajanja in enopolne risbe.
Vse mikrolokacije vtiénic uskladiti s konénim naértom opreme.

V sklopu napajanja strojnih instalacij je predvideno napajanje za razdelilnik toplotne postaje (R-TP),
prezragevalno napravo, zunanjo enoto klime, ventilator in omarici za talno gretje.

Povezave, ki jih elektro nadrt ne zajema so zajete v sklopu naprave v strojnem delu naérta.
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Toplotna postaja

InStalacije se izvede nadometno s kabli uvle€enimi v instalacijske cevi, inStalacijskih kanalih oziroma v
za8&itnih ceveh. Vsi kabli so tipa NYM-J, LIYCY, JY(St)Y, tipi in preseki kablov so razvidni iz vezalnih
risb.

Za toplotno postajo je predviden razdelilnik R-TP (toplotna postaja). Od tu je izveden razvod do vseh
porabnikov potrebnih za toplotno postajo. Razdelilnik je predviden kot stenska nadometna omara z
glavnim stikalom na vratih, ter vgrajenimi elementi za zas&ito in krmiljenje posameznih tokokrogov. S
stikalom na vratih se izklopi napajanje v celotni toplotni postaji.

Regulator toplotne postaje se vgradi v razdelilnik. Predviden je regulator ECL Comfort 310. Za &rpalko je
na vratih razdelilnika predvideno izbirno stikalo za roéni oziroma avtomatski vklop &rpalke, ki se izvaja
posredno preko kontaktorja. Vsi ostali elementi, kot so elektro motorni pogoni, tipala in meritve toplote so
vezani neposredno na regulator.

Za potrebe servisiranja je na razdelilniku predvidena enofazna vti¢nica.

Meritve elektri¢ne energije
Meritve elektriéne energije so obstojeCe v sklopu celotnega kompleksa in niso predmet tega nadrta.

Za predmetni del objekta se potrebuje 15,8kW prikljuéne moéi oziroma varovalke 3x25A
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1.3. Signalno komunikacijske instalacije

InStalacije se izvede nadometno s kabli uvleGenimi v PN zas{itne cevi po stropu in stenah, v tlaku pa
podometno s kabli uvleGenimi v rebraste cevi.

Predmetni del objekta se telekomunikacijsko prikljuéuje na obstojeto komunikacijsko omarico. TK dovod
za celoten kompleks je ze izveden.

Univerzalno ozi€enje

V sklopu nadrta je predvidena povezava od obstojeCe komunikacijske omarice do predmetnega dela
objekta oziroma komunikacijske omare KO-GEV. Predvidena je opti¢na in bakrena povezava.

V Cajni kuhinji je predvidena komunikacijska omara, kjer se zdruzi vsa telekomunikacijska instalacija. V
komunikacijski omari se vgradi deliine podatkovne panele in opti¢ni delilnik. Komunikacijska omara je
predvidena kot nadometna omarica.

Od komunikacijske omarice je predvidena povezava do posameznih podatkovnih wtiénic. Vtiénice so
vgrajene v talnih dozah in v zidnih kanalih, ki se jih in&talira v talni kanal po detajlu arhitekta.

Indtalacija univerzalnega oziCenja je predvidena s kabli UTP kat6.
Ozvoéenje
V sklopu nacrta so predvidene cevne in kabelske povezave od lokacije zvo¢nika do lokacije naprave

ozvoGenja. Kabli se zakljuéijo v dozah. Oprema (zvoéniki in naprava ozvoéenja) ni predmet tega naérta.

Avtomatsko javljanje pozara

Glede na naért pozame varnosti, ni zahtev za avtomatsko javljanje pozara.
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2. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Zasc¢ita pred elektricnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober
2007.
Samodejni odklop napajanja je za&&itni ukrep, pri katerem:

- je osnovna zasdita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi
v skladu z dodatkom »A«, &e pride v postev, v dodatku »B,

- je za8Cita ob okvari zagotovlena z za&&itno izenaditvijo potencialov in samodejnim odklopom
napajanja v primeru okvare v skladu s to¢kami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za osnovno za$¢ito (zas€ito pred neposrednim dotikom):
- vsa elektriCna oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno za$&ito, opisanih v dodatku:

- »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.

Zahteve za zas¢ito ob okvari (zaS¢ita pri posrednem dotiku):
- Za&&itna ozemljitev in za&¢itna izenaditev potencialov
- Samodejni odklop ob okvari
- Sistem inStalacije TN, TT, IT
- Dodatna za&¢ita

Zascitna ozemlijitev

Zasc¢itna ozemljitev je izvedena v sklopu celotnega objekta in ni predmet tega naérta.

Izpostavijeni prevodni deli morajo biti povezani z zas&itnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto
ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamicno, v
skupinah ali skupno. Vodniki za za8&ito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zasd&itni vodnik po SIST
HD 60364-5-54.

Zascitna izenacCitev potencialov
Vodniki za izenaditev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V glavno izenaditev potencialov morajo biti zajeti vsi kovinski plaséi telekomunikacijskih kablov, ob
upostevanju zahtev lastnika ali upravljalca kablov.

V objektu je poleg razdelilnika predvidena glavna omarica izenadevanja potencialov GIP. V njej se
zdruzijo ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenadevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas. Glavni
ozemljitveni vodnik poteka od GIP do ozemljila celotnega objekta.

V grafiénem delu je podan shematski prikaz povezav izenaevanja potencialov v objektu s podanimi
preseki kablov.

Odklop napajanja

Kot zas&itni ukrep pred elektri¢nim udarom je predviden samodejni odklop (z inStalacijskimi odklopniki
oziroma talilnimi varovalkami), predvideni sistem instalacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zas&itnega vodnika z
ozemljilno to¢ko napajalnega sistema. Zasditne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da
pride do samodejnega odklopa v Casu, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, to¢ka
411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, e pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in
za8&itnim vodnikom, oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni to¢ki instalacije. Varovalni elementi
morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo pri najvisji pri¢akovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne &ase
skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- zadovode in neprenosne porabnike vedje kot 32A  t=5 sek.

- za prenosne porabnike in vtiénice 400V do 32A t=0,2 sek.

- za prenosne porabnike in vtiénice 230V do 32A t=0,4 sek.
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Lastnosti zaS¢&itnih naprav in impendanca zas¢&itnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogoj:
Zs x I <Ug

kjer je:

Zs - impendanca okvarne zanke

la - tok, ki zagotavlja samodejni odklop zas&itne naprave
Uo - nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemljo
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3. 1ZRACUNI

3.1. lzraéun koni¢ne modi

Obremenitev razdelilnika R-GEV

Koniéna moé: Pk = 15,8 kW
Koniéni tok: Ik =24 A

Po izra&unu ustrezajo varovalke 3x25 A.

3.2. Dimenzioniranje in kontrola kablov
Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo zas&ite pred nadtoki.
Prozilne lastnosti naprave za preobremenitveno zas&ito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:
L<Ilh <1,
b<1,45x1l, — (,=1,xKk)
kjer je:
Pn - nazivha mo¢ porabnika
I - naznaceni tok zas&itne naprave
I - trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 S2:2002)
lo - tok, ki zagotavlja u€inkovito delovanje za8¢&itne naprave v dolo€enem &asu
k - faktorzas&itne naprave 1,9 -za varovalke 6in 10 A

1,6 - za varovalke 16 A in ved

1,45 - zaSd8itni avtomati
l, - obratovalni tok za ta tokokrog, izraGunan po formuli:

P
[, =—2— za enofazne porabnike
Uxcospxn
P
I, = 2 za trifazne porabnike
V3 xU x cos Pxn

Glede na izraBunani tok bremena (I,) dolo¢imo vrednost za3Citnega elementa (I,) (taline varovalke,
indtalacijski odklopnik). Glede na izbrani zas&itni element pa po SIST HD 384.5.523 $S2:2002 dologimo
trajno dovoljeni tok kabla (1.).

Kratkosti¢ni tok tokokroga se izraéuna po formuli:

]a - —
Z
kjer je:
U - napetost proti zemlji (230V)
Z - impedanca zanke okvare - kratkostiéna impedanca, vklju€ujog vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare in

zas¢itni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.
la - kratkosti¢ni tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka zas¢&itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD
60364-5-54, toCka 543.1.2 in sicer po formuli:

Smjn:iX[aX'\/;
K

kjer je:
K - faktor dologen v standardu
t - izklopni ¢as za3¢itne naprave (od¢itan iz izklopne karakteristike zas&itne naprave)

la - efektivna vrednost pri¢akovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko te€e skozi
zasd&itno napravo.
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Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm? ali veé, za manj$e preseke pa kontrole ne
izvajamo.
Kontrola presekov za&&itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica
543, ki dologa, da mora biti presek zasditnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mmz2,

- 16 mm?>, &e je fazni vodnik od 16 mm? do 35 mm?,

- polovi¢ni presek faznega vodnika, &e je le-ta vedji od 35 mm?.
V primeru, da zaS&itni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjsi prerez (SIST HD 60364-5-54, to¢ka

543.1.3):
- 2,5mm?’ za Cu ali 16 mm” za Al, &e je vodnik mehansko zasgiten,
- 4 mm?’ za Cu ali 16 mm? &e zas&itni vodnik ni mehansko zasgiten,
- 50 mm?’ za Fezn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:
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TABELA

RAZDELILNIK S§.B. R-STOP/M R-GEV R-GEV R-GEV
TOKOKROG

PORABNIK R-GEV RAZSVET.| 1F VTICNICE R-TP
TIP INSTALACIJE D (52-C3) B2 (52-C1) B2 (52-C1) B2 (52-C1)
NAZIVNA NAPETOST Un V 400 230 230 230

MOC PORABNIKA P kW 15,4 0,4 1,5 3,3

cos FIx ETA 0,95 0,95 0,95 0,95

NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 23,4 1,8 6,9 15,1

PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf [ mm2 16 1,5 25 4,0

PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So | mm2 16 1,5 25 4,0

TIP KABLA mm2 5x16] NYM-J 3x1,5] NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x4
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA 121 A 80,00 14,00 18,50 30,00

FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE | fp 0,90 0,95 0,95 0,95

TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 72,00 13,30 17,58 28,50
NAZIVNI TOK ZASCITE In A 25,00 10,00 16,00 20,00
TOK DELOVANJA ZASCITE 12 A 40,00 14,50 23,20 29,00
lzx 1,45 A 104,40 19,29 25,48 41,33
DOLZINA TOKOKROGA I m 60 30 30 30
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo | ohm 0,200 0,334 0,334 1,048
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 | ohm 0,134 0,714 0,429 0,268
SKUPNA IMPEDANCA Z | ohm 0,334 1,048 0,763 1,316
TOK OKVARE la A 689 219 302 175
DEJANSKI ODKLOPNI CAS t s 0,10 0,10 0,10 0,10
PADEC NAPETOSTI DO R u1 % 0,00 0,64 0,64 1,18
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA u2 % 0,64 0,54 1,22 1,67
SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 0,64 1,18 1,86 2,86
KONTROLA PRESEKA Smin| mm2 1,89 0,00 0,00 0,00

Iz tabele vidimo, da velja: Ib<In<lz; [2<lz x 1,45; kabli so pravilno izbrani
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4. PROJEKTANTSKI POPIS

V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves

material, delo, drobni in pritrdilni material za potrebno

vgradnjo, vkljuéno z usklajevanji na objektu, vsemi

preboji do fi 40mm, oziroma 40x40mm ter prevozom

materiala na gradbisce.

V popisu so navedena komercialna imena materialov,

naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi doloditve kvalitete in

izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake

ali boljse kvalitete in izgleda kot je doloceno s

popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru

enake ali izboljSane kvalitete oz funkcije in izgleda ob

pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega

vodje projekta, nadzora in naro¢nika. V primeru, da

posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso

predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti

ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti

potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta,

nadzora in naro¢nika.

Dobava in montaza / Opis Enota Koli¢ina
l. SVETILKE
1. 71,72, Vgradna tranica

T3,T4- sistem "48" PROFIL S23 3m/kos BEL m 68

2. S1.1- REFLEKTOR NA TRACNICI

"48" S40 LED 6,6W 3000K 48V IP20 668Im

CRI90/35° BEL, DALI kos 21
3. S1.2- SVETILO NA TRACNICI

sistem "48" AM13 LED 12,6W 3000K 48V P20

1390Im CRI90/120° _60cm_BEL, DALI kos 11
4. S1.3- SVETILO NA TRACNICI - WALWASH

sistem "48" CM10 LED 10x1,5W 3000K 48V IP20

1620Im CRI90/38° BELI, DALI, ustreza iGuzzini

Laser Blade XS kos 15
5 S52- NADGRADNO SVETILO,

ustreza LASER BLADE XS WALL WASHER

CEILING, bel 17W, 3000K, 1550Im, komplet z

napajalnikom MZ85 kos 5
6 S§3- VGRADNO SVETILO

ustreza OKI V MINI LED 8,9WW 3000K 230V IP54

946Ilm CRI190/48° BEL DIM kos 8
7 LI1- LED SVETLOBNA LINIJA PO NACRTU I=1,2m

tip:  profil  17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860Im/m,

komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY

20W 24V IP67 kompl. 1
8 L2- LED SVETLOBNA LINIJA PO NACRTU I=5,5m

tip:  profil  17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860Im/m,

komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY

60W 24V IP67 kompl. 1
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9. L3- LED SVETLOBNA LINIJA PO NACRTU I1=3,7m
tip:  profil  17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860Im/m,
komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY
60W 24V IP67 kompl. 1

10. 7ZL4- LED SVETLOBNA LINIJA PO NACRTU [|=9m,
LED PROFIL dim 39x49mm, ustreza ESSECI
PROFREEL, komplet z napajalnikom LED
POWER SUPPLY 150W 24V |P67 kompl. 3

11.
Nastavni nosilci za spuseno vgradnjo, Alu []
60/30 profil, dolzine 100mm, sidrano v strop utora
v AB nosilcu, z vsem pritrdilnim materialom kos 6

12. ZL5- LED SVETLOBNA LINIJA PO NACRTU I=3,7m,
vgrajena v zasg&itni profil po detajlu
tip:  profil  17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860Im/m,
komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY
60W 24V IP67 kompl. 2

13. 71- TALNO VGRADNO ZUNANJE SVETILO IP67
ustreza: LINEALUCE MINI 37 recessed, 7,1W,
3000K, 1800Im, koda: BW21, komplet z vgradno
kaseto X518 ter napajalnikom DRIVER 24V IP67,
40W kos 8

SVETILKE - SKUPAJ:
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I. INSTALACIJSKI MATERIAL

1. Kabel po stropu in stenah uvle€en v indtalacijske

cevi nadometno, po tleh podometno v
instalacijske cevi v tlaku:
V sklopu kabla mora biti upostevan stroSek in drobni
material za zaklju¢ek na sponkah in priklop kabla v
razdelilniku, ter obstojna oznaditev tokokroga v
razdelilniku.

- NYM-J 3x 1,5 mm2 m 410
- NYM-J 4 x1,5 mm2 m 40
- NYM-J 3 x2,5mm2 m 460
- NYM-J 3 x4 mm2 m 90
- LIYCY 4 x1,5 mm2 m 40
- LIYCY 5x 1,5 mm2 m 20
- JY(St)Y 1x2x0,8mm m 110
- UTP kat 6 m 20
2.
Vodnik za izenagevanje potencialov, delno v cevi:
- HO7V-K 6 mm?2 m 120
- HO7V-K 10 mm?2 m 20
- HO7V-K 16 mm?2 m 30
3. PVC cev:
polaganje po stropu in stenah nadometno, pod
oblogami samougasna, po tleh podometno v
tlaku, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- fi 23, rebrasta m 240
- PN 16, 23 m 870
4. Gibljiva PVC cev, dolZine 30cm, komplet s
pripadajoimi uvodnicami kos 15
5. Instalacijski kanal, PVC, dimenzij do 5x5cm m 20
6. Navadno stikalo, vgrajeno v modulni sistem,
nadometne izvedbe, kot TEM kos 12
7. Nadometno modulno ohi$je za vgradnjo $estih
stikal, kot TEM kos 2
Tocen tip okvirjev doloéi investitor oziroma arhitekt.
8. Doza izenacevanja potencialov, komplet s Cu
zbiralko, ali enakovredno kot:
- GW 44 008 kos 1
9. Stalni prikljuek, podometne oziroma nadometne
izvedbe, komplet kos 6
10.
Vtiénica z zasS¢itnim kontaktom, 16A, 250V,
komplet s podometno dozo in okvirjem, kot TEM kos 4
11.
Zidni kanal, kovinski, bele barve, dvoprekatni,
komplet s pregradami, veznimi elementi,
pokrovom kanala, kon&nimi elementi in pritrdilnim
priborom, kot Elba, AT110/72, komplet, dolZine
1m, vgrajen v talni kanal po detajlu arhitekta kos 5
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12. Talna doza za vgradnjo do 6 elementov, s
pokrovom prilagojenim za vgradnjo konénega
tlaka, komplet, ali enakovredno kot Elba kos 9
Talna doza mora omogocati priklop porabnika ob
zaprtem pokrovu. lzvedba talne doze mora biti
prilagojena moznosti izvedbe za vgradnjo dveh
podatkovnih vtiénic.

13. Dvojna vtiénica z za$&itnim kontaktom, 16A,
250V, vgrajena v zidni kanal kos 5
14, Trojna vtiénica z =za$&itnim kontaktom, 16A,
250V, vgrajena v talno dozo kos 9
15. Razne nadometne razvodne doze do velikosti
fi76 oziroma 100x100, komplet kos 20
16. lzdelava spojev  izenalevanja potencialov,
komplet z objemkami oz. drobnim materialom kos 20
17. Priklop, komplet z drobnim materialom:
- ventilatorja kos 1
- omarice talnega ogrevanja kos 2
- termostata talnega ogrevanja kos 2
- prezracevalne naprave (3,5kW) kos 1
- krmilnika prezraCevalne naprave kos 1
- zunanje enote klime (3,2kW) kos 1
- ¢rpalk do 0,2kW kos 1
- elementov avtomatike (tipala, ventili, merilni
elementi, ...) kos 6
18. Meritve elektri¢nih inStalacij splonih instalacij,
komplet kompl. 1
19. Usklajevanje s strojnimi  inStalacijami  ter
sodelovanje pri preizkusu naprav ur 16
20. Meritve elektriénih inStalacij za strojne naprave,
komplet kompl. 1

INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ:
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Velja za vse razdelilnike

izdelava oznacb tokokrogov in sponk

kabelske uvodnice

zatesnitev uvodnic

zasGitna prekrivna plo$ca za preprecitev dotika

POK korita za polaganje kablov

oznacba razdelilnika v skladu s predpisi

predviden Zep za namestitev vezalne sheme
razdelilnika

izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in
namestitev vezalne sheme v razdelilnik

priklop, meritve, preizkus in spuséanje v pogon

Razdelilnik R-GEV, (Galerija Emonska vrata)
predviden kot tipska nadometna omarica za
vgradnjo 48 elementov, komplet z wvrati in
klju€avnico ter vgrajeno opremo, kot Schrack:
intalacijsko stikalo

63A, 3p, v omari kos 1
intalacijski odklopnik:

B/10A, 1p kos 8
C/20A, 1p kos 8
kombinirano zas¢itno stikalo: kos
B10/0,03A, 2p kos 1
C16/0,03A, 2p kos 7
prenapetostna za3&ita, Protec C kos 4
vrstne sponke kompl. 1
drobni in vezni material kompl. 1
oZi¢enje med elementi, drobni in vezni material kompl. 1
SKUPAJ: KOS 1
Razdelilnik R-TP (toplotna postaja),

predviden kot tipska nadometna omarica, kot

Schrack, dim. 400x800x210mm, v zasciti IP44 z

vrati, komplet z vgrajeno opremo, kot Schrack:

bremensko stikalo, 25A, 1p, na vratih kos 1
izbirno stikalo, 10A, 1-0-2, na vratih kos 1
intalacijski odklopnik:

B/M1O A, 1p kos 1
C/4 A, 1p kos 2
C/MOA 1p kos 1
C/16,20 A, 1p kos 5
kontaktor, 10A, 230V kos 1
vgraditev elektronskega regulatorja komplet z

vezavo in priklopom tokokrogov kompl. 1
vticnica z za&Cithim kontaktom, vgrajena na

razdelilnik, 16A, 250V kos 1
vrstne sponke kos 30
prenapetostna za3&ita, Protec C kos 2
drobni in vezni material kompl. 1
SKUPAJ: KOS 1

RAZDELILNIKI - SKUPAJ:
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M. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

1. Kabel uvleCen v indtalacijske cevi po tleh
podometno v tlaku, po stenah v indtalacijske cevi
nadometno:
- UTP kat 6 m 780
- OM3 4x50/125
(tocen tip pred dobavo uskladiti z investitorjem) m 55
- PPL 2x1,5mm?2 m 110
2. PVC cev:
polaganje po stropu in stenah nadometno, pod
oblogami samougasna, po tleh podometno v
tlaku, komplet z delom in materialom za vgradnjo
- fi 23, rebrasta m 320
-PN23 m 240
3. Instalacijski kanal, PVC, dimenzij do 5x5cm m 10
4. Kabelska polica, komplet z veznim, obe3alnim in
pritrdilnim priborom (viSine konzol od 10cm do
50cm)
- PK 50, s pokrovom m 55
5. Razne nadometne razvodne doze do velikosti
fi76 oziroma 100x100, komplet kos 10
6. Podatkovna Wi¢nica, dvojna, RJ 45 kat 6, s
protiprasnim pokrovEkom, komplet z
zakljuéevanjem kabla:
- vgrajena v zidni kanal kos 5
- vgrajena v talno dozo kos 9
7. Podatkovna Wti¢nica, enojna, RJ 45 kat 6, s
protiprasnim pokrov&kom, nadometne izvedbe,
komplet z ohiSjem in zakljuéevanjem kabla, kot
TEM kos 1
8. Nadometna komunikacijska omarica KO-GEV,
predvidena kot tipska nadometna omarica za
vgradnjo do 48 elementov, ter vrati s hladilnimi
rezami, komplet z vgrajenimi elementi:
- nadometna vti¢nica, 16A, 250V kos 1
- zakljuéni UTP konektor do 30 kos kompl. 1
- opti¢ni panel kos 1
(ostala oprema ni predmet nacrta)
SKUPAJ: kos 1
9. lzvedba priklopa kablov v obstojedi
komunikacijski omarici, bakrene in optiéne
povezave, komplet s spojnimi elementi kompl. 1
10. lzvedba  meritev  celotnega podatkovnega
omrezja (do 30 linij) v skladu z merilnimi
standardi. lzdelava porolila o vseh meritva,
predaja meritev v elektronski obliki PDF in
elektronski obliki merilnega inStrumenta. kompl. 1

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - SKUPAJ:
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V. POMOZNO GRADBENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1. Pripravijalna in nepredvidena dela ur 4
2. Izdelava prebojev do fi 100 v betonski steni kos 1
3. Gradbis¢na omarica, komplet s postavitvijo in

priklopom na obstojedi dovod, komplet s spojnimi

elementi kos 1
4. Kabel za priklop gradbene omarice, kabel tip

NYY-J 5x10mm2, komplet s priklopom v

obstoje¢em razdelilniku m 60

lzvedba zaCasnega priklopa (meritev) ni predmet
nacrta.

POMOZNO GRADBENA IN PRIPRAVLJALNA
DELA - SKUPAJ:
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REKAPITULACIJA

l. SVETILKE

I INSTALACIJSKI MATERIAL

I RAZDELILNIKI

. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

V. POMOZNO GRADBENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI
nacrt, priprava dokumentacije za tehniéni pregled

V1. Nacrt PID

SKUPAJ: €

V oceni ni zajet DDV.
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ID: Opis: Tip: Opis:
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CRPALKE:
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objekta Stevec

OPOMBA:

Vodnik za izena&evanje potenciala mora imeti vsaj polovico prereza
najvedjega zasitnega vodnika v objektu, vendar ne vetjega od

25mm2, oziroma ne manjfega od 6mm2 Cu.

| Vsi vodniki so tipa HO7V—K. |
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LEGENDA
PODATKOVNA VTIENICA, RJ 45, ENOJNA

PODATKOVNA VTIENICA, RJ 45, DVOJNA

AKTIVNA OPREMA V KOMUNIKACIJSKI

OMARI NI PREDMET TEGA NACRTA.

| VSA OPREMA KAT.6. |

2x UTP kat6 N S S S S S S S S S S S 2xUTP kat6

DOVOD [Z OBSTOJECE PP — P — Py

KOMUNIKACIJSKE OM3 4x50/125 L 1xUTP kat6

AR bl 4 - A /{71

i 4 v v -
KO—GEV TALNE DOZE v DN KAAL OZVOLEME
230V, 50Hz KOMUNIKACISKA
—_ OMARICA
Nadometna_omarica
za vgradnjo 48 elementov
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D Kabel za zvo&nik, zakljuZen v dozi

PPL 2x1,5mm2/fi23
PPL 2x1,5mm2/fi23
PPL 2x1,5mm2/fi23
PPL 2x1,5mm2/fi23

0YAY
NA LOKACIJ NAPRAVE OZVOCENJA
KABLI ZAKLJUCENI V DOZI

ZA 0ZVOCENJE SO PREDVIDENE SAMO KABELSKE
POVEZAVE, OPREMA (ZVOCNIKI IN NAPRAVA
0ZVOCENJA) NISO PREDMET TEGA NACRTA.
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