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NAZIV PROJEKTA: Ureditev cest ob izgradnji javne kanalizacije v aglomeracijah
nad 2000PE v MOL, obmocdje: 16 Kozarje

INVESTITOR:

Mestna obcina Ljubljana

na podlagi Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l., st.

PROJEKTNA NALOGA

7/2012)

1 NAZIV OBJEKTA - izvedbeni nacrt za ureditev cest po izgradnji
kanalizacije v obmo¢ju: 16 Kozarje
Vrsta posega ‘ Rekonstrukcija
Ime ceste’ Stevilka ceste Dolzina odseka
(m)
Tiranova ulica LK2 219301 416
Trinkova ulica, odsek 1 NK 100
Trinkova ulica, odsek 2 LK2 219291 150
Trinkova ulica, odsek 3 JP1 713962 85
Svarova Ulica LK2 219293 70
Ulica Jozeta Japlja LK2 219302 140
Setnikarjeva ulica JP1 714003 220
Cesta Dolomitskega odreda, odsek 2 LZ 212872 140
Pot Cez Gmajno LK 219321 160
Tomceva ulica JP1 714001 90
Lazarjeva ulica JP1 714002 110
Pot v Borst JP1 713982 120
Kozarska cesta LK2 219401 260
Kozarska cesta, odcep 1 NK 120
Spanova pot JP1 714071 170
Vidi¢eva ulica LK2 219421 170
Vidi¢eva ulica, pod AC LK2 219421 120
Skupaj dolzina: 2.641

*NK — nekategorizirana cesta, ki je v postopku kategorizacije

L'V projektni nalogi so posamezne ceste razdeljene na loene odseke (obravnavan del ceste) ali odcepe (poimenovanje
odcepa glavne ceste — dovoz do objektov). Razdelitev je razvidna v grafi¢nih prilogah k projektni nalogi.
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Tiranova ulica

Obravnavana je Tiranova ulica v skupni dolzini 416m. Cesta je kategorizirana kot lokalna krajevna cesta 2.
reda. Povprecni letni dnevni promet na cesti ne presega 500 voz/dan. Cesta je Sirine 4 do 5 m. Na odseku je
cestna razsvetljava urejena na obstojecih drogih javne razsvetljave. Ob vozis¢u so delno urejene naprave za
odvodnjavanje, drugod se meteorna voda odvodnjava z razprdenim ponikanjem v okoliski teren. Stanje
vozisCa ceste je dobro in zadostuje za normalno prevoznost. Ob cesti je urejena vertikalna prometna
signalizacija.
Ocena obstojecega stanja ceste: DOBRO
: \ )

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 | OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omrezja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Skupaj z obnovo vozis¢a ceste je potrebno urediti povrsine za peSce na severni strani obravnavane ceste.
Potrebno je urediti tudi krizis¢e s Cesto na Kljuc. Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako,
da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne
naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik.
Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje ceste oz. rekonstrukcija obstojecih. Poleg povrsinskega
odvodnjavanja je potrebno poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s
predpisi je potrebno urediti cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odvec¢na
meteorna voda ne steka nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti
prometno signalizacijo in opremo.

VOINI PAS HODNIK
iy
PESCE

min 400, 150 ,
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1

Kozarje - Trinkova ulica, odsek 1

Obravnavana je odsek Trinkove ulice v skupni dolzini 100m. Cesta je nekategorizirana. Povprecni letni dnevni
promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozisce ceste je delno asfaltirano, delno makedamsko in izvedeno
v Sirini med 2 m in 4 m. Vozis¢e je na doloCenih mestih poskodovano z vidnimi mrezastimi razpokami in
kolesnicami. Odvodnjavanje ceste se vrsi z razprseno odvodnjo v okoliski teren. Cestna razsvetljava manjka
po celotnem odseku. Prometna signalizacija je slabo pregledna.

Ocena obstojecega stanja ceste: ZELO SLABO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s spletne strani GoogleMap)

3.1

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno
poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti
cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.

MALOPROMETNA CESTA § < 4,00 m

VOINI PAS
!
v

od 3,00 do 4,00

(S PROFILA
povozni- kadunjast

Zleb
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1

Kozarje - Trinkova ulica, odsek 2

Obravnavana je Trinkova ulica, odsek 3, med Tiranovo ulico in h.8. 79 in 82 v skupni dolzini 150m. Cesta je
kategorizirana kot lokalna krajevna cesta 2. reda. Povprecni letni dnevni promet na cesti ne presega 100
voz/dan. Cesta je Sirine 2 do 3 m. Stanje vozi¢a ceste je dobro in zadostuje za normalno prevoznost. Na

s Tiranovo ulico.

Ocena obstojecega stanja ceste: DOBRO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Skupaj z obnovo vozis¢a ceste je potrebno urediti povrsine za pesce v kolikor je na voljo dovolj prostora.
Potrebno je urediti tudi krizis¢e s Tiranovo ulico. Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako,
da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne
naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Poleg
povrsinskega odvodnjavanja je potrebno poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste.
Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da
se odvec¢na meteorna voda ne steka nekontrolirano na voziS¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno
obnoviti prometno signalizacijo in opremo.

VNP ok
]

PESCE
min. 4.00 150,

05 PROFILA
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 | OPIS STANJA PRED POSEGOM

Trinkova ulica, odsek 3

Obravnavana je Trinkova ulica, odsek 3, med Trinkovo in Svarovo ulico, dovoz za h.§. 81 in 7. DolZina
obravnavanega odseka znasa 85m. Povprecni letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Cesta
je kategorizirana kot javna pot 1. reda. Cesta je Sirine med 2 m in 3 m. Stanje vozis¢a ceste je dobro in
zadostuje za normalno prevoznost. Po odseku ni urejene javne razsvetljave in meteorne kanalizacije.
Prometna oprema je pomankljiva.

Ocena obstojecega stanja ceste: MEJNO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s spletne strani GoogleMap)

3.1 | OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Skupaj z obnovo vozis¢a ceste je potrebno urediti povrsine za pesce v kolikor je na voljo dovolj prostora.
tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti
primerne naprave za odvodnjavanje vozisca. Viske meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik.
Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja
ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno razsvetljavo. Vse cestne priklju¢ke je potrebno urediti
tako, da se odvecna meteorna voda ne steka nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je
potrebno obnoviti prometno signalizacijo in opremo.

NP ok

(S PROFILA
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Svarova ulica

Obravnavana je odsek Svarove ulice v skupni dolzini 70m. Povpre¢ni letni dnevni promet na cesti ne presega
500 voz/dan. Cesta je kategorizirana kot lokalna krajevna cesta 2 reda. Cesta je izvedena v Sirini med 3 in 4
m. Vozis¢e ceste je asfaltirano in deloma tudi rekonstruirano. Na odseku ni urejene javne razsvetljave in

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 | OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodniji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste oz. rekonstrukcija obstoje¢ih. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje ceste z izvedbo
povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno poskrbeti tudi
za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno
razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.

MALOPROMETNA CESTA § < 4,00 m

VOINI PAS
!
v

od 3,00 do 4,00

(S PROFILA
povozni- kadunjast

Zleb
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Ulica Jozeta Japlja

Obravnavana je ulica Jozeta Japlja. Skupna dolzina ureditev 140m. Cesta je kategorizirana kot lokalna
krajevna cesta 2. reda. Povprecni letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Cesta je izvedena v
Sirine 3,5 m. Voziste ceste je asfaltirano in zadostuje za normalno odvijanje prometa. Odvodnjavanje ceste
se vrsi z razprdeno odvodnjo v okoliski teren. Cestna razsvetljava je urejena na obstojecih drogovih
elektroenergetskega omreZzja. Prometna signalizacija je pomanjkljiva.

Ocena obstojecega stanja ceste: SLABO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodniji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanije
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno
poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti
cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.

MALOPROMETNA CESTA § < 4,00 m

VOINI PAS
!
v

od 3,00 do 4,00

(S PROFILA
povozni- kadunjast

Zleb
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Setnikarjeva ulica

Obravnavana je Setnikarjeva ulica v skupni dolzini 220 m. Povpre¢ni letni dnevni promet na cesti ne presega
100 voz/dan. Vozisce ceste je asfaltirano v Sirini med 2,5 in 3 m. Vozis¢e ceste je poskodovano. Pojavljajo se
lokalne mrezaste razpoke in kolesnice. Odvodnjavanje ceste se vrsi z razprseno odvodnjo v okoliski teren. Ob
ulici ni urejene cestne razsvetljave. Prometna signalizacija je pomanjkljiva.

Ocena obstojecega stanja ceste: SLABO

et s

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Urediti je potrebno krizis¢e s Cesto Dolomitskega odreda. Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga
urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti
primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik.
Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba.
Poleg povrsinskega odvodnjavanija je potrebno poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanije spodnjega ustroja
ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno razsvetljavo. Vse cestne priklju¢ke je potrebno urediti
tako, da se odvecna meteorna voda ne steka nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je

potrebno obnoviti prometno signalizacijo in opremo.

MALOPROMETNA CESTA § < 4,00 m

VOINI PAS
!
v

od 3,00 do 4,00

(S PROFILA
povozni- kadunjast

Zleb
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Cesta Dolomitskega odreda, odsek 2

Obravnavan je odsek Ceste Dolomitskega odreda v skupni dolzni 140 m. Cesta je kategorizirana kot lokalna
zbirna cesta. Povpre¢ni letni dnevni promet znasa 6000 voz/dan. Cesta je asfaltirana, s Sirino vozis¢a 6 m z
obojestranskim plo¢nikom. Vozisce je na doloc¢enih delih poskodovano — pojavljajo se posamezne mrezaste
razpoke. Odvodnjavanje ceste je urejeno. Cestna razsvetljava je urejena. Cesta je opremljena z vertikalno in
horizontalno prometno signalizacijo.

Ocena obstojecega stanja ceste: MEJNO

- - \él . }7 b
Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s spletne strani GoogleMap)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Obnoviti je potrebno obstojece hodnike za pesce. Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti
tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti
primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik.
Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje ceste oz. rekonstrukcija obstoje¢ih. Poleg povrsinskega
odvodnjavanja je potrebno poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s
predpisi je potrebno urediti cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odvecna
meteorna voda ne steka nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti
prometno signalizacijo in opremo.

DVOPASOVNA CESTA- 7 OBOJESTRANSKIM PLOCNIKON

# 9.20 5
L 160 , 300, 300 160 ,

HODNIK—— VOZNI PAS VOINI PAS HODNIK

)

(S PROFILA
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Pot ¢ez gmajno

Obravnavana je Pot ¢ez Gmajno v skupni dolzini 160 m. Cesta je kategorizirana kot lokalna krajevna cesta
2. reda. Povpre¢ni letni dnevni promet na cesti ne presega 500 voz/dan. Cesta je asfaltirana in urejena v sirini
med 3 m in 4 m. Odvodnjavanje ceste se vrsi z razprseno odvodnjo v okoliski teren. Cestna razsvetljava je

cesto Dolomitskega odreda.

=

Ocena obstojecega stanja ceste: MEJNO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno
poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti
cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.

MALOPROMETNA CESTA § < 4,00 m
VOINI PAS
!
v

od 3,00 do 4,00

(S PROFILA
povozni- kadunjast

Zleb
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Tomceva ulica

Obravnavana je Tomceva ulica v skupni dolzini 90m. Cesta je kategorizirana kot javna pot 1.reda. Povpre¢ni
letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozisce ceste je asfaltirano in izvedeno v Sirini med 2
m 3 m. VozisCe je na doloCenih mestih poskodovano z vidnimi mrezastimi razpokami in kolesnicami.
Odvodnjavanje ceste je urejeno z napravami za povrsinsko odvodnjavanje cest. Cestna razsvetljava je
pomanjkljiva. Prometna signalizacija je slabo pregledna.

Ocena obstojecega stanja ceste: SLABO

2 0

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste oz. rekonstrukcija obstojecih. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje ceste z izvedbo
povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povriinskega odvodnjavanja je potrebno poskrbeti tudi
za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno
razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odvecna meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.

MALOPROMETNA CESTA § < 4,00 m
VOINI PAS
!
v

od 3,00 do 4,00

(S PROFILA
povozni- kadunjast

Zleb
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Lazarjeva ulica

Obravnavana je Lazarjeva ulica v skupni dolzini 110m. Cesta je kategorizirana kot javna pot 1.reda. Povprecni
letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozisce ceste je asfaltirano in izvedeno v Sirini med 2
m in 3 m. VoziS¢e je na dolo¢enih mestih poskodovano z vidnimi mrezastimi razpokami in kolesnicami.
Odvodnjavanje ceste je urejeno z napravami za povrsinsko odvodnjavanje cest. Cestna razsvetljava je
pomanjkljiva. Prometna signalizacija je slabo pregledna.

Ocena obstojecega stanja ceste: SLABO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodniji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanije
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno
poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti
cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Pot v Borst

Obravnavana je Pot v Borst v skupni dolzini 120m. Cesta je kategorizirana kot javna pot 1.reda. Povprecni
letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozis¢e ceste je asfaltirano in izvedeno v Sirini 3 m.
Vozis¢e je v dobrem stanju in omogoca normalno prevoznost. Odvodnjavanije ceste je urejeno z napravami
za povrsinsko odvodnjavanje cest. Cestna razsvetljava je pomanijkljiva. Prometna signalizacija je urejena na
obmogju priklju¢ka na Cesto Dolomitskega odreda.

Ocena obstojecega stanja ceste: DOBRO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno
poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti
cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Trasa ob AC med Dolgim mostom in Kozarsko cesto

Skupna dolzina ureditve 900m. Trasa nacrtovanega kanala deloma poteka v obstojeci vzdrzevalni poti

Na trasi ni izvedene nobene javne razsvetljave in odvodnjavanja.

Ocena obstojecega stanja ceste: SLABO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Predlagana je socasna ureditev dvosmerne kolesarske poti. Preveriti je treba usklajenost nacrtovanih ureditev
z drugimi gradnjami v obmogju.

DVOSMERNA KOLESARSKA POT

3.00

1.50 150
=
&
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Kozarska cesta

Obravnavana je Kozarska cesta v skupni dolzini 260m. Cesta je kategorizirana kot lokalna krajevna cesta 2.
reda. Povpre¢ni letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozis¢e ceste je asfaltirano in izvedeno
v Sirini 4,5 m. Vozis¢e omogoca normalno prevoznost. Odvodnjavanje ceste je urejeno z napravami za
povrsinsko odvodnjavanje cest. Cestna razsvetliava je pomanjkljiva in urejena na drogovih
elektroenergetskega omrezja. Prometna signalizacija je urejena na obmoc¢ju prikljutka na Cesto
Dolomitskega odreda.

Ocena obstojecega stanja ceste: MEJNO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodniji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste oz. rekonstrukcija obstojecih. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno poskrbeti tudi za
globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno razsvetljavo.
Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka nekontrolirano na
vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in opremo.

DVOPASOVNA CESTA 4,0 m
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B Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 [ OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarska cesta, odcep 1

Obravnavan je odcep Kozarske ceste v skupni dolzini 120m. Cesta je nekategorizirana. Povprecni letni dnevni
promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozis¢e ceste je asfaltirano in izvedeno v Sirini 3 m. Vozis¢e
omogoca normalno prevoznost. Odvodnjavanje ceste se vrsi z razprseno odvodnjo v okoliski teren. Cestna
razsvetljava je pomanjkljiva in urejena na drogovih elektroenergetskega omrezja. Prometna signalizacija ni
urejena.

Ocena obstojecega stanja ceste: SLABO

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s spletne strani GoogleMap)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omrezja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno
poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti
cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1 OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Spanova pot

Obravnavan je odsek Spanove poti v skupni dolzini 170m. Cesta je kategorizirana kot javna pot 1. reda.
Povprecni letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozisce ceste je izvedeno v Sirini med 2 in 3
m, v makedamski utrditvi. Odvodnjavanje ceste se vrdi z razprseno odvodnjo v okoliski teren. Cestna
razsvetljava je pomanjkljiva. Prometna signalizacija ni urejena.

Ocena obstojecega stanja ceste: ZELO SLABO

He

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s terenskega ogleda ceste)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodniji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste oz. rekonstrukcija obstoje¢ih. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje ceste z izvedbo
povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno razsvetljavo. Vse
cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka nekontrolirano na vozisce
glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in opremo.
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2.1 OPIS STANJA PRED POSEGOM

Kozarje - Vidiceva ulica

Obravnavan je odsek Vidiceve ulice v skupni dolzini 170m. Cesta je kategorizirana kot lokalna krajevna cesta
2. reda. Povprecni letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozis¢e ceste je izvedeno v Sirini
med 3 in 3,5 m. VozisCe ceste je asfaltirano, a moc¢no poskodovano in dotrajano. Pojavljajo se mrezaste
razpoke in kolesnice. Odvodnjavanje ceste se vrsi z razprdeno odvodnjo v okoliski teren. Cestna razsvetljava
je pomanjkljiva. Prometna signalizacija ni urejena.

Ocena obstojecega stanja ceste: SLABO

S d P Y e

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s spletne strani GoogleMap)

3.1 OPIS STANJA PO POSEGU

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodniji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanije
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Skladno s predpisi je potrebno urediti cestno
razsvetljavo. Vse cestne priklju¢ke je potrebno urediti tako, da se odvecna meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.
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Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestna uprava

2.1

Kozarje - Vidi¢eva ulica, pod AC

Obravnavan je odsek Vidiceve ulice pod avtocesto v skupni dolzini 120m. Cesta je kategorizirana kot lokalna
krajevna cesta 2. reda. Povprecni letni dnevni promet na cesti ne presega 100 voz/dan. Vozis¢e ceste je
asfaltirano in izvedeno v Sirini do 4 m. Vozis¢e ceste je asfaltirano in omogoc¢a normalno prevoznost.
Odvodnjavanje ceste se vrsi z razprseno odvodnjo v okoliski teren. Cestna razsvetljava je pomanjkljiva.

Slika: Obstojece stanje odseka (fotografija s spletne strani GoogleMap)

3.1

Po izgradnji kanalizacijskega omreZja je predvidena obnova vozis¢ne konstrukcije in rekonstrukcija ceste.
Pregledati je potrebno spodnji ustroj ceste in ga urediti tako, da bo zmrzlinsko odporen in stabilen. Pri tem
je potrebno urediti pre¢ne sklone vozis¢a in urediti primerne naprave za odvodnjavanje vozis¢a. Viske
meteornih voda je potrebno speljati v meteorni odvodnik. Predlagana je izvedba naprav za odvodnjavanje
ceste z izvedbo povoznega tlakovanega kadunjastega Zleba. Poleg povrsinskega odvodnjavanja je potrebno
poskrbeti tudi za globinsko odvodnjavanje spodnjega ustroja ceste. Skladno s predpisi je potrebno urediti
cestno razsvetljavo. Vse cestne prikljucke je potrebno urediti tako, da se odve¢na meteorna voda ne steka
nekontrolirano na vozis¢e glavne ceste. Povsod po odseku je potrebno obnoviti prometno signalizacijo in
opremo.
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4 OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA DOKUMENTACUA

41 zgﬁgslr:::tacija lc\l:Sfbravnavanem odseku ni na voljo obstojece dokumentacije za gradnjo

42 Zlcial?::(naentacija Odlok o obé_inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni
del (Uradni list RS, 3t. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 -
obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15
- DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15)

4.3 Druga Pri nacrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upostevati Tehni¢ne

dokumentacija | smernice za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije za

odvod padavinskih odpadnih vod v obmoc¢ju Kozarje, ki jih je pripravilo
podjetje VOKA, novembra 2016.

5 SMERNICE ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NACRTA IN NJEGOVA VSEBINA

5.1 Obseg in Projekt PGD

vsebina V projektu PGD je potrebno izdelati projekt odvodnjavanja meteornih stresnih

voda in voda s ceste skladno s tehni¢nimi navodili VOKA (toc¢ka 4.3). Poskrbeti
je potrebno tudi za odvodnjavanje zalednih voda, e obstajajo. Projekt
meteorne kanalizacije mora obsegati najmanj:
Vodilno mapo PGD
Nacrt meteorne kanalizacije
Hidroloski elaborat s prikazom prispevnih povrsin
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Geodetski nacrt
Projekt PZI
OPOMBA: Projekt PZI je predviden za izdelavo v dveh fazah. Prva faza je
namenjena potrditvi trasnega in visinskega poteka ceste, zasnove
odvodnjavanja in dolocitev dimenzij vozis¢ne konstrukcije. Na podlagi potrjene
prve faze projektne dokumentacije PZI se izdela katastrski elaborat. Druga faza
pa zajema vse nacrte v fazi PZI skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji
(Uradni list RS, 3t. 55/08).
Projekt PZI mora obsegati najmanj naslednje vsebine:
Vodilna mapa PZI
Nacrt ceste (minimalna vsebina)
Tehni¢no porocilo
Pregledna situacija
Gradbena situacija
Situacija prometne ureditve
Situacija odvodnjavanja
Situacija zakoli¢be
Vzdolzni profili cest
Zbirna situacija komunalnih naprav
Karakteristi¢ni prec¢ni prerezi
Precni prerezi cest
Detajli
Nacrti gradbenih konstrukcij (prepusti, premostitveni objekti, ipd.)
Naért meteorne kanalizacije
Nacrt prestavitve/zascite komunalnih vodov
Nacrt cestne (javne) razsvetljave
Naért varnosti in zdravja pri delu
Popis del s predracunom
Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije
Predracunski elaborat
Katastrski elaborat (v primeru sprememb po 1. fazi PZI)

5.2 Oblika 2 tiskana izvoda
1 x CD z elektronsko verzijo projektne dokumentacije

6 PROJEKTNI POGOIJI IN SOGLASJA

6.1 Soglasja Potrebno je pridobiti vsa potrebna soglasja k nameravani gradnji na osnovi
projekta za izvedbo (PZI) oz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD).
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7 UPOSTEVANI PREDPISI
Zakonodaja Pri izdelavi izvedbenega nacrta je treba upoStevati vse veljavne podrocne
predpise, vklju¢no s tehni¢nimi specifikacijami za ceste in objekte na njih. V
kolikor se v obdobju projektiranja predpisi ali navodila spremenijo ali dopolnijo,
jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, $t. 102/04 — uradno precis¢eno
besedilo, 14/05 — popr.)
- Zakon o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, 5t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in
46/15)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, 5t. 55/08)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list
RS, §t. 99/15)
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91/05, 26/06 in 109/10 —
ZCes-1)
- Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, 5t. 86/09 in
109/10 — ZCes-1)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v
javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, §t. 7/12)
- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, §t. 4/16)
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list
RS, st. 34/08)
- Odlok o ob¢inskih cestah (Uradni list RS, 3t. 63/13)
Interna - Navodila za nacrtovanje prometnih ureditev v MOL — 1. in 2. del
navodila (www . ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/gospodarske-dejavnosti-
narocnika promet)
- Katalog cestne opreme in uli¢nega pohistva za urejanje javnega prostora
MOL (www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/gospodarske-
dejavnosti-promet)
8 TEHNICNI POGOJI ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NACRTA
8.1 Splosna Za obravnavano obmogje se izdela PZI v skladu s Pravilnikom o projektni
navodila za dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08). PZI morata zajemati tudi vsebine in
izdelovalca elaborate navedene v tocki 5 te projektne naloge.
8.2 Podlage za Izdela se geodetski posnetek obstojecega stanja. Druge podlage za izdelavo se
izdelavo pridobi iz javno dostopnih baz podatkov.
izvedbenega
nadrta
8.3 Smernice za izdelavo
8.3.1 Geolosko - Za dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je potrebno pridobiti geolosko-
geomehansko | geomehansko porocilo, ki je bilo izdelano v okviru projekta za fekalno
porocilo kanalizacijo in ga po potrebi dopolniti z navedbo vhodnih podatkov za
dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije.
8.3.1.1 | Pokrovi jaskov | V kolikor se v projektnih reSitvah ni mogoce izogniti jaskom v obmocju kolesnic,
v voziséu je treba v projektnih reSitvah nalrtovati ukrepe za zmanjsanje hrupa.
8.3.2 Prikljucki Priklju¢ke dovoznih poti in dovozov do objektov se izvede z nivojsko navezavo
na vozisCe glavne prometne smeri z ustrezno signalizacijo.
8.3.3 | Avtobusna V obmocju ni obstojecih ali predvidenih novih avtobusnih postajalisc.
postajalisca
8.3.4 Ukrepi za Posebni ukrepi za umirjanje prometa niso predvideni. Na manj prometnih
umirfanje cestah se predvidi znak »cona 30«.
prometa
835 Cestna Na celotnem obmocju se dogradi manjkajoco javno (cestno) razsvetljavo.
razsvetljava Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava,
kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR,
razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07,
62/10, 46/13).
8.3.6 Odvodnjavanje | V obmocju se uredi odvodnjavanje javnih povrsin z izgradnjo kanalizacije za
odpadne padavinske vode.
8.3.7 Drugo Projektna dokumentacija mora biti usklajena s projektom fekalne kanalizacije
in ostalimi nacrti, ki jih bo v okviru investicije zagotovil naro¢nik.
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8.3.7 | Katastrski elaborat

V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti vsi tangirani lastniki in sicer lo¢eno na lastnike parcel po katerih
potekajo ze obstojece ceste in loceno na lastnike parcel, ki so potrebne za nacrtovane Siritve. Katastrski
elaborat mora zajemati tudi tangirane parcele z nacrtovanimi vodi javne razsvetljave in elementi
odvodnjavanja. Podatke projektant pripravi v obliki tabele (Excel dokument), ki naj zajema naslednja
atributna polja (stolpce):

& LASTNIK 5 &
KO IME_KO ST_PARC POVRSINA Z NASLOVOM DELEZ LASTNISTVA PARCELACUJA
Povrsina Delez DA (treba je izvesti
Sifra Ime tangirane Lastnik lastnistva 3e parcelacijo)
katastrske katastrske Parcelna parcele za parcele, posameznega NE (parcelacija ni
obcine obcine Stevilka odkup naslov lastnika potrebna)

Izdela se lo¢eno preglednico za parcele, za katere so potrebni odkupi in lo¢eno preglednico za parcele, preko
katerih se za na¢rtovani poseg predvideva sluznost. V preglednici za ureditev sluznosti se v atribut POVRSINA
vpiSe povrsino obmocdja za ureditev sluznosti (dolZina x Sirina izkopa).

Pri vnasanju podatkov naj bo parcela z ve¢ vrstami zemljis¢a (torej: dejanskimi rabami) napisana v toliko
vrsticah, kolikor je vrst zemljis¢a. Prav tako naj bo tudi vsaka sluznost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da
je lahko v tabeli vec vrstic z isto Sifro katastrske obcine in isto parcelo.

Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1:500 (enakem kot gradbena situacija) in naj vsebuje mejo
cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo varovalnega pasu ceste, meje obcin, meje katastrskih obcin, in
potek ostalih komunalnih vodov (na obmocju posega in izven obmocja posega zaradi ceste). Po potrebi se
za potrebe odkupov posameznih parcel od projektanta lahko zahtevajo risbe posameznih parcel na orto foto
podlagi (podlage pridobi projektant) vklju¢no s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, komunalnimi vodi in
koordinatami tock za izvedbo parcelacije. V porocilu katastrskega elaborata je treba argumentirati, kak3na
je povprecna Sirina oz. globina izkopa za posamezni kom. vod. Vsaka tangirana parcelna Stevilka mora biti
na katastrski situaciji jasno razvidna in navedena tudi v priloZzeni tabeli.

Projektant pripravi in preda AutoCAD projekt v drzavnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje najmanj
naslednje podatkovne sloje:

- podatkovni sloj meje gradbene parcele,

- podatkovne sloje GJI (vsi obstojeci in nacrtovani komunalni vodi),

- podatkovni sloj zemljiskega katastra (parcele) z datumom izpisa sloja.

Pri novogradniji je pri pripravi katastrskega elaborata potrebno skladno s 3 d. ¢lenom upostevati spremembo
namembnosti zemljis¢ in finan¢no nadomestilo le-tega ovrednotiti v projektantskem predracunu, kot to
predvideva Zakon o kmetijskih zemljis¢ih (ZKZ-C).

8.3.8 Varnostni nacrt | Varnostni na¢rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih, vklju¢no z
obveznim popisom del in predra¢unom.

8.3.9 Nacrt ravnanja | Nacrt ravnanja z gradbenimi odpadki ni potreben, Ce izkopana zemljina ni
z gradbenimi onesnazena z nevarnimi snovmi tako, da bi se morala uvrstiti med nevarne
odpadki gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in je

koli¢ina tovrstnega zemeljskega izkopa manj3a kot 5.000 m3 ali pa se izkopan
material uporablja na gradbis¢u investitorja.

8.3.10 | Predracunski V predrac¢unskem elaboratu je treba lo¢eno obravnavati:
elaborat - del investicije, ki se nanasa na rekonstrukcijo obstojece ceste,

- delinvesticije, ki se nanasa na razsiritev obstojece ceste,
- oceno stroskov odkupov in urejanja zemljis¢ in sluznosti v
skladu s katastrskim elaboratom.
Naroc¢nik lahko tekom izdelave naloge dolo¢i druga¢no delitev, ki jo je treba
upostevati v predracunskem elaboratu.

8.3.11 | Posebni pogoji | Gradnja bo potekala so¢asno z gradnjo javne kanalizacije in ostalih komunalnih

za izvedbo vodov. Gradnja bo potekala v krajsih odsekih s popolno zaporo ceste.
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8.4 Planska doba Pri dimenzioniranju tehni¢nih elementov mora biti upostevana planska doba
10 let (Pravilnik o projektiranju cest).
8.5 Normalni Dolocen v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest. Predlog po posameznih
precni profil odsekih je razviden iz predloga ureditve (poglavije 3).
9 DODATNO
9.1 Dodatna Projektant pripravi in preda nacrtovano prometno situacijo (AutoCAD projekt,
navodi_la po datoteka DWG) v drzavnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje najman;j
potrebi naslednje locene podatkovne sloje:
- 0sceste,
- mejo vozisca (robnik),
- mejo hodnika za pe3ce,
- mejo kolesarske steze,
- mejo zelenice,
- zasaditve dreves,
- meje bankin,
- talne oznacbe in
- elemente odvodnjavanja.
Projektant preda tudi Sifrant poimenovanja podatkovnih slojev (layerjev) na
podlagi katerega je moZno dolociti sloje iz zgornjega seznama. Poenoteni sloji
bodo vkljuceni v enoten informacijski sistem.
9.2 Pregled Komisija za pregledovanje projektnih nalog pregleda izdelano projektno
projektne dokumentacijo v 1.fazi PZI.
dokumentacije
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POTRDITEV PROJEKTNE NALOGE _ S

Izdelovalci projektne naloge: Podpistizdelava

Uros Marsic

\
N

Komisija za potrjevanje projektnih nalog pri Mestni ob¢ini Ljubljana se s predlogom strinja:

Ime in priimek clana komisije: Podlpis clana komisije:
Peter.Skusek S
b I ST (PN A —
o)~ [/
MajaPecnik N PN AN
< é =7
Gorazd Rous /, i

OBt £/,
5 :_'{}"k LP/L, J{/
‘v_ - l/y k2

doc. dr. Peter Lipar / J/(/\&

(4
Datum potrditve: [

A H 2017
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PRILOGE K PROJEKTNI NALOGI

1) ZAPISNIKI TERENSKEGA OGLEDA CEST S FOTODOKUMENTACIO

2) GRAFICNE PRILOGE:
Pregledna situacija

3) Sklep o imenovanju komisije za pregled in potrditev projektnih nalog
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DOGRADITEV KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH V MOL

Spremljanje zemljiSko-knjiznih ureditev

Legenda:

Kanalizacija poteka v obstojeci lokalni cesti
(grajeno javno dobro lokalnega pomena)

e Parcele so v lasti MOL ali RS

e Parcele so v zasebni lasti (UREDITEV LASTNISTVA)

Kanalizacija poteka izven obstojecih lokalnih cest
(nekategorizirane ceste ali druga zemljis¢a)

e Pgrcele so v lasti MOL ali RS

e Parcele so v zasebni lasti (UREDITEV SLUZNOSTI)

. Odkup zemljiS¢a za objekt

OBMOCJE: 16 Kozarje

Priprava podatkov in grafi¢na obdelava: LUZ, d.d.

AVGUST 2016 MERILO 1:7.500 KARTA 16




ODVAJANIJE IN CISCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKOV

LUUBLJANSKO POLJE IN BARJE:

Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL

ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA CEST

Obmodje:

16 Kozarje

UdeleZenci ogleda: % lzdelava zapisnika:
Peter Skusek, MOL OGDP

Petra Pergar, LUZ, d./ :

Niko Burazer, DU /"

.o.P. Petra Pergar, LUZ, d. d %/

> e

Ljubljana, 25.8.2016
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Odsek:

VLACA

JORETA JKPLLA

Oznaka odseka na situaciji:

Hm _AONmn..mm Kategorija ceste:

L L %2

Doliina odseka (m):

120

ﬁ.”\\. Y, %

- Wit L1 M.q.. e
¥ ]

#s Vrhoved
'd S

= PESEC KOLESAR vozI5CE VOzZISCE KOLESAR PESEC
I : O[O O [0 O
! i Kosovo polje Sirina: Sirina: Sirina: Sirina: Sirina: Sirina:
A S g & T = 'k
\ WA ALY AN & Wﬁ\r.r
OBSTOJECE STANJE Ureditve izven voziita:
Opis obstojecega stanja:
Prometna signalizacija: Javna razsvetljava: .\ 1 Lotevanje povriin:
1-robnik 15%25 4-talna oznaka
Odvodnjavanje: Avtobusna postajalista: 2-robnik 5x15 5-zvrnjen robnik 15x25
- 3-kocka G6-drugo v |/
Ocena obstojefega stanja ceste: Zelo slabo Dw.u\m.. ) Mejno Dobro Zelo dobro
PREDLOG UREDITVE PESEC KOLESAR VOzZISCE VOzZISCE KOLESAR PESEC
TR . Sirina: Sirina: Sirina: Sirina: Sirina: Sirina:
y i g _ . .,_ 19 __\ E ~
S 1€ \ Ureditve izven voziita:
Opis predlagane ureditve:
Y _.__
Prometna signalizacija: Javna razsvetljava: i ] -
B j v v J W

Odvodnjavanje: |

Lotevanje povriin:

¢ 1-robnik 15x25 4-talna oznaka
L/ ) Avtobusna postajaliséa: 2-robnik 5x15 5-zvrnjen robnik 15x25
3-kocka 6-drugo
_._n_m_mmmsnﬁ_@mn_u“ Dat
ST, BUCAYER | REQGHAR.

S.8.2016

Zap. it. popisnega lista ogleda: \N w

Fot a%_e_.:m:an:m“

1

Ocena obstojeCega stanja ceste je dolocena na natin, da ob upotevanju stanja ceste ob ogledu in obremenitev cestnega odseka dologi Ze tudi stopnjo nujnosti ukrepanja na odseku. Pri obremenitvah je poleg vozil upoitevano tudi itevilo peicev in kolesarjev. Zelo
slabo: Voziste je poSkodovano Ze do te mere, da je izvedba ukrepa Ze zamujena in je treba ukrepe na vozi$éu izvesti nemudoma. Voziiée ne omogoa ustrezne kvalitete bivanja lokalnim prebivalcem. Slabo: VoziiZe je poskodovano Ze do te mere, da je nujna izvedba

izboljsavami bi povetali kvaliteto bivanja lokalnim prebivalcem, Zelo dobro: Ukrepi v bliZnji prihodnosti niso potrebni. Voziie omogoéa visoko kvaliteto bivanja lokalnim prebivalcem.

ukrepov. Voziste ne omogota ustrezne kvalitete bivanja lokalnim prebivalcem. Mejno: Na vozitu so patrebni ukrepi za ohranitev ustrezne kvalitete voziiéa. Z izboljiavami bi povetali kvaliteto bivanja lokalnim prebivalcem. Dobro: Voziite je v ustreznem stanju. Z
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