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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev prikljucka na Zaloski cesti za trgovino Lidl v Kaslju

kratek opis gradnje

zavijanje, parom avtobusnih postajalis¢, hodniki in kolesarskimi stezami. Hkrati se rekonstruira
komunalna infrastruktura: meteorna kanalizacija, vodovod, telekomunikacijsko omrezje in
cestna razsvetljava.

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
ODSTRANITEV
glavni objekt cesta

pripadajoci objekti

javna razsvetljava, kanalizacija za padavinske vode, vodovod, telekomunikacije

objekt z vplivi na okolje

NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[ gradnja se nana3a na stavbo

[ seznam zemljiS€ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. t.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine




parc. t.
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ELEKTRIKA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. t.

PLIN

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. t.

TOPLOVOD

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obCina

Stevilka katastrske obéine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine
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parc. $t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljiSca za ureditve, ki
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. $t.

Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 -
DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16, 63/16, 12/17
- popr., 12/18 - DPN in 42/18);

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,12/18 - DPN
in 42/18); Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem naértu 311 Zalog (Uradni list RS, st.
71/18)

prostorski akt

PO-723, PO-726, PO-

EUP 727

namenska raba IG.F, V;3, PC, ZDd

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

oy faktor zazidanosti (FZ)
zemljis¢em

b) tlakovane odprte bivaine povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

Y faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakanom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen e gre za spremembo namembnosti.

predvidena

komunalna oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
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K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA 0BMOCJA
VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
KANALIZACIJA MNENJE

TELEKOMUNIKACIJE MNENJE

TELEKOMUNIKACIJE MNENJE

OBCINSKE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBCINSKIH CEST
ZELEZNICE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZELEZNIC

JAVNA RAZSVETLJAVA MNENJE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA
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PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri emer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta

(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

cesta

kratek opis objekta

Zaradi blizine industrijskega tira je razsiritve ceste mozno izvesti le na
nasprotno, severno stran. Obstojece voziSce se razsiri za dodatni levi
zavijalni pas. Avtobusni postajaliS¢i se izvedeta v niSah izven vozis¢a,
obe na lokaciji zahodno od novega uvoznega kraka k Lidlu. Kolesarske

Prikljucek za Lidl se izvede v treh pasovih — en uvozni pas in dva
izvozna, za levo in desno zavijanje. Ob voziscu se izvede obojestranski
hodnik za pesce.

parcelna $tevilka

katastrska obCina

Kaselj

vrsta gradnje

rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven
pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE
Kasifikacija po CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne

ceste

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

zaScCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:
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Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekti) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo le7i§¢ Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso

podane drugje Povrsina prometnih povrsin 4461 m2.

OBJEKT 2 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta Telekomunikacije

Obstojeco zemljsko omreZje se zasciti, zgradi se novo TK kabelsko
kanalizacijo po celotni dolzini rekonstrukcije ceste in tudi cevni odcepi

kratek opis objekta v prevideno obmocje poslovne cone. Nova cevna kabelska kanalizacija
se setoji iz 6*PVC 110 mm kot nadomestna v primeru poskodbe in Se
3*PVC cevi premera 110 mm za posodobitev TK omrezja

parcelna Stevilka

katastrska obCina Kaselj
vrsta gradnje rekonstrukcija
zahtevnost objekta nezahteven




pozarno zahteven objekt
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NE

objekt z vplivi na okolje

NE

klasifikacija po CC-SI

22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije

zascCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za§¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

EtaZnost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso Predvidenih je 280 m nove trase TK kabelske kanalizacije PVC

podane drugje

dimenzije 110 mm

OBJEKT 3 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Kanalizacija za
padavinske vode




kratek opis objekta
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Novogradnja padavinskih kanalov MK1 GRP, DN 300 v dolZini 159,69 m
in MK1.1 GRP, DN300mm v dolzini 17,35 m , MK2 DN 300 mm v dolZini
45,36 , kjer se zbrana meteorna voda vodi v 3 ponikovalnice

parcelna Stevilka

katastrska obcina

Kaselj

vrsta gradnje

rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven
poZarno zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

EtaZnost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest




Fasada
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Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso Dolzina kanalizacije za padavinske odpadne vode iz GRP premera 300

podane drugje je223 m.
OBJEKT 4 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta Vodovod
Navezava na obstojeci NL DN 200 bo izvedena na severni strani
kratek opis objekta Zaloske ceste, na mestu kjer je izveden lom cevovoda za preckanje in

navezavo na obstoje¢i LZ DN 200 (t¢. 1), ki poteka v juznem robu ceste.

parcelna Stevilka

katastrska obCina

Kaselj

vrsta gradnje

rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven
pozarno zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolo$ko vodo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zasCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekti) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)
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najvisja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaZe do vrha stavbe do najvisje viinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso

podane drugje

Dolzina vodovoda iz NL premera 200 mm, dolzine 223 m

OBJEKT 5 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Javna razsvetljava
Novogradnja omrezja javne razsvetljave iz NYY-J 5x16mm2 in
- elementov razsvetljave na celotnem odseku novih prometnih povrsin
kratek opis objekta

(led svetilke in kandelabri viSin 11,6 m, napajanje je predvideno iz
obstojece TP 0257 Polje Gimnazija

parcelna $tevilka

katastrska obcina Kaselj

vrsta gradnje rekonstrukcija
zahtevnost objekta nezahteven
pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

10



zasCita pred delovanjem strele
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ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvija viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

Dolzina JR je 380m. Nazivna napetost do 1 kV.
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