GRADNJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI ZALOG

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
1 SPLOSNO

1.1 Predmet naloge

Na obmodju Zaloga v Ljubljani je obstoje¢a gospodarska cona Zalog skupne povriine 50,8
ha. V skladu z Odlok o obcinskem prostorskem naértu Mestne obine Ljubljana — strateski
del (Uradni list RS, 5t. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl,
9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN,
88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18)
— v nadaljevanju OPN MOL je celotno obmodéje gospodarske cone v namenski rabi IG —
gospodarske cone, obmocja namenjena tehnolodkim parkom, proizvodni dejavnosti z
industrijskimi stavbami in skladi$¢i ter s spremljajocimi stavbami za storitvene dejavnosti.
Del te gospodarske cone povriine ca 2,7 ha, v enoti urejanja prostora PO-796, je se
nezaseden oziroma nerazvit. Mestna ob¢ina Zeli na tem nezasedenem oziroma nerazvitem
obmodju urediti Ekonomsko poslovno cono Zalog (v nadaljevanju EPC Zalog).

Slika: Ureditvena situacija EPC Zalog

Prometno se bo EPC Zalog navezala na naértovano cesto po projektu PGD, Industrijska
cesta v Zalogu - 1. in 2. etapa, §t. proj. 8069, LUZ d.d.
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Za ureditev EPC Zalog je potrebno zgraditi naslednjo gospodarsko javno infrastrukturo
(predmet tega projekta):

— javna cesta z odvodnjavanjem,

— vodovodno omrezje,

— kanalizacijsko omrezje za komunalno odpadno vodo,
— plinovodno omrezje,

— elektroenergetsko omrezje,

— telekomunikacijsko omrezje in

— cestna razsvetljava.

Predmet tega projekta je samo izgradnja gospodarske javne infrastrukture
(vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko
omreZje, cestna razsvetljava in javna cesta). Izgradnja Industrijske ceste, objektov v
EPC Zalog in priklju¢kov na gospodarsko javno infrastrukturo ni predmet tega
projekta!

2 PREDVIDENE UREDITVE
2.1 Cestno omrezje

EPC Zalog je prometno neurejena in nima dostopa do javne ceste. Obmocje EPC Zalog
danes v naravi predstavlja kmetijsko zemljis¢e - travnik brez druge gospodarske rabe in
se nahaja med degradiranima kompleksoma MDK in Mercator (obmodje nekdanjega
skladi§¢a). Obmocje je komunalno neopremljeno, dostop je zagotovljen prek
Agrokombinatske ceste s severa in prek poljske poti iz jugozahoda.

Zahodno od EPC Zalog je nadrtovana izgradnja nove Industrijske ceste s pripadajoco
gospodarsko javno infrastrukturo (PGD, Industrijska cesta v Zalogu —1. in 2. etapa, st. proj.
8069), kamor se bo prometno navezala EPC Zalog. Industrijska cesta s pripadajoco
gospodarsko javno infrastrukturo (PGD, Industrijska cesta v Zalogu — 1. in 2. etapa, $t. proj.
8069) ni predmet tega projekta. V blizini ni prog javnega potniskega prometa.

Nacrtovana je gradnja dvosmerne javne ceste s kombinirano povrsino za peSce in
kolesarje ter hodnikom za pesce ter zelenico v dolZini ca 177 m. Z javne ceste se zagotovi
dostopne ceste oziroma neposredni dostop do naértovanih objektov v obmocje EPC
Zalog.

V sklopu prometne ureditve se uredi odvodnjavanje meteorne vode in prometna
signalizacija (vertikalna in horizontalna). KriZzie z novo Industrijsko cesto ni
semaforizirano.

2.2 Kanalizacija za odpadno padavinsko vodo

Predviden kanal MK se bo zacel v vzhodnem dnem delu obravnavanega obmodja, v
cestisCu severno nad parkiris¢em objekta D. Potekal bo v cestis¢u proti zahodu — proti
nadrtovani cesti po projektu, PGD- Industrijska cesta v Zalogu:Povezovalna Cesta v Prod,
Agrokombinatska cesta/Snebarska cesta in Hladilniska pot, st proj. 8069, LUZ d.d

Kanal se bo zakljucil v ponikovalnici na parceli 30/3, kjer se bo voda ponikala v tla.

Kanal bo dolg 160 metrov, GDPR materiala , naklona 5 promilov, profila 300 mm.
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2.3 Kanalizacija za odpadno vodo

Predviden kanal FK1 se bo zacel v zahodnem delu obravnavanega obmogdja, ob projektirani
cesti po projektu, PGD- Industrijska cesta v Zalogu :Povezovalna Cesta v Prod,
Agrokombinatska cesta/Snebarska cesta in Hladilniska pot, $t proj. 8069, LUZ d.d. v
cestis¢u severno nad parkiriS¢em objekta B. Potekal bo proti vzhodu proti obstojeci
kanalizaciji, na katero se bo navezal.

Kanal bo dolg 159 metrov, GDPR materiala , naklona 5 promila profila 250 mm.
2.4 Vodovod

Obmogje EPC Zalog pretka obstojeci vodovod LZ DN 150, ki je na severni strani, na
Agrokombinatski cesti, vezan na obstojeci NL DN 200, na juzni strani, na Hladilnidki poti,
pa na cevovod NL DN 300.

Predvidena objekta A in B bosta locirana zahodno od vodovoda LZ DN 150, objekti C, D,
E in F pa vzhodno.

Za objekta A in B bo oskrba s pitno vodo zagotovljena preko priklju¢ne cevi, ki bo vezana
na cevovod LZ DN 150. Izveden bo skupni vodomerni jadek iz katerega bosta potekali
interni cevi do posameznega objekta. Pozarna varnost bo zagotovljena iz hidrantov na
obstojecem cevovodu.

Za obmodje na vzhodni strani bo potrebno za zagotavijanje vodooskrbe zgraditi nov javni
vodovodni cevovod. Trasa cevovoda bo potekala v predvideni javni cesti v EPC Zalog.
Oskrbno bo cevovod navezan na cevovod LZ DN 150. Na odcepu z obstojeée cevi bo
vgrajen zaporni ventil. Trasa bo nadaljevala potek v predvidenem plo¢niku, nato bo zavila
v smeri proti severu in se zakljucila v zelenici med objekti C, E in F. Na trasi bo v tocki 2
vgrajen podtalni hidrant, v tockah 6 in koncni tocki 11 bosta vgrajena nadtalna hidranta.
Razporeditev hidrantov za pokrivanje poZarne varnosti je zaradi razpréenosti objektov na
razdaljah manjsih od 80 m. V tocki 4 bo konveksen lom trase, vgrajena bo odzraéevalna
armatura. Na predvideno traso cevovoda bodo vezani odcepi hisnih priklju¢kov
posameznih objektov. Cevovod bo NL DN 100. DolZina odseka bo znasala 149 m.

2.5 Elektro-kabelska kanalizacija

Za potrebe vkljuCitve nove transformatorske postaje v elektro energetsko omrezje in
bodoce prikljucitve objektov v coni na nizkonapetostno elektroenergetsko omrezje je
predvidena izgradnja elektro kabelske kanalizacije med obstoje¢o kabelsko kanalizacijo
na vzhodni strani obmodja ob ZelezniSkem tiru po celotni javni cesti z odcepi proti
posameznim objektom.

EKK po javni cesti bo izvedena s cevmi 6x PVC ®160mm in 2xPEHD ®50mm, odcep za
vkljucitev TP med jaskoma J4 in J4a pa s cevmi 4x PVC ®160mm in 2xPEHD ®50mm.
Kabelske kanalizacije za povezavo z nacrtovano kabelsko kanalizacijo po novi Industrijski
cesti med jaskoma J5 in J6 ter odcepa za priklju¢evanje objektov od trase EKK po javni
cesti do jaskov J8 in J9 se izvede s cevmi 4x PVC ®160mm in 2xPEHD ®50mm, neposredne
prikljucitve objektov iz jaskov J3 (objekt D), J4 ali J5 (objekt C), J7 (objekt B), J8 (objekt A)
in J9 (objekta E in F) pa se izvede s cevmi 2x PVC ®160mm in 2xPEHD ®50mm.

2.6 Cestna razsvetljava

Na predmetnem obmodcju ni obstojeCe cestne razsvetljave. Cestna razsvetljava je
naCrtovana v nacrtovani Industrijski cesti po projektu PGD, 4/2 Cestna razsvetljava, t.




GRADNJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI ZALOG

nacrta: 02-30-255/2622, JRS d.d., marec 2017 (ni predmet tega projekta), na katero se
naveze cestna razsvetljava za EPC Zalog.

vvvvv

samostojen prehod za peSce. Predvidene so nove LED svetilke, kot na primer SMBt LED
SMBT/1/F/B/48/30/ in SMBT/1/F/B/60/30/. Cestne svetilke se namesti na pocinkane
kandelabre barvane z antracid barvo skadnoz (MOL). Kandelabri so ravni, viSina
svetlobnega vira bo visine 10 m. Dobavitelj mora dobaviti kandelabre, ki so staticno
preverjeni. Antikorozijska zascita mora biti izdelana v skladu z veljavnimi standardom (SIST
EN-ISO 1461). Na kandelabrih mora biti manipulativna odprtina s priklju¢nimi sponkami za
spajanje kablov in zas¢itnega vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne
pronica v notranjost kandelabra in da ni mozen dostop do sponk. Za kandelaber je
potrebno izdelati tipski temelj, ki mora zdrzati vetrovno cono 1.

2.7 Telekomunikacijsko omrezje

EPC Zalog se nahaja v SirSem obmodju, kjer je obstojece elektronsko komunikacijsko
omrezZje ali telekomunikacijsko omrezje (v nadaljevanju TK omrezje) operaterja in
ponudnika TK storitev Telekom Slovenije. Obstojece TK omrezje je delno izvedeno ob
Agrokombinatski c. na severu in ob Hiadilniski poti na jugu, kot del omrezja glavnega
kabla KKB-001, vezano na FL Ljubljana - Zalog (FL= funkcijska lokacija = tk centrala,
vozlis¢e). Omrezje je v vedji meri uvleCeno v cevi kabelske kanalizacije, delno pa kot
zemeljski kabli, ki so polozeni direktno v zemijo.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije — PGD, Industrijska cesta v Zalogu, $t. projekta:
8069, LUZ d.d. je bil izdelan Nacrt telekomunikacij, §t. nacrta M0031094/17, izdelal GVO
d.o.0, marec 2017. Naért predvideva cevno povezavo z obstojeco kabelsko kanalizacijo
vzdolZz celotne povezovalne ceste. EPC Zalog se kabelsko in gradbeno navezuje na
projekte resitve obdelane v Nadrtu telekomunikacij, st. naérta M0031094/17, izdelal GVO
d.o.0, marec 2017. Nacrt telekomunikacij, §t. nacrta M0031094/17, izdelal GVO d.o.0, marec
2017 ni predmet tega projekta!!!

V EPC Zalog je nacrtovanih 6 poslovnih oziroma logisti¢nih objektov, ki jim je potrebno v
sklopu ureditve cestne in komunalne infrastrukture predvideti tudi resitev za morebitne
priklope na javno TK omreZje. Priklope se izvede kot navezava na cevno kabelsko
kanalizacijo po projektu »Naért telekomunikacij, §t. nacrta M0031094/17, GVO d.o.0, marec
2017«, ki bo omogodala uvlek kablov v cevi ter zakljucek le-teh v oz. na posameznem
objektu v EPC.

Nova TK kabelska kanalizacija se tako naveZe na naértovano po projektu »Nacrt
telekomunikacij, $t. nacrta M0031094/17, GVO d.o.0, marec 2017«, preko novozgrajenega
kabelskega jaska, ki se ga postavi na obstojece cevi TK kabelske kanalizacije (TKK). Od tega
jaska se v smeri novih objektov predvidijo nove cevi TKK, kapacitete 1x125mm in 2x 50mm.

2.8 Plinovod

Na obmodju EPC Zalog ni obstoje¢ega plinovodnega omrezZja. Plinovodno omrezje je
nadrtovano v nacrtovani Industrijski cesti po projektu PGD, 5 Nacrt plinovoda, $t. nacrta:
N 28130/21928, Energetika Ljubljana d.o.o. (ni predmet tega projekta), na katero se
navezalo plinovodno omrezje za EPC Zalog.

V naértovanih plinovodih v EPC Zalog, dimenzije PE 110x6.6 in PE 63x5.8, se bo transportiral
zemeljski plin tlaka 100.0 mbar, ki se bo v priklju¢enih stavbah uporabljal za ogrevanje,
tehnologijo, pripravo tople sanitarne vode in kuho.
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Pri izdelavi projekta plinovoda je upostevana naslednja dokumentacija:
- Katastrski posnetki obstojecih komunalnih vodov,

- PGD projekt: Industrijska cesta v Zalogu: Povezovalna Cesta v Prod,
Agrokombinatska cesta / Sneberska ceta in Hladilni$ka pot, §t. proj.: 8069, LUZ d.d., marec
2017,

- Tehnicne zahteve za graditev glavnih in prikljuénih plinovodov ter notranjih
plinskih napeljav, 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012.

Glavni in prikljucni plinovodi bodo izvedeni v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrzvanje plinovodov z najvedjim delovnim tlakom do vkljuéno
16 barov (Ur.L.RS, §t. 26/2002 in 54/2002).

lzdelavo, predelave in vzdrZevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi druga instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti tak$ni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.
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LOKACHJSKI PRIKAZ]

list vsebina risbe merilo

L1 Pregledna Situacija 1:5000

L2 Zbirna karta komunalnih naprav in napeljav 1:500




Bmpzbumesq

1¢02Zl'91°10d

11 39S1 1§ 1202 18quiadep Wnlva

0051 oMmaAN zexud pysfivexoq 38514 VNIgISA

d EpS8 WLdIYN 1§ HQRU IUJIPOA Y1YRVN V1SdA

| ES8 VDII0OYd 'L§ 1Zd IIDYLNIANANOA VISHA
pesb zui ‘Bew “un) fupuy

2L2E-D 1§ SZI
1dip ‘Aun ‘yisiey soun

IDAVI3A0S

HINIZNI INIDFVIFO0d

CLeE-9 18 SZi

‘peab zu| |dIp ‘Alun ‘A1sie|N s0IN VIN30Hd VIQOA |
euelfqni 000t ]
| Bay uysey
euefjgnf] eupqo euisa YOLILSIANI
Bojez 1to3 1uAojsod 03SWOUOY]
A ainpjniseljul auaef ayssepodsob eflupeln 143180

_u.N:_Qo—:_ o |SENMMM

00 ¥ 09€ L{0)98E+ uoj3jaL

euefignfy LOOL ‘¥9 edlIn BAOYSADIBA

‘PP GOAVZ INDILSINVEYN DISNYIIENTT

Al / INVINIOHd

VIIDVNLIS VNAIT93dd

V93504 ID0WE0




S | T

wgo, |
—=3
|
|

e

fal EETT 120¢ 1equiazap Whiva W
0051 omen eud peliwsoy 3SR YNIISA
dEvse Wi ag L3R UIPOA VOGYN VISIA 1

e

s VLGI0W 1§ 1zd JNVINNMNOD ESIA

'peib Zu; 6w pn) fupuy 1avizcos !

YIXICUd VIAOA oy \. E
_ o il \
wuefjgny ¢upge puisey vousaIm . — \§~. ™ _
FirfeZ 153 Mineysa | oyswouon \ 1
 unppuseyu) aunef osepodsaf fupers o 4 \

e e W]
00 FZ05E HOKE+ R Tui.

el el i o |
= 1 vk _ _
AVHAYN HINTYNNINOY YLV YNYIEZ i . vl |
ZVIRId DISIDVMO1 L f
- SR ™ :
e ___ _ . /
..... e =
3. ___ |
- N3OV “ra uvmm T ! _
AOTOA HINTYNNNON YaNIDIT I TR

“anejapqo

afaw fenouz ajouqa 3 as ensisodn “aneuARIqa Jawpaid
U ) PpUA ‘nioliga wWaueAruARIGo A AGK{A(GO ASIISAWIN
W ABYPEIN BLYNSIUEQIN BUPIAPRID BUBSIIA 3f IDERYIS A
‘IENCAC an

ST AL O 30 T - MBI DN
==
—

- Sl

1" o
ver

JD% R ‘i
e /7

Pz

]

; J_xiu‘l‘@4

vy

Bap'g oda zd epseummiAcd uawad MonuZovedhBioiRz "o s ey sauptafoxhix LZ0T ]




