
5
0
6

87654321 9

M
N

O
P

L
K

J
I

GARDEROBA

OKNO
viš. pred:

sp. 140, zg.140
v.p. 99 cm

UO.1
UČILNICA OBSTOJEČA 1
57.00 m2
s.v. 3.70 m

OKNO
viš. pred:

sp. 140, zg.140
v.p. 99 cm

OKNO
viš. pred:

sp. 140, zg.140
v.p. 99 cm

s.v. 3.70 m
opomba:
višina je 9 cm nižja kot pri oknu
(v širini nosilca)
zaradi spuščenega stropa

H.1
HODNIK
18.48 m2
s.v. 3.16 m

P.?
SANITARIJE M PRITLIČJE
18.81 m2
s.v. 2.51 m

P.?
SANITARIJE Ž PRITLIČJE
18.93 m2
s.v. 2.51 m

OKNO
244/163

v.p. 81 cm

P.?
HODNIK
39.71 m2

P.?
KABINET
13.08 m2
s.v. 2.48 m
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OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - NI PREDMET PROJEKTA
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P.?
POMOŽNI PROSTOR
2.51 m2
s.v. 2.47 m

P.?
PROSTOR ZA ČISTILKO
9.09 m2
s.v. 2.47 m

s.v. 3.79 m

STOPNICE NISO
POMERJENE

H = 249 cm
H  obst. stropa sp.(plošče)

250 cm
H  obst. stropa
296cm

1a

Pa

-0,825

+ 0,03

STREHA

1. UČILNICA 1 PT
guma

akustični sp. strop H340
H stropa 390cm

63,25m2

2. PREDPROSTOR PT
guma

akustični sp.strop H340
H stropa 390cm

11,29m2
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CURK ARHITEKTURAC

Pooblaščena arhitektka: Jožica Curk u.d.i.a.  A 0500
Sodelavka: Darja Dolenec, m.i.a.

Id. številka projekta: 06/21

Naziv gradnje:
PRIZIDEK TREH UČILNIC NA OŠ SOSTRO

Vsebina risbe in merilo:
NOVO - TLORIS PRITLIČJA
M 1: 50

Vrsta projektne dokumentacije in vrsta načrta:
PZI - NAČRT ARHITEKTURE

Investitor:
MOL, Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

  T L O R I S  P R I T L I Č J A   
  n o v o   

Naročnik:
OŠ Sostro,
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI  !

S

Mere povzete po obstoječih načrtih DIA biro za
design, inženiring in arhitekturo, d.o.o., št. 098/01-PZI,
februar 2002.
Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile
izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture
d.o.o., januar 2021

LEGENDA:

obstoječ AB ZID (prenova po načrtih
DIA biro, št. 098/01-PZI)

OBSTOJEČ AB ZID

NOV AB ZID

NV1 90/216cm +
OS 55/220cm +

H PREKLADE = 315cm*

H 
PR

EK
LA

DE
 =

 31
5c

m*

NOVO zvočno - izolativna stena, d 20cm
Rw 60dB

NOVO - AB STENA, d 20cm

NPV1
EN1125
EI60-C3
(samozapiralo)
130/240, VP0
(svetla širina
prehoda
min.120cm!)

3. OBSTOJEČA UČILNICA
TEHNIČNEGA POUKA

NOVO guma
akustični sp.strop H350

h stropa 370cm
62,53m2

H stropa 370cm - obstoječa AB plošča
NOVO akustični sp.strop H350

5. OBSTOJEČA SHRAMBA
TEHNIČNEGA POUKA

NOVO guma
spuščen strop H300

h stropa 325cm
6,74m2

OBSTOJEČI NOSILEC obrnjen navzgor

NOVO - AB STENA,
d 25cm

-0,825-0,825

-0,825

+ 0,03

+ 0,03

NV2 80/210cmKa

5a

    k o t a  ± 0 , 0 0 = 2 8 0 , 8 1 m . n . v .     

* kot obst. odprtine za vrata

NO3 210/145 (+26cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+26cm razširitveni profil), VP100

zunanje žaluzije na tipko + polica

zunanje žaluzije na tipko + polica

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d15cm
kot npr. Knauf stenska obloga, sistem W61
Na delu kjer je umivalnik mora biti zgornja plošča
vodoodporna cca. do višine 180cm in v dolžini 125cm.
Predpripravljena OJAČITEV za lijak.
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NOVO - AB STENA, d 25cm

NOVO - AB STENA, d 20cm
NOVO SUHOMONTAŽNA STENA
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4. OBSTOJEČA DELAVNICA
TEHNIČNEGA POUKA

NOVO guma
akustični sp.strop H300

h stropa 325cm
11,86m2

+ 0,03

T1

T1

T4

T5

T4

T4

NO3 210/145 (+20cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+20cm razširitveni profil), VP100

NOVO - AB STENA,
d 20cm

NOVO - AB STENA,
d 20cm
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NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d10cm
na obeh straneh delavnice,
kot npr.Knauf stenska obloga,
sistem W61 (odporna na udarce)

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d10cm
kot npr.Knauf stenska obloga,
sistem W61
(odporna na udarce)
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OPOMBE

- vse stene so barvane s pralno belo barvo do višine vrat (210cm), kot npr. Latex + Domflok, nad to višino je
barva klasična bela

- v delu kjer so montirani umivalniki se po potrebi naredi ojačitev v knauf oblogi oz. steni

- stena za umivalnikom je do določene višine obložena z vlagoodpornimi ploščami (glej shemo)

- nov notranji tlak je guma, kot npr. Noraplan sentica, s tipsko zaokrožnico. Barva bo izbrana naknadno.

- nov spuščen strop v pritličju je kot npr. Knauf Cleaneo akustik (opis spodaj)

- špalete oken so obložene s kompaktnimi ploščami iz kamene volne

OPIS AKUSTIČNEGA STROPA
neprekinjena perforacija, 1-2cm zafugirani rob (zafugira se linijo luknjic, ki so prerezane),
luknjice so okrogle, oznaka luknjic 8/18R (ravna okrogla perforacija!- premer luknjic 8mm).
Nad kanuf ploščo je črna tkanina in mineralna volna 5 cm.

Vgradi se revizijske odprtine - uskladiti s projektom strojnih in elektro inštalacij.

Višinsko pozicijo prebojev za prezračevanje je potrebno pred izvedbo uskladiti s projektantom strojnih inštalacij!

20

320

20

nov umivalnik
na obst. lokaciji

novo korito, obst. inst.

OBSTOJEČA ALU VRATA

SEZNAM PROSTOROV IN KVADRATUR

prostor kvadratura obseg    tlak strop

PRITLIČJE NOVO (prizidava in rekonstrukcija)

1. UČILNICA 1 PT 63,25m² 33,05m guma sp. akust. 340cm
2. PREDPROSTOR PT (rekonst.) 11,29m² 16,17m guma sp. akust. 340cm

skupaj NOVO PT 74,67m²

PRENOVA OBSTOJEČE UČILNICE
(posegi zaradi rekonstrukcije)

3. OBST. UČILNICA TEHNI. POUKA 62,53m² 33,64m guma sp. akust. 350cm
4. OBST. DELAVNICA TEHNI. POUKA 11,86m² 15,22m guma sp. akust. 300cm
5. OBST. SHRAMBA TEHNI. POUKA 6,74m² 10,79m guma sp. strop 300cm

skupaj REKONSTRUKCIJA UČ. PT 81,13m²

NADSTROPJE NOVO
(prizidava in nadzidava)

6. UČILNICA 2 ND 63,31m² 33,05m guma sp. akust. poševen
7. PREDPROSTOR ND 7,73m² 11,83m guma sp. akust. poševen
8. STOPNICE 2,24m² 6,00m guma sp. akust. poševen
9. HODNIK ND 1 5,45m² 10,52m guma sp. akust. poševen
10. UČILNICA 3 ND 44,87m² 28,60m guma sp. akust. 370cm
11. HODNIK ND 2 3,19m² 7,34m guma sp. akust. poševen
12. OBST. HODNIK 27,97m² 28,60m obst. PVC sp. strop. poševen

skupaj NOVO ND 154,78m²

SKUPAJ PRITLIČJE IN NADSTROPJE 310,43m²
(vključno s tehnično učilnico)

280,55 =
-0,265m.n.v.

3 x
 18

,67
/29

cm
123

NO1
135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil),
VP100

NO1 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil), VP100

NO1 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil), VP100

NO1 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil),
VP100

ročaj na stopnišču (po NPV)
OJAČITEV v knauf oblogi!
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PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 110mm,
preboj fi 210mm
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višinsko pozicijo uskladiti s
projektantom storjnih inštalacij
pred izvedbo preboja!

PREBOJ,
cev fi 100mm

OJAČITEV po celotni dolžini
v kanuf oblogi, zaradi opreme
na višini osno H235cm
in H15cm


