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- jeklene natezne vrvi so pripravljene vnaprej - kovinska plos€ica sidrana v
AB steno, iz nje napenjalec za vrv, ki je od zakljuénega sloja fasade
odmaknjen cca. 15-20cm

-jeklene natezne vrvi so razporejene na cca. 45cm, odmik od fasadnega roba
30cm na vsaki strani in od tal ter strehe 20cm

- zasadi se vzpenjalke kot npr. Vinika - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
cca. 15 kom

- zasaditev poteka po navodilih dobavitelja (globina zasaditvne jame,
predpriprava itd.)

GLEJ TUDI NACRT ZUNANJE UREDITVE!

PRIZIDEK TREH UCILNIC
NA 0OS SOSTRO
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SEVEROZAHODNA FASADA
n 0 \ 0]

LEGENDA:

obstoje¢ AB ZID (prenova po nacrtih
DIA biro, §t. 098/01-PZI)

[ ] NovoDoziDAVA
[[TT]] NOVO STREHA

Mere povzete po obstojecih nacrtih DIA biro za
design, inZeniring in arhitekturo, d.o.0., §t. 098/01-PZI,
februar 2002.

Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile
izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture
d.0.0., januar 2021

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI !

OCURK ARHITEKTURA
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