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A. TEHNICNO POROCILO
A.1. SPLOSNO

Nacrt je zas€iten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. i. RS §t. 16/07-uradno precis¢eno
besedilo, 68/08 in 110/13).

Produciranje, kopiranje, predelava, detajlna obdelava in predaja nacrta tretji osebi je mozna samo s
pogodbo o prenosu avtorskih pravic ozirom s soglasjem avtorja.

Moénostne inStalacije obseqajo: splosSno in varnostno razsvetljavo, sploSno mo¢ (vti¢nice, prikljucki,
razvod), mo€ za napajanje strojnih naprav in izenaCevanje potencialov.

Signalno _komunikacijske instalacije obsegajo: univerzalno ozi¢enje (telefonsko in raCunalnisko
indtalacijo), ozvoCenje z multimedijo, sistem elektricnih ur, protiviomno varovanje in protipozarni
sistem.

Nacrt je izdelan skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi. Predvideni materiali za izvedbo
ustrezajo veljavnim standardom.

Upostevane so tehni€ne smernice:
e TSG-N-002:2013 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRICNE INSTALACIJE
e TSG-N-003:2013 ZASCITA PRED DELOVANJEM STRELE
e TSG-1-001:2019 POZARNA VARNOST V STAVBAH
e TSG-1-004:2010 UCINKOVITA RABA ENERGIJE
Nacrt je izdelan v skladu s 7. ¢lenom Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v

stavbah (Ur.l. RS §t. 2/12) in 5. ¢lenom Pravilnika o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS §t.
2/12).

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

Predvidene viSine montaze elementov so razvidne iz tlorisov in legende. Merjene so od gotovih
tal - misljena je sredina elementa oz. priklju¢ka razen tam, kjer je posebej napisano.

Upostevan je nacrt pozarne varnosti 46/2021 (FOJKARFIRE d.o.0.).
Upostevana je Uredba o zelenem javnem naroCaniju.

Predvideni so brez-halogeni (halogen-free) kabli. Vsi kabli morajo imeti odziv na ogenj skladen s -
Ccas1d2a1, v za&€itenem delu evakuacijske poti pa skladen s - B2cas1d1a1.

InStalacija je predvidena s kabli uvle€enimi v zaS&itne cevi, poloZzene pod ometom oziroma v tlaku
oziroma v medstropoju. InStalacija po obstoje€ih prostorih Sole, kateri niso predmet tega nacrta je
predvidena s kabli uvleCenimi v zaSCitne cevi, polozene v medstropovju oziroma na obstojecih
kabelskih policah oziroma nadometno, s kabli polozenimi v NIK kanalu.

A.2. MOCNOSTNE INSTALACIJE
A.2.1. Razsvetljava

Po prostorih so predvidena nova nadgradna in vise€a varéna LED svetila, s temperaturo barve
svetlobe 4000K.

Svetlobno tehni¢ni izraduni osvetljenost prostorov s splosno razsvetljavo so prikazani v prilogi.

Pri izraGunu razsvetljave se uposteva priporocCila SDR, tehni€no smernico TSG-1-004 UCinkovita raba
energije in standard SIST EN 12464-1. Svetlobna telesa so izbrana na osnovi izraCuna osvetljenosti v
prilogi. Tipi svetilk so razvidni iz legend v tlorisih. Srednja osvetljenost posameznih prostorov mora biti
na slede¢em nivoju:
Okvirne vrednosti osvetljenosti:

- gibanje na prostem: 30 Ix,
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- gibanje, orientacija, obasno bivanje: 100 Ix,

- obgasno delo: 150 Ix,

- opravila pri majhnih zahtevah videnja: 300 Ix,

- opravila pri povprec¢nih zahtevah videnja: 500 Ix,
- opravila pri vecjih zahtevah videnja: 750 Ix,

- opravila pri velikih zahtevah videnja: 1000 Ix,

- opravila pri posebnih zahtevah videnja: 1500 Ix,
- zelo natan¢ne vidne naloge: >2000 Ix.

Predpisane vrednosti za posamezne prostore:
- koncertne dvorane: 100 Ix,
- knjiznice: 200 Ix,
- Citalnice: 500 Ix
- pisarne (splosno): 500 Ix,
- stopnis€a in hodniki: 150 Ix, 100 Ix,
- uCilnice in predavalnice: 500 Ix,
- risalnice: 750 Ix,
- laboratoriji: 500 Ix,
- operacijske dvorane (mesto operacije): >10000 Ix.

V ucilnicah in v delavnici so predvidena svetila z DALI regulacijo svetlobe. Za osvetlitev table so
predvidena viseca svetila z asimetri¢no porazdelitvijo svetlobe — mikrolokacijo prilagoditi lokaciji table.

V udilnicah in v delavnici so predvideni multisenzorji za avtomatsko regulacijo svetilnosti svetilk v
odvisnosti od zunanje svetlobe. Senzor zaznava tudi prisotnost v prostoru in avtomatsko izklopi
razsvetljavo v primeru, da v prostoru ni oseb. Ob vhodu je predvidena tipka za vklop oziroma
regulacijo svetil. Vklop svetilk za osvetlitev table je predviden s stikalom ob tabli. Vklop razsvetljave v
hodnikih in v shrambi je predviden s senzorjem gibanja.

Zaradi upostevanja uredbe o zelenem javnem narocanju je predvideno, da vel kot 40% svetil
omogoca regulacijo svetilnosti.

Visine montaze elementov so razvidne iz tlorisov in legende, vendar je potrebno mikrolokacije pred
izvedbo uskladiti z dokon&no postavitvijo opreme in investitorjem.

A.2.2. Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je namenjena za oznaCevanje izhodne poti v slu€aju izpada omrezne
napetosti. Predvidene so samostojne svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajenim lastnim virom
napajanja v pripravnem oziroma trajnem spoju - razvidno iz tlorisa in legende. Vse svetilke varnostne
razsvetljave so predvidene z enourno avtonomijo in se v primeru izpada omreZne napetosti
avtomatsko preklopijo na lastni vir napajanja.

Vse svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti oznako, iz katere je razvidno:

- iz katerega razdelilnika se napaja,
- Stevilka tokokroga oziroma instalacijskega odklopnika,
- zaporedna Stevilka svetilke v liniji.

V blizini svetilk varnostne razsvetljave, ki nakazujejo pot reSitve oziroma izhoda, mora biti tudi
ustrezna oznaka oziroma piktogram za prikaz smeri poti reSitve oziroma izhoda.

Varnostno razsvetljavo je treba namestiti:

- na evakuacijskih poteh,

- na pozarnih to¢kah (npr. pri gasilnikih, hidrantih, pomembnih elementih sistemov aktivhe pozarne
zasCite kot so aktivatorji, krmilne omare, prve pomodi, itd.),

- na delovnih mestih, kjer bi izpad splodne razsvetljave povzrodil poZzarno nevarnost,
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- v prostorih, ve¢jih od 50 m2, z delovnimi mesti brez stalne dnevne svetlobe,

- v prostorih, vegjih od 100 m2, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo,

- v prostorih, kjer se lahko zbere ve¢ kot 50 oseb,

- na odrih, vedjih od 20 m2,

- v garderobah, toaletnih prostorih in prostorih za odmor, vecgjih od 50 m2,

- v skladiscih, vecjih od 100 m2,

- v kuhinjah in pralnicah, ve¢jih od 50 m2,

- v prostorih za odmor, vecjih od 50 m2,

- v prostorih z elektricnim agregatom, centralnimi baterijami ali elektricnim razdelilnikom, ki so
namenjeni napajanju ali krmiljenju pozarnih naprav.

Velikost piktogramov se dolo¢i po formuli v odvisnosti od »razdalje do piktograma« in ali bo
»piktogram z notranjo osvetlitvijo«. Tabela spodaj prikazuje izraCunane vrednosti za priCakovane
razdalje razpoznavnosti.

d=s*p

d = razdalja do piktograma (razdalja razpoznavnosti)
p = viSina piktograma (Sirina piktogram je 2p)
s = konstanta (200 pri piktogramih z notranjo osvetlitvijo, 100 pri zunanji osvetlitvi)

DIMENZIJE PIKTOGRAMOV
RAZDALJA ZUNA(slng‘lna x visina)
RAZPOZNAVNOSTI OSVETLITE NOTRANJA
v OSVETLITEV
5m 100x50mm 50x25mm 3
10m 200x100mm 100x50mm 8 ‘
15m 300x150mm | 150x75mm g I
15m 400x200mm 200x100mm § W
25m 500x250mm 250x125mm L=
RAZDALJA DO PIKTOGRAMA

InStalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti oznaéen tako (rde¢e), da je razvidno, da napaja tokokrog
varnostne razsvetljave.

A.2.3. Moc¢

Iz obstojeCega razdelilnika E-5 je predvideno napajanje nove poZarne centrale.

Iz obstojeCega razdelilnika E-21 je predvideno napajanje novega hodnika, evakuacijskega terminala,
nove ucilnice v pritli¢ju in novega razdelilnika za ucilnico tehnike R-TEH.

Iz obstojeCega razdelilnika E-23 je predvideno napajanje prenovljenega hodnika, evakuacijskega
terminala in novega razdelilnika za prizidek v nadstropju R-PRIZ.

R-TEH in R-PRIZ sta predvidena v podometni izvedbi in z elementi za zaScCito in krmiljenje
posameznih tokokrogov. Sistem napajanja in preseki kablov so razvidni iz prilozene risbe razdelilnika.

V udilnicah je predvideno stikalo za vklop oziroma izklop projektorja, napajanje in krmilje el. sendil ter
napajanje el. pip.

V tehniéni udilnici so predvidene gobaste tipke za izklop v sili. Predvideno je tudi napajanje
odsesovalne naprave in rezerva za moznost odsesavanja pri 3D tiskalniku.

Napajanje naprav za strojne instalacije je izvedeno po podatkih projektanta Sl (klimat z upravljalniki,
ventilator s stikalom, el. pipe, poZarne lopute).

Visine montaze so razvidne iz tlorisa in legende, vendar je potrebno mikrolokacijo pred izvedbo
uskladiti z dokon&no postavitvijo opreme in investitorjem.
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A.2.4. Meritve porabljene energije

Meritve porabljene energije so obstojeCe in niso predmet tega nacrta..

A.2.5. Prenapetostna za$cita

V novih razdelilnikih R-TEH in R-PRIZ je predvidena prenapetostna zascita 2. stopnje.

Za kvalitetno zasc¢ito elektronskih naprav, predlagamo investitorju, da na vtiCnice montira Se zascito 3.
stopnje.
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A.3. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

A.3.1. Univerzalno ozi¢enje (telefonska in racunalniska)

InStalacija je predvidena iz obstojeCega komunikacijskega vozlis¢éa GKV v tehniénem prostoru ob
glavnem vhodu. Priklop je predviden na obstoje€o opremo.

Obvezna je predlozitev 25 letne sistemske garancije! V sklopu IKT aktivhe opreme morajo biti zajete
tudi ustrezne licence!

Od komunikacijske omare je predvidena instalacija do posameznih podatkovnih vti¢nic in Wi-Fi
dostopnih toCk po prostorih nadzidave.

Wi-Fi omrezje za dostopne toCke je bilo ze prenovljeno, zato je v tehni¢ni ucilnici potrebno demontirati
obstojec€o tocko in jo po izvedbi novega spuS&enega stropa ponovno montirati na nov strop.

Podatkovne vti€nice morajo imeti protiprasni pokrovéek.

A.3.2. Splo$no in lokalno ozvoéenje z multimedijo

Predvidena je dograditev zvocnikov v obstoje€ centralni sistem ozvocenja.

Novi zvo&niki so predvideni v u€ilnicah in na novem hodniku. V ucilnicah so predvideni tudi atenuatorji
za regulacijo glasnosti.

V uc€ilnicah je na steni, na kateri je tabla predviden stereo zvocniski sklop — mikrolokacijo uskladiti ob
izvedbi. Predvideno je, da ima en zvocnik vgrajen ojaCevalnik, zato je predvideno 230V napajanje.
Med zvoénikoma se izvede povezavo z zvocniskim kablom, med levim zvo¢nikom in zidnim kanalom
pri katedru oziroma mizi (kjer so predvidene vti¢nice oziroma konektorji) pa je predvidena povezava z
dvema avdio kabloma, za moznost priklopa zvo¢nikov na raCunalnik oziroma predvajalnik. Upravljanje
zvocnikov je predvideno z daljinskim upravljalnikom.

V ucilnicah je predvidena HDMI in USB povezava med lokacijo za racunalnik (pri katedru) in
interaktivnim projektorjem. Maksimalna dolzina celotne USB trase je do 5m (od racunalnika do
projektorja) — daljSa razdalja je mozna ob uporabi extenderja (dodatnega ojaCevalca). Projekcija je
predvidena na belo tablo. MIKROLOKACIJO ZA PROJEKTOR PRED IZVEDBO USKLADITI S
TIPOM PROJEKTORJA!

A.3.3. Sistem za ure

Predvidena je dograditev novih impluznih ur v obstoje¢ urni sistem.

V ucilnicah so predvidene enostranske (stenske) 24V minutne impulzne ure, katere se poveze na
obstojeco instalacijo urnega sistema.

A.3.4. Protivlomno varovanje

Protiviomna centrala z vmesnikom za prenos alarma in napake na 24-urni varnostno nadzorni center
je vgrajena v tehniénem prostoru ob glavnem vhodu. Predvidena je razsiritev obstojecega sistema.

V hodniku v pritli¢ju je predviden nov raz8iritveni modul za 8 con, na katerega se poveZe nove
senzorje gibanja in oba evakuacijska terminala.

Po prostorih prizidka in v tehni€ni u€ilnici so predvideni stenski pasivni IR senzorji gibanja. Predvideni
so po vseh prostorih, kjer je moznost vloma.
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A.3.5. Protipozarni sistem

Sistem je projektiran v skladu s smernico VdS 2095 in skupino standardov EN 54. To pomeni, da so
avtomatski javljalniki pozara predvideni povsod razen v mokrih prostorih (v tistih sektorjih kjer je
zahteva po AJP).

Projektiran je protipozarni sistem za odkrivanje in javljanje pozara v njegovi najzgodnejsi fazi, ko je
gasSenje Se relativno lahko, nevarnost za ¢loveska Zivljenja majhna, nenazadnje je majhna tudi
materialna Skoda. Ta protipozarni sistem avtomatsko zaznava fenomene pozara in v primeru
slednjega se aktivirajo razli¢ni izhodi (npr. vklop siren, izklop klimatov ipd.). ProtipoZarni sistem naj bo
adresibilen, kar omogoc&a doloc€itev mikrolokacije pozara.

Za obdelavo podatkov protipozarnega sistema je pri glavhem vhodu predvidena analogna adresibilna
protipoZarna centrala z lastnim rezervnim napajanjem. Projektirana je 5-zanéna poZarna centrala, da
bo v bodote mozno razsiriti sistem javljanja pozara na celoten objekt (zahteva v nadrtu pozarne
varnosti). Centrala omogoca priklju€itev adresibilnih javljalnikov in krmilno—izvrsilnih elementov, s
katerimi lahko krmilimo razli€ne naprave v objektu v primeru pozara.

Napajanje pozarne centrale je predvideno iz obstojeCega razdelilnika E-5, in sicer preko posebno
varovanega tokokroga 10A. Varovalka mora biti ustrezno oznacene z rde€o barvo in napisom. V
sistemu javljanja pozara na objektu imamo predvidene elemente, katere je potrebno eksterno napajati
s 24Vdc. Ker samo napajanje iz centrale ni zadostno, je v predvidena dograditev dodatnega
napajalnika.

V primeru izpada zunanje omrezne napetosti je potrebno zagotoviti izvor rezervnega napajanja (AKU
baterije), ki bodo zagotovili avtonomijo 72 ur ob pogoju, da se izpad omrezne napetosti takoj javi na
VNC (varnostno nadzorni center) in je zagotovljen servis v 24 urah.

Preklop na rezervno napajanje je avtomatski in obratno ko se povrne omrezna napetost.

Vsi elementi protipozarnega javljalnega sistema bodo prikljueni v dvozilno adresibilno zanko L1,
katera se zacne in kon€a v centrali.

ProtipoZarno varovanje prostorov je predvideno z adresibilnimi opti¢nimi dimnimi javljalniki pozara.
Stevilo in namestitev javljalnikov poZara je projektirano glede na vrsto uporabljenih javljalnikov,
geometrijo prostora (velikost, viSina, oblika stropa oziroma strehe), glede na uporabo prostora in glede
na razmere okolja v nadzorovanem prostoru (temperatura, vlaga, prepih,..). To¢kovni javljalniki bodo
montirani preko podnozij direktno na strop in bo vsak pokrival dolo€eno povrsino prostora. Delujejo po
principu odboja IR svetlobe od dimnih delcev ter tako posredno zaznavajo dim. RazprSena svetloba
zadene fotocelico in ta sprozi alarm. Analogni pomeni tudi javljalnik, ki se avtomatsko prilagaja glede
na zapraSenost prostora in kateremu lahko sami nastavljamo obcutljivost programsko preko
protipozarne centrale.

Adresibilni javljalniki so predvideni na stropu prostorov in v dolo€enih prostorih tudi v medstropoviju.

V primeru sproZitve kateregakoli od omenjenih avtomatskih javljalnikov se bo alarm prenesel na 24-
urni varnostni nadzorni center.

Roéni javljalniki so pomemben element protipoZzarnega javljanja in evakuacije zaposlenih in
obiskovalcev. Pomembni so predvsem takrat, ko usluzbenec ali obiskovalec zazna in odkrije zagetni
pozar Se pred avtomatskim toCkovnim javljalnikom. Zato so ro¢ni javljalniki namesc&eni pri vseh vhodih
oziroma izhodih. Predvideni so na viSini 1,4m od tal.

Za zvoc¢no alarmiranje so predvidene notranje adresibilne pozarne alarmne sirene.
V dovodnih in odvodnih kanalih klimatov so predvidene vzoréne komore.
Na mejah pozarnih sektorjev je predvidenih 9 pozarnih loput 24Vdc.

Vse naprave katere centrala krmili ob pozarnem alarmu bodo vklju€ene v adresibilno zanko preko
vhodno izhodnih adresnih vmesnikov. Preko izhodov bodo v adresibilno zanko vklju¢ene vse naprave
katere centrala krmili ob poZarnem alarmu. Naprave pri katerih se samo nadzoruje stanje ali pa za
sistem pomenijo nek vhodni parameter bodo vklju€ene v sistem preko vhodov na adresnih vmesnikih.

V nadaljevanju bomo navedli vsa krmiljenja, ki se bodo izvedla preko pozarne centrale ob poZarnem
alarmu (alarm 1. stopnje - zakasnitev ali pa takoj pri alarmu 2. stopnje):

e vklop siren
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e izklop klimatov, odvodnega ventilatorja in odsesovalne naprave

e odpiranje pozarni vrat

e zaprtje pozarnih loput

e zaprtje poZarne zavese

e zaprtje EM ventila plina — preko obstojeCe centrale za detekcijo plina

e prenos alarma in napake na 24 - urni varnostno nadzorni center

Na objektu je Ze vgrajena centrala za detekcijo plina, katero se preko adresnih vmesnikov poveze v
adresibilno zanko pozarnega sistema.

Predvidena so dvoja pozarna vrata, katera bodo na Zeljo investitorja zaklenjena, zato sta predvidena
dva evakucijska terminala, za moznost odpiranja vrat v primeru evakuacije. Vrata bo mozno odpirati s
kljut¢em preko kljuCavnice na zunanji strani vrat oziroma preko klju¢avnice na evakuacijskem
terminalu.

Predviden je prenos alarma in napake pozarnega sistema preko TCP/IP vmesnika - ETHERNET
modula (IP + GPRS), ki preko internetne linije posilja signale alarma in napake na 24 — urni dezurni
center varnostnega podjetja. Dezurni center bo ob sprozitvi alarma takoj obvestil mobilne
intervencijske ekipe, ki bodo v najkrajSem moznem ¢&asu intervenirale. Varnostna sluzba bo na
telefone obvestila za varnost zadolZene ljudi o alarmu na tem objektu. Vsi dogodki na protipoZarni
centrale se bodo sproti beleziti v spomin na centrali. Internetna linija za prenos je stalno nadzorovana
in v primeru izpada (obveS¢en VNC) se vklju€i back up brezzi¢ni podatkovni prenos GPRS. Za tak
nacin prenosa podatkov na VNC je potrebno na objektu zagotoviti internetno povezavo in v samem
modulu tudi podatkovno SIM Kkartico. Pri takem nacinu prenosa ne potrebujemo analogne telefonske
linije.

Visine in lokacije montaZe so razvidne iz tlorisa in legende.

Tam Kjer je projektirana instalacija v ognjevarni izvedbi EI30, je potrebno paziti na to, da bodo tudi vse
trase in pritrdilni materiali v tej zahtevani izvedbi. Te kable ni dovoljeno polagati v nadometni
intalacijski kanal ali na kabelsko polico skupaj z ostalimi kabli, ki niso v izvedbi EI30.
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B. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

ZaScito pred elektricnim udarom dosezemo z uporabo ustreznih ukrepov in to:

e z zaScito pred neposrednim dotikom
e z zascito pred posrednim dotikom

Zascito pred neposrednim dotikom izvedemo:

-z zaSCito delov pod napetostjo z izolacijo (s tem prepre¢imo vsak dotik z deli pod napetostjo)
-z zasCitnimi pregradami ali okrovi

-z ovirami, ki preprec¢ujejo naklju¢ni dostop do delov pod napetostjo

-z zasCito, s postavitvijo izven dosega rok

Zascito pred posrednim dotikom izvedemo z avtomatiénim odklopom napajanja. V primeru okvare na
inStalaciji le-ta prepreci nastanek napetosti dotika takSne vrednosti in trajanja, ki bi pomenila nevarnost
v smislu Skodljivega fizioloSkega delovanja.

SploSni principi zas¢ite pred posrednim dotikom so:
e ozemljitev

e glavno in dodatno izenacenje potencialov

e odklop napajanja

B.1. OZEMLJITEV

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z za€itnim vodnikom pod poggji, ki jih zahteva vrsta
razdeliinega sistema. Hkrati dostopni izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti
ozemljitveni sistem posamezno, v skupinah ali skupno.

Ozemljitev je predvidena z ozemljiinim trakom iz nerjaveCega jekla, Rf 30x3,5 mm, polozenim v
temeljih novozgrajenega prizidka (spojiti z obstojecim temeljnim ozemljilom) in v zemlji 0,8m globoko,
kot zaklju€ena zanka okoli objekta.

B.2. GLAVNO IZENACEVANJE POTENCIALOV

V vsaki zgradbi mora vodnik za glavno izenalenje potencialov medsebojno povezati naslednje
prevodne dele:

glavni za&¢€itni vodnik

vodnik PEN, &e je sistem TN in ¢e je dovoljena napetost dotika 50V ali visja
glavni ozemljitveni vodnik ali glavno ozemljitveno sponko

cevi in podobne kovinske konstrukcije znotraj zgradbe

kovinske dele konstrukcij

centralno kurjavo

strelovodno inStalacijo

Kovinski deli, ki od zunaj vstopajo v zgradbo, morajo biti povezani ¢im bliZje svoji vstopni to¢ki na
glavno izenagenje potencialov.

Pri razdelilniku obeh novih razdelilnikih sta predvideni dozi izenaevanja potencialov, v kateri se
zdruzijo ozemljitveni vodi iz kovinskih mas. Omenjeno dozi je potrebno povezati na GIP objekta.

Za pravilno izvedeno izenaCevanje potencialov je potrebno povezati vse cevne instalacije (voda,
centralna kurjava, plin) ter vse vecje kovinske mase. Povezave se izvede z vodniki 6 mm2, 10 mm? in
16 mm2.
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OSNOVNI PRINCIP POVEZAVE GIP

GlP
77 T
]
] vi Pi
7
Z ng
e =

Na risbi oznake pomenijo:

GIP - zbiralka gl. izena€. potenciala
PO - prikljuéna omarica

K - kanalizacija
CO - centralno ogrevanje

VI - vodovodna instalacija

Pl - plinska inStalacija

Sl - strelovodna instalacija

O - ozemljilo

- vodnik za povezavo z glavnim razdelilnikom

- vodnik za povezavo z instal. centralnega ogrevanja in kanalizacije
- vodnik za povezavo z ozemljilom

- vodnik za povezavo s kovinskimi elementi zgradbe in armaturo

- vodnik za povezavo z napravami informacijskega sistema

- vodnik za povezavo z vodovodnimi in plinskimi inStalacijami

- vodnik za povezavo s strelovodno instalacijo

- povezava je potrebna pri sistemih TN

* NO O WN -

B.3. ODKLOP NAPAJANJA

Predviden sistem in&talacije je TN, zato je kot za&¢&itni ukrep pred udarom elektri€nega toka predviden
samodejni odklop (z inStalacijskimi odklopniki oz. talilnimi varovalkami).

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani z za&€itnim vodnikom z
ozemljilno to¢ko napajalnega sistema. Zas&itne naprave in prerezi vodnikov morajo biti izbrani tako,
da pride do samodejnega odklopa v €asu, ki ustreza navedenim vrednostim. Samodejni odklop se
mora izvrsiti, e pride do okvare oziroma stika zanemarljive upornosti med faznim in zaS¢itnim
vodnikom oziroma izpostavljenim prevodnim delom v poljubni tocki inStalacije. Varovalni elementi
morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo pri najvisji priCakovani napetosti 230V, 50Hz, ustrezne
odklopne ¢ase in sicer:

- za neprenoshe porabnike t =5 sek.

- za prenosne porabnike in vti¢nice 230V t=0,4 sek.
- za prenosne porabnike in vti¢nice 400V t=0,1 sek.
Smatra se, da je zahtevam zado$¢eno, Ce velja: Zs x la<Uo
kjer je:

Zs - impedanca tokokroga v okvari

la -  tok, ki zagotavlja samodejni odklop za&Citne naprave

Uo - nazivna napetost proti zemlji
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C. IZRACUN KONICNE MOCI IN DIMENZIONIRANJE KABLOV

Kontrolo zaS¢ite pred prevelikimi tokovi izvedemo ustrezno s standardom.

Delovna karakteristika naprave, ki §€iti elektri¢ni vod pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:

|b < |n < |z
2<1,45x |2
kjer je:
Pn -  nazivha moc€ porabnika
Iz - zdrZni tok kabla, dolo€en s standardom
l2 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaSc¢itne naprave
lb - tok, za katerega je tokokrog predviden, izracunan po formuli:
P, .
[ =——""—— za enofazne porabnike
Uxcospxn
P . :
I, = 1 za trifazne porabnike
V3xU x cospxn

Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov je izvedena ustrezno s standardom, in sicer po
formuli:

Smin:iXIaX\/;
K

kjer je:
K - faktor dolo¢en v standardu
t- izklopni €as zasc€itne naprave (odcitan iz izklopne karakteristike zas&itne naprave)
la - kratkosti¢ni tok, izraCunan po formuli:
U
Ia - —
Z
kjer je:
u- napetost proti zemlji
Z- impedanca zanke okvare - kratkostiCna impedanca, vkljuujo¢ vir, fazni vodnik od izvora do

mesta okvare in za&¢€itni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.
Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm? ali ve¢, za manjSe preseke pa kontrole
Smin N€ izvajamo.

Prerez vodnikov za glavno izenacevanje potencialov mora biti med 6 in 16 mm? Cu, ¢e vodnik ni
mehansko zas¢iten, oziroma 16 mm? Al, pri ¢emer v tem razponu ne sme biti manj$i od polovice
prereza najvecjega zasCitnega vodnika v inStalacijskem sistemu.
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Tabele dimenzioniranja kablov
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POPIS MATERIALA
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA

Splosna dologila:

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI
SKLADNO Z NACRTOM. NACRT JE POTREBNO UPOSTEVATI V CELOTI
(RISBE, OPISI IN POPISI).

VS| KABLI MORAJO IMETI ODZIV NA OGENJ SKLADEN S - Ccas1d2a1,
V ZASCITENEM DELU EVAKUACIJSKE POTI PA SKLADEN S - B2cas1d1a1.

TEKOM IZVEDBE MORA IZVAJALEC V PZI NACRTE VRISATI VSE SPREMEMBE
NASTALE TEKOM IZVAJANJA!

V CENO JE VKLJUCENO DELO, DOBAVA, MONTAZA TER DROBNI IN VEZNI
MATERIAL.

Enota cene mora vsebovati:

vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse
potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladis¢éenje materiala na
gradbiscu, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o
lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno
delo za dokonéanje izdelka, vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so
lestve, delovni odri ..., usklajevanje.

| REKAPITULACIJA

skupaj

SVETILA, DALI KRMILJE IN SENZORJI
EL. INSTALACIJE
MERITVE Z IZDELAVO POROCILA

TRANSPORTNI STROSKI

EUR

EUR

EUR

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ VREDNOST DEL (brez DDV):

REKAPITULACIJA

EUR

0,00
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(SV1) LED svetilka za viseci tracni sistem, kot Trilux, tip:
7651Fi LW19 40-840 ET L150 01 (9002022533), 23W,
4200Im, LED, 4000K, UGR<19, IP20, bele barve, s
pritrdilnim priborom

(SV1.1) LED svetilka za nadgradni traCni sistem, kot
Trilux, tip: 7651Fi LW19 40-840 ETDD L150 01
(9002022350), 24W, 4200Im, DALI, LED, 4000K,
UGR<19, IP64, bele barve, s pritrdilnim priborom

(SV2) LED svetilka - wallwasher za tracni sistem, kot
Trilux, tip: 7651Fi LAN 60-840 ET L150 01 (9002018008),
37W, 6300Im, LED, 4000K, bele barve, s pritrdilnim
priborom

Nadgradna traCnica za E-Line Next LED sistem, komplet s
konektorjem in konénimi elementi ter pritrdilnim priborom,
dolZine:

- 4425mm

Viseca tracnica za E-Line Next LED sistem, komplet s
konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in konénimi elementi
ter obeSalnim priborom, dolzine:

- 737,5mm

-2212,5mm

- 2950mm

- 4425mm

(SV3) Nadgradna LED svetilka, kot Trilux, tip: Onplana
D07 OTA25 ET 01 (6457740), 16W, 2100Im, LED, 4000K,
IP40, bele barve, s pritrdilnim priborom

(SV3.V) Viseca LED svetilka, kot Trilux, tip: Onplana D07
OTA25 ET 01 (6457740), 16W, 2100Im, LED, 4000K,
IP40, bele barve, z obeSalnim priborom

(SV4) Nadgradna LED svetilka, kot Trilux, tip: Onplana
D11 OTA22 ET 01 (6981640), 25W, 3000Im, LED, 4000K,
IP40, bele barve, s pritrdilnim priborom

(SV5.S) Nadgradna LED svetilka s senzorjem gibanja, kot
Trilux, tip: Twenty3 2340+HF, 19W, 2200im, LED, 4000K,
IP20, bele barve, s pritrdilnim priborom

(Z1) Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli,
tip: Up LED (4300), 240Im, 0,8W, LED, IP65, 1h, v
pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom

SVETILA DALI KRM. IN SENZORJI

kos

kos

kos

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl

kos

kos

kos

kos

kos

EUR EUR

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(Z2) Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli,
tip: Up LED (4301), 340Im, 1,2W, LED, IP65, 1h, v
pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom kos

(Z3) Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli,
tip: Up LED (4302), 450Im, 1,2W, LED, IP65, 1h, v
pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom kos

Fotolumescentni piktogram s puscico usmerjeno navzdol,
dim.: 30x15¢cm kos

Fotoluminiscenéni piktogram s pusCico usmerjeno levo
oziroma desno, 30x15cm kos

Kovinska ploS¢ica z obeSalom za izvedbo dvostranskega
piktograma kpl

Nadgradna stenska LED varnostna svetilka, kot Beghelli,

tip: Up LED Exit (4320), 2,5W, LED, IP40, 1h, v trajnem

spoju, z enostranskim piktogramom - pus€ica navzdol, s
pritrdilnim priborom kos

Nadgradna stenska LED varnostna svetilka, kot Beghelli,

tip: Up LED Exit (4320), 2,5W, LED, IP40, 1h, v trajnem

spoju, z enostranskim piktogramom - puscica levo/desno,

s pritrdilnim priborom kos

Vise€a LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED

Exit (4320), 2,5W, LED, IP40, 1h, v trajnem spoju, z
enostranskim piktogramom - pus¢ica navzdol, z obeSalnim
priborom kos

Meritve osvetljenosti z izdajo porocila o meritvah kpl

Pregled varnostne razsvetljave in pridobitev potrdila o
brezhibnem delovaniju s strani pooblad¢ene institucije kpl

Multisenzor za tracni sistem, kot Trilux, tip: LLWS IR Micro
L37 01 (7284100), s pritrdilnim priborom kos

Multisenzor, podometne izvedbe, kot Trilux, tip: LiveLink
Sensor IR Micro 01 (6906300), bele barve, s pritrdilnim
priborom kos
Kontroler za regulacijo svetilnosti, kot Trilux, tip: LiveLink

WiFi (6565400), s priborom za pritrditev v traénico oziroma

v podometno dozo kos

Podometna doza za vgradnjo kontrolerja kos

Vmesnik za tipkalo (za regulacijo svetilnosti), kot Trilux,
tip: tip: LiveLink DALI PB4 (6565200) kos

SVETILA DALI KRM. IN SENZORJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Programiranje in zagon sistema avtomatske regulacije
svetilnosti kpl

Senzor gibanja, bele barve, IP54, domet 10m, kot Steinel:

- (IR1) nadgradni stropni IR senzor gibanja, kot tip: IS

2360-3 ECO, 360°, IP54, moznost zasencitve dolo¢enih

strani kos
- (IR2) stenski IR senzor gibanja, kot tip: IS 2180-2, 180°,
moznost zasencCitve dolocenih strani, z nosilcem za

montaZo pod kotom 45° kos

0,00

0,00

0,00

SVETILA, DALI KRMILJE IN SENZORJI
SKUPAJ:

0,00

SVETILA DALI KRM. IN SENZORJI
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KABLI, CEVI IN KANALI

1 BREZHALOGENSKI kabel uvleéen zas¢itno cev, polozeno
v medstropovju, tlaku oziroma pod ometom ter kabel delno
polozen v NIK kanalih:
- N2XH-J 3x1,5 mm? m 1.000 0,00
- N2XH-J 5x1,5 mm? m 100 0,00
- N2XH-J 3x2,5 mm? m 470 0,00
- N2XH-J 5%2,5 mm? m 15 0,00
- N2XH-J 5x6 mm’ m 70 0,00
- H05Z1Z1-F 4x0,75 mm? m 200 0,00
- H05Z1Z1-F 2x1,5 mm? m 70 0,00
- UTP kat.6A 4x2xAWG24, brez halogena m 2.960 0,00
- LIHCH 2x0,25 mm2 m 40 0,00
- LIHCH 4x1 mm2 m 30 0,00
- J-H(St)H 1x2x0,6 mm m 80 0,00
- J-H(St)H 2x2x0,6 mm m 20 0,00
- J-H(St)H 4x2x0,6 mm m 35 0,00
- J-H(St)H 3x2x0,8 mm m 30 0,00
- J-H(St)H 5x2x0,8 mm m 95 0,00
- Li-XY(St)Y 2x0,5+8x0,22 mm® m 135 0,00
- zvo&niski kabel 2x1,5 mm?- rde&/ém, brez halogena M 45 0,00
- zvoéniski kabel 3x1,5 mm? - rde&/érn, brez halogena m 90 0,00

- kvaliteten USB kabel A-A, za povezavo med USB

vtiénico in interaktivnim zaslonom, dvojno oklopljen, brez

halogena, dolZine 4m kos 4 0,00
- kvaliteten HDMI kabel, podpora prenosa signalov

4K@30 (4096x2160), debelina kabla 8,5 mm, podpora

barv 16/24 bit RGB/YUV, podpora HDCP, CEC in EDID,

trojni oklop, pozlageni konektoriji, "secure-lock" sistem za

fiksiranje kabla, brez halogena, dolzine 5m kos 4 0,00
Opomba: DOLZINO USB IN HDMI KABLA USKLADITI Z
MIKROLOKACIJO INTERAKTIVNEGA ZASLONA!

2 Ognjevarni kabel, pretezno uvlecen v ognjevarno za$citno
cev polozeno v medstropovju oziroma pod ometom ter
delno pritrjen nad ometom z ognjevarnim EI30 materialom,
komplet z za3€itno cevjo oziroma nadometnim pritdilnim
priborom ter z
ognjevarnimi dozami, vse EI30:

- J-H(StH FE180/E30 1x2x1 mm? - rde& m 970 0,00
- NHXH E30 2x1,5 mm? - rde m 130 0,00

3 Vodnik poloZen v medstropovju, pod ometom oziroma v

tlaku:
- H07Z1-K 6 mm? m 350 0,00
- H07Z1-K 16 mm? m 75 0,00

EL. INSTALACIJE Stran 19 od 28
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1

12

13

14

15

16

InStalacijska zas¢itna PVC cev, dim.:
- @16 mm
- 26 mm
- @32 mm
- 250 mm

Nadometni inStalacijski kanal NIK, razliénih dimenzij

Parapetni kanal, kot Tem CateZ, 130/65, s pripadajo¢im
materialom

STIKALA, VTICNICE, PRIKLJUCKI IN IZENACEVANJE
POTENCIALOV

Stikalo, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in
okrasnim okvirjem, kot Tem Catez, tip: Modul line:
- Navadno

Tipkalo, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in
okrasnim okvirjem, kot Tem Cate, tip: Modul line

Tipkalo 1-0-2, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in

okrasnim okvirjem, kot Tem Cate, tip: Modul line
Opomba: TIPVRSTO STIKALA OZ. TIPKALA USKLADITI Z
DOBAVITELJEM SENCIL!

Gobasta tipka za izklop v sili, zaskoéna, NC, podometne
izvedbe

Vti€nica z zas€itnim kontaktom in vgrajeno zaS¢ito pred
dotikom delov pod napetostjo, 16A, 230V, s podometno
dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, kot Tem CateZ, tip:
Modul line, bele barve

Vti€nica 16A, 230V, z zaS¢itnim kontaktom in vgrajeno
za&¢ito pred dotikom delov pod napetostjo, bele barve, za
vgradnjo v zidni kanal, kot Tem Cate:

- sklop dveh vticnic

- sklop treh vti€nic

Vti€nica 16A, 400V, z zaS¢itnim kontaktom in vgrajeno
za&¢ito pred dotikom delov pod napetostjo, bele barve, za
vgradnjo v zidni kanal, kot Tem Cate?

Stalni prikljuéek 16A, podometne izvedbe, P44

Doza izenaCevanja potencialov, podometne izvedbe,
s Cu zbiralko

Izdelava spoja s kovinsko maso, z objemkami in pritrdilnim

materialom

3 3 3 3

3

kos

kos

kos

kos

kos

kos
kos

kos

kos

kos

kos
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RAZDELILNIKI
17  RAZDELILNIK R-TEH

Predviden kot tipska podometna omara, kot Legrand,

tip: 337223+337253, bele barve, v zasiti IP40, s tipsko

kljuCavnico, polnimi vrati in vgrajeno opremo: kos 1

- Glavno stikalo, kot Legrand,tip: DX3, 40A, 3.p. kos 1

- Zascitno stikalo na diferencni tok RCD, Legrand, tip: FID

RX3, 40A, 30mA, 4.p., tip A kos 1

- InStalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:

BI6A, 1.p. kos 1

B/10A, 1.p. kos 8

B/16A, 1.p. kos 6

B/10A, 3.p. kos 1

B/16A, 3.p. kos 1

- Intalacijski kontaktor, kot Legrand, 230V, tip:

R25-13, 25A, INO+3NC kos 3

- Mocnostni rele s Stirimi preklopnimi kontakti, kot Schrack,

25A, 24Vdc kos 1

- Tipkalo za vgradnjo na DIN letev, dvojno ON-OFF,

zelenatrdeCa, INO+1NC kos 1

- Prenapetostna za&¢ita razreda Il, kot Hermi,

tip: PZH R2 275/50/3+1 kos 1

KOMPLET: kpl 1 0,00
18  RAZDELILNIK R-PRIZ

Predviden kot tipska podometna omara, kot Legrand,

tip: 337222+337252, bele barve, v za¢iti IP40, s tipsko

klju¢avnico, polnimi vrati in vgrajeno opremo: kos 1

- Glavno stikalo, kot Legrand,tip: DX3, 40A, 3.p. kos 1

- Za&¢€itno stikalo na diferenéni tok RCD, Legrand, tip: FID

RX3, 40A, 30mA, 4.p., tip A kos 1

- Intalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:

B/10A, 1.p. kos 12

B/16A, 1.p. kos 4

- Prenapetostna za&¢ita razreda Il, kot Hermi,

tip: PZH R2 275/50/3+1 kos 1

KOMPLET: kpl 1 0,00
19 OBSTOJECI RAZDELILNIK E-5:

- Dograditev intalacijskega odklopnika, kot Legrand, tip:

RX3:

B/10A, 1.p. kos 1

KOMPLET: kpl 1 0,00
20  OBSTOJECI RAZDELILNIK E-21:

- Dograditev in$talacijskega odklopnika, kot Legrand, tip:

RX3:

B/10A, 1.p. kos 4

B/20A, 3.p. kos 1

- priklop na obstojeCe elemente kos 5

KOMPLET: kpl 1 0,00

EL. INSTALACIJE
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21 OBSTOJECI RAZDELILNIK E-23:

- Dograditev intalacijskega odklopnika, kot Legrand, tip:

RX3:

B/10A, 1.p. kos 2

B/20A, 3.p. kos 1

- priklop na obstojece elemente kos 1

KOMPLET: kpl 1 0,00

PRIKLOP, TESNJENJE, DEMONTAZA, RAZNO
22 Pozarno tesnjenje instalacij skozi poZarne sektorje s

pozarno odporno maso EI60 kpl 1 0,00
23 Priklop:

- Klimatske naprave s stenskim upravljalnikom kpl 4 0,00

- Odsesovalne naprave kos 1 0,00

- El. pogona za sendila / el. pipe kos 16 0,00

- Odvodnega ventilatorja z veéstopenjskim stikalom kpl 1 0,00

- Pozarne lopute z motornim pogonom 24V kos 9 0,00
24 Demontaza obstojecih elementov elektricnih instalacij v

tehnicni uilnici in svetil v delu hodnika v nadstropju, z

blindiranjem obstojecih inStalacij in odvozom na deponijo

(obvezna predlozitev certifikata 0 odvozu in sortiranju

odpadkov) kpl 1 0,00
25  OznaCevanje vseh viiénic, stikal, el. prikljukov s trajnimi

oznakami oz. nalepkami kpl 1 0,00

STRELOVODNA NAPRAVA
26  Trak iz nerjavecega jekla Rf 30x3,5 mm, kot Hermi, tip:

RH1, poloZen v temeljih oziroma v zemlji m 160 0,00
27  Sponka za spoj trakov iz nerjavecega jekla in armaturo

temeljev, kot Hermi, tip: KONO9 kos 30 0,00
28  Sponka za spoj trakov iz nerjaveéega jekla, kot Hermi, tip:

KONO1 kos 27 0,00
29  Kontaktna sponka za spoj trakov iz nerjavecega jekla in

kovinske mase / konstrukcije kos 2 0,00
30 Al vodnik 8 mm, kot Hermi, tip: AH1, poloZen na

tipske strelovodne nosilne elemente m 80 0,00
31 Krizna sponka za spoj ali podalj$evanje Al vodnikov @8

mm, kot Hermi kos 6 0,00

EL. INSTALACIJE
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32 Zidni nosilec za pritrditev Al vodnika @8 mm na stene z

izolacijo, kot Hermi, tip: ZONO1 Rf-V kos 32 0,00
33 Stredni/slemenski nosilec za pritrditev Al vodnika

28 mm na ploCevinasto streho, kot Hermi, tip:

SON16 Rf-K kos 60 0,00
34  Kontaktna sponka za pritrditev Al vodnika @8 mm na

kovinsko maso (zleb, ograja,...) kos 3 0,00
35  Merilna sponka z oznako merilnega mesta, Hermi, tip:

KONO2 + oznaka kos 3 0,00
36  Mehanska vertikalna zas¢ita zemljovodov za lesene in

vnetljive stene, z nosilcema, kot Hermi, tip: VZ04 kos 3 0,00
37 . . . —

Meritve strelovodnega sistema pred in po sanaciji objekta,

z izdajo porocila o pregledu, preizkusu in meritvah kpl 1 0,00

UNIVERZALNO OZICENJE

Opomba: OBVEZNA PREDLOZITEV 25 LETNE SISTEMSKE

GARANCIJE!

V SKLOPU IKT AKTIVNE OPREME MORAJO BITI ZAJETE TUDI

USTREZNE LICENCE!

OPREMO USKLADITI Z OBSTOJECO OPREMO!
38  Podatkovna vti¢nica, bele barve, za vgradnjo v zidni kanal,

kot Tem Catez

- enojna, 1xRJ45 kos 4 0,00

- dvojna, 2xRJ45 kos 10 0,00
39  Wi-Fi dostopna tocka, PoE, kot FAP Fortinet 221E-E, za

montazo na strop oziroma na steno, s pritrdilnim

priborom kos 3 0,00
40 DemontaZa in ponovna montaZa (na nov spuscéen strop)

obstoje¢e Wi-Fi dostopne tocke kos 1 0,00
41 Povezovalni kabel UTP kat.6 4x2xAWG24, 1,5 m,

s konektorjema kos 30 0,00
42 OPCIJA - Obstoje¢a komunikacijska omara GKV,

dograditev opreme:

- 24 portni prikljuéni panel, 24xRJ45, kat.6, 19" izvedba  kos 1

- 24 portno mrezno stikalo - switch, skladno z zahtevami

Arnesa, kot Juniper, tip: EX2300 24-port

10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, kat.6, 19"

izvedba kos 1

EL. INSTALACIJE
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44

45

46

47

48

Priklop v obstoje¢o komunikacijsko omaro, prilagoditev /
uskladitev z obstojeCo opremo, nastavitve, konektiranje,
spusc€anje v pogon, tehni¢na navodila, navodila za
uporabo, primopredaja in poucitev pristojnega osebja o
delovanju sistema

0ZVOCENJE IN MULTIMEDIJA
Opomba: OPREMO USKLADITI Z OBSTOJECO OPREMO!

Atenuator / regulator jakosti zvoka, 35W, za 100V
ozvocenje, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in
okrasnim okvirjem, kot SEA

Priklju¢na plo3€a z okrasnim okvirjem, za vgradjo v zidni
kanal, kot Extron, sestavljena iz:

- 1x plo3€a s stereo mini jack Zenskim konektorjem

- 1x plod€a s HDMI vgrajenim konektorjem ter 25,4 cm
gibljivem kablu "Pigtail" s HDMI konektorjem, Z-Z, &rne
barve

USB vti¢nica za vgradnjo v zidni kanal, kot Tem Catez,
bele barve

ZvoCna kombinacija 2-sistemska, nadometne izvedbe, za
100V ozvocenje, 6W, barva: bela, kot SEA

Aktivni zvo¢niSki set z aktivnim in pasivnim zvo&nikom,
5,25" woofer, 1" tweeter, mo¢ 2x30W, 2-sistemski, zvoeni
pritisk SPL: minimalno 86 dB (1W/1m), frekvencni razpon
najve¢ 45Hz do najmanj 20kHz, kot pokrivanja (pri 1kHz):
najmanj 180° horizontalno x najman;j 180° vertikalno,
komplet z montaznima konzolama, magnetna zas¢ita,
kontrola visokih in nizkih tonov ter jakosti zvoka, vhodi: 2x
RCA in 1x stereo mini jack, bele barve

kpl

kos

kpl

kos

kos

kpl
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52

53

54

Interaktivni zaslon, komplet s stenskim nosilcem, tip
matrike: IPS/V by one, Diagonala zaslona: 190,5 ¢cm (75"),
Locljivost: UHD 3840x2160, Smer postavitve: leze¢a
(landscape), Senzor na dotik: tip: IR panel, loéljivost:
32767 x 32767, 20-tockovni dotik, Kontrast: 1200:1,
Svetilnost: 450 cd/m2 tipiéno, 400 cd/m2 minimalno, Vidni
kot: horizontalno/vertikalno: 178°/ 178°, Video prikljucki:
vhodni, 1x spredaj HDMI 2.0 (3840 x 2160 @ 60Hz), 2x
zadaj HDMI 2.0, 1x RGB / VGA, 1x DisplayPort 1.2izhodni
1x HDMI, Audio prikljucki: vhodni 1x Avdio (PC audio in)
izhodni, 1x Avdio (Earphone Out), Nadzor: vhodni 1x
RS232, 1x OPS PC Slot izhodni, 1x SPDIF (optical), 2x
RJ45, Zvocniki: 2x 15W, Poraba: delovanje: 115W; OFF:
<0,5 W, Dimenzije: 1753,1 x 1052,3 x 102,8 mm, Masa:
61,25 kg, Barva: ¢rna, Certifikati: Energy Star, Vsebina
paketa: Napajalni kabel (3m), QSG, izjava o skladnosti,
kabel HDMI 4M, USB (3m), 2x pisalo (debelo, tanko),
daljinski upravljalnik z baterijami AAA (razliCica VS),
namestitvena plo$¢a za spletno kamero na zgornji strani
zaslona, zdruZljiv z Logitech CC4000e, reza za pisalo
(nosilec nastavljiv z obeh strani, vijaki za pritrditev na
steno, Dodatna oprema (opcija): LB-PEN-002 pisalo,
VPC12-WPO-2 Intel Unite certificiran Slot-in OPS za
ViewBoard IFP7530 serijo, VPC12-WPO-7 Slot-in PC za
interaktivne zaslone, VB-CAM-001 1080p ultra-wide
spletna kamera, Garancija 36 mesecev, kot ViewBoard
IFP7530

kos
Priklop v obstojeci sistem ozvogenja, nastavitev
parametrov, konektiranje, spus¢anje v pogon, tehni¢na
navodila, navodila za uporabo, primopredaja in pouitev
pristojnega osebja o delovanju sistema kpl

URNI SISTEM
Opomba: OPREMO USKLADITI Z OBSTOJECO OPREMO!

Enostranska stenska 24V minutna IMPULZNA ura, premer
300mm, kot VME-31 kos

Priklop v obstojedi sistem, nastavitev parametrov,
testiranje, spu$&anje v pogon, primopredaja in pougitev
pristojnega osebja o delovanju sistema kpl

PROTIVLOMNI SISTEM
Opomba: OPREMO USKLADITI Z OBSTOJECO OPREMO!

Razsiritveni modul za 8 con, za centrale VISTA 50, VISTA
120, kot Ademco tip: 4208U kos

Omarica za vgradnjo razsiritvenega modula, podometne
izvedbe, bele barve, s klju¢avnico kos
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

PIR senzor gibanja, polje pokritjia 18x18m (opcijsko

2x20m), imunost na male zivali do 25 kg, EN 50131-

GRADE 2, z nosilcem za stensko montazo, kot Vidicon

Bingo kos

Priklop na obstojeCo centralo, nastavitev parametrov,
testiranje, spus¢anje v pogon, primopredaja in poucitev
pristojnega osebja o delovanju sistema kpl

PROTIPOZARNI SISTEM

Opomba: PROJEKTIRANA JE 5-ZANCNA POZARNA CENTRALA, DA
BO V BODOCE MOZNO RAZSIRITI SISTEM JAVLJANJA POZARA NA
CELOTEN OBJEKT (ZAHTEVA V NACRTU POZARNE VARNOSTI)

Modularna analogna 5-zanéna pozarna centrala, do 990
adres (495 javljalnikov in 495 modulov), z vgrajenim
prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom na
Celni plo&¢i, LED prikaz 20 poZarnih con, 2 izhodna releja
(alarm, napaka), 3 serijski porti RS-485 in/ ali RS-232, 4
izhodi za sirene, slovenski meniji, po standardu EN 54-2 in

4, kot Morley, tip:721-001-301 ZX5Se kpl

Adresibilna zan&na kartica MORLEY, za prikljucitev
99 javijalnikov in 99 modulov, kot Morley, tip: 795-072-100 | .

Akumulatrorska baterija 12V/26Ah, za centralo kos

Pozivnik za prenos sporo€il preko ETHERNET-a, backup
preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, po
standardu EN 50136-ATS 5, kot TAU IP/GPRS kos

Opomba: NAROCNISKO PODATKOVNO SIM KARTICO ZA BACK UP
GPRS PRENOS ZAGOTOVI NAROCNIK

Dodatni napajainik 27.5Vdc/4.5A v kovinskem ohisju, dim.:
300x220x175 mm, 2 nadzorovana izhoda, kapaciteta

baterij do 17Ah, po standardu EN 54-4, kot Eaton, tip: SPS:
2453 kos
Akumulatrorska baterija 12V/17Ah, za dodatni napajalnik ~ kos

Analogni adresibilni opticni dimni javljalnik poZara, kot
Morley, tip: MI-PSE-S2 kos

PodnozZje za javljalnik poZara in sireno, kot Morley, tip:
B501AP kos

Vzor¢na komora, komplet s cevmi, brez javljalnika
pozara kos

EL. INSTALACIJE

67

75

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PRIZIDEK TREH UCILNIC NA OS SOSTRO
PZI, St. projekta: 06/21, St. naérta: 1511-05-21

[ EM |  koligina [ cenalenoto |
66  Adresibilni rocni javljalnik pozara, s steklom, kot Morley,
tip: MI-MCP-GLASS, s podnozjem kot PS031W in
pokrovom kot PS200 kos 5 0,00
67  Adresibilna zan¢na sirena, stenska, s podnozjem B501AP,
97 dB/1m, po standardu EN 54-3, kot Morley, tip: MI-WSO-
kos 8 0,00
68  Adresibilni enokanalni vhodni modul, brez ohisja M200E-
SMB, kot Morley, tip: MI-DMMI kos 15 0,00
69  Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, brez ohisja
M200E-SMB, kot Morley, tip: MI-DCMO kos 18 0,00
70  OnhiSje za module, kot Morley, tip: M200E-SMB kos 33 0,00
71 Oznacevalna nalepka (adresna) kos 115 0,00
72 Oznacevalna nalepka s simbolom roénega javljalnika
pozara, po SIST 1013 kos 5 0,00
73 Oznacevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST
kos 8 0,00
74  Nastavitev parametrov, testiranje, spus¢anje v pogon,
primopredaja in poucitev pristojnega osebja o delovanju
kpl 1 0,00
75  Pregled pozarnega sistema in pridobitev potrdila o
brezhibnem delovaniju s strani pooblad¢ene institucije kpl 1 0,00
76 Sodelovanje izvajalca pri pregledu kpl 1 0,00
EVAKUACIJSKI TERMINAL
Opomba: VRATA MORAJO BITI OPREMLJENA S PANIK
KLJUCAVNICO IN KLJUKO PO STANDARDU SIST EN 179:2008 OZ.
POTISNIM DROGOM PO STANDARDU SIST EN 1125:2008, KI NISO
DEL PONUDBE. NA ZUNANJI STRANI NAMONTIRATI
ROCAJ/KROGLA.
77  Samozapiralo, kot GEZE TS 5000L kos 3 0,00
78  Drsna letev, kot GEZE ISM BG TS 5000 kos 1 0,00
79  Drsna letev, kot GEZE TS 5000 kos 1 0,00

EL. INSTALACIJE
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PRIZIDEK TREH UCILNIC NA OS SOSTRO
PZI, St. projekta: 06/21, St. naérta: 1511-05-21

|opis [ Em |

koli¢ina

| cenalenoto |

skupaj

80

81

82

83

Panik terminal, kot GEZE TZ 300 (nadometna izvedba)
sestavljen iz komponent:

Krmilne enote s tipko za Izhod v sili

Znakom: IZHOD V SILI

24V DV napajalni paket, 650 mA

Vhodna napetost: 230 V

Delovna napetost; 24 V DC

Barva ohi$ja; zelena kos

Evakuacijska zapora, kot GEZE FTV 320, 24 V DC, visoka
sila zadrzevanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev

pod preobremenitvijo min 3 kN, vkljuCen tudi okrivni del kos

Stikalo s klju¢em, kot GEZE SCT 221, komplet z Euro po
cilinder 40mm za stikalo SCT 221 kpl

Elektriéni prejemnik serije A4000, kot GEZE kos

0,00

0,00

0,00

0,00

EL. INSTALACIJE SKUPAJ:

0,00

EL. INSTALACIJE
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PRIZIDEK TREH UCILVNIC NA OS SOSTRO
PZI, St. projekta: 06/21, St. nacrta: 1511-05-21

PRILOGA: IZRACUNI OSVETLJENOSTI

Svetlobno tehnicni izracuni osvetljenost prostorov s sploSno in varnostno razsvetljavo je prikazan v
nadaljevanju. DosezZene vrednosti so v mejah priporogcil.



Objekt : OS Sostro
Instalacija '
Stevilka projekta
Datum : 02.06.2021

Tabla

Povzetek, Tabla

Pregled rezultatov, tabla

[m] g 0

6.0 —
5.5 —
5.0
4.5 —
4.0
3.5
3.0 2 g
2.5
2.0
1.5
1.0 -
0.5 — (]
0.0
\ \ \ \ \ N \ \ \ \
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]
] I | |
. 500 750 1000 1500 2000
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Srednji indirektni delez
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 50400 Im
Skupna mo¢ 281 W
Skupna mo¢ po obmocju (63.20 m2) 4.45 W/m2
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 835 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 593 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1050 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.41 (0.71)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:1.77 (0.56)
Tip St.  Proizvajalec
TRILUX
1 9 Tipska oznaka : TK10196840, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01
Sijalke :1x 23W /4200 Im
2 2 Tipska oznaka : TK10191983, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line Fi LAN 60-840 L150 01 (IP20) ET
Sijalke :1x 37 W /6300 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 1/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija : @
Stevilka projekta

Datum : 02.06.2021 o)) b)) & ; '_ji

Tabla

Rezultati izracunov, Tabla

Nadomestne barve, tabla (E)

0.8
0.6
0.4

0.2

0.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

1:25

750 1000 1500 2000

_ 500
Osvetljenost [Ix]

Srednja osvetljenost Esr 1835 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 1593 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 11050 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.41 (0.71)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:1.77 (0.56)

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 2/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 02.06.2021

Ucilnica 1
Povzetek, Ucilnica 1

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen racunski algoritem
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmogju (63.20 m2)

Ocenjevalno obmocje 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 600 Ix

Emin 432 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.72

Emin/Emax (Ud) 0.37

Pozicija 0.85m

Vedje povrsine Em

M 1.5 (Strop) 97 Ix

M 1.1 (Stena) 175 Ix

M 1.2 (Stena) 384 Ix

M 1.3 (Stena) 180 Ix

M 1.4 (Stena) 155 Ix

Tip St.  Proizvajalec

Srednji indirektni delez
0.80

50400 Im
281.0 W
4.45 W/m2 (0.74 W/m2/100Ix)

Uo

0.69
0.38
0.19
0.37
0.46

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Relux1

Stran 3/24



Objekt : OS Sostro —

Instalacija : "))

Stevilka projekta b -

Datum : 02.06.2021 . L e
T ., N 4 B l“ v

Ucilnica 1 &

Povzetek, Ucilnica 1

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

TRILUX

1 9 Tipska oznaka : TK10196840, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01
Sijalke :1x 23 W /4200 Im

2 2 Tipska oznaka : TK10191983, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line Fi LAN 60-840 L150 01 (IP20) ET
Sijalke :1x 37 W /6300 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 4/24



Objekt : OS Sostro

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 02.06.2021

Tehni¢na ucilnica

Povzetek, Tehni¢na ucilnica

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju (60.82 m2)

Ocenjevalno obmocje 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozicija

<
(2]

ecje povrsine

(Strop)

e
7
1
2
3
4
5
6

=L

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

745 Ix

488 Ix

0.66

0.32

0.85m

Em

127 Ix
226 Ix
334 Ix
250 Ix
257 Ix
538 Ix
177 Ix

1500

Srednji indirektni delez
0.80

63000 Im
350.0 W
5.76 W/m2 (0.77 W/m2/100Ix)

Uo

0.68
0.41
0.34
0.35
0.40
0.20
0.45

Relux1

Profi K2 d.o.o0. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Stran 5/24



Objekt : OS Sostro —
Instalacija :

Stevilka projekta  : b

Datum : 02.06.2021 _ B

Tehni¢na ucilnica
Povzetek, Tehni¢na ucilnica

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

Tip St.  Proizvajalec

TRILUX

1 12 Tipska oznaka : TK10196840, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727"
Ime svetilke : E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01
Sijalke :1x 28 W /4200 Im

2 2 Tipska oznaka : TK10191983, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727"
Ime svetilke : E-Line Fi LAN 60-840 L150 01 (IP20) ET
Sijalke :1x 37 W /6300 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 6/24



Objekt : OS Sostro —
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 02.06.2021

Tehni¢na ucilnica
Povzetek, Tehni¢na ucilnica

Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Tip St.  Proizvajalec

Beghelli SpA
3 1 Tipska oznaka : 4302
\ Ime svetilke : UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
Sijalke :1x4302e1h 1.2 W /450 Im (100.0 %)

Rezultati na merilni povrsini:

Uporabljen racunski algoritem: Direktni delez
Faktor vzdrzevanja: 0.8

Zasilne povrsine:

3 Povrsina
St. podana vred.[Ix] Emin[lx] EMax[Ix] enakom. viSina
Zasilna povrSina 1

1 0.5 0.6 32 1:512 0.00

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 7/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija '
Stevilka projekta
Datum : 02.06.2021

Delavnica tehnika

Povzetek, Delavnica tehnika

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

[m]
5.0

4.5
4.0 —
3.5
3.0
2.5 -
2.0 -
1.5 —
1.0 -
0.5

0.0 -

| B

[OJEGA D - AV
JuciEea £
HOVO Pt
stropa 324 m

Jausicni strih H
BN 2 wisine

> 20,02

NOV0 - &~ STENA, d =

1

w1
FTTTTTTTTT T

02 0.8 14 20
(m]

) | *

: 500
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem
ViSina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (11.13 m2)

Ocenjevalno obmocgje 1
Horizontalno

750 1000 1500

Srednji indirektni delez
3.24m
0.80

12000 Im
69.0 W
6.20 W/m2 (0.99 W/m2/100Ix)

Delovna povrsina 1.1

Em 627 Ix

Emin 475 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.76

Emin/Emax (Ud) 0.65

Pozicija 0.85 m (rot: 0°/0°)

Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 104 Ix 0.86
M 1.1 (Stena) 289 Ix 0.78
M 1.2 (Stena) 274 Ix 0.43
M 1.3 (Stena) 288 Ix 0.78
M 1.4 (Stena) 274 Ix 0.43
Tip St.  Proizvajalec

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5

Relux1

1260 Ljubljana - Polje

Stran 8/24



Objekt : OS Sostro —
Instalacija :

Stevilka projekta  : b

Datum : 02.06.2021 _ B

Delavnica tehnika

Povzetek, Delavnica tehnika

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

TRILUX

6 3 Tipska oznaka : TK10196840, 7265900, 7266000, 7266100, 7266400, 7266500, 7266600, 7270100, 727
Ime svetilke : E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01 1P64
Sijalke :1x 23 W /4000 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 9/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :
Stevilka projekta

Datum  02.06.2021 _ Varf

Delavnica tehnika

Povzetek, Delavnica tehnika

Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Tip St.  Proizvajalec

Beghelli SpA
5 1 Tipska oznaka : 4300
- Ime svetilke : UP LED 6-8W SE 1/2/3N IP65
Sijalke : 1 x4300e1h 0.8 W /240 Im (100.0 %)

Rezultati na merilni povrsini:

Uporabljen racunski algoritem: Direktni delez
Faktor vzdrzevanja: 0.8

Zasilne povrsine:

3 Povrsina
St. podana vred.[Ix] Emin[lx] EMax[Ix] enakom. viSina
Zasilna povrSina 1
1 1.0 1.1 22 1:194 0.00
Profi K2 d.o.o0. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 10/24



Objekt : OS Sostro

Instalacija

Stevilka projekta :

Datum : 02.06.2021
Shramba tehnika

Povzetek, Shramba tehnika

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

[m]
2.50

2.25 -
2.00
1.75
1.50
1.25 -
1.00
) 0.75 -
0.50
025 -

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem
ViSina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

- nv-

(-

TEHNICNEGA POUKA

Oelovna povrsina 1.1
NGVO PVGC

h stropa 325cm

akustiéristop H
0,52m

. OBSTOJECA SHRAMBA

Skupna mo¢ po obmocju (6.45 m2)

Ocenjevalno obmocgje 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Vecje povrsine
M 1.5 (Strop)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

217 Ix
201 Ix
0.92
0.86

<=16.0
0.85m

Em

294 Ix
178 Ix
158 Ix
178 Ix
158 Ix

300 500

Srednji indirektni delez
3.25m
0.80

4400 Im
36.0 W
5.58 W/m2 (2.57 W/m2/100Ix)

Uo

0.28
0.49
0.57
0.49
0.57

Relux1

Profi K2 d.o.o0. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Stran 11/24



Objekt : OS Sostro —

Instalacija : "))

Stevilka projekta b .

Datum : 02.06.2021 \ Y Gre
| rRerl R&

Shramba tehnika Ly -

Povzetek, Shramba tehnika

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

Tip St.  Proizvajalec

TRILUX
7 2 Tipska oznaka : Eulumdat 2340 WD2 LED 221408ML-840 (2200 Im) (tx113402.1dt).LDT
@ Ime svetilke : 2340 WD2 LED 22/14/08/ML-840 (2200 Im)
Sijalke :1x1xLEDET 18 W /2200 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 12/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :

Stevilka projekta

Datum : 02.06.2021
Predprostor

Povzetek, Predprostor

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

W5

Ipiralo)
VRO
firina

aM

£l

T
2, Ph@j PEORYOR T

akustSaisz0p H
H stropa 390cm
12,15m2

W2

Kvaééﬂ

Osvetljenost [Ix]

Splosno

100

Uporabljen raunski algoritem

Visina ravnine svetilk
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (10

Ocenjevalno obmocje 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozicija

Vecje povrsine
M 1.6 (Strop)

.07 m2)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

139 Ix

112 Ix

0.81

0.73

0.00 m (rot: 0°/0°)

Em
56 Ix
138 Ix
213 Ix
194 Ix
126 Ix
106 Ix

200 300

Srednji indirektni delez
3.70m
0.80

6450 Im
51.2W
5.09 W/m2 (3.66 W/m2/100Ix)

Uo

0.67
0.49
0.36
0.35
0.51
0.73

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1

Stran 13/24



Objekt : OS Sostro

Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 02.06.2021

Predprostor

Povzetek, Predprostor

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

Tip St.  Proizvajalec

TRILUX
8 2 Tipska oznaka

. Ime svetilke
Sijalke

Beghelli SpA
3 1 Tipska oznaka
\ Ime svetilke
Sijalke

Onplana D11 OTA22 3000-840 01 ET
:1x 25 W /3000 Im

: 4302
: UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
:1x4302e1h 1.2 W / 450 Im(0%)

Relux1

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Stran 14/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :
Stevilka projekta  :
Datum : 02.06.2021

Predprostor

Povzetek, Predprostor

Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Tip St.  Proizvajalec

Beghelli SpA
3 1 Tipska oznaka : 4302
\ Ime svetilke : UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65
Sijalke :1x4302e1h 1.2 W /450 Im (100.0 %)

Rezultati na merilni povrsini:

Uporabljen racunski algoritem: Direktni delez
Faktor vzdrzevanja: 0.8

Zasilne povrsine:

3 Povrsina
St. podana vred.[Ix] Emin[lx] EMax[lx] enakom.
Zasilna povrSina 1

1 1.0 1.2 32 1: 260
GA

2 1.0 55 6.7 1:1.283

viSina

0.00

1.40

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5

1260 Ljubljana - Polje

Relux1

Stran 15/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 02.06.2021

Ucilnica 6
Povzetek, Ucilnica 6

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

- m
6.0

5.5 —
5.0 —
4.5
4.0
3.5
3.0 —
2.5
2.0 —
1.5 4
1.0
0.5
0.0

Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen racunski algoritem
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmogju (63.20 m2)

Ocenjevalno obmocje 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 632 Ix

Emin 465 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.74

Emin/Emax (Ud) 0.40

Pozicija 0.85m

Vedje povrsine Em

M 1.5 (Strop) 1 Ix

M 1.1 (Stena) 143 Ix

M 1.2 (Stena) 370 Ix

M 1.3 (Stena) 130 Ix

M 1.4 (Stena) 119 Ix

Tip St.  Proizvajalec

Srednji indirektni delez
0.80

50400 Im
281.0 W
4.45 W/m2 (0.70 W/m2/100Ix)

Uo

0.18
0.10
0.00
0.00
0.00

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Relux1

Stran 16/24



Objekt : OS Sostro —

Instalacija : "))

Stevilka projekta b .

Datum : 02.06.2021 \ oy (e
v s . N 4 B l“

Ucilnica 6 &

Povzetek, Ucilnica 6

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

TRILUX

1 9 Tipska oznaka : TK10196840, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01
Sijalke :1x 23 W /4200 Im

2 2 Tipska oznaka : TK10191983, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line Fi LAN 60-840 L150 01 (IP20) ET
Sijalke :1x 37 W /6300 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 17/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :
Stevilka projekta
Datum : 02.06.2021

Ucilnica 3
Povzetek, Ucilnica 3

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

e

icm

Osvetlienost [Ix]

Splosno
Uporabljen racunski algoritem
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmogju (44.53 m2)
Ocenjevalno obmocje 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 595 Ix
Emin 397 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.33
Pozicija 0.85m
Vedje povrsine Em

M 1.5 (Strop) 95 Ix
M 1.1 (Stena) 182 Ix
M 1.2 (Stena) 141 Ix
M 1.3 (Stena) 177 Ix
M 1.4 (Stena) 469 Ix
Tip St.  Proizvajalec

750 1000

Srednji indirektni delez
0.80

37800 Im
212.0 W
4.76 W/m2 (0.80 W/m2/100Ix)

Uo

0.65
0.33
0.47
0.34
0.17

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Relux1

Stran 18/24



Objekt : OS Sostro —

Instalacija : "))

Stevilka projekta b .

Datum : 02.06.2021 \ oy (e
v s . N 4 B l“

Ucilnica 3 &

Povzetek, Ucilnica 3

Pregled rezultatov, Ocenjevalno obmocje 1

TRILUX

1 6 Tipska oznaka : TK10196840, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01
Sijalke :1x 23 W /4200 Im

2 2 Tipska oznaka : TK10191983, 7272400, 7272500, 7272600, 7272700, 7274200, 7274300, 7274400, 727!
Ime svetilke : E-Line Fi LAN 60-840 L150 01 (IP20) ET
Sijalke :1x 37 W /6300 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 19/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija '
Stevilka projekta
Datum : 02.06.2021

Hodnik ob ucilnicah

Povzetek, Hodnik ob ucilnicah

Pregled rezultatov, Delovna povrsina 1

U
-05 05 15 25

[m]

. 10
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen racunski algoritem

150 200 300 500

Srednji indirektni delez

Faktor vzdrzevanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 9420 Im

Skupna mo¢ 66.4 W

Skupna mo¢ po obmogju (17.63 m2) 3.77 W/m2 (2.02 W/m2/100Ix)
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 187 Ix

Minimalna osvetljenost Emin 149 Ix

Maksimalna osvetljenost EMax 210 Ix

Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)

Enakomernost Ud Emin/Emax 1:1.41 (0.71)

Tip St.  Proizvajalec

TRILUX
9 4 Tipska oznaka

. Ime svetilke
Sijalke

Beghelli SpA
4 3 Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

Onplana D07 OTA25 2000-840 01 ET
1x 16 W /2100 Im

14301
:UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65
:1x4301e1h 0.8 W / 340 Im(0%)

Relux1

Profi K2 d.o.o0. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Stran 20/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija '
Stevilka projekta
Datum : 02.06.2021

Povzetek, Hodnik ob ucilnicah

Pregled rezultatov, Delovna povrsina 2

[m]
7 —
6 —
5 —
o 0
e -
5 < L
14
"
0 |
] I | |
. 75 100 150 200
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Srednji indirektni delez
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 9420 Im
Skupna mo¢ 66.4 W
Skupna mo¢ po obmogju (17.63 m2) 3.77 W/m2 (3.48 W/m2/100Ix)
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 108 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 94 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 124 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.15 (0.87)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:1.31 (0.76)
Tip St.  Proizvajalec
TRILUX
9 4 Tipska oznaka :
. Ime svetilke : Onplana D07 OTA25 2000-840 01 ET
Sijalke :1x 16 W/2100 Im
Beghelli SpA
4 3 Tipska oznaka 14301
- Ime svetilke :UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65
Sijalke :1x4301e1h 0.8 W / 340 Im(0%)

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1 Stran 21/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :
Stevilka projekta

Datum : 02.06.2021 . o e g
. N 4 B u \

Hodnik ob ucilnicah

Povzetek, Hodnik ob ucilnicah

Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Tip St.  Proizvajalec

Beghelli SpA

4 3 Tipska oznaka 14301

- Ime svetilke :UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65
Sijalke :1x4301e1h 0.8 W / 340 Im (100.0 %)

Rezultati na merilni povrsini:

Uporabljen racunski algoritem: Direktni delez
Faktor vzdrZzevanja: 0.8

Zasilne povrsine:

3 Povrsina
St. podana vred.[Ix] Emin[lx] EMax[Ix] enakom. viSina
Zasilna povrsina 3

3 1.0 1.3 32 1:240 0.95
Zasilna povrsina 4

4 1.0 1.2 20 1:1.61 0.00

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1

Stran 22/24



Objekt : OS Sostro

Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 02.06.2021
Hodnik nadstropje

Povzetek, Hodnik nadstropje

Pregled rezultatov, Delovna povrsina

Osvetlienost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine
Visina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (31.99 m2)

Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr
Minimalna osvetljenost Emin
Maksimalna osvetljenost EMax
Enakomernost Uo Emin/Em
Enakomernost Ud Emin/Emax

Tip St.  Proizvajalec

TRILUX
9 4 Tipska oznaka

. Ime svetilke
Sijalke

Sredniji indirektni delez
-0.00 m

3.26 m

0.80

8400 Im
64 W
2.00 W/m2

123 Ix

89 Ix

138 Ix
1:1.38 (0.72)
1:1.55 (0.65)

Onplana D07 OTA25 2000-840 01 ET
1x 16 W /2100 Im

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje

Relux1

Stran 23/24



Objekt : OS Sostro
Instalacija :
Stevilka projekta

Datum : 02.06.2021 . o e g
. N 4 B u \

Hodnik nadstropje

Povzetek, Hodnik nadstropje

Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Tip St.  Proizvajalec

Beghelli SpA

4 2 Tipska oznaka 14301

- Ime svetilke :UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65
Sijalke :1x4301e1h 0.8 W/ 340 Im (100.0 %)

Rezultati na merilni povrsini:

Uporabljen racunski algoritem: Direktni delez
Faktor vzdrZzevanja: 0.8

Zasilne povrsine:

3 Povrsina
St. podana vred.[Ix] Emin[lx] EMax[Ix] enakom. viSina
GA

1 1.0 5.9 76 1: 130 1.40
Zasilna povrsina

2 1.0 1.6 34 1:216 -0.00

Profi K2 d.o.o. Trbeze 5
1260 Ljubljana - Polje
Relux1

Stran 24/24
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OBSTOJECE
MESTO ZA SMETI

V VETROLOVU [PPC g P17

PREDVIDENA JE DOGRADITEV INSTALACIJSKEGA

OBSTOJECI RAZDELILNIK E
ODKLOPNJKA: F15 — B/10A 1.p.
[

V TEHNICNINEM PROSTORU E

P+1N

+

BJEK]
<

) 4

A SOLA SOSTRO !

e KT B




094

SPOJ Z OZEMLJILOM
V ZEMLJI OKOLI OBJEKTA

SPOJ Z OZEMLJILOM

/ V ZEMLJI OKOLI OBJEKTA

Pa

NA MS1

- n
SPOJ Z OZEMLJILOM
V ZEMLJI OKOLI OBJEKTA

1a 2 2a a| 3 3a 4 4a

5a

o |

- - [= - — 7 - - T —

| Q

P0J~Z OBSTOJECIM OZEMLJILO

[

10

bt

N

Ve

+

| P Qs

b b|

2 \ NA MS3 | NA MSR
(S \/71 \)
=
— - - - - - - — — - 4 -SPOJ—Z-OBSTOJECIM OZEMLJILp
E | o @ | = e | o =
-
|d d | il ¢
©
x |
|
ih -2,30=
278,51
Cc |
_ =3 - - ‘ I - - | _‘ - —‘ | "SPOJ~Z OBSTOJECIM OZEMLJILOM
T ] \ = \ | T

PROFI K2 d.o.o. — uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev!

DETAJL POLAGANJA TEMELJUNEGA OZEMLJILA

Rf 30x3,5mm _Sponka, kot

JELEDNAMREZY @

Hermi, tip: KNG
0@ o o

LEGENDA

Trak iz nerjavetega jekla Rf 30x3,5mm, poloZen

v temeljih oziroma v zemlji 0,8m globoko

Krizna sponka za trak iz nerjavetega jekla

\0 Trak iz nerjavelega jekla Rf 30x3,5mm, poloZen vertikalno

spremembe

projektant

PROFI K2 INZENIRING D.0.O.

S| 1260 LJUBLJANA

Q
FROF Ki

WWW.PROFI-K2.SI

INFOGPROFI-K2.SI

+386 1 586 41 26

risba nadrt
TLORIS TEMELJEV ELEKTRICNE INSTALACIJE
projektna dokumentacija
investitor PZI
MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana §t. nacrta
- 1511-05-21
ob jekt
PRIZIDEK TREH UCILNIC NA OS SOSTRO datum
Cesta Il. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje JULIJ 2021
odg. vodja projekta ident. $t. merilo
Jozica CURK, univ. dipl. inz. arh. A-0500 1:50
odg. projektant ident. $t. zamenjuje risbo §t.
Anton KOKELJ, dipl. inz. el. E-0263
sodelavec ident. $t. st. risbe

Marko KOKELJ

2
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MIKROLOKACIJO INTERAKTIVNIH ZASLONOV
USKLADITI S TABLO IN INVESTITORJEM!

SPOJ Z OBSTOJECIM OZEMLJILOM

SPOJ Z OBSTOJECIM OZEMLJILOM

— — — :ZT _— —_—
L1A11R SV1 fCD Sv1 E] A M4 uginica 1@”

L —E)====== T ::::::@': e

KONTROLA STANJA/ZAPR L-1

s
| NACIN KRMILJENJA IN LOKACIJO PRIKLJUCITVE SENCIL
/ PRED IZVEDBO USKLADITI Z DOBAVITELJEM SENCIL!
| 1 1 /1a 2 2a 3 3a 4 4a 5a 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
wn .
= d L~ o -
‘U @IZ STREHE SENCILO _ SENCIL04 i SEIQLO4 i "n SEIQLO ~ ~
u( M) v(MY{E) z2(MHiE) (M = \ /
] e 174 o ] F—— N/ i I —— - \
3X}— D \/
‘ -_CES@ @Bx]—z ZK Z } } IT] } [T - ) ITT } } 1T } [T [T 1T IT1
| o e
3 o
o sv1 (D s Sv1 |Gl [Elilgo 21°1%0 w7
S W B N I E——— AUDI a |
| T ol o e e === === ) I [ CiATTo
” | ODPIRANJE /SIGNALIZACIJA
— — EVAKUACIJSKI TERMINAL
I o o L o o 7 3 00
< s1)= £ T . e
2 @ T MIKROLOKACIJO INTERAKTIVNIH ZASLONOV <
(oY o) [HlIRx USKLADITT 'S TABLO IN INVESTITORJEM! —
PL+ NOVE £=
I (72) \ l =3 gy
‘ \Z3) 1At ZH]M [Wi-F[ 22|

|
," . - /
/ ~_ /
P /><\\ P /><\\ /
- ~_ | _—~ ~_ /
— P 2 = -
L ! ]

KABINET /

st m2 P.2

s.v.2.48 m HODNIK
HHHH m2

SPOJ S KONTRUKCIWO
STOPNIC

/f +0,03

E—-21

MIKROLOKACIJE STIKAL IN UPRAVLJALNIKOV ZA SI
PRED IZVEDBO USKALDITI S PROJEKTANTOM SI!

OBSTOJEC!

OBSTOJECI DE

OBSTOJEC! RAZDELILN
PREDVIDEN JE PRIKLOP NA

K E-21
BSTOJECE TOKOKROGE

L OBJEKTA - NI PREDMET PROJEKTA

f H=3m f
akustiéni sp. strop H340
H stropa 390cm
©0J,Z0mM<Z g Uo 1
> .
-0,825 i UCILNICA OBSTOJECA 1 ) ©
\ H %’EgL&KAF(’:Rg’JEKTORJEJI ° b e m2 8 S
H=cca 0,5m nad tablo :fE s.v.3.70m :( :E
I L1 A1 1 2 T o [ - o in 0,75m od table I:I 1 | il
L1A1 | Dok \ @ f 5] 5]
KONTROLA® STANUA/ZARRTIE PL\ 2 __syi|  opvop/Bbvop f,,<7, svi tegniel | V1
PL—2 L1A11D - A~ | T (h=dm — " 3
IZHLOP KLIMATA [M] = ™~ l H IR f @
s b4 BTS
lg i - u,v,z,2 i @@
/ @Lr 7 KLIMAT /BN -3 [(D g % —
= o 72 = -
= [ —T
w21-17/8 E LTATTB ~__
— 1] “/sf‘/ ( F; ? ]
\ n / SV - pa | - —
/ NACIN KRMILJENJA IN LOKACIO PRIKLJUCITVE SENCIL i = @@t NPT 14016 E 2 v
PRED 1ZVEDBO USKLADITI Z DOBAVITELJEM SENCIL! REZERVA 7A W’T ;/—7] W2é—1%§ﬁém ﬁo o o
- 21+ 5 . n . " . | .
2\ PRGN 4 |0 et s [ @ 2 UCILNICA OBSTOJEGA UCILNICA OBSTOJEGA
s | )2 \ < 1]|¥T9m2 <
\ * w . il [ [
© d SENZILO SENGILO \%ﬁé > c 5 T *ﬂ s‘ ‘ ‘u ‘u
E 7z Siredel N3/ (YT (Y (M — 1 ~ T L1A111 J - \ \
O 3 /My - e L1 = : : HPREKLADE = 315cm" E >
e €N Lia113.1 M T A=08m = B 2g © ; -
= EZK]POVEZAVA S PROJEKTORJEM - - 1[M] 7Jw uskladiti 71\ gk o> 5 : - || worwt | L1A104 -
i v _cevi ming48mm TN VRN LIATR3.2 2x z opremo 2x Ot @L') T\, N _H
Hm E] @ ‘\ /\" @ (\\ ) KONTROLA STA‘UA/ ZAﬂ%TJE PL-3 @ ESOVAL. z°‘ 13 2X_}_zx ;
oTHITTE) = ¢ S . ) s Sl " [STiL1a013 i3]
I— T I — i i e | ] z 5 £ L1A007
©Aupio ‘ N /=3 N 9] ié] N P ™ o -0,825 =l — L2l
t\ /» ‘\ /‘ ‘ /‘ @ p| e }H& *7 |Z| UA@IHII)%MK OBESEN 1Z STROPA |Z| L1A006
] _[@ S . h=0.5m/15l9 H=.2BsTosec DELATRIEAD = H s m2
E v — TN ~ ast.1 ETIKALO ZA VENT. : TEHNICNEGA POU IJT_O_E j s.v.3.16 m .
[ \ [ \ / \ =1,4m I
00 [ | ( ) ( | r o
S EE NS N J >l L1A018 [N9YpIPvC : =
S5 i - N akustl trop H300 g GARDERQBA g
33 - — ~ hd Z5c N F
—~I Es ) d ) A M i ()24 =
EER SV1 NI o2/ \ syt _/ SV1 R—TE\I-I//VM"H'M o} : —
— — — T 1) e e ] ¥ r
H=3m ® () I@ LokaclE v ednvion et avnidie
_ n A H § I |
PL—/4 o 3. OBSTOUECA UEILNICA ) g DFTI OB IZVEDBI, Z INVESTITORJEM! D
L1A1145M v TEHNICNEGA POUKA E) 20 ; -
- MIKROLOKACKO -USKLADITH S - [ ]8]E IEQI L1A010
LTAT (M TABLO IN PROJEKTORJEM = L1A019 | 51 — NOVO PVC = ; | P.2 P.? ]
H H=cca 0,5m nad tablo TN (172 I N\ o £21 > ! ° / . P.?
KONTROLA STANJA/ZARRTIES PL-4 ! 'in 0,75m od table ( ) v ) 1 ) akusticnispstropH350 g 55 o f | SANITARIJE M PRITLICJE D SANIT . [Q LTAO11
u NI Wit § / h stropa 370cm S : | e m2 i PROSTOR ZA CISTILKO
i 6253m2 R=TEH || (@205 sv.251m 5.2 M2 B } .
v e 2 (oL @ o ) v e TE — B © S S S
¢ - : e — == == & L1A115.1 2H \ @ - < = =
RN 0DVOD/DOVOD =3m &= %ﬁi [ \ 4 GARDEROBE GARDEROBE GARDEROBE
OOCCEN < F=9T—A L 7T \‘ ~— _‘ <\ _ 'wa =1 1
| aleile o e e ] ] 5]
¢ LTA114 / S = =re/ ) | I S o
uig I Q0 o oass | +
KONTROLA STANJA/ZARRTHEIPL-5) - o e /
L / \ aguor omn §L'I’f§38k 5. 0BSTOJECA SHRAMBA 5 \\] — // o
PL=ok] / w ’ TEHNIENEGA POUKA - // \? L
\ / SV1 a @ SV1 1A zlg)omc ‘\ /r" o
\\ // [ e g | ] spuscen strop H300 /
\/ = tustrga 35cm )
gggNﬁ: KONTRUKCIJO X iy o © % - - P.?
/A 10 v / . POMOZNI PROS RALARM /NAPAKA
/ \\ { i E KZ‘XJE ?@L@E / i o ; ZARNA ZAVESA
- [€D)] i n % T ‘f/ s.v.247m S o
UB6 ‘ e rm— s y 2
‘} i i RRRIRRITX H=249C rm
| / N L / \ H obst. stropa
\ 296cm

IN DOGRADITEV INSTALACIJSKIH ODKLOPNIKOV: OPOMBA

F51 — B/10A 1.p.

F52 — B/10A 1.p.

F53 — B/10A 1.p. Predvidene viS§ine montaZe elementov so merjene od gotovih tal — misljena je sredina
F54 — B/10A 1.p. elementa oz. prikljutka razen tam, kjer je posebej napisano. Vi§ine montaZe elementov so
F55 — B/20A 3.p. razvidne iz tlorisov in legende.

Za stikala je predvidena vigina montaZe 1,1m, razen, &e ni v tlorisu oziroma legendi drugace
oznaceno.

Povezava med upravljalnikom in klimatom je predvidena s kablom J—H(St)H 1x2x0,6mm.
Mikrolokacije vti¢nic prilagoditi opremi. Mikrolokacijo projektorja uskladiti s tipom projektorja.

Pri montaZi dimnih javljalnikov poZara je potrebno upostevati:

— da razdalja med javljalniki in steno ni manj$a od 0,5m, razen v hodnikih oZjih od 1m,

— da je razdalja med javljalniki in opremo, ki sega manj kot 15cm pod stropom vsaj 0,5m,
— &e so v prostoru naprave ali uskladis¢eni predmeti, mora biti vodoravna in navpi¢na
razdalja med temi predmeti in javljalniki ve¢ja od 0,5m.

Instalacija je predvidena s kabli uvle€enimi v za3gitne cevi, poloZene pod ometom oziroma v
tlaku oziroma v medstropoju. In$talacija po obstojedih prostorih Sole, kateri niso predmet
tega naérta je predvidena s kabli uvleCenimi v zad¢itne cevi, poloZene v medstropovju
oziroma na obstojelih kabelskih policah oziroma nadometno, s kabli poloZenimi v NIK kanalu.

LEGENDA

SV1 LED svetilka za vise&i tragni sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LW19 40-840 ET

' 150 01 (9002022533), 23W, 4200im, LED, 4000K, UGR<19, IP20, bele barve

SV1.1 LED svetilka za nadgradni traéni sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LW19 40-840 ETDD

150 01 (9002022350), 24W, 4200Im, DALI, LED, 4000K, UGR<19, IP64, bele barve

SV2 LED svetilka — wallwasher, za vise€i tra¢ni sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LAN

Sv4

25W, 3000Im, LED, 4000K, IP40, bele barve

SV5.S

19W, 2200Im, LED, 4000K, IP20, bele barve

' 60-840 ET L150 01 (9002018008), 37W, 6300Im, LED, 4000K, bele barve
Nadgradna LED svetilka, kot Trilux, tip: Onplana D11 OTA22 ET 01 (6981640),

Nadgradna LED svetilka s senzorjem gibanja, kot Trilux, tip: Twentyd 2340+HF,

Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED (4300), 240Im, 0,8W,

Z1

=J LED, IP65, 1h, v pripravnem spoju

72 Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED (4301), 340Im, 1,2W,

= LED, IP65, 1h, v pripravnem spoju, stenska H=2,2m

23 Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED (4302), 450Im, 1,2W,

=J LED, IP65, 1h, v pripravnem spoju
Fotoluminiscenéni piktogram s pu&€ica navzdol, 30x15cm, H=2,2m oziroma nad vrati
Fotoluminiscen&ni piktogram s pusCica levo oziroma desno, 30x15cm, H=2,2m

Nadgradna stenska LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED Exit (4320),

2,5W, LED, IP40, 1h, v trajnem spoju, z enostranskim

navzdol, H=2,2m oz. nad vrati

IR1

O © @&

domet 10m, IP54, bele barve

barve

piktogramom — puscica

Nadgradni stropni IR senzor gibanja, kot Steinel, tip: IS 2360-3 ECO, 360°,

Multisenzor za tragni sistem, Trilux, tip: LLWS IR Micro L37 01 (7284100)
Podometni multisenzor, kot Trilux, tip: LiveLink Sensor IR Micro 01 (6906300), bele

Kontroler za requlacijo svetilnosti, kot Trilux, tip: LiveLink WiFi (6565400)

Nadgradna oziroma viseda tragnica za E-Line Next LED sistem (v delavnici IP64)

c=—==2
® ijkolg, podometne izvedbe, bele barve, z vmesnikom v dozi, kot Trilux,
tip: LiveLink DALl PB4 (6565200), H=1,1m

g~ Navadno podometno stikalo, bele barve, H=1,1m

O O Dovod oziroma priklop
[l Tipkalo 1-0-2, podometne izvedbe, H=1,1m
[6] Gobasta tipka za izklop v sili, podometne izvedbe, H=1,4m

Stenski upravljalnik za prezragevalno napravo, H=1,3m

napetostjo, podometne izvedbe, 16A, 230V

o

napetostjo, za vgradnjo v zidni kanal, 16A, 230V

e

napetostjo, za vgradnjo v zidni kanal, 16A, 400V

O—
Ot

Razdelilnik oziroma el. omarica naprave

ito H

Spoj izenalevanja potencialov

i8] USB vti€nica, za vgradnjo v zidni kanal

PROFI K2 d.o.o. — uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev!

Vti¢nica z zasgitnim kontaktom in vgrajeno zas&ito pred dotikom delov pod

Vti¢nica z zasgitnim kontaktom in vgrajeno zas&ito pred dotikom delov pod

Vti¢nica z zadgitnim kontaktom in vgrajeno zas¢ito pred dotikom delov pod

Enofazni oz. trifazni stalni prikljutek s pokrovom, podometne izvedbe, 16A, P44

@ El. motorni pogon, 230V

oo Zidni kanal, bele barve

z[iom|  HDMI konektor na HDMI konektor, /-7, za vgradnjo v zidni kanal
] Interaktivni zaslon, velikost 75"
((L)]  Enostranska stenska 24V minutna impulzna ura, premer 300mm, kot VME-31, H=2,5m

=
% !
S |z
>;

=

Nova Wi—Fi dostopna totka

Obstojeta Wi—Fi dostopna to¢ka — demontaZa in ponovna montaZa

Trak iz nerjavetega jekla
Rf 30x3,5mm, poloZen
v temeljih oziroma

v zemlji 0,8m globoko

«[7[7] Podatkovna vtignica — dvojna, 2xRJ45, za vgradnjo v zidni kanal
=1 Nadometna zvoZna kombinacija, 6W, kot SEA, s konzolo za stensko montaZo, bele
barve, H=2,5m oziroma pod stropom
1 Nadometna zvoZna omarica sistema dveh stereo zvoc&nikov, z daljinskim
upravljanjem, ojalevalnik vgrajen v zvoéniku, bele barve, H=2,5m oz. pod stropom
ADIOQ®  Mini stereo jack; 3,5mm konektor — z oznako avdio, za vgradnjo v zidni kanal
& Atenuator / requlator jakosti zvoka, kot SEA, podometne izvedbe, H=1,1m
Stenski pasivni IR senzor gibanja
R--{> za protiviomno varovanje, 180", _
H=2,5m oziroma pod stropom
v Raz8iritveni modul za 8 con,

v podometni omarici pod stropom
Adresna sirena, H=2,3m

Adresni ro¢ni javljalnik poZara, H=1,4m

M B[]

Adresni opti¢ni javljalnik poZara

'I
|
|

-

Adresni opti¢ni javljalnik poZara, v medstropovju

=

'_
|
|
B

Vzoréna komora, z adresnim opti¢nim
javljalnikom poZara

PoZarna loputa z motornim pogonom 24Vdc,
zapiranje (izhod vmesnika) in kontrola zaprtosti
(vhod vmesnika) poZarne lopute (zajeta v sklopu SI)

Adresni vhodno—izhodni modul v ohisju

Dodatni napajalnik za javljanje poZarna 24Vdc,
v omarici pod stropom

Evakuacijska zapora, kot Geze FTV 320, 24VDC

 mE s

spremembe

i

2[g]
=

Al strelovodni vodnik
#8mm

Al strelovodni vodnik
#8mm, poloZen vertikalno
na zidnih nosilcih
oziroma cevnih objemkah

Krizna sponka za trak
iz nerjavetega jekla

Kontaktna sponka s
kovinsko maso

Merilna sponka, H=1,5m

Evakuacijski
terminal, H=1,4m

Stikalo s klju¢em
za vrata, H=1,4m

0]

Elektri¢ni prejemnik,
kot Geze A4000

projektant
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MIKROLOKACIJO INTERAKTIVNIH ZASLONOV
USKLADITI S TABLO IN INVESTITORJEM!

LEGENDA

094

A

g R R OPOMBA Sv1 LED svetilka za viseti trani sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LW19 40-840 ET
NACIN KRMILJENJA IN LOKACIWJO PRIKLJUCITVE SENCIL ' I 1150 01 (9002022533), 23W, 4200im, LED, 4000K, UGR<19, IP20, bele barve
PRED IZVEDBO USKLADITI Z DOBAVITELJEM SENCIL!
Predvidene visine montaZze elementov so merjene od gotovih tal — misliena je sredina SvV2 LED svetilka — wallwasher, za visegi tragni sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LAN
1 1a 2 2a 3 3a 4 4a KNG 6 KNG 7 KNG 8 9 10 11 12 13 14 15 16 élefhenta oz. prikljutka razen tafhgkjer je posebej napisano. Vi montaze elementov so  2() : ' §0-840 ET L150 01 (9002018008), 37W, 6300im, LED, 4000K, bele barve
e e e razvidne z Horisov in legende. Nadgradna LED svetilka, kot Trilux, tip: Onplana D07 OTA25 ET 01 (6457740
Q‘_s SENCILO " setuo zunanie zaluze a ipko + poteacio 'O vp-srem Ve orem vparem [ ] Za stikala je predvidena visina monta¥e 1,1m, razen, & ni v tlorisu oziroma legendi drugade g@ 1gWgr%1r(])%lm LESI\D/e I400(SOKO IPArrl()ux’bellg’bo:\feono ( ),
(MR NG AT \ / oznageno. ’ T ’ ’
: — N/ A8 R D i s s S R [— . - 1o ) . > Viseta LED svetilka, kot Trilux, tip: Onplana D07 OTA25 ET 01 (6457740),
_{@ 3X}_zx n n \ Povezava med upravljalnikom in klimatom je predvidena s kablom J—H(St)H 1x2x0,6mm. g@ 16W. 2100Im, LED, 4000K, IP40, bele barve
6:5m L9 ot TRl nn e nn == : o = = = L1 L1 Mikrolokacije vti¢nic prilagoditi opremi. Mikrolokacijo projektorja uskladiti s tipom projektorja. . o
POVEZAVA S PROJEKTORIEM ) T ) ) 72 Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED (4301), 340im, 1,2W,
- v cevi ming48mm Pri montaZi dimnih javljalnikov poZara je potrebno upostevati: =1 LED, IP65, 1h, v pripravnem spoju, stenska H=2,2m
(a8 SV «B W1 W1 [ § 18] = ] — da razdalja med javljalniki in steno ni manj$a od 0,5m, razen v hodnikih oZjih od 1m,
. L. r——1 _n] —_— A ‘ — da je razdalja med javljalniki in opremo, ki sega manj kot 15cm pod stropom vsaj 0,5m Fotoluminiscen&ni piktogram s pu&ica levo oziroma desno, 30x15cm, H=2,2m
H=2,6m <% = — &e so v prostoru naprave ali uskladi§¢eni predmeti, mora biti vodoravna in navpi¢na ) o )
razdalja med temi predmeti in javljalniki ve&ja od 0,5m. g%‘wmfgg ?;eAr’E)Skq hLED tvofnostno svetilka, ko’f( Begl?elll, ﬁ'(? Up LED Exit (éi}ZO),
O«<] 25w, , , 1h, v trajnem spoju, z enostranskim piktogramom - pu&&ica
&) yllip Instalacija je predvidena s kabli uvle€enimi v za&&itne cevi, poloZene pod ometom oziroma v levo oziroma desno, H=2,2m oz. nad vrati
g 6 i MIKROLOKACIJO INTERAKTIVNIH ZASLONQV tlaku oziroma v medstropoju. In$talacija po obstojedih prostorih $ole, kateri niso predmet
9 ool USKLADITI S TABLO N INVESTITORJEM! tega nadrta je predvidena s kabli uvlegenimi v za¥Citne cevi, poloZene v medstropovju ViseCa LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED Exit (4320), 2,5W, LED,
PL—f £s I oziroma na obstojegih kabelskih policah oziroma nadometno, s kabli poloZenimi v NIK kanalu IP40, 1h, v trajnem spoju, z enostranskim piktogramom — pu&ica navzdol
|EE [£] L1a0s0 (] L1a049 [S] L1ho47 _ o Nadgradni stropni IR senzor gibanja, kot Steinel, tip: IS 2360~3 ECO, 360,
L1A1Z53] M - - - NOA- - 2 <C =®
L1A1 75‘ @ (Wi F'JJN_| || A = - domet 10m, IP54, bele barve
PR Svi1 SV - gvi S8
KONTROLA STANJA/ZAHRRIE]DL—6 . —@===== - oo =—===== . ! [l ﬁ 2q Stenski IR senzor gibanja, kot Steinel, tip: IS 2180-2, 180°, 5 ali 12m, bele
n ’ n ) = barve, montaZa pod kotom 45°, H=2,3m
o P
o |_4<J [1AG53 P2 8 (© Multisenzor za tragni sistem, Trilux, tip: LLWS IR Micro L37 01 (7284100)
? T UGILNICA OBSTOJECA 2 (ol == Kontroler za regulacijo svetilnosti, kot Trilux, tip: Livelink Wifi (6565400)
MIKROLOKACHQ USKLADITI S b m2 i
\l l [ H e '8,5m na W%M s.v. 0d 414 m do 2.67 m E c===25 Nadgradna oziroma viseta tra&nica za E—Line Next LED sistem (v delavnici IP64)
LTA1D: E L1ADS4 " O Bofini's IL(?Stiémsml:l 7 = Tipkalo, podometne izvedbe, bele barve, z vmesnikom v dozi, kot Trilux
Ea lej ST RO PNA STOPNICALMED AKUSTIENO 1ZOLIRANIMAN-NEI ZOLIRANI STROPOM ! ! ’ ! !
LTATZ504 WM \ @ ﬂ | trknici (gsi,é’ﬁiﬁiz) S T e A N R AN R NS S AR S TREr e (M) ® tip: Livelink DALl PB4 (6565200), H=1,1m
KONTROLA STANJA/ZARRTSE PL\-7 SV 0DVOD,/DOYGD A 4/ SV b — V1 L
. L === ————r === 1 a'e gY" Navadno podometno stikalo, bele barve, H=1,1m
- L1A126 - ey [ |p=2em A
IZKLOP KLIMATA e ][’07 l Lgﬂ_} L1A054.1 H RN P ‘ al O O Dovod oziroma priklop
2 S (S — s > —
e § g stuv FEE @I ) Z| | Tipkalo 1-0-2, podometne izvedbe, H=1,1m
R\ S - . -
@Lr BZV—PGE‘ ; IKROLOKACIJE STIKAL [N UPRAVLJALNIKOV ZA S| 280,55 = |<_E Stenski upravljalnik za prezragevalno napravo, H=1,3m
4 — -0,265
=z l “Bgf’ PRED 1ZVEDBO USKALDITI S PROJEKTANTOM. SI! Am o Lﬁ Vtiénica z zadgitnim kontaktom in vgrajeno za$&ito pred dotikom delov pod
‘ _[ \ Ll napetostjo, podometne izvedbe, 16A, 230V
\ -
| H=0,5m - " . . . .
' (a8 Vti¢nica z zad&itnim kontaktom in vgrajeno zas&ito pred dotikom delov pod
\ - @) -— Y — # napetostjo, za vgradnjo v zidni kanal, 16A, 230V
NACIN KRMILJENJA IN LOKACIJO PRIKLJUCITVE SENCIL V3V — E] L1A048 |Z| L1A046
PRED 1ZVEDBO USKLADITI Z DOBAVITELJEM SENCIL! N 7.PREDPR@@ H=na i§ti-vigino e d 66 Enofazni oz. trifazni stalni prikljutek s pokrovom, podometne izvedbe, 16A, IP44
PVCj <
2 o Npoéevni;k;;t’s s X 2 Eltmest UCILNICA OBSTOJECA UCILNICA OBSTOJECA @ . motorni pogon, 230V
L o « ' >_ I o
| o Eé&wq P &J) i i [ \ Zidni kanal, bele barve
(1] SENGILO SENEILO ‘ or o 72 \ \ G .
p—] (Y (DY LYY — |Z| L1A052 BE: e e 8 — \ \ \\ sl Razdelilnik oziroma el. omarica naprave
1 [ N/ v/ ; : L = \
= 71{5 () 1' Ha12d @ — e IP & Doza izenagevanja potencialov, H=0,2m
= _{ ’ ’ e 6 x 15,67/32cm } m — — 2 Spoj izenakevanja potencialov
=0,5m 3 SVBvY o (@) 1 - . I
] - ; Q) B S / ZK USB vti¢nica, za vgradnjo v zidni kanal
PL__ I SV }‘ SV k x 5 (m \ / z[wou]  HDMI konektor na HDMI konektor, 7—Z, za vgradnjo v zidni kanal
L : el e (o) — — = ™~ T a1h | [ » "
L1ATHES M - - H=3 ] ©= } — /)UM_‘ L ‘ KABINET OBSTOJEC | ] Interaktivni zaslon, velikost 75
Sl B 6 8. STOPNICE 7 -~
L1ATIBsZ M S ’ ’ PVC - Enostranska stenska 24V minutna impulzna ura, premer 300mm, kot VME-31
et n ’ ’ ’
KONTROLA STANJA/ZARRTE] PL-8 KROLOKACU USkLioms— | 2,24m2 >< ] |Z| L1A044 |Z| L1A045 NO H=2,5m
e s[RLES | b © © T Novo WinFi dostopna totko
= —MEE  |]in 0,75m od table k -
116.4] (M| 2 (PRI Wi Fil 7] 7V = | PP e = =i =Y < S e v e S —— R ———————— e —————————— —————————— x«[5]7] Podatkovna vtignica — dvojna, 2xRJ45, za vgradnjo v zidni kanal
KONTROLA STANA/ZAPRTEE[ RS 12 8 [1\3/ [S] L1A021 uBLP2 SV3V e e ———————
[ (IDS : 0DVOD/DOVOD ﬂ@ T~ = = Nadometna zvo¢na kombinacija, 6W, kot SEA, s konzolo za stensko montazo
> _{ Sm_,m,_)‘ Bzv-P4| ] fl2]) > — PG 1 - %\\\\ @ @ VOZICEK =1 bele barve, H=2,5m oziroma p’od s;(ropom ’ ’
(1] S U ) “ ; H ] “ 10. UCILNICA B ND posevni akust.sp. strop oca.65/50
; S § x sl & 12 S PR = — o P 2 | f — Nodonjetrjo zvogﬁno omgrico s[stemo dveh' stereo zvo&nikov, z daljinskim
PL-9 0 = S S —— _ = — — Sp.strop 2 = P.2 \L 0§3 X upravljanjem, ojagevalnik vgrajen v zvo&niku, bele barve, H=2,5m oz. pod stropom
' L1A116 hival T: il 44,82m2 Ll e Yok 2 » @ SANITARLJE M NADSTROPJE N\ SANITARIJE DEKLICE OBSTOJECE
3— g ZKLOP KUMATA P iH1AD2Y ] et/ . (ﬂz je . D=R-PRIZ 1"‘E 5) @,’mz -3 i — novo TROKADERO ano©  Mini stereo jack; 3,5mm konektor — z oznako avdio, za vgradnjo v zidni kanal
1 i"‘—[si 54 N KUIMAT | [———/fR - T S 7 3119;'28p'5%/ sv.24m - T | — T | — @' Mtenuator / regulator jakosti zvoka, kot SEA, podometne izvedbe, H=1,1m
e Pel=0,38);230v [N\ 9 ” ] “ — i / e ]
© jm [E17] J 1 BB 114057 121\ epvps, &8 5] UAOE% —~ Stenski pasivni IR senzor gibanja za protivlomno varovanje, 180°, H=2,5m
x jZK POVEZAVA S PRO. ORJEM 6@:€L|?—ﬁ1 g Ll-l? e @ [ |R:]> . d st
2 V_cevi_ming48mm — - II—:m R—PRZ 1_ ’ \\ / 0ziroma pod stropom
/PRI AR I'J HPREKL@E):Z-SOC”W i M E L1AD43 I )/I L1AO04D \;’ RSBEEET } 11 1T 1T [T @ Adresna Sil’eno, H=2,3m
. ) =) : L2 1 ES HIDRANT
,‘—x NOVO cca. H sp-strop. 300 cm obst|H cca305 cm ] — Adresni ro¢ni javljalnik poZara, H=1,4m
\ = - — / [r==h]
\ g ILELI L1AD22 E IS |I L1A027 ‘ ‘ ‘ ‘ i_[:“ L1AQ37 IZ| Adresni opti¢ni javljalnik poZara
| o1 | 429 - - =T i =
\ WosL71/3 § s . 3 HODNIK v § s g 4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘u\ E_|Z|_! Adresni opti¢ni javljalnik poZara, v medstropovju
= NOVO posevni .; \ = . e
o isina se pri (g9 v hodni N = % Vzor&na k , z ad tie ljalnik ?
— 4 E NNQi 8 (C)i Ejvtl)zltr?%:ifprllag inlvhodmku) Nﬁ()i Z - ‘ ‘ ‘ ‘ \ KABINET OBSTOJEC @ zor¢na komora, z adresnim opti¢nim javljalnikom poZara
i @ 27,97 m2 ) @ S § HODNIK ‘ ‘ o o ‘ ‘ — v PoZarna loputa z motornim pogonom 24Vdc,
?ALARM: ’ @ L1A023 \ g ﬁ#fdrg.zos do3.57m |Z| IADZE ‘ ‘ X \ ‘ ‘ Bj S m HAo E\?ﬁgg]n\ﬁnéﬂfg) vpnggg:rlll:eO)lo?utléor(];?:toz?/pglflit;)u )
: _— IR . OBSTOJECI RAZDELILNIK E—23 |
= _ @[ M] M| QDA SIChALZACHA NOVO¥easH spl strop{Ef om clos . | cca/357crm || | | | N7 E—23 |PREDVIDEN JE PRIKLOP NA OBSTOJECI TOKOKROG x| L1A122 Adresni vhodno—izhodni modul v ohiju
- N ’“’“ e BT i A OBSTOJECT F71 = B/T0A 1.p. BAAAAAnassss o \ : Evakuacijski terminal, H=1,4m
] T <\ =Z \ \ \\\ = F72 — B/10A 1.p. \ | & Stikal KliuE ta. He14
—1 1 ‘\i ‘\“ \“ — F73 — B/20A 3'p' \“ ‘i IKAIO S jucem za vrata, =1,4m
Al o = Evakuacijska zapora, kot Geze FTV 320, 24VDC
L] o Elektri¢ni prejemnik, kot Geze A4000
[3] L1024 UCILNICA OBSTOJECA KABINET PPBSTQJEC h . UCILNICA[GBSTQJEGA KABINET PBSTQJEC UCILNICA OBSTOJECA [5] L1032 / KABINETSQBSTOJEC \T UCILNICESOBSTOJECA UCILNICA OBSTOJECA  [{7] 114039
_ spremembe
UB26 % .
TOJECA ,oE_{ projektant @
z r“.‘\d.dj Ki PROFI K2 INZENIRING D.0.0. TRBEZE 5 SI 1260 LJUBLJANA
S ! WWW.PROFI-K2.SI INFO@PROFI-K2.SI +386 1 586 41 26
T .
g\
[S] L1A025 [S] L1A030 [S] L1A033 [S] L1A036 [£] L1a040 & ( risba nacrt
£|  TLORIS NADSTROPJA ELEKTRICNE INSTALACIJE
‘;’ projektna dokumentacija
S| investitor PZI
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n L] | Mestni trg 1, 1000 Ljubljana §t. nacrta
;‘ objokt 1511-05-21
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OBSTOJECA
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i ob jekt
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R-TEH:

fi = 0,55

k =12,7A
Iv = 3x20A

OMARO, V ZASCITI IP40, KOT LEGRAND,
TIP: 3372234337253, S TIPSKO KLJUCAVNICO

0 1 2 3 [ 6 [ 8 [ 9
SISTEM INSTALACIJE: TN-S
3x400,/230V, 50Hz 4 5 8 9
L1 L1 20 |4
L2 L2 5o
L3 o . L3 500
N ] J J J )
Q1 F3 F4 F5 F8 F9 -
W_EEI RCD, RX3 B/10A B/10A B/10A B/10A B/16A
V E-21 JE POTREBNO 171 Iwn 40/0,03A (rdeca)
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Q2
117 5 /
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Pk = 8,4kW objekta mase ELIZ CP (P @ = |:| LIZ
0,3kW 0,5kW 0,2kW 0,1kW 1,5kW
0 iR R OB gEe W e
= . . . . uciinica
OPREMA SE VGRADI V TIPSKO PODOMETNO (F55) 3D printer POZAR kotodar

@

! &
- ; el | PROFI K2 INJENRING D.0.0.  TRBEZES 6l 1260 LUUBLJANA
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risba

RISBA RAZDELILNIKA R-TEH (tehni¢na ucilnica)

nacrt

ELEKTRIGNE INSTALACIJE

N AY WWW.PROFI-K2.81 INFO@PROFI-K2.81 +386 1586 4126

PROFI K2 d.o.o. - uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev!
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA
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ob jekt

PRIZIDEK TREH UCILNIC NA 05 SOSTRO
Cesta Il. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje

odgovorni vodja pro jekta pro jektna dokumentacija merilo
JozZica CURK, univ. dipl. inZ. arh. PZi

odgovorni pro jektant Stevilka nacrta zamenjuje risbo $t.
Anton KOKELJ, dipl. inZ. el. 1511-05-21

sodelavec datum Stevilka risbe
Marko KOKELJ JULJ 2021 6.1




0 [ 1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 8 9
3x230/400V
50Hz
10 1 12 13 14 15 16 K1
Al 19 L1 L1 A
19 L2 L2
19 L3 o - o L3
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splosne in delovni shramba, delavnica NAPRAVA delavnica TIPKE 1Z PPC
delovni kotitek v delavnica delavnica VMESNIKA
pult v ugilnici
ucilnici
pro jektant P risba nacrt . .
@ RISBA RAZDELILNIKA R-TEH (tehni¢na udilnica) ELEKTRICNE INSTALACIJE
1 BT investitor . odgovorni vodja pro jekta Ident st. pro jektna dokumentacija merilo
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SISTEM INSTALACIJE: TN-S
3x400/230V, 50Hz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L1 L1 20
L2 22, A
2.0
L3 a a a a L3 20
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V E-23 JE POTREBNO 171 Iwn 40/0,03A (rdeca)
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@ RISBA RAZDELILNIKA R-PRIZ (prizidek) ELEKTRICNE INSTALACIJE
1 BT investitor . odgovorni vodja pro jekta Ident st. pro jektna dokumentacija merilo
‘'ell A\ 4 B | Kz PROFI K2 INJENRING D.0.0.  TRBEZES S 1260 LUUBLIANA MESTNA OBCINA LJUBLJANA JozZica CURK, univ. dlpl inZ. arh. A-0500 Pzl
BAVT WWWPROFLK2.SI INFO@PROFI-K2.81 +386 1586 4126 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana odgovorni pro jektant Ident st. Stevilka nacrta zamenjuje risbo $t.
objekt N N Anton KOKELJ, dipl. inZ. el. E-0263 1511-05-21
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OPOMBA:

Pozor! Fazna napetost 230V na krmilnih vodih DALI povzro&i uni&enje DALl aparatov!

230V, B/10A

NAPAJANJE

ozZzr-

DALI POVEZAVA

N2XH-J 5x1,5mm?

C D

napajanje + krmilna vodnika

N2XH-J 3x1,5mm?

N2XH-J 5x1,5mm?

N2XH-J 3x1,5mm?

napajanje + krmilna vodnika

DA — LiveLink DALI o ODA +
[ PB4 (6565200 o TIPKALO [ Multisenzor
U DA + v dOZ(I s tipko?om U ODA -
DA — 230V L,N,PE4+DALI 2 VODNIKA
DA +  LiveLink
6565400 —O_O QE
L v tragnici — ODA +
N ———— ODA -
SVETILKE Z DALI
projektant risba nacrt

SHEMA VEZAVE SVETILK IN MULTISENZORJEV ZA AVTOMATSKO REGULACIJO SVETILNOSTI

ELEKTRICNE INSTALACIJE

u PROFI K2 INZENIRING D.0.0. TRBEZE 5 Sl 1260 LWUBLJANA

LAY WWWPROFI-K2.SI  INFOBPROFI-K2.S  +386 1 586 41 26

investitor

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

PROFI K2 d.o.0. — uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev!

objekt
PRIZIDEK TREH UCILNIC NA 0S SOSTRO
Cesta Il. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje

odg. vodja projekta ident. St projektna dokumentacija merilo
Jozica CURK, univ. dipl. inZ. arh. A-0500 PZI

odg. projektant ident. st S§t. nacrta zamen juje risbo st
Anton KOKELJ, dipl. inZ. el. E-0263 1511-05-21

sodelavec ident. $t. datum &t. risbe
Marko KOKELJ JULIJ 2021




OPOMBA:

Vse svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti oznako, iz katere je razvidno:
— iz katerega razdelilnika se napaja,

— S&tevilka tokokroga oziroma instalacijskega odklopnika,

— zaporedna Stevilka svetilke v liniji.

V bliZini svetilk varnostne razsvetljave, ki nakazujejo pot resitve oziroma smer izhoda, mora
biti tudi ustrezna oznaka oziroma piktogram za prikaz smeri poti resitve oziroma izhoda.

Ingtalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti ozna&en tako (rdeZe), da je razvidno, da
napaja tokokrog varnostne razsvetljave.
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L FO——== = =

Ll

projektant . risba nacrt
@ SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE ELEKTRICNE INSTALACIJE
@ £ investitor . odg. vodja projekta ident. St projektna dokumentacija merilo
e A\ 4 B ﬂ PROFI K2 INJENRING D.0.0.  TRBEE S S 1260 LABLIANA MESTNA OBCINA L-JUB-LJANA Jozica CURK, univ. dipl. inz. arh. A-0500 PZI
NAV N WWWPROAK2SI  INFOOPROFI-K2.SI  +386 1 586 41 26 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana odg. projektant ident. st st. nacrta zamen juje risbo st
ob jekt i i Anton KOKELJ, dipl. inZ. el. E-0263 1511-05-21
PRIZIDEK TREH UCILNIC NA OS SOSTRO sodelavec ident. $t. datum &t risbe
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LEGENDA:

@) Enostranska stenska 24V minutna impulzna
ura, premer 300mm, kot VME-31

PRIKLOP NA HO5Z1Z1-F 2x1,5mm?

0BSTOJECO INSTALACO O
v TEHNIENI UGILNICI

PRIKLOP NA

HOSZ121-F 2¢1,5mm?
0BSTOECO WRo O i

il

UB-P1

_ PRTLE
NADSTROPJE

v UCILNICI - UB26

el

UB-P2 UB-P3

projektant . risba nacrt
@ SHEMA URNEGA SISTEMA ELEKTRICNE INSTALACIJE
G investitor odg. vodja projekta ident. St projektna dokumentacija merilo
L hew i d IR& cinecon ser: suwusa | MESTNA OBCINA LJUBLJANA Jozica CURK, univ. dipl. inZ. arh. A-0500 PZI
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LEGENDA:

Atenuator/regulator jakosti zvoka

Nadometna zvo&na kombinacija, 6W, s konzolo za stensko montaZo, bele barve
Navadno podometno stikalo

USB vti¢nica, za vgradnjo v zidni kanal

HDMI konektor na HDMI konektor, Z—7, za vgradnjo v zidni kanal

Mini stereo jack; 3,5mm konektor — z oznako avdio, za vgradnjo v zidni kanal
Projektor s stensko konzolo

Nadometna zvo&na omarica sistema dveh stereo zvo&nikov, z daljinskim
upravljanjem, ojagevalnik vgrajen v zvo&niku, bele barve

AUDIO@ 2x LiHCH

UCILNICE

Noxh—y  B/10A Lp.

3x1,5mm

2

ZVOCNISKI KABEL B

2x0,25mm?
‘ KATEDER

2x1,5mm?

‘ kvaliteten USB KABEL ]
B @ V CEVI minimalno #32mm ‘
PRIKLOP NA
OBSTOJECO INSTALACIO 2V0C. KABEL DVOC. KABEL o  2VOC. KABEL KATEDER =
V TEHNIENI UGILNICI L2 3x1,5mm 3x1,5mm P 3x1,5mm’ 9 ‘
o BZvV-P1 - » kvaliteten HDMI KABEL 2
[an) o
b ® V CEVI minimalno #48mm =
(E HODNIK 2|E ‘ KATEDER B = ‘
gla |2 g
K| R B/10M1P- \oxtH—y 3x1,5mm” &
230V O E ‘
BZV5 BZV-P2 ‘ EHERNET o UTP KOLBA 4x2xAWG24
TEHNICNA UCILNICA UCILNICA 1 L ‘
o _ PRITUCE -
0BSTO Jgg"%?gmm o Zvol. KABEL . ZvOs. KABEL 7 Vo8, KABEL . ZvoC. KABEL NADSTROPJE
NA HODNIKU BZV43 et 3x1,5mm? P 3x1,5mm? 3x1,5mm? N 3x1,5mm?
BZV-P3 g BZV-P5 2
HODNIK S|E HODNIK S|E
|3 St}
BZV-P4 BZV-P6
UCILNICA 3 UCILNICA 2

projektant

@

17
R . N 4 B | u PROFI K2 INZENRING D.0.0.  TRBEZE 5 S| 1260 LABLIANA

WWW.PROFI-K2.SI INFOOPROFI-K2.SI +386 1 586 41 26

PROFI K2 d.o.0. — uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev!

risba

SHEMA 0ZVOCENJA IN MULTIMEDIJE

investitor

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

objekt
PRIZIDEK TREH UCILNIC NA 0S SOSTRO
Cesta Il. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje

nacrt
ELEKTRICNE INSTALACIJE

odg. vodja projekta ident. St projektna dokumentacija merilo

Jozica CURK, univ. dipl. inZ. arh. A-0500 PZI
odg. projektant ident. st S§t. nacrta zamen juje risbo st

Anton KOKELJ, dipl. inZ. el. E-0263 1511-05-21
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LEGENDA:
Wi—Fi dostopna to&ka
[lol

OPOMBA:

Dejansko osteviléenje dologiti
ob izvedbi in vpisati v PZI

Podatkovna vtignica — dvojna, 2xRJ45 nacrt elektrignih instalacij.

OBSTOJECA KOMUNIKACIJSKA OMARA GKV

17x UTP kat.6A 4x2xAWG24

V TEHNICNEM PROSTORU OB GL. VHODU — pritligje
PRIKLOP NA OBSTOJECO OPREMO

UTP kat.6A 4x2xAWG24

Wi

TEH. UC.

U

o o o
PROJ.  KATEDER DELAVNICA PROJ.  KATEDER £
L oL I a0
TEHNICNA UCILNICA UCILNICA 1 g
S
o
S
- __ ___ PRMUGE
NADSTROPJE

12x UTP kat.6A 4x2xAWG24

UTP kat.BA 4x2xAWG24

[
=

uc.2

L HEY HE

o o
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Prenos alarma in napake sistema za javljanje

Dodatni napajalnik za javljanje poZarna 24Vdc
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