OBSTOJECA SESTAVA PARAPETOV

- notranji omet

- VELOX plo3¢e (obst.) 2,5¢cm
- AB PARAPET 15¢cm

- VELOX plos¢e (obst.) 3,5cm
- obst. zunaniji omet

- TlI5¢cm

- zaklju€ni omet silikonsko - silikatni

- letve 5/4cm

- paroprepustna folija

SESTAVA STREHE UCILNIC
- streSniki pocinkana plocevina

- zracni sloj: kontra letve 2,5/8¢

- leplien nosilec 12/32cm na nosilcu 16¢cm steklene volne
- knauf strop (6¢cm med konstry
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PRIZIDEK TREH UCILNIC
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LEGENDA:

[ ] oBSTOJEC ABZID
obstoje¢ AB ZID (prenova po nacrtih
DIA biro, §t. 098/01-PZI)

[£3] Nov aBzID

[C—J NOVO SUHOMONTAZNA STENA

Mere povzete po obstoje¢ih nacrtih DIA biro za
design, inZeniring in arhitekturo, d.o.o0., §t. 098/01-PZI,
februar 2002.

Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile
izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture
d.0.0., januar 2021

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI !
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