Potrebno je upostevati obstojece kote tlakal!

PT =+0,03m in -0,825m
ND = +4,29m in +3,38m

NZ1 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)

- zvoCna za&cita, kot npr. Knauf obloga, sistem W61; d 15¢cm
2x diamant 1,25cm

podkonstrukcija

mineralna volna

-NOVO AB stena d 20cm
- obstojeci zid d 20cm

NZ2 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)

-NOVO AB stena d 20cm

- zvocna za$¢ita, kot npr. Knauf obloga, sistem W61; d 10cm
2 x diamant 1,25cm

podkonstrukcija

mineralna volna

- notranja obdelava (omet in oplesk)

NZ3 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU
(ob umivalnikih)

- notranja obdelava (omet in oplesk)

- zvocna zaS¢ita, kot npr. Knauf obloga, sistem W61; d 15cm
2 x diamant 1,25¢cm

podkonstrukcija

mineralna volna

- NOVO AB stena d 20cm

- obstojeci zid d 20cm

NZ4 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)
-NOVO AB stena d 20cm
- obstojeci zid d 20cm

NZ5 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)
-NOVO AB stena d 25cm
- notranja obdelava (omet in oplesk)

NZ6 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)

- zvoCna za&cita, kot npr. Knauf obloga, sistem W61; d 10cm
2 x diamant 1,25¢cm

podkonstrukcija

mineralna volna

- obstojeCa AB stena d 20cm

- zvoCna zascita, kot npr. Knauf obloga, sistem W61; d 10cm
mineralna volna

podkonstrukcija

2 x diamant 1,25¢cm

- notranja obdelava (omet in oplesk)

NZ7 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)

- zvoCna zaScita, kot npr. Knauf obloga, sistem W61; d 10cm
2 x diamant 1,25cm

podkonstrukcija - ojaCitev zaradi pritrditve opreme

mineralna volna

- obstojeCa AB stena d 20cm
NZ8 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)

- zvoéno izolativna stena, kot npr. Knauf sistem W11; d 20cm
2 x diamant 1,25¢cm

podkonstrukcija

mineralna volna

2 x diamant 1,25¢cm

- notranja obdelava (omet in oplesk)

NZ9 - SESTAVA NOTRANJEGA ZIDU

- notranja obdelava (omet in oplesk)

-NOVO AB stena d 25cm

- zvoCna za$cita, kot npr. Knauf obloga, sistem W61;d 21,5¢m
podkonstrukcija

mineralna volna

2 x diamant 1,25cm

- notranja obdelava (omet in oplesk)

Z1/ Z3 - SESTAVA ZIDU

- zakljuéni omet (nad terenom)

- toplotna izolacija kamena volna d16cm
- AB zid d 20cm
- notranja obdelava (omet in oplesk)

Z2 - SESTAVA ZIDU

- zaklju€ni omet (nad terenom) / Cepasta folija (pod terenom)

- toplotna izolacija XPS d16cm
-HI
- AB zid d 20cm

- notranja obdelava (omet in oplesk)
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