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ekoloski in varstveni inZeniring

IZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Objekt: PRIZIDEK TREH UCILNIC NA OS SOSTRO
Lokacija: 0S Sostro, Cesta II. Grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje
Investitor: Mestna obéina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Odgovorni vodja
projekta: Jozica CURK, univ.dipl.inz.arh., A-0500

Izdelovalec elaborata - g
faza PZI: Tomaz JURSIC, dipl.inZ.le

Datum izdelave projektne
dokumentacije: september 2021

Elaborat izdelan (ustrezno obkrozi): @bo smernici
po zadnjem stanju tehnika

Zasdita pred hrupom v okolju
Izracun izveden na podlagi (ustrezno obkrozi):

mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehni¢ni smernici)
b) izmerjenih ali izraCunanih ravni hrupa v okolju '

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izraunu zvocne izolirnosti ovoja stavbe:

Law = 60 dB(A); Lz = 50 dB(A)

Druzba je vpisana v sodni register OkroZnega sodid¢a v Mariboru, osnovni kapital druzbe 21.000,00 €.
Matiéna Stevilka: 5733448, Identifikacijska 5t. za DDV: SI79423973. Poslovni racun $t.: 02280-0010061059 pri NLB d.d.
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Zvocna izolacija ovoja stavbe

Spelina ulica 1, MARIBOR

Cesta v Gorice 40, LJUBLIANA

Smarska cesta 5D, KOPER

Naértov. Izvedeni
' ukrepi ukrepi
Projektne Izracun. Izmerjene
Locilni element oz. prostor vrednosti vrednosti  vrednosti
Oznaka E
Oznaka veligine 2
/pozic. | Element ali sklop elementov (enota) =
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
1 Fasada Rw+C (dB) 30 57,5
2 Okna R'w+C(dB) | 25 32 l
" (lab 35) 1
Fasadna stena skupaj z oknom - |
3 glej elaborat 5.1.1. Dam,n, 1w (dB) 26 | 36,9
ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI
/ / / / / / /
Zascita pred hrupom v stavbi
Zvocna izolacija notranjih locilnih elementov
Nacrtov. | Izvedeni I’
ukrepi ukrepi ]
| Projektne Izracdun. | Izmerjene
Locilni element oz. prostor ' vrednosti | vrednosti vrednosti
Ozn ©
aka Oznaka o
/po veligine £
zic. | Element ali sklop elementov (enota) =2

NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)

4 | Stena med ucilnicama R'w (dB) min. 52 69
Stena med ucilnico in hodnikom, v . ;
> | katero so vgrajena vrata Ru(dB) | min. 47 60
Stena brez vrat med ucilnico in . ;
6 hediikorm R'w (dB) min. 52 70
v . , , 27
7 Vrata med udilnico in hodnikom R'w (dB) min. 27
(lab 32)

Stevilka elaborata: 087-07-21 EZH-IZK
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NOTRANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI (medetaZne konstrukcije, podesti,

Podpis pooblascenca akreditirane (pravne ali fiziéne_

Datum opravljanja meritev:
Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

stopnice)
) R'w (dB) min. 52 63,0 |
8 | Medetazna konstrukcija - T2 i
L'nw (dB) maks.55 45,4 .
% R'w (dB) min. 57 63,0
9 Medetazna konstrukcija - T3
L'nw (dB) maks.58 47,2
Odmevni hrup
Nacértov. | Izvedeni
ukrepi ukrepi
Projektne Izracun. Izmerjene
vrednosti vrednosti | vrednosti
m
Oznaka @
Oznaka veli¢ine &
/pozic. | Prostor (enota) =
10 Ucilnica T (s) 0,55 0,55
Hrup obratovalne opreme
OBRATOVALNA OPREMA
Nadrtov. | Izvedeni
ukrepi ukrepi
Projektne Izradun. @ Izmerjene
vrednosti vrednosti  vrednosti
Oznaka E
Oznaka veliéine &
/pozic. | Prostor (enota) o
/ / / f / / '3
Opombe:
/
Podpis izdelovalca elaborata: Tomaz Jursic, dipl.inz.l

|Stevilka elaborata: 087-07-21 EZH-I1ZK
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