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== Pozarna odpornost 60 min. oz. obstoje¢e pozarne locitve
T Pozarna odpornost R60
100
ENT125 , T
S Pozarni sektor
V primeru namestitve elektronske . )
Kljucavnice se uposteva zahteve Pozarna celica
smernice SZPV 413
l Pozarna vrata s samozapiralom 60 min.
mepy Izhod iz prostorov in objekta
3 &)=  Smer evakuacije v objektu
‘ = .‘ ﬁ - Oznaka izhoda
} s o - Sirina izhoda
} ) ‘ ' - Kapaciteta izhoda - Stevilo ljudi
‘ ‘ iz ] Izhod naravnost - oznaka nad 0S = obojestranska oznaka
EI60-C3 ‘ : i ] ;
EN1125| el 20, 20x10. : ] vrati NO = notranja osvetlitev
A2-sidO min. 1,20 Nl ) o Izhod levo oz. desno (rotacija ZO = zunanja osvetlitev
A = T { ‘ " oznake ustreza smeri) stalni sp. = stalni spoj
(-] Izhod levo oz. desno navzdol 20’(10 = dimenzija 20 cm x 10
‘ (rotacija oznake ustreza smeri)
Razdalje evakuacijskih poti
"Proti vrata skladna z EN1125

so
01%0z ‘07
=]

- fasada v celoti iz negorljivih materialov A1/A2.

NI PREDMET NPV-ja

SKUPNI HODNIK (pritigje)

Prostor za veliko uporabnikog o Rocni javljalnik pozara
povrsina cca. 220 m i

[ 1 Naravni odvod dima in toplote
E120
@ Notraniji hidrant

Ro¢ni gasilni aparat

Negorljiva fasada (A1/A2)

NI PREDMET NPV-j L __: Prostor z veliko uporabniki
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Oznaka izhoda
Sirina izhoda
Kapaciteta izhoda - Stevilo ljudi

Izhod naravnost - oznaka nad OS = obojestranska oznaka
! vrati NO = notranja osvetlitev
. Izhod levo oz. desno (rotacija Z0 = zunanja osvetlitev
| ‘ " oznake ustreza smeri) stalni sp. = stalni spoj
i1 Izhod levo oz. desno navzdol 20x10 = dimenzija 20 cm x 10
¥ i & (rotacija oznake ustreza smeri) | €M
Oznaka pozarnega Y

sektorja glede na
pozarni nacrt

N

1
Z0, 20x10

Ma
I
1

o 15]
s ~160

5!

- zunanja stena pozarno odporna REI60-M z obeh strani in

pri odmiku od relevantne meje <1,0 m mora biti:

PmsmrZso‘\',fgﬁucizra;;ék&g b - % Naravni odvod dima in toplote
ity @ Notraniji hidrant

Ro¢ni gasilni aparat

teno

Negorljiva fasada (A1/A2)

Prostor z veliko uporabniki

ObstojeCe zunanje
pozarno zasci
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‘OBSTOJECA SESTAVA PARAPETOV
~notranj et

~VELOX plogte (obst) 25cm

- AB PARAPET 15

- VELOX plogge (obst) 3.5em

~abst zunanji omet

- zakjuéni omet siikonsko - silkatni

_—

|

SESTAVA STREHE UCILNIC (leto 2002)
- stresnki pocinkana plocevinals posipom
~letve Sldcm
- 2ratn sl ki ltve 2,58
- paroprepustna olja

~leplen nosiec 12/32cm na nosilcu 160m steklene volne

~Knau stop (5cm med konstrkcio)

/ !

strop s pozamo zaséito
(t ob stresni konstrukcl)

. stop H cea. 355em

+9.90=290.70m v,

obst glavno sleme

\

strop s pozamo
(t ob stesni kons

B tatssrssasansend

focaj na stopniscu (po NPV)
ojacitey v knauf oblogi!

W
~

Oznaka pozarnega

'NOVO - akusticni spuscen strop H 3

1K

NOVO - akustiéni spuséen strop H 300cm
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= Pozarna odpornost 60 min. oz. obstoje€e pozarne locCitve

f

Pozarna odpornost R60

Pozarni sektor

Pozarna celica

]

Pozarna vrata s samozapiralom 60 min.

s>

I1zhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektu

- Oznaka izhoda
- Sirina izhoda
- Kapaciteta izhoda - Stevilo ljudi

Oznaka pozarnega
sektorja glede na
pozarni nacrt

Ithd naravnost - oznaka nad 0S = obojestranska oznaka
vrati NO = notranja osvetlitev
Izhod levo oz. desno (rotacija Z0O = zunanja osvetlitev
oznake ustreza smeri) stalni sp. = stalni spoj

Izhod levo oz. desno navzdol 20x10 = dimenzija 20 cm x 10
(rotacija oznake ustreza smeri) | €M

Razdalje evakuacijskih poti

strop s pozamo zaséito
(1 ob stesni konstrukci)

"Protipanik” vrata skladna z EN1125

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja pozara

2

Nz2)

strop H 3%0cm

Roc¢ni javljalnik pozara

NOVO - posevni akustiéni spuséen strop

NOVO - AB PLOSCA, d 18cm

13

Naravni odvod dima in toplote

268

Notranji hidrant

Ro¢ni gasilni aparat

sektorja glede na i
pozarni nadrt " -
§ / o T4 @) N®
g 1003 TEHNICNA UCILNICA - 1003 s % 000
&
g NOVO - AB PLOSCA, d f
N 1
|: 508 p g
420 20 185 578
262 270
K L 0

T Novo - akustini spuséen strop H 340cm

Negorljiva fasada (A1/A2)

m

Prostor z veliko uporabniki

127

Obstojeca nosilna konstrukcija se ohranja.
Nova nosilna konstrukcija mora biti negorljiva in pozarno odporna R60.

FOJKARFIRE, pozarni inzeniring d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

T +386 (0)4 2566 860
M +386 (0)31 331 624
andrej@fojkarfire.si  www.fojkarfire.si

OSNOVNA SOLA SOSTRO

INVESTITOR CESTA Il. GRUPE ODREDOQV 47

1261 LUIUBLJANA-DOBRUNJE

OBJEKT PRIZIDEK TREH UCILNIC NA O8 SOSTRO
VRSTA PROJ. DOK. PZI
ST. PROJEKTA 06/21 ST. ELABORATA  46/2021
ODGOVORNI VODJA JOZICA CURK, u.d.i.a
PROJEKTA A 0500
VRSTA NACRTA POZARNA VARNOST
VSEBINA RISBE PREREZ
ODGOVORNI N Andrej FOJKAR, univ.dipl.inz.kem.inz TP 0738
PROJEKTANT POZARNE MSc Fire and Explosion Eng.
VARNOSTI

MERILO ST. RISBE
DATUM JULIJ 2021

1:125 04




	Sheets and Views
	01 SITUACIJA

	Sheets and Views
	02 TLORIS PRITLIČJA

	Sheets and Views
	03 TLORIS NADSTROPJA

	Sheets and Views
	04 PREREZ


