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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PRIZIDEK TREH UCILNIC NA OS SOSTRO

kratek opis gradnje

KANALIZACIJA

Seznam objektov, ureditev povrsSin in komunalnih naprav z
navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje ] novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje ] novogradnja - prizidava
Ol rekonstrukcija
L] sprememba namembnosti
L] odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI
(IZP, DGD, PZI, PID)
Stevilka projekta 06/21

sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta

2. NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA

Stevilka nacrta

437/2021

datum izdelave

julij 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblad¢enega arhitekta, pooblastenega
inzenirja

Vojko Oman, kom. inz.

identifikacijska Stevilka

I1ZS G-9084

podpis poobladtenega arhitekta, poobladéenega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Curk arhitektura d.o.o.,

naslov

Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Jozica Curk, univ. dipl. inz. arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0500 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Jozica Curk, univ. dipl. inz. arh.

podpis odgovorne osebe projektanta
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KAZALO VSEBINE NACRTA

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv nacrta: NACRT KANALIZACIJE

Stevilka nacrta; 437/2021

2. Naslovna stran nacrta

3. Kazalo vsebine nacrta

4. lzjava projektantain vodje projekta

5. Tehni¢no porocilo

6. Popis delin predizmere

7. Tehniéni prikazi

7.1. Situacija kanalizacije — obstoje€e stanje M 1:200
7.2. Situacija kanalizacije M 1:200
7.3. Tloris kanalizacije M 1:100
7.4. Vzdolzni profil kanala O M 1:500/50
7.4. Vzdolzna profila kanalov Sin M M 1:100
8. Detajli

detajl polozitve PVC cevi

detajl revizijskega jaska ¢ 800 mm na kanalu iz PVC cevi

detajl revizijskega jaska ¢ 1000 mm na kanalu iz PVC cevi

detajl peskolova ¢ 400 mm

detajl ponikovalnice ¢ 1000 mm
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IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT
projektant (naziv druzbe) VO PROJEKT, Vojko Oman s.p.,
naslov Dobeno 99, 1234 Menges

odgovorna oseba projektanta Vojko Oman, kom. inz.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Jozica Curk, univ. dipl. inz. arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 0500 A
IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in
drugimi predpisi, da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in
vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vklju€eni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti,
pooblasceni inzenirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na
namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta tako, da je ta
izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Jozica Curk, univ. dipl. inz. arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 0500 A

podpis vodje

projekta

odgovorna oseba projektanta Vojko Oman, kom. inz.

identifikacijska Stevilka 1ZS G-9084

podpis odgovorne osebe
projektanta
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TEHNICNO POROCILO
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5. TEHNICNO POROCILO

Splosno:

Lokacija OS je na Cesti Il. Grupe odredov v Ljubljani.

Objekt je Ze sedaj prikljucen na javno kanalizacijo meSanega sistema ¢ 400 mm, ki poteka
po Cesti 13. julija. Priklju¢ek je izveden iz BC-betonskih cevi ¢ 300 mm ter se prikljucuje v
zadniji revizijski jaSek na javni kanalizaciji. PrikljuCek na javno kanalizacijo je bil pregledan s
TV kamero in je v slabem stanju.

Predvidena dograditev treh ucilnic k osnovni Soli. Predlozeni naért prikazuje prikljuitev nove
kanalizacije zaradi izgradnje ucilnic na obstojeCo kanalizacijo, odvod meteorne vode s
streSnih povrsSin v ponikanje in zamenjavo obstojeCega prikljucka na javno kanalizacijo.
Vertikalna kanalizacija v objektu in priklju€itev na obstoje€o kanalizacijo je obdelana v
projektu strojnih instalacij.

Zasnova:

Kanalizacija treh novih ucilnic je zasnovana v lo€enem sistemu kanalizacije.

Sanitarne odpadne vode iz objekta se bodo prikljucile na obstoje€o kanalizacijo preko nove
kanalizacije, meteorne vode s stre$nih povrsin pa se bodo odvajale v ponikanje.

Priklju€ek na javno kanalizacijo se v celoti zamenja z novim kanalom.

Kanalizacija je zasnovana s kanaloma S in M, ki predstavljata novo kanalizacijo ugilnic ter
kanalom O, ki predstavlja novi priklju¢ek na javno kanalizacijo.

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode je zasnovana s kanaloma S in O.

Obstojeci kanal, ki odvaja sanitarne odpadne vode iz objekta se porusi, ravno tako se porusi
obstojedi revizijski jasek na kanalu, ker sovpada z novim objektom. Na kanal s se preveze
obstojeCi kanal in na mestu obstojeCega kanala zgradi novi kanal S, ki se v konéni fazi
prikljuCuje na obstoje€o kanalizacijo. Prikljucek je zasnovan v obstojecCi revizijski jasek.
Obstojeci prikljucek na javno kanalizacijo se v celoti odstrani in na istem mestu zgradi novi
Priklju€ek, ki je zasnovan s kanalom O v dolzZini 117.50 m. V kon¢ni fazi se kanal o navezuje
na obstoje€o javno kanalizacijo v zadnji jaSek n ajavni kanalizaciji.

Kanalizacija za meteorne vode:

Kanalizacija za meteorne vode s streSnih povrsin objekta je zasnovana s kanalom M.
Meteorne vode s streSnih povrsin se bodo stekale preko vertikalne odto¢ne cevi v peskolov,
ki je zasnovan ob objektu, iz peskolova pa preko kanala v ponikovalnico, ki je zasnovana v
zeleni povrsini.

Hidravliéna presoja:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode:

KoliCine sanitarne odpadne vode iz objekta so privzete iz projekta strojnih instalacij, izraCunane
pa so po veljavnih predpisih na osnovi priklju¢ne DU vrednosti v I/sek.

Za odtok pri javnih objektih upostevamo gs = 0.5 DU I/sek.

Kanal S:

Dotocna koli¢ina sanitarne odpadne vode iz sanitarnih elementov na kanal S je 26.50 DU.
Q=05xVDU=2571s

Ustreza kanal PVC 160; i min = 0.1%, qdop = 9.70 I/s, vp = 0.50 m/s
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Kanalizacija za meteorne vode:

Kanalizacija za meteorne vode s strednih povrsin je dimenzionirana na osnovi standarda SIST
EN 752-4 ob upostevanju intenzitete naliva g = 253.10 I/s/ha, t = 10 min, n = 0.5, ¢ = 0.90.
Ombrografski podatki o koli€ini padavin veljajo za mesto Ljubljana.

Kanal M:

Skupna kvadratura stre$nih povrsin, ki gravitirajo na kanal M je 178.90 m?
F =0.01789 ha

Q=4.071s

Ustreza kanal PVC 160; i min = 3.5%, qdop = 44.40 I/s, vp = 2.41 m/s

lzvedba:

Pri¢etek gradnje:

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zasc¢itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.
Zavarovanje je postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, kolesarjev in motornih
vozil. So¢asno z zakoli€¢bo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoli¢bo ostalih
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoli€¢bo je potrebno izvajati
v prisotnosti nadzornega organa gradbiS¢a in upravljavcev posameznih kom. vodov. O
zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo
dolzna vrsiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v Casu gradnje.

Izkopi in zasipi:

Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi kanalov, ki se nahajajo na zunanjem delu
objekta, izkop v objektu pa se bo izvedel ro€no. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih
predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame je predviden Siroki izkop
z naklonskim kotom 60°. Izkopani material se v objektu delno odlaga ob robu gradbene
jame, delno pa odvaza na zaasno gradbeno deponijo na parceli, izven objekta pa se
material delno odlaga ob robu gradbene jame, delno pa odvaza na zaCasno gradbeno
deponijo na gradbeni parceli, kasneje pa odpelje na stalno gradbeno deponijo.

Izbira materiala:

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za izvedbo kanalizacije
vgradnja vodotesnih PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov togostnega razreda SN
8, ki morajo ustrezati EN 1401-1. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se
bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).

Vgrajevanje PVC cevi:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 cm
iz betona C16/20, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po polozitvi cevi in
zatesnitvi stikov z gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo do bokov, nato pa polno
obbetonirajo z betonom enake kvalitete. Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna
tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povec&ati na 10-20 cm. Podobno
postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali ve€je kamne.

Zasip kanala:
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Po polozitvi PVC cevi je potrebno za zasipavanje jarka v obmocju cevi uporabiti izkopani
material. V kolikor se bo izkazalo, da je teren slab je potrebno jarek zasuti z dopeljanim
gramoznim materialom. Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material
nabijati isto€asno na obeh straneh cevovoda. Pri tem je potrebno paziti, da se cev ne bi
izmaknila s svoje lege. Upostevati je treba tudi navodila za polaganje cevi. e ni drugace
predpisano, je treba nasutje v obmocju cevi zbiti na najmanj 95 % po standardnem
Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti zahtevane zbitosti vecje.
Posebno je potrebno paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Ce se v jarku pojavi
talna voda, jo je potrebno Crpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take viSine, da se
prepreci dvig cevi zaradi vzgona. PriporoCa se, da se cevi montirajo in zasipavajo sproti in da
se ne pusta daljSih odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo nevSe€nostim pri
mocnejSih nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poSkodbam cevovoda.

Revizijski jaski:

Revizijski jaski se izvedejo iz betonskih cevi ¢ 800 mm in ¢ 1000 mm, ter poloZijo na poprej
zabetonirano posteljico iz betona C16/20, debeline 15 cm. Dno jaska je izoblikovano v obliki
koritnice, ki usmerja odtok vode, na vrhu pa se jaski prekrijejo z LTZ pokrovi ¢ 600 mm, C250,
ki so vstavljeni v AB venec, ustreznost SIST EN 124-2. Mulde v jaskih se obdela s fino
cementno malto 3:1.

Namesto betonskih revizijskih jas kov se lahko vgradijo tudi jaski iz PE-polietilenski jaski, PP-
polpropilenski jaski ali poliestrski jaski.

Peskolovi:
Peskolovi se zgradijo iz betonskih cevi ¢ 400 mm. Peskolovi ¢ 400 mm se na vrhu prekrijejo
z LTZ pokrovi 400/400 mm, B125. Globina peskolovov je 1.20 m.

Ponikovalnica:

Ponikovalnica se izvede iz perforiranih betonskih cevi ¢ 1000 mm po priloZzenem detajlu.
Ponikovalnica se obsujejo s kroglami ¢ 30 — 80 mm in na vrhu prekrije z LTZ pokrovom ¢ ¢
600 mm, C250. Globina ponikovalnice je 3.20 m.

Dobeno, julij 2021

Sestavil:
Vojko Oman, kom. inz.
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TEHNICNI PRIKAZI
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8. DETAJLI



