
- PVC / guma
- estrih
- ločilna folija
- zvočna izolacija
- AB plošča
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PZI - NAČRT ARHITEKTURE

Investitor:
MOL, Mestna občina Ljubljana,
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Naročnik:
OŠ Sostro,
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI  !

S

Mere povzete po obstoječih načrtih DIA biro za
design, inženiring in arhitekturo, d.o.o., št. 098/01-PZI,
februar 2002.
Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile
izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture
d.o.o., januar 2021

LEGENDA:

obstoječ AB ZID (prenova po načrtih
DIA biro, št. 098/01-PZI)

OBSTOJEČ AB ZID

NOV AB ZID

 SESTAVA STREHE UČILNIC (leto 2002)
- strešniki pocinkana pločevina s posipom
- letve 5/4cm
- zračni sloj: kontra letve 2,5/8cm
-  paroprepustna folija
- lepljen nosilec 12/32cm na nosilcu 16cm steklene volne
- knauf strop (6cm med konstrukcijo)

OBSTOJEČA SESTAVA PARAPETOV
- notranji omet
- VELOX plošče (obst.) 2,5cm
- AB PARAPET 15cm
- VELOX plošče (obst.) 3,5cm
- obst. zunanji omet
- TI 5cm
- zaključni omet silikonsko - silikatni
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NOVO - akustični spuščen strop H 350cm
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NOVO - poševni akustični spuščen strop

NOVO - akustični spuščen strop H370cm

KKa

NOVO SUHOMONTAŽNA STENA

-0,265=280,55 m.n.v. -
teren zunaj

 SESTAVA TAL (2002)
- PVC obloga
- izravnalna masa
- armiran cementni estrih MB 20 4,5cm
- plošče XPS,  4,0cm
- sanirana HI (dvoslojna)
- SKUPAJ 10cm
- podložni beton
- gramoz
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DOLŽINA NAPUŠČA in
VIŠINSKA KOTA SE
USKLADI Z OBSTOJEČIM

NOVO - akustični spuščen strop H 340cm

strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)

poševen akustični
spuščen strop
(prilagoditi obst. višini
stropa v hodniku)

strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)
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strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)

+9,90 = 290,70m.n.v.
obst. glavno sleme
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-0,825 = 279,99m.n.v.
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PRI FASADI UPOŠTEVATI
NAČRT POŽARNE VAROSTI!

cca. 115

cca.245

preboje za prezračevanje
uskladiti z načrtom
strojnih inst.

preboje za prezračevanje
uskladiti z načrtom
strojnih inst.
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cca.295

cca.85 315

 SESTAVA TAL (2002)
- PVC obloga
- izravnalna masa
- armiran cementni estrih MB 20 4,5cm
- obstoječ Tervol
- SKUPAJ 9cm
- obstoječa AB plošča 22cm


