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CURK ARHITEKTURAC

Pooblaščena arhitektka: Jožica Curk u.d.i.a.  A 0500
Sodelavka: Darja Dolenec, m.i.a.

Id. številka projekta: 06/21

Naziv gradnje:
PRIZIDEK TREH UČILNIC NA OŠ SOSTRO

Vsebina risbe in merilo:
NOVO - PREREZ 5-5
M 1: 50

Vrsta projektne dokumentacije in vrsta načrta:
PZI - NAČRT ARHITEKTURE

Investitor:
MOL, Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

  P R E R E Z  5 - 5   
  n o v o   

Naročnik:
OŠ Sostro,
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI  !

S

Mere povzete po obstoječih načrtih DIA biro za
design, inženiring in arhitekturo, d.o.o., št. 098/01-PZI,
februar 2002.
Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile
izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture
d.o.o., januar 2021

LEGENDA:

obstoječ AB ZID (prenova po načrtih
DIA biro, št. 098/01-PZI)

OBSTOJEČ AB ZID

NOV AB ZID

    k o t a  ± 0 , 0 0 = 2 8 0 , 8 1 m . n . v .     

+0,03

+4,32

 SESTAVA STREHE UČILNIC (leto 2002)
- strešniki pocinkana pločevina s posipom
- letve 5/4cm
- zračni sloj: kontra letve 2,5/8cm
-  paroprepustna folija
- lepljen nosilec 12/32cm na nosilcu 16cm steklene volne
- knauf strop (6cm med konstrukcijo)

OBSTOJEČA SESTAVA PARAPETOV
- notranji omet
- VELOX plošče (obst.) 2,5cm
- AB PARAPET 15cm
- VELOX plošče (obst.) 3,5cm
- obst. zunanji omet
- TI 5cm
- zaključni omet silikonsko - silikatni

TEHNIČNA
UČILNICA -
DELAVNICA

TEHNIČNA UČILNICA -
SHRAMBA

MLKJ Pa

+4,32

+3,38

-0,825

+0,03 ±0,00

N O P

NOVO UČILNICA 1

T2

T1

NOVO UČILNICA 2

NOVO - poševni akustični spuščen strop

Ka

NOVO - AB PLOŠČA, d 18cm

NOVO - AB PLOŠČA, d 16cm

NOVO SUHOMONTAŽNA STENA
NOVO - akustični spuščen strop H 300cm

NOVO - AB PLOŠČA, d 18cm

T3

T4T4

Ma

S1

Z1

Z2

NZ9

NZ2

NZ2 NZ2NZ5

cca.64

NOVO ZAZIDANO

strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)

akustični spuščen strop
(prilagoditi obst. višini
stropa v hodniku)

strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)

NOVO - akustični spuščen strop H 300cm

 strop H 400cm

 strop H 390cm strop H 390cm

NOVO -
akustični spuščen strop H 340cm

NOVO - akustični spuščen strop H 340cm
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DOLŽINA NAPUŠČA in
VIŠINSKA KOTA SE
USKLADI Z OBSTOJEČIM

+9,90 = 290,70m.n.v.
obst. glavno sleme

 sp.strop H cca. 300cm

 sp. strop H cca. 355cm
strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)
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-0,825 = 279,99m.n.v.
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ročaj na stopnišču (po NPV)
ojačitev v knauf oblogi!

768

1

8

preboje za prezračevanje
uskladiti z načrtom
strojnih inst.

cca.245cca. 300

20

PREKLADA dim. 20/20cm


