
SHEMA NOTRANJIH VRAT 2
M 1:50

OPOMBA:
Pred izvedbo vrat mora izvajalec sheme
poslati v potrditev projektantki.

OŠ SOSTRO, PRIZIDEK TREH UČILNIC, št. proj. 06/21, Jožica Curk, u.d.i.a.

NV3 (učilnica 2,  ND)

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA z OBSVETLOBO
90/216cm + OS 97/220cm

Notranja enokrilna vrata so izdelana iz ultrapasa na mediapan podlagi
z RSP ali iverokal sredico.
Okvirni podboj je kovinski.Vrata in okvir sta bele barve (podatek preveriti pri projektantki).
Zasteklitev je varnostna (lepljena in kaljena), prozorna.

Vrata so opremljena s pripadajočim okovjem, z vsemi potrebnimi tesnili, zaključki,
ključavnico.
Garnitura kljuke in ključavnice je iz nerjavečega jekla, mat
(kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).

Odpiranje vratnega krila za 180°, za vrati namestiti zaustavljalec vrat.
Zidarska odprtina je 195/220cm.

Skupno: za debelino zidu 30 cm   1 kos L (nadstropje)

Mere je potrebno preveriti na objektu!
NV3 90/216cm +
OS 97/220cm +

2
1
6

2
2
0

90

9897

195

NV4 (učilnica 3,  ND)

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA z OBSVETLOBO
90/216cm + OS 75/220cm

Notranja enokrilna vrata so izdelana iz ultrapasa na mediapan podlagi
z RSP ali iverokal sredico.
Okvirni podboj je kovinski.Vrata in okvir sta bele barve (podatek preveriti pri projektantki).
Zasteklitev je varnostna (lepljena in kaljena), prozorna.

Vrata so opremljena s pripadajočim okovjem, z vsemi potrebnimi tesnili, zaključki,
ključavnico.
Garnitura kljuke in ključavnice je iz nerjavečega jekla, mat
(kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).

Odpiranje vratnega krila za 180°, za vrati namestiti zaustavljalec vrat.
Zidarska odprtina je 173/220cm.

Skupno: za debelino zidu 20 cm   1 kos L (nadstropje)

Mere je potrebno preveriti na objektu!

2
1
6

2
2
0

90

98 75

173

NV4 90/216cm +
OS 75/220cm +


