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OBSTOJECA SESTAVA PARAPETOV
- notranji omet

- VELOX plosce (obst) 2.5cm

- AB PARAPET 15cm

- VELOX plosce (obst) 35cm

- obst. zunanji omet

~TIsem

- zakljuéni omet silikonsko - siikatni

PREREZ 5-5 CEZ TEHNICNO UCILNICO, KI JE SE DEL OBST. SOLE I1Z LETA 1974

SESTAVA STREHE UGILNIC (feto 2002)
- streSriki pocinkana ploGevinals posipom
letve Sldem

~zratni sloj: konira letve 2,5/8om

- paroprepustna folja

lepljen nosilec 12/320m na nosilcu 16cm steklene volne:
~knauf strop (6om med konsﬂkcw)

- paroprepustna folja
- lepljen nosilec 12/32c

T na nosilcu 16¢m steklene volne

SESTAVA STREHE UCILNIC (leto 2002)
stresniki pocinkana plgcevina s posipom

- letve 5/4cm yfé

zracni sloj: kontra letve 2,5/8cm

~knauf strop (6cm med konstrukcio)

OBSTOJEC PALIENI N

- notranji omet
- VELOX ploste (obst) 2.5cm
- AB PARAPET 15cm

- VELOX ploste (obst) 3,5cm
- obst. zunanjj omet

-TI5em

- zaKljuéni omet silikonsko - sikatr

SILEC

OBSTOJECA SESTAVA PARAPETOV

- letve 5/4cm

- paroprepustna folja

- - -
L - -

— |

KABINET TEHNIENA
UCILNICA

TEHNICNA UCILNICA

ESTAVA TAL (2002)
PVC obloga
|izravnalna masa
Jarmiran cementri estrih MB 20 4,5cm
- ploste XPS, 4,0cm
- sanirana HI (dvoslojna)

TSKUPAJ Tocm
| podiozni beton

SESTAVA STREHE UCIL
- stredniki pocinkana plocevi

- zracni sloj: kontra letve 2,5/

- lepljen nosilec 12/32cm na
- knauf strop (6cm med kon

nosilcu 16cm steklene volne

OBSTOJEC PALIENI NOSILEC

ZAKLJUCEK LESENE DESKE,
vmes 1cm razmaka

OBSTOJECA SESTAVA PARAPETOV
- notranji omet

- VELOX plosée (obst) 25cm

- AB PARAPET 15cm

- VELOX plosce (obst) 3,5cm

- obst. zunanji omet

~TIsem

- zakljuéni omet silionsko - siikatni

-|gramoz.
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PRIZIDEK TREH UCILNIC
NA 0S SOSTRO

S

®

TLORIS NADSTROPJA
obstojed¢c¢e

LEGENDA:

3] oBsTOUEC zID AB
obstoje¢ ZID AB (prenova po nacrtih
DIA biro, §t. 098/01-PZI)

Mere povzete po obstoje¢ih nacrtih DIA biro za
design, inZeniring in arhitekturo, d.o.0., §t. 098/01-PZI,
februar 2002.

Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile
izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture
d.0.0., januar 2021

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI !
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