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GARDEROBA

OKNO
viš. pred:

sp. 140, zg.140
v.p. 99 cm

UO.1
UČILNICA OBSTOJEČA 1
##### m2
s.v. 3.70 m

OKNO
viš. pred:

sp. 140, zg.140
v.p. 99 cm

OKNO
viš. pred:

sp. 140, zg.140
v.p. 99 cm

s.v. 3.70 m
opomba:
višina je 9 cm nižja kot pri oknu
(v širini nosilca)
zaradi spuščenega stropa

H.1
HODNIK
##### m2
s.v. 3.16 m

P.?
SANITARIJE M PRITLIČJE
18.81 m2
s.v. 2.51 m

P.?
SANITARIJE Ž PRITLIČJE
18.93 m2
s.v. 2.51 m

OKNO
244/163

v.p. 81 cm

P.?
HODNIK
39.71 m2

P.?
KABINET
13.08 m2
s.v. 2.48 m

GA
RD

ER
OB

A

OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - NI PREDMET PROJEKTA

P.?
POMOŽNI PROSTOR
2.51 m2
s.v. 2.47 m

P.?
PROSTOR ZA ČISTILKO
9.09 m2
s.v. 2.47 m

s.v. 3.79 m

STOPNICE NISO
POMERJENE

H = 249 cm
H  obst. stropa sp.(plošče)

250 cm
H  obst. stropa
296cm

1a

Pa

-0,825

+ 0,03

STREHA

1. UČILNICA 1 PT
PVC

akustični sp. strop H340
H stropa 390cm

63,25m2

2. PREDPROSTOR PT
PVC

akustični sp.strop H340
H stropa 390cm

11,29m2

NV1 90/216cm +
OS 55/220cm +

H PREKLADE = 315cm*

H 
PR

EK
LA

DE
 =

 31
5c

m*

NOVO zvočno - izolativna stena, d 20cm
Rw 60dB

NOVO - AB STENA, d 20cm

NPV1
EN1125
EI60-C3
(samozapiralo)
130/240, VP0
(svetla širina
prehoda
min.120cm!)

3. OBSTOJEČA UČILNICA
TEHNIČNEGA POUKA

NOVO PVC
akustični sp.strop H350

h stropa 370cm
62,53m2

H stropa 370cm - obstoječa AB plošča
NOVO akustični sp.strop H350

5. OBSTOJEČA SHRAMBA
TEHNIČNEGA POUKA

NOVO PVC
spuščen strop H300

h stropa 325cm
6,74m2

OBSTOJEČI NOSILEC obrnjen navzgor

NOVO - AB STENA,
d 25cm

-0,825-0,825

-0,825

+ 0,03

+ 0,03

NV2 80/210cmKa

5a

* kot obst. odprtine za vrata

NO3 210/145 (+26cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+26cm razširitveni profil), VP100

zunanje žaluzije na tipko + polica

zunanje žaluzije na tipko + polica

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d15cm
kot npr. Knauf stenska obloga, sistem W61
Na delu kjer je umivalnik mora biti zgornja plošča
vodoodporna cca. do višine 180cm in v dolžini 125cm.
Predpripravljena OJAČITEV za lijak.

1
1

NOVO - AB STENA, d 25cm

NOVO - AB STENA, d 20cm

5
4. OBSTOJEČA DELAVNICA

TEHNIČNEGA POUKA

NOVO PVC
akustični sp.strop H300

h stropa 325cm
11,86m2

+ 0,03

T1

T1

T4

T5

T4

T4

NO3 210/145 (+20cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+20cm razširitveni profil), VP100

NOVO - AB STENA,
d 20cm

NOVO - AB STENA,
d 20cm

2a 3a 4a

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d10cm
na obeh straneh delavnice,
kot npr.Knauf stenska obloga,
sistem W61 (odporna na udarce)

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d10cm
kot npr.Knauf stenska obloga,
sistem W61
(odporna na udarce)

2 2

Ma
NZ1

NZ3

NZ2

NZ2

NZ8

NZ4

NZ6

NZ7

NZ5

Z1

Z3

Z3

Z3

Z3

nov umivalnik
na obst. lokaciji

novo korito, obst. inst.

OBSTOJEČA ALU VRATA

280,55 =
-0,265m.n.v.

3 x
 18

,67
/29

cm
123

NO1
135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil),
VP100

NO1 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil), VP100

NO1 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil), VP100

NO1 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil),
VP100

ročaj na stopnišču (po NPV)
OJAČITEV v knauf oblogi!

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 110mm,
preboj fi 210mm

višinsko pozicijo uskladiti s
projektantom storjnih inštalacij
pred izvedbo preboja!

PREBOJ,
cev fi 100mm

OJAČITEV po celotni dolžini
v kanuf oblogi, zaradi opreme
na višini osno H235cm
in H15cm

PS

3

PS

2

34 m22 m 23 m

Oznaka požarnega
sektorja glede na
požarni načrt

Oznaka požarnega
sektorja glede na
požarni načrt

SKUPNI HODNIK (pritličje)
Prostor za veliko uporabnikov

površina cca. 220 m2

NI PREDMET NPV-ja

N
I P

R
ED

M
ET

 N
PV

-ja

2.1
 m

P-1

1,60 m
266

P-2

1,20 m
200

9EG

9EG

9EG

PC

PC

ZO, 20x10

ZO
, 20x10

O
S

ZO
, 20x10

ZO, 20x10

EN1125
1,60 m (obst. širina)

OPOMBA:
V primeru namestitve elektronske
ključavnice se upošteva zahteve

smernice SZPV 413

obstoječa požarna zavesa
E120

EI60-C3
EN1125

min. 1,20 m

fa
sa

da
 o
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iv

 n
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en

j
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1,

 d
0

fasada odziv na ogenj
A2-s1, d0

pr
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A1

/A
2.

ZO, 20x10

Požarni sektor

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

PS

1

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant

"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Požarna odpornost 60 min. oz. obstoječe požarne ločitve

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

- Oznaka izhoda
- Širina izhoda
- Kapaciteta izhoda - število ljudi

E03

2,0 m
400 

Požarna celicaPC

Prostor z veliko uporabniki

Negorljiva fasada (A1/A2)

Požarna odpornost R60

Ja
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g
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9/
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OKNO
150/161

v.p. 97 cm

OKNO
250/161

v.p. 97 cm

OKNO
250/161

v.p. 97 cm

ZALOM STROPA

P.?
UČILNICA OBSTOJEČA 2
0.00 m2
s.v. od 4.14 m do 2.67 m

P.?
SANITARIJE M NADSTROPJE
##### m2
s.v. 2.49 m

OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - NI PREDMET PROJEKTA

'STROPNA STOPNICA' MED AKUSTIČNO IZOLIRANIM IN NEIZOLIRANIM STROPOM

12.
HODNIK
NOVO poševni sp. strop
(višina se prilagodi obst. višini v hodniku)
obst. tlak
27,97 m2

P.?
HODNIK
##### m2
s.v. od 3.05 do 3.57 m

STOPNICE NISO
POMERJENE

obst. H cca.357cm

obst. H cca.305 cmNOVO cca. H sp. strop. 300 cm

H 268 cm

H
 3

16
 c

m

5

1a

Pa

NF
O1

 15
0/2

20
,

VP
0

+4,32

+3,38

STREHA

6. UČILNICA 2 ND
PVC

poševni akustični strop
(glej prerez)

63,31m2

10. UČILNICA 3 ND
PVC

sp. akustični strop H 370cm
44,87m2

9. HODNIK ND 1
PVC

minimalno sp. strop -
poševen
5,45m2

8. STOPNICE
PVC
2,24m2

7. PREDPROSTOR ND
PVC

minimalno sp. strop - poševen
7,73m2

VOZIČEK
cca.65/50

novo TROKADERO

NV
4 9

0/2
16

cm
 +

 O
S 

75
/22

0c
m

+4,32

1

+3,38

+4,32

Ka

5aSTREHA

1 5

zunanje žaluzije na tipko + polica

NOVO ZVOČNO IZOLATIVNA
KANUF STENA, d 20cm

Na delu kjer je umivalnik mora biti
zgornja plošča vodoodporna cca. do
višine 180cm in v dolžini 125cm.
Predpripravljena ojačitev za lijak.

H PREKLADE = 250cm

H 
PR

EK
LA

DE
 =

 25
0c

m

11. HODNIK ND 2
PVC

minimalno sp. strop -
poševen
3,19m2

NOVO - OBST. PARAPET (NOSILEC) SE OD VIŠINE 85cm  DO STROPA (poševen) ZAPRE S KANUFOM

obst. parapet (nosilec)  H 85cm obst. parapet (nosilec)  H 85cm

NPV 2
PV EN1125
EI60-C3 (samozapiralo)
130/240cm+OS
102,5/250cm
(svetla širina prehoda
min.120cm!)

OBST. PV
nove zahteve

PV EN1125
EI60-C3 (samozapiralo)
obstoječa vrata se predela
(panik drog, samozapiralo) in
omogoči evakuacijski terminal
(kontrola prehoda)

zunanje žaluzije na tipko + polica

PRENOVA

NOVO cca. H sp. strop. 355 cm

v sanitarijah se prenovita samo
označeni kabini, namesti trokadero
in prilagodi (odreže) pult

zaradi napeljave tople vode se
lokalno sanira stensko in
talno keramiko
(nadomesti se jo z isto keramiko kot je obstoječa)

T2

T2

T3

T3

T4

T4

NO2
135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

NO2 135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

NO2 135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

NO2 135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

2a 3a 4a

2 2

novo - ZAZIDANA ODPRTINA
NAD VRATI

Ma
NZ1

NZ3

NZ2

NZ4

NZ4

NZ9

NZ8

NZ2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z1

NO3 210/145 (+26cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+26cm razširitveni profil), VP100

NO3 210/145 (+26cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+26cm razširitveni profil), VP100

NV3 90/216cm +
OS 75/220cm +

1

2

3

4

5

6

6 x 15,67/32cm

ročaj na stopnišču (po NPV)
OJAČITEV v knauf oblogi!

montaža stenskega radiatorja
ojačitev v knauf oblogi!

PRI FASADI UPOŠTEVATI
NAČRT POŽARNE VAROSTI!

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

višinsko pozicijo uskladiti s
projektantom storjnih inštalacij
pred izvedbo preboja!

preklada 20/20cm

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d15cm
kot npr. Knauf stenska obloga, sistem W61
Na delu kjer je umivalnik mora biti zgornja plošča
vodoodporna cca. do višine 180cm in v dolžini 125cm.
Predpripravljena OJAČITEV za lijak.

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d10cm
kot npr.Knauf stenska obloga,
sistem W61
(odporna na udarce)
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OKNO
150/161

v.p. 97 cm

OKNO
250/161

v.p. 97 cm

OKNO
250/161

v.p. 97 cm

ZALOM STROPA

P.?
UČILNICA OBSTOJEČA 2
0.00 m2
s.v. od 4.14 m do 2.67 m

P.?
SANITARIJE M NADSTROPJE
##### m2
s.v. 2.49 m

OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - NI PREDMET PROJEKTA

OB
ST

OJ
EČ

I D
EL

 O
BJ

EK
TA

 - 
NI

 P
RE

DM
ET

 P
RO

JE
KT

A

'STROPNA STOPNICA' MED AKUSTIČNO IZOLIRANIM IN NEIZOLIRANIM STROPOM

12.
HODNIK
NOVO poševni sp. strop
(višina se prilagodi obst. višini v hodniku)
obst. tlak
27,97 m2

P.?
HODNIK
##### m2
s.v. od 3.05 do 3.57 m

STOPNICE NISO
POMERJENE

obst. H cca.357cm

obst. H cca.305 cmNOVO cca. H sp. strop. 300 cm

H 268 cm

H
 3

16
 c

m

5

1a

Pa

NF
O1

 15
0/2

20
,

VP
0

+4,32

+3,38

STREHA

6. UČILNICA 2 ND
PVC

poševni akustični strop
(glej prerez)

63,31m2

10. UČILNICA 3 ND
PVC

sp. akustični strop H 370cm
44,87m2

9. HODNIK ND 1
PVC

minimalno sp. strop -
poševen
5,45m2

8. STOPNICE
PVC
2,24m2

7. PREDPROSTOR ND
PVC

minimalno sp. strop - poševen
7,73m2

VOZIČEK
cca.65/50

novo TROKADERO

NV
4 9

0/2
16

cm
 +

 O
S 

75
/22

0c
m

+4,32

1

+3,38

+4,32

Ka

5aSTREHA

1 5

zunanje žaluzije na tipko + polica

NOVO ZVOČNO IZOLATIVNA
KANUF STENA, d 20cm

Na delu kjer je umivalnik mora biti
zgornja plošča vodoodporna cca. do
višine 180cm in v dolžini 125cm.
Predpripravljena ojačitev za lijak.

H PREKLADE = 250cm

H 
PR

EK
LA

DE
 =

 25
0c

m

11. HODNIK ND 2
PVC

minimalno sp. strop -
poševen
3,19m2

NOVO - OBST. PARAPET (NOSILEC) SE OD VIŠINE 85cm  DO STROPA (poševen) ZAPRE S KANUFOM

obst. parapet (nosilec)  H 85cm obst. parapet (nosilec)  H 85cm

NPV 2
PV EN1125
EI60-C3 (samozapiralo)
130/240cm+OS
102,5/250cm
(svetla širina prehoda
min.120cm!)

OBST. PV
nove zahteve

PV EN1125
EI60-C3 (samozapiralo)
obstoječa vrata se predela
(panik drog, samozapiralo) in
omogoči evakuacijski terminal
(kontrola prehoda)

zunanje žaluzije na tipko + polica

PRENOVA

NOVO cca. H sp. strop. 355 cm

v sanitarijah se prenovita samo
označeni kabini, namesti trokadero
in prilagodi (odreže) pult

zaradi napeljave tople vode se
lokalno sanira stensko in
talno keramiko
(nadomesti se jo z isto keramiko kot je obstoječa)

T2

T2

T3

T3

T4

T4

NO2
135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

NO2 135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

NO2 135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

NO2 135/115 (+20cm razširitveni profil)
+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100

2a 3a 4a

2 2

novo - ZAZIDANA ODPRTINA
NAD VRATI

Ma
NZ1

NZ3

NZ2

NZ4

NZ4

NZ9

NZ8

NZ2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z1

NO3 210/145 (+26cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+26cm razširitveni profil), VP100

NO3 210/145 (+26cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+26cm razširitveni profil), VP100

NV3 90/216cm +
OS 75/220cm +

1

2

3

4

5

6

6 x 15,67/32cm

ročaj na stopnišču (po NPV)
OJAČITEV v knauf oblogi!

montaža stenskega radiatorja
ojačitev v knauf oblogi!

PRI FASADI UPOŠTEVATI
NAČRT POŽARNE VAROSTI!

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

PREBOJ,
cev fi 250mm

višinsko pozicijo uskladiti s
projektantom storjnih inštalacij
pred izvedbo preboja!

preklada 20/20cm

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d15cm
kot npr. Knauf stenska obloga, sistem W61
Na delu kjer je umivalnik mora biti zgornja plošča
vodoodporna cca. do višine 180cm in v dolžini 125cm.
Predpripravljena OJAČITEV za lijak.

NOVO ZVOČNA ZAŠČITA, d10cm
kot npr.Knauf stenska obloga,
sistem W61
(odporna na udarce)

35 m
32 m

O
bs

to
je

če
 z

un
an

je
po

ža
rn

o 
za

šč
ite

no
st

op
ni

šč
e.

S-1

1,20 m
120

S-2

2,00 m
200

PS

3

54 m

Oznaka požarnega
sektorja glede na
požarni načrt

umik v eni
smeri 22 m

47 m

N-1

1,20 m
120

SKUPNI HODNIK (nadstropje)
Prostor za veliko uporabnikov

površina cca. 226 m2

9EG 9EG

9EG

9EG

pod stopniščem ne sme biti požarne obremenitve
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izhod na prosto v pritličju
(evakuacija iz nadstropja)

EI
60

-C
3

EN
11

25
m
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. 1

,2
0 

m

ZO, 20x10

ZO
, 20x10

ZO
, 20x10

ZO
, 2

0x
10

ZO, 20x10

ZO, 20x10
ZO

, 2
0x

10

ZO, 20x10

Požarni sektor

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

PS

1

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant

"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Požarna odpornost 60 min. oz. obstoječe požarne ločitve

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

- Oznaka izhoda
- Širina izhoda
- Kapaciteta izhoda - število ljudi

E03

2,0 m
400 

Požarna celicaPC

Prostor z veliko uporabniki

Negorljiva fasada (A1/A2)

Požarna odpornost R60
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+0,03

+4,32

 SESTAVA STREHE UČILNIC (leto 2002)
- strešniki pocinkana pločevina s posipom
- letve 5/4cm
- zračni sloj: kontra letve 2,5/8cm
-  paroprepustna folija
- lepljen nosilec 12/32cm na nosilcu 16cm steklene volne
- knauf strop (6cm med konstrukcijo)

OBSTOJEČA SESTAVA PARAPETOV
- notranji omet
- VELOX plošče (obst.) 2,5cm
- AB PARAPET 15cm
- VELOX plošče (obst.) 3,5cm
- obst. zunanji omet
- TI 5cm
- zaključni omet silikonsko - silikatni

TEHNIČNA
UČILNICA -
DELAVNICA

TEHNIČNA UČILNICA -
SHRAMBA

MLKJ Pa

+4,32

+3,38

-0,825

+0,03 ±0,00

N O P

NOVO UČILNICA 1

T2

T1

NOVO UČILNICA 2

NOVO - poševni akustični spuščen strop

Ka

NOVO - AB PLOŠČA, d 18cm

NOVO - AB PLOŠČA, d 16cm

NOVO - akustični spuščen strop H 300cm

NOVO - AB PLOŠČA, d 18cm

T3

T4T4

Ma

S1

Z1

Z2

NZ9

NZ2

NZ2 NZ2NZ5

NOVO ZAZIDANO

strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)

akustični spuščen strop
(prilagoditi obst. višini
stropa v hodniku)

strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)

NOVO - akustični spuščen strop H 300cm

 strop H 400cm

 strop H 390cm strop H 390cm

NOVO -
akustični spuščen strop H 340cm

NOVO - akustični spuščen strop H 340cm

DOLŽINA NAPUŠČA in
VIŠINSKA KOTA SE
USKLADI Z OBSTOJEČIM

+9,90 = 290,70m.n.v.
obst. glavno sleme

 sp.strop H cca. 300cm

 sp. strop H cca. 355cm
strop s požarno zaščito
(tik ob strešni konstrukciji)

1
2

3
4

5
6

-0,825 = 279,99m.n.v.

ročaj na stopnišču (po NPV)
ojačitev v knauf oblogi!

preboje za prezračevanje
uskladiti z načrtom
strojnih inst.

PREKLADA dim. 20/20cm

PS

3

Oznaka požarnega
sektorja glede na
požarni načrt

PS

2

Oznaka požarnega
sektorja glede na
požarni načrt

Obstoječa nosilna konstrukcija se ohranja.
Nova nosilna konstrukcija mora biti negorljiva in požarno odporna R60.

0.3
 m

 (<
0.8

m)

Požarni sektor

LEGENDA

Izhod iz prostorov in objekta

Smer evakuacije v objektuSmer evakuacije v objektu

PS

1

Varnostna razsvetljava

Sistem avtomatskega javljanja in
alarmiranja požara

Ročni gasilni aparat

Notranji hidrant

"Protipanik" vrata skladna z EN1125EN1125

Požarna odpornost 60 min. oz. obstoječe požarne ločitve

Požarna vrata s samozapiralom 60 min.

Naravni odvod dima in toplote

Ročni javljalnik požara

Razdalje evakuacijskih poti

Izhod naravnost - oznaka nad
vrati
Izhod levo oz. desno (rotacija
oznake ustreza smeri)
Izhod levo oz. desno navzdol
(rotacija oznake ustreza smeri)

OS = obojestranska oznaka
NO = notranja osvetlitev
ZO = zunanja osvetlitev
stalni sp. = stalni spoj
20x10 = dimenzija 20 cm x 10
cm

- Oznaka izhoda
- Širina izhoda
- Kapaciteta izhoda - število ljudi

E03

2,0 m
400 

Požarna celicaPC

Prostor z veliko uporabniki

Negorljiva fasada (A1/A2)

Požarna odpornost R60
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