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- vse stene so barvane s pralno belo barvo do viSine vrat (210cm), kot npr. Latex + Domflok, nad to visino je
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- nov notraniji tlak je guma, kot npr. Noraplan sentica, s tipsko zaokroZnico. Barva bo izbrana naknadno.
- nov strop v nadstropju je vidni strop pod stropom, vidni strop je akustik, kot npr. Knauf Cleaneo akustik (opis
spodaj) in tik ob konstrukciji strehe strop s pozamo zas¢ito (podkonstrukcija in negorljiva izolacija)
— - Spalete oken so oblozene s kompaktnimi plod¢ami iz kamene volne

neprekinjena perforacija, 1-2cm zafugirani rob (zafugira se linijo luknjic, ki so prerezane),

luknjice so okrogle, oznaka luknjic 8/18R (ravna okrogla perforacijal- premer luknjic 8mm).

Nad kanuf plo¢o je ¢rna tkanina in mineralna volna 5 cm.

Vgradi se revizijske odprtine - uskladiti s projektom strojnih in elektro instalacij.

Visinsko pozicijo prebojev za prezracevanje je potrebno pred izvedbo uskladiti s projektantom strojnih inStalacij!
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LEGENDA:

555 0BSTOJEC AB ZID
obstoje¢ AB ZID (prenova po nacrtih
DIA biro, §t. 098/01-PZI)
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[C_J| NOVO SUHOMONTAZNA STENA

Mere povzete po obstojecih nacrtih DIA biro za
design, inZeniring in arhitekturo, d.o.0., §t. 098/01-PZI,
februar 2002.

Na delu objekta kjer se bo izvedla prizidava so bile
izvedene izmere objekta s strani Curk arhitekture
d.0.0., januar 2021

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI !
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