PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH,
GRADNII IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

naslov ali sedez druzbe

Mestni trg 1,
1000 Ljubljana

elektronski naslov

telefonska Stevilka

davcna Stevilka

OSNOVNI PODATKI O
GRADNJI

naziv gradnje

VZVDRiEyALNA DELA NA DESNI BREZINI STRUGE SAVE
V CRNUCAH

kratek opis gradnje

Zaradi goste zarascenosti breZine z invazivnimi tujerodnimi vrstami
je predvidena trajna odstranitev dresnika in stabilizacija breZine, na
nacin, da bo omogocena raba brezine, za druzbeno dobro oziroma v
javno korist, skladno s prostorskim aktom.

vrste gradnje

vzdrzevalna dela v javno korist

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZ1

O

sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI
POKUMENTACIJI

Stevilka projekta

P-32/21

datum izdelave

januar 2022, maj 2022

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.

naslov

Presernova cesta 35, 1234 Menges

vodja projekta

Simon Mrak, univ. dipl. inZ. vod in kom. inZ.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-3962

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Martin Plut, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe projektanta




UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCIA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Simon Mrak, u. d. i. vod in kom. inZ.,
IZS G-3962

navedba gradiv, ki so jih izdelali

0/2 Nacrt gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCIA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCIA STROINISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCIA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN
RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCIA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Tilen Cuk, dipl. inZ. geod
(1ZS: Geo0370)

navedba gradiv, ki so jih izdelali

8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCIA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali




PRILOGA
2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) HNG d.o.o0.

sedeZ druzbe PreSernova cesta 35

odgovorna oseba projektanta 1234 Menges$

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Simon Mrak, univ. dipl. inz. vod. in kom. inZ.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-3962

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vklju€eni vsi ustrezni poobladCeni arhitekti, pooblad&eni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne reSitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
znatilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Simon Mrak, univ. dipl. inz. vod. in kom. inZ.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-3962

podpis vodje

projekta

odgovorna oseba projektanta Martin Plut, univ. dipl. prav.

podpis odgovorne osebe projektanta




nNG

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0 — Vodilni nacrt

St. P-32/21

2 — Nacrt gradbenistva

St. P-32/21 2

El-1 Hidrolosko hidravlicna analiza

St. P-32/21__El

El-2 Geodetski nacrt

SP-111-2021




nNG

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

0 - Vodilni nacrt

SPLOSNI DEL

Naslovna stran - podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji
(Priloga 1A Pravilnika)

Kazalo vsebine projekta

Kazalo vsebine vodilnega nacrta

Projektna naloga

Splosni podatki o gradnji (Priloga 4 Pravilnika)

Projektni pogoji, mnenja

TEHNICNI DEL

T.1

Tehnicno porocilo

T.2

Lokacijski prikazi




PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

VZDRZEVALNA DELA NA DESNI BREZINI
STRUGE SAVE V CRNUCAH

kratek opis gradnje

Zaradi goste zarascenosti brezine z invazivnimi
tujerodnimi vrstami je predvidena trajna odstranitev
dresnika in stabilizacija brezine, na nacin, da bo
omogocena raba brezZine, za druzbeno dobro oziroma v
javno korist, skladno s prostorskim aktom.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega
dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

vrste gradnje

Vzdrzevalna dela v javno korist

glavni objekt

pripadajoCi objekti

objekt z vplivi na okolje

Stevilka GD za obstojecCe objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJIISCA ZA GRADNIO

seznam zemljis¢ je v prilozeni tabeli

OBJEKT 1 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

Imenovanje objekta

VZDRZEVALNA DELA NA DESNI BREZINI
STRUGE SAVE V CRNUCAH

kratek opis objekta

Obrezno zavarovanje

parceina stevilka

2287/10, 2367/9, 2366/5, 2366/15, 2364/1

katastrska obcina

1735 Stozice

vrsta gradnje

Vzdrzevalna dela v javno korist

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

kiasifikacija po CC-SI

21520

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z

zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri

projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE
OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
karakteristik objekta, ce niso podane drugje

Obrezno zavarovanje iz sonaravnih elementov za
stabilizacijo brezine, na skupni dolZini priblizno 155 m,
svetle visine do max. 2,65 m, s pripadajo¢imi drugimi
gradbenimi posegi




PODATKI O LASTNIKIH ZEMLJISC

parcelna katastrska obcina lastnik
Stevilka
2287/10 1735 — StoZice Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
2367/9 1735 — Stozice Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
2366/5 1735 — Stozice Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
2366/15 1735 — StoZice Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
2364/1 1735 — Stozice Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana




niNG

Hidrotehnika, nizke in
alne gradnje, d.o.

PROJEKTNI POGOJI/MNENJA




niNG

Hidrotehnika, nizke in
alne gradnje, d.o.

T.1

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
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1.1 PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predmet projektne dokumentacije je:

izvedba vzdrzevalnih del v javno korist — vodnogospodarske ureditve
, ha desni brezine Save, na odseku dolzine priblizno 155 m, merjeno dolvodno od meje med
parcelama st. 2394 in 2287/10, obe k.o. StoZice.

ResSitev podaja stabilizacijo degradirane, z dresnikom zarasle, brezine. Predvidena je celovita
odstranitev dresnika s sanacijo degradiranih povrsin ter stabilizacija brezine, na nacin, da bo
omogocena raba brezine, ki je v lasti Obcine Ljubljana, za druzbeno dobro oziroma v javno korist.

Lokacijski podatki in grafi¢ni prikazi so prikazani na digitalnem ortofoto posnetku, ki je prosto
dostopen na spletnem portalu e-prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije in ha geodetskem
posnetku ter povrsini, ki je bila generirana geodetskega nacrta, ki ga je izdelalo podjetje Geotocka
d.o.o.

Koordinate obravnavanega posega v prostor:

Meja odseka gorvodno:
GKY: 463302 ETRS89 X: 462932
GKX: 106075 ETRS89 Y: 106560
Meja odseka dolvodno:
GKY: 463326 ETRS89 X: 462956
GKX: 105898 ETRS89 Y: 106383

POPIS ZEMLJISKIH PARCEL

Seznam parcel, kjer bo potekala gradnja

Tabela 1: Podatki o parcelah

K.O. Parcelna | Raba Lastnik Delez
stevilka
1735 - | 2287/10 | VC - celinske vode Mestna obcina Ljubljana 1/1
Stozice ZS - povrsSine za oddih, | Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
rekreacijo in Sport
2367/9 VC - celinske vode Mestna obcina Ljubljana 1/1

ZS - povrsSine za oddih, | Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
rekreacijo in Sport
2366/5 VC - celinske vode Mestna obcina Ljubljana 1/1
ZS - povrsSine za oddih, | Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
rekreacijo in Sport
2366/15 | VC - celinske vode Mestna obcina Ljubljana 1/1
ZS - povrsSine za oddih, | Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
rekreacijo in Sport
2364/1 VC - celinske vode Mestna obcina Ljubljana 1/1
ZS - povrsSine za oddih, | Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
rekreacijo in Sport




Slika 1: Prikaz lastnistva parcel — javne povrsine: siva barva — MOL, drzava (Urbinfo , 10. 10. 2021)

1.2 OPIS OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA STANJA

1.2.1 Obstojece stanje

Vodotok Sava je najdaljsa reka v Sloveniji, po koli¢ini vode najvedji pritok Donave in drugi najvedji
pritok po velikosti porecja (za Tiso), v Evropi. Marsikdaj se navaja kot severna meja Balkanskega
polotoka. Povirje Save lezi v celoti v Sloveniji. Ima dva povirna kraka, Savo Dolinko in Savo Bohinjko
za glavni tok se smatra Sava Dolinka. Izvira v Zelencih pri Podkorenu, tece proti vzhodu in
jugovzhodu ter se pod Radovljico zdruzi s Savo Bohinjko, ki priteka iz Bohinjskega jezera. Zdruzena
reka nadaljuje svoj tok po Ljubljanski kotlini, se v ozki soteski prebije skozi Posavsko hribovje, precka
Krsko kotlino in pod Brezicami vstopi v Panonsko nizino. Po Panonski nizini tee ve¢inoma po juznem
robu, po Siroki dolini. Pri Beogradu se kot desni pritok izlije v Donavo.

Na odseku med Tacnom in Sentjakobom, natan¢neje v blizini kopalnega centra Laguna na JeZici, na
uravnanem odseku, dolvodno od znamenitega palicnega zelezniSkega mostu, tlorisno gledano,
vodotok preko preme prehaja iz desne v levo krivino. Struga vodotoka je tako na SirSem kot
predmetnem odseku regulirana. Predmetna desna breZina je mocno zarasCena predvsem z
dresnikom ter ostalo obrezno vegetacijo, ki se je razrasla na brezini, na konveksni strani struge.



https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zelenci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podkoren
https://sl.wikipedia.org/wiki/Radovljica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sava_Bohinjka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bohinjsko_jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_kotlina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Posavsko_hribovje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C5%A1ka_kotlina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bre%C5%BEice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Panonska_ni%C5%BEina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beograd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Donava
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Hidrotehnika, nizke in
komunalne gradnje, d.c.0.

Zaradi degradiranega in negativnega vpliva na okolje Zeli lastnik zemljiS¢a kot skrben gospodar
izvesti vzdrzevalna dela, s katerimi bo vzpostavil primerno in ustrezno stanje brezine, na nacin, da
bo z nacrtovanimi deli zagotovljeno tako ohranjanje biotske raznovrstnosti kot tudi naravni viri in
procesi ter bodo tako posredno zagotovljene in ohranjene tudi ekosistemske usluge in storitve. Ob
upostevanju dobrih praks urejanja voda in sodelovanjem z delezniki, bo zagotovljeno, da bo tudi
predmetno zavarovano obmocje omogocalo izkoriS¢anje novih priloznosti za trajnostni razvoj.

Ohranjati in vzpostavlja se prehodnost, javna dostopnost obrezja in upostevajo moznosti za Sportno-
rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej.

b, ," o = -
A
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Hidrotehnika, nizke in
komunalne gradnje, d.c.0.

S | P =7
Slika 4: predmetna breZina (razrasla vegetacija in dresnik, Mrak, 10/2021)

1.2.2 Predvideno stanje

Nacrtovana vzdrzevalna dela na desni breZini Save zajemajo celovito odstranitev razraslih invazivnih
rastlinskih tujerodnih vrst (pretezno dresnika) ter stabilizacijo brezine na predmetnem odseku, z
ureditvijo obreznih zavarovanj, s katerimi bodo degradiranemu obmocju povrnjene prvotne
znacilnosti ter uporabnost, skladna z veljavnim prostorskim nac¢rtom Mestne obcine Ljubljana.

Predvideni posegi ne predstavljajo protipoplavne ureditve, preto¢nost se z nacrtovanimi posegi ne
spreminja, razen v delu, ki se nanasa v povecanju pretocnega profila zaradi odstranitve dresnika in
eventualno prekomerno odloZenih naplavin. Posegi v dno struge in v levo brezino niso predvideni.

Podana sanacija brezine tako predstavlja resitev ureditve breZine, pri ¢emer se ohranjajo strukturni
elementi kulturne krajine, povezanost vodotoka za prehod organizmov, z ohranjanjem vedjih dreves
in zasaditvijo avtohtone zarasti pa se ohranja tudi obrezna vegetacija, ki predstavlja naravni habitat.
Po zakljucku gradnje bodo obmodja, ki so bila degradirana v Casu izvedbe del in niso del nove
ureditve, povrnjena v prvotno stanje.

Predvidena je postavitev informativne table o sami ureditvi brezine kot tudi informativne table o

zasCitenih Zivalskih vrstah na obmocju ter interaktivnih pticjih gnezdilnic, skladno s smernicami
ZRSVN.

1.2.3 Lega objekta na zemljiscu

Predvidena ureditev vodnogospodarskih ureditev je nacrtovana na desni brezini Save, v skupni
dolzini 155 m, pod obstojeCo povezovalno sprehajalno potjo. Obmocje obravnave je na zgornjem
robu omejeno z omenjeno potjo, na spodnjem z nivojem nizkih pretokov Save, na severu in jugu pa
s parcelno mejo zemljis¢, ki niso v lasti investitorja.




UNG

1.2.4 Znacdilne absolutne in relativne visinske kote

Absolutne viSinske kote:
> temelj objekta (desni breg): min. 1,2 m pod nivojem terena, visina zloZzbe v suho 1,2 m,
svetla visSina kaste max. 2,65 m
> dimenzije lesene klanc¢ine 5,0 mx4,5m /2,8 m
> vrh ureditve - desni breg: obstojec teren

1.2.5 Gradbene konstrukcije

Predvidena je izgradnja obreznih zavarovanj, na nacin kranjske stene oziroma dvostenske polne
kaste ter zlozbe v suho. ObreZna zavarovanja morajo biti ozelenjena. Pri izbiri oblic je predviden
premer 30 cm, dopustna je uporaba vecjih premerov, alternativho 50 cm.

1.2.6 Elektricne instalacije in oprema

Ureditev elektri¢nih instalacij ni predvidena.
Zunanja razsvetljava: /

Video nadzor: /

Katodna zascita: /

1.2.7 Telekomunikacijske instalacije in oprema

Ureditev telekomunikacijskih instalacij ni predvidena.
Merilna oprema: /

Telemetrijski sistem: /

Prenos podatkov: /

1.2.8 Organizacija gradbisca

Gradbena dela se bodo izvajala na desni brezini. Dostop je predviden iz javne poti, za potrebe
gradbisca se vzpostavi zacasno dostopno pot in rampo/rampe. Gradbena dela bodo v celoti potekala
z desne brezine. Zacasno dostopno cesto in rampo se po koncanih delih v celoti odstrani, teren se
povrne v prvotno stanje. Za odlaganje odkopnih materialov se po potrebi predvidi zacasna deponija,
ki se uredi na desni nabrezini. Zaradi suhe zemljine je predviden sprotni odvoz. Zagotovi se
izoliranost izkopnega materiala zaradi vsebnosti dresnika. Dresnik (koSnja) se odstranjuje strogo po
navodilih podanih v PZI projektu. Za potrebe izvedbe gradbenih del bodo urejeni gradbiscni
provizoriji, wc, koSi za smeti in zaasna deponija gradbenega materiala. Pred pricetkom del je o
nameravanih delih potrebno obvestiti pristojno ribisko druZino.

1.2.9 Varovanje ribjih vrst

Pri projektiranju so bile v najvecji mogoci meri uposStevane sploSne smernice Zavoda za ribistvo RS
glede:

- prepreCevanja onesnazenja voda

- varovanja ribjih vrst

- drstis¢
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- habitata
- obvescanja izvajalca ribiskega upravljanja.

1.3 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI S POGOJI ZA GRADNJO

1.3.1 Prostorske sestavine planskih aktov obcine in prostorski izvedbeni nacrti:

Na obmocju zemljiskih parcel, kjer bo potekala nameravana gradnja veljajo sledeci prostorski akti:
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, st.
78/10, 10/11 — DPN, 72/13 — DPN, 92/14 — DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 12/18 —
DPN in 42/18) in

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, st.
78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13
— DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 —
avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN)

1.1.1.1 Preglednica 1: enote urejanja prostora in vrsta rabe zemljis¢

St. Enota urejanja | Osnovna namenska raba Nacin urejanja
parcele | prostora
2287/10 |PS-326 VC - celinske vode OPN
PS-265 ZS - povrsine za oddih, rekreacijo in Sport OPPN
2367/9 | PS-326 VC - celinske vode OPN
PS-265 ZS - povrsine za oddih, rekreacijo in Sport OPPN
2366/5 |PS-326 VC - celinske vode OPN
PS-265 ZS - povrsine za oddih, rekreacijo in Sport OPPN
2366/15 | PS-326 VC - celinske vode OPN
PS-265 ZS - povrsine za oddih, rekreacijo in Sport OPPN
2364/1 | PS-326 VC - celinske vode OPN
PS-265 ZS - povrsine za oddih, rekreacijo in Sport OPPN

Slika 5: izsek iz OPN: kataster in namenska raba. zelena barva — gozd, modra barva — vodno
zemljisce, svetlo zelena barva - povrsine za oddih, rekreacijo in sport , oranzna barva — povrsine
za turizem (vir: Urbinfo, 7/2017) (Urbinfol, 10. 10. 2021)

1 http://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana



https://urbinfo.ljubljana.si/web/fileproxy.ashx?path=Profiles/Ljubljana/UrbInfo/OdlokMOL.html#CLEN11
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Preglednica 2. Prostorsko izvedbeni pogoji

Dopustni objekti in dejavnosti po obmocjih namenske rabe

ZS — POVRSINE ZA ODDIH, REKREACIJO IN SPORT

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

24110 Sportna igriS¢a: razen povrsin za avtomobilske, motoristicne ali konjske dirke,

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as,

tribune za gledalce.

2. Pogojno dopustni objekti:

a) V EUP s povrsino, manjSo od 25 000,00 m2, so dopustni:

- spremljajoci objekti, potrebni za funkcioniranje Sportnih igriS¢ (garderobe, shrambe rekvizitov,
sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta,

b) V EUP s povrsino, ve¢jo od 25 000,00 m2, so poleg objektov iz tocke a) dopustni Se:

- 12301 Trgovske stavbe (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji,
tocilnice in bari (do 70,00 m2 BTP objekta ali dela objekta).

¢) Parkirna mesta za obiskovalce EUP je dopustno urejati na obrobju EUP.

¢) FZ pogojno dopustnih objektov, vklju¢no s parkirisci, ne sme presegati 10 % povrsine EUP.

VC — CELINSKE VODE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe,

- objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnazenjem,

- objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske sluzbe (splavljanje plovil javne gasilske sluzbe,
pritrdiSCa zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajSajo odstranjevanje nevarnih snovi).
- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne do 10 MW.

2. Drugi dopustni posegi v prostor:

a) Ukrepi, ki se nanasajo na izboljSanje hidromorfoloskih in bioloskih lastnosti povrSinskih voda.
b) Ukrepi, ki se nanasajo na ohranjanje narave.

c) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljiS¢u morajo biti nacrtovane tako, da je
zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabsujeta stanje voda in vodni rezim.

¢) Ureditev plovnih poti.

d) Mesta za splovitev plovil javne gasilske sluzbe morajo omogocati interveniranje z obehstrani
reke.

e) Dostopna in vstopno-izstopna mesta na rekah morajo biti praviloma urejena tako, da je
omogocena uporaba gibalno oviranim osebam.

Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢a drugace, so na celotnem obmoc&ju OPN MOL ID ne glede
na dolocbe 11. ¢lena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

8. parkovne povrsine, drevoredi, posamezna drevesa, povrsine za pesce, trgi, otroska igris¢a in
biotopi,

9. vodnogospodarske ureditve,

11. vstopno-izstopna mesta za re¢ni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi
stopnice), utrjene brezine vodotokov in splavnice,

12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z objekti za
varstvo pred skodljivim delovanjem voda, zakloniséi in objekti za zascito, reSevanje in pomoc ter
evakuacijske (pozarne) stopnice izven objektov, ki so visji od 14,00 m,

13.  objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,
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Ne glede na dolocbe prejsnjih ¢lenov, so na spodaj nastetih obmocjih namenske rabe dopustni le
naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

1.

VC: 1. (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje obmocja, in komunalni vodi, ki
preckajo obmodje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop), 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. tocka prvega
odstavka

vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti

v zvezi s posegi v prostor, ki so dopustni na podlagi tega odloka, se lahko izvajajo naslednje
gradnje:

- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,

- rekonstrukcija objekta,

- odstranitev objekta,

- vzdrzevanje objekta.

Lega objektov in odmiki

Odmiki stavb (nad terenom) od meje sosednjih parcel so lahko tudi manjsi, ¢e s tem pisno
soglasajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,5 m (h < 14,0 m) oz. 3,0 m (h > 14,0
m).

Ce ni z gradbeno &rto ali z uli¢no gradbeno ¢&rto obstojecih stavb doloden manjsi odmik, morajo
biti zahtevni in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin, ki
so prikazane na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
— regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje«, odmaknjeni (nad terenom in pod njim)
najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste niZje kategorije. Ce so odmiki manjsi,
morata s tem soglasati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za drzavne ceste pa
upravljavec drZzavne ceste.

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni
najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti
tudi blizje ali na parcelno mejo.

Ograjo, Skarpo ali podporni zid je dopustno postaviti najve¢ do meje parcele, na kateri se gradijo,
vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljis¢e; Ce se gradijo na meji, se morajo
lastniki zemljiS¢, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske
linije javne ceste in drugih javnih povrsin veljajo dolocbe Sestnajstega odstavka tega Clena.

REGULACIJSKI ELEMENTI

ZELENI KLINI

Zeleni klini zagotavljajo ekoloske, klimatske in funkcionalne povezave urbanega dela mesta z
njegovim naravnim zaledjem.

- Stevilo s tem odlokom zahtevanih dreves na parceli, namenjeni gradnji, se poveca za 30 %
oziroma najmanj za eno drevo; v obmodjih, kjer je Stevilo dreves predpisano na hektar, pa za 20
% oziroma najmanj za eno drevo.

urbana oprema in spominska obelezja)

(1) Urbana oprema, usmerjevalne in izobrazevalne table, kaZipoti in podobno ter spominska
obeleZja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pescev
ter vzdrzevanja komunalnih naprav in prometnih objektov. Do objektov javne opreme (klopi, koSi
...) je treba ohraniti prost in neoviran dostop.
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2) Tip, obliko in lokacijo urbane opreme na obmocju MOL dolocita organa Mestne uprave MOL,
pristojna za urejanje prostora in za promet. Urbana oprema v obmodjih registrirane kulturne
dedisc¢ine mora biti oblikovana celostno.

Splosni prostorski izvedbeni pogoji

Enota urejanja
prostora:

PS-265 (ZS)

URBANISTICNI POGOJI

Obmocje je treba urejati celovito z upoStevanjem naravnih in kulturnih
kakovosti ozjega obmocja in zaledja (strukturna in morfoloska zgradba
prostora, razmerja med odprtim in zaras¢enim, podoba kulturne krajine z
Zivicami, sadovnjaki, skupinami drevja in kmetijsko rabo, obrecnimi
vegetacijskimi pasovi in gozdovi). Prostorske ureditve je treba oblikovati in
razmestiti programe glede na funkcionalne pogoje, morfolosko in strukturno
zgradbo prostora (oblikovanje razliénih programskih jeder, med njimi
ohranjanje odprtega prostora, upostevanje konteksta prostora: desni breg —
mestni, lokalni znacaj; levi breg — vedji posegi mestnega in regionalnega
znacaja, naravno hranjena obmocja, urbana obmodja, kulturna krajina).
Upostevati je treba programska jedra SirSega obmocja: Sportno-rekreacijske
centre, konjeniske centre, centre za veslanje na mirnih vodah, kopalis¢a in
kampe, parke, prostore za piknike in prireditve (povezave, prostorske moznosti
za razvoj programov). V ¢im vedji meri je treba ohranjati naravne brezine,
izmenoma na levem in desnem bregu glede na morfoloske in naravne kakovosti
obreZja; oblikovati zelene protipoplavne nasipe. Ohranjati ali vzpostaviti je
treba prehodnost, javno dostopnost obrezja in upostevati moznosti
za sportno-rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej. Preveriti je treba
moznosti za oblikovanje vecje vodne povrsine, ki se uporablja tudi kot poligon
za veslanje na mirnih vodah. Urediti se morajo zvezne peSpoti vzdolz desnega
in levega brega (izpeljava po obstojeCih poteh in novi trasi, ob vodi in v odmiku
od vode in preko vode; oprema poti z ritmicno razmestitvijo programskih tock
— info, WC, pocivalis¢e, SOS-telefon). Upostevati je treba nacrtovane
hidroelektrarne na srednji Savi.

PROMETNA INFRASTRUKTURA
Dovoz je treba urediti s ceste Mala vas in Tesovnikove ulice.

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Ureditve se izvedejo s ¢im manjSim poseganjem na obmocja prednostnih
habitatnih tipov. Posege je treba nacrtovati tako, da se ne posega v obrezna
vrbovja in jelSevja ter da se ohranjajo ugodni ekoloski pogoji na ekolosko
pomembnem obmodcju. Obmocja ni dopustno dodatno razsvetljevati. Za
nasutje ali utrjevanje poti je treba uporabiti inertne materiale (ne
odpadke). Za preprecitev Sirjenja invazivnih vrst ni dopusten vnos zemljine
od drugod.

ZELENI KLIN
Da
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PS-326 (VC)

URBANISTICNI POGOJI

Dopustno je urejanje javne infrastrukture za obiskovanje in dozZivljanje v
odprtem prostoru (urejanje pocivalis¢, pomolov, dostopov do vode).
Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne breZine glede na morfoloske
in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba nadviSanje (kmetijskih)
zemljiS¢ zaradi dviga podtalnice; ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost
in javno dostopnost do obrezja Save ter upostevati moznosti za Sportno-
rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej.

PROMETNA INFRASTRUKTURA
/

OKOLISKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA KOMUNIKACIISKA
GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

/

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem prostoru je
treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno najvrednejsih habitatnih
tipov. V primeru, da to ni mogoce, se posegi nacrtujejo tako, da je povrsina
posega nanje ¢im manjsa.

ZELENI KLIN

ne
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA
PROSTORA
PS-265 (ZS)
PS-326 (VC) URBANISTIENI POGOJI

Dopustno je urejanje javne infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v
odprtem prostoru (urejanje pocivalis¢, pomolov, dostopov do vode). Dopustna
je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe protipoplavnih nasipov
je treba ohranjati naravne brezine glede na morfoloske in naravne kakovosti
obreZja, upostevati je treba nadviSanje (kmetijskih) zemljiS¢ zaradi dviga
podtalnice; ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do
obreZja Save ter upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti na
vodi in ob njej.

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem prostoru je
treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno najvrednejsih habitatnih
tipov. V primeru, da to ni mogoce, se posegi nacrtujejo tako, da je povrsSina
posega nanje ¢im manijsa.
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1.4 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIMI AKTI

1.4.1 Skladnost
Predvidena gradnja je skladna z veljavnimi planskimi akti.

1.4.2 Vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste
dopustnih objektov glede na namen

- Vrste dopustnih dejavnosti:
Predviden objekt je v skladu z vrsto dopustnih dejavnosti

- Vrste dopustnih objektov in drugih prostorskih ureditev:
Predviden objekt je v skladu z dopustno gradnjo objektov.

- Vrste dopustnih objektov glede na namen:
Predviden objekt je v skladu z dopustno gradnjo objektov in naprav.

1.4.3 Merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del

Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin:
Projektna dokumentacija uposteva pogoje za varovanje in razvoj naravne dediscine.

Merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrzevanjem objektov:

> Objekt je oblikovan na nacin, da omogoca dostop do objekta in vode.

»  Predviden objekt je v skladu z dopustnimi posegi na javni in primarni rabi namenjenih
povrsinah.

»  Predviden objekt je v skladu z glavno temeljno namembnostjo.

»  Predviden objekt ne bo vplival oziroma spreminjal obstojeCega vodnega rezima prav tako ne
bo vplival na obstojeCo poplavno varnost in ne bo poslabsal stanja voda.

> Predviden objekt ne bo vplival na obstojece retenzijske sposobnosti obmocja, prav tako ne
bo predstavljal ovire vodnemu toku.

»  Predvidena ureditev upoSteva obstojec relief, vodno povrsino in visoko vegetacijo.

1.5 POPIS VAROVANIH OBMOCIJ IN VAROVALNIH PASOV z NAVEDBO
SOGLASODAJALCEV

1.5.1 Varovana obmocdja

Predmetno obmocje se nahaja na naslednjih obmodjih s posebnimi varstvenimi zahtevami:

Preglednica 3: Varovana obmocja

Varovana obmocja

Vrsta obmodja Ime Mnenjedajalec

natura 2000 Sava Medvode - | Zavod Republike Slovenije za varstvo
Kresnice narave, Obmocna enota Ljubljana

ekolosko pomembno obmodje | Sava od Mavci¢ do Save | Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana

Obmocje vodonosnika OZje vodovarstveno | Direkcija Republike Slovenije za vode

Ljubljanskega polja in obmocje z  blazjim | sektor obmocja srednje Save,

njegovega hidrografskega reZimom varovanja Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
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zaledja, ogrozenega zaradi
fitofarmacevtskih sredstev in
lahkohlapnih kloriranih
ogljikovodikov

Vodovarstveno obmocje

Ljubljansko polje

God

/

ZVKDS

/

DPN

Drzavni prostorski nacrt
Vv pripravi

Naziv Drzavni
prostorski naért za
umesanje HE na
ljubljanskem in litijskem
odseku reke Save

Varovalni pasovi

Predmetno obmocje se nahaja na obmocjih naslednjih varovalnih pasov:
Preglednica 4: Varovalni pasovi

Varovalni pasovi

Vrsta varovalnega pasu

Sirina varovalnega pasu

Soglasodajalec

vodno zemljis¢e - Sava

15m

Direkcija Republike Slovenije za vode
sektor obmocja srednje Save,
Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

infrastruktura: Vodovod

GJI — energetska 10m Elektro Ljubljana d.d.
infrastruktura: Slovenska cesta 58,
distribucijsko omrezje 1000 Ljubljana
elektricne energije nazivne

napetosti 20 kV in 10 kV

GJI - Prometna 5m(@2m) MOL

infrastruktura: javna pot za Mestni trg 1,

pesce in kolesarje 1000 Ljubljana

GJI - Komunalna / JP VO-KA d.o.0.,

Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

GJI - Komunalna
infrastruktura: kanalizacija

primarno kanalizacijsko
omrezje za komunalno
odpadno vodo

JP VO-KA d.o.0.,
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

GJI - Elektronske
komunikacije: Telekom

TELEKOM SLOVENIIJE, d.d.,
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
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Slika 7: Kataster (Urbinfo , 10. 10. 2021)
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Slika 8: gospodarska javna /nfrasfruktura zelena barva ]avna kolesarska , pot, vijolicna
barva — elektro omreZje, rdeca barva — DPN cesta, Crtkasta vijolicna crta — kanalizacija,
nacrtovano (Urbinfo , 10. 10. 2021)
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rekreacijo in sport, bela barva — obmocje prometne infrastrukture, temno zelena barva —
gozd, oranZna barva — turizem (Urbinfo , 10. 10. 2021)




Slika 10: karta razredov poplavne nevarnosti in karta poplavne nevarnosti: rdeca barva —
preostala, rumena — majhna nevarnost (Atlas voda, 10. 10. 2021)

- -I‘ ’
Slika 11: varovanje narave: rjava barva — Natura2000 in ekolosko pomembno obmocje
(Prostorski informacijski sistem — GOV, 10. 10. 2021)
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T.2 LOKACIJSKI PRIKAZI

Lokacijski podatki so prikazani na grafi¢nih prikazih Nacrta gradbenistva.




PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

VZDRZEVALNA DELA NA DESNI BREZINI
STRUGE SAVE V CRNUCAH

naziv gradnje

Predvidena je trajna odstranitev dresnika in
stabilizacija breZine, na nacin, da bo omogocena raba

kratek opis gradnje brezine, ki je v lasti obcCine Ljubljana, za druzbeno
dobro oziroma v javno korist, skladno s prostorskim
aktom.

vrste gradnje Vzdrzevalna dela v javno korist

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZ1
Stevilka projekta P-32/21

[1 sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta 2 Nacrt gradbenistva
Stevilka nacrta P-32/21_2
datum izdelave januar 2022, maj 2022

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblascenega arhitekta,

pooblagtenega inZenirja Simon Mrak, univ. dipl. inZ. vod in kom. inz.

identifikacijska Stevilka 1ZS G-3962

podpis pooblascenega arhitekta, pooblascenega
inzenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.
naslov Presernova cesta 35, 1234 Menges

vodja projekta Simon Mrak, univ. dipl. inZ. vod in kom. inZ.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-3962

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Martin Plut

podpis odgovorne osebe projektanta
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2.2 KAZALO VSEBINE NACRTA GRADBENISTVA

2 — Nacrt gradbenistva

2.1

Naslovna stran nacrta gradbenistva (Priloga 1B Pravilnika)

2.2

Kazalo vsebine nacrta gradbenistva

2.4

Tehnicno porocilo

2.5

Popis del

2.6

Graficni prikazi
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2.2 KAZALO VSEBINE NACRTA GRADBENISTVA

2 — Nacrt gradbenistva

2.1 Naslovna stran nacrta gradbenistva (Priloga 1B Pravilnika)
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2.4 TEHNICNO POROCILO

2.4.1 OPIS VODOTOKA

Vodotok Sava je najdaljSa reka v Sloveniji, po koli¢ini vode najvecji pritok Donave in drugi najvedji
pritok po velikosti porecja (za Tiso), v Evropi. Marsikdaj se navaja kot severna meja Balkanskega
polotoka. Povirje Save lezZi v celoti v Sloveniji. Ima dva povirna kraka, Savo Dolinko in Savo Bohinjko
za glavni tok se smatra Sava Dolinka. Izvira v Zelencih pri Podkorenu, tec¢e proti vzhodu in
jugovzhodu ter se pod Radovljico zdruzi s Savo Bohinjko, ki priteka iz Bohinjskega jezera. Zdruzena
reka nadaljuje svoj tok po Ljubljanski kotlini, se v ozki soteski prebije skozi Posavsko hribovije, precka
Krsko kotlino in pod Brezicami vstopi v Panonsko nizino. Po Panonski nizini teCe ve¢inoma po juznem
robu, po Siroki dolini. Pri Beogradu se kot desni pritok izlije v Donavo.

Reka Sava, ki te¢e mimo JeZice je imela Ze v preteklosti velik pomen za vas. Tukaj so ze v davni
preteklosti opazili eno izmed najboljSih mest za gradnjo mostu preko Save saj se terasa Ljubljanskega
polja tukaj najbolj pribliza Zivoskalni osnovi, ki je del hriba Tabor. Tako je bil ta del stoletja
najpomembnejsi za preckanje Save. Od rimskih Casov do danes. Reka je do 19. stol. zgledala precej
drugace kot danes. Tekla je vijugasto ter nanasala obsezna prodisca. Kljub temu je reka ljudem, ki
so ziveli tukaj predstavljala bolj kot ne nadlogo. Spodjedala je opornike mostov in spreminjala strugo
ter tako unicevala zemljo kmetom. Leta 1787 je na vojaskem zemljevidu maper zapisal, da je Sava
pri JeZici polna sipin, poplavlja spomladi, ko je pod vodo celotna ravan, vse od Mednega pa do cerkve
sv. Jurija v Stozicah. To poplavno obmocje je obsegalo vse tiste dele kjer se danes nahajajo polja
ter spodnji del vasi pod jezo. V Franciskejskem katastru iz leta 1825 je dobro vidno, da sta se na
Jezici pred glavnim mostom Cez reko Savo, nahajala Se dva manj$a. Dolinarjev most, ki je bil lesen,
malce viSje pa obokan most imenovan mostek. Ta je viden Se danes nasproti Florjanckovega hrama.
Oba mosta sta sluzila za preckanje stranskih rokavov reke Save, ki so se napolnili le ob visokih vodah.
Danes si ljudje, ki hodijo mimo tega mostu le tezko predstavljajo, da je Sava nekoc tekla tako visoko,
saj je danasnja struga precej globlja.

Prve ideje o preusmeritvi in regulaciji reke, segajo v zacetek 19. Stoletja. Prvi posegi na
Ljubljanskem polju so bili izvedeni ze v prvi polovici 19. Stol., zlasti pa kasneje v letih od 1860 do
1878. Doloceni posegi pa so bili najverjetneje storjeni ze dale€ nazaj, za katere pa pisni viri ne
obstajajo. Vsi omenjeni posegi so bili storjeni le na odsekih Save. Leta 1895 pa so zaceli z regulacijo
Save po celotni dolZini Ljubljanskega polja in jo potegnili od Tacna pa vse do Sentjakoba. Dela so
bila koncana leta 1908. To je bila prva moc¢nejSa regulacija na omenjeni reki. Kmalu za tem je reka
pokazala svojo moc€. Zaradi poveCanja strmca in preusmeritve vode v eno smer se je povecala
erozijska moc reke. Najprej je zacela naplavljati nato pa spodjedati obrezne nasipe. Kmalu je prebila
nasipe in zacela uhajati iz struge ter si priCela ustvarjati svojo. Leta 1935 je Sava dosegla priblizno
enake razmere kot pred regulacijo in unicila 90% clovekovega dela. Drug problem je bil, da se je z
regulacijo zacela reka poglabljati, nivo podtalnice pa je tako padel. Tako je bil zgrajen manjsi jez pri
Gameljnah za Gameljscico, da bi ohranili visji nivo reke, vendar se je kljub temu struga reke leta
1912 poglobila za 3 m, nivo podtalnice v mestnem vodovodu Klece pa je padel za 7m. Leta 1935,
ko si je reka z naplavljanjem sama povrnila svojo staro strugo, se je nivo podtalnice precej zvisal in
zaostajal le Se 2m za normalo. V 30 letih prejSnjega stoletja je bila zgrajena manjsa hidroelektrarna
v Tacnu. Posledica je bila spremenjen transport plavja. Leta 1953 pa je bila zgrajena HE Medvode,
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ki je prekinila transport proda. Tako se je doljvodno struga Save zacela mocno poglabljati, od
Crnuskega mostu dalje pa epigentsko vrezovati. Tekom desetletij se je struga poglobila do trdne
nepropustne podlage. Zaradi poglobitve se je znizala tudi gladina Save, s tem pa se je zmanjsala
izdatnost napajanja podzemne vode.

Na tem delu Save so nacrtovane tudi hidroelektrarne. Veriga HE je dokoncana na zgorniji in spodnji
Savi, med tem, ko do njihovih gradenj na srednji Savi Se ni prislo. Tako se nacrtuje tudi gradnjo HE
Jezica. Do izgradnje teh mogoce nikoli ne bo prislo, saj so dolo¢ena mesta po novem zavarovana
kot obmocje Nature 2000. Tako se bije boj med naravovarstveniki in tistimi, ki podpirajo gradnjo
HE. Z izgradnjo le teh bi se pritisk na okolje mocno povecal. Hitrost toka bi se upocasnila, s tem bi
se spremenile tudi Zivljenjske razmere za bitja, ki danes Zivijo v Savi in so prilagojene na hitrejsi tok.
Elektrarne bi vplivale tudi na obrecno vegetacijo ter na druge Zzivalske vrste, ki zivijo ob Savi. Tako
treba dolociti pogoje, ki bodo zagotavljali izrabo energije ob predpostavki, da narava ostane
neprizadeta.

Da so ljudje tudi radi zahajali k Savi dokazuje podatek, da je Ze v 18. stol. jeziski zupnik Jurij Japelj
prirejal dneve v naravi ob Savi. Kasneje je znano, kako so konec 19 stol. in zacetek 20. stol.
Ljubljancani ob koncih tedna radi hodili na kopanje v Savo. Kakovost vode ja danes neprimerna za
kopanje, tok vode pa premocan, obmocje pa je postalo zbiraliS¢e nepridipravov. Mestna obcina
Ljubljana ima v prihodnosti nacrte izboljSati kakovost vode na tem obmocju, da bo Sava zopet
primerna za kopanje. Drug problem so tudi odpadki, saj je to obmocje z njimi mocno obremenjeno,
pogosto pa se zbirajo tudi ljudje z neprimernim obnaSanjem, kot je razkazovanje, spolno
nadlegovanje ter tudi kriminal.

2.4.2 OPIS OBMOCJA — KRONOLOSKI PREGLED

Jezica je bila neko€ vas, danes pa je del severnega predmestja Ljubljane med BeZigradom in
Crnu¢ami, ki leZi na desnem bregu reke Save. Reka na tem mestu zavije bolj juzno, ob njej pa je
urejen edini ljubljanski avtokamp s kopalis¢em. Skozi naselje je speljana Dunajska cesta, po kateri
v srediSCe mesta skozi naselje potekajo mestne avtobusne linije st. 6 in 8, liniji St. 11 in 21 pa imata
nasproti vhoda v avtokamp urejeno obracaliS¢e, v bliZini katerega se odcepi Obvozna cesta
(imenovana tudi Nemska cesta) proti Sentvidu. Linija 14 pripelje iz Slovenceve ceste, po Cerinovi
ulici in skozi Jezico proti Savljam.

Jezica spada v ljubljansko Cetrtno skupnost Posavje. Ime je dobila po jezi. Gre za okoli 15 m visoko
vzpetino savske terase, ki jo najlazje opazimo za jezisSko cerkvijo in poteka od Tomacevega do
Sentvida pri Ljubljani. Ljudje so v preteklosti vas zgradili na terasi, saj so se bali poplavljanja Save.
Tako kot vecina vasi ljubljanskega Posavja je del JeZice postavljen na savski terasi, jezi, del pa pod
njo. Zaradi novogradenj in urbanizacije ter spojitve z Ljubljano je danes tezko videti meje med JeZico,
Malo vasjo, StoZicami in Savljami. Spodnji del vasi leZi ob Dunajski cesti, kjer se nahaja tudi ulica
Stara Jezica, zgornji del pa poteka po cesti Jezica ter ulici Danile Kumar proti jeziski cerkvi in se
koncéa pred mostom ez zeleznico.

Rimska doba

NajstarejSe najdbe na JeZici segajo v obdobje Rimskega cesarstva, ko naj bi se na tem obmocju
nahajalo anticno grobisce. Ostanke grobis¢a s skeletnimi pokopi in pridatki so nasli leta 1880 pri
kopanju gramoza. Na obmocju danasnje Dunajske ceste je potekala znana cesta, ki je Sla iz Ogleja
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preko Emone skozi Posavje in naprej na Trojane ter proti Celju. Ta cesta je zarisana na karti Tabula
Peutingeriana iz 3. stoletja. Blizu danasnjega ¢rnuskega mostu pa se je nahajal rimski most, ki je
slonel na 26 kamnitih opornikih. Stal je 80 m zahodneje od danasnjega mostu in je bil 8 m Sirok in
300 m dolg. Most &ez Savo v Crnuéah so gradila mostva treh legij v ¢asu pred letom 14 n. §t. Odkril
ga je inzenir B. Bloudek Ze leta 1901, ko je naletel na stiri opornike, ki pa so propadli zaradi
poglabljanja savske struge. Ko je leta 1911 Se zadnjemu oporniku grozila ista usoda, so ga dvignili
in spravili v varstvo v Krizanke. Ostanki pa so sedaj shranjeni v Ljubljanskem narodnem muzeju in
Praskem tehni¢nem muzeju. Nato so istega leta raziskali Se en opornik, ki je potrdil gradbeno
zasnovo mostu. Po propadu rimskega cesarstva so plemena, ki so prihajala na to ozemlje porusila
most in vse do 18. stoletja tu ni bilo ve¢ mostu. Most je nadomescal brod.

Srednji in novi vek

V 16. stoletju je bilo na Jezici furmansko srecalisce s Stevilnimi gostilnami, kjer so furmani ¢akali na
prevoz preko reke. Na obmocju danasnjega kopaliSca so leta 1515 potekali kmecki upori. Na podrocju
danasnjega avtokampa se je zbralo okoli Sest tiso¢ upornih kmetov. Upor se je koncal krvavo, saj
ga je brutalno koncala najemniska vojska. Na zgodovinski dogodek spominja ploS¢a, postavljena na
kopaliscu.

18. stoletje
V okviru urejanja drzavne ceste so speljali cesto skozi Crnuce in leta 1724 zgradili most ez Savo v
blizini starega rimskega mostu. Cesta je tako zopet potekala po stari rimski trasi.

19. stoletje

Leta 1846 se je v hisi, v kateri je danes gostilna Florjanckov hram, rodil Franc Levec, literarni kritik,
zgodovinar in urednik literarnega mesecnika Ljubljanski zvon. Se pred njegovim rojstvom pa je v
gostilno zahajal tudi France PreSeren, ki velja za najveCjega slovenskega pesnika. Leta 1891 so mimo
Jezice zgradili Zeleznisko progo Ljubljana — Kamnik. V bliZini se nahaja tudi znamenita gostilna Ruski
car. Na JeZici se je rodil tudi pesnik Alojzij Merhar (1878).

20. stoletje

Zacetki kopalis€a Laguna mestna plaza Ljubljana segajo v 30. leta 20. stoletja, ko je na tem mestu
trgovec z vinom postavil zidano stavbo, ki stoji Se danes in v kateri je obratovala gostilna
Stern. Kmalu zatem so postavili $e lesene kabine za garderobo in prho. V blizini je stala tudi
konjusnica, shramba za kolesa ter ¢olnarna. To so bili prvi zacetki Sternovih toplic. Postavili so tudi
lesene bazene z mivko, v katere so se obiskovalci zakopavali in zdravili revmaticne tezave.

1. svetovna vojna

Dvorana na Jezici je bila zmeraj polna vojakov, ki so prihajali in odhajali na fronto. Jezica je bila
nekakSna vmesna postaja, kjer je bilo zbrano vse, od vojastva do konj, vse narodnosti avstro-ogrske
monarhije in tudi iz nemskega rajha.

2. svetovna vojna

Jezico je 11. aprila 1941 zasedla italijanska vojska. Na ¢rnuskem mostu je nastala italijansko-nemska
meja. Konec septembra so mejo okupacijske cone premaknili s crnuskega mostu na polje, imenovano
Prod. Na omenjenem polju so Nemci zgradili »nemsko cesto« in novo zeleznisko zvezo z gorenjsko
Zeleznico mimo Crnu¢ do Laz. Mejo pod Savljami in Kle¢ami so Nemci opremili z Zi¢nimi ovirami,
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minskimi polji in visokimi strazarskimi stolpi, ki so ponoci osvetljevali mejno podrocje. Glavni mejni
prehod je bil na JeZici na prostoru, kjer je sedaj avtobusno obracalisce.

2. svetovna vojna je razvoj éternovega kopalis¢a zaustavila in zacelo je propadati. Po vojni so ga
nacionalizirali in v imenu javnega interesa predali v upravljanje Rekreacijskemu centru JeZica, ki ga
je postopno obnavljal, tezisce pa je bilo v gostinstvu. Leta 1965 je pravni naslednik RCJ, Gostinsko
podjetje Ljubljana, uredilo Avtokamp Jezica (kamp, pocitniske hiSice, bungalove, letno in zimsko
kopalisce s savno in avtomatskim kegljiS¢em). Po letu 1991 je sledilo obdobje denacionalizacije in
brezlastniStva, ki je vodilo v propadanje objekta. Kljub temu so do leta 2005 na tem mestu stali trije
bazeni in kopaliSce je postalo priljublieno med okoliskimi prebivalci, saj ¢ez poletje privablja polno
ljudi. Vse do leta 2005 je nosilo ime Pri Sternu, ko pa so ga prenovili, je nastalo kopalisce s
hidromasaznimi bazeni ter se preimenovalo v Laguna mestna plaza Ljubljana.

2.4.3 ZNAMENITOSTI - SKLEP

Kopalisce Laguna mestna plaza Ljubljana

KopaliS¢e obsega tri sodobno urejene zunanje bazene z ogrevano vodo, vec kot 60 vodnih efektov,
obsezne in lepo urejene tlakovane in travnate povrsSine z lezalniki, dva otoka, igriS¢e za odbojko na
mivki, otrosko igriS¢e, dva dnevna bara in sladoledni vrt. Kopaliski kompleks, ki ze vec let zapored
nosi naziv Slovensko naj kopaliS¢e v kategoriji bazenskih kopaliS¢, ponuja tudi Zivahno dogajanje z
vrsto organiziranih aktivnosti za odrasle in otroke, no¢no kopanje in zabave z DJ-ji elektronske plesne
glasbe. Ponudbo Lagune dopolnjujejo ostale storitve Ljubljana Resort hotela: hotel, avtokamp,
mobilne higice, fitnes, razli¢ne rekreacijske dejavnosti na prostem ter Gostilna Stern.

Bunkerji

Bunkeriji I, IT in III stojijo na desnem bregu reke Save. Zgradila jih je starojugoslovanska vojska v
letih 1939-1940. Bunker I je skoraj v celoti vkopan v cestni nasip, s prostim oesom je vidna le
strelna lina. Bunker II stoji pred zelezniskim mostom na desnem bregu reke Save. Ima bivalni ter
enonadstropni strelni del in je najvedji izmed bunkerjev na desnem bregu, ki so varovali prehod
preko Save v Ljubljano. Ostanki Bunkerja III stojijo na travniku in so prekriti z zemljo, tako da tvorijo
gomilo.

€rnuski most

V njegovi blizini je stal most Ze v rimskih casih. Ohranili so se le nosilci, ki so danes shranjeni v
muzeju. Po propadu rimskega imperija je bil most porusen in do leta 1724 je tukaj deloval brod, ko
so zgradili novi leseni most. Leta 1846 so ga nadomestili z novim, katerega del je Se danes viden za
avtosolo Jezica. Ob gradnji zelezniske proge leta 1891 se zgradili zelezniski most in poleg njega leta
1906 Se cestni most, ki je osnova danasnjemu. Leta 1957 so most rekonstruirali ter ga razsirili. Od
takrat naprej je most doZivel le nekaj manjsih sanacij, vecja prenova pa je bila izvedena v letu 2014.

Gostilna Ruski car

Dne 7. 1. 1821 je Cez jeziski most priSel ruski car Aleksander, ki je obiskal kongres svete alianse v
Ljubljani in na katerega Se danes spominja jeziska gostilna. Stavba je nadstropna, zidana, v tlorisni
zasnovi Crke L. Na kamnitem portalu obcestnega, starejSega dela objekta, je vklesana letnica 1868.
Ohranjeno je obokanje prostorov in vec starejsih stavbnih ¢lenov. Obmocdje, kjer stoji, naj bi spadalo
pod Malo vas, vendar je v neposredni blizini Jezice. Objekt je vpisan v register kulturne dediscine.
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Gostilna Florjanckov hram

Obstoj gostilne je zaznan Ze v letu 1792. V¢asih imenovana Furmanska gostilna je bila gostilna, v
kateri so se furmani s konjsko vprego spocili, nahranili konje in uZivali v Ze takrat prijetni domaci
postrezbi. Gostje so se poleg dobre hrane in postrezbe sproscali tudi s kartanjem in temu je bila
namenjena celo kamra, ki se danes imenuje Florjanckova soba. Leta 1846 se je v hisi rodil Franc
Levec, literarni kritik, zgodovinar in urednik literarnega mesecnika Ljubljanski zvon. Se pred njim pa
je v gostilno zahajal tudi France PreSeren, ki danes velja za najvecjega slovenskega pesnika. Njegov
stric je bil Zupnik na JeZici in PreSeren ga je obiskoval. Poleg tradicionalne gostilne so leta 2015
zgradili hotel

Most rokava Save

Gre za manjSi most na Dunajski cesti, nasproti gostilne Florjanckov hram. Danes ne sluzi svojemu
namenu. Nekoc€ je pod njim tekel rokav reke Save, ko je le-ta narasla. Zanimiv je zgolj kot prikaz,
kako visoko je nekoc tekla reka Sava.

Zelezniska proga Ljubljana — Kamnik

Zeleznico so zgradili leta 1891. Vlaki so neko¢ ustavljali v spodnjem delu vasi, na postaji, ki se je po
gostilni Tav€ar imenovala Tauzherhof in bila odprta leta 1893. Leta 1910 so na pobudo Obcine Jezica
spremenili ime postaje v krajevno ime. Uspelo jim je, vendar je bilo ime JeZica zapisano v nemskem
jeziku Jeschza. Po razpadu Avstro-Ogrske je postaja dobila ime JeZica, ki so jo po osamosvojitvi
Slovenije preselili v zgornji del vasi oz. v blizino blokovskega naselja Bratovseva plos¢ad, po katerem
se je prvih nekaj let postaja tudi imenovala.

Kmecki upori

Leta 1515 je na Slovenskem potekal kmecki upor. Na JeZici se je zbralo okoli Sest tiso¢ kmetov, o
¢emer prica spominska plosca, ki je vzidana v nekdanje Sternovo kopaliéée. Na pogajanja s kmeti so
prisli tudi cesarski komisarii, ki jih je vodil Stajerski dezelni glavar Ziga Dietrichstein. Ti so poskusali
odvrniti kmete od uporov, saj je Ze prihajalo do nasilnih dejanj. To jim ni uspelo in prisSlo je do velikih
kmeckih uporov, ki pa so bili kruto zatrti.

Avtosola

V zgradbi danasnje avtosole je bila nekdaj mitnica. Nekaj sto let so namrec v stavbi pobirali mostnino
na cesti Dunaj — Trst. Mitnica je spadala med deZelne mitnice. Prvotno manjsa zgradba je sredi 19.
stoletja dobila danasnjo obliko.

Vaska lipa

V spodnjem delu JeZice, ob cesti proti Sportnemu centru, stoji nekdanja vaska lipa, ki je izjemnih
dimenzij in visoke starosti.

Navedene znamenitosti so predlog za prikaz na informativnih tablah ob pesSpoti pri
plazi.
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2.4.4 OPIS LOKACIJE IN PROBLEMATIKE

Na odseku med Tachom in éentjakobom, natanéneje v blizini kopalnega centra Laguna na JeZici, na
uravnanem odseku, dolvodno od znamenitega palicnega ZelezniSkega mostu, tlorisno gledano,
vodotok preko preme prehaja iz desne v levo krivino. Struga vodotoka je tako na SirSem kot
predmetnem odseku regulirana. Predmetna desna breZina je mocno zarascena z dresnikom ter
ostalo obrezno vegetacijo, ki se je razrasla na prekomerno odlozenih naplavinah, na konveksni strani
struge, ki so posledica naravne re¢ne dinamike ob soCasnem transportu plavin.

Investitor, Mestna obcina Ljubljana, se je kot skrben lastnik svojih zemljiS¢, odlocil urediti
degradirano obmocdje, in sicer sanirati trenutno stanje na nacin, da bo desna brezina struge vodotoka
povrnjena v stanje, ko bo s sonaravno ureditvijo doseZena med drugim tudi njegova kulturno
izobrazevana ekosistemska storitev (poleg oskrbovalne, regulacijske in habitatne), to so
nematerialne koristi, ki jih ima Clovek od prezivljanja €asa v naravi, katerih trenutno stanje ne
zagotavlja.

Nacrtovana vzdrzevalna dela na desni breZini Save zajemajo celovito odstranitev razraslih invazivnih
rastlinskih tujerodnih vrst (dresnika) ter stabilizacijo brezine na predmetnem odseku, z ureditvijo
vodnih ureditev v obliki obreznih zavarovanj ter zunanjih ureditev, s katerimi bodo degradiranemu
obmodju povrnjene prvotne znacilnosti ter uporabnost, skladna z veljavnim prostorskim nacrtom
Mestne obcine Ljubljana.

Podana ureditev brezine tako predstavlja ureditev, pri cemer se ohranjajo strukturni elementi
kulturne krajine, povezanost vodotoka za prehod organizmov, z ohranjanjem vecjih dreves in
zasaditvijo avtohtone zarasti pa se ohranja tudi obreZzna vegetacija, ki predstavlja naravni habitat.
Po zakljucku gradnje bodo obmocdja, ki so bila degradirana v casu izvedbe del in niso del nove
ureditve, povrnjena v prvotno stanje. Ohranja in vzpostavlja se prehodnost, javha dostopnost
obreZja in upostevajo moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti na vodi in ob nje;j.

Pri izdelavi projektne dokumentacije, faza PZI, so bili uposStevani projektni pogoji Zavoda Republike
Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN), Direkcije Republike Slovenije za Vode (v
nadaljevanju DRSV), Zavoda za ribistvo Slovenije (ZZRS), Elektro Ljubljana d.d in Mestne obcine
Ljubljana, ki so bili pridobljeni na podlagi posredovane Idejne zasnove. Navedba usmeritev in zahtev
ter pogojev je podana loceno v naslednjih poglavjih (Poglavije st. 2.4.15).

Lokacijski podatki so prikazani na geodetskem nacrtu st. SP-111-2021, ki ga je izdelalo podjetje
GEOTOCKA IN 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o0., Tehnoloski park 24, 1000 Ljubljana
(odg. geodet: Tilen Cuk, dipl. inZ. geod. ID st. IZS: Geo0370).

Problematika oz. stanje brezine je grafi¢no prikazano na naslednjih fotografijah:
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Slika 14: javna pot, predmetna breZina desno (Mrak, 2022)
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Slika 15 obst;jec' dostop na do/vbdném delu, grmovni del — dresnik (Mrak, 2022)

Slika 16: predmetna breZina (Mrak, 2022) — prostor med drevesi se izkoristi za nacrtovanje rampe za
invalide, vegetacija se ohranja, dresnik na spodnjem delu se odstrani
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Slika 17: predmetna breZina, v ozadju obstojec dostop na gorvodnem delu, ob robu breZine se uredi lesena
klancina
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LA,

S/ik 19: predmetna brezZina (Mrak, 2022) — vgetac/ja se ohranja

3 4V

Slika 20: predmetna breZina — vegetacija se ohranja - drevesa (Mrak, 2022)

11



niNG

Hidratehnika, nizke in
komunalne gradnje, d.c.0.

Slika 2 : lokacija Ureditve lesene klancine — ohranja se obstojeCe morfoloske elemente in drevesa
(Mrak, 2022)

5//7(a 22: loac/ja ureditve lesene /énb”/né — ohranja se obstojece morfoloske e/emnte n a’revea (rak,
2022)

12
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Slika 3: plavje — odstranitev (Mrak, 2022)
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2.4.5 PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predmet projektne dokumentacije je:

- izvedba vzdrzevalnih del v javno korist — vodnogospodarske ureditve, na desni brezine Save, na
odseku dolzine priblizno 155 m, merjeno dolvodno od meje med parcelama st. 2394 in 2287/10,
obe k.o. StoZice.

Namen predmetne projektne dokumentacije je podati interdisciplinarno, strokovno usklajeno resitev
lokalne sanacije degradirane struge Save, ob kopaliS¢u Laguna, na nacin, ki omogoca ureditev desne
brezine tako, da bo s posekom dresnika in odstranitvijo vrhnjega sloja zemljine, ureditvijo obreznega
zavarovanja in dostopov ter postavitvijo urbane opreme brezina znova funkcionalna in bo
zagotavljala tudi dolocila obcinskega prostorskega nacrta.

Obmocje urejanja predstavlja desno brezino Save, ki jo visoka voda, razen na manjSem delu, ne
prelije. Ureditev obreZnega zavarovanja ne predstavlja protipoplavne ureditve ampak zgolj
stabilizacijo dela brezine. Navkljub stabilizaciji, se je potrebno zavedati, da, zaradi poseganja v
pretoCni profil, obstaja moznost, da se v primeru visokih voda, oziroma po njih lahko pojavijo
poskodbe brezine (kar se dogaja Ze sedaj) in izvedenih ureditev, Cesar zaradi navedenega ni mogoce
prepreciti.

2.4.6 UPORABLIJENA PODROCNA ZAKONODAJA

Pri nacrtovanju ureditve so bili med drugim upostevani naslednji pravni akti:

= Zakon o vodah (Uradni list RS, st. 67/02, 2/04 — ZZdrI-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)

= Zakon o ohranjanju narave (UL RS st. 56/99 )

= Zakon o varstvu okolja ( UL RS st. 32/93, 1/96, 41/04 - ZVO - 1)

» Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP)

= Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17)

= Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, st. 43/11)

= Zakona o varstvu kulturne dediscine (Ur.l. RS st. 7/99, v nadaljevanju - ZVKD)

= Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, st.
89/08 in 49/20)

= Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)

= Uredba o posebnih varstvenih obmodjih (obmodcjih Natura 2000) (Uradni list RS, st. 49/04,
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 — popr., 39/13 — odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)

= Uredba o vodovarstvenem obmocju, za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni
list RS, St. 43/15 in 48/15)

= Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmocij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, ter o nacinu razvrs€anja zemljiSC v razrede ogroZenosti
(Uradni list RS, st. 60/07)

= Pravilnik o reSevalcih iz vode (Uradni list RS, st. 103/11, 96/20 in 31/21)

14
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» Nadcrt zmanjSevanja poplavne ogrozenosti 2017-2021 (NZPO-SI), RS, Vlada Republike
Slovenije

= Splosne smernice s podrocja upravljanja z vodami, DRSV, T. Prohinar, januar 2020

» Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter ve€stanovanjskih stavb (Uradni list RS, st. 97/03, 33/07 — ZPNacrt, 77/09 — odl.
US, 61/17 — GZ in 41/18)

2.4.7 HIDROGEOLOSKE IN PEDOLOSKE ZNACILNOSTI OBMOCJIA

2.4.7.1 Geoloski profil

Obmocje se nahaja na kvartarnih aluvialnih recnih sedimentih, ki jih gradijo prod, pesek, melj in
glina. Podlago aluvialnega nanosa tvorijo geoloske plasti od terciarne do paleozojske starosti (Krivic
in sod., 2015). Ocenjujem, da geoloski profil predstavljajo recne naplavine na skrilavi metamorfni
kamnini - kamninska osnova (osnovna kamnina: glinavec ali laporovec). Debelina prodnega nanosa
od Broda proti Sentjakobu naras¢a. Na Brodu znasa ta 2-10 m, v osrednjem delu tudi ve¢ 10 m.
Konglomerat prihaja na povrsje le na obmocéju mostu ¢ez Savo pri Tomacevem. Na podlagi
terenskega ogleda ocenjujemo, da se nivo maticne kamnine nahaja priblizno na koti 279 m.n.v.
(moznost nizje ali visje, vsekakor pa ne globoko plitvo pod aluvijem). Ob izkopu temeljne jame se
opravi geomehanski pregled s porocilom, za potrditev ustreznosti predvidene ureditve.

2.4.7.2 Hidroloske znacilnosti

Sava vzdolZ svojega toka precka geolosko, geomorfolosko, orografsko, klimatsko in vegetacijsko
razgibano obmocje. Glede na lastnosti toka, jo delimo na tri dele, in sicer na zgornjo, srednjo in
spodnjo. Obmocje srednje Save (odsek od Medvod do vtoka Savinje) obsega osredniji del Ljubljanske
kotline in Zasavje. Sava tece od izliva Sore do izliva Ljubljanice po Ljubljanskem polju, ki je obsezen
savski vrsaj, nasut v dobi wiirmske poledenitve, po katerem teCe Sava danes po severnem robu,
kjer je zadla na skriljevce obrobja pri Mednem, v Tacnu in Crnuéah. V obmodju Ljubljanskega polja
dobiva Sava do Kamniske Bistrice in Ljubljanice le manjSe pritoke, pri Mednem z desnhe strani
MavelScico (21 km2), nad JeZico pa z leve GameljsCico (78 km2; Priloga, 2017). Ljubljansko
podzemno vodo preko obreznega vodonosnika napaja reka Sava.

Veliko rek na porecju Save ima hudourniski znacaj, ki se odraza v hitrem porastu in upadu pretokov,
vedji del vode pa odtece ob visokovodnih ali celo poplavnih valovih. primaren minimum V profilu
Sentjakob, ki je merodajen za predmetno lokacijo, nastopita jeseni tako primarni minimum (med
avgustom in septembrom) kot primarni maksimum (oktober-november; glej EL/2 Hidrolosko
hidravli¢na analiza)

Preglednica 5: Povrsine porecja srednje Save v karakteristicnih profilih in povrsine porecij vecjih pritokov, ter
nekateri znacilni hidroloski parametri (Priloga, 2017)

Povrsina StacionaZa Srednji Visoke | Visoke vode

Profil Save porecja letni vode
Save pretok Q100 Q1000
F[ kn? ] [km ] sQs [mP/s ] [mP/s ]
[nmP/s]

HEJezica-pregrada Vikrée 2.197 859.660 98 1.747 2.086
HE JeZica-strojnica 2.265 852.570 100 1.769 2.101
VP éentjakob 2.293 847.100 100 1.781 2.116
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Hidrogeoloske znacilnosti

Ekosistem se nahaja na dobro prepustnem kvartarnem vodonosniku z medzrnsko poroznostjo, ki je
obSiren in srednje do visoko izdaten (vodonosni sistem (VS) Ljubljansko polje (11712) ob reki Savi
pri Rojah). Vodonosnik in reka Sava sta hidrodinamsko povezana in sicer reka v vecjem delu deluje
kot drenazna meja. Na obmodcju Ljubljanskega polja se vodonosnik napaja z vodo iz reke Save in
sicer v SZ delu (med Tacnom in Crnucami). Aluvialni vodonosnik Ljubljanskega polja (VS 11712) je
odprt z globino do podzemne vode v povprecju 25 m. Kvartarni sedimenti so dobro prepustni,
koeficient prepustnosti je okrog 1*10-3 m/s, kar uvrs¢a vodonosnik v zelo visoko do izredno visoko

ranljiv razred (Krivic in sod., 2015).
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Slika 25: Vodonosnik Ljubljanskega polja (Podtalnica Ljublianskega polja, Brancelj, Smrekar, Kladnik, 2005)

2.4.7.3 Pedoloske znacilnosti

Na podlagi analize pedoloske karte zakljuCujemo, da pedoloski profil predstavljajo plitva nerazvita
obrecna tla (fluvisol), karbonatna in v manjSem delu obrecna tla, karbonatna, plitva, na pesc¢eno

prodnatem aluviju, s znacilnimi kalcari¢nimi fluviosoli.

) 3

" Slika 26: Pedoloska karta (geopedia, 2022)
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2.4.8 EKOSISTEMSKE ZNACILNOSTI

Ekosistem

Obmodja ilirskih hrastovo-belogabrovih gozdov pokrivajo pas ob reki Savi dolvodno od Broda, do
Jezice pri Ljubljani. Ekosistem zahteva visoke gladine podzemne vode in obc¢asna poplavljanja z
re¢no vodo. UvrScen je v prioritetni razred 2, kar pomeni, da je v neugodnem stanju ohranjenosti in
ga je potrebno obnoviti, da bi se vrste oziroma habitatni tipi povrnili v ugodno stanje ohranjenosti
(Krivic in sod., 2015).

Obremenitve in vzroki za poslabsanje stanja ekosistema

Z obseznimi regulacijskimi posegi (gradnja hidrotehnicnih objektov) in nelegalnimi odvzemi gramoza
z roba reCne struge reke Save, so v preteklosti spremenili reCno strugo ter zmanjsali recno
infiltracijsko obmocje in prodonosnost na obmodcju Ljubljanskega polja. S tem se je reki povecal
strmec, erozijska in transportna mocC ter zmanjSala samocistilna zmogljivost. Poglabljanje recne
struge vpliva na znizevanje gladine podzemne vode na Ljubljanskem polju ter zmanjSanje kolicine
pretoka podzemne vode skozi polje. Vir onesnazenja lahko predstavljajo mnoga divja odlagalisca,
IPPC zavezanci z direktnim izpustom na komunalne distilne naprave (KCN), iztoki iz KEN v reko Savi
ter viri iz kmetijskih in grajenih povrsin. Predviden razlog za neugodno stanje ohranjenosti
ekosistema je koli¢insko stanje podzemne vode (srednja raven zaupanja; (Krivic in sod., 2015).

2.4.9 SMERNICE ZRSVN

Predmetna lokacija se nahaja obmocjih z naravovarstvenim statusom in sicer, na obmocju Natura
2000: Sava Medvode — Kresnice (koda: SI3000262) in na ekoloSko pomembnem obmodju Sava od
Mavci¢ do Save (koda: 33500). Pri izvajanju del, za izvedbo predvidene ureditve je ob upostevanju
Uredbe o posebnih varstvenih obmocjih — obmodjih Natura 2000, Uredbe o ekolosko pomembnih
obmodjih, Uredbe o zavarovanju prostozivecih ptic, Uredbe o zavarovanju prostoZivecih Zivalskih
vrst ter Bernske konvencije pri nacrtovanju ureditve upostevano, da je prepovedan vnos rastlin
tujerodnih vrst, da se breZina ureja sonaravno (predvidena je nova zasaditev avtohtonih drevesnih
vrst (vrbovje, €rna in siva jelSa, veliki jesen ipd.), da se ohrani obstojec potek zgornjega roba brezine
in, da naj se ob ureditvi sonaravne zasCite brezine, spodniji del breZine uredi z nasipavanjem in
planiranjem izklju¢no »savskega« proda.

Pri izvedbi ureditve so upostevani tudi naravovarstveni pogoji, in sicer, da se morajo dela izvajati
izven obdobja drsti kvalifikacijskih vrst rib (v omoceni del pri Qn in Qsn se posega minimalno) in
izven gnezditvene sezone ptic (julij — marec), da se ohrani obstojec stik z vodo (ureditev ne posega
v spodniji del brezZine ter, da se motornim vozilom prepreci dostop do struge ter, da se v najvedji
mozni meri ohranja obstojeca zdrava drevesa, kar se dosezZe s prilagajanjem obreznega zavarovanja
in vmesno prekinitvijo le tega.

2.4.10 POVZETEK HIDROLOSKO HIDRAVLICNE ANALIZE

Na podlagi hidrolosko hidravlicne analize je dokazano, da se prevodnost struge, zaradi izrazito
lokalnega posega, ne bo spremenila in bo ostala enaka obstojeci. Prav tako predvidena ureditev,
zaradi izrazito lokalnega posega ne bo imela vpliva na povrsinsko, globinsko ali bo¢no erozijo, saj je
predvidena ureditev locirana na severozahodni del zajede, izven jedra tolmuna in zajede.
Pricakovana ureditev bo tako zgolj pozitivno lokalno, na mestu ureditve, vplivala na zmanjsanje
bocne erozije brezine (in varovalnega skalometa jezu), pri nastopu gladin vecjih od srednjih
pretokov.
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Opisana vzdrzevalna dela na nobenem izmed odsekov ne predstavljajo protipoplavne ureditve, zato
z nacrtovanimi ureditvami na nobenem izmed odsekov ne spreminjamo prevodnosti in s tem
poplavne nevarnosti!

2.4.11 POGOJI ZZRS

Posegi in dela morajo biti nacrtovani tako, da se ne poslabsuje stanje vodotoka ali stojeega vodnega
telesa oziroma ne preprecuje izboljSanje stanja vodotoka ali stojeCega vodnega telesa. Gradbena
dela na vodnih zemljiscih in v priobalnem pasu se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda.
Dela naj bodo nacrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega in
obvodnega ekosistema.

S strani izvajalcev posegov mora biti zagotovljeno redno in pravocasno obvescanje krajevno
pristojnega izvajalca ribisSkega upravljanja (ribiske druzine) in strokovne sluzbe ZZRS. O predvidenih
delih na obmocju vodnih ali priobalnih zemljis¢, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, je
potrebno vsaj 7 dni pred zacetkom izvajanja posega obvestiti pristojno ribisSko druzino o zacetku
posega, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem obmodju
posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv $e lahko prisoten. Ce bodo dela potekala etapno in dalj$e
¢asovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno ribisko druzino ob vsakem novem posegu v
strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v
strugo vodotoka ali stojeCega vodnega telesa.

Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstis¢ih rib med drstenjem in v varstvenih
revirjih. Dela na obmocju vodnih in priobalnih zemljis¢, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni
rezim, se mora nacrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor
vodotokov ali stojeCega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi oziroma v koordinaciji z krajevno
pristojno ribisko druZzino.

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora investitor pristojnim izvajalcem ribiskega upravljanja
povrniti Skodo na ribah, do katere bi priSlo zaradi zastrupljanja, onesnazevanja oziroma ¢ezmernega
obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi izvajanja del na obmocju vodotokov
ali stojeCega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi.

2.4.12 ZAVAROVANA OBMOCJA NARAVE
Predmetno obmodje je s staliS¢a naravovarstva uvrsceno :

- v posebno varstveno obmocje Natura 2000 (SPA in SCI),
- med ekolosko pomembna obmodja (EPO) in

Vpliv ureditve na habitat in Zivalske populacije bo zaradi izbranega sonaravnega pristopa in
omejenega obmocja urejanja majhen.

Vsebine zavarovanih obmocij narave se predlaga kot vsebina za prikaz na informativnih
tablah.

2.4.13 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
Elektrika: predmetno obmocje preci elektro vod. Projektni pogoji so upostevani.
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2.4.14 NACRTOVANA UREDITEV

Nacrtovana vzdrzevalna dela na desni brezini Save zajemajo celovito odstranitev razraslih invazivnih
rastlinskih tujerodnih vrst (dresnika) ter stabilizacijo breZzine na predmetnem odseku, z ureditvijo
vodnih ureditev v obliki obreznih zavarovanj ter zunanjih ureditev, s katerimi bodo degradiranemu
obmodju povrnjene prvotne znadilnosti ter uporabnost, skladna z veljavnim prostorskim nacrtom
Mestne obcine Ljubljana.

Podana ureditev brezine tako predstavlja resSitev ureditve breZine, pri ¢emer se ohranjajo strukturni
elementi kulturne krajine, povezanost vodotoka za prehod organizmov, z ohranjanjem vedjih dreves
in zasaditvijo avtohtone zarasti pa se ohranja tudi obrezna vegetacija, ki predstavlja naravni habitat.
Po zakljucku gradnje bodo obmocja, ki so bila degradirana v casu izvedbe del in niso del nove
ureditve, povrnjena v prvotno stanje.

Pricakujemo, da se bo po izvedeni gradnji in razras€anju, tudi zasajene vegetacije, nacrtovana
ureditev vklopila v okolje in ne bo negativno vplivala na samo morfolosko stanje oziroma na stanje
vodotoka.

Predvidena je postavitev informativne table o sami ureditvi brezine kot tudi informativne table o
zasCitenih Zivalskih vrstah na obmocju ter interaktivnih pti¢jih gnezdilnic, skladno s smernicami

ZRSVN.

2.4.15 IZPONJEVANJE POGOJEV DELEZNIKOV IN SOGLASJA

2.4.15.1 Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga - kanalizacija,
Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana

Pridobljeni so bili projektni pogoji st. VOK-351-6142/2021-002, z dne 24. 12. 2021.

Pogoj Opis
Upostevani morajo biti predpisani odmiki od |Z[ ni posegov v varovalni pas*
obstojece javne kanalizacije in prikljuckov ter

krizanj

Upostevati vertikalne odmike |Z[ ni posegov v varovalni pas*

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev.
*razvidno iz situacije obstojecega stanja

2.4.15.2 Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga - vodovod,
Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana

Pridobljeno je bilo soglasje st. VOK-351-6141/2021-002, z dne 16. 12. 2021.

Pogoj Opis
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Upostevani morajo biti predpisani odmiki od
obstojece javne kanalizacije in prikljuckov ter

krizanj

ni posegov v varovalni pas

Upostevati vertikalne odmike

ni posegov v varovalni pas

Dela se izvedejo skladno z vsebino soglasja.

2.4.15.3

Mestna obcina Ljubljana, oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

Pridobljeni so bili projektni pogoji st. 3511-1835/2021-2-TP, z dne 24. 12. 2021.

Pogoj

Opis

Dela se lahko izvajajo ob javni poti,
dostopanje in dostopi se lahko
uredijo po predlozeni dokumentaciji

|

upostevano

Posegi in tehnologija gradnje in
vzdrzevanja ne bodo ovirali
obratovanja javne cestne
infrastrukture.

&

Za namen ureditve gradbisca se izdela Nacrt
zacasne prometne ureditve in pridobi soglasje za
zacasni prikljucek.

Ureditev ne sme ovirati splosne rabe
in ogroZati stabilnosti cestnega
telesa

Ohranja se obstoje¢ prometni rezim, predvideno
obrezno zavarovanje bo zagotavljalo dodatno
stabilnost brezine pred Skodljivim delovanjem voda.

Odvodnjavanje

Zaradi viSinske razlike in gravitiranja v sredisce
struge ne bo iztekanja voda in nanasanja materiala
na cesto

Ureditve ne smejo prepreciti ali
ovirati ureditev cestne infrastrukture

Ohranja se obstojec rezim in ureditve.

Urbana oprema se sme ovirati
gibanja udelezencev v prometu.

N N N N

Urbana oprema na obmocju glavnega vhoda se
namesti na gozdni rob, odmik od roba ceste
priblizno 4-5 m.

Urbana oprema se izbira iz Kataloga cestne opreme
in ulicnega pohistva za urejanje javnega prostora
MOL, oktober 2013 — skladno z dogovorom z
naroCnikom.

Vsa oprema javnih prometnih
povrsin mora biti brez ostrih robov.

&

Upostevano, uporabljajo se naravni materiali,
pretezno lesene oblice.

Pogoje priblizevanja drevesnim
koreninam je potrebno pridobiti pri
pooblas¢enem vzdrzevalcu

&

Skladno z dogovorom z ZRSVN se v najvecji mozni
meri ohranja obstojeca zdrava drevesa.

Za zgornjem gozdnem robu se uredi zasaditev
novih dreves.

Pred izvedbo se pridobi pogoje priblizevanja pri
pooblas¢enem vzdrzevalcu.

Izvajanje del v bliZini drevesnih
korenin se mora izvesti v skladu z
arboristi¢nimi smernicami in pod
nadzorom arborista.

Pred izvedbo gradbenih del in takoj po zakolicbi se
z arboristom opravi terenski ogled in dolo¢i pogoje
za izvajanje del.

20




Hidrotehnika, nizke in
Kkemunalne gradnje, d.0.0.

Ureditve ob cesti ne smejo ovirati ali |Z[ Dela ob cesti se ne izvajajo, ureditev glavnega

prepreciti postavitve cestnoprometne vhoda se zamakne v brezino.
signalizacija
Zbirno in prevzemno mesto za |Z[ Zahtevano s tem zapisom.

komunalne odpadke se uredi skladno
z Odlokom o javni sluzbi zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov.
Gradbeni odpadki |Z[ Vse gradbene odpadke, oziroma zemeljski izkop se
prepelje na deponijo gradbenih odpadkov. Odvoz
se uredi na nacin, da minimalno ovira okoliski
promet.

|Z[ Predvidena ureditev in nacin izvedbe sta skladna s
cestno prometnimi predpisi in projektnimi pogoji.
Ureditev in organizacija gradbisca se izvedeta
skladno z vsebino Nacrta zacasne prometne
ureditve, ki ga izdela izvajalec pred pricetkom del.
Slednji bo podlaga za pridobitev dovoljenja za
ureditev zaasnega gradbisc¢nega prikljucka
oziroma postavitev delne zapore ceste, za ¢as
izvajanja del.

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev.

Izjava:

predvidena ureditev in nacin izvedbe sta skladna s cestno prometnimi predpisi in projektnimi pogoji.
Ureditev in organizacija gradbiSca se izvedeta skladno z vsebino Nacrta zaCasne prometne ureditve,
ki ga izdela izvajalec pred pricetkom del. Slednji bo podlaga za pridobitev dovoljenja za ureditev
zaCasnega gradbis¢nega prikljucka oziroma postavitev delne zapore ceste, za Cas izvajanja del.

2.4.15.4 Zavod za ribistvo,
Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Smartno

Pridobljeni je bilo mnenje st. 4202-192/2021-2, z dne 9. 12. 2021.

Opravljen je bil skupen terenski ogled s predstavniki ZZRS, RD Sava Straza, narocnikom in
projektantom, dne 20. 12. 2022.

Vsebina uradne zabelezke:

- v omoceni del struge pri Qn in Qns se ne posega oziroma se posega minimalno za ureditev enega
omejenega dostopa neposredno do vode — lesene klancine, nizvodno od skalnatih struktur v vodi
(skal), na zgornjem delu predmetnega odseka pod zgornjo potjo — stranskim vhodom,

- ostalih dostopov se ne ureja in se nikjer drugje ne posega v omoceni del struge (pri Qn, in Qns),

- dostop do vode — klancina, se v Casu drsti zapre — postavitev ograje in znaka za prepoved vstopa
+ odstrani se pohodne deske,

- s predstavnikom narocCnika je dogovorjeno, da se v Casu drsti poveca frekvenca redarskih
ogledov,

- uporablja se princip sonaravne gradnje,

- pas mivke se, kjer ni dresnika, ohranja.

Z zapisanim so se strinjali vsi navzodi. Projektna dokumentacija uposteva vsebino uradne zabelezke.

Dela se izvedejo skladno z vsebino uradne zabelezke.
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Naknaden predlog odsekoma zlozbe v suho je bil sprejet.

2.4.15.5 Zavod za varstvo narave,
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana

Opravljen je bil skupen terenski ogled s predstavniki ZRSVN, narocnikom in projektantom, dne 17.
12. 2022.

Vsebina uradne zabelezke:

- poseg se izvede v ¢im manijsi potrebni meri, v gozd se ne posega, dolvodno od iztoka meteorne
kanalizacije se brezina ne ureja.

- mivka ob vodi, kjer ni dresnika, se ohranja.

- drevesa in grmovje se ohranja v najvecji mozni meri

- predvidi se zasaditev novih dreves — lokacije in vrsto ob izvedbi del doloci ZRSVN ali arborist

- potek kaste se prilagodi obstoje¢im drevesom, po potrebi se linija kaste zalomi, da se ohrani
drevesa

- dogovorjeno je, da se ohranja grmovje med mivko — kjer je to mozno, da se ne vpliva na razrast
dresnika

- vpraSanje dostopa do vode - pomola se uredi in uskladi z ZZRS

Z zapisanim so se strinjali vsi navzoci. Projektna dokumentacija uposteva vsebino uradne zabelezke.
Mestoma je predvidena prekinitev kaste, da se ohrani zdrava drevesa, predvidena je zasaditev novih
dreves, za ureditev predvideno obmocje dolvodno od meteornega kanala se ne ureja. Grmovje med
dresnikom se, kjer bo mozno, ohranja — da se ohranjajo obstojece lastnosti obomocja. Posege v blizini
dreves se po zakolicbi uredi z arboristom. Vsa obreZna zavarovanja se zasadi in ozeleni, kar bo ze
po prvi rastni sezoni zagotavljajo naraven izgled objektov.

Dela se izvedejo skladno z vsebino uradne zabelezke.

Naknaden predlog odsekoma zlozbe v suho je bil sprejet.

2.4.15.6 DRSV,
Vojkova 52, 1000 Ljubljana

Oddana je bila vloga za izdajo vodnega soglasja. Vloga je dopolnjena z dopolnjeno projektno
dokumentacijo.

2.4.15.7 MOL - Oddelek za urejanje prostora,
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Pridobljeni so bili projektni pogoji st. 3512-797/2021-2-BB z dne 16. 11. 2021.

Pogoj Opis

Ohranjati ali vzpostaviti je potrebno prehodnost in |Z[ Upostevno
javno dostopnost do obrezja Save ter upostevati
moznosti za Sportno rekreacijske dejavnosti na vodi

in ob njej.
Dovoz se uredi s ceste Mala vas ali Tesovnikove |Z[ Upostevano, upostevati pri izvedbi in
ulice vzdrzevaniju
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Posege je potrebno nacrtovati tako, da se ne
posega v obrezna vrbovja in jelSevia. Obmodja ni
dopustno razsvetljevati.Za nasutje poti je potrebno
uporabiti inertne odpadke. Za preprecitev Sirjenja
ITV ni dopusten vnos zemljine od drugod.

&

Upostevano, upostevati pri izvedbi in
vzdrzevanju

Za zasip se uporabi inerten savski
prod

PIP OPPN MOL
Dopustni posegi: ureditev pomolov, dostopov do
vode (tudi stopnice), utrjenih brezin

Skladno z OPN in OPPN

PIP OPPN MOL
Gradnja objektov za izvajanje nalog zascite,
reSevanja in pomoci

Skladno z OPN in OPPN

PIP OPPN MOL
Dostopi za funkcionalno ovirane osebe

Skladno z OPN in OPPN

PIP OPPN MOL
Vodnogospodarske ureditve

Skladno z OPN in OPPN

PPIP MOL

Urbanisti¢ni pogoji: dopustno je urejanje javne
infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v
odprtem prostoru — opremljenih s programskimi
tockami (pocivalis¢a, pomoli, dostop do vode, klopi,
mize, koSi za odpadke, garderobni in sanitarni
objekti)

NN N KN N

Skladno s podrobnimi prostorsko
izvedbenimi pogoji

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev.

2.4.15.8

Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

Pridobljeni so bili projektni pogoji st. 1289306 (64938/2021-KMI) z dne 12. 11. 2021.

Pogoj

Opis

V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati
obstojece vode in naprave.

|

Upostevano — situacija obstojeCega
stanja

Zakolicba pred pri¢etkom del — 8 dni

|

Upostevano
Opomba: gre za nadzemni
daljnovod, zakoli¢ba po dogovoru

Obvestilo o pric¢etku del — 8 dni

|

Upostevano

Gradnja elektroenergetske infrastrukture ni predvidena.

Dela se izvedejo skladno z vsebino projektnih pogojev.
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2.4.160DSTRANITEV INVEZIVNIH TUJERODNIH VRST

V Evropo je vsako leto zanesenih na stotine tujerodnih organizmov, vendar vsi ne postane-jo
invazivni. Pravzaprav jih vecina v novem okolju ne prezivi, bodisi ker se novemu okolju ne morejo
prilagoditi ali pa je prisotnih premalo osebkov za uspesno razmnoZevanje. Nekatere vrste,
imenujemo jih prehodne tujerodne vrste, lahko v okolju ostanejo dalj ¢asa, bodisi zaradi dolge
Zivljenjske dobe, obCasnega razmnoZzevanja ali ponavljajoCih se naselitev. Posamezne vrste pa se
postopoma, lahko tudi v obdobju vec let, prilagodijo na novo okolje in se zacnejo (spolno ali
nespolno) razmnozevati. Tujerodne vrste, ki se v naravi redno razmnozujejo in se populacije
vzdrzujejo brez posredovanja Cloveka, imenu-jemo naturalizirane vrste3.

[ZVOR: Vzhodna Azija

PRVI PODATEK V SLOVENIJI: 1900

POT VNOSA: okrasna rastlina

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: marec — november (pozimi je suhi nadzemni deli)

OBDOBJE CVETENJA: julij — september

OPIS: Do 2 m visoka zelnata trajnica z razraslimi korenikami, ki lahko segajo ve¢ metrov v globino
in Sirino; steblo votlo, kolencasto. Listi spiralasto dvorednonamesceni, s Skornjico, kratkopecljati,
Sirokojajcasti, s prisekanim dnom, dolgi do 15 cm, cvrsti, na otip gladki, na Zlah posamezne
enocelicne papile (lupa!). Cvetovi enospolni, Zenski, s 5 belimi cvetnimi listi, v gostih grozdastih
socvetjih.

HABITAT: ObreZja rek, ruderalna rastiS¢a, vzdolz zelezniskih nasipov, rob gozda, gozdne jase, robovi
cest, navadno zelo gosti sestoji skoraj brez drugih rastlin.

STATUS: Zelo pogosta vrsta, ki prerasca brezine Stevilnih rek, potokov ter obcestnih robov.

Podobne vrste: Japonskemu dresniku je soroden prav tako tujerodni sahalinski dresnik (Fallopia
sachalinensis), ki je visji (ve¢inoma visji od 2 metrov, visoki do 4 metre) in ima vecje, do 30 cm
dolge liste, ki imajo sréasto dno. Marsikje po Sloveniji ne uspeva japonski dresnik, temvec krizanec
s sahalinskim dresikom — Ceski dresnik (Fallopia x bohemica). Ta ima vmesne znake med obema
vrstama. Listi so dolgi do 25 cm, Zile s posamicni kratkimi nekajceli¢ni laski, listno dno vsaj nekoliko
srCasto. Cvetovi moski, vmes posamicni dvospolni, pri teh se kasneje razvije plod — trikoten ¢rn
oresek.

Ekoloske znacilnosti: Japonski dresnik najpogosteje sreCamo na zmerno vlaznih rastiscih,
predvsem ob rekah in potokih. Odgovarjajo mu razlicni tipi prsti, tako zakisana kot tudi bazi¢na prst,
vCasih celo nekoliko slana. Najbolj mu ustrezajo osonceni kraji, vendar ga najdemo tudi v polsenci
in pod drevesnimi krosnjami. Hitro poseli ruderalna rastis¢a, nastala zaradi ¢loveskega vpliva, vendar
se vse hitreje vkljuCuje v naravna rastiS¢a, zaradi svoje izredne konkurencnosti, kjer izpodriva
avtohtone rastline.

Razmnozevanje in Zivljenjski cikel: Na obmogcjih, kjer je japonski dresnik avtohton, najdemo
dvospolne rastline, ki imajo v cvetovih razvit tako pesti¢ kot tudi prasnike, ter zenske rastline, ki
imajo razvite le pestice.. Zelo uspesno se razmnozujejo na vegetativni nacin, saj se stebelni clenki
zlahka zakoreninijo, rastlina pa tvori tudi dolge podzemne korenike, s katerimi se lahko mocno
razraste. Iz koSckov korenike lahko pozenejo mlade rastline. Ugotovljeno je bilo, da nova rastlina

8 https: https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/
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zraste iz samo pet gramov tezkih koSckov korenike. Votla, kolencasta stebla vsako leto poZenejo iz
podzemnih korenik dva do tri metre visoko. Jeseni nadzemni deli odmrejo, na povrsSini ostanejo
posusena stebla brez listov. Podzemne korenike so zelo razrasle in lahko segajo ve¢ metrov stran od
materinske rastline ter segajo tudi do tri metre v globino, prezimijo. Ce rastlino kosimo, iz njenih
korenik na razlicnih mestih vsaki¢ znova pozenejo do nekaj decimetrov visoka stebla, ki obicajno ne
cvetijo. Listi so na dnu Siroko ovalni in veliki od 5 — 15 cm. Japonski dresnik je podobno kot Stevilne
druge invazivke (npr. Zlezava nedotika, topinambur, deljenolistna rudbekija) pozno poleti cvetoca
rastlina, pri nas vzcveti konec julija. Ima drobne belkaste do zelenkaste cvetove zdruzene v pokoncna
socvetja.*Pri raznasanju kosckov rastline in njenem razsirjanju igra pomembno vlogo vodni tok rek
in potokov, pomembno viogo pa ima pri tem tudi clovek. V populacijah, kjer so prisotne tako Zenske
kot moske rastline, se japonski dresnik razmnozuje tudi spolno in tvori semena, ki prav tako
prispevajo k njegovemu Sirjenju.

Vplivi na zdravje ljudi: Japonski dresnik je vir snovi resveratrol in emodin, zaradi katerih ekstrakt
iz te rastline uporabljajo v tradicionalni kitajski in japonski medicini.

Vplivi na gospodarstvo: Korenike japonskega dresnika lahko prodrejo skozi 5 cm debele plasti
asfalta, zato ima lahko negativen vpliv na stavbe in druge objekte, kot so ceste, nasipi,jezovi... Zaradi
invazivnosti lahko hitro preraste tudi obdelovalne povrsine, zlasti travnike, kijih ne kosijo redno.

Vplivi na biotsko raznovrstnost: Japonski dresnik je uvrs¢en med 100 najbolj invazivnih rastlin
sveta. Je invazivna trajnica, z grmicasto razrastjo.

Slika 27: Primer razraslega dresnika
Odstranjevanje:

Njegovo odstranjevanje je izredno tezaven in dolgotrajen proces, zlasti zaradi sposobnosti
njegove regeneracije ze iz majhnih kosckov korenike. Fizicno odstranjevanje rastline zahteva
veliko mero vztrajnosti ter precej ¢asa. Redno in vec let zapovrstjo je treba kositi ali puliti
mlade poganjke ter izkopavati korenike, vendar je z odpadnim materialom potrebno
previdno ravnati (ga npr. posusiti in sezgati), saj se sicer lahko neprimerno odvrzen zopet

4 [lwww.gov.si/zbirke/seznami/seznam-invazivnih-tujerodnih-vrst-rastlin-in-zivali/japonski-dresnik-lat-fallopia-
japonica/
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zakorenini. Kosilnice z nitkami nadzemne dele razsekajo, iz koS¢kov pa zrastejo nove
rastline. Z nitnimi kosilnicami dresnika ni priporocljivo kositi, kajti s takSno kosnjo se rastlina
le razSirja. Pri puljenju nadzemnega dela se korenine, ki zrastejo do 7 m na vsako stran od
stebla raztrgajo in iz vsakega dela odzene nov poganjek. Na ta nacin pa zopet povecamo
Stevilo rastlin. Pomaga redno sekanje mladih poganjkov z ostro motiko ali lopato pri cemer
pa poganjki ne smejo preseci viSine desetih centimetrov. To pomeni sekanje vsaj enkrat
tedensko. Sekati jih je potrebno tik ob zemlji, potrebno pa je paziti, da ne razsekamo
korenin. Vse mlade odganjke pazljivo odstranimo in jih uni¢imo, najucinkovitejSe z ognjem.
Tudi pogosta kosnja z navadno koso je ucinkovita. Pokositi je treba zelo mlade rastline (ko
so visoke najve¢ 10 cm, odkosimo jih Cisto pri tleh). Potrebna je velika mera pazljivosti.
Odkoseni deli ne smejo odleteti stran, saj bi lahko ponovno vzklili, kar pa pomeni, da bi jih
s kosnjo razSirjali.

Majhne povrsine (do 200 m2) se lahko prekrijejo s pol milimetra debelo, ¢rno polietlilensko
ponjavo (uporablja se v gradbenistvu in vrtnarstvu). Potrebno jo je dobro obteziti, da je ne
dvigne in odnese veter. PovrSina mora ostati prekrita vsaj leto dni, da podzemni deli zgnijejo.
Paziti je potrebno, da rastlina ne odzene skozi razpoke v foliji, saj podzemni deli tako ne
zgnijejo, ker jih odganjki ohranjajo pri Zivljenju. Bolj uspesno je kemicno odstranjevanije s
pomocjo herbicidov, kar pa ima lahko ob nenadzorovani rabi zelo negativen vpliv na okolje.
Predvsem Skropljenje herbicidov ima lahko negativen vpliv na okolje in pri tem moramo
zlasti ob vodah biti izredno pazljivi. Veliko bolj priporocljivo, pa tudi ucinkovito, je nanasanje
herbicidov (npr. glifosat ali triklopir) na priblizno 5 cm visoko pokoSena stebla ali injiciranje
herbicidov v stebla.

lika 2: razras”(fn dresnik na predmetni lokaciji (Mrak, 022)

Na predmetnem obmodju je mocno razrascen dresnik, zato je eden glavnih ciljev investitorja trajna
odstranitev te invazivne rastline. Trenutno se obmocje ureja z redno periodi¢no kosnjo dresnika
(slika 3 v vodilnem nacrtu), ki pa zaenkrat Se ne daje razultatov. V okviru ureditve brezine je
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predvidena celovita odstranitev dresnika in sicer: posek dresnika, strogo nadzorovana in s ciljem
nultega raztrosa dresnika, odstranitev dresnika, odstranitev prekomerno odlozenih naplavin in
vrhnjega sloja zemljine s koreninami dresnika, polaganje tesnilne locilne plasti (geotekstil, folija),
zasip z inertnim avtohtonim prodnatim materialom (savski prod) v debelini priblizno 50 cm ter
planiranje prodnatega platoja v obliki plaze.

2.4.16.1 Navodila za kosnjo in ravnanje z dresnikom

Splosne usmeritve:

Tekom del je treba v najvecji mozni meri dolociti in izvesti ukrepe za preprecitev razsirjanja
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, prednostno japonskega dresnika (Fallopia japonica), na
obmocdju strug vodotokov.

Z namenom dolgoroCnega prepreCevanja Sirjenja japonskega dresnika naj se izvede
zasaditev brezine na delih kjer obstojeCa vegetacija ne zagotavlja osencenosti. Uporabi se
slovenske domorodne rastlinske vrste.

Vsak poseg v ribiski okoliS mora biti nacrtovan in izveden na nacin, ki v najvecji mogoci meri
zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevil¢nosti (19. ¢len
ZSRib) tako, da se struge, obrezja in dna vodotokov ohranja v ¢im bolj naravnem stanju, da
se ohranja obstojec¢a dinamika, hidromorfoloske lastnosti in raznolikost vodotokov. V ¢im
vecji meri se ohranja naravna osencenost oz. osonCenost struge in brezin, ki jo zagotavlja
domorodna lesna vegetacija.

Izvajalcu ribiSkega upravljanja mora biti v ¢asu izvajanja del ob predhodnem dogovoru
omogocen dostop do lokacij izvajanja del na obmocju in prisotnost pri izvajanju vseh
nacrtovanih posegov.

Detajlne usmeritve

Vse pokosSene dele japonskega dresnika je treba z obmocja v celoti odstraniti.

Za dresnik je primeren seZig, industrijsko kompostiranje ali predelava v bioplinarni.
Japonskega dresnika ni potrebno odpeljati v sezig, dovolj je da se ga odpelje v ustrezni zbirni
center, kjer se ga kasneje kompostira.

Odstranjene rastline japonskega dresnika se lahko zacasno zlaga na kupe, ki pa ne smejo
biti v stiku s podlago (torej se morajo odstranjene rastline zlagati na cerado/folijo).
Odstranjene rastline se ne smejo skladisciti na obmodjih, kjer bi lahko zunanji dejavniki
povzroCili Sirjene materiala (npr. odstranjene rastline ne smejo biti deponirane na poplavnem
obmodju).

Pri izvajanju del na obmocjih z japonskim dresnikom je pomembno, da se vso opremo, orodje
in delovne stroje, ki so prisli v stik z deli japonskega dresnika (listi, stebla, korenike), temeljito
oCisti (npr. oprati pod pritiskom) na utrjenih povrsSinah v strnjenih naseljih ali industrijskih
conah, da se odstrani vse dele japonskega dresnika

Sele po ¢igenju se delovna oprema lahko ponovno uporabi za delo na povrsinah, kjer dresnik
ni prisoten, tudi znotraj istega delovisca

pomembno je, da se najprej izvede dela na obmodjih, kjer japonskega dresnika ni

Delovna oprema, ki se je uporabljala na lokacijah z dresnikom se mora premikati na nacin,
da se prepreci morebiten vnos dresnika na nove/druge lokacije. To pomeni, da se orodje
prenasa v vrecah/zabojih/Skatlah, stroje se prevaza na prikolicah, ki niso bile v stiku z
dresnikom ipd.
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» Uporaba zaj¢je mreze na obmodjih posekanega dresnika, ki se ne zasuje s prodom. Zajja
mreza je kovinska mreza z osrtimi robovi, katere dresnik ne more pretrgati ali ukriviti, na
ostrih robovih pa se rastlina sama prereze (tip mreze uspesno uporablja DRSI pri vzdrzevaniju
cest).

= Uporaba protikoreninske zascite — netkana pregrada za korenine (¢rna — 360 g/m2)

= Uporaba PVC folije debeline 0.15 mm — faktor prekrivanja 1,4

= Uporaba ustreznih pritrdilnih klinov

2.4.16.2 Tehnologija izvedbe

Izvede se odstranitev dresnika, vklju¢no z odstranitvijo vrhnjega sloja naplavin, ki zagotavljajo
odli¢en substrat za razrast dresnika. Obmocje se doloci po poseku, v dogovoru z narocnikom. Z deli
se zacne na dolvodnem delu brezine in napreduje gorvodno. Izkop se izvede po ureditvi obreznega
zavarovanja, kjer dresnik ne raste.

Tehnologija izvedbe:
= - priprava dostopne poti in rampe do lokacije delovis¢a
= - kartiranje obmocja dresnika na dan pricetka del (rast v obdobju med pripravo projektne
dokumentacije in izvedbo del)
- posek dresnika z motorno Zago — obvezna uporaba kline (koSnja z nitko je prepovedana)
- dolocitev obmocdja za strojni izkop
- strojni izkop na dolvodnem delu brezine in sprotni odvoz na deponijo (deponija barje pod
pogojem, da imamo pogodbo: preveriti pri MOL).
- polaganije folije za preprecitev rasti dresnika. Uporaba folije
= - ustrezno prekrivanje folije in zavarovanje na robovih
» - nasip savskega proda (pozove se DRSV za odstop naplavin za potrebe lokalne skupnosti)
= - CiSCenje gradbisca
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2.4.17 UREDITEV KRANJSKE STENE (kaste) — OBREZNEGA ZAVAROVANJA

Tehnika urejanja vodotokov, poimenovana lesena kranjska stena ali kranjska stena, povezuje rabo
naravnih materialov, kot sta kamen in les. Izvira prav iz slovenskih krajev, o ¢emer govori tudi njeno
ime. Uporablja se predvsem pri urejanju vodotokov, pa tudi SirSe pri sanaciji erozijskih Zaris¢ in
zavarovanju pogojno stabilnih pobodij. Za to tehniko so znadilna reSetkasto sestavljena debla, pri
katerih je vmesni prostor zapolnjen z vodoodpornim kamenjem. Pri urejanju vodotokov se lesena
kranjska stena, ki je lahko enostenska ali dvostenska, uporablja kot obrezno zavarovanje in pri
gradnji precnih objektov, na primer jezov in pregrad. Opredeljena je kot dobra praksa urejanja voda.
Njene prednostne hidrotehni¢ne znacilnosti so, da je podajna oziroma prozna, precejna in izjemno
prilagodljiva terenskim znacilnostim. Na hudournikih, gorskih in hribovitih vodotokih sovpada s
krajinskimi znacilnostmi in prispeva k sonaravnemu izgledu urejenih vodotokov. Lesena kranjska
stena je sprejemljiva tudi s socialno - ekonomskega vidika, saj ugodno vpliva na kakovost bivalnega
okolja, je zdruzljiva z drugimi rabami vode (v turizmu, rekreaciji) in sprejemljiva glede na ceno
ureditve in vzdrZzevanja. Kranjska stena je od leta 2013 vpisana v Register zive kulture dedis¢ine pri
Ministrstvu za kulturo RS v skladu z Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediscine.

Z ureditvijo obreZznega zavarovanja v obliki lesene kaste se zagotovi stabilizacija naravne brezine kot
ukrep za varovanje pred Skodljivim delovanjem voda ter zagotovi varne dostope do vode. Skupna
dolzina kaste bo predvidoma 35 m + 20 m = 55 m, povprecna svetla viSina 2,0 m. Za izdelavo kaste
se uporabi lesene oblice (vzdolzniki in precniki) in lesene pilote ter kamnit zasipni material. Kranjska
stena se hortikulturno ozeleni. Predvideno je zavarovanje z dvostensko kranjsko steno polnjeno s
kamnom.

Izvede se zakolicba zavarovanja na dolZini kot je prikazana na gradbeni situaciji in v precnih profilih
ter postavitev enostranskih gradbenih profilov. Dostop se uredi preko zaasne rampe in interne
dostopne poti (zaasne) — zagotovi se vse potrebne ukrepe za preprecitev Sirjenja dresnika! Izvede
se strojni izkop III.-IV.ktg za temeljenje zavarovanja z odlaganjem na stran, opravi se geomehanski
pregled temeljnih tal za potrditev nosilnosti tal, nato se pricne z izvedbo lesene vzdolzne zgradbe
(kranjska stena). Dimenzije kranjske stene na tekoci meter, povprec¢no znasajo 2,15-1,30/3,00 m
(S/V), zgrajena je je iz lesenih pre¢nikov ®30cm, L=3,5-1,30 m in vzdolZnikov ®30cm L=5,00 m,
med seboj povezanih z RA ®16 mm, L=60 cm ali navojnimi palicami z maticami. UposStevaje moznost
dobave gradbenega lesa, je dopustna tudi uporaba vecjih premerov, alternativno 50 m. Dolzino
preklopa doloci projektant na terenu, glede na obliko dobavljenega lesa (naravni faktor in problem
dobave lesa). Preklopov med vzdolzniki se gledano na viSino kranjske stene ne izvaja v isti liniji. Ves
les je obeljen. Svetla viSina kaste je od 0 m do 2,65 m. Sidranje kranjske stene se izvede z lesenimi
piloti ®25-30 cm, L=3,0 m, zabitimi na raster 1,5 m, v kompaktno podlago. Svetla stran kranjske
stene se izvede stopnicasto v naklonu 4:1, celotna kranjska stena se nagne za 5° v zaledje. Zgradba
se polni z lomljencem dim 0,30-0,50 m. Odprtine med lomljencem se ob strani in na vrhu kranjske
stene zapolnijo z vgradnjo vrbovih potaknjencev oziroma drugo na terenu z ZRSVN doloceno
vegetacijo. Prostor za leseno zloZbo in sama zlozba se zasujeta s prirocnim materialom in materialom
iz izkopa. V brezino nad kranjsko steno se minimalno posega in se minimalno strojno formira,
humuzira in zatravi. Za stabilizacijo se mestoma na visini 1,5 m vgradi daljSo oblico — 3,6 m, fiksirano
na dodatni pilot v zaledju. Razmik se dolo¢i ob geomehanskem ogledu. Detajl zavarovanja je prikazan
v graficni prilogi.
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Slika 30: :enostenska kranj.';'ka stena

Konstrukcija bo sestavljena iz borovih oblic premera 30 cm — 50 cm, lomljenca dimenzije minimalno
140 cm za zavarovanje pete, lomljenca manjsih dimenzij (0,35 m — 1,0 m), ki bo uporabljen za
polnilo kranjske stene in proda ter tamponskega drobljenca, za zasip in planiranje tako tlaka
dostopov, platoja na mestu odstranjene zemljine z dresnikom.

Tip kranjske stene je dvojna kranjska stena, to pomeni, da je konstrukcija izdelana z dvema vrstama
vzdolznih leg, ki bosta med seboj z armaturnim zelezom (®16) ali industrijskimi zi¢niki ali navojnimi
palicami in maticami, povezani s precnimi legami (precniki). Dvostenska krajnska stena je izbrana
zaradi omejenega prostora za izkop — varovati in ohranjati je potrebno obstojeco drevesno zarast.

Stiki med vzdolZnimi in precnimi legami morajo biti zaradi boljSe povezave zatesnjeni in formirani z
utori. Na prvo vzdolzno lego naj bo polozeno obtezilno dno, z gosteje polozenimi precniki, ki
preprecujejo izpiranje polnila in obenem zagotavljajo teZznostno konstrukcijo ter vodilno zelezo.
Polnjenje kaste z lomljencem naj poteka sprotno, kaskadno, ob poloZitvi novih leg. Z namenom
boljSega naleganja, kompaktnosti in medsebojne povezave precnikov in vzdolznih leg je na mestih
naleganja predvidena izdelava utorov, globine do 5 cm. Zgornja plast naj se izvede s tlakom iz
lomljenca v suho manjsih dimenzij in nasutjem proda. Z izbranim nacinom konstrukcije je izpolnjena
zahteva po uporabi naravnih materialov.
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Vmesni prostori med oblicami morajo biti, z namenom zascite pred erozijo in notranjo erozijo,
zapolnjeni z lomljencem dimenzij in povrsinsko z izkopnim materialom iz brezine. Vmesni prostori
morajo biti poleg polnila z lomljencem vegetativho ozelenjeni. Uporabi naj se sadike avtohtonih
drevesnih in grmovnih vrst (vrbovje, ¢rna in siva jelSa, veliki jesen). Na ta nacin bo dosezen dodatni
naravni SCit, ki bo s svojim koreninskim sistemom, v kombinaciji s kranjsko steno varoval ureditev
pred negativnim delovanjem vode.

Kot material za precnike in vzdolzne lege je dovoljena uporaba borovih (ali macesnovih) oblic
premera 30 cm — 50 cm!

PodnoZje kranjske stene mora biti vzdolz celotne ureditve tvoriti skalomet iz posameznih skal
dimenzije minimalno 1,4 m, ki bo prepreCeval spodjedanje. Pri ureditvi skalometa je potrebno
posebno pozornost nameniti kompaktnosti izvedbe! Skalomet se zasuje

Pred gradbenimi deli je poleg priprave in ureditve gradbis¢a potrebno opraviti pripravljalna dela, ki
v splosnem vkljuCujejo izdelavo dostopne rampe, trasiranje, zakolicbo in postavitev profilov.
Zakolicba je podana z zakoli¢bo v etrs koordinatnem sistemu. Koordinate so razvidne iz zakolicbene
situacije.

Pri izvedbi del stremimo k temu, da bomo odstranili kar najmanj obstojece vegetacije. Odstranjena
vegetacija bo smiselno nadomescena z novo (avtohtona vegetacija), ob izvedbi del se na gradbisce
povabi predstavnika ZRSVN, da se skupno doloci eventualne nove zasaditve dreves in lokacije za
njihovo zasaditev.

Za izdelavo dostopne poti je potrebena izdelava zaCasne dostopne poti in rampe. Za izgradnjo
temeljne jame je potreben izkop brezine. Izkopni material naj se uporabi za zasip gradbene jame,
izravnavo profilov, po izdelavi kranjske stene in varovalnega skalometa (skalomet mora biti polozen
kompaktno in zaklinjen ter zasut), planiranje platoja na spodnjem delu brezine.

Dostop do obmocja urejanija je predviden iz javne makadamske poti, preko zacasne dostopne rampe,
ki bo speljana po brezini. Za nasutje dostopne rampe naj se uporabi pripeljan material (poseganje v
obstojeco brezino za ureditev rampe in poti je dovoljeno samo na mestu ureditve dostopa!). Za
prevoz gradbenega materiala do mesta gradnje je predviden interni transport materiala. Po kon¢anih
delih se mora zacasna dostopna rampa odstraniti, prizadete povrsSine pa povrniti v prvotno stanje.
Po prvi vegetacijski dobi se sledi gradbis¢a ne smejo vec opaziti.

Dele breZine na katere ne bomo posegali, se ohranja nedotaknjene. Brezino nad kranjsko steno
(zgornji del), naj se v minimalnem delu humuzira, zatravi in zasadi z avtohtonimi drevesnimi in
grmovnimi vrstami (vrbovje, ¢rna in siva jelSa, veliki jesen). Za preprecitev izpiranja in notranje
erozije, naj se za stabilizacijo splanirane povrsine uporabi kokosovo mrezo CY 5. Kokosova mreza
mora biti fiksirana na brezino na nacin, da se na spodnjem koncu zavije in zasuje, na zgornjem robu
pa se zakoplje v brezino. Dodatno mora biti mestoma pritrjena Se s pritrditvenimi klini (4 kos/2 m2).

Ker z nacrtovano ureditvijo posegamo v brezino struge Save, znotraj visokovodnega profila, zaradi
verjetnosti nastopa visokovodnega vodostaja, obstaja verjetnost, da bo nacrtovan objekt poplavljen
in preplavljen, posledic¢no tudi poskodovan, je pred porusitvijo predvidena ureditev temeljnih pilotov,
na katere bo oprta in v najvecji mozni meri pritrjena konstrukcija.
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Glede na geoloske znacilnosti je predvidena vgradnja lesenih pilotov, dolzine 3,0 m in premera 20
cm, na medsebojni razdalji 1,5 do 2,0 m. Piloti naj bodo urejeni na nacin, da naj bodo vtisnjeni/zabiti
v zemljino. V primeru odpora se uporabi jeklene Spice (Ceveljcke), po potrebi, Ce se izkaze lokalno
visok nivo mati¢ne podlage jekleni oSpiceni. V primeru skrilave podlage se izvede uvrtavanje pilotov
(pricakuije se, da je skrilavec pod globino zabijanja pilotov).

Pritrditev oblic na pilote se izvede skladno z detajlom kaste.

Po zakljucenih delih je potrebno gradbisce ocistiti, poskodovane povrsine in povrSine namenjene
izkljuno za potrebe gradbisca pa povrniti v prvotno stanje.

S ciliem minimalnega vpliva na okolico je potrebno Sirino gradbisca kar se da omejiti. Med gradnjo
ni dovoljeno odlagati materiala v okolici vodotoka, potrebno je zagotoviti prosti pretok vodotoka
(moznost visoke vode) in prepreciti erozijo materiala v vodotok. Prav tako je potrebno prepreciti
izlitje nevarnih snovi v vodotok in s tem onesnazevanje okolice. ZaCasna deponija viSka materiala,
naj bo locirana na nabreZini, izven struge in visokovodnega profila, na nacin, da se ne bo pojavila
erozija in, da ne bo oviran odtok zalednih voda. Prav tako naj bodo izven struge, na nabrezini locirani
gradbiscéni provizoriji in deponija gradbenega materiala.

Karta gospodarske javne infrastrukture je priloZzena.

Tehnologija izvedbe

1 Izvedba izkopa do nivoja temelja gradbene jame in izvedba planuma za izvedbo temelja kranjske
stene. Ce se pri izkopu pokaZe nestabilnost zaledne zemljine je potrebno gradbeno jamo varovati
po navodilih geomehanika.

2 Postavitev spodnje vrste vzdolznih leg, namestitev sidrnega zeleza in kaskadna izdelava kranjske
stene (vklju¢no z vegetativno zasaditvijo), z viSinskimi koraki 0,3 m ( — 0,5 m).

3 Ureditev skalometa za varovanje temelja, zasip s prodom in nadaljnja kaskadna izdelava kranjske
stene.

4 Ureditev zgornjega tlaka kranjske stene, zasip pohodne povrsine s prodom in ureditev splaniranih
povrsin nad kranjsko steno, s humuziranjem, zasaditvijo in zascito s kokosovo mrezo.

5 Pospravljanje gradbisca, odstranitev zacasnih dostopnih poti in ramp, povrnitev poskodovanih
povrsin v prvotno stanje in ¢iSCenje gradbisca.
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max 1,00m

Slika 31. primer postavitve in spajanja veznih elementov (Florineth, 2009/2010)

Slika 32.: primer sklopov (Mrak)
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2.4.18 UREDITEV OZELENJENE ZLOZBE IZ LOMLJENCA V SUHO -
OBREZNEGA ZAVAROVANJA

Zlozba iz lomljenca v suho bo urejena med kasto na spodniji in zgornji strani, ter na odseku brezine,
med profiloma P7 in P18. Med profiloma P10 in P12 se zavarovanje prekine, brezina se zaradi
ohranjanja dreves ne ureja. Navezava na obstojec teren se uredi z posameznimi kosi lomljenca.

ViSina zlozbe bo do 1,20 m. Dolzina zlozbe zanasa priblizno 100 m (zavarovalna krila). Varovalna
krila se izvedejo, v kolikor bo ob izkopu za temelj teren stabilen, v nasprotnem primeru se zlozba
zgolj naveze na obstojec teren z zalozitvijo lomljenca dim. 1,4 m. Stabilnost se doloci ob izvedbi del
na terenu s projektantom in geomehanikom. Stabilnosti breZine se ne sme poslabsati. Peta objekta
bo prav tako temeljena 1,2 m globoko. Naklon stranic zlozb bo 1:1,4. BreZine nad visSino zloZzb morajo
biti splanirane v istem ali manjSem naklonu (1:1,5) in zatravljene. Na vrhu breZine se zasadi vrbove
podtaknjence, ki bodo po razrasti skupaj z obrezno vegetacijo tvorili zelen pokrov, ki bo varoval pred
erozijo in spiranjem nasutega materiala. Fuge zlozbe se ozeleni.

Za izdelavo zlozbe mora biti uporabljen lomljenec dimenzij 0,6 m — 1,4 m. RezZe zlozbe morajo biti
trdno zaklinjene z manjSimi skalami in izkopnim materialom v povprecni debelini 0,1 m - 0,4 m ter
zatravljene in vegetativno ozelenjene. Nasute in splanirane povrsine nad zlozbami in na nabrezinah
morajo biti ozelenjene. Zlozba se zlaga grobo.

Niveleta je dolo¢ena na podlagi geodetskega posnetka, z zveznim potekom gorvodnem in dolvodnem
delu.

2.4.19 ZASADITEV NOVIH DREVES

Izbor dreves za nove zasaditve temelji na analizi vegetacijskih razmer v prostoru. Predlagane so
avtohtone drevesne vrste, ki ze ustvarjajo pomembno identiteto tega obmodcja, ob upostevanju
predlaganih vrst s strani ZRSVN in ob sodelovanju z arboristom mestne obcine.

Sadike dreves se izberejo na podlagi viSine drevesa, obsega debla, oblike habitusa (drevoredno
drevo), s koreninsko grudo. Sadike dreves morajo biti enotne. Predlaga se sadike viSje kakovosti.

Listopadno drevnino je treba saditi v ¢asu mirovanja rasti, najprimernejsi meseci za sajenje so april,
september in oktober. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja zacne zmrzovati ali je ze
zmrznjena. V primeru, da bodo gradbena dela koncana v ¢asu, ki ni primeren za sajenje, se lahko
pripravljalna dela opravi takoj, saditi pa je treba v primernem casu.

Obmocja za sajenje na rasenem terenu je treba ustrezno pripraviti: izkop jam, odstranitev
odpadnega oz. neplodnega materiala, dodajanje kvalitetnejse zemlje.

Korenine je pri sajenju potrebno pustiti v njihovem naravnem polozaju. Korenine novih dreves
morajo biti vlaZzne. Material za transport dreves in drugi pomoZni material je treba po koncanih delih
odstraniti. Pri dolocanju visine sajenja je treba upostevati viSino sajenja v drevesnici in sesedanje
tal. Sadikam drevja se doda zascitno oporo. Slednja se izvede z stranskimi zaklinjenimi privezi (viSine
priveza tik pod kosnjo drevesa), ki ga je treba po nekaj letih odstraniti. V sadilne jame za sajenje
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dreves se dodaja mesanico hygromulla, Sote in komposta. Drevesa se sadijo v jame velikosti 1,5 x
velikost koreninske grude, ki se zasujejo z meSanico hygromulla, Sote in komposta.

Izvajalec je dolzan izbrati dobre in zdrave sadike dreves in za izvedena dela zagotoviti 2 letno
garancijsko dobo. V tem ¢ asu je dolzan drevesa vzdrZevati in na svoje stroske zamenjati vsa
propadla drevesa. Drevesa so pripravljena za prevzem, ko je zagotovljeno, da so se uspesno prijela.
Pred pretekom garancijskega roka izvajalec in pooblasceni zastopnik investitorja ugotovita, ali je
izvajalec zamenjal morebitna propadla drevesa skladno z garancijo. Pri povrSinskih nasadih je
ponavadi dopusten izpad do 10 % pri posameznih vrstah. Navedene zahteve veljajo, v kolikor
izvajalec z investitorjem ne sklene drugacne pogodbe. Za vzpostavitev in ohranjanje kvalitetne
zasaditve je treba tudi po preteku dveh let nadaljevati s skrbno nego in vzdrzevanjem (npr.
obrezovanje, morebitno redCenje in dosajevanje).

TRAVNA MESANICA

Travna meSanica mora biti pripravljena prilagojeno potrebi po vgradnji (nepohodno, susa,
preplavljenost), zaZzelene so avtohtone travniske trave. Na povrSine, predvidene za zatravitev, se
nanese 0,2 m debel sloj plodne zemlje.

2.4.20 UREDITEV DOSTOPOV

Ker bo stabilizirana brezZina predstavljala priviatno mesto za sprehod, zbiranje, pocitek ali rekreacijo,
je potrebno pri nacrtovanju vzeti v ozir Stevilo predvidenih obiskovalcev, za katere je potrebno
nacrtovati dostop. Glede na lokacijo, obmocje se nahaja na urbanem obmocju, gosto poseljenem, s
kopalis¢em v neposredni bliZini, ob upostevanju, da se ze danes na tem obmocju zbira precejsnje
Stevilo ljudi, je na mestih obstojecih dostopov nacrtovana preureditev obstojecih dostopov, pri cemer
se uposteva prostorske omejitve

Tako kot na vseh prometnih povrsinah, kjer se pricakuje vecje Stevilo udelezencev, je tudi pri
predmetnem obmodcju pri nacrtovanju upostevano, da se zagotavlja zadostna Sirina in Stevilo
dostopov za varen dostop in izhod iz obmocja, da dostopi ne predstavljajo ozkih grl, da so dostopi
nacrtovani na nacin, da je omogocena ustrezna evakuacija ljudi ter, da je v primeru izrednih razmer,
npr. v ¢asu epidemije in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravia mozen enosmerni pes
promet.

Za zagotovitev zgoraj navedenega ter bistvenih zahtev, ki jih doloCa Gradbeni zakon je obstojecih
dostopnih mestih predvidena ureditev dveh dostopov, glavnega in stranskega.
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2.4.20.1 Glavni dostop

Glavni dostop bo na dolvodnem delu, kjer bodo urejene stopnice v obliki klancine, ki bodo omogocale
dostop do plaze tudi invalidom na invalidskih vozickih. Konstrukcija bo ob upostevanju zahtev
ohranjanja narave in varovanja okolja ter pogojev uporabe naravnih materialov in izvedbe sonaravne
ureditve na varovanih obmocjih narave, lesena, na princip kranjske stene, z vmesnimi podesti, ki
bodo omogocali manevriranje vozickov. Tlak bo nasut in zbit pesek.

Visinska razlika: min 0 m, max 2,65 m (vidna visina objekta)

Visina: najvecja viSina objekta znasa 4,4 m (min 1,2), od tega globina temelja 1,2 m - 1,5 m.
Dolzina: 35 m

Naklon: 21 %

Konstrukcija bo sestavljena iz borovih oblic premera 30 cm (alternativa 50 cm), lomljenca dimenzije
minimalno 140 cm za zavarovanje pete, lomljenca manjsih dimenzij (0,35 m — 0,5 m), ki bo
uporabljen za polnilo kranjske stene in proda, za zasip in planiranje tako tlaka dostopov, platoja na
mestu odstranjene zemljine z dresnikom.

Tip kranjske stene je dvojna kranjska stena, to pomeni, da je konstrukcija izdelana z dvema vrstama
vzdolznih leg, ki bosta med seboj z armaturnim zelezom (®16) ali industrijskimi zi¢niki ali navojnimi
palicami z maticami, povezani s precnimi legami (precniki). Stiki med vzdolznimi in pre¢nimi legami
morajo biti zaradi boljSe povezave zatesnjeni. Na prvo vzdolzno lego naj bo poloZeno obtezilno dno,
z gosteje polozenimi precniki, ki prepreCujejo izpiranje polnila in obenem zagotavljajo teznostno
konstrukcijo ter vodilno Zelezo. Polnjenje kaste z lomljencem naj poteka sprotno, kaskadno, ob
polozitvi novih leg. Z namenom boljSega naleganja, kompaktnosti in medsebojne povezave precnikov
in vzdolznih leg je na mestih naleganja predvidena izdelava utorov, globine do 5 cm. Zgornja plast
naj se izvede s tlakom iz lomljenca v suho manjsih dimenzij in nasutjem proda. Za povezovanje
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kranjske stene je predvidena uporaba Zi¢nikov armaturnih palic. Z izbranim nacinom konstrukcije je
izpolnjena zahteva po uporabi naravnih materialov.

Izvedba po navodilih za izvedbo kranjske stene.
2.4.20.2 Stranski dostop

Stranski dostop se uredi na mestu obstojecega dostopa na gorvodnem delui. Predviden je na princip
sonaravno urejene klancine, po kateri bo potekal peS promet ter obenem tudi za potrebe
zagotavljanja dostopa do vode reSevalnim sluzbam (nedavni primer utopljenca v Savi, ko so
reSevalne sluzbe iskale dostope do Saves) predvsem Gasilski brigadi Ljubljana. Zadnji se uredi na
princip enostranske kranjske stene.

ViSinska razlika: min 0 m, max 1,75 m (vidna viSina objekta)

ViSina: najvecja viSina objekta znasa 2,5 m (min 1,2), od tega globina temelja 1,2 m — 1,5 m.
Dolzina: 20 m + varovalno krilo 3 m, za 45 © v teren.

Naklon: 13 %

Konstrukcija bo sestavljena iz borovih oblic premera 30 cm (alternativa 50 cm), lomljenca dimenzije
minimalno 140 cm za zavarovanje pete, lomljenca manjsih dimenzij (0,35 m — 1,0 m), ki bo
uporabljen za polnilo kranjske stene in proda, za zasip in planiranje tako tlaka dostopov, platoja na
mestu odstranjene zemljine z dresnikom.

Tip kranjske stene je dvojna kranjska stena, to pomeni, da je konstrukcija izdelana z dvema vrstama
vzdolznih leg, ki bosta med seboj z armaturnim zelezom (®16) ali industrijskimi zi¢niki ali navojnimi
palicami z maticamo, povezani s precnimi legami (precniki). Stiki med vzdolznimi in precnimi legami
morajo biti zaradi boljSe povezave zatesnjeni. Na prvo vzdolzno lego naj bo polozeno obteZilno dno,
z gosteje polozenimi precniki, ki prepreCujejo izpiranje polnila in obenem zagotavljajo teznostno
konstrukcijo ter vodilno Zelezo. Polnjenje kaste z lomljencem naj poteka sprotno, kaskadno, ob
polozitvi novih leg. Z namenom boljSega naleganja, kompaktnosti in medsebojne povezave precnikov
in vzdolZnih leg je na mestih naleganja predvidena izdelava utorov, globine do 5 cm. Zgornja plast
naj se izvede s tlakom iz lomljenca v suho manjsih dimenzij in nasutjem proda. Za povezovanje
kranjske stene je predvidena uporaba Zi¢nikov armaturnih palic. Z izbranim nacinom konstrukcije je
izpolnjena zahteva po uporabi naravnih materialov.

Izvedba po navodilih za izvedbo kranjske stene.

2.4.20.3 Zagotovitev dostopa gibalno oviranim osebam

Ker brezino ureja lokalna skupnost je pri nacrtovanju upostevano tudi pravilo zagotavljanja
neoviranega dostopa (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa). Glavni vhod je

nacrtovan na princip dostopa tudi gibalno oviranim osebam.

Funkcionalno oviranim osebam je omogocen dostop do vseh vrst javnih objektov.

5 https://www.dnevnik.si/1042931320
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Upostevana so naslednja pravila:

o

prosti robovi stopnisc s pet ali ve¢ stopnicami morajo biti zavarovani z varnostno ograjo visine
vsaj 100 cm, pri ¢emer odprtine v ograji ne smejo presegati 12 cm; stopnis¢a s pet in vec
stopnicami, ki imajo nastopno ploskev Sirine ve¢ kot 4 m, morajo biti na razdalji manjsi od 4
m opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za roke;

naklon klancin mora biti ¢im manjsi; pri klancinah dolzine 6 m in vec je lahko najvedji naklon
1:15 oziroma 6,5 %, pri krajSih klancinah je dovoljen naklon do 1:13 oziroma 7,0 %; vedji
naklon, in sicer do 1:12 oziroma 9,0 % je dopusten samo pri rekonstrukcijah obstojecih
stavb, Ce tehni¢no ni mozna drugacna izvedba;

mehanski pripomocki za premagovanje viSinske razlike, kot so dvizne ploscadi in stopnis¢na
ali samostojno vgrajena dvigala, so obvezni, kadar vsi prostori v objektu niso v isti ravnini; ,
je funkcionalno oviranim osebam omogocen dostop do njih in vstop v njih neposredno z
javne povrsine;

se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo, v prostorih, ki so v javni rabi, ¢e
gre za objekt v javni rabi iz 4. ¢lena tega pravilnika, oziroma v skupnih prostorih, ¢e gre za
stanovanjsko stavbo iz 5. ¢lena tega pravilnika;

njihovi konstrukcijski elementi ne pomenijo nevarnosti pri gibanju v posameznih javnih
oziroma skupnih prostorih;

OchoBHBIe napamempb! nandycos

S50.070,

%A

3
T—
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Slika 34. primer razlicnih ramp

Zagotovitev dostopa gibalno oviranim osebam je v obravnavi in s predmetno dokumentacijo ne bo
zakljucena zakljucena — prostorski pogoji dostopa (naklon klancine) za ureditev na terenu.
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Anforderung SIA 500 SFBB 2003a Ackermann | EDAD | Mo- BMVBW
et al 1997 2005 ro/Haen | 2000
y 2007

Steigung geringstmag- Max. 6%, aus- | Max. 6% 5% bis | < 6%, Max. 6%,
lich, max. 6% nahmsweise Ausnahme h < 8% bis | ausnahms-
bis max. 12% bis 12% bis2mHsé- | 0.175 h20m, | weise7-8%
mit Handlauf he max. m; 8% | < 129, bis 0.5m
bedingt zulés- 10% bis h bish 05 | Hohe
sig 05m I'm

Zwischenpodeste | Anfang und Horizontale Grosse < 3% alle 20
Ende sowie Podeste an Rampen m
vor Turen und | Beginn unid erfordern 3-6% alle
Durchgéangen Ende der Zwischen- 10 m
und bei Ande- | Rampe und padest mit 6% alle 6 m
rung der Be- bei Richtungs- | 1.5 m Lan- Lange min.
wegungsrich- anderungen ge 1.5m. bes-
tung um mehr | lange Rampe ser25m.
als 45°: Podest | mit Podest Breite min.
min. 1.40 x unterbrechen 17m
140 m

Rampenbreite Min. 1.20 m Min. 1/40 m Min. 1.20 m 2.1 m far
Bedingt zulas- beil Richtungs- | bzw. 2.1 m Begegnungs-
sig fir Hohen anderung bei starker falle van
bis 40 em: min. | Wenderadius Nutzung Rollstihlen
1.00 m Breite 1.90m bzw. Ram- bzw. Ram-
mit Randauf- penlange penlangen
bordung Uber 6 m Uber 6 m

Tabelle 10 Anforderungen an Rampen aus verschiedenen Literaturquellen

Slika 35: pravila za nacrtovanje rampe
2.4.21 PLANIRANJE BREZINE

Na mestih razraslega dresnika se izvede minimalna poglobitev terena (15 cm), v poglobljeno jamo
se polozi ¢rna PVC folija, debeline 5 oz. 7 mm, dvoplastno. Folija se na mestu zlozbe zalozi pod skale
— fiksira, na drgem koncu se fiksira s piloti in oblicami fi15 cm, ki stisnejo folijo k tlom. V debelini 30
cm se, skladno z ureditveno situacijo in stanjem na terenu v Casu izvedbe (dopusca se mozZnost
odstopanja razrasti dresnika) in precnimi profili, se nasuje inertni savski prod. Dopusca se, da se na
folijo predhodno, v manjsi debelini, do 5 cm, poloZi sekance.
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2.4.22 URBANA OPREMA, INFORMATIVNE TABLE IN NAPRAVE ZA
REKREACIJO

Ker je v vsakem mestu, obcutek, ko ¢lovek zavije stran od mestnega vrveza v spokojnost narave, ko
je vsak vdih poln svezZine in ko se Clovek sprosti ob pogledu na naravno kuliso, dragocen, je za
pocitek in sprostitev ljudi, poleg nasute plaze in platojev predvidena postavitev urbane opreme iz
Kataloga urbane opreme MOL, in sicer klopi ter koSev za smeti. Zaradi moznosti preplavitve obmocje
se v kasnejSi fazi projekta doloCi ustrezen tip koSev za smeti, oziroma se doloci njihova postavitev
izven dosega visokih voda oziroma se uredi redno praznjenje in vzdrZevanje koSev.

Predvidena je postavitev informativnih tabel z opisom znacilnosti obmocja — predlog vsebine podan
v poglavjih 2.4.2. in 2.4.3. Detajl postavitve je podan v graficnih prikazih.

Predvidena je postavitev informativnih tabel o zascitenih Zivalskih vrstah — predlog vsebine po
dogovoru z ZRSVN. Detajl postavitve je podan v grafi¢nih prikazih.

Predvidena je postavitev pticjih gnezdilnic, skladno s smernicami ZRSVN. Tip se doloci ob izvedbi.
Predlagamo postavitev Burd Buddy, pametno ptijo krmilnico, katere osnovni komplet zajema
sodobno zasnovano pti¢jo hisico s posodo za hrano in snemljivim modulom, ki vkljuCuje vgrajeno
majhno videokamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja. Senzor zazna prihod ptice
in o tem prek brezzicne povezave in mobilne aplikacije obvesti imetnika krmilnice. Ta lahko s pomocjo
aplikacije naredi fotografijo ptice. S pomocjo umetne inteligence aplikacija prepozna vrsto ptice,
uporabnikom pa omogoca urejanje in deljenje fotografij ptic ter jim ponuja nasvete glede primerne
hrane za posamezne vrste ptic. Digitalna vsebina se ustrezno vodi in hrani na oddelku va varstvo
okolja, MOL - https://mybirdbuddy.com/

£2

Slika 36: primer pticje krmilnice Slika 37: primer nabiralnika

Predvidena je postavitev omarice z zigom (npr. zbiranje Zigov - zanimivost za mlajSe obiskovalce).
Predlagamo postavitev poStnega nabiralnika Rottner Cesena, rjave barve, 210/195x250x70/60 mm,
nabavo Stampiljke TRODAT professional 5205 (vsebino napisa doloci narocnik).
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Opcijsko se lahko uredijo postne kartice z motivom plaze.

Predvidena je postavitev enostavnih naprav: otroska igrala in naprave za rekreacijo. Tip se doloci ob
izvedbi.

Predvidena je postavitev klopi in stojal za kolesa. Lokacijo se doloci z naro¢nikom ob izvedbi. Za
urbano opremo se uporablja katalog urbane opreme MOL.

1. Klop: tip Ljubljana

Opis: dimenzije: 200 cm x 40 cm

Plos¢ad izhaja iz Klopi Tipa Ljubljana brez naslona.

PlosCad se ne izdela, izdela se zgolj klopi iz enakega materiala.

Osnovni element podstavek iz mikroarmiranega betona, na katerega se privijaci ustrezno
protikorozijsko zasciten jeklen nosilec za sedalo in naslon za hrbet. Sedalo iz letev impregniranega
macesna dimenzij 4 cm x 5 cm, ki so z 0zjo stranico polozene in privijacene na jeklene nosilce.
Betonski podstavki v obliki ¢rke “C” so delno vkopani in sluzijo kot temelj klopi.

2. Stojala za kolesa

Izdelava, dobava in montaza stojal za kolesa, izdelana iz elementov Sirina stojala 80 cm, visina 70
cm. Izdelano iz Fe plocevine. Sidrne plosce dim.350x350x6mm, iz Fe ploCevine, vbetonirano in
sidrano v betonsko plosco ali temelj, 2kos

- podstavek iz kovinske Fe plos¢e 200x200x5mm , 2 kos

- okvir iz zakrivljene INOX cevi fi 40/3mm, dolZine 230cm

Izdelava po detajinem nacrtu. Kompletno z vsemi finalnimi obdelavami. Obracun po kos. Izvedba po
detajlu

Za postavitev igral se uporabi katalog igral, ki ga uporablja Mestna obcina Ljubljana. Prikazani so
razlicni primeri tipov in postavitve.

1. Gugalnica z dvema sedezema
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2.4.23 UREDITEV LESENE KLANCINE

Reka Sava je na predmetnem odseku vodotok z velikim rekreacijskim potencialom. Spada med mirne
vode, zato je priljubljena oblika rekreacije na njej Colnarjenje, ribarjenje in zadnje ¢ase vedno bolj
popularno supanje. Skladno s prostorskim aktom, ki pogojuje, da je potrebno pri urejanju ohranjati
ali vzpostaviti prehodnost, javno dostopnost obrezja in upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske
dejavnosti na vodi in ob njej, predvidena ureditev brezine vkljuCuje tudi ureditev lesene klancine,
preko katere bo omogocen usmerjen neposreden dostop do vode (ribarjenje...).

Zasnova klancine je lesena palicna konstrukcija, ki bo predstavljala ogrodje. Konstrukcija se uredi
na nivoju terena. Konstrukcija bo vkopana v zemljo in zasuta, na zgornjem delu bodo pritrjeni
montazni leseni plohi — les listavcev.

V Casu drstne dobe rib se na klancino namesti varovalna ograja, ki bo onemogocala dostop oziroma
se odstrani pohodne deske. Namesti, se napis, da je vstop prepovedan. V tem Casu se poveca tudi
frekvenco redarskih obhodov.

Klancina je nacrtovana na nacin, da bo zmozna prevzeti vse hidravlicne obremenitve, tudi pri pojavu
visokih voda (hidrstati¢ni tlak, strizna sila, vzgon, erozija zaradi premescanja plavin, nabiranje
plavja...). Tip ureditve je usklajen z delezniki.

Klancina v obliki stabilizacije brezine se uredi na gorvodnem delu predmetne breZine, v blizini
obstojecega dostopa, kjer bo vpliv na ribje populacije najmanijsi in kjer Ze obstaja plaza in dostop v

vodo (lokacija je usklajena z ZZRS in lokalno RD). Objekt je ustrezno temeljen.

KONSTRUKCIISKA ZASNOVA

Prostorska zasnova objekta je zaprta okvirna konstrukcija, tlorisno oblike pravokotnega trapeza..
Predviden je zasip celotne konstrukcije.

Konstrukcija se zgradi iz medsebojno povezanih lesenih elementov. Na utrjeno podlago gradbene
jame, se postavi lesene pasovne temelje 30/30 cm, s katerimi se sestavi okvir. Na pasovne temelje
se polozi precnike 30/30 cm. Na mestih stikov se izvede pravokotna poglobitev 15/30 temeljne lege
in precnikov za h/2, to je 15 cm. V kotih okvirja se poglobitev izvede s poglobitvijo temeljne lege za
15 cm, in poglobitvijo precne lege za 15 cm, pri ¢emer se slednja na zgornji strani dodatno poglobi
za 2,5 cm — Cep (5/30 cm), kot poglobitev za leZisSCe stebra. Nalezni stik morajo biti izvedeni
natanc¢no. Na mestih postavitve stebrov (premer 30 cm), se v lesenem temelju izvede poglobitev za
uho posameznega stebra, ki mora biti Sirine 10 cm in globine 20 cm (tako, da sede v obe temeljni
legi). Stik stebra temeljne lege, se stabilizira z moznikom premera min 5 cm (vrsta moznika se doloci
ob izvedbi s projektantom, glede na razpoloZljivo tehnologijo izvajalca) ter dodatno Se s tesarsko
spono na obeh straneh, s ¢imer bo prepreceno razpiranje spoja (v primeru nastopa visokih voda...).
Stik temeljne lege in precnikov se ucvrsti z zabitimi armaturnimi palicami fi16 ali navojnimi palicami,
z obojestransko namescéenimi podlozkami in maticami (odvisno od nacina izvajanja izvajalca)

Dno se po dogovoru s projektantom obteZi z lomljencem — glede na kakovost zemljine ob izkopu.
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Pozicije stebrov se stabilizira z diagonalnimi vezmi, ki se jih preko Celnih stikov ter navojnih palic, s
podlozkami in maticami pricvrsti na temeljne lege in stebre. Naklon vezi je 50 © - globina zareza =
7,5 cm (h/6). Celni zarez se uredi v naklonu 65 ° - 70 °.

Stebre se na vrhu medsebojno poveze z legami 30/30 cm, na mestih stikov poglobljenimi za 2,5 cm
— Cep. Predhodno se na stebrih uredijo usesa 12/10 cm, na legah pa poglobitve za ¢epe in luknje
12/10 cm. Lege se poloZi na stebre, pri Cemer se usesa nasadi v luknje. Stike se stabilizira z mozniki
in po potrebi tesarskimi sponami.

Na lege se polozijo precniki 30/30 cm, ki se jih na mestih naleganja poglobi za 10/30 cm. Precnike
se na lege pritrdi z jeklenimi U sponami, na spodnji strani pre¢nika povezanimi z jekleno plosco
(floheisn), v kateri sta izvrtani luknji skozi kateri se potegne U spono, ki se jo pricvrsti preko podlozke
in matice na precnik. Na mestu spone se predhodno na zgornji strani precnika izvede poglobitev v
Sirini spone, predvideno 3 cm, v obliki zareze. Na precnikih se na zgornji strani uredi Se vzdolzna
poglobitev kot ureditev leZié¢a za naleganje plohov (panelov). Sirina leZis¢a, ob upostevani Sirini
dilatacije (kréenje in Sirjenje lesa), znasa 10 cm, globina poglobitve mora biti enaka debelini plohov.
Predvideno 8 cm. Panele se na max dolZini 2,5 m lahko medsebojno na spodnji strani poveze preko
moralov 6/6, pri Cemer se za povezavo uporabi poglobljene nerjavne vijake, torx. Pohodni elementi
morajo biti prostolezedi.

Za vse elemente se uporabi masivni listnati les, trdnostni razred D35 ali ve€. Razen stebrov, ki morajo
biti okrogle oblike, so vsi ostali elementi obdelani, pravokotne oblike. Uporabi se normalno vlazen
les, naravno susen, z vsebnostjo vlage < 20 %. Uporablja se standard SIST EN 338:2004. Izbrani
elementi zadoS¢ajo zahtevam mejnega stanja nosilnosti in uporabnosti. Les m, ora biti brez rjava
gniloba, bela gniloba, modra gniloba, gnila sredica

Za vse povezave se kot vezna sredstva uporabljajo navojne palice iz narjavnega materiala, dolZine
min 70 cm, nerjavne podlozke M16 in nerjavne matice M16. Navojne palice morajo biti premera min
16 cm, vse matice morajo biti Sestrobe dimenzije M16 934 ali podobne, podlozke M26 125, premera
min 60 mm ali podobne. Vse tesarske spone morajo biti iz nerjavnega jekla, dim. 250x20x5 mm ali
podobne. Uporabi se lesene ali jeklene nerjavhe moznike premera 50 mm. Vsi uporabljeni vijaki, na
pohodnih delih ali vidnih mestih morajo biti s poglobljeno glavo.

Ob uporabi materialov ustrezne kvalitete je predvidena zivljenjska doba 10-15 let, pri ¢emer so
izkljuceni pojavi zaradi nastopa visje sile — ujme, havarije, izredne poplave, ...

Dimenzije so razvide iz detajla, graficni prikaz G12 in G13.
Vsi stiki morajo biti izvedeni skladno s pravili stroke in navodili proizvajalcev!

S projektantom in naro¢nikom se pred izvedbo uskladi nacin postavitve, detajle stikov in vgrajevanja
posameznih elementov in pritrjevanja!

Na naslednjih slikah so prikazani primeri detajlov stikanja:
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Slika 38 stik na uho: steber - lega Slika 39: Cepi za stike, steber, lega in vezi

Slika 40: primeri stikov

2.4.24 ZAPORNICA

Ureditev zapornice je nacrtovana s ciljem preprecitve dostopa motornim vozilom do vode in sicer
zaradi pricakovanih potencialnih scenarijev CiS¢enja vozil, deponiranja odpadkov in odpadnega
materiala in ostalih nesprejemljivih in nedovoljenih posegov na priobalnem zemljiscu, ki so na podlagi
Zakona o prekrskih (ZP-1) opredeljeni kot prekrski po 181. Clenu Zakona o vodah (ZV-1-NPB7; in
po ostalih zakonih). Zapornica se vkljuci v razpis za izvedbo — izvedba se prilagodi razmeram na
terenu (klasi¢na zapornica, potopni stebricki, verizna zapora, ...), po dogovoru z narocnikom.

V sklopu celovite ureditve podajam primer primerne ureditve. Predlagam postavitev rocne zapornice
(ni potrebna el. instalacija), viSine 1,0 m, maksimalne Sirine zapiranja 2,5 m (zagotovitev hodnika za
pesce). Predvidena Sirina hodnika za peSce kot javne povrsine, dolo¢ena na pricakovanega Stevila
pesScev. V minimalni Sirini hodnika za peSce morata biti upoStevana prometni prerez pesSca in
varovalni pas. 48. ¢len Pravilnika o projektiranju cest (Ur. I. RS, 91/05) predpisuje pescev prometni
prerez Sirine 0.75 m in viSine 2.25 m ter prosti prerez Sirine 1.00 m in viSine 2.50 m (slika Slika 41:
Prosti in prometni prerez za pesce). Ker je pri nacrtovanju potrebno upostevati tudi zagotavljanje
neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb, je potrebno uposStevati Sirino za uporabo
invalidskega vozicka, ki znasa minimalno 1.20 m.
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Slika 41: Prosti in prometni prerez za pesce Slika 42: primer zapornice

Na podlagi vodnogospodarske prakse urejanja z vodami predlagamo ter ker bo dostop urejen
predvsem z namenom dostopa resevalnim enotam do Save, da se manipulacija z zapornico prenese
na Gasilsko brigado Ljubljana, MOL in koncesionarja za upravljanje z vodami.

Dodatna vrednost predvidene ureditve dostopne poti je tudi zagotovitev dostopa resevalnim ekipam,
v primeru intervencije, do vode. Po podatkih Gasilske brigade Ljubljana je najblizji dostop do Save,
na plazi Jezica, iz katera pa je v Casu nizkih pretokov zaradi razgibanega dna struge otezen dostop
s plovili. Dostop do vode v primeru potrebe po spustu ¢olna v Savo je zato zelo priporocljiv.

2.4.25 ORGANIZACIJA GRADBISCA

Gradbena dela se bodo izvajala na desni brezini. Dostop je predviden iz javne poti, za potrebe
gradbisca se vzpostavi zacasno dostopno pot in rampo. Gradbena dela bodo v celoti potekala z desne
brezine. Zaasno dostopno cesto in rampo se po koncanih delih v celoti odstrani, teren se povrne v
prvotno stanje. Za odlaganje odkopnih materialov se po potrebi predvidi zacasna deponija, ki se
uredi na desni nabreZini. Zaradi suhe zemljine je predviden sprotni odvoz. Zagotovi se izoliranost
izkopnega materiala zaradi vsebnosti dresnika. Dresnik se odstranjuje strogo po navodilih podanih v
projektu. Za potrebe izvedbe gradbenih del bodo urejeni gradbis¢ni provizoriji, wc, koSi za smeti in
zaCasna deponija gradbenega materiala. Preusmeritev vode v strugi ni predvidena, pred izvedbo del
se uredi drenazni nasip. Pred pricetkom del je o nameravanih delih potrebno obvestiti pristojno
ribisko druZzino.

Pred gradbenimi deli je poleg priprave in ureditve gradbisc¢a potrebno opraviti pripravljalna dela, ki
v splosSnem vkljuCujejo posek razrasle obrezne vegetacije, zakolicbo, postavitev precnih profilov,
odriv humusa in odlov ribjih populacij.

Dostop do struge je predviden iz lokalne poti, preko obstojecega prikljucka. Glede na lastnosti
okoliSkega terena, je za nemoten dostop predvidena ureditev internih dostopnih poti. Polaganje filca
in nasipom drobljenca ali tampona naj se izvede Cez zatravljene povrsine, v primeru izvedbe del po
daljSem dezevju, oziroma v primeru, ko bo prekomerna razmocenost terena onemogocala normalen
transport.
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Dostop do struge je predviden iz desne nabrezine preko internih transportnih poti vzdolz struge.
Lokacije dostopne poti in dostopnih ramp naj v soglasju z investitorjem doloci izvajalec, na risbi
nacrtovane ureditve je podan predlog.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih, je
predvidena postavitev gradbiscnih provizorijev. Lokacijo postavitve doloci izvajalec, na risbi
nacrtovane ureditve je predlog lokacije.

Tehnologija gradnje zlozb zajema izgradnjo gradbenih jam in zacasnih nasipov. Dela naj se izvajajo
v susnem obdobju, da se zagotovi suhost gradbene jame. V primeru prisotnosti podtalne vode, se
za Crpanje vode uporabi potopna Crpalka, prikljuéena na bencinski agregat.

Tekom izvajanja zemeljskih in zavarovalnih del, se bo kopicil odvecni izkopni material, ki bo nastal
pri izkopu gradbene jame in ne bo uporabljen za zasip in formiranje brezin. Glede na moznosti se
izvaja izravnava profilov. Odvecni izkopni material je potrebno nakladati in deponirati, na lokalno
deponijo, sproti, z napredovanjem del. Se posebno skrbno se mora nalagati in sproti odvaZati

vvvvv

Ob izkopu se mora iz zemljine pred nadaljnjim transportom odcediti voda (v kolikor bo prisotna),
preko odcejanja je omogocena tudi migracija organizmom nazaj v recni habitat, zato naj se zemljina
odcedi neposredno ob vodotoku.

V primeru poviSanega vodostaja je potrebno strojno mehanizacijo in gradbeno opremo parkirati na
obmodju izven visokovodnega profila. Vsa zaCasna skladis¢a in pretakaliSca goriv, maziv ter drugih
nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v okolje (predlagana lokacija: dvorisce).

Ravnanje z gradbenimi odpadki

Na obmodju izvajanja del je potrebno posvetiti skrb ravnanju z gradbenimi odpadki. Z njimi je
potrebno ravnati v skladu z okoljsko zakonodajo. Pri izvajanju del je potrebno upostevati:

- ukrepe za zascito podtalnice,

- varovanje okoliskih rastlin in zivali,

- stalen dostop intervencijskih vozil,

- ukrepe za izvajanje varstva pri delu,

- ukrepe za zascito zraka (hrup, dim, prah),

- zasCita in varovanje gradbisca pred nepooblasc¢enimi osebami,

- minimalno povisanje hrupa na gradbiscu.

Po zakljucenih delih je potrebno gradbisce ocistiti, poskodovane povrSine in povrSine namenjene
izkljuno za potrebe gradbiS¢a pa povrniti v prvotno stanje oziroma primerno krajinsko urediti.
Odstranjeni humus je potrebno splanirati na prvotna mesta. Po konc¢ani gradniji je potrebno odstraniti
vse, za potrebe gradnje zaCasno postavljene objekte in ostanke zacasnih deponij. Vse ob gradniji
prizadete povrsine se po zakljucku del vzpostavi v prvotno oziroma primerno stanje.

Sirino gradbié¢a je potrebno ¢im bolj omejiti, da se zmanj$a vpliv na okolico. Med gradnjo ni
dovoljeno odlagati materiala v okolici vodotoka, oziroma je potrebno zagotoviti prost pretok
vodotoka (moznost visoke vode) in prepreciti erozijo materiala v vodotok. Prav tako je potrebno
prepreciti izlitje nevarnih snovi v vodotok in s tem onesnazevanje okolice.
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2.4.26 UKREPI ZA PREPRECITEV 0Z. ZMANJSANJE PRICAKOVANIH
VPLIVOV NA OKOLICO

Izvajalec del mora uporabljati le motorna tovorna vozila in mehanizacijo, ki so ustrezno opremljeni

za prevoz posameznih vrst materiala in tehni¢no brezhibni, kar se dokazuje z dokumenti, veljavnim

v cestnem prometu po Zakonu o varnosti cestnega prometa, ter imeti na gradbiscu sredstva za

intervencijo, e bi bila eventualno potrebna.

Pri gradnji ne bodo uhajali strupeni plini, nevarni delci in plini, ne bo nevarnega sevanja, ne bo

onesnazenja ali zastrupitve vode in tal. Predvideni so naslednji ukrepi:

- v sklopu gradnje ni predvidena uporaba ali skladiSc¢enje kemikalij ali drugih snovi v kolic¢inah, ki
bi predstavljale nevarnost za okolje,

- emisije prahu na gradbis¢u med izvajanjem del in transportom se morajo omiliti z mocenjem z
vodo, drugih prasnih emisij, ki bi vplivale na zdravstveno zascito in varstvo okolice ne
pricakujemo,

- mehanizacija in tovorna vozila morajo biti ustrezno opremljena za prevoz posameznih vrst
materiala in tehni¢no brezhibni.

Gradbene odpadke zaradi obratovanja gradbisca oz. CiS¢enja mora izvajalec odvazati v soglasju s
pristojno organizacijo na ustrezno deponijo. Predlagamo, da investitor oz. njegov izvajalec del pridobi
potrdilo o deponiranju odpadkov, zemljin ali 0 namenski uporabi.

Morebitne nevarne materiale, nevarne snovi, lahko vnetljive snovi, zdravju in okolju nevarne snovi
se sme uporabljati na gradbiscu, na delovhem mestu le v takih koli¢inah, ki so nujno potrebne za
izvedbo tehnoloske operacije. Nevarni materiali se morajo hraniti v zato posebej doloenem in
urejenem ter zavarovanem prostoru na gradbiscu, ki je ustrezno oznacen s predpisanimi oznakami
in opozorili. Jeklenke tehnicnih plinov (acetilen, kisik, argon, CO2) se skladiscijo na dolo¢enih mestih
izven objekta, prostor doloci vodja delovisca. Jeklenke z butan-propan plinom se ne smejo skladisciti
pod nivojem terena.

Med gradnjo bo nivo hrupa obcasno nekoliko povecan, glede na fazo izvajanja del, vendar
ocenjujemo, da ne bo presegal z uredbo dovoljenih nivojev. Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del
v predpisanih terminih in uporabljati stroje, gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva, ki ne
povzrocajo nepotrebnega dodatnega hrupa.

2.4.27 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzrodili
porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih ravni, Skode na drugih
delih gradbenega objekta, zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije. Ker bo objekt zgrajen v
pretocnem delu struge, se ob nastanku poplav in preplavitve, zaradi moznosti transporta plavin in
plavja dolvodno po strugi dopus¢a moznost nastanka poskodb.

VARNOST PRED POZAROM
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Tip ureditve vodnogospodarski objekti, ne zahteva izrecno varstva pred pozarom, obenem objekt v
fazi obratovanja ne bo pozarno ogrozen. Studija pozarne varnosti ni predvidena.

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanjSa oddajanje emisij,
ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta in zmanjsa onesnazenje ali zastrupljanje vode ali
zemlje. Objekt bo zgrajen iz sonaravno iz naravnih materialov, odvajanje odpadnih voda in ostalih
emisij ni predvideno.

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca,
udarca, opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja, pri ¢emer je potrebno
upostevati, da objekt predstavlja obrezno zavarovanje in ne stavbe, oziroma urejenih tlakovanih
pohodnih povrsin.

ZASCITA PRED HRUPOM

Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za pocitek in delo,
je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razli¢nimi oblikami hrupa. V objekt ne bodo
vgrajene naprave, ki bi povzrocale hrup ali vibracije. PrezraCevanje je zagotovljeno naravno.

VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE
Objekt ne bo prikljuen na energetsko omreZje oziroma za svoje obratovanje ne bo potreboval
toplote.

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt ne spada tudi med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih
stavb (Ur.l. RS, st. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, st. 77/2009 OdI.US: U-1-138/08-9).

Dostop do vode je zagotovljen po klancini na stranskem vhodu, pri ¢emer mora biti osebi
zagotovljena pomo¢ pri manevriranju. V obravnavni je ureditev invalidske rampe do vode.

2.4.28 ZAKLIJUCEK

Predmetna tehni¢na dokumentacija zajema vzdrzevalna dela na desni brezini Save na JeZici, pod
Crnugkim mostom, v neposredni blizini Kopaliséa Laguna. Omenjena breZina je predmetnem
obmodju mocno degradirana, breZino v veliki meri prerasca gosto razrasel dresnik, brezina je zasuta
z naplavinami. S ciljem stabilizacije je predviden posek dresnika, odstranitev vrhnjega sloja
prekomerno odlozenih naplavin (zemljine), stabilizacija brezine z ureditvijo obreznega zavarovanja
v obliki kranjske stene, ureditev dveh dostopov, ki bosta zagotavljala varno vstopanje in izstopanje
po brezini, ureditev lesene klancine za neposreden dostop do vode, vkljuéno z ureditvijo dostopa
invalidom, postavitev zapornice, za preprecitev dostopa do vode motornim vozilom, postavitev
urbane opreme in informativnih tabel. Predlagamo vsebino kronologije JeZice kot obmodcja na
katerem se bodo nahajali posamezniki, ki bodo brali vsebino in vsebino zavarovanih in varovanih
vsebin narave.
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Z nacrtovano ureditvijo, ki je lokalnega znacaja, problematika poplavne in erozijske nevarnosti ne
bo odpravljena, niti ni ciljna, je pa z upostevanjem predpisov in znanj, z razli¢nih podrocij (konsenz
vodnogospodarske, gradbene, naravovarstvene, okoljevarstvene, ekonomske, ribiske, arhitekturne,
prostorsko nacrtovalske in gasilske/prometne stroke), podana interdisciplinarna reSitev ureditve
problematike predmetnega odseka. Narocnik in investitor bo lokalna skupnost, Mestna obcina
Ljubljana, objekt bo predstavljal vzdrZevalna dela v javno korist z ureditvijo obreznih zavarovanj, na
javnih povrsinah in bo javno dobro v lasti MOL, zato ima predvidena ureditev tudi splosen druzbeno
koristen namen, obenem se z njim ureja kulturna ekosistemska storitev ter izpolnjuje dolocba OPN
Ljubljana po zagotovitvi neposrednega dostopa do vode in moznosti zagotavljanja rekreacije.

Hidravlicne razmere se po izvedbi lokalnega posega ne bodo spremenile. Poplavna nevarnost na
obmodju urejanja ni predmet projekta. Opisana vzdrZevalna dela na nobenem izmed odsekov ne
predstavljajo protipoplavne ureditve, zato v zakljucku zakljuujem, da je bilo upostevano taksno
urejanje, da s predvideno ureditvijo ne bomo poslabsali poplavnih razmer tretjim osebam, da ne bo
priSlo do poslabSanja stanja voda in da ne bo onemogoceno varstvo pred Skodljivim delovanjem
voda.

Pri zakoli¢bi oziroma pred pricetkom del opisanih v predmetni tehni¢ni dokumentaciji mora biti na
terenu prisoten tudi projektant, katerega je potrebno kontaktirati v primeru kakrsnihkoli sprememb
ali nejasnosti. Ob izkopu temeljne jame se opravi geomehanski ogled.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljisCe vodotoka.
Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradnje, postavljene provizorije in odstraniti
vse ostanke zacasnih deponij. Vse, z gradnjo poskodovane povrsine, je potrebno krajinsko ustrezno
urediti (dovoljena je uporaba zgolj avtohtone vegetacije)

Zaradi zagotovitve varnosti pred skodljivim delovanjem voda, se mora gradnja organizirati tako, da
ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotoku za zadrzevanja zalednih voda ob vecjih nalivih, ki
lahko nastopijo v ¢asu gradnje. Potrebno je upostevati vse pogoje v Vodovarstveni uredbi, navedene
v tabeli 1.2 izvajanje gradbenih del.

Pri izvedbi del je potrebno upostevati zahteve Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premicnih gradbiscih (Ur. I. RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Pred pricetkom del je potrebno o nameravanih delih obvestiti upravljalce gospodarske javne
infrastrukture, ki imajo na predmetnem obmodju svoja omrezja. O predvidenem posegu je potrebno
obvestiti lastnike posameznih zadevnih parcel in pridobiti njihova pisna soglasja.

Pred pricetkom del je potrebno urediti gradbiSce ter evidentirati stanje prostora, objektov in vseh
povrsin ter vegetacije trase.

Menges, junij 2022 Sestavil:
Simon Mrak, univ. dipl. inz. vod. in kom. inZ
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