SIRINA VODNEGA CURKA
(M = 1:50)

mehki zagon Crpalke
(prikaz loka vodnega curka ob
mehkem zagonu Crpalke)
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PREREZ CEVI NA IZTOKU
VODE (M = 1:10)

32 Sob za brizganje vode
fi10 mm na medsebojni
razdalji 3,86 cm v eni ravnini
(PZI PROJEKT STROJNIH
INSTALACLJ)

skulptura nerjavece jeklo fi500/8mm

OPOZORILO!

Za izvedbo Sob je potrebno upostevati
nacrt strojnih inStalacij in tehnoloske
nacrte PZI!

3D PRITRDITVENA KONSTRUKCIJA POKROVA IN SOB ZA BRIZGANJE VODE

plos¢ato jeklo na kate
Sobe za brizgan
privijateno na je

de v debelini 5 mm
0 krizno podkonstrukcijo

obe za brizganje vode

a pritrdtev sistema

3D PRIKAZ POKROVA IZTOKA IN SOB ZA BRIZGANJE VODE \

maska privarjena na podkonstrukcijo
po robu cevi mora prepreciti pogled
vV notranje

s amesll Na
rukcijo premer mora
opolnoma prekriti prostor
j0 za brizganje vode

POZICIJA POKROVA V MONTIRANEM STANJU (M=1:5)

OPOMBA: vsi deli pokrova
morajo biti izvedeni iz
nerjaveCega jekla!
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3D PRIKAZ IZVEDBE POKROVA IN MONTAZE

pritrditveni jekleni obro¢ z podolgovatimi luknjami

Q J / pokrov iz nejraveCega
€ : . jekla
| - —

zatic privarjen na podkonstrukcijo
znotraj cevi skulpture

podolgovata luknja

razSirjena luknja
za montazo

pritrditveni jekleni
obro¢ z podolgovatimi
luknjami

smer vrtenja pri montazi

POZICIJA POKROVA PRED MONTAZO (M=1:5)

OPOMBA: izvajalec pokrova
in podkonstrukcije pripravi
delavnisko risbo, ki jo mora
potrditi odgovorni vodija
projektal

zati€ privarjen na podkonstrukcijo
znotraj cevi skulpture

nosilec privarjen na pritrditveni jekleni obro¢
in pokrov iz nejraveCega jekla

5
0,09 ,

razSirjena luknja za montazo

nosilec privarjen na pritrditveni jekleni obrog in pokrov iz nerjavecega jekla
sluzi kot distan¢nik v ravnini Sob za brizganje vode (dolZina enaka Sobam)

zati¢ privijaten na podkonstrukcijo

podolgovata luknja

pokrov iz nerjavedega jekla

NA PODKONSTRUKCIJO

podolgovata luknja

smer vrtenja pri montazi

OPOMBA:

V KOLIKOR BO STUDIJA VODNEGA
CURKA POKAZALA NJEGOV ZAMIK V
ODNOSU DO SAHTA, SE LAHKO CEV
SKULPURE V NJENEM IZTEKU
RAHLO KORIGIRA. KOREKCIJO
OBLIKE CEVI SKULPTURE MORATA
PISNO POTRDITI PROJEKTANT
ARHITEKTURE IN PROJEKTANT
STROJNIH INSTALACJ!
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podolgovata luknja

OPOZORILO:

POKROV MORA BITI IZVEDEN
IN PRITRJEN NA SKULPTURO
TAKO, DA JE ZAGOTOVLJENA
VARNA UPORABA
SKULPTURE TEKOM CELOTNE
ZIVLJENSKE DOBE. POKROV
SE NIKAKOR NE SME
ZRAHLAJTI IN OGROZATI
UPORABNIKOV SKULPTURE
0Z. MIMOIDOCIH! PO POTREBI
SE NA POKROV DODA SE
KONTRA VZMET ALI ZATIC, KI
ONEMOGOCA FIZICNO
ODVITJE POKROVA.

nosilec privarjen na pritrditveni jekleni obro€ in pokrov iz nerjavecega jekla

smer vrtenja pri montaZi pokrova na skulpturo

zati¢ pred montazo pokrova - pokrov potrebno zasukati v konéno lego

zati€ v koncni legi pri montriranem pokrovu

razSirjena luknja za montazo

3D PRIKAZ IZTOKA VODE IZ CEVI

pokrov cevi na iztoku vode

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbiséu
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.

- Izvajalec in nadzomni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi naérti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inStalacije,...) je potrebno nemudoma sporogiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje

projekta ni dovoljeno!

- Prekinjeni morajo biti vsi spaji razliénih kovin, ki bi lahko povzro€ali kontaktno korozijo.

- Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanasanje in sklicevanje izkljuéno na armaturni naért ali naért arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen nacrt komunalne infrastrukture.

gradnja + 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.

P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.
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1000 Ljubljana
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