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 TLORIS POHODNE RESETKE (M = 1:

" NAVIDEZNA OS SAHTA (POTEKA SKOZI SREDISCE SAHTA)

3D PRIKAZ POHODNE RESETKE

JE 1Z 0S| POMAKNJENA ZA 2 CM - § TEM SE DOSEZE STATIENO
| OPTIMALNO RAZPOREDITEV SIL POHODNE RESETKENA '
| JEKLENO PODPORO (NOSILEC) ——

4 | 240 -~ JEKLENA VROCE CINKANANOSILNA PODPORA POHODNERESETKE
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__POKROVST.2(FIKSNIPOKROV)

i y Iinijskg""ﬁka‘haleta z reg\d\k
/1 L/ OPOMBE:
RESETKA NALEGA NA PODPORO NA PRIBLIZNO ENAKOMERNEM, - Vse kot je potrebno preverit na gradbiséu
RASTRU M / 0\ Y /] - Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
a 3 - — - - |lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih
— PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi naérti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
\ ‘ - in e'Ie:ttro injtalzalgije,.'..) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
4 / \ f)I‘O]e tanidovoljenol o . )
NAVIDEZNA OS SAHTA (POTEKA SKOZI SREDISCE SAHTA) Prece e vl dofon rever red a3t vedoe boonsi et vseh sesauh del
_— T~ \ < \ projekta (zanasanje in sklicevanje izkljuéno na armaturni naért ali naért arhitekture ni dovoljeno).
-~/ \v ) “7,,/5—”/ . - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
JEKLENA VROCE|CINKANA NOSILNA PODPORA POHODNE RESETKE - navedene v gradbenem dnevniku. . . .
JEIZ S| POM AKN JENA ZA 2 CM -STEM SE DOSEZE STAT|CNQ ~ - Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen nacrt komunalne infrastrukture.
OPTIMALNO RAZPO\‘REDITEV SIL,;,PO\HODNE RESETKE NA A gradnja + 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.
- | JEKLENO PODPORO (NOSILEC) L %
DETAJL D-01 (M = 1:5) P PLUS ARHITEKTI
/ Pohodna resetka iz nerjavetega jekla - zasnova resetke se <_> “ !
ujema z okoligkim tlakovanjem. Raz\dq{i’ena jena4 ﬂdrel‘é\, pri “" .. .. “ “‘ "‘.. .. “‘ “ .. proje ktira nje d.o.o. £ :
=4 . tem se za servisni dostop v fontano odstranjuje samoen “‘ “ . .. “ “ O‘. .. “ ‘ . . o
\ _ del redetke. Debelina profilov zna$a 3 mm viSina pa 30 mm. “‘ ‘. . “ *@m\ %‘ﬁ’é\ #' AR @.‘ “‘“‘ ‘ .. Y(l)zomoal.rjiflij gr?; 38 sk
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- POKRO\V SLs (FlKS;Nl POKROV)/” | ““".. .. 9‘%%@‘%%@“## g. “’ “‘“‘“ .. . §t. in datum dopolnitve: /
X J A “"“‘.. " “ "“ . ““‘ “‘ . Stevilka projekta: 09/2017
/0 > ‘t’ < > ‘@"'"‘m"‘ ﬂil’-’ < S > <> Mestna obcina Liubli
é - brLiSenﬂrb"eton ..“‘,é‘b‘Q“““%%é é.ﬁﬂ.mﬁ&é‘é"‘%““““‘..’“““‘ investitor: Miitﬁﬂr’; (1”,”;-1] Lfjog)alr_]i?mugna, Slovenija
q \‘ , / 7 \ / \ . . > . . . . - objekt: VODNA SKULPTURA
i s -~ Snemljiv del reSetke omogoga servisni vstop v $aht. . ..‘ “%“‘— “ ‘A “g@% ‘Q@ .’Aé:ﬁ;““‘““ ‘ ‘. ... . ““‘ lokagija objekta: CENTER, LJUBLJANA
i - Ta del resetke je zasnovan tako, da na vogalih ni ostrih - ..“ o \ o "g‘h_,' Ak L‘ EM\ A\ . . . yrsta projekta: P71
A "né“§pi¢eﬁih" delov, ki b’,,'v*”"ogroiaITVaf%nosf serviserjev /,,/’/ . “““‘a“‘ga‘vs’.‘ .. ‘v““““‘ . . ‘ ““ vrsta naérta: 1. ARHITEKTURA
i vstopu v Santl! w . A . . . . |
X e S e e s o pri vs il : - - . ‘ ‘ “ ““‘ g ,”@. . ‘ “‘ S . ..““‘ Stevilka nacra: 09/2017-A
N “.‘:’:::::‘ "‘,{““:::?’ T~/ By . Q": L0y ~# ‘ “““ . ‘ “ risba: 1520 TLORIS POHODNE RESETKE
TR0 T TS __POKROVST. 4 (SNEMLJIVI POKROV) <> h‘ﬂg"\.@‘ ““’ < —
\ > / “ ““ ..‘4“‘21'};4‘%% . “““‘ ‘ . odgovorni vodja projekta: Primoz BORSIC, mag.inZ.arh.
. ' <> \ £%Y . .. <> <> ““ . identifikacijska Stevilka: ZAPS A-1740
“‘"‘. . ‘i . “““ “‘ . “‘ “ . odgovorni projektant: Primoz BORSIC, mag.inz.arh.
“‘ ‘ . .. . ““ “““... ..‘ “““ ‘ ‘ .. . identifiaciska Stevilka: ZAPS A-1740
, . . . . . avtor/projektant: Primoz BORSIC, mag.inZ.arh.
”/”/ ‘ ‘ . ’ ‘ ‘ “ “ . avtor/projektant: mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inZ.arh.
T — \ L \ \ y J \ ’ projektant: Dejan SEMIC, mag.inZ.stavb. dipl.inZ.grad.
. S : v T — — e Datum: MAREC 2022 Merilo: 1:10,1:5
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