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NASLOVNA STRAN NACRTA

NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE - 3

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

VODNA SKULPTURA

kratek opis gradnje

Predvidena je postavitev nove vodne skulpture v Ljubljani.

Se objektov, uredifev poviin in komunatih naprav z navedbo viste gradnje
vrste gradnje X  novogradnja - novozgrajen objekt
Oznatiti vse ustrezne viste gradije X  novogradnja - prizidava

[1 rekonstrukcija

[J sprememba namembnosti

[J odstranitev

0 drugo
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI {projektna dokumentacija zaizvedbo gradnje)
(IZP, DGD. FZ PiD)
Stevilka projekta 0912017

[0 sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podroéje naérta

3 -NACRTIS PODROCJA ELEKT ROTEHNIKE

Stevilka nacrta E-61/22

datum izdelave APRIL 2022
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

projektant nagrta (naziv drigbe) ESPIN, d.o.o.

naslov

Bernekerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana

ime in priimek pooblastenega
arhitekta, poobladtenega inZenirja

TomaZ PETERLIN, el.tehnik

identiflkaciska Stevilka

125 E-9048

podpis pooblagfenega arhitekta,
pooblaséenega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv drzbe)

P PLUS ARHITEKTI d.o0.0.

naslov

ViZmarska pot 38, 1000 Ljubljana

vodja projekta

PrimoZ BORSIC, m.i.a.

identiflkacijska Stevilka

ZAPS A-1740

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

PrimoZ BORSIC

podpis odgovome osebe projektanta

stevilka izvoda
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383 TEHNICNO POROCILD oo
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1.2. OPIS INSTALACK L.t e e e e e e
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3.4, [ZRACUN RAZSVETLIAVE . ...ttt oo e e e e e e e e
3.2 [ZRACUN KONICNE MO ... oo oo e e e e
33 DIMENZ IONIRANJE IN KONTROLA KABLOV ... oo e e

d. PROIEKTANTSIE] PP s st s s s s 10

34 RISBE

List st: Nazv risbhe:

E-1 - SITUACIJA

E-2 - TLORIS STROJINICE

E-3 - TLORIS STROJNICE — STRELOVODNA INSTALACIJA
E-4 - SHEMA RAZVODA

E-5 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNKA R-VOD

E-6 - STROJNA SHEMA

E-7 - BLOK SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

E-8 - SHEMATSKI PRIKAZ IZENACEVANJA POTENCIALOV
E-9 - BLOK SHEMA TELEKOMUNIKACIJ
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3.3 TEHNICNO POROCILO
1. TEHNICNIOPIS

1.1. Splosno

Naért projektne dokumentacije PZl moénostnih in signalno komunikacijskih instalacij je izdelan skladno z
veljamimi  tehniénimi  predpisi in  standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo wveljawmim
standardom.

Pri projektiranju so bili upcstevani ukrepi in resitve:
- Pravinika © zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (UL RS 140/21) s
pripadajoto tehniéno smemico (TSG-N-002:2021- Nizkonapetostne elektriéne instalacije),

- Pravilnika o zagéiti stavb pred delovanjem strele (UL RS 28/2009) s pripadajoto tehniéno smernico
TSG-N-003:2021-Zascita pred delovanjem strele).

- Zahteve in podatki strojnega projektanta PROJEKT FORMA d.o.o., §t. naérta: 28/22

Moénostne instalacije obsedajo: splogno in tehnoloskoe moé za strojnico, splogno in varnostno
razsvetliavo ter izenadevanje potencialov in ozemljitve.

Signalno komunikacijske instalacije obsegajo: podatkowe powezave zapotrebe avomatike.

Nadért elektrinih indtalacij je izdelan na osnovi gradbenih podlog ter podatkih arhitekta ter strojnega
projektanta.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del odkrije neznano elektroenergetsko napravo, mora tako] ustawiti
dela ter o tem obwestiti distributerja omrezja.

1.2. Opis instalacij

Instalacije so predvidene s kabli, poloZzenimi nad ometom na kabelski polici ter delno v instalacijskem
kanalu.

Vsi kabli so tipa NYM-J, LIYCY, UTP, detajlno $tevilo zil in prerez kablov je razviden iz enopolne risbe ter
blok shem povezav.

Splosna moc
Predviden je nov energetski dovod iz obstojedée merilne omare PMO.

V strojnici je predvidena namestitev novega razdelilnika R-VOD. Razdelilnik je predviden v nadometni
izvedbi z vgrajenimi elementi za zaséito posameznih tokokrogov.

Poleg napajanja in krmilnih povwezav za tehnologijo kotlovnice je predvidena instalacija splosnih encfaznih
in trifaznih viénic.
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Moc¢ za strojne naprave

Napajanje porabnikov v kotlownici je predvideno po zahtevah projektanta strojnih ingtalacij.

Vse naprave v strojnici se napajajo oziroma krmilijo iz razdeliinika R-VOD oziroma iz omare dobavitelja
krmilne opreme R-REM.

Iz razdeliinika R-VOD se napaja krmilna omara R-REM, potopne &rpalke, odvodni ventilator... Celoten
sistem vezave in napajanja strojnih elementov je potrebno pred izvedbo uskladiti z dobavjenc opremo.

V sklopu nacrta je predvideno samo napajanje elementov (omara krmilne opreme, crpalke,
ventilator..). Vse ostale povezava niso predmet naérta in so zajete v sklopu dobavitelja krmilne
opreme.

Meritve elektricne energije

Meritve porabe elektri¢ne energije so predvidene v sklopu lo¢enega nadrta.

Predvidena je prikljuéna mo¢ 14kVV ter varovalke 3x20A.

Razsvetljava

Razswetljava je predvidena z nadgradnimi LED svetilkami z zas&itno kapo v zasdéiti IP66.

Vklop swvetilk je predviden z nadometnimi stikali v prostoru. Stikala se namesti na visino 1,2m cd tal.

Varnostna razsvetljava

Vamostna razsvetljava je namenjena za oznadevanje izhodne poti v sludaju izpada omrezne napetosti.

Vamostna razsvetljava je predvidena s samostojnimi LED swetilkkami z wgrajenim lastnim virom napajanja
v pripravnem spoju. V primeru izpada omrezne napetosti se swetilka preklopi na lastni vir napajanja. Vklop
svetilke se izvede v predpisanem ¢asu, ki mora biti krajgi kot 15 sek.

V blizini swetilke mora biti name&éen ustrezen vamostni znak za prikaz smeri izhoda. Pri lokaciji take
oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru wlopa varnostne razswetljave oswvetlien in da znak
prikazuje pravo smer izhoda.

Varnostni znaki morajo biti v obliki in banv skladni s SIST 1013. Varnostni znak mora biti zelene bane na
beli podlagi, na njem pa je obris beZedega ¢loveka, smema puscica (levo, desno, navzdol-izhod) ter
pravokotnik.

Ob swetilkah varnostne razswetliave mora biti oznaka iz katere je razvidno iz katerega razdelilnika se
napaja, $tevilka tokokroga ter zaporedna stevilka swetilke. Indtalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti
oznacen tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

Ozemljitve

V sklopu naérta je predvidena ozemljitev vodne skulpture, ki se jo izvede z pocinkanim trakom, delno v
temelju ter delno v zemlji. lzvede se tudi czemljitve vseh kovinskih delov v kotlownici. Kovingske mase se
preko Zzice HO7V-K 6 mm2 oziroma 16 mm2 veZe na glavno izenacitveno zbiralko kotlownice (GIP-KOT).

Telekomunikacijske instalacije

Instalacije so predvidene s kabli, polcZzenimi nad ometom v instalacijskem kanalu ter delno v zasditnih
ceveh.

Predvidena je powzava od obstojetega TK jaska do podatkowne wiénice v strojnici. Instalacija je
predvidena s kablom UTP kat6.
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2. ZASCITAPRED ELEKTRICNIM UDAROM
Zascéita pred elektriénim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober
2007.
Samodejni odklop napajanja je zasdéitni ukrep, pri katerem:

- je osnovna zascita zagotovjena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v
skladu z dodatkom »A«, &e pride v postev, v dodatku »B,

- je zaséita ob okvari zagotovjena z zaséitno izenaditvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja
v primeru okvare v skladu stofkami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za oshovno zastito (zasito pred neposrednim dotikom):

-vsa elektri¢na oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zaséito, opisanih v dodatku:

- »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrow.
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.

Zahteve za zas€ito ob okvari (zas€ita pri posrednem dotiku):
- Zasditna ozemljitev in zasditna izenaditev potencialov
- Samodejni odklop ob okvari
- Sistem instalacije TN, TT, IT
- Dodatna zaséita

Zascitna ozemljitev
lzpostavjeni prevodni deli morajo biti povezani z zaséitnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako wsto
ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavjeni prevodni deli morajo biti povezani na isti czemljitveni sistem posamicno, v
skupinah ali skupno. Vodniki za zaséito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zaséitni vodnik po SIST
HD 60364-5-54.

Zascitna izenacitev potencialov

V wsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli
povezani v zaséitno izenaditev potencialov

- kovinske cevi napajalnih sistemov ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske,
vodovod ne,

- tuji prewodni deli konstrukcije stave, ¢e so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli
centralnega ogrevanja in klimatskih naprav,

- kovinske armature Zelezobetonskih konstrukcij, ¢e so dotakljive in zanesljivo medsebojno
povezane.

Ce ti prihajajo od zunaj, jih je treba povezati skupaj &im blizje mestu njihovega vstopa v stavbo.
Vodniki za izenacitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V objektu je poleg razdeliinika predvidena glawa omarica izenadevanja potencialov GIP-PK. V njej se
zdruzijo ozemljitveni vodi iz posameznih kovinskih mas. Glawni ozemljitveni vodnik poteka od GIP-PK do
ozemljila cbjekta, ki se izvede z vodnikom 16mm?2.

V grafie¢nem delu je podan shematski prikaz povezav izenacevanja potencialov v kotlownici s podanimi
preseki kablov.
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Odklop napajanja

Kot zagditni ukrep pred elektri¢nim udarom je predviden samodejni odklop (z instalacijskimi odklopniki
oziroma talilnimi varovalkami), predvideni sistem instalacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavjeni prevodni deli povezani preko zasditnega vodnika z
ozemljilno toéko napajalnega sistema. Zaséitne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da
pride do samodejnega odklopa v ¢asu, ki ustreza navedenim wrednostim v preglednici 41.1, tocka
411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, &e pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in
zaséitnim wvodnikom, oz. izpostavjenim prevodnim delom v poljubni toéki instalacije. Varovalni elementi
morajo biti izbrani tako, da zagotavjajo pri napisgji priSakovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne Sase
skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- za dovode in neprenosne porabnike vedje kot 32A t=5sek

- za prenosne porabnike in viénice 400V do 32A t=0,2 sek.

- za prenosne porabnike in vicnice 230V do 32A t=04sek

Lastnosti zasditnih naprav in impedanca zaséitnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogo;:
Zs % la< Uo

kjer je:

Zs - impedanca okvarnezanke

la - tok, ki zagotavlja samodejniodklopzaséitne naprave

Uy - nazivna napetostmed linijskimvodnikom in zemljo
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3. 1ZRACUNI

3.1. lIzrac¢un razsvetljave

V prostorih objekta so izbrane swetilke v skladu z zahtevami investitorja.
Povpre¢na srednja oswvetljenost prostora se izraduna po formuli:

gl ¢ xnxk
S
kjer pomeni:
E- povpreéna srednja osvetljenost prostora (Ix)
n- skupno $tevlo sijalk v prostoru
¢ - swvetlobni tok sijalke (Im)
nxk- izkoristek razswetljave, faktor zaprasenosti in staranja
s - povr§ina prostora (m?2)

Zahtevana povpretna srednja oswetljenost po SDR je za kotlownice je 200-250lx. Dosezena vrednost je v
predpisanih mejah.

3.2. Izraéun koniéne moci

Cbremenitev_kotlovnice:

Instalirmna moé¢ Pi=156 kKW

Faktor istoGasnosti fi =0,8

Koniéna mod& Pk= Pi xfi=125 kW
Koniéni tok k=19 A

Poizra¢unu obstojeda prikljuéna moé ustreza.

3.3. Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo zasdite pred nadtoki.
Prozilne lastnosti naprave za preobremenitvenc zasdéito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:
b<ln<lz

b<145x1z — (2=l xk)

kjer je:

P - nazivna moc porabnika

In - naznaéenitok zaséithe naprave

l; - trajno dopustitok kabla (po SIST HD 384.5.523 S52:2002)

lo - tok, ki zagotavlja ucinkovito delovanje zascitne naprave v dolo¢enem casu

k - faktor zasdithe naprave 1,9 - za varovalke 6in 10 A
1,6 - za varovalke 16 A in vec
1,45 - zascitni avtomati

Ib - obratovalnitok za ta tokokrog, izra¢unan po formuli:

Pn _
hb=— za enofazne porabnike
Uxcos@pxn
Pn _ _
Ib= Za trifazne porabnike

\Bxecosqoxn
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Glede na izradunani tok bremena (lb) dolodimo wednost zaséithega elementa (In) (talilne varovalke,
instalacijski odklopnik). Glede na izbrani zaséitni element pa po SIST HD 384.5.523 §2:2002 dolo¢imo

trajno dowvoljeni tok kabla (Iz).

Kratkostiéni tok tokokroga se izraduna po formuli;

u
Ia e
Z
kier je:
U- napetostprotizemlji (230V)
Z- impedanca zanke okvare - kratkosti¢nha impedanca, vkljuéujog vir, fazni vodnik od izvora do mestaokvare in
zascitni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare dovira.
a- kratkosti¢nitok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka zasdcitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD
60364-5-54, totka 543.1.2 in sicer po formuli:

1
Smin=—xTx+f
K \/_

kjer je:

K - faktor doloéenv standardu

t- izklopni éas za&c&itne naprave (odd&itan iz izklopne karakteristike zasithe naprave)

la - efektivha vrednost pricakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko tece

skozi zascitho napravo
Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm?2 ali wed, za manj$e preseke pa kontrole ne
izvajamo.
Kontrola presekov zaséitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica
54.3, ki dolo¢a, da mora biti presek zaséitnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm?2
- 16 mm?2, &e je fazni vodnik od 16 mm2 do 35 mm?2,
- polovigni presek faznega vodnika, e je le-ta vedji od 35 mm=2.

V primeru, da zas¢itni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjsi prerez (SIST HD 80364-5-54, totka
543.1.3):

- 2,5mm2za Cu ali 16 mm?2 za Al, &e je vodnik mehansko zasgditen,
- 4 mm? za Cu ali 16 mm?2 &e zaséitni vodnik ni mehansko zasditen,
- 50 mm? za FeZn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:
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TABELA
RAZDELILNIK PMO R-VOD R-VOD R-VOD
TOKOKROG OW2 OW5 W7
PORABNIK R-VOD RAZSVET.| 1F VTICNICE PMARA R-REM
TIP INSTALACIJE D (52-C3) A2(52-CT)| A2(52-C1)| A2 (52-C1)
NAZIVNA NAPETOST Un | v 400 230 230 400
MOC PORABNIKA P | kw 12,5 0,3 15 50
oS FIX ETA 0,95 0,95 0,95 0,95
NAZIVNI TOK PORABNIKA b | A 19,0 T4 6.9 76
PRESEK FAZNEGA VODNIKA St | mmz 10 1,5 2,5 25
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So | mm2 10 15 25 25
TIP KABLA mm2Z FG16OR16 5x10|  NYM-J 3x1,5| NYM-J 3x2,5] NYM-J 5x2,5
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA z1 | A 52,00 14,00 18,50 17,50
FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE | fp 0,90 0,95 0,95 0,95
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA iz | A 76,80 13,30 17,58 16,63
NAZIVNI TOK ZASCITE n | A 20,00 10,00 16,00 16,00
TOK DELOVANJA ZASCITE 2| A 32,00 14,50 23,20 23,20
Izx 1,45 A 57,86 19,29 25 48 2411
DOLZINA TOKOKROGA | m 30 5 5 15
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA, Zo | ohm 0,200 0,307 0,307 0,307
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 | ohm 0,107 0,119 0,071 0,214
SKUPNA IMPEDANCA Z | ohm 0,307 0,426 0,379 0,521
TOK OKVARE a | A 749 540 508 447
DEJANSKI ODKLOPNI CAS t | s 0,10 0,10 0,10 0,10
PADEC NAPETOSTI DO R utl | % 0,00 0,42 0,42 0,42
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA| u2 | % 0,42 0,07 0,20 0,33
SKUPNI PADEC NAPETOSTI u | % 0,42 0,49 0,62 0,75
KONTROLA PRESEKA Smin| mmz 2,06 0,00 0,00 0,00

|z tabele vidimo, da velja: Ib<In<lz;

|2<lz x 1,45; kabli so pravilno izbrani

9/13



ESPIN do.o. Bernekerjeva 12, Liubljana

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

4.

10.

PROJEKTANTSKI POPIS

WV sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno
vgradnjo, vkljuéno z usklajevanji na objektu, vsemi
preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom
materiala na gradbisce.

V cenah je potrebno zajeti izdelavo oz dobavo in
montazo elementov, vkljuéno z izdelavo montazne
tehniéne dokumentacije.

Krmilienje ter oZiCenje elementov je predvideno v
lo€enem nacrtu, ki ga priskrbi dobavitelj krmilne
opreme. V sklopu tega nacrta je zajeto samo
napajanje elementov (krmilna omara, ¢rpalke, odvodni
ventilator...)

Dobava in montaZa / Opis

Kabel polozen nad ometom na kabelski polici,
instalacijskem kanalu ter delno v zascéitni cevi:
NYM-J 3 x 1,5 mm2

NYM-0 2 x 2,5 mm2

NYM-J 3 x 2,5 mm2

NYM-J 5x 2,5 mm2

FG160R16-J 5 x 10 mm2

LIYCY 2x 2,5 mm2

UTP kat 6

Vodnik za izenalevanje potencialov, delno v cevi:
HO7V-K 6 mm2
HO7V-K 16 mm?2

Zica HO7V-K 6 mm2, dolzine do 20cm, komplet s
kabelskimi ¢evlji in vijaki

Zica HO7V-K 16 mm2, dolzine 20cm, komplet s
kabelskimi cevlji in vijaki

Gibljiva PVYC cev, dolzine do 30cm, komplet s
topokrénimi cevmi za zatesnitev uvodnic

Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim
priborom:

- PK 100

PK 100, s pokrovom

Razno profilno zelezo, obarvano

Instalacijski kanal, raznih dimenzij

Zasditne cevi, PN fi 16, 23

Doza izenagevanja potencialov, komplet s Cu

zbiralko:
- GW 44 008

1013

Enota

23333 3 3

3 3

kos

kos

kos

3 3

kg

kos

VODNA SKULPTURA
St. projekta: 09/2017; Naért &t. E-61/22, Mapa 3

Koli¢ina

70
40
40
80

20
100

90
10

10

40

30



ESPIN do.o. Bernekerjeva 12, Liubljana

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

VODNA SKULPTURA
St. projekta: 09/2017; Naért &t. E-61/22, Mapa 3

11. lzdelava  spojev  izenadevanja potencialov
oziroma ozemljitev, komplet z objemkami oz.
drobnim materialom kos 30
12. Priklop, kompet z drobnim materialom:
odvodnega ventilatorja kos 1
krmilne omare dobavitelja krmilne opreme kos 1
krmilnika kotlovske regulacije kos 1
érpalk do 1,5kW kos 3
LED napajalnika kos 1
dovodnega kabla v prikljuéno merilni omarici kompl. 1
13. Usklajevanje s strojnimi  indtalacijami  ter
sodelovanje pri preizkusu naprav ur 8
14. Razdelilnik R-VOD (vodna skulptura),
predviden kot tipska stanska omarica, kot
Schrack, dim. 600x800x260mm, v zasciti IP55,
komplet z vrati, dovodom in odvodi zgoraj ter
vgrajenc opremo, enakovredno kot Schrack: kompl. 1
bremensko stikalo
40A, 3p, na vratih kos 1
25A, 3p, na vratih kos 1
stikalo, 10A,
1-0, 1p, v omari kos 1
1-0-2, 1p, na vratih kos 1
instalacijski odklopnik:
C/6, 10,16 A, 1p kos 11
CMB A, 3p kos 4
stikalna ura, 230V, dnevni in tedenski rezim kos 1
transformator, 230/24VAC, 100VA, z varovanjem
ha sekundarnem delu kos 1
vticnica z zaséitnim kontaktom, 16A, 250V,
nadometne izvedhe kos 1
- svetilka, linestra s stikalom, 1x13W kos 1
- prenapetostna za&éita, Protec C kos 4
- vrstne sponke kompl. 1
- uvodnice, raznih dimenzij kompl. 1
- oZi¢enje med elementi, drobni in vezni material  kompl. 1
SKUPAJ: KOS 1
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Elektro Svetovanje, Projeltiranje in Nadzor St. projekta: 09/2017; Naért &t. E-61/22, Mapa 3

15. Nadgradna LED svetilka, komplet s pritrdilnim
priborom, kot:
- AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF kos 1
16. LED linij izdelana iz alu profila, komplet z

konénimi pokrovi in opalnim difuzorjem ter LED

trakom moéi 12W/m, 24V in 4000K komplet z

ustreznim napajalnikom, v zasciti P65, dolzine

do:

do 5m kos 1

17. Svetilka varnostne razsvetljave, v pripravhem
spoju, Z enourno avtonomijo, z aviotestom,
varnostnim znakom, ozancitvijo svetilke ter
pritrdilnim priborom, kot:

- THORN VOYAGER SOLID L MS E3T-S WH kos 1
18. Stikalo, 10A, nadometne izvedbe, |P44, kot
Gewiss:
- havadno kos 1
19. Vticnica z zasCitnim kontaktom, nadometne
izvedbe, IP44, kot Gewiss:
- 16A, 250V kos 3
- 16A, 400V kos 1
- 24y kos 1
20. Podatkovna vti¢nica, enojna, RJ 45 cat 6, s
protipragnim pokrovékom, nadometne izvedbe kos 1
21. Priklop telekomunikacijske linijje v obstojeci

komunikacijski omarici oziroma TK omarici,
komplet z zaklju¢evanjem kabla in izvedbo
meritev UTP kablov kos 1

22, Odklop in  demontaZza obstojeée opreme
elektricnih instalacij v toplotni postaji in plinski
kotlovnici (stikala, vti¢nice, svetilke, kabelske
police, razdelilnik, ...), ki ne bo veé v upocrabi,
komplet s pripadajoéimi kabli, kar ni zajeto ze v

sklopu posameznih elementov ur 8
23. Odvoz na deponijo in pridobitev potrdila o

ustreznem  deponiranju, po  predhodnem

dogovoru z naroénikom. kos 1
24. Pocinkani jekleni trak, Rf 30x3,5mm, polozen v

zemlji (brez izkopa in zasutja) m 50
25. Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, polozen v

temelju, vezan s tipskimi veznimi elementi na

armaturo temelja m 15
26. Krizna sponka za pocinkan trak, kot Hermi kos 10
27. Varjen oziroma vijaten spoj s kovinsko masoc,

(Rf, Al) komplet z drobnim materialom kos 5
28. Navezava ha obstojedi ozemljiteveni obroé kompl. 2
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

VODNA SKULPTURA
St. projekta: 09/2017; Naért &t. E-61/22, Mapa 3

PVC cev:

DWP fi 50 m 5
DWP fi 63 m 80
|zdelava kabelske kanalizacije komplet z:

roéni oziroma strojni izkop Sirine 30-40cm in

globine 80-90cm

planiranja dna jarka

polaganje cevi

obbetoniranje cevi

opozorilni trak

zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v visini 40cm

Zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom,

planiranje in ureditev terena

drobni gradbeni material

SKUPAJ m 5
Pregled v &asu izvedbe in meritve elektricnih

instalacij, NPK za zahtevne elektriéne instalacije kos 1
Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu

varnostne razsvetljave kos 1
Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s

strani pooblascene institucije, komplet s

pridobitvijo potrdila o ustreznosti izvede narocnik
Pripravljalna in nepredvidena dela

Po dogovoru z odgovornim nadzomim in z vpisom v

gradbeni dnevnik, ki se jih obratuna po dejansko

vgrajenih koli¢inah ur 16
Vris sprememb za pripravo PID dokumentacije ur 2
Predajna  dokumentacija, sodelovanje pri

prevzemu kos 1
PID dokumentacija kos 1

ELEKTRICNE INSTALACIJE - SKUPAJ:

W oceni ni zajet DDV,
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Vodnik za izenagevanje potenciala mora imeti vsaj polovico prereza
najvetjega zadtitnega vodnika v objektu, vendar ne ve&jega
od 25mm2, oziroma ne manjega od 6mm2 Cu.
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