OPOMBA! |

Vse strojne, elektro
inStalacije in cevovdi so v
nacrtu arhitekture prikazani
zgolj shematsko, pri izvedbi
je potrebno upostevati PZI
nacrte strojnih, tehnolokih
in elektro inStalacij!

~ OBSTOJECI
pokrov jaska se ohrani
odprtine se ne uporablja
\
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NOVI oljni pokrov
za vstob v elektro jaSek

nov skulptura - nerjavege jeklo fi500/8mm

Pohodna reSetka iz nerjaveCega jekla - zasnova reSetke se
ujema z okolikim tlakovanjem. Razdeljena je na 4 dele, pri
tem se za servisni dostop v fontano odstranjuje samo en

del reSetke.

obstojei elektro vodi
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obstoje¢a stena jaska
AB plosca ° se porusi - razSiritev jaSka
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gladina vode v fontani (voda v fontani obenem slu
kot kompenzacijski bazen)
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OPOZORILO:

ODPRTINE ZA PREHOD VODOV
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SKOZI AB
ELEMENTE SO V PREDMETNEM PROJEKTU
PREDVIDENE ZGOLJ POZICIJSKO,
DEJANSKA VELIKOST IN POZICIJA ODPRTIN
V CASU IZVEDBE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE PZI NI POZNANA IN SE JO
DOLOCI IN IZVEDE GLEDE NA DEJANSKE
POTREBE OB SAMI GRADNJI!

nov litozelezni povozni pokrov - vstop v strojnico 100x100cm

stropna AB plo$¢a

OPOMBE:

- Vse kote je potrebno preveriti na gradbiséu

- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.

- Izvajalec in nadzomni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh naértih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi naérti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inStalacije,...) je potrebno nemudoma sporogiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje

projekta ni dovoljeno!

- Prekinjeni morajo biti vsi spaji razliénih kovin, ki bi lahko povzro€ali kontaktno korozijo.

- Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanasanje in sklicevanje izkljuéno na armaturni naért ali naért arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.

- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen nacrt komunalne infrastrukture.

gradnja + 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.
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investitor: Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
objekt: VODNA SKULPTURA

lokaciia objekta: CENTER, LJUBLJANA

vrsta projekta: PZI

vrsta nacrta: 1. ARHITEKTURA

Stevilka nacrta: 09/2017-A
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