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P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.
Vižmarska pot 38
1000 Ljubljana

risba:

CENTER, LJUBLJANAlokacija objekta:

številka načrta:

avtor/projektant:

avtor/projektant:

št. in datum dopolnitve:

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbišču
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih
PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in elektro inštalacije,...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spoji različnih kovin, ki bi lahko povzročali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih
projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti
navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen načrt komunalne infrastrukture.
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TLORIS POHODNE REŠETKE

VODNA SKULPTURA

PZI

MAREC 2022

1. ARHITEKTURA

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

09/2017

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

09/2017-A

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
ZAPS A-1740

mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inž.arh.

Dejan SEMIČ, mag.inž.stavb.,dipl.inž.grad.

Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.

/

D-01

2,40

1,345

0,25

linijska kanaleta z rego - poteka po obodu šahta

0,080,120,1050,0950,08

Pohodna rešetka iz nerjavečega jekla - zasnova rešetke se
ujema z okoliškim tlakovanjem. Razdeljena je na 4 dele, pri
tem se za servisni dostop v fontano odstranjuje samo en
del rešetke. Debelina profilov znaša 3 mm višina pa 30 mm.

Snemljiv del rešetke omogoča servisni vstop v šaht.
Ta del rešetke je zasnovan tako, da na vogalih ni ostrih
''našpičenih'' delov, ki bi ogrožali varenost serviserjev
pri vstopu v šaht!!

brušen beton

Okoliški obstoječi tlakovci

NAVIDEZNA OS ŠAHTA (POTEKA SKOZI SREDIŠČE ŠAHTA)

JEKLENA VROČE CINKANA NOSILNA PODPORA POHODNE REŠETKE
JE IZ OSI POMAKNJENA ZA 2 CM - S TEM SE DOSEŽE STATIČNO
OPTIMALNO RAZPOREDITEV SIL POHODNE REŠETKE NA
JEKLENO PODPORO (NOSILEC)

REŠETKA NALEGA NA PODPORO NA PRIBLIŽNO ENAKOMERNEM
RASTRU

POKROV ŠT. 1 (FIKSNI POKROV)

POKROV ŠT. 2 (FIKSNI POKROV)

POKROV ŠT. 3 (FIKSNI POKROV)

POKROV ŠT. 4 (SNEMLJIVI POKROV)

NAVIDEZNA OS ŠAHTA (POTEKA SKOZI SREDIŠČE ŠAHTA)

JEKLENA VROČE CINKANA NOSILNA PODPORA POHODNE REŠETKE
JE IZ OSI POMAKNJENA ZA 2 CM - S TEM SE DOSEŽE STATIČNO
OPTIMALNO RAZPOREDITEV SIL POHODNE REŠETKE NA
JEKLENO PODPORO (NOSILEC)

0,03
0,03

0,03
0,03

0,03

0,15

0,10 5

0,160,03
0,03

0,03
0,03

0,03

RASTER REŠETKE SOVPADA Z
OKOLIŠKIM TLAKOVANJEM

VROČE CINKANA REŠETKA JE VARJENA
IZ JEKLENIH PROFILOV ŠIRINE 3 mm
IN VIŠINE 30 mm

STIK DVEH POKROVOV REŠETKE

TLORIS POHODNE REŠETKE (M = 1:10) 3D PRIKAZ POHODNE REŠETKE

DETAJL D-01 (M = 1:5)
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