PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

T R . Mestna ob¢ina
ime in priimek ali naziv druzbe

Ljubljana
naslov ali sedeZ druzbe M'estr'u trg 1, 1000
Ljubljana
davéna Stevilka S167593321
elektronski naslov +386 1 306 1731
telefonska Stevilka spela.klaric@ljubljana.si
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Sportni park Savsko naselje

Narocnik zeli z izvedbo vzdrzevalnih del in ob upostevanju sodobnih zahtev za izvajanje
posameznih $portov in rekreacije urediti Sportni park Savsko naselje ter ohraniti
uporabnost in vrednost objekta. Vzdrzevalna dela bodo obsegala odstranitev vseh
dotrajanih, nevarnih in stihijsko umescenih elementov urbane opreme, ureditev pespoti,
namestitev urbane opreme, ureditev veénamenskega igris¢a, ureditev veénamenske

kratek opis gradnje povrsine, ureditev drenaze in prestavitev oziroma odstranitev Sportne ograje ob
kosarkarskem igriS€u, ureditev igriS¢a za padel, namestitev ograje z vrati za dostop okoli
parka, ureditev stikov tlakovanih povrsin ob objektu, ureditev javne razsvetljave Sportnega
parka, vzdrzevalna dela na gospodarski javni infrastrukturi v skladu s pogoji
soglasodajalcev (elektrika, vodovod) in saditev dreves in grmovnic. Obstojeca stavba ni
predmet tega projekta.

VRSTE GRADNJE VZDRZEVALNA DELA, NOVOGRADNJA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

O sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 01-11/2021

datum izdelave maj 2024

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) adkrajine d.o.o.

sedeZ druzbe Kneza Koclja ulica 59, 1000 Ljubljana

vodja projekta Damjan Cerne, univ.dipl.inz.kraj.arh. .,
identifikacijska Stevilka ZAPS 1249 PKA BAMJAN-CERNE—

podpis vodje projekta

" UNIV.DIPL.INZ KRAJ.ARH.
POOBLASCEN! KRAJINSKI

ARHITEKT
" PKA ZAPS-1243
odgovorna oseba projektanta Damjan Cerne )
podpis odgovorne osebe projektanta a d k o/
rajine
krajinsko arhitekturno mﬁ;eﬁm irRnjed.go.—— ——
kneza koclja ulica 593000 > ana

(//

N
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifiaciska stevilka Jakob Lovsin, univ.dipl.inz.el., E-1391

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Naért s podroéja elektrotehnike - NACRT NN PRIKLJUCKA

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifiaciska stevilka Jakob Lovsin, univ.dipl.inz.el., E-1391

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3/1 Naért s podrocja elektrotehnike - ZUNANJA RAZSVETLJAVA

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idenifikacijska Stevilka Andrej Seslar, univ.dipl.inz.str., S-0455

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

Simona Ceh, univ.dipl.in.geod., GEO 0181
izobrazba, identifikaciska tevilka imona Leh, univ.dip.In.geoc.,

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

Damjan & i.dipl.inz.kraj.arh. ZAPS 1249 PKA
izobrazba, identifikaciska tevilka amjan Lerne, tni.dlpl.nzxra).ar

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/10 Vodilni naért - nacrt krajinske arhitekture

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) adkrajine d.o.o.

sedez druzbe Kneza Koclja ulica 59, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Damjan Cerne

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Damjan Cerne, univ.dipl.inz.kraj.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1249 PKA

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Damjan Cerne, univ.dipl.inz.kraj.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1249 PKA
podpis vodje projekta DAMJAN EERNE

QY

" UNIV.DIPL.INZ KRAJ.ARH.

POOBLASCEN! KRAJINSKI
ARHITEKT

PKA ZAPS 1243

odgovorna oseba projektanta Damjan Cerne

podpis odgovorne osebe projektanta

adkraij j’/ ne
kra]lnskoamﬂekmmo j .0.0.—
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacrta Stevilka nacrta naziv naCrta Stevilka nacrta

0/10 Vodilni nacrt - nacrt krajinske arhitekture

01-11/2021

3 Naért s podroéja elektrotehnike - NACRT NN
PRIKLJUCKA

133-08/2022-NN

3/1 Naért s podrocja elektrotehnike - ZUNANJA
RAZSVETLJAVA

133-08/2022

4 Nacrt s podrodja strojnistva

533/24

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZ|

naziv izkaza

§t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Sportni park Savsko naselje

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje

Naro¢nik Zeli z izvedbo vzdrzevalnih del in ob upostevanju sodobnih zahtev za
izvajanje posameznih $portov in rekreacije urediti Sportni park Savsko naselje ter
ohraniti uporabnost in vrednost objekta. Vzdrzevalna dela bodo obsegala odstranitev
vseh dotrajanih, nevarnih in stihijsko ume$cenih elementov urbane opreme, ureditev
pespoti, namestitev urbane opreme, ureditev ve€namenskega igris¢a, ureditev
veénamenske povrsine, ureditev drenaze in prestavitev oziroma odstranitev Sportne
ograje ob kosarkarskem igri$¢u, ureditev igriS¢a za padel, namestitev ograje z vrati za
dostop okoli parka, ureditev stikov tlakovanih povrsin ob objektu, ureditev javne
razsvetljave Sportnega parka, vzdrzevalna dela na gospodarski javni infrastrukturi v
skladu s pogoji soglasodajalcev (elektrika, vodovod) in saditev dreves in grmovnic.
Obstojeca stavba ni predmet tega projekta.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj

od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje vzdrzevalna dela
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja
glavni objekt Sportni park

pripadajoci objekti

pespoti, urbana oprema, veénamensko igriSce, veénamenska povrsina, kosarkarsko
igriSce, igriSCe za padel, ograja, povrsine ob objektu

objekt z vplivi na okolje

NE

Stevilka GD za obstojeCe objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

O

seznam zemljis¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska obcina

Bezigrad

Stevilka katastrske ob¢ine

2636

parc. §t.

1289/4, 1289/9, 1290/8, 1292/19, 1294/29, 1294/38, 1294/131, 1294/136, 1294/145 in 1319/3

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obéina Bezigrad
Stevilka katastrske obCine 2636
parc. §t. 1294/145
ELEKTRIKA

katastrska obéina Bezigrad
Stevilka katastrske obCine 2636
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parc. §t. 1289/8

PLIN

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska ob¢ina Bezigrad
Stevilka katastrske obCine 2636

parc. §t. 1289/4, 1294/145
DRUGO (NAVEDI)

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. St.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture odvodnjavanje
katastrska ob¢ina Bezigrad
Stevilka katastrske obCine 2636

parc. §t. 1294/155

1289/4, 1289/8

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemljis¢a za obmocje gradbisca izven

obmodja nameravane gradnje.

katastrska ob¢ina Bezigrad
Stevilka katastrske obcine 2636
parc. §t. 1289/4, 1289/8, 1294/155

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpiejo se zemljisca za ureditve, ki jih je treba izvesti

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine
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parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana, Uradni list RS, st.

prostorski akt

78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr.,
72113 - DPN, 71/14 —popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15,

38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22

EUP BE-361

namenska raba

ZS, povrsine za oddih, rekreacijo in Sport

zazidana povrs§ina

URBANISTICNI KAZALCI

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

oy 0,00 m2 faktor zazidanosti (FZ)
zemljis¢em
b) tlakovane odprte bivaine povrsine 7.424,23 m2 faktor izrabe (Fl)
¢) tlakovane prometne in funkcionaine 241,12m2  faktor odprtih bivalnih povrin (FOBP) 98,62%
povrsine
d) zelene povrsine 9.766,68 m2 faktor zelenih povrsin (FZP) 56,02%
drugi podatki dbeni li v sklad
velikost gradbene parcele (atb+c+d) 17.432,03 m2 gl podatd o.grg on! parcell v siladd 2
zakonom o urejanju prostora
(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)
ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen Ce gre za spremembo namembnosti.
predvidena lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
komunalna oskrba
prestavitev
OSKRBA S PITNO VODO obstojeé prikljugek  OPstoieceda 2636 Bezigrad 1294/145
vodomernega
jaska
prestavitev
ELEKTRIKA obstojec priklju¢ek  obstojece merilne 2636 Bezigrad 1289/8
omarice
PLIN O
TOPLOVOD O
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO O
ODVAJANJE FEKALNIH VODA O
ODVAJANJE METEORNIH VODA razpr§eno odvajanje, ponikovalnice
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE obstoje¢ prikljucek
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV O
TELEFONIJA O
KABELSKA TV O
DRUGO (NAVEDI) O
O

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, ¢e je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

|

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA 0BMOCJA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE O KULTUROVARSTVENO MNENJE

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE O KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDISCINE
VARSTVO NARAVE O NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO SOGLASJE
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VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBISKI OKOLIS MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA

MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA

Oo0Oo0ooao

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOCJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD SOGLASJE

ELEKTRIKA MNENJE

PLIN 0O MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD SOGLASJE

FEKALNE VODE SOGLASJE

METEORNE VODE 0O MNENJE

TELEFONIJA MNENJE

KABELSKA TV MNENJE

JAVNE CESTE [0 MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ZELEZNICE [0 MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZELEZNIC
LETALISCA 0 MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALISC
OBCINSKE CESTE SOGLASJE

JAVNA RAZSVETLJAVA MNENJE

OBJEKT V VAROVALNEM PASU .

5 BNISKE NAPRAVE U MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
PLIN O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP O MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DRUGA MNENJA
JEDRSKA VARNOST O  MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST O MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
L MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA
KMETIJSKO GOSPODARSTVO GOSPODARSTVA
VETERINA O MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA U MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOSTEVANJA OBRAMBNIH
POTREB
U 1ZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOSKE

METEOROLOSKA DEJAVNOST

DEJAVNOSTI
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PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve)

OBJEKT 1 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Sportni park
Sportni park s $portnimi igriséi, potmi, razsvetljavo, prostori za posedanje, prostori z
kratek opis objekta nameséenimi trim napravami, otro$kimi igrali in zasaditvijo. Sportni park je ograjen z
ograjo.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 1289/4, 1289/9, 1290/8, 1292/19, 1294/29, 1294/38, 1294/131, 1294/136, 1294/145 in 1319/3
katastrska ob¢ina Bezigrad

vrsta gradnje vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta sahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Tlorisna povrsina 17.432,03m2.
karakteristik objekta, e niso podane
drugje

OBJEKT 2 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Pespoti
Pespoti povezujejo posamezna $portna igri§¢a in dostope do ter omogocajo prehajanje,
kratek opis objekta gibanje in rekreacijo obiskovalcev. Izvedene bodo kot peScene, deloma asfaltirane, poti z
robnikom.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 1289/4, 1289/9, 1290/8, 1292/19, 1294/29, 1294/38, 1294/131, 1294/136, 1294/145 in 1319/3
katastrska ob¢ina Bezigrad

vrsta gradnje vzdrzevalna dela, novogradnja

zahtevnost objekta enostaven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Z drobljencem utrjene ali asfaltom tlakovane pespoti Sirine do 2,50m, viSinska razlika
karakteristik objekta, e niso podane poti ne presega 5,00m, globina poti ne presega 2,00m.
drugje

OBJEKT 3 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta Urbana oprema

Urbana oprema (klopi, kosi za smeti, stojala za kolesa, pitnik, trim naprave) nameséena
kratek opis objekta na razsiritve ob poteh, otroSka igrala z ustrezno varnostno podlago names$éena na
zatravljeno povrsino.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

parcelna Stevilka

1289/4, 1289/9, 1292/19, 1294/38, 1294/136 in 1294/145

katastrska obcina

Bezigrad

vrsta gradnje

vzdrzevalna dela, novogradnja

zahtevnost objekta

enostaven
pozarno zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
karakteristik objekta, e niso podane

drugje

OBJEKT 4 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Veénamensko igrisce

kratek opis objekta

Na mestu obstojece utrjene povrsine urejeno ve€namensko igrisce (dve igriséi za tenis
ali mali nogomet).

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka

1294/145

katastrska ob¢ina

Bezigrad

vrsta gradnje

vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta .

manj zahteven
pozarno zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

24110 Sportna igriséa

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
karakteristik objekta, e niso podane

drugje

Tlorisna velikost 40,00mx38,33m, povrsina 1.442,68m2.

OBJEKT 5 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Vec¢namenska povrsina

kratek opis objekta

Na mestu obstojecega dotrajanega igri§¢a urejena ve€namenska povrsina enakih
dimenzij.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka

1289/9 in 1294/145

katastrska obcina

Bezigrad

vrsta gradnje

vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta

nezahteven
pozarno zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

24110 Sportna igriséa

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Tlorisna velikost 44,00mx22,27m, povrsina 979,88m2.
karakteristik objekta, e niso podane

drugje

OBJEKT 6 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Kosarkarsko igrisce

Obstojece kosarkarsko igriS¢e se ohrani. Ob njem urejena drenaza in premaknjena /

kratek opis objekta odstranjena ograja.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 1294/145
katastrska ob¢ina Bezigrad

vrsta gradnje vzdrzevalna dela
zahtevnost objekta manj zahteven
pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

24110 Sportna igriséa

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Obstojece igrisce tlorisne velikosti 35,05mx29,83m, povrsine 1.045,40m2.
karakteristik objekta, e niso podane
drugje

OBJEKT 7 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Igrisce za padel

kratek opis objekta Ureditev igriS¢a za padel s potrebno Sportno opremo.
V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.
parcelna Stevilka 1294/145 in 1319/3

katastrska ob¢ina Bezigrad

vrsta gradnje vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta nezahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

24110 Sportna igriséa

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Tlorisna velikost 24,00mx20,80m, povrsina 499,20m2.
karakteristik objekta, e niso podane
drugje

OBJEKT 8 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Ograja okoli parka

Okoli parka bo nameséena panelna ograja viSine 1,80m z dvokrilnimi oziroma

kratek opis objekta enokrilnimi vrati.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 1289/4, 1289/9, 1290/8, 1294/38, 1294/145 in 1319/3
katastrska ob¢ina Bezigrad
vrsta gradnje vzdrzevalna dela, novogradnja




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

zahtevnost objekta
enostaven
pozarno zahteven objekt NE
objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Panelna ograja viSine do 1,80m.
karakteristik objekta, e niso podane
drugje

OBJEKT 9 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta NN in JR omrezje

Po Sportnem parku je predvidena namestitev svetil in elektro kabelske kanalizacije, ki bo

kratek opis objekta sluzila tudi NN vodu.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 1289/4, 1289/9, 1290/8, 1292/19, 1294/145 in 1319/10
katastrska ob¢ina Bezigrad

vrsta gradnje vzdrzevalna dela, novogradnja

zahtevnost objekta enostaven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Izvedba elektro kabelske kanalizacije in vodov do 1kV.
karakteristik objekta, e niso podane
drugje

OBJEKT 10 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Vodovodno omrezje

Predvidena so vzdrzevalna dela na vodovodnem omrezju in prestavitev obstojec¢ega

kratek opis objekia vodovodnega prikljucka.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 1294/145

katastrska ob¢ina Bezigrad

vrsta gradnje vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta nezahteven

pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnoloSko vodo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Cevi do premera 63mm, vodomerni jasek in revizijski jasek.
karakteristik objekta, e niso podane
drugje




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 11 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Odvodnjavanje

kratek opis objekta

V sklopu vzdrzevalnih del je predvidena ureditev odvodnjavanja posameznih igris¢ prek
preénega padca v kanalete ter nato prek cevi v posamezne ponikovalnice. Ob
obstojecem kosarkarskem igriS€u in pod igriSéem za padel bo izvedena drenaza.
Padavinska voda bo prek perforiranih PVC cevi odtekala do jaskov ter prek PVC cevi v
ponikovalnice.

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna $tevilka

1289/9, 1294/145 in 1319/10

katastrska ob¢ina Bezigrad

vrsta gradnje vzdrzevalna dela
zahtevnost objekta nezahteven
pozarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
karakteristik objekta, e niso podane

drugje

Cevi do premera 200mm, ponikovalnice.
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¥ adkrajine d.0.0., kneza koclja ulica 59, 1000 ljubljana

objekt: Sportni park Savsko naselje

naziv gradnje: Sportni park Savsko naselje

investitor: Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stevilka projekta: 01-11/2021

parcelne Stevilke: 1289/4, 1289/9, 1290/8, 1292/19, 1294/29, 1294/38, 1294/131, 1294/136,
1294/145in 1319/3

katastrska obcina: 2636 Bezigrad

1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

1.1. ZEMLJISCE ZA GRADNJO

Obmocje gradnje obsega parcele ali dele parcel s parcelnimi Stevilkami 1289/4, 1289/9, 1290/8, 1292/19,
1294/29, 1294/38, 1294/131, 1294/136, 1294/145 in 1319/3, vse k.0. 2636 Bezigrad. Zaradi prestavitve
komunalnih vodov (prestavitev obstojecih odtocnih poZirainikov) bodo dela potekala tudi na parceli 1294/155,
k.0. 2636 Bezigrad, zaradi prestavitve NN prikljucka in elektro omarice ter navezave na obstojeco elektro
kabelsko kanalizacijo bo izvedena nova elektro kabelska kanalizacija na parcelah 1289/8, 1289/4, k.0. 2636
BeZigrad. Povezava s prestavljene elekiro omarice do obstojeCega TP bo potekala po Ze zgrajeni elektro kabelski
kanalizaciji, ki je v lasti Elektro Ljubljana d.d. Vse omenjene parcele so v lasti investitorja.

Obmocije je na severni strani omejeno s cesto pred stavbo Pop TV, na vzhodni strani s StolpniSko ulico oziroma
tlakovanimi povrSinami kompleksa Cestnega podietja Ljubljana d.d. v ste¢aju, na jugu z obstojecimi teniskimi
igriSCi oziroma iztekom Ulice Metoda Mikuza in na zahodu z obstojeCimi industrijskimi stavbami oziroma
Kranjcevo ulico. ObstojeCe stavbe (gostinski objekt) niso predmet te projektne dokumentacije. Obmocije urejanja
obsega obstojeCe povrsine Sportnega parka, povrSina obmocja je 17.432,03m2.

1.2. VARSTVENI REZIMI

Obmocje se nahaja v vodovarstvenem obmocju Ljubljansko polje z reZimom 2B, podobmocje z manj strogim
vodovarstvenim rezimom (Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja).

Srednja gladina podzemne vode na najbliziem merilnem mestu podzemnih voda, 85069 Lj-Vojkova, je po
podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje 276,9mnv (obdobje 2015-2017). Najgloblji predvideni posegi
na zemljiSCu za gradnjo (temelji igral, ustroj poti, sadilne jame za drevesa, ponikovalnice) bodo segali priblizno
3,0m v globino do kote 295,0mnv in bodo priblizno 18,7m nad srednjo gladino poazemne vode.

Oadvajanje padavinskih odpadnih voda je v sklopu Sportnega parka (drug gradbeno inZenirski objekt za Sport,
rekreacijo in prosti ¢as s klasifikacijsko Stevilko 2412) z vecjih tlakovanih Sportnih povrsin nacrtovano S
precnimi nakloni in ponikanjem prek ponikovalnic, z ostalih utrjenih in tlakovanih povrsin pa bodo padavinske
odpadne vode odvajane razprseno, s ponikanjem na zatravljenih ali utrjenih povrsinah. V sklopu Sportnega
parka so vse povrsine namenjene pes prometu!

Obmaocije se nahaja na ozjem varovalnem obmocju komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe z rezimom
omejene in nadzorovane raba prostora.

Najvisje grajene strukture predvidene na obmocju ureditve so drogovi reflektorjev veCnamenskega igrisca, ki
bodo visoki preavidoma 10,00m. Predvidena so drevesa, ki v svoji koncni velikosti ne bodo presegala visine
obstojecih dreves. Ker visina predvidenih posegov nad terenom ne bo presegala 18,00m, ni potrebno pridobiti
pogojev oziroma soglasja organa pristojnega za obrambo.
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1.3. INFRASTRUKTURA IN VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ZemljiSCe za gradnjo posega v varovalne pasove telekomunikacij, obCinske ceste, elektriCnih instalacij,
kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter toplovoda.

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s soglasji oziroma navodili upravljavcev komunalne infrastrukture ter pod
nadzorom predstavnikov upravljavcev komunalne infrastrukture.

Varovanje vrocevoda

Vsa dela v varovalnem pasu vro¢evoda je treba izvajati rocno! Odkop na trasi vroCevoda ne sme poseci v
pesceno zaScitno nasutje vrocevoda! Med gradnjo mora biti vrocevod (vkljucno s pescenim nasutjem) zasciten
Z nasutjem oziroma leseno oblogo, ki bo preprecevala morebitne poSkodbe!

Ob izvedbi panelne Zicne ograje nad obstojeCim vrocevodom je treba (po Ze zakoliCeni osi vrocevoda) zakoliCiti
temelje stebrov ograje tako, da je os vro¢evoda v sredini panela predvidene ograje. Dolzino sosednjih panelov
se prilagodi glede na lokacijo sosednijih stebrov.

Ob izvedbi igralne povrsine igriS¢a za padel nad obstojecim vrocevodom je treba (po ze zakoli¢eni osi vroCevoda
in rocnem odkopu do predvidene globine) nad obstojeCim nasipnim materialom nasuti plast zmrzlinsko
odpornega kamnitega nasipnega materiala, plast zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca ter nato izvesti
zgornji ustro;.

Ob izvedbi pasovnih temeljev ograje igriS¢a za padel nad obstojeCim vroCevodom je treba (po Ze zakoliCeni 0si
vrocevoda) nad vrocevodom najprej nasuti zascitno plast nasipnega materiala, vgraditi podlozni beton ter nato
izvesti prehodno plosco / pasovni temelj ograje prereza.

Vsa dela v varovalnem pasu vrocevoda je treba izvajati pod nadzorom predstavnika upravljavca (Energetika
Ljubljana d.0.0.)!

1.4. NAMENSKA RABA

Na obravnavanem obmocju velja Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana (Uradni list
RS, §t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 -
DPN, 71/14 —popr., 92/14 - DPN, 17/15-DPN, 50/15 - DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga,
63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN in 59/22) — v nadaljevanju OPN MOL. Celotno
obmocje se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) BE-361. Namenska raba na celotnem obmocju je ZS,
povrSine za oddih, rekreacijo in Sport. Prostorski akt na obmocju opredeljuje regulacijski element zeleni klin
(celotno obmocije), ki predpisuje 5% vecji faktor zelenih povrSin in 20% vecje Stevilo dreves. S prostorskim
aktom je za obmocje predpisan faktor zelenih povrSin najmanj 20% ter urbanistiCni pogoj ureditve javnega
otroSkega igriSCa na obmocju obravnave. Prostorski akt na obravnavanem obmocju ne opredeljuje gradbenih
me;j ali linij.

Na obmocju se Ze danes, skladno s predpisano namensko rabo, nahaja Sportni park. S posegi obdelanimi v tej
projektni dokumentacifi se namenska raba obmocja ne spreminja. Povrsina obmocja je priblizno 17.432,03m2,
od tega je zelenih povrsin 9.766,68m2, faktor zelenih povrsin znasa 56,02%. Na obmocju Sportnega parka
bodo toc¢kovno razmeSc¢ena otroska igrala. Za obmocja z namensko rabo ZS je predpisanih vsaj 25 dreves/ha.
Z vzdrZevalnimi deli je predvidena zasaditev 70 novih dreves.
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1.5. SPLOSNO

Narocnik, Mestna obcina Ljubljana, zeli z izvedbo vzdrzevalnih del in ob upostevanju sodobnih zahtev za izvajanje
posameznih aktivnosti urediti Sportni park Savsko naselje ter ohraniti uporabnost in vrednost objekta. Z izvedbo
vzdrzevalnih del bo objekt izpolnjeval vse bistvene in druge zahteve, ki so opredeljene z veljavno zakonodajo.

Obmogje Sportnega parka Savsko naselje je kot ureditvena enota BR 3/2 z namensko rabo park dologeno Ze v
Druzbenem planu obcine Ljubljana BeZigrad za obdobje 1986-1990. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto B3 Savsko naselje (Uradni list SRS, §t. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, §t. 27/92, 63/99) je
opredelieno kot obmocije urejanja BR 3/2 z namensko rabo Parkovne, $portne in rekreacijske povrsine. Sportni
park je obsegal (razvidno iz aerofoto posnetka z datumom snemanja 13.5.1992, kar dokazuje zakonitost
obstojeCin zelenih povrSin parka) zatravijeno povrSino s Sportnimi igriSCi (igriSCe za mali nogomet, Stiri
razsvetljena igriS¢a za koSarko in igriSCe za odbojko oziroma badminton), povezovalne pespoti ter gostinski lokal
z gostinsko teraso. Danes so na igriSCu za mali nogomet namesceni premicni elementi rolkarskega poligona,
namesto dveh igriSC za koSarko je ve€ja utrjena povrsina z drobljencem, na dveh igris¢ih za koSarko pa so Ze
bila izvedena vzdrZevalna dela. Ob tem so bila deloma odstranjena Ze nameScena otroska igrala. Zaradi slabega
stanja Sportnih igriS¢, tlakovanih povrsin in poti (propadanje zgornjega ustroja, poSkodbe ustroja), dotrajane
urbane in Sportne opreme (klopi, koSi za smeti, ograje...), prerasle in stihijsko zasajene vegetacije ter sodobnih
zahtev glede velikosti in opreme javnih igriS¢, se je investitor odloCil pristopiti k naroCilu projektne dokumentacije
vzdrzevalnih del na obmogju obstoje¢ega Sportnega parka Savsko naselje.

1.6. OPIS PREDVIDENIH POSEGOV

Na podlagi zelja narocnika, veljavne zakonodaje, zahtev za izvajanje posameznih aktivnosti ter ogleda lokacije
smo pripravili predlog vzdrzevalnih del. Na celotnem obmocju je predvidena ohranitev kakovostine obstojece
vegetacije. Vzdrzevalna dela bodo obsegala:

- odstranitev vseh dotrajanih, nevarnih in stihijsko umeScenih elementov urbane opreme;

Gre za odstranitev razli¢nih ograj, klopi, koSev za smeti, stojal za kolesa, otro$kih igral in druge urbane opreme,
ki je v zelo slabem stanju.

- ureditev peSpoti;
PeSpoti bodo povezovale posamezne programe znotraj obmocja in javne dostope do Sportnega parka ter
omogocale prehajanje, gibanje in rekreacijo obiskovalcev Sportnega parka. Izvedene bodo kot peScene ter
deloma asfaltirane poti z robnikom.

- namestitev urbane opreme;

Ob poteh bo nameS¢ena urbana oprema (klopi, koSi za smeti, stojala za kolesa, pitnik, trim naprave) v skladu s
Katalogom cestne opreme in ulicnega pohiStva za urejanje javnega prostora MOL. Na zatravljeno povrsino bodo
namesSc¢ena igrala z ustrezno varnostno podlago.

- ureditev veCnamenskega igriSca;
Na mestu obstojeCe utrjene povrSine (v prvotni zasnovi Sportnega parka sta bili tu Sportni igriSCi z razsvetljavo
vendar je bil zaradi dotrajanosti odstranjen zgornji ustroj in povrSina nasuta z drobljencem, svetila pa
odstranjena) bo ponovno urejeno vecnamensko igriSCe na katerem bosta dve igriSci za igranje tenisa ali malega
nogometa. Dela obsegajo ureditev sodobnega zakljucnega sloja, ustroja in obrob, ureditev odvodnjavanja in
namestitev nove Sportne opreme, Sportne ograje viSine do 4,00m in ustrezne razsvetljave s cemer bo dosezena
ponovna uporabnost ter ohranjanje vrednosti Sportne povrsine.

- Ureditev veCnamenske povrsine;

Na mestu obstojeCega dotrajanega igris¢a za mali nogomet, na katerem so postavljeni dotrajani premicni
elementi rolkarskega poligona, bo urejena vecnamenska povrsina enakih dimenzij (v velikosti igris¢a za mali
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nogomet), ki bo z namestitvijo obnovljenih premicnih elementov rolkarskega poligona omogocala obstojeco
rabo. Dela obsegajo ureditev zakljunega sloja in ustroja, obrob in odvodnjavanja bo dosezena ponovna
uporabnost ter ohranjanje vrednosti Sportne povrsine.

- Uureditev drenaze in prestavitev oziroma odstranitev Sportne ograje ob koSarkarskem igriScu;

Na obstojeCih koSarkarskih igrisCin so Ze bila izvedena vzdrzevalna dela v sklopu katerih je bil urejen nov
zakljucni sloj igriS¢, zamenjana dotrajana Sportna in urbana oprema ter nameSc¢ena Sportna ograja. S projektom
se obstojecih igriSC ne spreminja. Za zagotavljanje uporabnosti ter ohranjanje vrednosti Sportne povrSine se ob
igrisCih uredi drenazo, ki bo resila problem zastajanja padavinske vode ter deloma odstrani oziroma premakne
Sportno ograjo.

- ureditev igriSCa za padel;

V Sportnem parku je Ze danes tlakovana plos¢ad za igranje odbojke oziroma badmintona, ki pa je umesc¢ena v
blizino obstojecih dreves in veCnamenskega igriS€a z neprimerno orientacijo. Predvidena je odstranitev
obstojeCe tlakovane povrSine in ureditev igriS€a za padel na zahodnem robu Sportnega parka. S tem bo
zagotovljena pravilna orientacija igriS¢ ter boljSa razporeditev Sportnih povrsin po celotnem Sportnem parku.
Vzdrzevalna dela bodo obsegala ureditev vodoprepustnega zakljucnega sloja in ustroja, obrob ter namestitev
Sportne opreme, Sportne ograje in razsvetljave. Ob igriS¢ih bo urejena tlakovana peSpot z nameSceno urbano
opremo. Z izvedbo vzdrZzevalnih del bo zagotovljena uporabnost igriSca.

- namestitev ograje z vrati za dostop okoli parka;

Okoli parka bo za zagotavljanje varnosti in s tem uporabnosti ter ohranjanja vrednosti nameS¢ena panelna ograja
visine 1,80m z dvokrilnimi oziroma enokrilnimi vrati, ki bodo omogocala prehod.

- ureditev stikov tlakovanih povrsin ob objekiu;
Na obmocCju posegov bodo urejeni stiki tlakovanih povrSin obstojeCega objekta (ni predmet projekta) z
zatravljeno povrsino (prilagoditev viSin in deloma postavitev robnikov).

- ureditev javne razsvetljave Sportnega parka;
Z namenom zagotavljanja varnosti in rabe v veCernem ¢asu bodo ob peSpoteh nameScene parkovne svetilke in
ustrezna elektricna napeljava.

- vzdrZevalna dela na gospodarski javni infrastrukturi v skladu s pogoji soglasodajalcev (elektrika,
vodovod);
Vzdrzevalna dela bodo, skladno s pogoji soglasodajalcev, obsegala prestavitev obstojeCega NN prikljuCka,
ureditev javne razsvetljave Sportnega parka, obnovo obstojecega vodovoda in odvzemno / merilnega mesta ter
ureditev vodovoda do predvidenega pitnika.

_ - saditev dreves in grmovnic;
Sportni park bo dodatno zasajen z drevesi in grmovnicami, ki bodo sooblikovala prostor oziroma omogocila
sencenje posameznih programov ter omilila vplive podnebnih sprememb (pregrevanje, zadrzevanje vode).

Vse poti na obmogju Sportnega parka so namenjene pe$ prometu oziroma kolesarjem. Dostava in intervencija
bo omogocena s severne strani. Predlagamo, da se:

- poti in razSiritve poti izvede z utrjenim drobljencem oziroma asfaltom,

- kot zakljucni sloj na veCnamenskem igriSCu uporabi akrilno prevleko za Sportna igriSca,
- napadel igris€ih uporabi umetno travo s kremencevim peskom,

- varnostne povrsine pod igrali utrdi s prodcem.

Vsi uporabljeni materiali morajo biti odporni na vremenske vplive in protizdrsni oziroma povrsinsko protizdrsno
obdelani. Predlagamo, da so stiki med posameznimi povrSinami (utrjene, tlakovane, zatravljene povrsine)
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izvedeni z betonskimi robniki, robniki iz pocinkane ploCevine oziroma robniki iz aluminija (glede na namen
povrsine). Predlagamo, da se uporabi urbana oprema (klopi, koSi za smeti, stojala za kolesa...) in svetila iz
Kataloga cestne opreme in uliénega pohistva za urejanje javnega prostora MOL. Za ograditev Sportnega parka
se uporabi panelno ograjo. Ohrani se ve¢ino kakovostnih dreves. Zasaditev se izvede z nezahtevnimi avtohtonimi
oziroma parkovnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, primernimi za rastiS¢ne pogoje na obmocju obravnave.

2. POVZETEK TEHNICNIH POROCIL VSEH NACRTOV

2.1. NACRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

ZemljisCe je treba pred pricetkom del pripraviti na gradnjo. GradbiSCe je treba zaSCititi z za$¢itno ograjo
(gradbiscna ograja iz PVC mreZe ali podobno) viSine 2,00m z vrati za tovorni in osebni prehod, postaviti je
potrebno ustrezna varnostna opozorila, tablo s podatki o gradbiS¢u, gradbiS¢ne kontejnerje ter WC kabine za
ves Cas gradnje. Vzpostaviti je treba zacasni elektro gradbeni priklju¢ek z razvodi za elektricno energijo ter oskrbo
z vodo in urediti zacasne deponije.

Pred priCetkom del je treba izvesti vsa geodetska dela, potrebna za zakoliCbo objekta ter zakolicbo vseh
obstojeCih komunalnih vodov po navodilih upravljavcev komunalnih vodov.

ObstojeCo vegetacijo, ki se nahaja neposredno ob obmocijih gradbenih posegov in je predvidena za ohranitev,
je potrebno zascititi v skladu z SIST DIN 18920: 2019. Za zasCito poskrbi in je zanjo odgovoren izvajalec
gradbenih del.

Drevije je potrebno zaScititi pred mehanskimi poSkodbami (udarnine, odrgnine debla, korenin in poSkodbe
kroSnje) z 2,00m visoko trdno ograjo, ki mora objeti celotno obmocje korenin (od roba krosnje odmaknjena
1,50m oziroma 5,00m pri drevesih s stebrasto krosnjo). Ce zaradi pomanjkanja prostora ni mogoce zasititi
celotnega obmocja drevesnih korenin, je potrebno zaScititi ¢im vecjo povrsino. Deblo je potrebno zascititi z
najmanj 2,00m visoko oblogo iz desk, ki so oblazinjene na strani, obrnjeni proti deblu. Zas€ito je potrebno izdelati
tako, da se ne posSkoduje drevesa. Na obmocju korenin se je potrebno izogniti nasipavanju. Na obmociju
razraS¢anja korenin se je treba izogniti izkopavanju jam in jarkov. Izkop mora biti roen, korenin, debelih nad
2cm, se ne sme na silo pretrgati. V primeru, da pride vseeno do zmanjSanja obsega korenin, je treba kroSnje
presvetliti v ustreznem razmerju. Delo naj opravi zato usposobljen vrtnar ali parkovni drevesnicar.

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer ne bi mogli izogniti zaCasnemu obremenjevaniju terena pod drevesi
(voznja, parkiranje z delovnimi stroji, odlaganje materiala) je treba poskrbeti, da bo obremenjena ¢im manjsa
povrsina, pritisk na obremenjeno povrSino pa ¢im bolj razporejen.

Predvidena je odstranitev vse grmovne vegetacije ter Stirinh dreves. Rastline je potrebno odstraniti v celoti,
vkljutno s podzemnimi deli (panji, korenine). Jame, ki nastanejo ob odstranitvi panjev, je treba zapolniti z
rodovitnim materialom oziroma nasipnim materialom. Ves odpadni material je treba odpeljati na stalno deponijo.

Na zemljiSCu za gradnijo je predvidena odstranitev obstojeCega asfalinega tlaka (poti, rolkarski poligon, manjse
igriSCe, klanCina na jugu...), obstojeCega asfaltnega tlaka s prevleko iz umetne trave (igriSCe za mali nogomet
na zahodu), tlaka iz betonskih travnih reSetk (poti, povrsine pod klopmi), betonske plosce / tlaka, tlaka iz pranih
ploS¢ / tlakovcev, z drobljencem utrjene povrSine (ostanek igriS¢ na vzhodni strani lokala, pot), s PE travnimi
reSetkami utrjene povrSine (pod mizo za namizni tenis), s prodcem utrjene povrsine (igralno polje) ter lesenega
podesta iz lesenih ploS¢ pred lokalom. Vse tlake se odstrani vkljucno s spodnjim ustrojem do globine 20cm.

Predvidena je odstranitev betonskih robnikov, obrob iz kamnitih kock ter obrobe igralnega polja iz lesenih tramov.
Vse robne elemente se odstrani vkljucno s temeljem.
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Na zahodni strani, ob igriSCu za mali nogomet, je predvideno ruSenje obstojeCega zidca Sirine 30cm, viSine
priblizno 60cm vkljucno s temeljem.

Porusi / odstrani se obstoje¢ pomozni lesen objekt (vkljutno s temelji / temeljno ploSco, tlaki in vso opremo),
obstoje¢ montaZen lesen objekt / uto tlorisne velikosti 2,50x3,50m se odstrani in odpelje na lokacijo, ki jo poda
investitor.

Odstraniti je potrebno obstojeco ograjo iz Zicnega pletiva in betonskih stebrov ter obstojeco ograjo iz kovinskih
cevi vkljucno s temelji. ObstojeCo panelno ograjo s stebri (na vzhodni in severni strani obmocja, delno ob igriscu
za koSarko) ter krilna in kroZna vrata v ograji je potrebno pazljivo odstraniti in skladis¢iti na gradbiSCu za ponovno
montaZo. Temelje ograje je potrebno porusiti. Odstraniti je treba tudi obstoje¢e montazne lesene ograje in ograje
iz vrvne mreze ter jin odpeljati na lokacijo, ki jo poda investitor. Obstojec¢o ograjo igris¢a za nogomet na zahodni
strani iz vrvnega pletiva in lesenih panelov je potrebno odstraniti. Predvidena je odstranitev obstojeCega drzala
ob klan€ini na jugu obmocja iz kovinskih cevi vkljucno s temelji.

Na obmocju je predvidena odstranitev vse urbane opreme vkljucno s temelji (klopi, montazna stojala za kolesa,
koSev za smeti, svetil in kandelabrov ob igriSCu za mali nogomet, igrala (gugalnica) in posameznih ostankov
urbane opreme. Investitor bo doloCil katere elemente se ohrani in podal lokacijo na katero se jih odpelje. Mizo
za namizni tenis je potrebno pazljivo odstraniti in jo shraniti v obmocju gradbis€a za kasnejSo ponovno
namestitev.

Predvideno je ruSenje stebrov svetil ob ostankih igris¢ na vzhodu in zahodu lokala vkljucno s temelji. Ves odvecni
material, ki bo nastal ob izvedbi ruSitvenih del je treba odpeljati na stalno deponijo.

Elemente rolkarskega poligona se odstrani in skladiS¢i na obmocju gradbisca za kasnejSo ponovno montazo.

Po opravljenih rusitvenih delih ter pred zaCetkom gradbenih del je treba z obstojeCih zatravljenih povrSin
odstraniti zgornjo plast zemlje v debelini priblizno 20cm in jo shraniti na kup (zasipnico). Odgrnjeno Zivico se
ustrezno shrani znotraj gradbiS¢a. Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljSanje je treba
Zivico presejati in odstraniti kamenje in vecje dele rastlin.

ManjSe spremembe reliefa so predvidene ob poteh in utrjenih ter tlakovanih povrsinah (izravnave, navezave na
obstojec relief). ViSinska razlika ob predvidenih klanc¢inah na jugozahodu obmocja (ob Ulici Metoda Mikuza) bo
izvedena z blagimi brezinami z naklonom 1:4. Vecje spremembe reliefa so predvidene na severovzhodnem delu
obmocja, kjer je predvidena nova brezina do meje obmocja ter na severnem delu obmocja, kjer so predvideni
zatravljeni hribCki z breZinami z naklonom do 1:2. Po odstranitvi Zivice je potrebno s povrSin, na katerih so
predvidene tlakovane in utrjene povrsine ter grajeni elementi, odstraniti odvecni material. V kolikor se bo izkazalo,
da je material primeren, ga je potrebno skladis¢iti v obmociju gradbisc¢a in ponovno uporabiti pri izdelavi nasipov.
Predvidena je izdelava nasutij za izvedbo klan€in na jugozahodnem delu obmocja ter hribCkov na severu. Nasutja
pod zatravljenimi in zasajenimi povrSinami se izvaja z vgrajevanjem skladiScenega oziroma novega zemeljskega
materiala. Na povrsine, predvidene za zasaditev, je potrebno nanesti odstranjeno skladiS¢eno ter novo rodovitno
plast zemlje.

Vse poti na obmogju Sportnega parka so namenjene pe$ prometu oziroma kolesarjem. Dostava in intervencija
bo omogocCena s severne strani. Predlagamo, da se poti in razSiritve poti izvede z utrjenim drobljencem,
veCnamensko igriSCe se zakljuci z akrilno previeko za Sportna igriS¢a, padel igriS¢i se zakljuci z umetno travo s
kremencevim peskom, varovalne povrsine pod igrali se utrdi s prodcem, na stikih tlakovanih povrsin ob objektu
in zatravljenih povrsSin se uporabi enak tlak obstojeCemu. Vsi uporablieni materiali morajo biti odporni na
vremenske vplive in protizdrsni oziroma povrsinsko protizdrsno obdelani.

Stiki med posameznimi povrSinami bodo izvedeni s cestnimi robniki prereza 15/25¢cm, betonskimi robniki
prereza 8/25cm, robnikom iz vroCe cinkane plocevine prereza 5/200mm ter robnikom iz aluminija.
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Izbrana je urbana oprema iz Kataloga cestne opreme in ulicnega pohistva za urejanje javnega prostora MOL.
Namescene bodo klopi ljubljanska klop brez naslona, kosi za smeti kosko MALI, polovi¢na stojala za kolesa ter
pitnik Atlantida. Vsa oprema mora biti vgrajena po navodilih proizvajalca.

Na s prodcem utrjenih razSiritvah poti je predvidena namestitev trim naprav (rimska klop, naprava za trebusnjake,
klop ravna, klop poSevna, vadba za starostnike, dvoviSinska bradlja, drog dvostopenjski in krogi). Naprave
morajo biti namescene po navodilih proizvajalca.

Po obodu Sportnega parka je predvidena namestitev panelne ograje viSine 1,80m. Na zahodni strani zasnove je
ograja odmaknjena od meje zemljiS¢a za gradnjo z namenom prostega prehoda v smeri sever jug. Predlagamo
uporabo sistemske reSitve panelne zicne ograje. Ob novem vecnamenske igriSCu je na stranicah golov
predvidena namestitev Sportne panelne ograje viSine 4,00m z odbojno bando na spodnjem delu. Ograja je na
ostalih stranicah igriS¢ visoka 3,00m. Predlagamo uporabo sistemske resitve Sportne panelne Zi¢ne ograje. Ob
obstojeCem igriSCu za koSarko se za koSi ponovno namesti odstranjena Sportna panelna ograja. V ograji okoli
Sportnega parka so predvidena ena dvokrilna vrata svetle Sirine 5,00m, Stiri dvokrilna vrata svetle Sirine 2,40m
ter dvoja enokrilna vrata svetle Sirine 1,20m po sistemu panelne zZicne ograje. Predlagamo uporabo sistemske
reSitve vrat iz kovinskih profilov s polnilom iz panelne Zi¢ne ograje. Ograje in vrata je treba namestiti po navodilih
proizvajalca.

Ob klanCinah na jugozahodu obmocja je predvidena namestitev kovinskega oprijemala premera 40mm
privarjenega na kovinske nosilne profile s privarjeno kovinsko sidrno plos¢o pritrjeno v betonski temelj.

Na vecnamenskem igriSCu je predvidena montaza Sportne opreme, prefabriciranih golov za rokomet ali mali
nogomet za zunanja igriSca in vgradnja dveh parov vsadnih stebrov mreze za tenis za zunanja igriSCa na katera
se namesti mrezo za tenis za zunanja igriSca vkljucno s sredinskim trakom za napenjanije.

grisci za padel se izvede kot zakljuceni celoti kot npr. Taurus Sport Model Panoramic ali enakovredno, ki obsega
jekleno konstrukcijo padel igrisca, jeklene nosilne stebre za razsvetljavo, par stebrov mreze in tekmovalno mrezo
po zahtevah za igranje padela, steklene panele (panoramski stekleni paneli na krajSih stranicah brez vmesnih
jeklenih nosilcev) iz kaljenega stekla, rezerven stekleni panel iz kaljenega stekla, reflektorje za razsvetljavo igris¢a
(8 reflektorjev za posamezno igriSce) ter umetna trava polozena na prej pripravljen ustroj in kremencev pesek.

Skladiscene premicne elemente rolkarskega poligona se pred ponovno namestitvijo obnovi. Odstrani se
obstojeCe obloge, vozne povrSine in ograje. Kovinsko podkonstrukcijo se popravi ter zaSciti z ustreznimi
premazi. Na kovinsko podkonstrukcijo se namesti novo podkonstrukcijo ter novo vozno plast, nove antigrafitne
HD HPL obrobe, zapore in ograje. lzdela se ustrezno ozemljitev vseh kovinskih elementov ter pridobi certifikat.

Na zatravljeni povrsini je predvidena namestitev toCkovno razmescenih otroskih igral (dvojna gugalnica in
gugalnica s koSaro, previsna gugalnica, plezalni steni povezani z drogom, sestavljeno igralo s toboganom,
piramida z igralnim stolpom, vrtala ter drevesna debla). Vsa igrala morajo biti nameSc¢ena po navodilih
proizvajalca in jih mora namestiti usposobljena oseba pooblasCena s strani proizvajalca. Temelji igral morajo
biti izdelani skladno z navodili proizvajalca igral. Predlagana igrala morajo biti izdelana v skladu s standardi, ki
obravnavajo varnostne zahteve za vsa igrala in s standardi, ki obravnavajo dodatne zahteve za igrala, kot so
gugalnice, tobogani, vrtiljaki in viseCe vrvne proge. Montaza in varnostne povrSine morajo ustrezati dodatnim
standardom, ki obravnavajo postopke montaze in uporabe igral, varovanje pred padcem, vzdrzevanje igral in
inSpekcijske preglede.

Predvidena je zasaditev s hitrorastoCo in nestrupeno vegetacijo, ki nima trnjev in ne povzroca alergij. Vegetacija
je razmeScena tako, da dopolnjuje zasnovo in omogoca naravno sencenje in oblikovanje prostora ter s tem
vzpostavlja tudi ustrezne mikro klimatske pogoje. Zasajena bodo drevesa (Acer campestre, maklen, Acer
platanoides 'Royal Red', ostrolistni javor 'Royal Red', Acer platanoides 'Cleveland', ostrolistni javor 'Cleveland,
Betula utilis ‘Doorenbos’, himalajska breza, Carpinus betulus, beli gaber, Crataegus lavallei ‘Carrierei’, belocvetni
glog, Fraxinus ornus, mali jesen, Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, glediGija, Prunus avium, ¢eSnja, Robinia
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pseudoacacia 'Bessoniana’, rumenolistna navadna robinija, Sorbus aucuparia, jerebika) in grmovnice (Cornus
alba 'Sibirica’, beli dren, Cornus stolonifera "Flaviramea", Zivikavi dren, Spiraea x vanhouttei, vanhuttijeva
medvejka). Ziva meja ob obstojeci stavbi bo iz sadik Carpinus betulus, beli gaber.

Predvidena je uporaba ustrezne rodovitne prsti. Dobavljena zemlja mora imeti dokazilo, da ni obremenjena z
nevarnimi snovmi. Trato se ureja vedno v suhem vremenu, na pripravijeno povrsino, sledi fino planiranje, sejanje,
zagrinjanje ter valjanje. Rastline se sadi v skladu z zasaditvenim nacrtom. Pred saditvijo je potrebno preveriti
stanje na terenu (komunalni vodi). NajprimernejSi €as za sajenje listopadnih rastlin je pozno jeseni in zgodaj
spomladi. Rastline se sadi skladno z veljavnimi standardi. Po sajenju in kakovostnem pregledu se poSkodovane
dele rastline obreze. Rastlinam je treba zagotoviti oporo, primerno rastlini in mestu saditve. Drevesa, grmovnice,
plezalke in pokrovne rastline se zaliva po potrebi. Vsaki sadiki se doda zalozno gnojilo (briketi). Sadike se
nabavijo po pogojih in po terminskem planu. Sadike morajo ustrezati pogojem glede minimalne zahtevane viSine
sadik, obsega debel, starosti sadik ali Stevila odganjkov. Kakovost sadik se ugotavlja ob prevzemu. Zasaditve
se prevzamejo Sele, ko je jasno, da so se vse sadike uspesno prijele.

Predvidena je izvedba odvodnjavanja veCnamenskega igriS¢a in veCnamenske povrsine. Padavinska voda bo
prek precnega nagiba odtekala v linijske kanalete na vzhodnem in zahodnem robu igriSC ter prek kanalet z
vgrajenim padcem do zbiralnikov ter prek PVC cevi v posamezne ponikovalnice. Ob obstojeGem koSarkarskem
igriS¢u in pod igriS€em za padel bo izvedena drenaZza. Padavinska voda bo prek perforiranih PVC cevi odtekala
do jaSkov ter prek PVC cevi v ponikovalnice.

Pred priCetkom del je treba zakoliciti projektirano kanalizacijo. Na celotni trasi kanalov z izjemo izkopov v 0Zjem
obmocdju krizanja bo mozno izvajati strojni izkop. Zasip gradbene jame kanalov po Ze izvrSenem temeljenju in
obsipu cevi se izvede z novim zrnatim materialom do planuma spodnjega ustroja zunanje ureditve. Vgrajene
bodo vodotesne PVC cevi in fazonski komadi ustreznih profilov. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca
Cevi.
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2.2. NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE, NACRT NN PRIKLJUCKA

Nacrt je izdelan v skladu s SIST HD 603, Distribucijski kablovodi za nazna¢eno napetost 0,6/1kV.
SPLOSNO

V natrtu je obdelan nizkonapetostni elektriéni prikljuéek za SPORTNI PARK Savsko naselje, ki je zgrajen na
lokaciji: parc. §t. 1289/4, 1289/9, 1290/8, 1292/19, 1294/29, 1294/38, 1294/31, 1294/136, 1319/3 k.0. 2636
BeZigrad.

Nacrt je izdelan na osnovi gradbenih podlog, zahtev investitorja, projektne naloge, zasnove pozarne varnosti in
v skladu z veljavnimi tehniCnimi predpisi in standardi. Predmetni objekt je ze prikljuen na NN omreZje preko
obstojecega merilnega mesta St. 30005855 s prikljucno mocjo 24 kW kar ustreza obraCunskim varovalkam
3x35A. Glede nato, da se priklju¢na mo¢ objekta povecuje na 35kW kar ustreza obracunskim varovalkam 3x50A
se obstojece merilno mesto prestavlja v novo prikljucno merilno omarico v skladu z opisom v nadaljevaniju.

NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUCEK

Obstojece stanie:
Za potrebe Sportnega parka je potrebno izdelati nov NN prikljucni vod.

Projektirano stanje:

- nov prikljuéni vod: Mesto prikljugitve predstavlja obstojeca TP; TP0141 - KRANJCEVA 26. Od prikljuénega
mesta (NN razdelilec v TP) se pretezno v obstojeco ter delno novo elektro kabelsko kanalizacijo uvlece kabel
tipa NA2XY-J 4x150+1,5 mm2 do novo predvidene merilne omarice za potrebe predmetnega objekta. NN
prikljucni kabel se v TP priklopi na rezervni odcep NN razdelilca.

Meritve so predvidene v zunanji merilni omarici prostostojece izvedbe PS-KPMO, ki bo locirana v neposredni
blizini predmetnega objekta na stalno dostopnemu mestu.

- nova priklju¢no merilna omarica (PS-KPMO-...): Za objekt je predvidena priklju¢no merilna omarica iz poliestra
dimenzije 785x1077x250 mm in poliestrskega podstavka dimenzije: 950/250 mm. Skupna koni¢na odjemna
moc za objekt znaSa 35 kW.. Tokovna obremenitev prikljucnega kabla znasa 50A.

lzgled, razpored opreme in enopolna shema PS-KPMO so razvidni iz risb $t. 2 in 3. Stopnja zaScite omarice pred
udarom trdih teles in tekoCin je IP 54 z moznostjo priklju¢ne sponke za kabel prereza do 240 mm2. Vse odprtine
okrog kablov in neuporabljene cevi je potrebno zatesniti. S tem preprecimo vdor vlage in mréesa. Pred previsoko
napetostjo dotika mora biti priklju¢no merilna omarica zavarovana z enako zascito, kot je zasciteno pripadajoCe
nizkonapetostno omreZje, oziroma objekt ki ji ta omarica pripada. Valjanec v zemlji je v KPMO vezan na PEN
zbiralnico z vodnikom HO7V-K 35mm2.

V omarico bo v merilnem delu names¢en obstojec el. Stevec el. energije in sicer: MT372D1A54
Merilno mesto §t. 3005855: 35 kW / 3x50A

V prikljuénem delu omarice bodo montirani varovaléni loCilniki nameS¢eni na zbiralCni sistem, ki se ga SCiti z
lahko snemljivo pleksi za$€ito, ki SCiti pred deli pod napetostjo . Poleg tega je v spodnjem delu namescena Se
PEN zbiralka in prenapetostni odvodniki.

Prenapetostni odvodniki so za$Citnega razreda I; PROTEC B2S(R) 320; Uc320V, Up2kV, In12,5kA 10/350s in
sluZijo za zaSCito opreme pred prenapetostjo. Omarica mora biti nameS¢ena tako, da je do nje mogo¢ dostop
ob vsakem Casu, kar je zlasti pomembno v primeru okvar.
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Na koncu prikljuénega kabla v omarici je potrebno namestiti ustrezno plos€ico s podatki o kablu: tip kabla,
presek kabla, dolZina kabla, vir napajanja.

Merilna omarica mora imeti na vratih oznako namembnosti omarice, navedbo napetosti, ime izvajalca in leto
izdelave. Omarica mora biti opremljena tudi z Zepom s pripadajo¢o dokumentacijo v plastificirani zas¢iti: vezalna
shema, razporeditev opreme, eventuelna druga dokumentacija. V omarici je potrebno oznaciti tudi smer vrtilnega
polja, ki mora biti desno. Obvezna je tudi oznaka GCE.

Energetska slika:

Objekt ima po podatkih iz nacrta elektricnih inStalacij predvideno konicno moc¢ 35 kW.
Tokovna obremenitev prikljuénega kabla znaSa 50A. Izracuni so prikazani v nacrtu.

Polaganje nizkonapetostnih energetskih kablov
Energetske kable se lahko polaga rocno ali strojno. Podrobne zahteve so opisane v nacrtu.
Postopek s kabli v obratovanju

Pri montaznih delih v kabelskem omreZju je potrebno upoStevati navodila s podrocja zaScite pri delu, posebno
pa tako imenovanih pet varnostnih pravil:

- izklopiti,

- zavarovati pred ponovnim vklopom,

- prepricati se o breznapetostnem staniju,

- ozemljiti in kratko skleniti,

- prekriti ali ograditi sosednije dele, ki so pod napetostjo.

Pred presekanjem kabla je potrebno izvesti tocno identifikacijo kabla. Presekanje kabla se nato izvede z napravo
z daljinskim aktiviranjem. Presekanije kabla z rocno Zago, krampom ali nekim drugim podobnim postopkom ni
dovoljeno.

Po delovanju naprave za presekanje kabla je potrebno napravo skupaj z nozem pustiti okrog 5 minut, nato pa jo
odstraniti s pomocjo zaScitnih rokavic, ostanek kabla pa prerezati. Kable, ki so pod napetostjo in se nahajajo v
istem rovu, v katerem opravljamo dela na enem od kablov, je potrebno dodatno mehansko za$cititi pred moznimi
poskodbami in to:

- po celotni dolZini jih puS¢amo prekrite s plastjo peska najmanj do dodatne mehanske zascite,
- s prekrivanjem in ograjevanjem kablov pod napetostjo (montaza lesenih desk),
- s prekrivanjem kablov pod napetostjo s specialnimi izolacijskimi prekrivali.

Oznacevanje kablov

Pri vstavljanju varovalnih vlozkov za varovanje posameznih vej je potrebno paziti na to, da se vstavijo viozki take
velikosti in takega tipa, kot je predvideno v projektu. V transformatorski postaji in v kabelskih jaskih je potrebno
namestiti napisne tablice na katerih mora biti napisano kateri objekti so prikljuceni na posamezen vod in presek
vodnikov v posameznem vodu.

Predpisana tablica za oznaCevanje vodov, naj bo iz PVC materiala odporna na zunanje vplive, z graviranim
napisom. Tablice naj bodo oznacene z ¢rkami velikosti 6 mm. Pritrjevanje tablic se izvede z PVC vezico, na
kabelski vod pri uvodu v cev kabelske kanalizacije. Za oznaCevanje novo polozenih kablov poskrbi izvajalec del.
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Preizkus kablov po polozitvi

PriporoCa se preizkus kabla z enosmerno napetostjo, ki se izvaja na popolnoma zmontiranem kablu s kabelskim
priborom pred stavljanjem v obratovanje. Po preizkuSanju mora merilec izdati ustrezni protokol z rezultati
preizkuSanja.

Ce ni mogoée pred stavljanjem v obratovanie preizkusiti kabla z enosmerno napetostjo, se dopusta preizkusanje
kabla z izmenicno napetostjo 50 Hz.

ELEKTRICNI IZRACUNI

Obremenitev voda

Po podatkih projektanta notranjih inStalacij je predvidena inStalirana moc za objekt:
Koni¢na moc znasa 35 kW

Nazivni tok izraCunamo po naslednji formuli (velja za trifazne tokokroge):

P B 35 B
V3*Ux*cos¢p /3 %400 *0,95

504

(A) tokovna obremenitev voda
Padec napetosti

Padec napetosti izracunamo po naslednji formuli ob upoStevanju vseh momentov obtezbe na celotnem odcepu
od transformatorske postaje do konca voda.

Ui
2P ]
Ui =15 **Uz * (r+x+tg @) [% kW, km,kV,Q/km] (%) padec napetosti
kier pomeni:
l40 - 0Ohmska upornost kabla ra0 = 0,206 Q/km
X240 - induktivna upornost kabla X240 = 0,08 Q/km
@ - fazni kot tg ¢ = 0,203

P = I —moment obremenitve
U - nazivna napetost

IzraCuni padca napetosti so podani v nacrtu.

Trajno dovoljeni toki kablovodov

Preverjanje ustreznosti kablovodov NA2XY-J 4x150 mm?2 Al

Trajno dovoljeni tok za omenjen prerez kabla je podan v standardu SIST HD 603. Tok, ki teCe skozi katerikoli
vodnik med trajnim obratovanjem, ne sme povzrociti viSjih temperatur, kot je najvisja dovoljena temperatura za
kable s XLPE izolacijo (90°C) (SISTHD603 S1). Zahteva je izpolnjena, Ce tok izoliranih vodnikov ni vecji od

vrednosti, izbrane iz tabel tega standarda glede na tip elektriCne napeljave in korekcije z ustreznimi korekcijskimi
faktoriji.
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Trajno dovoljen tok znaSa za predmetni kabel poloZen v zemlji 300 A za kabel NA2XY-J 4x150 mm?2 Al.

Pri izraGunu upoStevamo sledeCe korekcijske faktorje:

f1 — korekcijski faktor za preracunavanje tokovne obremenitve kablov polozZenih v ceveh v zemlji v odvisnosti od
temperature zemljis¢a (20°C), faktorja obremenitve (0,7), specificne toplotne upornosti zemlje (1km/W).

Tako znaSa f1 = 1.

f2 - korekcijski faktor za skupinske tokokroge, odvisen od specificne toplotne upornosti zemljiS¢a in faktorja
dnevne obremenitve kabla (0,7).

f2 =1 (en sistem kablovodov v cevi)

Trajno dovoljeni tok za predmetni kabel uporabljen v naSem primeru ob upoStevanju korekcijskinh faktorjev tako
znasa:

1z240= 1tr240 x 0,85 x f1 x f2 =300 x 1 x 1 = 255 A

Predviden NN prikljuéni kabel je ustrezen.

KONTROLA ZASCITNEGA UKREPA, OBREMENITVE KABLOV, PADCEV NAPETOSTI

ZaSéita pred elektricnim udarom

Kot zaSCita pred elektrinim udarom so po SIST HD 60364-5-51:2006 Elektricne inStalacije zgradb - 5-51. del:
Izbira in namestitev elektricne opreme - Splo$na pravila predvideni naslednji za$€itni ukrepi:

» zascita pred neposrednim dotikom (osnovna zascita)
» zascita pred posrednim dotikom (zascita ob okvari)

ZascCita pred neposrednim dotikom se izvede z izoliranjem in zaklanjanjem delov elektriCnih naprav, ki so pod
napetostjo.

Predvideni zaS¢itni ukrepi pred posrednim dotikom so naslednji:

* zaSCita s samodejnim odklopom napajanja
* izenacCitev potencialov

Ozemljitev objekta

V objektu bo izveden TN-C in TN-C-S sistem ozemljitve. Za zaSCito pred elektrinim udarom je predviden
samodejni odklop napajanja v predpisanem ¢asu, izveden z instalacijskimi odklopniki, ali varovalkami.

Z namenom zaScite pred nevarno napetostjo dotika in koraka, ter posledicami atmosferskih praznitev, bo izveden
sistem ozemljitve in izenaCevanja potenciala.

Ozemljitev je predvidena in bo izvedena za objekt. Novo poleZeni valjanec v temeljih bo potrebno povezati na
obstojeCo ozemljitev objekta (kjerkoli bo mozno).

Predvidena bo temeljska ozemljitev objekta, ki bo tvorila zdruzeno obratovalno in zascitno ozemljitev objekta.
Za ozemljitev je predvidena temeljna ozemljilna mreza in povezovalna ozemljitev. Na ozemljiino mrezo bo

potrebno preko nadzemnih zbiralnih vodov/zbiralk prikljucene vse kovinske konstrukcije, kabelske police, cevi,
stebre.. itn. Vse jeklene nosilne stebre konstrukcij so povezane na temeljni trak z varjenjem.
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Za temeljno in povezovalno ozemljilo bo uporabljen pocinkan valjanec, preseka 25x4mm. Temeljsko ozemljilo
bo polozeno v betonski temelj na ustrezni globini.

Armature v temeljih se povezejo z ozemljitvenim valjancem z varjenjem ali ustreznimi sponkami.
GIP zbiralka bo nova, na njo se povezejo:

- glavni zascitni vodnik

- kovinski deli vseh cevnih razvodov

- kovinski elementi objekta in veCje opreme
- strelovodna napeljava

IZENACITEV POTENCIALOV
Na glavni vodnik za izenaCevanje potencialov morajo biti povezani:

« glavni zas€itni vodnik

« glavni zbiralni ozemljitveni vod

* kovinski deli vseh cevnih razvodov

* kovinski elementi objekta in veCje opreme

Kontrola presekov zas¢itnih oziroma ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenaCevanje potenciala je izvedeno
ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54:2007 Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 5-54. del: Izbira in
namestitev elektricne opreme - Ozemljitve in zaSCitni vezni vodniki, ki doloCa, da mora biti presek za$citnega
vodnika:

* enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm2
* 16 mm2, Ce je prerez faznega vodnika 16 - 35 mm?
* polovicni prerez faznega vodnika, e je ta vecji od 35 mm?

Standard doloCa, da mora biti prerez vodnika za izenacitev potenciala (SIST HD 60364-5-54):

* ne man;jSi od polovice prereza najvecjega vodnika, vendar ne manj od 6 mm2
* njegov prerez omejen na 25 mm? - za baker.

Dodatni vodniki za izenacCitev potenciala (SIST HD 60364-5-54) pa ne smejo biti man;jSi od prereza najmanjSega
zaSCitnega vodnika, vezanega na te prevodne dele.

Presek vodnikov za izenaCevanje potencialov je izbran ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, in je sledec:

od ozemljila, do GIP — FeZn 25x4 mm
od GIP, na kovinske mase — HO7V-K 6 mm2
od GIP, na PE zbiralnico v razdelilcu — HO7V-K 10 mm2

Ozemljitve odvodnikov prenapetosti

Po projektnih pogojih je potrebno v prikljuéno-razdelilni omarici montirati prenapetostno zascito razreda B2. V
ta namen se po trasi elektro kabla od betonskega droga do kabelske omarice polozi ozemljitveni valjanec Fe-Zn
25x4 mm, poleg tega se vse ozemljitve poveZe s temeljnim ozemljilom objekta, s Cimer se Se izbolj$a kvaliteta
ozemljitev. Po izvedenih delih je potrebno izmeriti ozemljitveno upornost, ki ne sme preseci vrednosti 5 Q. V
nasprotnem primeru je treba poloZiti dodatne ozemljitve v obliki dodatnega traku ali pa ozemljitvene sonde.
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lzvedba ozemljitev

Novi ozemljitveni sistem za objekt bo izveden povrsinsko, s pocinkanim valjancem Fe-Zn 25 x4 mm, zakopanim
v globino 0,6 m. Vsi prikljucki ozemljitve se izvedejo s pocinkanimi vijaki M16. Vsi spoji med posameznimi deli
ozemljitvene naprave morajo biti predpisano izvedeni in antikorozijsko zaSciteni z ustreznimi premazi (katran,
plasticna masa).

Pri polaganju krakov mora biti kot med njimi vsaj 60°. Povsod naj se stremi k izvedbi veCjega Stevila krajSih
krakov. Posebno skrbno je treba izvesti zasipanije valjanca. Najprej se nasuje drobnejsi material s ¢im veC zemlje,
nato Sele morebitni gramoz in pesek.

Po izvedbi ozemljitev je treba izvesti njih kontrolo z ozirom na pogoje, ki smo jih predpisali. Ti pogoji morajo biti
obvezno izpolnjeni, tudi na racun morebitnega dodatnih polagan;j valjanca.

0 stanju ozemljitvene naprave je treba voditi stalno evidenco.

Odvodniki, se bodo nahajali v kabelski omarici in na betonskem drogu in bodo povezani z zdruZeno ozemljitvijo
valjanca Fe-Zn 25x4 mm, polozenega v zemljo.

Za zaScCito proti vdoru prenapetosti bomo v projektirani kabelski omarici uporabili prenapetostne odvodnike
razreda B2 katere je potrebno povezati z ozemljitvijo, ki pa ne sme biti visja od 5Q.

Elektriéne meritve ozemljitev

Po izdelavi ozemljil je potrebno v suhem vremenu izmeriti ponikalno upornost samega ozemljila. Velikost
upornosti mora biti manjSa od predpisane. V kolikor vrednost ne odgovarja, je potrebno vkopati dodatno koli¢ino
ozemljitvenega traku ali izvesti dodatno sondiranje, ter povezavo z ozemljitvenim valjancem. Meritve in
eventualno dodatno ozemljevanje izvesti pred polaganjem asfalta oziroma koncne zunanje ureditve!
PRENAPETOSTNA ZASCITA

Za zasCito elekiricne opreme pred prenapetostmi se uporabljajo prenapetostne zaSCitne naprave. Njihova
osnovna naloga je, da omejujejo viSino prenapetosti na ¢im nizjo raven 0z. na raven, ki ni nevarna za unicenje
opreme in poSkodovanija ljudi.

Prenapetosti se lahko pojavijo zaradi direkinega udara strele in raznih stikalnin manipulacij.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 1 se vgradijo v glavne NN omare.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 2 se vgradijo v podrazdelilne omare.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 3 se vgradijo pri kon¢nih porabnikih oz. pri pomembnih elektricnih
porabnikov (varnosti sistemi, TK oprema in ostala oprema, ki je pomembnega znacaja za objekt).

Za grobo prenapetostno za$cito so v priklju¢ni merilni omari (PS KRO) predvideni prenapetostni odvodniki Protec
B2(SR).

ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM
ZasCita pred neposrednim dotikom se doseze z izolacijo in okrovi.

Zascita pred posrednim dotikom se doseze s samodejnim odklopom napajanja. Osnovni principi za$cite pred
posrednim dotikom v TN sistemu so naslednii:

- povezava izpostavljenih delov naprav z zaScitnim vodnikom
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- izvedba glavne izenacitve potencialov

- samodejni izklop napajanja v dolo¢enem ¢asu z odklopniki in varovalkami

- za mokre prostore samodejni izklop napajanja z zascitnimi stikali na diferencni tok
- dopolnilno izenaCevanje potencialov

ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA
Elektricni kablovodi potekajo po PVC ceveh premerov; @125 mm.

V nacrtu je prikazan tudi novi del elektro kabelske kanalizacije, ki poteka od obstojeCega kabelskega jaska pa do
lokacije priklju¢no merilne omarice.

Predvidena je 1-cevna EKK-a predvidena s cevjo 1x PVC @125mm.
SPLOSNI POGOJI ZA 1ZVEDBO Z OPISOM DEL

Pri izvedbi del je potrebno poskrbeti za upoStevanje elektroenergetskih predpisov in predpisov o varstvu pri delu.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti cestnemu prometu in podzemnim telekomunikacijskim vodom, vodom
javne razsvetljave, plinovodu, vodovodu in kanalizaciji. Podzemne komunalne vode je potrebno pred pricetkom
del zakoliciti, zakoliCbo izvrSi lastnik oz. upravljavec posameznega komunalnega voda, ali pooblaScena
institucija. Prav tako je potrebno zakoliiti obstojeCe elektroenergetske kable. V obmocju krizanj je potrebna
poveCana pazljivost pri izvajanju del, pri kritiCnin toCkah je potrebna prisotnost nadzornega organa lastnika oz.
upravljavca voda, ki se ga kriza. Pri gradnji je potrebno dosledno upoStevati pogoje soglasij upravnega organa
in lastnikov posameznih komunalnih vodov.

Gradbena dela, povezana s predmetno gradnjo se lahko v ¢asu gradnje razlikujejo od predvidenih v projektni
dokumentaciji, zato je potrebno pri gradnji skrbeti za sprotno obveScCanje nadzornega organa investitorja in
pooblasceno osebo podietja Elekiro Ljubljana d.d., kot tudi nadzorne osebo drugih komunalnih organizacij.

Cevi in kabelski jaski

Elektricni kablovodi potekajo po ceveh tipa Stigmaflex razlicnih premerov; @125 mm. Cevi je potrebno polagati
v peScno posteljico, debeline 10 cm ter po zasuti z enakim materialo do viSine 10 cm nad temenom cevi. Jarek
Se zasuije z izkopanim ali z gramoznim materialom. Dno o0z. vrh cevi elektro kabelske kanalizacije je odvisen od
krizanja z ostalimi komunalnimi vodi in tipa cevi ter od mesta vgradnje, praviloma pa vstopa in izstopa na vrhu
kabelskih jaskov. Po celotni trasi kabelske kanalizacije je potrebno v kabelski jarek poloZiti ozemljitveni valjanec
Fe/Zn 25x4 mm, valjanec pa vezati na armaturo jaskov in kabelske kanalizacije, sohe, konzole, litoZelezne
okvirje in pokrove.

Pri zasipanju kanalizacije se nad cevi poloZi opozorilni trak min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije pred
kon¢anim zasipom, pri SirSih jarkih dva trakova.

Odmiki EKK od drugih komunalnih vodov

Pred pricetkom gradnje oz. izvedbo je potrebno komunalini vod ustrezno zakoliciti, kar stori pooblas¢ena oseba
upravljavca voda.

NajmanjSa dopustna razdalja med elekiroenergetsko kabelsko kanalizacijo (EKK) in ostalimi vodi je natan¢no
dolocena v pogojih lastnikov posameznih komunalnih vodov k soglasju in je odvisna od dimenzij in globine
vodov.
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Splosni odmiki:

telekomunikacijski kabli: priblizevanje 1,0 m
krizanje 0,5 m
0,3 m (z zascitnimi ukrepi)

kanalizacija: priblizevanje 1,0 m
krizanje 0,5 m

vodovod: priblizevanje 1,0 m
krizanje 0,3 m

plinovod: priblizevanje 0,4 - 0,6 m
krizanje 0,4 m

Pri krizanju in paralelnem poteku v blizini drugih komunalnih instalacij je potreben rocni izkop, zasutje pa se
izvrSi pod nadzorom oz. predhodnem ogledu upravljavca. Slednja kriZanja so predvidena na osnovi pridobljenih
podatkov pri posameznih upravljavcih komunalnih instalacij, dejanski odmiki pa se dodatno uskladijo pri sami
izgradniji. Grafitno so odmiki EKK od drugih komunalnih instalacij prikazani v nacrtu.

2.3. NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE, ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Predmetni nacCrt obravnava naslednja podrocja elektrotehnike:

A. Zunanijo razsvetljavo poti in osvetlitev Sportnih igris¢

- teniSki igrisci, ki sta take velikosti, da je mozno na njih igrati tudi mali nogomet
- dve igriSCi za padel

- osvetlitev poti

B. Prestavitev obstojece el. omarice R-DrsaliSCe na novo lokacijo

Predmetno obmocje je ze sedaj delno opremljeno z zunanjo razsvetljavo, ki obsega osvetlitev obstojecega
igriS¢a za koSarko. IgriSce je opremljeno s sodobnimi reflektorji in krmilno omarico, ki je locirana na sredini na
robu igriSca.

ZUNANJA RAZSVETLJAVA IN OSVETLITEV PREOSTALIH SPORTNIH IGRISC

Za napajanje zunanije razsvetljave igriSc in poti je predvideno novo prizigaliSce z oznako R-ZR. Napajanje novega
prizigalisca je predvideno iz nove merilne omarice, kier je predvideno prestavljeno merilno mesto za potrebe
Sportnega parka. Nacrt NN prikljucka je prikazan v lo¢eni mapi.

Osvetlitev Sportnih igriS¢ mora biti izvedena v skladu s standardom EN 12193:2008. Igris¢e za tenis je
projektirano v skladu z razredom Il po standardu EN12193.

Na celotnem obmocju urejanja se predvidi nova kabelska kanalizacija s pripadajoCimi kabelskimi jaski. Vsi
napajalni in prikljucni kabli bodo uvleceni v zas€itne cevi, ki so usklajene s trasami ostalih komunalnih inStalacij
in opreme. Kabelska kanalizacija se izvede s cevmi preseka @110mm. Kabelski jaski bodo dimenzij @100,
opremljeni z litozeleznim pokrovom dimenzij 60 < 60cm nosilnosti 125kN z napisom ELEKTRIKA.

Ob celotni trasi novih NN kabelskih vodov je potrebno poloZiti ozemljitveni valjanec Fe Zn 25x4mm, na katerega
bodo vezana vsa ohiSja - prevodni deli naprav in svetilk.

Na obmogju obravnavanega Sportnega parka je predvidena glavna razdelina omarica R-ZR prostostojece
izvedbe.
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[zraBun koni¢ne modi:

Prikljuéna mo€ novega prizigalis¢a: 13 kW
Faktor istogasnosti: 0,85
Koniéna mo¢: 11 kW

ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA ZA ZUNANJO RAZSVETLJAVO

Za zunanjo razsvetljavo se predvidi nova kabelska kanalizacija s pripadajo¢imi kabelskimi jaski. Stevilo cevi je
razvidno iz graficnih prilog. Uporabiti je potrebno cevi fi 110 mm npr. stigmaflex. Pri uvlacenju kablov je potrebno
paziti, da napajalni kabli svetilk ne potekajo v isti cevi z energetskimi kabli. Krizanje elektroenergetskih kablov s
komunalnimi vodi je razvidno iz tipskih prilog. Kabelska kanalizacija naj se poveze med seboj s kabelskimi jaski.
Predvidimo standardne kabelske jaSke, kjer je globina 90 cm, velikost jaska je fi 100 cm o0z. 60 cm z dimenzijo
pokrova 60 x 60 cm.

Kabelska kanalizacija je zaradi enostavnejSega pristopa k eventualnim popravilom predvidena izven voznih
povrSin v povrSinah za peSce. Tako naj bodo namesceni tudi kabelski jaski. Cevi med jaSki morajo biti poloZene
z rahlim padcem tako, da voda izteka iz cevi. Na dnu jaSka je predviden prodnat gramoz za ponikovanje vode.
Izbira nosilnosti pokrovov jaSkov temelji na osnovi standarda SIST EN 124. Za obravnavani objekt je izbrana
skupina 2 - nosilnost 125 kN. Posebno pozornost je potrebno nameniti prehodu kabelskih tras preko ceste. Na
teh mestih naj se trasa oznaci, cevi pa skrbno obbetonirajo. V kolikor bodo na obmocju obdelave na novo
potekali komunalni vodi, naj bodo od kablov javne razsvetljave oddaljeni najmanj 0,5 m.

Ob kabelski kanalizaciji je na globini 0,6 m do vseh jaSkov in drogov predviden tudi pocinkani valjanec FeZn 25
x4 mm. Spoji valjanca v zemlji in prehodi valjanca iz zemlje skozi beton jaSka morajo biti antikorozijsko zaSciteni
z bitumnom. Pri vsaki svetilki je obvezno z valjancem povezati kovinski kandelaber in PEN vodnik napajalnega
kabla.

ELEMENTI ZUNANJE RAZSVETLJAVE
Svetilke

Uporabljene oz. projektirane so svetilke v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Ur.list RS, &t. 81/2007 in spremembe 109/2007, 62/2010 in 46/2013). Svetilke bodo nameScene pod kotom
00 (pod vodoravnico) in na takSni lokaciji, da bodo optimalno pokrivale najvecje mozno polje osvetljevanija.
Svetilke se namestijo na nove kandelabre. Pot je uvrS¢ena v razred P5, kjer je maksimalni razmak med svetilkami
40m.

NN kabelski vod

Napeljava je predvidena s kabli tipa Al kabli (osvetlitev poti) in Cu kabli (napajanje reflektorjev), uvleCenimi v
izolirne cevi v zemlji. Razvod od razdelilne omarice R-ZR do reflektorjev je potrebno izvesti s kabli tipa FG160R16
5x10 mm2. Razsvetljava se napaja trifazno.

Razvod od razdeliine omarice R-ZR do svetilk je potrebno izvesti s kabli tipa NA2XY-J 4x16+1,5mm2.
Razsvetljava se napaja trifazno. Izvesti je potrebno TN-C sistem ozemljitve.

Kjer bo napajanje izvedeno z novimi kabli jih je potrebno poloziti v cevi na globino 0,8 m na pripravljen drobni
material, s pustim betonom in izkopanim materialom naj se jih delno zasuje do globine 0,4 m ter prekrije z
opozorilno folijo. Izkop naj se zasuje z izkopanim materialom ter utrdi.
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Posluzevanje razsvetljave je predvideno v novem prizigalis¢u ali pa preko prizigalnega tabloja, ki je predviden v
objektu Sportnega parka.. Prizigaliste R-ZR omogoca rocen ali pa avtomatski vklop oz. izklop razsvetljave. Prav
tako je v el. razdelilcu predvidena vgradnja CNS nadzornega sistema za krmiljenje svetilk — zahteve upravitelja
zunanije razsvetljave — Javna razsvetljava d.d.

Kandelabri za razsvetljavo

Izbira kandelabrov je odvisna od okolja v katerega jih umeSCamo (cesta, park, mestna jedra...) in naloge katera
morajo opraviti. Izbrati je treba ustrezen material, izgled, namen, viSino in pogostost postavitve (potreben
preracun osvetljenosti). Drogovi cestne razsvetljave morajo v osnovi ustrezati evropskemu standardu EN 40. Za
definicijo pasivne varnosti pa se uporablja standard EN 12767:2019. Kategorije na pozidanem terenu je mogoce
projektirati v skladu z uporabo cevastih nosilnih konstrukcij, ki izpolnjujejo merila iz Priloge F k SIST EN 12767.
Pri pasivno varnih kandelabrih po standardu SIST EN 12767:2019.

IZVEDBA ELEKTROENERGETSKIH VODOV

Projektirani elektroenergetski vodi morajo biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih. Potrebno je upoStevati
tudi minimalne odmike od zgradb, objektov, dreves, itd Vodja gradbiS¢a mora pri izvajanju del poskrbeti za
upoStevanje predpisov in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je potrebno paziti na cestni promet ter podzemne
instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, kable in naprave je potrebno pred priCetkom del zakoli€iti,
zakolicbo praviloma izvrSi lastnik ali pooblas¢ena institucija. Prav tako je potrebno zakoliCiti obstojeC elektro
kabel. V celotnem obmocju je potrebna povecana pazljivost pri izvajanju del, pri kritiCnih toCkah je potrebna
prisotnost nadzornega organa lastnika voda! V vsem ostalem je potrebno upoStevati pogoje soglasij upravnega
organa in lastnikov instalacij! V kolikor pri izvajanju del pride do odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti z
drugimi komunalnimi vodi.

Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montazi kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z veljavnimi
tehniCnimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upoStevanjem dolocil veljavne zakonodaje. Zaradi
izvajanja del na trasi obstojeCih 1 kV kablov je potrebno upoStevati zascCitne ukrepe, ki so iz doloCil Pravilnika za
graditev nadzemnih elektroenergetskinh vodov z nazivno napetostjo 1 do 400 kV ter Pravilnika o tehnicnih
normativih za nizkonapetostne elektricne instalacije.

Pred pricetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno oznaciti vse obstojece kable in ostale komunaine
vode, ki potekajo v blizini. Potrebno je tudi naroCiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij
nad izvajanjem del na obmocju njihovih instalacij.

Zemeljska dela v bliZini elektricnih kablov je potrebno izvajati roéno in zelo pazljivo. Stalno morata biti prisotna
odgovorna oseba izvajalca in predstavnik upravljavca. ObstojeCi elektri€ni kabli se smejo prestavljati samo v
primeru, ¢e so odklopljeni. Pri montazi kablov bo potrebno vedno vzpostaviti breznapetostno stanje, napraviti
preizkus breznapetostnega stanja, izklopljeni del kabla oziroma omreZja pa ozemljiti in kratko stakniti. Na lo€ilnih
mestih bo potrebno namestiti opozorilne tablice.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati predpise glede zahtevanih minimalnih odmikov in nacinov krizanj z
ostalimi komunalnimi vodi. Ce teh pogojev ni mogoce izpolniti, je potrebno energetski kabel poloziti v zas¢itno
cev, komunalni vod pa ustrezno zascititi.

Vodovod:

- 1,0 m pri vzporednem poteku obstojecega cevovoda

- 1,5 m pri vzporednem poteku projektiranega cevovoda

- 0,5 m na mestu krizanja z glavnim cevovodom

- 0,3 m na mestu krizanja s priklju¢nim cevovodom

V kolikor na mestih krizanj ni mozno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel zaScititi pred
mehansko poSkodbo tako, da je zasCitna cev daljSa na vsaki strani mesta krizanja za 1 m.
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Kanalizacija:

- 0,5 m pri vzporednem poteku z manjSimi kanalizacijskimi cevmi in hisnimi prikljucki.

- 1,5 m pri vzporednem poteku magistralnih kanalizacijskih cevi

- 0,3 m na mestih krizanja. Energetski kabli morajo biti polozeni nad kanalizacijskimi cevmi v zasCitnih ceveh,
katerih dolZina presega 1,5 m na vsako stran krizanja.

Telekomunikacijski kabli:

- 0,5 m pri vzporednem poteku energetskih kablov do 20 kV

- 0,3 m na mestu krizanja energetskimi kabli do 1 kV

- 0,5 m na mestu krizanja z energetskimi kabli od1 do 20 kV

- kot krizanja praviloma 90, nikakor pa ne pod kotom manjsim od 45°

Ce teh pogojev ni mogocCe izpolniti, je potrebno energetski kabel poloziti v 3 m dolgo zaSCitno cev,
telekomunikacijski kabel pa v PVC cev. Pri tem morajo biti vsi trije enoZilni energetski kabli, ki pripadajo istemu
sistemu, poloZeni v skupno jekleno cev.

Plinovod: - 0,5 m pri vzporednem poteku (tlak p < 4 bare )
- 0,5 m na mestu krizanja.
- 0,3 m na mestu krizanja s plinovodnimi prikljucki.

V kolikor na mestih krizanj ni mozno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel zascititi pred
mehansko poskodbo tako, da je zaS¢itna cev daljSa na vsaki strani mesta krizanja za 1 m.

Kabli javne razsvetljave:
- 0,15 m pri vzporednem poteku
- 0,5 m med energetskimi kabli in svetilkami.

Pri vseh izvedbah krizanj energetskega kabla z ostalo nadzemno in podzemno infrastrukturo je potrebno
upoStevati soglasja prizadetih upravljavcev!

ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Pri vstavljanju varovalnih vlozkov za varovanje posameznih vej v kabelskih omaricah oziroma v
transformatorskih postajah je potrebno paziti na to, da se vstavijo viozki take velikosti in takega tipa, kot je
predvideno v projektu. V transformatorski postaji in v kabelskih omaricah oziroma v omaricah za podvarovanje
je potrebno namestiti napisne tablice, na katerih mora biti napisano kateri objekti so prikljuceni na posamezen
vod, presek vodnikov v posameznem vodu, velikost in tip varovalk, ter sistem zascite pred elektricnim udarom.
ZascCita pred elektricnim udarom je v distribucijskem delu omrezZja izvedena za TN sistem napajanja omrezja.
ElektriCna inStalacija v objektu mora izpolnjevati pogoje predpisane v soglasju za prikljuCitev.

S PEN vodnikom se poveze vse ozemljene kovinske elemente vzdolZ trase nizkonapetostnega voda, ki bi lahko
kakorkoli prisli v neposredni stik z njegovimi faznimi vodniki.

Vsak objekt mora imeti praviloma temeljsko ali obrocasto ozemiljilo, poloZeno okoli objekta. Ozemljitev objekta
se poveze s PEN vodnikom ne glede na to ali gre za nadzemno, mesano ali kabelsko omrezje. PEN vodnik mora
v celoti predstavljati neprekinjeno celoto.

Pri objektu se ozemljitveni trak veze na temeljno ozemljilo, ter na nicelno sponko oziroma PEN zbiralko v
prikljutno merilno omari.

Po izdelavi ozemljil je potrebno v suhem vremenu izmeriti ponikalno upornost samega ozemljila. Velikost
upornosti mora biti manjSa od predpisane. V kolikor vrednost ne odgovarja, je potrebno vkopati dodatno koli¢ino
ozemljitvenega traku ali izvesti dodatno sondiranje, ter povezavo z ozemljitvenim valjancem. Meritve in
eventualno dodatno ozemljevanje izvesti pred polaganjem asfalta oziroma koncne zunanije ureditve!
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ZASCITA PRED PREVELIKIMI TOKI

Pri okvarah (kratkih stikih) na NN vodih pomenijo daljSi izklopni ¢asi povecano stopnjo ogrozenosti. Na izklopni
Cas ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikost toka kratkega stika. ManjSa kot je ta, daljSi so izklopni Gasi.
Zaradi navedenega je za nas zanimiv le tok enofaznega kratkega stika, ki je razen v obmocju NN zbiralnic nizji
od toka trifaznega kratkega stika.

Za dimenzioniranje varovalk moramo upostevati najbolj neugodne primere, ko so kratki stiki na koncu izvodov.
Takrat so kratkostiCni tokovi zaradi velike upornosti kratkosticne zanke majhni. Ti tokovi morajo povzrociti
prekinitev zascitnih varovalk. Da bi varovalka pravo¢asno pregorela mora biti kratkosticni tok za faktor k veciji od
nazivnega toka varovalke. V kolikor z varovalko na zaCetku izvoda ne moremo zadostiti temu pogoju, je potrebno
primerne varovalke vstaviti tudi v podveje.

Kabelska mreza bo varovana glede na dopustne obremenitve kablov. V primeru, da se na trasi menja presek
kabla, se mora upoStevati selektivnost varovanja na zaCetku spremembe — menjave prerezov.

POSTOPEK S KABLI V OBRATOVANJU

Pri montaznih delih v kabelskem omreZju je potrebno upoStevati navodila s podrocja zaScite pri delu, posebno
pa tako imenovanih pet varnostnih pravil:

- izKlopiti,

- zavarovati pred ponovnim vklopom,

- prepriCati se o breznapetostnem stanju,

- ozemljiti in kratko skleniti,

- prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo.

Pred presekanjem kabla je potrebno izvesti to¢no identifikacijo kabla. Presekanje kabla se nato izvede z napravo
z daljinskim aktiviranjem. Presekanje kabla z ro¢no Zago, krampom ali nekim drugim podobnim postopkom ni
dovoljeno.

Po delovanju naprave za presekanje kabla je potrebno napravo skupaj z nozem pustiti okrog 5 minut, nato pa jo
odstraniti s pomocjo zaScitnih rokavic, ostanek kabla pa prerezati. Kable, ki so pod napetostjo in se nahajajo v
istem rovu, v katerem opravljamo dela na enem od kablov, je potrebno dodatno mehansko za$cititi pred moznimi
poSkodbami in to:

- po celotni dolzini jin pus¢amo prekrite s plastjo peska najmanj do dodatne mehanske zascite,
- s prekrivanjem in ograjevanjem kablov pod napetostjo (montaza lesenih desk),
- s prekrivanjem kablov pod napetostjo s specialnimi izolacijskimi prekrivali.

OZNACEVANJE KABLOV

Pri vstavljanju varovalnih vlozkov za varovanje posameznih vej je potrebno paziti na to, da se vstavijo viozki take
velikosti in takega tipa, kot je predvideno v projektu. V transformatorski postaji in v kabelskinh jaskinh je potrebno
namestiti napisne tablice na katerih mora biti napisano kateri objekti so prikljuceni na posamezen vod in presek
vodnikov v posameznem vodu.

Predpisana tablica za oznaCevanje vodov, naj bo iz PVC materiala odporna na zunanje vplive, z graviranim
napisom. Tablice naj bodo oznacene z ¢rkami velikosti 6 mm. Pritrjevanje tablic se izvede z PVC vezico, na
kabelski vod pri uvodu v cev kabelske kanalizacije. Za oznaCevanje novo polozenih kablov poskrbi izvajalec del.
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TEHNICNA DOKUMENTACIJA IN PID

Pred zasutjem kabelskega jarka ali kabelske kanalizacije je potrebno posneti kabelske trase s kotiranjem od
fiksnih toCk na terenu, kot so objekti, ter od geodetskih toCk in jih vnesti v tehni¢no dokumentacijo, v skladu z
zakonom zakon o katastru komunalnih naprav ter Pravilnikom o izdelavi in vzdrZzevanju katastra komunalnih
naprav, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije.

V tehnicno dokumentacijo je potrebno vnesti pomembnejSe dele kabelskega voda, kot so spojke, razlicna
krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganije v cevi, kanalizacijo in podobno.

2.4. NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

Izdelati je potrebno nacrta s podrocCija strojniStva — vodovod, v katerem bo, v skladu s projektnimi pogoji JP
Vodovod Kanalizacija Snaga d.o0.0., obdelana:

- obnova/ prestavitev v zasCitno cev vodovodnega prikljucka, ki vodi do objekta Kranjceva ulica 24,
- odvzemno / merilno mesto v zunanjem vodomernem jasku (vodomer) ob StolpniSki ulici,

- vodovod do predvidenega pitnika vkljucno z jaskom za praznjenje pozimi,

- potrebno je izvesti projekt za fazo izgradnje (PZI).

SPLOSNO
Predvideva se ureditev veénamenskega igris¢a na objektu Sportni park Savsko naselje.

Na trasi obstoje¢ega vodovoda PVC d 160, ki poteka ob juznem robu predvidene parkovne ureditve ter v njegovi
neposredni blizini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 1 m) ter druge stvari, ki bi onemogocale nemoten
dostop do javnega vodovoda. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od trase vodovodov ne
smejo biti manjSi od 1,5 m. V izjemnih primerih so lahko tockovni odmiki od podzemnih objektov man;jSi od 1,5
m, nikakor pa ne smejo biti manjsi od 0,5 m.

Ureditev predvidenega vecnamenskega igriSca bo potekala nad vodovodnim prikljuckom PE d63, ki vodi od
ventila na vodovodu LZ DN100, do objekta Sportnega drustva (KranjCeva ulica 24). Prikljucni vodovod se bo
obnovil in prestavil v zas€itno cev ob rob predvidene poti med ve¢namenskim in koSarkarskim igriscem.

Obstojece merilno mesto se bo uredilo v zunanjem vodomernem jasku ob vzhodni meji Sportnega parka, v blizini
StolpniSke ulice. V jaSku se predvidi vgradnjo vodomera z moznostjo daljinskega od¢itavanja.

Od merilnega mesta do objekta bo potekal interni vodovod. Interni vodovod bo potekal tudi do predvidenega
pitnika severno od objekta Sportnega drustva.

Pri vzdrzevalnih delih vodovodnega prikljucka so se upoStevale tehniCne normative proizvajalca in interni
dokument JP VOKA-SNAGA d.o.0. Tehni¢na navodila za vodovod.

Projektna dokumentacija obsega vodovodni prikljuCek, vodomerni jasek in razvod hladne vode do objekta;
ustrezno armaturo, fazonske kose, izolacijo in pritrdilni material. Projektna dokumentacija upoSteva splosno
veljavne tehniCne predpise in standarde za tovrstne objekte.

Pri montazi vodovodne instalacije se je potrebno uskladiti z drugimi instalacijami glede krizanja oziroma
razvrstitve vodov.

Voda se uporablja za sanitarno higienske namene (prehranjevanje, umivanje, pranje, ¢iscenije).
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V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano vodovodno napravo — cevovod, mora takoj ustaviti dela
in 0 tem obvestiti upravljavca vodovodnega sistema.

Investitor oziroma izvajalec se mora seznaniti s potekom Ze vgrajenih javnih komunalnih vodov.
VODOVODNI PRIKLJUCEK

Vodovodni prikljucek je del objekta, ki je v lasti uporabnika, namenjen pa je odvzemu vode iz vodovodnega
sistema za koncno porabo. Meja med vodovodnim prikljuckom in interno vodovodno inStalacijo je vodomer.

Vodovodni prikljucek se lahko izvede le na podlagi projekine dokumentacije in pisnega soglasja upravljalca
javnega vodovoda ob obvezni kontroli predstavnika upravljalca, ki o pravilnosti izvedbe del izdela zapisnik. Pred
zasipom vodovodnega prikljucka je obvezna izvedba tlanega preizkusa, ki ga izvede izvajalec del in geodetskega
posnetka, ki ga izdela pooblaS¢eno podijetje in ga preda upravljalcu javnega vodovoda. Priklju¢na cev mora biti
izvedena v padcu v smeri proti prikljuCku na javni vodovod zaradi odzracevanja.

Trasa prikljucne cevi poteka po javnih zemljisCih in po funkcionalnem zemljis¢u prikljuCenega objekta.

Vodovodni prikljucek sme izvajati le pooblasceni izvajalec upravljavca javnega vodovoda. Vsa dela je potrebno
izvajati po splosnih navodilin, v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenih delih, po veljavnih normah in v skladu
z gradbeno zakonodajo.

Vodovodni prikljucek za obravnavan objekt je prikljucen na javno vodovodno omreZje LZ DN 100, ki je polozeno
v dovozni cesti (StolpniSka ulica) ob parcelni meji na vzhodni strani objekta.

Vodovodni prikljuéek ja izveden na obstoje¢em cevovodu LZ DN100. Prikljugek je opremljen z podzemnim
zasunom ter vgradilno garnituro s cestno kapo in podlozno plos¢o. Cestna kapa in vgradilna garnitura je
prilagojena koncni niveleti prometnega telesa. ObstojeCa prikljucna cev je PEd63 je spojena na zasun ter
napeljana do vodomernega jaska v pomoznem objektu Sportnega drustva (skladisce).

Nova priklju¢na cev bo PEd63 in spojena na obstojeci zasun ter napeljana do novega vodomernega jaska ob
vzhodni meji Sportnega parka, v bliZini Stolpniske ulice.

Pri prehodu vodovoda pod povoznimi povrSinami bo cev povlecena v zaScitno cev PE 80V NP12,5 1125 zaradi
obremenitve in razlicnih posedkov materiala tal. Novi jaSek bo lociran v zelenici na parceli investitorja ob zaScitni
ograji in v smeri od prikljucka proti objektu (parc.St.: 1294/145). Izkop kanala bo z globino izkopa 140 ¢cm z
naklonom boc¢nih povrsin 70° in bo izkopan v cesti in v zelenici.

Zemeljska in gradbena dela vodovodnega prikljuCka sestavljajo zakolicba, postavitev gradbenih profilov, rusenje
povrSine in spodnjega ustroja, izkop jarka, rocno planiranje dna jarka, dobava peska za posteljico in obsip z
zasipom, zasip z izkopanim materialom, odvoz preostalega materiala na deponijo.

Nad cevjo 30cm bo v kanal polozen opozorilni trak za vodovod.

Pri krizanju z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoStevati predpisane odmike. To velja predvsem za plinsko
instalacijo, visokonapetostni, nizkonapetostni in telefonski kabel ter kanalizacijo. Glede na geodetski posnetek
trasa novega priklju¢nega vodovoda ne kriza drugih komunalnih vodov. Trasa internega vodovoda se kriza z
traso javne razsvetljave. ZakoliCha, izvedba in krizanja se izvede po detajlih in navodilih upravljavcev posameznih
komunalnih napeljav.
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Interni vodovod - objekt

Vsa obravnavana tocilna mesta v objektu so preskrbljena s hladno in po potrebi s toplo sanitarno vodo. Vsi
porabniki ostajajo obstojeci tako da se poraba sanitarne vode ne bo spremenila.

KRIZANJE IN PRECKANJE VODOVODOV Z DRUGIMI PODZEMNIMI NAPELJAVAMI, NAPRAVAMI IN OBJEKTI

Pri krizanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod naceloma poteka horizontalno (brez
vertikalnih lomov). Krizanja morajo naceloma potekati pravokotno, iziemoma je lahko kot preCkanja osi
vodovoda in osi druge podzemne instalacije med 45° in 90°.

V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar
ne globlje kot 4 m pod koto dokon¢no urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo, vendar najvec do viSine
1,20 m pod koto dokonc¢no urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda, v vertikalni smeri je treba ugotoviti moznost nastanka zracnih
cepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzracevanje oziroma ciSCenje vodovoda. V
vseh primerih, ko je preckanje izvedeno z uporabo zascitnih cevi, mora biti izvedba takSna, da za potisk ali izvlek
prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, vecja od 8 kN. Na obmocjih, kjer obstaja nevarnost onesnazenja in so
kot zaS¢ita predvidene zaScitne cevi, naj se cevi preizkusijo glede vodotesnosti.

Vertikalni odmiki

vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjSi od odmikov, pogojevanih v naslednjih toCkah.
vodovod pod plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

plinovod, PTT kabli in elekirokabli morajo biti vgrajeni v za$cCitni cevi,

ustji zaScitne cevi morata biti odmaknjeni, od zunanje stene cevi vodovoda, najmanj 0,5 m na vsako stran,
vertikalni odmik je najmanj 0,5 m,

vodovod nad plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, mora biti izpolnjena Se naslednja zahteva:

vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.

ZUNANJI VODOMERNI JASEK

Za potrebe merilnega mesta se bo zgradil nov betonski jaSek za vgradnjo prirobni¢nih armatur. Notranje svetle
dimenzije jaska za vodomer DN40 so 1,4m x 1,0m x 1,7 m(H) svetla viSina.

Velikost vstopne odprtine je dimenzije 600 x 600 mm:; locirana v kotu jaSka. Vstopna odprtina se zapira s
standardnim litoZeleznim pokrovom, z napisom VODOVOD; teza pokrova odgovarja prometni obremenitvi.

Vstop v jaSek bo opremljen z lestvijo; nosilna drogova lestev bodo iz cevi fi 40 mm, nastopne precke fi 18 mm
v razmaku 300 mm; lestev bo pritrjena na steno jaska v oddaljenosti 100 mm. Lestev se bo izdelala iz INOX
materiala. JaSek bo imel dno z odtokom.

Prehod vodovoda skozi steno jaSka mora biti izdelan vodotesno in elasticno, tako da dopuSCa potrebne
horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaska.
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REVIZIJSKI JASEK - PITNIK

Za potrebe odcepnega mesta za pitnik se bo zgradil nov betonski jaSek za vgradnjo prirobni¢nih armatur.
Notranje svetle dimenzije jaska so 1,0m x 1,0m x 1,7 m(H) svetla viSina.

Velikost vstopne odprtine je dimenzije 600 x 600 mm:; locirana v kotu jaSka. Vstopna odprtina se zapira s
standardnim litoZeleznim pokrovom, z napisom VODOVOD; teza pokrova odgovarja prometni obremenitvi.

Vstop v jaSek bo opremljen z lestvijo; nosilna drogova lestev bodo iz cevi fi 40 mm, nastopne precke fi 18 mm
v razmaku 300 mm; lestev bo pritrjena na steno jaska v oddaljenosti 100 mm. Lestev se bo izdelala iz INOX
materiala. JaSek bo imel dno z odtokom.

Prehod vodovoda skozi steno jaska mora biti izdelan vodotesno in elasticno, tako da dopuSCa potrebne
horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaSka. V jaSku bo ventil za izpust vode iz vodovodne
povezave pitnika v hladnem casu. (obdobje zime in posledicno zamrzovanje).

TLACNI PREIZKUS VODOVODNEGA PRIKLJUCKA

Tlacni preizkus se mora izvajati po dolo€ilih PSIST prEN 805 — poglavje 10, z istimi dopolnili A, B, C in G kot v
3. 10. 3 ter s spremembami dopolnil D, E, in F kot:

Tlacni preizkus se mora izvajati po dolo€ilih PSIST prEN 805 — poglavje 10, ter z naslednjimi dopolnili. Glede
dolocila, definiranega v tocki 10. 3. 2. omenjenega standarda, velja:

A) MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot najvecji mozni obratovalni tlak v sistemu.

STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se doloCi takole:

“kadar je vodni udar izracunan, znasa preizkusni tlak: STP = MDPC + 100 kPa,

“kadar vodni udar ni izraCunan, znasa preizkusni tlak: STP = MDPax 1,5 ali STP = MDPa + 500 kPa.
Vsakokrat velja nizja vrednost.

MDPC = obratovalni sistemski tlak + izraCunana vrednost tlaka pri vodnem udaru.

MDPa = obratovalni sistemski tlak + doloCena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manj3a od
200 kPa.

B) MDP za centralni vodovodni sistem znasa 7,00 bar, za druge vodovodne sisteme MDP doloci projektant.
C) STP za centralni vodovodni sistem znaSa 14,00 bar, za druge vodovodne sisteme STP doloCi projektant.
E) Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri vzpostavi tlak STP.

F) Pred glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 1 uro in je uspesen, ¢e v tem
Casu tlak v cevovodu ne pade za vec kot 0,2 bar.

G) Zapisnik o tlacnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.
Priprava:

- Vsi odseki sistema morajo biti tlacno preizkuSeni.

- Najprej se opravi vizualni pregled vseh spojev instalacije.

- Merilec tlaka mora biti priklju¢en na najnizji toCki inStalacije. Pri preizkusu je potrebno uporabljati samo
instrumente, ki omogocajo jasno odcitavanje kakrSnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bara.

- Popolnoma izgotovljena instalacija, vendar Se ne zaprta (pokrita, prekrita, ometana, zabetonirana, ...),
mora biti napolnjena s preciteno pitno vodo in odzracena. Ce je razlika med temperaturo okolice in
vode nad 10°C je treba poCakati vsaj 30min za izenacitev.
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- Pred preizkusom je potrebno zapreti ventila pred in za sanitarnimi elementi ali jih odstraniti zaradi
prenizke tlaCne stopnje, varnostne ventile odstraniti zaradi prenizko nastavljenih vrednosti in odpiranja
le teh, raztezne posode odstraniti zaradi pokanja membran in manometre odstraniti zaradi prenizkega
merilnega obmocja.

Preizkus zatisnih fitingov ki niso zatisnjeni:

Za preizkus se uporabi preizkusni tlak 10 barov v ¢asu 15min. Pri tem se ne sme pojaviti nobena netesnost
spoja kjerkoli v instalaciji.

DEZINFEKCIJA

Po zakljuCku gradnje je potrebno vodovod in prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po doloCilih
poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.

Dezinfekcijo izvaja pooblascena organizacija.

V primeru, ko se ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za
dezinfekcijo ni potrebna. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorCenje za mikrobiolosko in fizikalno-
kemicno analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspe$no opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi
tega potrdila se vodovod sme vklju€iti v obratovanje.

KATASTERSKI POSNETEK

Vodovodni prikljuCek je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih naprav
voden pri komunalnem podijetju.
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RISBE

N

Pregledna situacija M 1:1250
Prikaz situacije, zunanje ureditve in odprtih povrSin na gradbeni parceli M 1:250
Prikaz prikljuGevanja objekta na GJI ter prikazi zaSCite in prestavitev M 1:250
infrastrukturnih vodov s prikazom nove GJI

Prikaz graficnih in drugih podatkov za zakolicho ter georeferenciranje objekta v M 1:250
prostoru
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A01
A02
A03
A04
A0S
A06
A07
A08
AD9
A10
A1
A12
A13
A4
A15
A16
A7
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A4b
A46
BO1
B02
BO3
B04
B05

g

462.996,88
462.996,39
462.980,74
462.971,56
462.969,64
462.944,89
462.929,82
462.929,19
462.920,71
462.921,60
462.922,02
462.942,28
462.950,41
462.976,78
462.977,00
462.977,25
462.987,47
462.988,38
462.982,29
462.982,28
462.982,73
463.000,09
462.997,76
462.907,33
462.905,55
462.899,76
462.898,80
462.898,66
462.895,52
462.898,49
462.896,13
462.889,74
462.890,23
462.907,85
462.908,85
462.911,90
462.912,98
462.918,37
462.894,66
462.893,13
462.893,71
462.955,04
462.951,25
462.955,10
462.956,84
462.964,32
462.971,83
462.973,06
462.973,96
462.968,53
462.947,86

Y

103.372,80
103.372,10
103.349,97
103.333,38
103.328,75
103.269,36
103.233,18
103.230,97
103.179,56
103.175,79
103.175,30
103.154,02
103.155,30
103.210,06
103.210,46
103.210,84
103.224,84
103.228,52
103.269,60
103.269,70
103.272,50
103.308,54
103.315,21
103.179,97
103.180,49
103.182,19
103.182,46
103.181,74
103.176,65
103.183,38
103.190,50
103.209,71
103.213,91
103.242,42
103.244,34
103.251,38
103.253,42
103.261,96
103.160,71
103.157,18
103.158,94
103.142,11
103.144,60
103.142,30
103.141,82
103.139,77
103.331,43
103.328,22
103.325,56
103.323,50
103.273,87

o L6%

B06
BO7
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
Co1
€02
C03
Co4
C05
C06
co7
Co8
€09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
€20
C21
€22
C23
C24
C25
C26
c27
C28
€29
€30
C31
€32
€33

462.950,19
462.948,20
462.944,55
462.932,57
462.934,52
462.933,35
462.929,80
462.919,72
462.917,18
462.919,95
462.921,73
462.974,56
462.973,39
462.974,79
462.977,89
462.981,73
462.979,24
462.978,27
462.981,83
462.977,26
462.971,57
462.970,23
462.964,51
462.951,17
462.953,48
462.954,69
462.963,63
462.941,11
462.935,45
462.933,54
462.928,38
462.927,86
462.934,41
462.923,43
462.925,95
462.925,98
462.924,50
462.923,94
462.922,91
462.923,21
462.928,82
462.930,51
462.937,89
462.940,60
462.945,31
462.946,37
462.952,34
462.955,52
462.962,33
462.963,25
462.964,99
462.959,90
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103.270,41
103.268,39
103.265,93
103.237,17
103.232,03
103.230,37
103.228,53
103.179,72
103.178,13
103.175,24
103.174,16
103.207,75
103.211,09
103.212,64
103.213,41
103.266,54
103.268,68
103.270,67
103.272,93
103.323,97
103.322,42
103.321,50
103.313,85
103.281,83
103.275,02
103.273,78
103.270,53
103.226,64
103.226,71
103.225,85
103.219,93
103.216,76
103.212,71
103.189,92
103.181,33
103.180,30
103.174,15
103.171,83
103.167,57
103.165,97
103.157,87
103.157,01
103.157,18
103.157,24
103.157,35
103.157,68
103.161,62
103.163,61
103.167,86
103.169,31
103.183,27
103.219,80

462.956,41
462.954,73
462.945,85
462.981,91
462.982,55
462.982,69
462.986,18
462.987,66
462.992,52
462.991,90
462.984,73
462.982,45
462.977,99
462.977,44
462.968,99
462.976,29
462.998,89
462.927,87
462.927,55
462.926,53
462.926,02
462.923,69
462.924,65
462.917,70
462.896,86
462.909,34
462.900,83
462.895,73
462.901,26
462.906,36
462.951,31
462.950,68
462.941,56
462.950,19
462.956,26
462.963,73
462.965,57
462.980,76
462.987,95
462.958,10
462.951,98
462.983,63
462.994,14
463.017,29
463.006,79
462.939,57
462.957,96
462.974,10
462.986,44
462.995,12
463.004,13
462.995,45

oo L6

103.225,50
103.226,45
103.226,57
103.218,92
103.227,41
103.228,01
103.236,54
103.240,16
103.252,01
103.254,34
103.259,94
103.261,73
103.265,21
103.265,51
103.268,58
103.270,65
103.312,96
103.229,12
103.227,20
103.220,99
103.217,90
103.203,79
103.218,74
103.207,49
103.220,37
103.240,56
103.233,45
103.236,61
103.245,56
103.242,40
103.154,87
103.153,56
103.153,33
103.144,27
103.139,70
103.137,65
103.144,35
103.200,22
103.215,06
103.146,40
103.145,29
103.272,06
103.293,87
103.282,71
103.260,91
103.223,44
103.173,29
103.206,80
103.273,04
103.291,06
103.286,72
103.268,70

D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45

462.998,33
463.007,01
463.016,02
463.007,34
462.978,23
462.997,32
462.958,15
462.993,03
462.994,66
462.996,44
463.024,98
463.023,74
462.983,05
462.984,49
462.986,28
462.997,22
462.999,72
463.005,23
463.008,34
463.014,24
463.015,60
463.011,41
463.011,59
463.017,52
463.017,81
463.000,99
462.996,97
462.998,19
463.000,35
463.003,03
463.004,34
463.011,84
463.012,03
463.013,18
463.011,60
462.992,96
462.991,47
462.986,09
462.981,33
462.978,24
462.981,67
462.996,19
462.998,88
462.998,21
462.997,27
462.988,18
463.002,07
462.997,36
462.954,94
462.956,15
462.958,77
462.962,07

103.267,32
103.285,34
103.281,00
103.262,98
103.274,67
103.314,31
103.284,33
103.372,54
103.371,39
103.373,25
103.355,17
103.350,55
103.351,51
103.350,96
103.351,13
103.358,09
103.357,81
103.352,23
103.352,56
103.361,80
103.360,94
103.354,39
103.351,99
103.345,21
103.343,02
103.308,10
103.316,70
103.316,11
103.315,07
103.316,00
103.318,77
103.334,31
103.334,98
103.346,78
103.348,93
103.352,81
103.352,54
103.349,11
103.346,09
103.343,89
103.342,54
103.336,83
103.339,08
103.342,49
103.343,81
103.349,15
103.321,61
103.320,44
103.278,32
103.281,70
103.282,89
103.281,57

E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E6S
E6G6
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73

462.963,59
462.963,08
462.960,89
462.956,45
462.902,61
462.903,50
462.905,72
462.911,27
462.912,93
462.909,92
462.907,56
462.904,22
462.912,81
462.913,77
462.918,13
462.921,19
462.920,14
462.916,12
462.938,83
462.939,21
462.941,66
462.946,85
462.948,27
462.948,88
462.948,69
462.946,75
462.944,66
462.940,42

103.279,18
103.276,94
103.275,39
103.275,93
103.194,97
103.203,84
103.205,63
103.204,96
103.202,34
103.193,34
103.192,03
103.192,81
103.168,32
103.172,41
103.173,72
103.170,84
103.166,41
103.165,20
103.162,31
103.167,35
103.169,15
103.167,92
103.166,67
103.165,01
103.163,24
103.160,21
103.159,32
103.160,21
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Legenda:

obravnavano obmocje

povozne tlakovane povrSine, poti / povozen asfalt
tlakovane povrSine, poti / asfalt

tlakovane povrdine / umetna Sportna podloga
tlakovane povrdine / umetna trava s kremencevim peskom
tlakovane povrSine / tlakovci

tlakovane povrSine / prane ploSCe

utrjene povrsine, poti / drobljenec

utrjene povrSine ob drevesih / drobljenec

utrjene povrSine / prodec

igralno polje, utrjene povrSine ob drevesih / prodec
robnik / cestni robnik 15/25¢cm

obroba / betonski robnik 8/25¢cm

obroba / kovinski robnik 5/200mm

obroba / robnik iz aluminija

utrjene povrSine / zatravljene travne reSetke

utrjene povrsine / trava

ograja

A

ograja / krilna vrata

klop / MOL Ljubljanska klop brez naslona
stojala za kolesa / MOL polovi¢no stojalo

==

m igrala

[Z}E] oprema Sportnih otokov
nank svetila
pitnik

prilagoditev viSine pokrova obstojeCega jaSka
E zatravljene povrSine
Ziva meja
B.rﬂ prostorastoce grmovnice

drevesa listavci

nova drevesa

< > drevesa iglavei

I

obstojec vroCevod / glej prerez 9.6, detajle 12

Ob izvedbi igralne povrSine igriSca za padel nad obstojecim vroCevodom je treba
(po Ze zakoliceni osi vrocevoda in rotnem odkopu do predvidene globine) nad
obstoje¢im nasipnim materialom nasuti plast zmrzlinsko odpornega kamnitega
nasipnega materiala KNM 0-60 ter nato 20cm debelo plast zmrzlinsko odpornega
tamponskega drobljenca TD 0-32. Nato je treba vgraditi 4cm debelo plast PA 11,
A4, 73 ter 2,5cm debelo plast PA 8 og, A4, 73 na katero se poloZi umetno travo v
svitkih in nasuje kremencev pesek.

Ob izvedbi pasovnih temeljev ograje igriSta za padel nad obstoje¢im vrotevodom
je treba (po Ze zakoliCeni osi vrocevoda in ro¢nem odkopu do predvidene globine)
nad vrocevodom najprej nasuti zaSCitno plast nasipnega materiala, vgraditi
podlozni beton C12/15 v debelini 10cm ter nato izvesti prehodno plo$co / pasovni
temelj ograje prereza 0,40/0,20m iz C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax 16mm.

Vsa dela v varovalnem pasu vroCevoda je treba izvajati rocno! Odkop na trasi
vrocevoda ne sme poseCi v peSceno zaSCitno nasutje vroevoda! Med gradnjo
mora biti vroCevod (vkljutno s peScenim nasutjem) zaSCiten z nasutjem oziroma
leseno oblogo, ki bo preprecevala morebitne poSkodbe!

ZasCito vroCevoda in vsa ostala dela v varovalnem pasu vroCevoda je treba izvajati

pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca (Energetika Ljubljana
d.0.0.)!

W adkrajine d.0.0. krajinsko arhitekturno projektiranje
kneza koclja ulica 59 | 1000 ljubljana
386151873901386 141793160

www.adkrajine.si | info@adkrajine.si

objekt Sportni park Savsko naselje
investitor Mestna ob€ina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
vrsta projekta PZI / vzdrzevalna dela
§t.projekta 01-11/2021
vrsta natrta 0/10 NACRT KRAJINSKE ARHITEKTURE
$t.nadrta 01-11/2021

adgovorni vodja projekia DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZ.kraj.arh., ZAPS 1249
odgovorni projekiant ~ DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZ.kraj.arh., ZAPS 1249

avtorji ALEKSANDER VUJOVVIC,Vmag. inz. arh.
dr. ANDREJA ZAPUSEK CERNE, univ.dipl.inZ.kraj.arh.
DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZ.kraj.arh., ZAPS 1249

vsebina risbe Prikaz grafiénih in drugih podatkov za zakoli¢ho ter
georeferenciranje objekta v prostoru

merilo 1:250
$tlista 4
datum maj 2024
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