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4/2. TEHNICNO POROCILO

2.1. PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je potrebno nacrta s podrocja strojnistva — vodovod, v katerem bo, v skladu s
projektnimi pogoji JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0., obdelana:

obnova / prestavitev v zascitno cev vodovodnega prikljucka, ki vodi do objekta
Kranjceva ulica 24,

odvzemno / merilno mesto v zunanjem vodomernem jasku (vodomer) ob
Stolpniski ulici,

vodovod do predvidenega pitnika vklju¢no z jaSkom za praznjenje pozimi

potrebno je izvesti projekt za fazo izgradnje (PZI).
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2.2. GRADBENE OSNOVE

Gradbene osnove in nacrti so podane v projektu 01-11/2021
(adkrajine d.o.0., krajinsko arhitekturno projektiranje)

2.3. SPLOSNO
Predvideva se ureditev veénamenskega igri$¢a na objektu Sportni park Savsko naselje.

Na trasi obstojecega vodovoda PVC d 160, ki poteka ob juznem robu predvidene parkovne
ureditve ter v njegovi neposredni bliZzini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 1 m)
ter druge stvari, ki bi onemogocale nemoten dostop do javnega vodovoda. Odmiki
podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od trase vodovodov ne smejo biti
manjsi od 1,5 m. V izjemnih primerih so lahko tockovni odmiki od podzemnih objektov
manjsi od 1,5 m, nikakor pa ne smejo biti manjsi od 0,5 m.

Ureditev predvidenega vecnamenskega igris¢a bo potekala nad vodovodnim prikljuckom
PE d63, ki vodi od ventila na vodovodu LZ DN100, do objekta Sportnega drustva
(Kranjceva ulica 24). Priklju¢ni vodovod se bo obnovil in prestavil v zas¢itno cev ob rob
predvidene poti med ve¢namenskim in koSarkarskim igris¢em.

Obstojece merilno mesto se bo uredilo v zunanjem vodomernem jasku ob vzhodni meji
Sportnega parka, v bliZini Stolpniske ulice. V jasku se predvidi vgradnjo vodomera z
moznostjo daljinskega odcitavanja.

Od merilnega mesta do objekta bo potekal interni vodovod. Interni vodovod bo potekal
tudi do predvidenega pitnika severno od objekta Sportnega drustva.

Trasi poteka obstojecega in novega hiSnega vodovodnega prikljucka ter interne vodovode
se je prikazalo v situaciji (risba St.: P-24-533-1.1).

Z ustreznim (razlicnim) tipom Crte je prikazan javni vodovod, vodovodni prikljucek in
interni vodovod. V situaciji je prikazan vodomerni jasek in revizijski jasek za prikljuc¢ek
pitnika.

Pri vzdrzevalnih delih vodovodnega prikljucka so se upostevale tehni¢ne normative
proizvajalca in interni dokument JP VOKA-SNAGA d.o.o. Tehni¢na navodila za vodovod.

Projektna dokumentacija obsega vodovodni prikljucek, vodomerni jasek in razvod hladne
vode do objekta; ustrezno armaturo, fazonske kose, izolacijo in pritrdilni material.
Projektna dokumentacija uposteva splosno veljavne tehni¢ne predpise in standarde za
tovrstne objekte.
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Pri montaZi vodovodne instalacije se je potrebno uskladiti z drugimi instalacijami glede
krizanja oziroma razvrstitve vodov.

Voda se uporablja za sanitarno higienske namene (prehranjevanje, umivanje, pranje,
Ciscenje).

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano vodovodno napravo — cevovod,
mora takoj ustaviti dela in o tem obvestiti upravljavca vodovodnega sistema.

Investitor oziroma izvajalec se mora seznaniti s potekom Ze vgrajenih javnih komunalnih
vodov.

2.4. VODOVODNI PRIKLJUCEK

Vodovodni prikljucek je del objekta, ki je v lasti uporabnika, namenjen pa je odvzemu
vode iz vodovodnega sistema za konc¢no porabo.
Meja med vodovodnim priklju¢kom in interno vodovodno instalacijo je vodomer.

Vodovodni priklju¢ek se lahko izvede le na podlagi projektne dokumentacije in pisnega
soglasja upravljalca javnega vodovoda ob obvezni kontroli predstavnika upravljalca, ki o
pravilnosti izvedbe del izdela zapisnik.

Pred zasipom vodovodnega prikljucka je obvezna izvedba tlacnega preizkusa, ki ga izvede
izvajalec del in geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblaséeno podijetje in ga preda
upravljalcu javnega vodovoda.

Prikljucna cev mora biti izvedena v padcu v smeri proti prikljucku na javni vodovod zaradi
odzracevanja.

.....

prikljucenega objekta.

Vodovodni prikljuc¢ek sme izvajati le pooblaséeni izvajalec upravljavca javnega vodovoda.
Vsa dela je potrebno izvajati po splosnih navodilih, v skladu s predpisi o varstvu pri
gradbenih delih, po veljavnih normah in v skladu z gradbeno zakonodajo.
Vodovodni prikljuek za obravnavan objekt je priklju¢en na javno vodovodno omrezje LZ
DN 100, ki je poloZzeno v dovozni cesti (StolpniSka ulica) ob parcelni meji na vzhodni strani
objekta. Lokacija prikljucka je razvidna iz situacije (risba st.: P-24-533-3.1).
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Vodovodni priklju¢ek ja izveden na obstoje¢éem cevovodu LZ DN100. Prikljuek je
opremljen z podzemnim zasunom ter vgradilno garnituro s cestno kapo in podlozno
plos€o. Cestna kapa in vgradilna garnitura je prilagojena koncni niveleti prometnega
telesa.

Obstojeca priklju¢na cev je PEd63 je spojena na zasun ter napeljana do vodomernega
jaska v pomoZnem objektu Sportnega drustva (skladisce).

Nova prikljucna cev bo PEd63 in spojena na obstojeli zasun ter napeljana do novega
vodomernega jaska ob vzhodni meji Sportnega parka, v blizini Stolpniske ulice.

Pri prehodu vodovoda pod povoznimi povrSinami bo cev povlecena v zasc¢itno cev PE 80V
NP12,5 f 125 zaradi obremenitve in razlicnih posedkov materiala tal.

Novi jasek bo lociran v zelenici na parceli investitorja ob zas¢itni ograji in v smeri od
prikljucka proti objektu (parc.st.: 1294/145).

Izkop kanala bo z globino izkopa 140 cm z naklonom bocnih povrsin 702 in bo izkopan v
cesti in v zelenici. Zemeljska in gradbena dela vodovodnega priklju¢ka sestavljajo
zakolicba, postavitev gradbenih profilov, rusenje povrsine in spodnjega ustroja, izkop
jarka, ro¢no planiranje dna jarka, dobava peska za posteljico in obsip z zasipom, zasip z
izkopanim materialom, odvoz preostalega materiala na deponijo.
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Nad cevjo 30cm bo v kanal poloZzen opozorilni trak za vodovod.
Pri krizanju z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upostevati predpisane odmike. To
velja predvsem za plinsko instalacijo, visokonapetostni, nizkonapetostni in telefonski

kabel ter kanalizacijo.

Glede na geodetski posnetek trasa novega prikljuénega vodovoda ne kriza drugih
komunalnih vodov.

Trasa internega vodovoda se kriZza z traso javne razsvetljave.

Zakoli¢ba, izvedba in krizanja se izvede po detajlih in navodilih upravljavcev posameznih
komunalnih napeljav.

INTERNI VODOVOD - OBJEKT

Vsa obravnavana tocilna mesta v objektu so preskrbljena s hladno in po potrebi s toplo
sanitarno vodo.
Vsi porabniki ostajajo obstojeci tako da se poraba sanitarne vode ne bo spremenila.
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2.5. KRIZANJE IN PRECKANJE VODOVODOV Z DRUGIMI PODZEMNIMI
NAPELJAVAMI, NAPRAVAMI IN OBJEKTI

Pri krizanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod naceloma poteka
horizontalno (brez vertikalnih lomov). Krizanja morajo naceloma potekati pravokotno,
izjemoma je lahko kot preckanja osi vodovoda in osi druge podzemne instalacije med 45
in 90.

V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti do globine 1 m pod drugo
podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 4 m pod koto dokonc¢no urejenega nivoja
terena, ali pa dvigne nad njo, vendar najve¢ do visine 1,20 m pod koto dokoncno
urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda, v vertikalni smeri je treba ugotoviti
moznost nastanka zracnih Cepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno
odzracevanje oziroma Cis¢enje vodovoda.

V vseh primerih, ko je preckanje izvedeno z uporabo zascitnih cevi, mora biti izvedba
taksna, da za potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, vecja od 8 kN.

Na obmodjih, kjer obstaja nevarnost onesnaZzenja in so kot zascita predvidene zascitne
cevi, naj se cevi preizkusijo glede vodotesnosti.

VERTIKALNI ODMIKI

Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od
medsebojno najblizjih sten vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti
manjsi od odmikov, pogojevanih v naslednjih tockah.

vodovod pod plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, morajo biti izpolnjene naslednje
zahteve:

— plinovod, PTT kabli in elektrokabli morajo biti vgrajeni v zascitni cevi,

— ustji zasc¢itne cevi morata biti odmaknjeni, od zunanje stene cevi vodovoda, najmanj 0,5
m na vsako stran,

— vertikalni odmik je najmanj 0,5 m,

vodovod nad plinovodom, PTT kabli ali elektrokabli, mora biti izpolnjena Se naslednja
zahteva:

— vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.
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2.6. ZUNANJI VODOMERNI JASEK

Za potrebe merilnega mesta se bo zgradil nov betonski jasek za vgradnjo prirobnicnih
armatur. Notranje svetle dimenzije jaska za vodomer DN40 so 1,4m x 1,0m x 1,7 m(H)
svetla visina.

Velikost vstopne odprtine je dimenzije 600 x 600 mm; locirana v kotu jaska. Vstopna
odprtina se zapira s standardnim litoZzeleznim pokrovom, z napisom VODOVOD; teza
pokrova odgovarja prometni obremenitvi.

Vstop v jaSek bo opremljen z lestvijo; nosilna drogova lestev bodo iz cevi fi 40 mm,
nastopne precke fi 18 mm v razmaku 300 mm; lestev bo pritrjena na steno jaska v
oddaljenosti 100 mm. Lestev se bo izdelala iz INOX materiala.

Jasek bo imel dno z odtokom.

Prehod vodovoda skozi steno jaska mora biti izdelan vodotesno in elasticno, tako da
dopusca potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaska.

JaSek je obdelan v nacrtu P-24-533-10.1

2.7. REVIZIJSKI JASEK - PITNIK

Za potrebe odcepnega mesta za pitnik se bo zgradil nov betonski jasek za vgradnjo
prirobni¢nih armatur. Notranje svetle dimenzije jaska so 1,0m x1,0m x 1,7 m(H) svetla
visina.

Velikost vstopne odprtine je dimenzije 600 x 600 mm; locirana v kotu jaska. Vstopna
odprtina se zapira s standardnim litoZzeleznim pokrovom, z napisom VODOVOD; teia
pokrova odgovarja prometni obremenitvi.

Vstop v jaSek bo opremljen z lestvijo; nosilna drogova lestev bodo iz cevi fi 40 mm,
nastopne precke fi 18 mm v razmaku 300 mm; lestev bo pritrjena na steno jaska v
oddaljenosti 100 mm. Lestev se bo izdelala iz INOX materiala.

Jasek bo imel dno z odtokom.

Prehod vodovoda skozi steno jaska mora biti izdelan vodotesno in elasticno, tako da
dopusca potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaska.

V jasku bo ventil za izpust vode iz vodovodne povezave pitnika v hladnem casu.
(obdobje zime in posledi¢no zamrzovanje )

Jasek je obdelan v nacrtu P-24-533-10.2

Sportni park Savsko naselje
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2.8. PITNIK

Na prostor med igrisci se bo namestil pitnik Atlantida — Urbidermis. Oprema in element je
izbran s strani arhitekta.

Pitnik se bo postavil na gradbeni temelj in se na interni vodovod prikljucil preko fleksibilne
cevne povezave.

V hladnejsem obdobju leta se bo pitnik odklopil od vodovodne instalacije. Priklju¢no
instalacijo se bo izpraznilo v revizijskem jasku pitnika.

Sportni park Savsko naselje
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2.1. TLACNI PREIZKUS VODOVODNEGA PRIKLJUCKA

Tlacni preizkus se mora izvajati po dolocilih PSIST prEN 805 — poglavje 10, z istimi dopolnili
A, B, Cin G kot v 3. 10. 3 ter s spremembami dopolnil D, E, in F kot:

Tlacni preizkus se mora izvajati po dolocilih PSIST prEN 805 — poglavje 10, ter z
naslednjimi dopolnili.
Glede dolocila, definiranega v tocki 10. 3. 2. omenjenega standarda, velja:

A) MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot najvecji mozni obratovalni tlak v
sistemu.

STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se doloci takole:

“kadar je vodni udar izra¢unan, znasa preizkusni tlak:

STP = MDPC + 100 kPa,

“kadar vodni udar niizracunan, znasa preizkusni tlak:

STP = MDPa x 1,5 ali STP = MDPa + 500 kPa.

Vsakokrat velja niZja vrednost.

MDPC = obratovalni sistemski tlak + izracunana vrednost tlaka pri vodnem udaru.

MDPa = obratovalni sistemski tlak + dolo¢ena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne
sme biti manjsa od 200 kPa.

B) MDP za centralni vodovodni sistem znasa 7,00 bar, za druge vodovodne sisteme MDP
dolodi projektant.

C) STP za centralni vodovodni sistem znasa 14,00 bar, za druge vodovodne sisteme STP
dolodi projektant.

E) Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri vzpostavi tlak STP.

F) Pred glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 1 uro in
je uspesen, ¢e v tem ¢asu tlak v cevovodu ne pade za ve€ kot 0,2 bar.

G) Zapisnik o tlaénem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

Priprava:
Vsi odseki sistema morajo biti tlacno preizkuseni.

Najprej se opravi vizualni pregled vseh spojev instalacije.

eves

potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogocajo jasno odcitavanje
kakrsnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bara.

Popolnoma izgotovljena instalacija, vendar Se ne zaprta (pokrita, prekrita,
ometana, zabetonirana, ...), mora biti napolnjena s precis¢eno pitno vodo in
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odzraéena. Ce je razlika med temperaturo okolice in vode nad 10°C je treba
pocakati vsaj 30min za izenacitev.

Pred preizkusom je potrebno zapreti ventila pred in za sanitarnimi elementi ali jih
odstraniti zaradi prenizke tlacne stopnje, varnostne ventile odstraniti zaradi
prenizko nastavljenih vrednosti in odpiranja le teh, raztezne posode odstraniti
zaradi pokanja membran in manometre odstraniti zaradi prenizkega merilnega
obmocja.

Preizkus zatisnih fitingov ki niso zatisnjeni:
Za preizkus se uporabi preizkusni tlak 10 barov v ¢asu 15min. Pri tem se ne sme pojaviti
nobena netesnost spoja kjerkoli v inStalaciji.

2.2. DEZINFEKCUJA

Po zakljucku gradnje je potrebno vodovod in prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora
izvajati po dolodilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST prEN 805, navodilih DVGW
W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.

Dezinfekcijo izvaja pooblaséena organizacija.

V primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vodo doseZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobiolosko in fizikalno-
kemic¢no analizo v primernem ¢asovnem presledku.

O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod
sme vkljuditi v obratovanje.

2.3. KATASTERSKI POSNETEK

Vodovodni prikljucek je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni
kataster komunalnih naprav voden pri komunalnem podjetju.

Sportni park Savsko naselje
Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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PROJEKTANTSKI PREDRACUN

investitor: Mestna ob¢ina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

objekt:
Gradnja Sportnega parka Savsko naselje v Ljubljani
Popis materiala in del za izvedbo gradbeno obrtniskih za prestavitev vodovoda
§t.projekta: 01-11/2021
§t.nacrta: 533/24
1.0 PREDDELA 0,00
2.0 ZEMELJSKA DELA 0,00
3.0 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00
4.0 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00
5.0 MONTAZNA DELA VODOVOD 0,00
6.0 VODOVODNI MATERIAL 0,00
7.0 PREIZKUSI, NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA 0,00
Skupaj EUR: 0,00
Nepredvidena dela (5%) EUR: 0,00
SKUPAJ EUR: 0,00
OPOMBA:

OPOMBA: Vsa dela in materiali se morajo izvajati skladno z tehni¢nimi
normativi proizvajalca in interni dokument JP VOKA-SNAGA d.o.o. Tehnicna
navodila za vodovod

St. proj.: 310/19.A1. Komunalno opremljanje PIC Cikava Stran 1/9



|Zap. st.

[Opis

| Mera

| Koli¢ina |

Cena

Znesek |

1.0

1.0.1

1.0.2

1.0.3

1.04

1.0.5

St. proj.: 310/19.A1.

PREDDELA

OPOMBA: UpoStavana so preddela ki niso
Zajeta z preddeli nasatalih z izkopi za
meteorno in fekalno kanalizacijo.

Zakoli¢ba osi cevovoda z zavarovanjem 0si,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozli§¢, odcepov in zakolicba mesta
povezave na obstojeli cevovod ter vris v
kataster in izdelava geodetskega posnetka v
elektronski obliki ter pridobitev potrdila o
vrisu v kataster. Obracun po dejanskih
strodkih.

Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase cevovoda ter
dolocitev nivoja za merjenje globine izkopa
in polaganja cevovoda

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov in
nadzor s strani predstavnikov prizadetih
komunalnih vodov pri krizanju projektiranega
vodovoda in prizadetih vodov. Obraéun po
dejanskih stroskih.

Eventualno Crpanje vode iz jarka v Casu
priprave jarka in izvajanja montaznih del,
kompletno z ustrezno ¢&rpalko in uporabo
ustreznega el. agregata. Obradun po
dejanskih stroskih z dokazilom z vpisi v
gradbeni dnevnik.

Porusitev in odstranitev vodovodne PE cevi
s premerom 63 mm (z odvozom na
komunalno deponijo)

m1

kos

kos

kpl

m1

150,00

15,00

15,00

1,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREDDELA skupaj:

Komunalno opremljanje PIC Cikava

0,00
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|Zap. st.

[Opis

| Mera

Koli¢ina |

Cena

Znesek

2.0

2.1

211

2.2

221

23

2.31

2.3.2

St. proj.: 310/19.A1.

ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Upostevane so koli¢ine in
postavke za zemeljska dela ki niso zajeti z
izkopom za meteorni kanal 2.

Izkopi

Strojni izkop jarkov za vodovod globine do
2,0 m v zemljini lll. ktg. z nakladanjem na
kamion , naklon breZin 50°.

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo globine
do 2,0 do 4,0 m v kamini IV. ktg. z
nakladanjem na kamion, naklon brezin 50°.

Strojni izkop jarkov za kanalizacijo globine
do 2,0 do 4,0 m v kamini V. ktg. z
nakladanjem na kamion, naklon brezin 50°.

Doplacilo za ro¢ni izkop zemljine Il. ktg.
globine do 1,5 m v okolici krizanj s ostalimi
komunalnimi vodi

Za&cita izkopa z ustreznim opaZevanjem

Planum temeljnih tal

Roc¢no planiranje dna kanala po projektirani
niveleti s toénostjo +-3 cm. V ceni so zajeta
vsa dodatna in za$c¢itna dela.

Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti
naboj

Dobava in vgraditev geotekstila za lo€ilno
plast v coni kanala, natezna trdnost nad 14

do 16 kN/m?

Vgraditev posteljice pod cevjo iz peska
frakcije 0-16 mm v debelini 10 cm s
planiranjem in strojnim utrjevanjem do 97%
trdnosti po standardnem Proktorjevem
postopku. Natan€nost izdelave posteljice je
+/- 1cm.

m3

m3

m3

10%
m3

m2

m2

m2

m3

v gradbenih delih

v gradbenih delih

v gradbenih delih

v gradbenih delih

v gradbenih delih

90,00

120,00

10,00

Komunalno opremljanje PIC Cikava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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[zap. st. [Opis [ Mera [ Koliéina | Cena | Znesek |

24 Prevozi, razprostiranje in ureditev
deponij materiala

241 Prevoz in odlaganje odpadne zmesi zemljine

in kamnine na urejenih deponijah z

upostevanjem placila deponijske takse m3 v gradbenih delih

ZEMELJSKA DELA skupaij: 0,00
3.0 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

OPOMBA: Koli¢ine in postavke za vozi§¢no
konstrukcijo so zajete v popisu za meteorno
in feklano kanalizacijo v gradbenih delih

VOZISCNE KONSTRUKCIJE skupaj:

4.0 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

4.01 Dobava in vgraditev ¢rpnega betona C30/37
za podbetoniranje vodovodnih, armatur

(zasun, hidranti, zra¢niki), m3 v gradbenih delih

4.0.2 Postavitev in vgradnja novih cestnih kap
(zasuni, hidranti, zracniki, navrtni zasuni) kos /

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA skupaj: 0,00

St. proj.: 310/19.A1. Komunalno opremljanje PIC Cikava Stran 4/9



[zap. st. [Opis [ Mera [ Koliéina | Cena | Znesek |

5.0 MONTAZNA DELA VODOVOD

5.1 Vodovod prestavitev
OPOMBA: Vsa dela in materiali se morajo izvajati skladno z
tehnicnimi normativi proizvajalca in interni dokument JP VOKA-
SNAGA d.o.o. Tehni¢na navodila za vodovod

511 Obvescanje o prekinitvah oskrbe prizadetih

porabnikov v ¢asu gradnje (Upravijavec

OJVO). KOMPLET kpl 1,00 0,00 0,00
51.2 Dobava in montaza polietilenskih cevi v

kolutu vklju€éno z raznosom in polaganjem v

jarek

PE 100 d32 m1 60,00 0,00 0,00

PE 100 d63 m1 90,00 0,00 0,00
51.3 Dobava in montaza polietilenskih cevi za

zasCito cevi vodovoda v kolutu vkljuéno z
raznosom in polaganjem v jarek

PE 100 d63 m1 60,00 0,00 0,00
PE 100 d110 m1 90,00 0,00 0,00
51.4 Montaza fazonskih kosov na obojko in spojk

po priloZzenih montaznih shemah, ter
dokonéna obdelava in zas¢ita spojev pred

korozijo. kos 10,00 0,00 0,00
515 Dodatek za montaZna dela pri izvedbi

tlatnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju.

Komplet. kos 1 0,00 0,00
51.6 Prevezava novozgrajenega cevovoda na

obstojeci prikljuéni vodovod (Upravijavec

OJvO). kos 2 0,00 0,00
51.7 Nabava in polaganje signalnega

opozorilnega traku nad cevmi m1 150,00 0,00 0,00

MONTAZNA DELA VODOVOD skupaj: 0,00
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|Zap. st.

[Opis |

Mera

Koli¢ina |

Cena

Znesek

6.0

6.1.1

St. proj.: 310/19.A1.

VODOVODNI MATERIAL

OPOMBA: Vsa dela in materiali se morajo izvajati skladno z

tehnicnimi normativi proizvajalca in interni dokument JP VOKA-

SNAGA d.o.o. Tehni¢na navodila za vodovod

Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode
(EN 12201) iz materiala gostote PE 100,
SDR 11 za tla¢ni razred PN 16 bar.

PE 100 SDR 11d 32
PE 100 SDR 11 d 63

Polietilenske cevi - zas¢&ita vodovodne cevi iz
materiala gostote PE 100, SDR 17 za tla¢ni
razred PN 10 bar.

PE 100 SDR 11 d 63

PE 100 SDR 11d 110

Material VODOMERNI JASEK

Fazonski kosi s prirobnico (tlacna stopnja
PN16), material nodularna litina v skladu z
SIST EN 545:2010, zunanja in notranja
zaScita, epoksi zasc€ito po postopoku
kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po
klasi¢nem postopku min. debeline 250
mikronov, standardni prirobi¢ni fazonski kosi
imajo lahko fiksno ali vrtljivo prirobnico,
kompletno s tesnilnim in spojnim
materialom.

Zobata spojka DN50

FF kos DN50 - L=500mm

zasun - kratki F4 DN50; L=150mm

Cistilni kos DN50; L=230

X kos DN50/2"

tuljava 2" - pocinkana

spojnica dolga z robom in protimatico 6/4” x 2”
nepovratni ventil 2"

Vodomerni Stevec za hladno vodo navojni za
vodo kot npr. SENSUS DN40 Qn 10 (Qmax
20) z omogod&enim radijskim od¢itavanjem, s
holandcema, z nepovratnim vlozkom s
konzolo ter spojnim tesnilnim in pritrdilnim
materialom

33

33

60,00
90,00

12,00
12,00

2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
3,00
2,00
1,00

1,00

Komunalno opremljanje PIC Cikava

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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[Zap. 5t. |Opis | Mera | Kolicina | Cena | Znesek
Material REVIZIJSKI JASEK - PITNIK
6.1.4 Fazonski kosi s prirobnico (tlaéna stopnja
PN16), material nodularna litina v skladu z
SIST EN 545:2010, zunanja in notranja
zasCita, epoksi zascCito po postopoku
kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po
klasi€nem postopku min. debeline 250
mikronov, standardni prirobic¢ni fazonski kosi
imajo lahko fiksno ali vrtljivo prirobnico,
kompletno s tesnilnim in spojnim
materialom.
Zobata spojka DN50 2,00 0,00 0,00
FF kos DN50 - L=500mm 4,00 0,00 0,00
T kos DN50 - L=300mm 1,00 0,00 0,00
X kos DN50/2" 3,00 0,00 0,00
dvojna spojka red. 2"/ 1"; art.: 245 P 3,00 0,00 0,00
objemka red. 1"/ 3/4"; art.: 246 P 2,00 0,00 0,00
ventil krogelni DN20 (3/4"); KV103 2,00 0,00 0,00
dvojna spojka 3/4"; art.: 280 P 3,00 0,00 0,00
T kos 3/4"; art.: 130 P 1,00 0,00 0,00
gibljiva vezna cev 3/4"; L= 400mm (prikljuéek Z-Z) 1,00 0,00 0,00
ijoint Male adaptor 32 / 3/4"; code: 158 500 129 1,00 0,00 0,00
*art.: xxx - kot naprimer Titan d.o.o.
P - pocinkano
6.1.10 Elektorvarilni element za cev PE 100 SDR11
vklju€no z vsem potrebnim materialom.
koleno 45st d63 kos 4,00 0,00 0,00
spojka d63 kos 2,00 0,00 0,00
6.1.13 Dodatek za dobavo in uporabo za¢asnega
vodovodnega materiala za izvedbo tlacnega
preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni,
spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema).
Se uporabi ve¢krat. KOMPLET.
Obracun po dejanskih stroskih.
kos 1,00 0,00 0,00
6.1.14 Opozorilni trak z kovinskim viozkom, napis
"POZOR YVODOVOD" m 150,00 0,00 0,00
St. proj.: 310/19.A1. Komunalno opremljanje PIC Cikava Stran 7/9



|Zap. st.

[Opis | Mera | Koligina |

Cena | Znesek

6.1.15

6.1.16

VODOVODNI JASKI

OPOMBA: Vsa dela in materiali se morajo izvajati skladno z
tehnicnimi normativi proizvajalca in interni dokument JP VOKA-
SNAGA d.o.o. Tehni¢na navodila za vodovod

Izdelava vodotesnega AB vodovodnega

jaska (nacdrt §t. P-24-533-10.1 ), notranjih
dimenzijdo 1,4 x 1,0 m, viSine do 1,7 m
(svetla viSina), iz AB C25/30 debeline 15 cm,
komplet s podloznim betonom, armaturo,
opazi, hidroizolacijo, zas¢ito z XPS 3cm,

inox lestvijo dolzine 1,8 m s teleskopskim
podaljSkom 1,0 m ter protizdrsnimi
nastopnimi preCkami, preboji in vsemi
pomoznimi deli. kos 1,00
vstopna odprtina 600x600mm

LZ pokrov z napisom VODOVOD

poglobitev za iztok v tleh ali postavitev Crpalke
obdelava vodotesnosti prebojev

Izdelava vodotesnega AB vodovodnega
jaska (nacrt st. P-24-533-10.2 ), notranjih
dimenzij do 1,0 x 1,0 m, viSine do1,7 m
(svetla viSina), iz AB C25/30 debeline 15 cm,
komplet s podloznim betonom, armaturo,
opazi, hidroizolacijo, zas¢ito z XPS 3cm,
inox lestvijo dolZine 3,6 m s teleskopskim
podaljSkom 1,0 m ter protizdrsnimi
nastopnimi pre¢kami, preboji in vsemi
pomoznimi deli. V jaSku se izvede pomozen

podest za vzdrZevanje opreme kos 1,00

vstopna odprtina 600x600mm

LZ pokrov z napisom VODOVOD

poglobitev za iztok v tleh ali postavitev ¢rpalke
obdelava vodotesnosti prebojev

0,00 0,00

0,00 0,00

VODOVODNI MATERIAL skupaj:

St. proj.: 310/19.A1. Komunalno opremljanje PIC Cikava

0,00
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|Zap. st.

[Opis | Mera

| Koli¢ina |

Cena

Znesek |

7.0

7.1

711

7.2

7.21

7.2.2

7.2.3

724

7.2.5

St. proj.: 310/19.A1.

PREIZKUSI, NADZOR IN TEHNICNA
DOKUMENTACIJA

OPOMBA: Vsa dela in materiali se morajo izvajati skladno z
tehnic¢nimi normativi proizvajalca in interni dokument JP VOKA-
SNAGA d.o.o. Tehni¢na navodila za vodovod

Preizkusi cevovoda

Tlaéni preizkus polozenega cevovoda

skladno z dolo€ili standarda SIST EN

805:2000, vendar ne manj kot 15 bar, v

trajati najmanj 2 uri in je uspesSen, e v tem

Casu tlak ne pade za vec kot 0,2 bar in ni

nadaljnih padcev. m

Dezinfekcija novo zgrajenega cevovoda,

skladno s standardom SIST EN 805.

Vklju€no s pridobitvijo ustreznega zapisnika.
Upostevana priprava z vso potrebno opremo

za izvedbo. m

Nadzor in tehniéna dokumentacija

Nadzor izkopa s strani

geotehnika/geomehanika, pri vseh

zahtevnejSih delih izkopov, kot je izkop v

blizini objektov, izkop v globinah vec kot 2

m, ipd. Obracun po dejanskih stroskih kos

Nadzor pri gradnji s strani ostalih pristojnih

sluzb: elektro, PTT, plinovod, vodovod,

javna razsvetljava, kanalizacija, .... Obracun

po dejanskih stroskih ur

Izdelava geodetskega stanja posnetka

novega stanja terena in opreme kos
Prikazani morajo biti vsi to&kovni, linijski in
poligonski elementi vodovodnega omrezja.

Osnova prikaza je geodetska izmera teh

elementov na terenu, ki jih je potrebno

geodetsko izmeriti, v primeru, da so

podzemni, pri odprtem jarku.

Izdelava projektne dokumentacija za projekt
izvednih del kos

Projektantski nadzor ur

150,00

150,00

0,00

0,00

zajeto v gradbenih delih

16,00

1,00

1,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREIZKUSI NADZOR IN TEHNICNA
DOKUMENTACIJA skupaj :

Komunalno opremljanje PIC Cikava

0,00
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merilo M 1:250, P-24-533-1.1 Maj 2024
SHEMA - vodovod

merilo M 1:/ P-24-533-3.1 Maj 2024
SHEMA — IZKOP JARKA

merilo M 1:/ P-24-533-3.2 Maj 2024
VODOMERNI JASEK

merilo M 1:10 P-24-533-10.1 Maj 2024
REVIZIJSKI JASEK — PITNIK

merilo M 1:10 P-24-533-10.2 Maj 2024
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2x elektrovarilno kolrno PEHD PE100 d63 45°: PN16

Ped63

obstojeci prikljuéni vodovod

Ped63

novi prikljucni vodovod

2x elektrovarilno kolrno PEHD PE100 d63 45°: PN16

VODOMERNI JASEK
risba; P-24-533-10.1

pitnik Atlantida - Urbidermis
elementi pitnika

tlatni regulator

Cistilni kos - filter 3/4"
zaporni ventil 3/4"

11

aibljiva vezna cev 3/4" L= 600mm (prikljucek M-7)

jjoint Male adagtor 321 34" 4
code: 158 500 12

betonski temeli

minimalni padec profi revizijskem jasku =
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REVIZIJSKI JASEK - PITNIK
risba: P-24-533-10.2

OBSTOJECI VODOMERNI JASEK
obstoje¢i vodomer se odstrani

povezava obstojeCe instalacije v jasku

2x pojnica dolga z robom in protimatico 6/4” x 2”
2x objekmka 6/4"; art.: 270 P
2x dvojna spojka 6/4"; art.: 280 P

‘ >

l DN50
X DN50

PEd63

elektrovarilna spojka PEHD PE100 d63: PN16

PRIKLJUCNI VODOVOD

I

VODOMERNI JASEK
risba: P-24-533-10.1

| INTERNI VODOVOD

REVIZIJSKI JASEK - PITNIK
risba: P-24-533-10.2

zaséitna cev PEd63 PEd63
+ R=2,2m (Tz=10°C)
- R=1,3m (Tz=20°C)
m% PEd63
Y
zaSCitna cev PEd125 \
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Smati d.o.o.

svetovanje, projektiranje in inzeniring

info@smati.si
Florjanska 27
8290 SEVNICA

INVESTITOR

Mestna obéina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

OBJEKTIKRA) Sportni park Savsko naselje
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SODEL, PROVEKTANT PODPIS
VRSTANACRTA 4. NACRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME ST.NACRTA 533/24
RISBA SHEMA MERLO M 1:250
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globina izkopa

spremenljivo

15 min.30

opozorilni trak VODOVOD

Zagatni opaz

10

(1Y
N/

min.10

min 40cm

Dcevi

min 40cm

Sirina izkopa; B min = 60 cm

Za utrjevanje in zasip jarka veljajo dolocila SIST EN1610 1!

zasipni material ne sme vsebovati kamnov vecjih kot 30mm

in ne sme vsebovati ostrorobnih delcev

spremenljivo

| 15 | min.30 |

min.10 |

kota terena

29. in sp. ustroj ceste se izvede
po navodilih upravijalca ceste

komprimiran izkopni material
v plasteh po 20 cm

komprimiran izkopni material (min.30cm)

30 cm, obmoje cevi-pesek 0-16

CEVOVOD

min. 10 cm, obmocje cevi-pesek 0-16

MAX 2,5 m

spremenljivo

15 min.30

opozorini trak VODOVOD

\V

/
NI

min.10

min 40cm

Dcevi

min 40cm

Sirina izkopa; B min = 60 cm

spremenljivo

| 15 | min.30 |

min.10 |

Za utrjevanje in zasip jarka veljajo doloila SIST EN1610 1!

zasipni material ne sme vsebovati kamnov vecjin kot 30mm
in ne sme vsebovati ostrorobnih delcev

kota terena

20 cm, humus

zasip z izkopnim materialom
v plasteh po 20 cm

komprimiran izkopni material (min.30cm)

30 cm, obmoCje cevi-pesek 0-16

CEVOVOD

min. 10 cm, obmocje cevi-pesek 0-16
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