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1. OBRAVNAVANO 0BMOCJE

Obmocje gradnje obsega parcele ali dele parcel s parcelnimi Stevilkami 1292/19, 1293/23, 1293/24, 1294/145,
vse k.0. 2636 Bezigrad. Obmocje je na severni strani omejeno s Sportnim parkom Savsko naselje, na vzhodni
strani s StolpniSko ulico, na jugu z obstoje¢im BMX poligonom in na zahodu z obstoje¢o ureditvijo pred
vecstanovanjskimi objekti. PovrSina obmocja je priblizno 5.512,6m?2. V naravi gre za sklop teniskih igriS¢ in
povrSin ob njih.

2. SPLOSNO

NarocCnik, Mestna ob¢ina Ljubljana, Zeli sanirati ograjo teniskih igriS¢ in urediti novo povezovalno pot na jugu
teniskih igriSC ter razsvetljavo teniSkih igrisc.
Pri pripravi projektne dokumentacije, na Zeljo naroCnika, niso bili pridobljeni projekini pogoji pristojnih

soglasodajalcev niti niso bila pridobljena soglasja na projektno dokumentacijo. Predlagamo, da se pred izvedbo
projekta pridobi projektne pogoje oziroma soglasja na projekt.

3. VARSTVENI REZIMI

Obmocje se nahaja v vodovarstvenem obmocju Ljubljansko polje z reZzimom 2B, podobmocje z manj strogim
vodovarstvenim rezimom (Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja).

Obmaocije se nahaja na ozjem varovalnem obmocju komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe z rezimom
omejene in nadzorovane raba prostora.

4. NAMENSKA RABA

Na obravnavanem obmocju velja Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obcCine Ljubljana (Uradni list
RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 -
DPN, 71/14 —popr., 92/14 - DPN, 17/15-DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenticna razlaga,
63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN in 59/22) — v nadaljevanju OPN MOL. Obmocje se
nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) BE-361. Namenska raba na obmociju je ZS, povrSine za oddih, rekreacijo
in Sport. Prostorski akt na obmocju opredeljuje naslednje regulacijske elemente; zeleni klini. S prostorskim aktom
je za obmocje predpisan faktor zelenih povrsin najmanj 20% ter urbanistiCni pogoj ureditve javnega otroSkega
igriS5¢a na obmocju obravnave. Prostorski akt na obravnavanem obmocju ne opredeljuje gradbenih mej ali linij.

5. OPIS POSEGOV

Na podlagi Zelja narocnika ter ogleda lokacije smo pripravili predlogov krajinsko arhitekturne ureditve obmocja.
Predvideni posegi:

- izgradnja razsvetljave na polovici obstojecih teniskih igrisc,

- sanacija ograje okoli obstojecih teniskih igriSc ter

- izgradnja javne poti, ki bo omogocala prehajanje v smeri vzhod — zahod, na jugu obstojecih teniskih
igrisc.

Vse poti na obmocju so namenjene pes prometu oziroma kolesarjem. Predlagamo, da se poti izvede z asfaltom.
Vsi uporabljeni materiali morajo biti odporni na vremenske vplive in protizdrsni oziroma povrSinsko protizdrsno
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obdelani. Predlagamo, da so stiki med posameznimi povrSinami (utrjene, tlakovane, zatravljene povrsine)
izvedeni z betonskimi robniki ter robniki iz pocinkane ploCevine. Za ograditev obstojeCih tenis igriS¢ se uporabi
0grajo iz mreznega pletiva. Ohrani se kakovostna drevesa.

6. PRIPRAVE

ZemljisCe je treba pred pricetkom del pripraviti na gradnjo. GradbiSCe je treba zaSCititi z za$¢itno ograjo
(gradbiscna ograja iz PVC mreZe ali podobno) viSine 2,00m z vrati za tovorni in osebni prehod, postaviti je
potrebno ustrezna varnostna opozorila, tablo s podatki o gradbiS¢u, gradbiS¢ne kontejnerje ter WC kabine za
ves Cas gradnje. Vzpostaviti je treba zacasni elektro gradbeni priklju¢ek z razvodi za elektricno energijo ter oskrbo
z vodo in urediti zacasne deponije.

Pred priCetkom del je treba izvesti vsa geodetska dela, potrebna za zakoliCbo objekta ter zakolicbo vseh
obstojecih komunalnih vodov po navodilih upravljavcev komunalnih vodov.

6.1. OHRANITEV IN ZASCITA OBSTOJECE VEGETACIJE

Drevje je potrebno zascititi pred mehanskimi poSkodbami (udarnine, odrgnine debla, korenin in poSkodbe
krosnje) z 2,00m visoko trdno ograjo, ki mora objeti celotno obmocje korenin (od roba krosnje odmaknjena
1,50m oziroma 5,00m pri drevesih s stebrasto kro3njo). Ce zaradi pomanjkanja prostora ni mogoce zascititi
celotnega obmocja drevesnih korenin, je potrebno zaScititi ¢im vecCjo povrSino. Deblo je potrebno zascititi z
najman;j 2,00m visoko oblogo iz desk, ki so oblazinjene na strani, obrnjeni proti deblu. ZaScito je potrebno izdelati
tako, da se ne poskoduje drevesa. Zascito se ne sme postaviti neposredno na korenine in korenicnik. Ce je
potrebno, se najbolj izpostavljene veje potegne navzgor in priveze (mesto priveza je potrebno oviti z mehko
oblogo).

Na obmocju korenin se je potrebno izogniti nasipavanju. Na obmocju razras¢anja korenin se je treba izogniti
izkopavaniju jam in jarkov. Izkop mora biti ro¢en, korenin, debelih nad 2cm, se ne sme na silo pretrgati. Na mestu
prereza je treba rano zgladiti. Korenine, debele pod 2cm, je treba tretirati s sredstvom za pospesevanije rasti,
korenine nad 2cm pa s sredstvom za celjenje ran. Jarek se zasiplje z zraCnim mineralnim substratom, na vrhu
pa z dobrim substratom s pocasi delujoCimi gnoijili. V primeru, da pride vseeno do zmanjSanja obsega korenin,
je treba kroSnje presvetliti v ustreznem razmerju. Delo naj opravi zato usposobljen vrinar ali parkovni drevesnicar.

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer ne bi mogli izogniti zaCasnemu obremenjevaniju terena pod drevesi
(voznja, parkiranje z delovnimi stroji, odlaganje materiala) je treba poskrbeti, da bo obremenjena ¢im manjsa
povrsina, pritisk na obremenjeno povrsino pa ¢im bolj razporejen. Zato je treba povrSino prekriti s primerno
mocnim vodoprepustnim geotekstilom, nanj pa nasuti vsaj 20cm plast drenaznega materiala in ga prekriti s
trdno oblogo iz desk ali podobnega materiala. Taka obloga je lahko pod drevesom najve¢ eno rastno dobo. Ko
se odstrani nasut material, je treba povrsino ro¢no zrahljati, pri tem se ne sme raniti korenin.

6.2. ODSTRANITEV VEGETACIJE

Predvidena je odstranitev vse vegetacije razen dreves. Rastline je potrebno odstraniti v celoti, vklju¢no s
podzemnimi deli (korenine). Jame, ki nastanejo ob odstranitvi je treba, na mestih, kjer bo povrsina zatravljena,
zapolniti z rodovitnim materialom oziroma nasipnim materialom. Ves odpadni material je treba odpeljati na stalno
deponijo. V kolikor so na lokaciji prisotne invazivne rastline, jih je potrebno odstraniti (izpuliti ali izkopati) v celoti,
skupno s koreninami, ostanke rastlin je potrebno loceno odpeljati na ustrezno deponijo.
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6.3. ODSTRANITEV TLAKOVANIH IN UTRJENIH POVRSIN, OPREME TER GRAJENIH ELEMENTOV

Na zemljiSCu za gradnjo je predvidena odstranitev obstojeCega asfaltnega tlaka (pot), deloma z drobljencem
utrjene povrsine (povrSina med Stolpnisko ulico in tenis igrisci) ter deloma s tenisitom utrjene povrSine
obstojecih igriSC za tenis (za izvedbo temeljev razsvetljave in ograje ter zamenjavo robnikov). Vse tlake se
odstrani vklju¢no s spodnjim ustrojem do globine 20cm, odve¢ni material je treba odpeljati na stalno deponijo
(do 5km).

Predvidena je odstranitev betonskih robnikov ob obstojeci poti ter ob juzni polovici tenis igriS¢. Vse robne
elemente se odstrani vkljucno s temeljem, odvecni material je treba odpeljati na stalno deponijo (do 5km).

Na juznem sklopu tenis igriSce je predvidena odstranitev celotne obstojece ograje visine do 3,00m (vkljucno s
stebri, kovinsko ograjo, vrati in temelji). Na severnem sklopu in v sredini je predvidena odstranitev mreznega
pletiva, napenjalnih Zic in vrat v ograji igriS¢a (ograja viSine do 3,00m). Odvecni material je treba odpeljati na
stalno deponijo (do 5km).

Na obmocju je predvidena odstranitev vse urbane opreme vkljutno s temelji (klopi) in posameznih ostankov
urbane opreme. Investitor bo doloCil katere elemente se ohrani in podal lokacijo na katero se jih odpelie (do
5km). Ves odvecni material je treba odpeljati na stalno deponijo (do 5km).

6.4. ODGRNITEV ZGORNJE ZEMELJSKE PLASTI — ZIVICE IN NJENO SKLADISCENJE

Po opravljenih ruSitvenih delih ter pred zacetkom gradbenih del je treba z obstojecCih zatravljenih povrSin
odstraniti zgornjo plast zemlje v debelini priblizno 20cm in jo shraniti na kup (zasipnico). Zivico je treba
odstranjevati loceno, ne sme se mesati s tujki (npr. ruSenim materialom, deli podrtih dreves ipd.). Po kon¢anih
delih se Zivico razgrne po delih obmocja, ki se jih na novo zatravi, oziroma shrani do sajenja vegetacije, ko se
Zivico po potrebi dodaja. Presezek Zivice se lahko uporabi za izdelavo zemeljskih nasipov.

Odgrnjeno Zivico se ustrezno shrani znotraj gradbiSca; Ce je predvideno daljSe shranjevanje (ve€ kot 3 mesece),
jo je treba zaCasno zazeleniti (semena morajo ustrezati SIST DIN 18917: 2019). Po zasipnicah se ne sme voziti.
Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljSanje je treba Zivico presejati in odstraniti kamenje
in vecje dele rastlin (vecje od 5¢cm).

7. OBLIKOVANJE RELIEFA

Oblikovanie reliefa je razvidno iz nacrta (risba 4 Ureditvena situacija, risba 5 Zakolicbena situacija in ostalih risb).
ManjSe spremembe reliefa so predvidene ob poti, ki bo potekala v smeri vzhod — zahod.

7.1. IZKOPI

Po odstranitvi Zivice je potrebno s povrSin, na katerih so predvidene tlakovane in utrjene povrSine ter grajeni
elementi, odstraniti odvecni material. V kolikor se bo izkazalo, da je material primeren, ga je potrebno skladisciti
v obmocju gradbiSca in ponovno uporabiti pri izdelavi nasipov. Planum izkopa je potrebno natancno planirati ter
mehansko utrditi. Neprimeren material je treba odpeljati na deponijo, ki jo pridobi izvajalec.
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8. GRAJENE POVRSINE

8.1. TLAKOVANE IN UTRJENE POVRSINE

Pot na jugu in zahodu obstojecih tenis igriS¢ bo tlakovana z asfaltom v sestavi:

- AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5¢cm,

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih
naklonih, Ev2 = 100MN/m2,

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm, Ev2 = 80MN/m2,

- loCilni sloj PES filc 200g/m2,

- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma Ev2 = 25MN/m2 na raS¢enem terenu.

Utrjene povrSine ob obstojecih tenis igriScih, na katerih bo prislo do posegov pri izvedbi ograje in vgradniji svetil
ter obrob, bodo izvedene z drobljencem v sestavi:

- nevezana (mehansko stabilizirana) obrabna plast iz droblienca 0-8mm temno / svetlo sive barve
(kamnolom Verd) v debelini 4cm,

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih,
Ev2 = 80MN/m2,

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, Ev2 = 60MN/m2,

- locilni sloj PES filc 200g/m2,

- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma Ev2 = 25MN/m2 na raSCenem terenu.

PovrSine na obstojeCem tenis igriSCu, na katerih bo priSlo do posegov pri izvedbi ograje in vgradnji svetil ter
obrob, bodo sanirane s tenisitom v sestavi:

- zakljucni drsni sloj opecnega zdroba granulacije 0-1mm v debelini 0,5¢cm,

- osnovni sloj opecnega zdroba granulacije 0-3mm v debelini 5¢cm,

- fini zakljuni pesceni sloj granulacije 0-8mm v debelini 5¢cm,

- izravnalni pesceni sloj granulacije 0-16mm v debelini 10cm,

- zmrzlinsko odporen tamponski droblienec TD 0-32 v debelini 30cm, vgrajen v predvidenih naklonih,
Ev2 = 80MN/m2,

- loCilni sloj PES filc 200g/m2,

- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma Ev2 = 25MN/m2 na raS¢enem terenu.

8.2. STIKI MED POVRSINAMI

Stiki med posameznimi povrSinami bodo izvedeni z betonskimi robniki prereza 8/25cm in robnikom iz vroce
cinkane ploCevine prereza 5/200mm.

Rob juznega sklopa obstojecih tenis igriSC ter rob poti na zahodni strani tenis igriS¢ bo izveden z betonskim
robnikom prereza 8/25cm. Uporabi se prefabricirane betonske dvoslojne robnike prereza 8/25¢cm z vrhnjim
slojem iz Cistega kremenovega betona, odporne na mraz in sol (OMO, OSMO odpornost) ter izdelane v skladu
s standardom SIST EN 1340. Robnike se vgradi v betonski pasovni temelj prereza 20/30cm iz GC20/25. Stike se
zastiCi s cementno malto.

Rob asfaltirane poti na jugu obstojecih tenis igriSC bo izveden z vgradnjo kovinskega robnika iz vroCe cinkane
ploCevine prereza 5/200mm v betonski pasovni temelj iz C20/25.
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9. URBANA OPREMA

9.1. 0GRAJE

Ograja ob obstojecih tenis igriS¢ih bo deloma sanirana, deloma zamenjana. Predvidena je sanacija obstojece
ograje na severnem sklopu igri¢ in vmesne ograje med severnim in juznim sklopom igriS¢. ObstojeCe stebre
se poravna, ocisti rje, protikorozijsko zasciti s temeljno barvo in pobarva v barvo RAL 7016 (enako barvi
izbranega ziCnega pletiva). Na sanirane stebre se namesti novo ograjo iz Zicnega pletiva. Predlagamo uporabo
sistemske reSitve kot npr. mreza pletena ograja 3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC za$¢ito v barvi RAL
7016, Ograje KocCevar ali enakovredno. Ograja bo pri€vrs¢ena na napenjalne Zice premera 3,9mm v barvi RAL
7016, ki bodo pricvrscene na sanirane stebre. Ves dodatni material (napenjalci, pritrdilni sistem...) mora biti
vroCe cinkan in barvan v barvi RAL 7016 oziroma iz nerjaveCe kovine. Mrezno pletivo se namesti po navodilih
proizvajalca.

Ograjo in stebre na juznem sklopu igriS¢ se zamenja z novimi stebri in ograjo. Predlagamo uporabo sistemske
reSitve kot npr. mreza pletena ograja 3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC zaScito in stebrov (nosilni,
napenjalni, oporni) v barvi RAL 7016 , Ograje KoCevar ali enakovredno. Ograja bo pricvrS¢ena na napenjaine
zice premera 3,9mm v barvi RAL 7016, ki bodo pricvrsCene na nosilne (premer 48mm) in napenjalne (premer
60mm) stebre ucvrSCene z opornimi (premer 48mm) stebri. Stebri morajo biti vroCe cinkani in praSno barvani
v barvi RAL 7016. Ves dodatni material (napenjalci, pritrdilni sistem...) mora biti vroCe cinkan in barvan v barvi
RAL 7016 oziroma iz nerjavece kovine. Temelji stebrickov iz betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca
ograje.

Predvidena je sanacija ograje iz mreznega pletiva na kovinski podkonstrukciji, ki obdaja prostor za skladis¢enje
posipa igris¢a na vzhodnem robu obstojecih tenis igriS¢. Kovinsko podkonstrukcijo se odisti rje, protikorozijsko
zasCiti s temeljno barvo in pobarva v barvo RAL 7016 (enako barvi izbranega ZiCnega pletiva). Na sanirano
podkonstrukcijo se namesti novo ograjo iz zicnega pletiva. Predlagamo uporabo sistemske reSitve kot npr.
mreZa pletena ograja 3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC zas¢ito v barvi RAL 7016, Ograje KoCevar ali
enakovredno. Mrezno pletivo se namesti po navodilih proizvajalca.

9.2. VRATA V OGRAJI

Obstojeca vrata v ograji ob obstoje€ih tenis igris¢ih se nadomesti z novimi (enokrilna vrata svetle Sirine 1,00m
v ograji severnega sklopa igris¢ se nadomesti z novimi dvokrilnimi vrati svetle Sirine 2,00m, dvokrilna vrata
svetle Sirine 2,00m in enokrilna vrata svetle Sirine 1,00m v ograji juznega sklopa igriS¢ se nadomesti z vrati
enakih dimenzij). Predlagamo uporabo sistemske resitve vrat s polnilom iz panelne zicne ograje kot npr. vrata
panelna s polnilom iz panelne zi¢ne ograje 2D 6/5/6, Ograje KocCevar ali enakovredno v barvi RAL 7016.
Sistemska reSitev naj vkljucuje krila vrat, nosilne stebre, tecaje, kljuke s kljuavnico, talna zapirala in vsa
potreben montazni material. Kovinski okvirji, polnilo iz panelov iz jeklenih Zic 5/5 in nosilni stebricki morajo biti
vroCe cinkani in prasno barvani v barvi RAL 7016. TecCaji iz nerjaveCe kovine morajo omogocati kot odpiranja
vsaj 180°. Na vratih mora biti na viSini 1,05m namescena tipska, kovinska kljuka po izboru projektanta s
kljuCavnico s cilindricnim viozkom po SIST EN 1303 (sistemski klju€). Talni zapah dvokrilnih vrat mora biti
namescen na neaktivnem krilu z zaklepom. Vrata morajo imeti mehanizem za avtomatsko zapiranje. Za
zaklepanje vrat je potrebno uporabiti tak sistem, ki ustreza predpisom, ki urejajo dostop intervencijskih vozil.
Temelji novih stebriCkov vrat iz betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca vrat. Vrata se namesti po
navodilih proizvajalca.

10. ZATRAVITEV

PovrSine ob predvidenih posegih je treba po izvedenih gradbenih delih zatraviti.
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10.1. ZEMLJA

Pred zatravitvijo je potrebno s povrSine odstraniti mrivico in gradbene odpadke ter dostaviti rodovitno zemljo.
Predvidena je uporaba ustrezne rodovitne prsti. Navoz in razgrinjanje se vedno izvajata v sunem vremenu, strojno
ali ro¢no, odvisno od situacije na gradbiS¢u. Dobavljena zemlja mora imeti dokazilo, da ni obremenjena z
nevarnimi snovmi.

10.2. TRATNE POVRSINE

Trato se ureja vedno v suhem vremenu, na pripravljeno povrsino: zemlja je prerahljana do globine 10 do 15¢m,
v natan¢nosti +/- 5¢cm, debelina gornjega ustroja (rodovitna zemlja) je najmanj 20cm. Sledi fino planiranje,
sejanje, zagrinjanje (< 1cm) ter valjanje. Uporabi se razmeram primerno travno mesanico (nezahtevna, za vecje
obremenitve). Sestava travne meSanice in dela se izvaja po SIST DIN 18917:2019.

Zalivanje

Trato se zaliva 2 krat tedensko.

Sestavili:

ALEKSANDER VUJOVIC, mag. inz. arh.
Dr. ANDREJA ZAPUSEK CERNE, univ.dipl.inZ kraj.arh.
DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZ kraj.arh.
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POPIS DEL Z OCENO STROSKOV
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T OTMTMOUOWD>™

NAROCNIK: MESTNA OBCINA LJUBLJANA

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
OBJEKT: SPORTNI PARK SAVSKO NASELJE - TENIS IGRISCA

KRAJINSKA ARHITEKTURA

VZDRZEVALNA DELA / IZVEDBENI NACRT

POPIS DEL Z OCENO STROSKOV
SESTAVILA: Damjan Cerne u.d.i.k.a.

dr. Andreja Zapusek Cerne u.d.i.k.a.
REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
RUSITVENA DELA 0,00 €
ZEMELJSKA DELA 0,00 €
TLAKOVANE IN UTRJENE POVRSINE 0,00 €
OBROBE IN LOCILNI ELEMENTI 0,00 €
OPREMA 0,00 €
ZASADITEV 0,00 €
TUJE STORITVE 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €
NEPREDVIDENA DELA (5%) 0,00 €
VSE SKUPAJ (BREZ DDV) 0,00 €

Ljubljana, maj 2024
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SploSne opombe:

- ponudnik mora pri izdelavi ponudbe in izvedbi vseh posameznih del upoStevati celotno projektno dokumentacijo
(projektna dokumentacija, tehniéna dokumentacija, detajli, podrobnejSi naérti, sheme...), veljavne standarde,
pravilnike, tehni¢ne predpise in normative, navodila proizvajalcev materialov in komponent... ter upoStevati predpise
iz varstva pri delu,

- dela na pripravi gradbi¢&a ter varovalna in pomozna dela morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah, skladno z
zahtevami varnega dela in varovanja okolice,

- v ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vkljuéno z vsemi transporti, pomoznimi deli in
potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni
postavki,

- vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom ter predpisani kvaliteti dolo&eni s projektom,
kar se dokaZe z izvidi in atesti, ki morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti,

- v enotnih cenah mora izvajalec upoStevati vse konkretne okolis¢ine za delo na obravnavani lokaciji, vse morebitne
otezevalne okolisCine za izvedbo je izvajalec dolZan predvideti in jih upoStevati v enotnih cenah,

- odvoz odpadnega materiala mora biti, v skladu z veljavno zakonodajo, na deponije odpadnega materiala, za katere
imajo upravljavci potrebna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala,

- pri zemeljskih delih je potrebno upoStevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa
podpiranja in zavarovanja brezin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem do predpisane
zbitosti, vsa pripravljalna in zaklju¢na dela,

- vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obradunajo po prostornini zemljine v ra¥¢enem stanju,

- vsa nasipna dela in ostali materiali se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju,

- pred pri¢etkom del je izvajalec dolZan preveriti vse koliine in dejanske mere na objektu,

- po kon¢anih delih je potrebno vse povrsine odistiti, odpadni material pa odpeljati na stalno deponijo,

- povrSinsko obdelavo in barvo vseh zakljuénih materialov mora potrditi odgovorni projektant,

- &e so v popisih uporabliena komercialna imena proizvodov, jih je potrebno jemati kot ekvivalent kvalitete oziroma
tehninih lastnosti materiala ali elementa, po videzu in obliki pa morajo biti enaki,

- v ponudbi je potrebno predvideti tak nacin dela, da se obstojeCi deli objekta ne poskodujejo oziroma je potrebno
predvideti zas¢ito in jo vkalkulirati v cenah za enotne cene,

- z izdelavo ponudbe se smatra, da si je ponudnik objekt ogledal in v ponudbi upoSteval dejansko stanje,

- kakrsnekoli nejasnosti v zvezi z razpisanimi deli je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!
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Poz Opis dela oz. dobave

enota

koli¢ina

cena / enoto

skupaj

A

PRIPRAVLJALNA DELA

Kompletna izvedba organizacije gradbi$éa za vse dele kos
projekta, po nacrtu izvajalca oz. varnostnem nacrtu (nacrt
organizacije gradbi¢a mora obvezno predhodno potrdi
investitor). Izvedba vsebuje najmanj izvedbo zas¢itne
ograje (gradbis¢na ograja s PVC mreZo ali podobno) viSine
2,00m z vrati za tovorni in osebni prehod, postavitev
ustreznih varnostnih opozoril, postavijanje gradbi$cnih
kontejnerjev in WC kabin za ves €as gradnje, vzpostavitev
zaCasnega elektro gradbenega prikljucka z razvodi za
elektri¢no energijo, vzpostavitev oskrbe z vodo z razvodi,
postavitev table s podatki na gradbi$éu, ureditev zaCasnih
deponij.

Izvedba zakoli¢be objekta s strani poobladéenega geodeta  kos
vkljuéno z izdelavo zapisnika o zakolichi objekta. DoloCitev

in preverjanje polozajev, visin in smeri.

Izvedba zakoli¢be vseh obstojecih infrastrukturnih vodov kos
ter komunalnih priklju¢kov s sodelovanjem predstavnika

investitorja in predstavnikov upravljavcev infrastrukturnih
vodov.

Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov s potrebnim kos
niveliranjem in meritvami ter dolocitev nivoja.

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ

RUSITVENA DELA

Opombe:

"Porocila o ravnanju z odpadki" po dokon&anju del,

1,00

1,00

1,00

2,00

- zajeta so rusitvena dela na ozjem obmocju obravnave v nacrtu krajinske arhitekture,
- vsa rusitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovorne osebe,
- pri vseh delih je potrebno v enotnih cenah zajeti pridobivanje in urejanje predpisane dokumentacije ter izdelavo

potrebna dela in ukrepe, skladno z zahtevami vseh predpisov, ki dolo¢ajo ukrepe pri takih delih,

enotnih cenah,

deponira na to lokacijo, ki jo doloCi investitor (razdalja do 5km).

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

- izvajalec rusitvenih del mora pred pri¢etkom rusitvenih del ustrezno zavarovati obstojeCe objekte ter izvesti vsa
- vsi opisi in sestave imajo ocenjene dimenzije in oziroma debeline. Izvajalec mora to dejstvo upoStevati in zajeti v

- izvajalec mora v enotnih cenah rusitve obstojecih tlakovanih povrsin zajeti tudi ruitev spodnjega ustroja. Kakrsnikoli
naknadni zahtevki za spremembo cen iz tega naslova ne bodo priznani,

- pri vseh delih je potrebno v enotnih cenah zajeti prenos rudevin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno
deponijo ter placilo vseh taks oziroma dajatev za trajno odlaganje takih materialov,

- investitor bo podal lokacijo za elemente, ki jih ima namen ohraniti. Te elemente se previdno odstrani in se jih
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Poz Opis dela oz. dobave

enota

koli¢ina

cena / enoto

skupaj

1

10

Rusenje asfaltnega tlaka vkljucno s spodnjim ustrojem do m2
globine 20cm; upostevati ruenje, nakladanje, odvoz in

odlaganje odveénega materiala na stalno deponijo (do

5km).

Rusenje z drobljencem utrjenih povrsin vkljuéno s spodnjim ~ m2
ustrojem do globine 20cm; upostevati rudenje, nakladanje,

odvoz in odlaganje odve¢nega materiala na stalno deponijo

(do 5km).

Rusenje s tenisitom utrjene povrsine tenis igris¢a (za m2
izvedbo temeljev ograje in kandelabrov ter robnika)

vkljuéno s spodnjim ustrojem do globine 20cm; upo$tevati
ruSenje, nakladanje, odvoz in odlaganje odve¢nega

materiala na stalno deponijo (do 5km).

Rusenje betonskih robnikov vkljuno s temeljem; tm
upostevati ruSenje, nakladanje, odvoz in odlaganje
odveénega materiala na stalno deponijo (do 5km).

Odstranitev obstojece ograje iz Zitnega pletiva visine do tm
3,00m, enokrilnih vrat in napenjalnih Zic (stebre se ohrani in
sanira); upoStevati ruSenje, nakladanje, odvoz in odlaganje
odvecnega materiala na stalno deponijo (do 5km).

Odstranitev obstojece ograje iz Zitnega pletiva in tm
napenjalnih zic (okvirje se ohrani in sanira) ob prostoru za
shranjevanje tenisita; upostevati ruSenje, nakladanje,

odvoz in odlaganje odve¢nega materiala na stalno deponijo

(do 5km).

Odstranitev obstojece kovinske ograje visine do 3,00m tm
vkljuéno s kovinskimi stebri, podporami stebrov, temelji

stebrov in enokrilnimi ter dvokrilnimi vrati; upostevati

demontazo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki

jo poda investitor (do 5km).

Odstranitev obstojece ograje iz kovinskih cevi viSine do tm
1,20m vkljuéno s temelji; upostevati rezanje, ruenje,

nakladanje, odvoz in odlaganje odveénega materiala na

stalno deponijo (do 5km).

Odstranitev obstojecih montaznih lesenih ograj in ograj iz tm
vrvne mreze; upostevati demontaZo, nakladanje, odvoz in
razkladanje na lokaciji, ki jo poda investitor (do 5km).

Odstranitev klopi vkljuéno s temelji; upoStevati demontazo,  kos
nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki jo poda
investitor (do 5km).

141,73

33,26

77,58

211,81

201,87

17,75

137,70

3,00

15,00

2,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
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Poz Opis dela oz. dobave enota koli¢ina cena / enoto skupaj

11 Odstranitev ko3ev za smeti vkljuéno s temelji; upoStevati kos 1,00 0,00 €
demontaZo, nakladanje, odvoz in razkladanje na lokaciji, ki
jo poda investitor (do Skm).

12 Qdstranitev vegetacije viSine do 1m z izkopom korenin; m2 50,00 0,00 €
upostevati nakladanje, odvoz in odlaganje lesa, vejevja ter
ostalega materiala na stalno deponijo v razdalji do 5km.

B RUSITVENA DELA SKUPAJ 0,00 €

C ZEMELJSKA DELA

Opombe:

pri zemeljskih delih je potrebno upostevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa
podpiranja in zavarovanja brezin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa
pripravljalna in zaklju¢na dela,

koli€ine izkopov in nasutij so ocenjene na podlagi prerauna z metodo precnih prerezov,

ob zacetku zemeljskih del je potrebno preveriti projektantske resitve glede na obstojede stanje zemljine in uskladiti
dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti temeljnih tal z izhodi&&i in zahtevami v projektu,

pred pri¢etkom zemeljskih del, je mora izvajalec ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstojecih infrastrukturnih
vodov in komunalnih prikljuckov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidogih!

1 PovrSinski odriv rodovitne prsti (ocenjena debelina slojaje m3 102,50 0,00€
20cm) z direktnim nakladanjem, odvozom in odlaganjem
izkopanega materiala v gradbi$¢no deponijo na razdalji
300m za uporabo pri izvedbi zemeljskih nasipov, zatravitve
in zasaditve. OCENA!

2 Strojni izkop zemljine za izvedbo utrjenih in tlakovanih m3 261,91 0,00€
povrsin in sprememb reliefa z direktnim nakladanjem,
odvozom in odlaganjem izkopanega materiala v gradbi$¢no
deponijo na razdalji 250m za izdelavo nasipov in zasipov.
OCENA!

3 Nakladanje izkopanega materiala primernega za planiranje m3 60,00 0,00€
povrsin in izdelavo zemeljskih nasipov na gradbis¢ni
deponiji in dovoz do mesta vgradnje. OCENA!

4 Planiranje povrsin in izdelava zemeljskih nasipov; m3 60,00 0,00€
vgrajevanje materiala v plasteh debeline max. 30cm s
sprotnim mehanskim utrjevanjem do potrebne trdnosti (Ev2
= 20MN/m2). Obracun v vgrajenem stanju. OCENA!

5 Nakladanje odveénega materiala na gradbi$¢ni deponiji in m3 242,92 0,00€
odvoz odveénega materiala na stalno deponijo (razdalja
nad 10 do 15km) vkljuéno s placilom vseh taks. OCENA!
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Poz

Opis dela oz. dobave enota koli¢ina

cena / enoto

skupaj

6

Fino planiranje in mehansko utrjevanje planuma pod m2 488,52
tlakovanimi in utrjenimi povrSinami po izvedbi rusitev,

izkopov in nasipov; planiranje planuma s toénostjo +- 3cm;

utrjevanje do potrebne trdnosti (nasip Ev2 = 40MN/m2

oziroma Ev2 = 25MN/m2 na raS¢enem terenu).

Ureditev drenaznega zasipa drenaznega jarka ob poteh iz tm 171,40
zrnate kamnine — TD16/32 prereza 0,16m2.

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

TLAKOVANE IN UTRJENE POVRSINE

Opombe:

0,00€

0,00€

0,00 €

v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v

posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomoznimi deli,

vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehniénih predpisov in standardov,

vgrajeni materiali morajo biti zmrzlinsko odporni (kamnita greda, tamponski sloj).

Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za m2 321,45
izdelavo pohodnih povrsin, tlakovanih z asfaltom;

upostevati vsa potrebna dela, materiale in transporte:

AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5¢cm,

zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v

debelini najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2

= 100MN/m2,

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v

debelini najman;j 30cm, Ev2 = 80MN/m2,

- lo€ilni sloj PES filc 200g/m2,
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma

Ev2 = 25MN/m2 na raS¢enem terenu.

Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za m2 38,50
izdelavo povrsin utrjenih z drobljencem; upostevati vsa

potrebna dela, materiale in transporte:

nevezana (mehansko stabilizirana) obrabna plast iz

drobljenca 0-8mm temno / svetlo sive barve (kamnolom

Verd) v debelini 4cm, mokra vgradnja,

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v

debelini 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 =
80MN/m2,

- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v

debelini 30cm, Ev2 = 60MN/m2,

- logilni sloj PES filc 200g/m2,
- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma

Ev2 = 25MN/m2 na ras¢enem terenu.

0,00€

0,00€
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Poz Opis dela oz. dobave enota koli¢ina

cena / enoto

skupaj

3 Dobava, transport in vgrajevanje potrebnih materialov za m2 76,91
izvedbo s tenisitom utrjene povrsine obstojecih tenis igrisc;
upostevati vsa potrebna dela, materiale in transporte:

zakljucni drsni sloj opecnega zdroba granulacije 0-1mm v
debelini 0,5¢cm,

osnovni sloj ope¢nega zdroba granulacije 0-3mm v debelini
5cm,

fini zakljuéni peSceni sloj granulacije 0-8mm v debelini 5¢cm,

- izravnalni pe$ceni sloj granulacije 0-16mm v debelini 10cm,

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v
debelini 30cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 =
80MN/m2,

- logilni sloj PES filc 200g/m2,

- uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma
Ev2 = 25MN/m2 na ra$¢enem terenu.

TLAKOVANE IN UTRJENE POVRSINE SKUPAJ

OBROBE IN LOCILNI ELEMENTI

Opombe:

0,00€

0,00 €

v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v

posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomoznimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti

ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in standardov.

Dobava, transport in vgrajevanje betonskih robnikov
prereza 8/25cm v betonski pasovni temelj iz C20/25, stiki
zasti¢eni s cementno malto; uporabi se betonske dvoslojne
robnike z vrhnjim slojem iz Cistega kremenovega betona,
odporne na mraz in sol (OMO, OSMO odpornost) izdelane
v skladu s standardom SIST EN 1340:2003; upoStevati
potrebna dela, materiale in transporte:

vgrajevanje v ravni liniji. tm 214,37

Dobava, transport in vgrajevanje kovinskega robnika iz

vroCe cinkane plocevine prereza 5/200mm v betonski

pasovni temelj iz C20/25; upostevati potrebna dela,

materiale in transporte:
- vgrajevanje v ravni liniji, tm 121,71
- vgrajevanje v Krivi liniji. tm 8,30

E OBROBE IN LOCILNI ELEMENTI SKUPAJ

0,00€

0,00€
0,00€

0,00 €
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Poz Opis dela oz. dobave enota koli¢ina

cena / enoto skupaj

F OPREMA

1

Opombe:

- v cenah je potrebno zajeti dobavo vsega materiala, pripravo in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v
posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi in vsemi pomoznimi deli. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti

ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in standardov,

- v kolikor je potrebno mora izvajalec pred izvedbo posameznih sklopov izdelati delavniSke nacrte in za njih pridobiti

potrditev projektanta.

Sanacija stebrov ograje, dobava, transport in montaza tm 201,87
Sportne ograje okoli obstojeCega tenis igri¢a, severni sklop
in sredinska ograja, viSine priblizno 3,00m. Obstojece
stebre se poravna, odisti rje, protikorozijsko zas¢iti s
temeljno barvo in pobarva v barvo RAL 7016 (enako barvi
izbranega ziénega pletiva). Na stebre se namesti novo
ograjo iz zi€nega pletiva kot npr. mreZa pletena ograja
3000mm, okno 50x50, premer 2/3 s PVC za§¢ito v barvi
RAL 7016, Ograje Kogevar ali enakovredno. Ograja
pri€vrSCena na napenjalne Zice premera 3,9mm v barvi
RAL 7016, privrSCene na sanirane stebre; ves dodatni
material (napenjalci, pritrdilni sistem...) vro€e cinkan in
barvan v barvi RAL 7016 oziroma iz nerjavege kovine;
upostevati vse potrebne materiale in delo.

Dobava, transport in montaZa Sportne ograje okoli tm 137,68
obstojecega tenis igris¢a, juzni sklop, viSine priblizno 3,00m
kot npr. mreza pletena ograja 3000mm, okno 50x50,
premer 2/3 s PVC za&¢ito in stebrov (nosilni, napenjalni,
oporni) v barvi RAL 7016 , Ograje Kogevar ali
enakovredno. Ograja priévrS¢ena na napenjalne Zice
premera 3,9mm v barvi RAL 7016, pri¢vr§¢ene na nosilne
(premer 48mm) in napenjalne (premer 60mm) stebre
uévrséene z opornimi (premer 48mm) stebri; stebri vroCe
cinkani, prasno barvani v barvi RAL 7016; ves dodatni
material (napenjalci, pritrdilni sistem...) vro€e cinkan in
barvan v barvi RAL 7016 oziroma iz nerjavece kovine;
vkljuéno s temelji stebri¢kov iz betona C20/25, dimenzije po
navodilih proizvajalca ograje; upoStevati vse potrebne
materiale in delo.

0,00€

0,00€
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skupaj

3 Sanacija kovinske konstrukcije ograje, dobava, transportin =~ tm 14,75

montaZa ograje okoli skladiS¢a za posip na vzhodni strani
obstojeCega tenis igridCa, viSine priblizno 1,50m. Obstojeco
kovinsko podkonstrukcijo in stebre nadstreSka se odisti rje,
protikorozijsko zas¢iti s temeljno barvo in pobarva v barvo
RAL 7016 (enako barvi izbranega Zicnega pletiva). Na
podkonstrukcijo se namesti novo ograjo iz Zi€nega pletiva
kot npr. mreZa pletena ograja 1500mm, okno 50x50,
premer 2/3 s PVC za&¢ito v barvi RAL 7016, Ograje
KoCevar ali enakovredno. Mrezno pletivo pri€vr§Ceno na
kovinsko podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca; ves
dodatni material vroGe cinkan in barvan v barvi RAL 7016
oziroma iz nerjaveée kovine; upostevati vse potrebne
materiale in delo.

Dobava, transport in montaza vrat vkljuéno s stebricki
(stebricki ograje) in tockovnimi temelji; vrata iz kovinskega
okvirja s polnilom iz tridimenzionalnih panelov kot npr. vrata
panelna s polnilom iz tridimenzionalnih panelov iz jeklenih
Zic 5/5, Ograje Ko¢evar ali enakovredno pradno barvana v
barvi RAL 7040; komplet vrat naj vklju¢uje krila vrat,
nosilne stebre (stebri ograje), te€aje, kljuke s kljuavnico,
talna zapirala in vsa potreben montazni material. Kovinski
okvirji, polnilo iz panelov iz jeklenih Zic 5/5 in nosilni
stebri¢ki morajo biti vro¢e cinkani in pradno barvani v barvi
RAL 7040; teCaji iz nerjavece kovine morajo omogocati kot
odpiranja vsaj 180°; na vratih na viini 1,05m name$¢ena
tipska, kovinska kljuka po izboru projektanta s klju€avnico s
cilindriénim vlozkom po SIST EN 1303 (sistemski kljuc);
talni zapah dvokrilnih vrat name$¢en na neaktivnem krilu z
zaklepom; vrata morajo imeti mehanizem za avtomatsko
zapiranje, kljuka vrat pa mora biti tak3na, da otrok ne more
sam odpreti vrat; vrata oblikovana tako, da ni tock, kjer bi si
lahko otroci pri&€ipnili prste ali bili izpostavljeni drugim
nevarnostim, in morajo onemogo¢ati plezanje otrok; za
zaklepanje vrat uporabiti sistem, ki ustreza predpisom, ki
urejajo dostop intervencijskih vozil; temelji stebrickov vrat iz
betona C20/25, dimenzije po navodilih proizvajalca vrat;
upostevati vse potrebne materiale in delo:

- dvokrilna vrata v ograji severnega sklopa, svetle Sirine kos 1,00
2,00m, viSine priblizno 2,00m, names¢ena na obstoje¢ in
nov steber,

- enokrilna vrata v ograji juznega sklopa, svetle Sirine 1,00m,  kos 1,00
viSine priblizno 2,00m,

- dvokrilna vrata v ograji juznega sklopa, svetle Sirine 2,00m,  kos 1,00
viSine priblizno 2,00m.

F OPREMA SKUPAJ

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
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ZASADITEV

Opombe:

za izvedbo zasaditve je predvidena uporaba 60% rodovitne prsti iz odriva; pred uporabo je potrebno preverit, da je

prst kvalitetna in ustreza zakonskim zahtevam!

dobavljena presejana rodovitna prst mora imeti dokazilo, da ustreza zakonskim zahtevam!
izvajalec zasaditve mora zagotoviti oskrbo trate in rastlin od dneva posaditve do tehninega pregleda objekta,

stroski oskrbe trate morajo biti vkljuCeni v ceno sajenja.

Dobava presejane rodovitne prsti, kvalitetne njivske zemlje
(za izvedbo rastnega sloja, za sadilne jame, za meSanje in
fino planiranje zatravljenih in zasajenih povrsin); upo$tevati
nabavo, nakladanje in dovoz (do 5km).

Vgradnja (razstiranje, dodajanje) skladi$¢ene in dobavljene
rodovitne prsti za izvedbo zatravljenih povrsin; poravnava
na natanénost +/- 3cm (konéna debelina rastnega sloja
najmanj 20cm); uporabi se lahko rodovitno prst iz odriva;
upostevati vsa potrebna dela, materiale in transporte.

Zatravitev ravnih delov. Nabava travne meSanice, sejanje
travne meSanice (min. 20g/m2) na predvidenih povrsinah,
zagrinjanje, valjanje ter ostalo pripadajo¢e delo in materiali.

ZASADITEV SKUPAJ

TUJE STORITVE
Projektantski nadzor.

Geotehni¢ni/mehanski nadzor za potrditev nosilnosti
obstojecih tal in vgrajenih sestav.

Nadzor upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.

Izdelava PID (projekt izvedenih del) nadrt krajinske
arhitekture

TUJE STORITVE SKUPAJ

m3

m3

m2

ur

ur

kos

17,80

79,30

396,31

10,00

2,00

5,00

1,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €
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RISBE

1 Ureditvena situacija in SirSe obmocje M 1:1250
2 Obstojeca situacija M 1:500
3 Situacija odstranitev in ruSitev M 1:250
4 Ureditvena situacija M 1:250
5 Zakolicbena situacija M 1:250
6 Situacija opreme in zasaditve M 1:250
8 Tlakovana pot / asfalt M 1:20
9.1 Stik asfalt / kovinski robnik 5/200mm / zatravljena povrSina M 1:10
9.2 Stik drobljenec / betonski robnik 8/25¢m / asfalt M1:10

9.3 Stik drobljenec / obstoje¢a utrjena povrsina M 1:10
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objekt Sportni park Savsko naselje - tenis igrista
investitor Mestna ob€ina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
vrsta projekta PZ| / vzdrievalna dela
§t.projekta 01-11T/2021
vrsta nacrta 10 NACRT KRAJINSKE ARHITEKTURE
$t.nacrta 01-11T/2021

odgovorni vodja projekia DAMJAN CERNE, univ.dipl.inz kraj.arh., ZAPS 1249
odgovorni projektant DAMJAN CERNE, univ.dipl.inz kraj.arh., ZAPS 1249

avtor ALEKSANDER VUJOVIC, mag. inZ. arh.
dr. ANDREJA ZAPUSEK CERNE, univ.dipl.inZ kraj.arh,
DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZ kraj.arh., ZAPS 1249

vsebina rishe Ureditvena situacija in SirSe obmogéje
merilo 1:1250
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¥ adkrajine d.0.0. krajinsko arhitekturno projektiranje
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386 151873901386 141793160
www.adkrajine.si | info@adkrajine.si

Sportni park Savsko naselje - tenis igris¢a

objekt
Mestna obcCina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

investitor

vrsta projekta PZI / vzdrZevalna dela

01-117/2021

St.projekta

10 NACRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

vrsta nacrta

$t.nadrta 01-117/2021

odgovorni vodja projekta DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZ kraj.arh., ZAPS 1249

odgovorni projektant DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZ kraj.arh., ZAPS 1249

avtorji ALEKSANDER VUJOVVIC,Vmag. inz. arh.
dr. ANDREJA ZAPUSEK CERNE, univ.dipl.inZ kraj.arh.

DAMJAN CERNE, univ.dipl.inZkraj.arh., ZAPS 1249

vsebina risbe Obstojeéa situacija

merilo 1:250
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karakteristi¢ni prerez
.2,0%

zatravljena povrSina

s stroj tenis igrisca

betonski robnik 8/25¢m z ravnim vrhom

tlakovana pot / asfalt

obroba / kovinski robnik 5/200mm, vroce cinkan

kovinski robnik 5/200mm, vroCe cinkan

temelj robnika iz betona C20/25

AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5bem

betonski robnik 8/25¢m z ravnim vrhom

ustroj tenis igrisca

temelj robnika iz betona C20/25

zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini
najmanj 20cm, vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 = 80MN/m2

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini
najmanj 30cm, Ev2 = 60MN/m2

loCilni sloj PES filc 200g/m2
drenazni zasip 16-32mm

opombe

Wi adkrajine d.o.0.

Vse mere je treba preveriti na terenu!

Vse spremembe je treba uskladiti s projektanti!

UpoStevati je treba celotno projektno dokumentacijo!

Vse detajle in izvedbe je treba pravoCasno uskladiti z
odgovornim projektanotom!
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Stik asfalt / kovinski robnik 5/200mm / zatravljena povrSina
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obroba / kovinski robnik 5/200mm, vroce cinkan
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karakteristicni prerez

zatravljena povrSina

AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm

rodovitna prst v debelini 20cm

kovinski robnik 5/200mm, vroce cinkan

zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm,
vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 = 100MN/m2

temelj robnika iz betona C20/25

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm,
Ev2 = 80MN/m2

lo¢ilni sloj PES filc 200g/m2

uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma Ev2 = 25MN/m2 na
raScenem terenu

drenazni zasip 16-32mm

opombe

Vse mere je treba preveriti na terenu!

Vse spremembe je treba uskladiti s projektanti!

UpoStevati je treba celotno projektno dokumentacijo!

Vse detajle in izvedbe je treba pravoCasno uskladiti z
odgovornim projektanotom!
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Stik asfalt / kovinski robnik 5/200mm / zatravljena
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Stik drobljenec / betonski robnik 8/25¢m / asfa‘lt

tloris

—_——

pot / asfalt

betonski robnik 8/25¢m z ravnim vrhom

_—— e e e e e e

utrjena povrsina, pot / drobljenec 0-8mm

AC8 surf B70/100 A5 v debelini 5cm

nevezana (mehansko stabilizirana) obrabna plast iz drobljenca 0-4mm temno /
svetlo sive barve (kamnolom Verd) v debelini 4cm

kovinski robnik 5/200mm, vroce cinkan

zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini najmanj 20cm,

vgrajen v predvidenih naklonih, Ev2 = 80MN/m2
temelj robnika iz betona C20/25

zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini najmanj 30cm,

Ev2 = 60MN/m2
lo¢ilni sloj PES filc 200g/m2

uvaljan planum zemljine nasipa Ev2 = 40MN/m2 oziroma Ev2 = 25MN/m2 na
raSCenem terenu

opombe
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Vse detajle in izvedbe je treba pravoCasno uskladiti z
odgovornim projektanotom!
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