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gramozni zasip (odvisno od globine cevi)

obsip cevi 0—16mm (DN+30cm)

~=min 50 cm

posteljica pod cevjo 11cm

vodovodna cev NL DN80-200
min. 60cm

Grablovigeva 30, Ljubljana
[Kz N E tel.: (01) 544 25 25

- o fax.. (01) 540 44 99
svetovanje, projektiranje, izvedba s .
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o. e-mail: mihaGkono-b.si st. nacrta:



AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
tamponski drobljenec

AutoCAD SHX Text
plast peska 0-4mm (ročno utrjevanje) -10cm zgornja plast nad KB -10cm spodnja plast pod KB po potrebi zaščitna cev KB DN150 v dolžini 3m

AutoCAD SHX Text
obsip cevi 0-16mm (DN+30cm)

AutoCAD SHX Text
posteljica pod cevjo 11cm

AutoCAD SHX Text
opozorilni trak

AutoCAD SHX Text
10-20kV KB

AutoCAD SHX Text
vodovodna cev NL DN80-200

AutoCAD SHX Text
gramozni zasip (odvisno od globine cevi)

AutoCAD SHX Text
mehanska zaščita GAL

AutoCAD SHX Text
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
tel.: (01) 544 25 25

AutoCAD SHX Text
fax.: (01) 540 44 99

AutoCAD SHX Text
Grablovičeva 30, Ljubljana

AutoCAD SHX Text
e-mail: miha@kono-b.si

AutoCAD SHX Text
DETAJL KRIŽANJA VODOVODA IN PODZEMNEGA  SN ELEKTRO VODA (10-20kV) M 1:20

AutoCAD SHX Text
1932-V/21


	Sheets and Views
	Model


