Obbetoniranje

NAVODILO ZA OBBETONIRANJE REDUKCU, KOLEN, ODCEPOV IN
SLEPIH KONCEV CEVI

Pri izdelavi betonskih sidrnih blokov na slepih koncih cevi, kolenih in odcepih na gradbi$cu je potrebno

upostevati naslednje robne pogoje:
e DN cevi<DN300
e Tladnirazred betona za izdelavo bloka C30/37
e Betonski blok mora biti simetri¢en na rezultanto potisne sile

e Obtezba se v betonskem bloku prenasa pod kotom: 2ok = 90°

e  Zunanja temperatura mora biti med — 10°Cin + 30°C
e Horizontalen teren

e  Betonski blok se postavi ob dno jarka oz. ob steno jarka (obstojeca zemljina)

e Globina betonskega bloka: 1,0m <h <3,0m
e Visina he betonskega bloka ob steni jarka: %h <h;< gh

e (as strjevanja betona pred pri¢etkom tlaénega preizkusa minimalno 3 dni
e  Stik na prenosu obtezbe med betonskim blokom in steno jarka mora biti pribl. kvadratne oblike: hg x bg

e Dno jarka je nad nivojem talne vode.

Obmocje prenosa obtezbe med fazonskim kosom in betonskim blokom zaradi prakti¢nih razlogov ni
natancno doloceno. Stik med betonskim blokom in fazonskim kosom naj obsega celotno dolZino med
spoji fazonskega kosa. Prav tako mora biti zadostno betonsko prekritje nad fazonskim kosom.

Pri gradnji pri drugac¢nih pogojih je potrebno natanéno upostevati navodila v DVGW Arbeitsblatt GW

310 (januar 2008).

Prenos obtezbe na sidrni betonski blok in okolisko zemljino

REDUKCUA ODCEP

KOLENO

ey . Ly v . xd?2
Karakteristi¢na hidravli¢na vzdolina sila: Ny = p % "4—“

Vrednost koeficienta K v odvisnosti od geometrije fazonskega

Rezultanta hid. vzdoline sile:Rny = 2 X Ngx sin%R

=4 Rk =NkxK [kN], kjer je K = 2><sina2—R

da = zunanji premer cevi

p = maksimalni tlak v cevi (testni tlak) [kN /m?]=>
1 bar = 100 kN/m?

K — koeficient geometrije fazonskega kosa:
K (slepe konci cevi, T kosi): K=1

K (reducirni kosi): K=1-S'/S (s' manji prerez)

kosa

Fazonski kos K

Slepa prirobnica 1,000

koleno (90°) 1414

koleno (45°) 0,765

koleno (22,5%) 0,390

koleno (11,25%) 0,196

Tkos 1,000
Redukcija K=1-5'/5 (5" manjii prerez)

K (kolena): K = 2xsin0;—R
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Tabela 1 prikazuje vrednosti hidravli¢ne sile (v kN) na kolenih, odcepih in slepih koncih cevi (pri tlaku 1 bar):

Potrebna povrsina za prenos sile v okolisko zemljino:
Ac= bG X hG [mz]

Uh,W 9

R
Ag = Nk [mz]

Ohw

dovoljene napetosti v temeljnih tleh [kN /m?]

Sila (Ry ) v kN pri tlaku 1 bar
T kos in Slepi
DN konci cevi koleno 90° koleno 45° koleno 22,57 koleno 11,25°
40 0,25 0,35 0,19 0,10 0,05
50 0,34 0,48 0,26 0,13 0,07
60 0,47 0,66 0,36 0,18 0,09
65 0,53 0,75 0,41 0,21 0,10
B8O 0,75 1,06 0,57 0,29 0,15
100 1,09 1,54 0,83 0,43 0,21
125 1,63 2,30 1,25 0,64 0,32
150 2,27 3,21 1,74 0,89 0,44
200 3,87 5,47 2,96 1,51 0,76
250 5,9 8,34 4,51 2,30 1,16
300 8,35 11,80 6,39 3,26 1,64
350 11,22 15,86 8,58 4,38 2,20
400 14,45 20,43 11,05 5,64 2,83
Tabela 1

onpw je funkcija klasifikacijskega razreda zemljine, ter globine betonskega bloka (h) z kvadratno
povrsino naleganja na temeljna tla (hg/bs = 1)

Tabela 2 prikazuje velikost sidrnih betonskih blokov na kolenih, odcepih in slepih koncih cevi .

Vrednosti so izracunane za maksimalni tlak v ceveh 15 bar in za zemljino z dovoljeno napetostjo
Opw = 100 kN/m?.
F = povrsina (pribl. kvadratne oblike) na stiku med betonskim blokom in zemljino za prenos obtezbe
Flem?] =B [cm]x H [cm]

DN cm’ @=11,25" | @=225" | a=45° o =90° Slepi konci cevi
cm x cm odcepi
50 F 500 500 500 500 500
BxH 20 x= 25 20 x 25 20 x 25 20 = 25 20 x 25
65 F 500 S00 615 1120 790
BxH 20 x 25 200 25 25 x 25 33 =34 28 = 29
80 F 500 500 590 1600 1120
BxH 20 x 25 200 = 25 24 = 25 38 =42 34 = 34
100 F 500 640 850 2320 1640
BxH 20 x 25 25 = 26 29 = 30 A8 = 49 A0 =« 41
125 F 500 950 1260 3450 2440
BxH 20 = 25 30= 32 35 %36 58 = 60 49 = 50
150 F 670 1330 1760 4810 3400
BxH 26 = 26 36 = 37 A2 w42 69 = 7O 58 x99
200 F 1140 2270 3010 8210 5810
BxH 33 x 35 A8 = 48 53 x 553 91 =91 Tox 77
250 F 1730 3450 4580 12510 3840
BxH A2 x A2 59 = 59 68 = 68 112 =112 94 = 94
300 F 2450 4890 64180 17710 12520
BxH 49 = 50 To=TF7 80 =81 133 =133 112 =112
F 4250 3460 11220 30560 21680
400 BxH 65 x 66 92 =92 106 = 106 175 =175 147 x 148
Tabela 2

Ce se izkaZe, da ima zemljina v katero se polaga cevovod drugaéne mehanske lastnosti, oz. ob drugaénih tla¢nih
razmerah v cevovodu (tlak pri tlaénem preizkusu), je potrebno velikosti betonskih blokov prilagoditi skladno z

DVGW Merkblatt GW 310 (izracun na: www.eadips.org = Rechentools)
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