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0/2.5 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Predmet obravnave je PZI projekt novogradnje vodovodnega omrezja v delu naselja Brod, v ulici
Ob Savi s prevezavo na javni vodovod v Tacenski ulici.

Javni vodovod je sicer Ze projektiran v projektni dokumentaciji $t. 709/02, ki jo je izdelal KONO-
B d.o.o., februar 2002. ta projektna dokumentacije prikazuje izsek iz Ze izdelanega projekta v
ulici Ob Savi in sicer del javnega vodovoda V43.

Vodovodno omrezZje je treba projektirati tako, da zagotavlja ustrezno oskrbo s sanitarno pitno
ter pozarno vodo.

Oskrba z vodo za objekte, ki tangirajo na predviden javni vodovod, bo potekala preko
podaljsanih prikljuckov, zato bo zgrajen nov vodovod NL DN 100 (160,35 m), ki bo potekal v
juZnem robu ceste. Vodovod bo na zahodu prikljuen na vodovod PEHD d 90, ki poteka v
zahodnem ploc¢niku Tacenske ceste. Na vzhodu se bo vodovod koncal na parcelni $t. 151/4, pri
hisni Stevilki Ob Savi 7, s kon¢nim hidrantom - blatnikom.

Glcb oéni

Atlas okolja

Slika 1: Obmocje obdelave v tem projel;t (vir:
Predmetna dokumentacija obravnava novogradnjo gradbeno inZenirskega objekta gospodarske
javne infrastrukture, ki po Uredbi o klasifikaciji objektov spada pod:

e 22221 — Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vodo (manj zahteven
objekt)

Glede na Pravilnik o vsebini in nadinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
projektiran inzenirski objekt spada pod 3100 — vodovod.

2. OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI
Na obravnavanem obmocdju veljajo naslednji prostorski akti:



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

Odlok o obcinskem prostorskem nacértu Mestne obcine Ljubljana — strateski del (UL RS, st.
78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 -
DPN in 42/18)

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obdine Ljubljana — izvedbeni del, (UL RS, st.
78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13
— DPN, 71/14 - popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 —
avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN)

Predviden vodovod je nacrtovan v skladu z veljavnimi predpisi in tehni¢nimi normativi ter
predpisi in navodili upravljavcev pripadajocih javnih infrastruktur. V obmocju varovalnih pasov
S0 upostevani vsi pogoji za gradnjo v varovalnih pasovih pristojnih mnenjedajalcev.

Za vodovod bo po izgradnji izdelan kataster, ki bo posredovan pristojni geodetski sluzbi in
upravljavcu vodovoda.

2.1 OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

V casu gradnje bodo hrupu, ki bo nastajal med gradnjo, najbolj izpostavljeni posamezni
stanovanjski oziroma pocitniski objekti ob ulicah oz. cestah, ki se nahajajo znotraj obmocja
opremljenih z hidravli¢cnim kladivom in mehanizacije za utrjevanje tal.

Ukrepi za zniZanje hrupa:

- dela naj potekajo v dnevnem ¢asu med 6 in 18 uro,

- ¢asovna dnevna omejitev dela najglasnejsih virov hrupa,

- v nedeljo dela niso dovoljena,

- stroji naj bodo novejse izdelave, dobro vzdrzevani,

- kamioni naj bodo izvedbe “L” (manj hrupni).

Zagotovljena bo varnost prometa v ¢asu gradnje, z obvozi bodo mozni dostopi do tangiranih
objektov. Ce bo v ¢asu gradnje pri$lo do prekinitev dostopov do objektov se v ta namen zgradijo
provizori¢ni mosticki iz plohov, ki jih bo mogoce na gradbis¢u uporabiti veckrat.

V ¢asu, ko bodo prometne povrsine prekopane se jih vzdriuje do vzpostavitve v prvotno stanje
tako, da se zagotavlja protiprasna zascita, preprecuje se nastanek udarnih jam, oz. se le te
sanira. V €asu gradnje infrastrukture zac¢asni provizorij ne bo potreben, saj gre za gradnjo nove
javne infrastrukture. Oskrba z javno infrastrukturo bo potekala nemoteno preko obstojecih
vodov. Do krajsih prekinitev oskrbe z javno infrastrukturo bo predvidoma prislo le v ¢asu
prevezav novih vodov na obstojece, kar se naj izvede v ¢asu minimalne porabe. Drugih vplivov
gradnje na okolico ni pricakovati.

Obravnavano obmocje se ne nahaja na obmocju varovanja vodnih virov, zato predviden poseg
ne bo vplival na podtalnico.

3. VAROVANA OBMOCIJA IN NARAVNE VREDNOTE
3.1 Varstvo narave

Z nameravano gradnjo ne posezemo v obmocje naravnih vrednot.

3.2 Varstvo kulturne dedisc¢ine

Z nameravano gradnjo ne posezemo v obmocje kulturne dediscine.

3.3 Varstvo voda

Predvidena gradnja poteka v oZjem vodovarstvenem obmodju z manj strogim rezimom
varovanja — obmocje 3A, podobmocje z milejSim vodovarstvenim reZzimom. Za gradnjo bo
pridobljeno vodno soglasje.
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4.  VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

Upostevane so trase vseh obstojeCih komunalnih vodov, ki so prikazane v zbirni karti
komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije.

Gradnja vodovoda po tej dokumentaciji bo posegla v varovalni pas drzavne ceste, lokalne
krajevne ceste, vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in vodov elektronskih
komunikacij, za katera je bilo pridobljeno mnenje upravljavcev.

DRZAVNA IN OBCINSKA CESTA

Z nameravano gradnjo posezemo v varovalni pas lokalne krajevne ceste, upravljavca Mestne
obcine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Z nameravano gradnjo posezemo v varovalni pas drzavne ceste $t. 639, upravljavca DRSI —
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

ELEKTROENERGETSKI VODI
Po parcelah predvidenih za gradnjo potekajo podzemni in nadzemni elektroenergetski vodi v
upravljanju Elektro Ljubljana d.d.

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREZJE
Z nameravano gradnjo posezemo Vv varovalni pas telekomunikacijskih vodov v lasti in
upravljanju Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.

POTEK OBSTOJECEGA PLINOVODNEGA OMREZIA
Na obmocju predvidenih del poteka obstojeCe omreZje zemeljskega plina. Podatki o poteku
trase so prikazani na zbirni karti komunalnih vodov.

POTEK OBSTOJECIH VODOV JAVNE RAZSVETLIAVE
Na obravnavanem obmocju poteka javna razsvetljava podzemno. Podatki o poteku trase so
prikazani na zbirni karti komunalnih vodov.

ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV
Zbirna karta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov je prikazana v poglavju 5.1 Lokacijski
prikazi.
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PROJEKTIRAN VODOVOD

4.1 Opis posega javni vodovod

Oskrba z vodo za objekte, ki tangirajo na predviden javni vodovod, bo potekala preko novih
vodovodnih priklju¢kov, zato bo zgrajen nov vodovod NL DN 100 (160,35m), ki bo potekal v
juznem robu ceste. Vodovod bo na zahodu priklju¢en na sekundarni vodovod PEHD d 110, ki
poteka v zahodnem plo¢niku Tacenske ceste. Na vzhodu se bo vodovod koncal pri objektu Ob
Savi 7, kjer se zakljuci s podtalnim hidrantom in blatnikom.

Novo predvidena objekta bosta prav tako priklju¢ena na javni vodovod preko dveh samostojnih
vodovodnih prikljuckov, ki sta obdelana v svojem nacrtu.

Projektirani javni vodovod bo potekal v obmocju drzavne ceste Ljubljana Vodice, R3, odsek 1141
(ID43843) med stacionazama 1,870 km in 1,886 km ter jo preckal na stacionaZi cca 1,886 km.
Izvedba vodovoda v obmodju ceste se izvede s tehnologijo podbijanja v zas¢itni cevi JE@219.
V obmocju ulice Ob Savi se bo vodovod izvajal z izkopom pod kotom 90° s sistemskimi opaZzi.

.....

drugo obstojeco in projektirano infrastrukturo.

Pri izbiri trase vodovoda so upostevani podatki katastra vodovoda pridobljeni od JP VO-KA
SNAGA d.o.0., kataster GJI pridobljen od GURS in trase Ze projektiranih vodov na obravnavanem
obmocdju.

Javni vodovodi bodo opremljeni z vsemi potrebnimi vodovodnimi armaturami (zasuni,
hidranti,...).

Projektiran javni vodovod tangira 10 obstojecih objektov in 2 novo predvidena, skupaj 12
objektov. Vse objekte je potrebno skladno z veljavno zakonodajo in pravili stroke pod nadzorom
upravljavca javne sluzbe oskrbe z vodo (lJS) prevezati na nov vodovod. PoZarna varnost na
obmocju se uredi skladno z veljavnimi pravili.

4.2 Obstojece stanje vodovodnega omreZja

V blizini obravnavanega obmocja poteka Ze obstoje¢ vodovod in sicer iz jeklene cevi (JE)
nazivnega premera DN300 in sekundarni cevovod iz polietilena (PE) nazivhega premera d110 na
katerega se navezZe novo predviden vodovod.

4.3 Hisni vodovodni prikljucki

Gradnja novih vodovodnih priklju¢kov ni predmet tega PZI nacrta, uporabniki morajo zagotoviti
samostojne nacrte prikljuckov, ki se dimenzionirajo na podlagi dejanske porabe pitne in poZarne
vode, lokacije merilnih mest se dolocijo skladno s pravili 1JS. Nov priklju¢ek se lahko izvede le na
podlagi nacrta prikljucka in soglasja 1JS.

Vsi predvideni hisni vodovodni prikljucki so skladni s Pravilnikom o tehni¢ni izvedbi in uporabi
vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v Mestni obcini Ljubljana (upravljalec
Vodovod Kanalizacija Snaga d.0.0.), vsa merilna mesta so predvidena kot zunanji vodomerni

.....

mesto v notranjosti objekta takoj za prvo steno.

Vsi hisni vodovodni prikljucki, ki se bodo prikljucili na nov javni vodovod morajo biti zgrajeni,
oziroma obnovljeni v skladu s pravilnikom o oskrbi s pitno vodo na obravnavanem obmocju.

Nacrte predvidenih novih prikljuckov in soglasja za prikljuCitev mora izvajalec del pri gradnji
obvezno upostevati.
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Obstojeci objekt Tacenska 120, ki je priklju¢en na Tacensko cesto, na vodovod PE d110, se
preveze na nov vodovod NL DN100, ki bo potekal v ulici Ob Savi. Ostali objekti so prikljuceni
na obstoje¢ vodovod v Brodski cesti, ki se jih prav tako preveze na nov vodovod v cesti Ob
Savi. Obstojece prikljucke se ukine brez izkopa.

Vsi prikljucki do vklju¢no DN50 morajo biti obvezno od mesta priklju¢ka na javni vodovod do
vodomernega mesta biti vgrajeni v zascitni cevi iz PE ali PVC, ki mora biti na zacetku in koncu
mora opremljena s posebnimi vodotesnimi tesnili, na mestu priklju¢itve na vodomerno mesto
pa ima zamasek Se poseben ventil za kontrolo vodotesnosti.

Samostojni priklju¢ki < DN50 se na javni vodovod profila > DN50 poveZejo z univerzalnim
navrtnim zasunom z vgradno garnituro in cestno kapo.
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0/2.6 1ZKAZI

V tem PZI je obravnavana gradnja javne gospodarske infrastrukture - javnega vodovoda, izkazi
niso potrebni, izpolnjevanje bistvenih zahtev je opisano v nacdrtu gradbenistva 2/1, ki je sestavni
del projekta.
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0/2.7 GRAFICNI PRIKAZI

0/2.7.1 Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500
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0/2.8 PRIDOBLJENA SOGLASJA



