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NAVODILO ZA OBBETONIRANJE REDUKCIJ, KOLEN, ODCEPOV IN 
SLEPIH KONCEV CEVI 

 

Pri izdelavi betonskih sidrnih blokov na slepih koncih cevi, kolenih in odcepih na gradbišču je potrebno 
upoštevati naslednje robne pogoje: 

• DN cevi ≤ DN300 

• Tlačni razred betona za izdelavo bloka C30/37 

• Betonski blok mora biti simetričen na rezultanto potisne sile 

• Obtežba se v betonskem bloku prenaša pod kotom: 2αK = 90° 

• Zunanja temperatura mora biti med – 10°C in + 30°C 

• Horizontalen teren 

• Betonski blok se postavi ob dno jarka oz. ob steno jarka (obstoječa zemljina) 

• Globina betonskega bloka: 1,0m ≤ h ≤ 3,0m 

• Višina hG betonskega bloka ob steni jarka: 
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• Čas strjevanja betona pred pričetkom tlačnega preizkusa minimalno 3 dni 

• Stik na prenosu obtežbe med betonskim blokom in steno jarka mora biti pribl. kvadratne oblike: hB × bG 

• Dno jarka je nad nivojem talne vode. 

Območje prenosa obtežbe med fazonskim kosom in betonskim blokom zaradi praktičnih razlogov ni 
natančno določeno. Stik med betonskim blokom in fazonskim kosom naj obsega celotno dolžino med 
spoji fazonskega kosa. Prav tako mora biti zadostno betonsko prekritje nad fazonskim kosom. 
Pri gradnji pri drugačnih pogojih je potrebno natančno upoštevati navodila v DVGW Arbeitsblatt GW 
310 (januar 2008). 
 
 

Prenos obtežbe na sidrni betonski blok in okoliško zemljino 

 
 REDUKCIJA                           ODCEP        KOLENO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Karakteristična hidravlična vzdolžna sila: 𝑁𝐾 = 𝑝 ×
𝜋×𝑑𝑎
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Rezultanta hid. vzdolžne sile:RN,k = 2 × 𝑁𝐾× sin
𝛼𝑅
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 →  RN,k =NK×K  [𝑘𝑁], kjer je K = 2×sin
𝛼𝑅
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da = zunanji premer cevi 
p = maksimalni tlak v cevi (testni tlak) [𝑘𝑁/𝑚2] →
 1 bar = 100 kN/m2 

K – koeficient geometrije fazonskega kosa: 
 K (slepe konci cevi, T kosi):  K=1 
 K (reducirni kosi): K=1-S'/S (S' manjši prerez)  

K (kolena): K = 2×sin
𝛼𝑅

2
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Tabela 1 prikazuje vrednosti hidravlične sile (v kN) na kolenih, odcepih in slepih koncih cevi (pri tlaku 1 bar): 

 
Tabela 1 

 

Potrebna površina za prenos sile v okoliško zemljino: 

AG = bG × hG [𝑚2]   AG = 
𝑅𝑁,𝑘

𝜎ℎ,𝑊
 [𝑚2] 

𝜎ℎ,𝑊 → dovoljene napetosti v temeljnih tleh [𝑘𝑁/𝑚2] 
 

𝜎ℎ,𝑊 je funkcija klasifikacijskega razreda zemljine, ter globine betonskega bloka (h) z kvadratno 
površino naleganja na temeljna tla (hG/bG = 1) 
 

Tabela 2 prikazuje velikost sidrnih betonskih blokov na kolenih, odcepih in slepih koncih cevi . 
Vrednosti so izračunane za maksimalni tlak v ceveh 15 bar in za zemljino z dovoljeno napetostjo 
𝜎ℎ,𝑊 = 100 kN/m2. 

F → površina (pribl. kvadratne oblike) na stiku med betonskim blokom in zemljino za prenos obtežbe 
F[𝑐𝑚2] = B [𝑐𝑚]× H [𝑐𝑚] 

 
Tabela 2 

Če se izkaže, da ima zemljina v katero se polaga cevovod drugačne mehanske lastnosti, oz. ob drugačnih tlačnih 
razmerah v cevovodu (tlak pri tlačnem preizkusu), je potrebno velikosti betonskih blokov prilagoditi skladno z 
DVGW Merkblatt GW 310 (izračun na:  www.eadips.org → Rechentools)  

http://www.eadips.org/

