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1. Urejanje digitalne osi cest

Navodila za urejanje digitalne osi cest so povzeta po smernicah GJI, ki jih je za cest pripravi GURS, pri
¢emer je dodana $e visinska komponenta.

Nacdin zajema elementov cestne infrastrukture

dvoumnih oz. razli¢nih interpretacij iste situacije. V nadaljevanju so navedeni nekateri tipiéni primeri in pravila
za doloCevanje poteka osi ceste, krizis¢ ter objektov cestne infrastrukture. Ta pravila so bila definirana za
potrebe vzdrzevanja osi drzavnih cest (Metodologija vzdrzevanja sloja osi drzavnih cest, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, marec 2007), apliciramo pa jih lahko na vse kategorije cest.

Os ceste

Os ceste se dolo¢a po kon¢ani gradnji in poteka po sredini vozi§&a oz. po sredinski &rti, ki lo¢uje smerna
vozis€a. Natan¢nost doloCitve horizontalne in vertikalne pozicije osi naj nebo slabsa od 0.5 m. Najbolji nadin
za vzpostavitev in noveliranje tri-dimenzionalnih podatkov o osi ceste je nedvomno mobilni kartirni sistem. 1z
trajektorije vozila, opremljenim z GPS sistemom, se lahko dolo¢i geometri¢na os kot sredina med voznjo v
eno in drugo smer. Usmerjenost osi je skladna s smerjo nara¢anja stacionaZe odseka.
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Tu velja pravilo, da se kriZi§¢ pozicijsko ne spreminja, razen &e gre za dejansko spremembo v prostoru.
Zavedati se je treba, da so na to isto kriZi¢e lahko ‘pripete’ tudi osi drugih lastnikov. Zato moramo pri

dolo¢evanju poloZaja osi ceste in krizi$¢ upostevati tudi obstoje&o situacijo v okolici
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e dolzina kraka je krajSa od 25 m, ali pa je $irina ovire oZja od 10 m,
e dolzina kraka je kraj$a od 25 m, ali pa deli vozi§ée v isti smeri.
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Generalizacija kroznih kriZi§¢




2. Podatkovni model

Podtake se predaja v SRI SHP formatu. Podatkovni model se prevzeme po DRSI kompatibilno z
modelom GJl in delno z modelom BCP za potrebe izdelave odloka o kategorizaciji ob&inskih cest.

IMEPOLJA | TIP [ opis
ID N8.0 Identifikator
KATEGORIJA | N8.0 Kategorija ceste
CESTA C6.0 Stevilka ceste
ODSEK C8.0 Stevilka odseka
ODSEK_IME C64.0 Ime odseka
ODSEK_TIP C2.0 Tip odseka
DOLZ_ODS N8.0 dolzina odseka zaokroZena na 1 m
DOLZ_GRF N10.2 3D grafi¢na dolzina odseka
ZAPST N4.0 Zaporedna $tevilka grafi¢nega elementa odseka
PODOD_IME C64.0 Ime pododseka
VRSTA_STAC | C2.0 Vrsta stacionaze (U: upravna, D: dodana, N: navidezna)
STAC_ZAC N10.2 StacionaZa zacéetka grafi€nega elementa
STAC_KON N10.2 StacionaZa konca grafi€énega elementa
DOLZ_GID N8.2 3D dolzina graficnega elementa
LENGTH N8.2 2D dolzZina grafi¢nega elementa
F_RAZTEZKA | N6.4 Razmerje med 2D in 3D dolZino
DAT_ZAC C10.0 Datum kreiranja grafi€nega elementa
DAT_SPR C10.0 Datum spremembe grafi€nega elementa
DAT_KON C10.0 Datum brisanja grafi¢nega elementa
STATUS C2.0 Status urejanja (D: Dodan, A: Atributno spr.,
S: Lokacijsko spr., B: Brisan, P: Planiran, U: V uporabi)
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3. Usklajevanje izvajalca in naro¢nik glede ureditve osi

Izvajalec mora naro¢nika opozoriti na naslednje situacije:

Neizpolnjevanje meril posameznih odsekov ali delov odsekov za kategorizacijo
Neusklajenost stikov obéinskih cest z drzavnimi cestami, z gozdnimi cestami in s cestami
izvajalec mora podati predloge pravilnih stikov s koordinatami, ki jih bo lahko naroénik
uporabil v postopku novelacije odloka o kategorizaciji obd&inskih cest

Neustreznost potekov digitalne osi cest:

e Dolocitev smiselnih zacetkov in koncev digitalne osi posameznega odseka glede na
situacijo v naravi (prevoznost: stebricki, korita, zapornice; urejenost voziséa)
Spremenjeni poteki osi cest zaradi rekonstrukcij oz. drugih deviacij
Smiselnost poteka digitalne osi v kategorizaciji posameznih odsekov glede na prometno
signalizacijo (usklajenost usmerjenosti digitalne osi s potekom enosmernih cest,
usklajenost digitalne osi posameznega odseka glede na potek prednostnih cest)

Izvajalec mora vse omenjene situacije identificirati in ustrezno dokumentirati, ter na sestankih skupaj z
naro¢nikom sprejeti odlocitve za dokon¢no ureditev digitalne osi.

Izvajalec ni dolzan izvesti naslednjih nalog, ki se izvedejo v fazi priprave novega odloka o kategorizaciji
obginskih cest:

Preverjanje pravilnosti dolocitve kategorij posameznih odsekov,

Preverjanje pravilnosti poimenovanja odsekov,

Preverjanje pravilnosti poimenovanja dologitve za¢etka in konca odseka,

Preverjanje pravilnosti dolo¢itve namena uporabe ceste,

Usklajevanja stikov z drugimi upravljavci cest (DRSI, ZGS, sosednje ob&ine),

Ugotavljanje pomanjkljivosti kategorizacije (ceste, ki bi jih bilo potrebno dodatno kategorizirati),
Ugotavljanje lastniStva parcel po katerih potekajo kategorizirane ceste.







