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Zadeva: Smernice za pripravo prostorskega akta — Ob&inskega podrobnega prostorskega nadrta 75 —
Gospodarska cona Agrokombinatska S - del - kanalizacija

[ ]
Spostovani!

Skladno z vaSim pozivom dopis $t. 3505-29/2018-90 z dne 6.1.2021 in na podlagi 110. &lena Zakona o
urejanju prostora (Ur. List RS §t. 61/17) vam posredujemo smernice za pripravo prostorskega akta —
Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S - del za podrogje
kanalizacije.

Obravnavano obmo¢je OPPN 75 se nahaja na vzhodnem delu Ljubljane na obmodju kompleksa KOTO
d.o.o. ob Agrokombinatski cesti v Zalogu.

Investitor KOTO d.o.o. nalrtuje okrepitev obstojee dejavnosti na lokaciji z namenom posodobitve
tehnoloSkih procesov in razSiritve dejavnosti. V tem smislu Zeli:

- reorganizirati obstojeCe obrate za predelavo odpadkov in Zivalskih stranskih proizvodov,
skladiS¢ne prostore (silosi, cisterne, paletna skladi§¢a) in pripadajode prostore za podporne sluzbe
(delavnice, avtopralnica, polnilna postaja, plinska postaja, transformatorska postaja, sprejemnica),

- povetati proizvodnjo obnovljivih virov energije, razSiriti bioplinarno ter povedati biolosko &istilno
napravo in biofilter,

- graditi nove skladi§¢ne, predelovalno-proizvodne obrate in pisarniske prostore.

Poleg tega je Zelja investitorja, da si znotraj svojih zemlji3¢ zagotovi moZnost izgradnje naslednjih
objektov:

- 1230 trgovske stavbe in stavbe za storitveno dejavnost,
- 1251 industrijske stavbe,
- 1252 rezervoarji, silosi in skladi§¢ni objekti s spremljajogimi dejavnostmi.
Ob zahodnem robu OPPN 75 so lastniki zemljiS¢ 8t. 2569, 2571/1, 2572/1, 2573/1 ter 2574/1 vse k.o. Ka3elj

podali pobudo za gradnjo skladi¢no proizvodnih- objektov. Dostop do novo predvidenih objektov je
predviden po obstojeci dovozni poti ob zahodnem robu OPPN 75. B
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1. SPLOSNI POGOJI

1.1.

1.2.
1.3.

14.

Ob izdelavi OPPN je za gradnjo javne kanalizacije potrebno pridobiti projektno nalogo, ki jo
izdela JP VOKA SNAGA. Pri tem mora biti upostevano obstojece stanje, novopredvideni posegi
in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih
obravnavanega obmocja

Upostevana morajo biti vsa dologila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki.

Priporoamo upostevanje internega Tehni¢nega navodila za kanalizacijo.

Pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijsko omreZje je potrebno upoStevati doloCila iz

Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (U.LRS
St. 64/2012, dop. §t. 64/2014 in 98/2015) ter Uredbe za posamezne dejavnosti.

To dologilo velja za vse uporabnike kanalizacijskega sistema.

Pri odvajanju padavinske vode iz utrjenih povrsin je potrebno upostevati Uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (U.LRS §t. 47/2005).

2. POSEBNI POGOJI
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2.5.

2.6.

V Sneberski cesti poteka kanalizacijski zbiralnik z oznako CO dimenzije DN 1400 mm. Pri objektu
Agrokombinatska cesta 84 glavna cesta zavije juZneje, trasa zbiralnika CO pa se nadaljuje v
zelenici mimo podjetja KOTO d.o.0., v trasi bodoce ceste, v smeri proti Centralni Cistilni napravi
Ljubljana v Zalogu.

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov ob zahodnem robu
OPPN 75 je potrebno v dovozni cesti zgraditi javni kanal za odvod komunalne odpadne vode z
navezavo na zbiralnik C0O. Novo predvideni objekti na obmocju kompleksa KOTO d.o.o. se
navezujejo na obstojece interno kanalizacijsko omreZje.

Teren omogoca ponikanja padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske odpadne vode
iz streh, utrjenih povoznih in nepovoznih povr§in potrebno predvideti ponikanje padavinske vode
v podtalje na obmocju gradnje OPPN 75.

V grafiénem prikazu poteka obstojede in predvidene komunalne infrastrukture na obravnavanem
obmocju, ki ga pokriva predmetni akt, mora biti vrisana tudi interna kanalizacija iz novo
predvidenih objektov na javno kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vode ter prikazana
resitev odvoda padavinske odpadne vode iz streh ter utrjenih povrSin.

Pred prikljucitvijo na javno kanalizacijsko omreZje je potrebno zaprositi upravljavca javne
kanalizacije za soglasje za prikljuditev objekta in predloZiti izvedbeno dokumentacijo.
Prikljucevanje objektov je moZno z direktnim prikljuc¢kom samo za odtoke s pritli¢ij in nadstropij.
Odtok iz kleti je moZen le preko hiSnega ¢rpalisca.

Lep pozdrav.
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