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1. UvoD

V sklopu industrijskega kompleksa Lek d. d., Verov§kova 57, 1526 Ljubljana (v hadaljevanju:
LEK - Ljubljana), (Slika 1), namerava investitor zgraditi nov objekt za pred-obdelavo
tehnolodkih odpadnih vod. Z njim bo nadomesS&en sedanji izravnalni bazen, poleg tega pa bo
pred-obdelava zagotavljala zmanj$anje obremenitve odpadne vode in odstranjevanje sledov
farmacevtskih uc€inkovin (mikro onesnazeval) pred izpustom v javno kanalizacijo. Nacrtovana
pred-obdelava tehnoloskih odpadnih vod ni posledica zahtev slovenskih ali evropskih
predpisov o odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo temvel notranjih usmeritev
koncerna Novartis z namenom zmanjSevanja izpustov farmacevtskih ucinkovin v vodno
okolje.

LEK — Ljubljana s svojo dejavnostjo ne sodi med naprave, za katere je po dolocilih Uredbe o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnazevanje okolja vecjega obsega
(Ur. I. RS 57/15) potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) v
skladu z 68. ¢lenom Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-1), (Ur. I. RS 39/06,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16 in 158/20). Zaradi izvajanja dejavnosti, ki
povzro¢a emisije v zrak in vode, pa je za napravo potrebno pridobiti OVD po 82. ¢lenu ZVO-
1, ob uposStevanju dolo€il Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Ur. I. RS 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredbe o mejnih vrednostih
emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska
topila (Ur. I. RS 35/15, 58/16 in 54/21) ter Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. |. RS 64/12, 64/14 in 98/15).

Druzba Lek d. d. je kot upravljavec naprave na Verovskovi 57, Ljubljana, pridobila OVD
glede emisij v zrak §t. 35430-1972006-16 z dne 30.01.2008 in njegove spremembe St.
35430-6/2010-6 z dne 04.03.2011, &t. 35430-9/2012-4 z dne 11.09.2012, §t. 35431-15/2012-
2 z dne 20.11.2012, §t. 35431-1/2015-4 z dne 08.04.2015 in §t. 35431-1/2015-5 z dne
22.04.2015, ter OVD glede emisij v vode §t. 35441-339/2006-5 z dne 08.11.2010 in njegove
spremembe §t. 35444-58/2013-2 z dne 18.03.2014 in §t. 35444-68/2014-2 z dne 07.10.2014.

Na zahtevo upravljavca in po uradni dolznosti (zaradi sprememb predpisov s podrocja
varstva okolja) je Agencija RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO) izdala enotno OVD Sst.
35431-6/2016-9 z dne 22.11.2016, s katerim so bila predhodna OVD glede emisij v zrak in v
vode razveljavljena. Z odlo¢bama 35t. 35440-1/2017-6 z dne 28.05.2018, St. 35440-2/2019-4
z dne 23.05.2019, §t. 35440-25/2020-5 z dne 20.08.2020 in &t. 35440-14/2021-6 z dne
25.08.2021, so bile kasneje s strani ARSO spremenjene naslednje vsebine enotnega OVD:

e tocCka 2.2.1 v zvezi s koli¢inami industrijskih odpadnih vod,

o tocki 3.2.1 in 3.2.2 v zvezi s seznamom izpustov v zrak in mejnimi vrednostmi emisij v
zrak na teh merilnih mestih,

e tocki 3.2.3 in 3.2.4 v zvezi z mejno koli¢ino celotnih in nezajetih emisij,

o tocCka 3.3.4 v zvezi z izvedbo prvih meritev emisij v zrak.

Skladno s 85. ¢lenom ZVO-1 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v
obratovanju naprave iz 82. Clena, ki je povezana z delovanjem ali z razSiritvijo naprave in
lahko vpliva na okolje, podati vlogo za spremembo OVD.

Pred-obdelava odpadnih vod ne bo vplivala na proizvodno zmogljivost »naprave« LEK —
Ljubljana in tudi ni potrebna za zagotavljanje predpisanih parametrov onesnazZenosti
odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo. Bo pa vplivala na zmanjSanje obremenitve
odpadne vode v pogledu suspendiranih in razgradljivih organskih snovi ter sledov
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farmacevtskih ucinkovin (mikro onesnazeval), ki izvirajo predvsem iz pranja tehnoloske
opreme in proizvodnih prostorov.

Objekt za pred-obdelavo tehnoloskih odpadnih vod iz proizvodnje koncnih farmacevtskih
izdelkov lahko smiselno obravnavamo kot dopolnitev obstojeCega loCenega kanalizacijskega
sistema in obdelave odpadnih vod pred njihovim izpustom v javno kanalizacijo. To je torej
sestavni del dejavnosti na obmocju LEK — Ljubljana, ki ne sodi pod »naprave za proizvodnjo
snovi, kjer se uporabljajo kemi¢ni postopki«, oznaka posega C.III.2 ii iz Priloge 1 Uredbe o
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. I. RS 51/14,
57/15, 26/17 in 105/20). V tem primeru za obravnavani poseg predhodni postopek ni
potreben. V kolikor pa bi ga obravnavali loeno kot »industrijsko Cistilno napravo«, katere
zmogljivost ¢is¢enja presega 500 m? odpadnih voda na dan, pa je to poseg z oznako E.I.13,
za katerega se izvede predhodni postopek.

Pri posegu gre za izvedbo gradbenih del na vodovarstvenem obmocju, za kar je potrebno
pridobiti vodno soglasje, zato je potrebno oceniti vplive posega na podzemno vodo.

Ta strokovna ocena vplivov na okolje je izdelana z namenom, da se dokument uporabi v
predhodnem postopku ter v postopkih za pridobitev vodnega soglasja in gradbenega
dovoljenja za predvideni poseg. Pri njeni izdelavi so bila smiselno upoStevana dolocila
Uredbe o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in na¢inu njegove
priprave (Ur. l. RS 36/09 in 40/17).

Predhodni postopek je bil medtem izveden, v njem pa je MOP, Direktorat za okolje, na
podlagi mnenja Direkcije RS za vode (5t. 35019-44/2021-4 z dne 17.11.2021), investitorja
seznanil z dejstvi (dopis §t. 35431-43/2021-2550-6 z dne 7.12.2021), naknadno pa izdal Se
sklep &t. 35431-43-2550-8 z dne 17.2.2022, da je za nameravani poseg potrebno izvesti
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Obravnavani poseg (Objekt za pred-obdelavo odpadnih vod) je sedaj vkljuéen v vsebino
OPPN LEK — EUP SI-408 (osrednji del), kar ustreza tudi dologilom Uredbe o
vodovarstvenem obmoc¢ju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. I. RS
43/15 in 181/21). Osnovna vsebina strokovne ocene vplivov na okolje je dopolnjena s
povzetkom medtem izdelane Analize tveganja za onesnaZenje vodnega telesa podzemne
vode za objekt za pred-obdelavo tehnoloSkih odpadnih vod podjetja LEK d.d. na lokaciji
Verov8kova 57 v Ljubljani (GEOKO d.o.o., §t. AT-LJ-Lek-1-11/2021, november 2021) in
gradbenimi znacilnostimi posega (Protim RziSnik Perc d.o.o., §t. H157585, december 2021).
Povzetek te strokovne ocene je vklju€en v vsebino okoljskega poroc€ila za OPPN, v celoti pa
je njegova priloga.
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Slika 1: Lokacija obmo
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Slika 2: Lokacija predvidenega posega na centralnem delu obmocja

LEK — Ljubljana (ARSO: Atlas okolja)
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2. PODATKI O UPRAVLJAVCU IN NAPRAVI

SplosSni podatki o upravljavecu:

Ime in sedeZ gospodarske druzbe:
Lek farmacevtska druzba d. d., VerovSkova 57, 1526 Ljubljana

Lokacija naprave:

Verovskova 57, 1526 Ljubljana

Vrsta naprave in obseg dovoljenja:

Naprava za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, v kateri se uporabljajo organska topila:

e z nazivno zmogljivostjo 2.964 t HOS/leto
V nadaljevanju so navedene zahteve za izvajanje ukrepov za preprecevanje in
zmanjSevanje emisije snovi v zrak, opisane proizvodne linije, na katerih se pojavlja
emisija HOS, postopki Ccid€enja odpadnih plinov, merilna mesta in mejne
koncentracije posameznih onesnazeval ter obveznosti v zvezi z izvajanjem
obratovalnega monitoringa.

e z zmogljivostjo 20,55 t gotovih izdelkov/dan
V nadaljevanju so navedene zahteve za izvajanje sploSnih in posebnih ukrepov z
namenom zmanjSevanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske
odpadne vode. Poleg tega so doloCene omejitve glede koli€in in kakovosti industrijske
in komunalne odpadne vode na odvodu v javno kanalizacijo ter obveznosti v zvezi z
izvajanjem obratovalnega monitoringa.
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3. NAMEN IN VSEBINA PREDVIDENEGA POSEGA

Namen predvidenega posega je izgradnja objekta za pred-obdelavo tehnoloskih odpadnih
vod, ki nastajajo na obmoc&ju LEK — Ljubljana. Z njim bo nadomes&en sedanji izravnalni
bazen (400 m?), iz katerega se odpadna voda po predhodni kontroli pre¢rpava v javno
kanalizacijo in vodi na CCN Ljubljana, poleg tega pa bo pred-obdelava zagotavljala
zmanjSanje obremenitve odpadne vode v pogledu suspendiranih in razgradljivih organskih
snovi ter odstranjevanje sledov farmacevtskih u€inkovin (mikro onesnazeval) pred izpustom
v javno kanalizacijo. Vir farmacevtskih ucinkovin v odpadni vodi je pranje in cisCenje
procesne opreme ter prostorov, v katerih se izvajajo tehnoloSki postopki za izdelavo trdnih in
tekoCih oblik konénih farmacevtskih izdelkov (tablet, kapsul, vial, brizg). Naértovana pred-
obdelava tehnoloskih odpadnih vod ni potrebna zaradi zahtev slovenskih ali evropskih
predpisov 0 odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo, temve€ je to notranja usmeritev
koncerna Novartis za zmanj$evanje izpustov farmacevtskih uc¢inkovin v vodno okolje.

3.1. Gradbene znacilnosti posega

Objekt za pred-obdelavo bo imel tlorisne dimenzije cca. 26 m x 14 m. Podzemni del, globine
cca. 6,5 m, bo sluzil kot izravnalni (egalizacijski) bazen, prostornine cca. 1.138 m®. Nadzemni
del bo skupne vidine cca. 10,5 m in bo v osrednjem delu deloma predeljen z etazo na viSini
4,0 m. V njem bo instalirana tehnoloska oprema za obdelavo odpadne vode (Sliki 4 in 5);
(Protim RziSnik Perc d.o.o.: Objekt za pred-obdelavo tehnoloskih odpadnih vod, §t. H157585,
december 2021).
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Slika 4: Tloris pritli¢ja objekta za pred-obdelavo odpadnih vod
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Slika 5: Shematski prerez objekta za pred-obdelavo odpadnih vod

3.2. Tehni€ne in tehnoloske znac€ilnosti posega

Naprava za pred-obdelavo odpadnih vod je zasnovana za nhaslednje vhodne

odpadne vode po egalizaciji:

pretok
KPK
BPKs
pH
Ncel
Pcel

Cl

1.000 m?¥/dan
300 kg/dan
150 kg/dan
7-8

14 mg/l

6 mg/l

1.000 mg/l

-——-]

m-——]

an

-——]

parametre

Tehnoloski postopek pred-obdelave je izbran na podlagi dosedanjih izkuSenj z obdelavo
odpadnih vod iz farmacevtske proizvodnje na drugih lokacijah koncerna Novartis. Napravo
bodo sestavljali naslednji elementi:

izravnalni bazen,
enota za flokulacijo in flotacijo,
membranski bio reaktor,
filter z granuliranim aktivnim ogljem.

Izravnalni bazen s kapaciteto 1.138 m?3, ki nekoliko presega sedaniji povprec¢ni dnevni pretok
odpadne vode (pribl. 850 m3), bo omogocal ustrezno hidravli¢no in koncentracijsko izravnavo
ob obcasnih nihanjih v dotokih.

Envita d.o.o., Ljubljana
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Enota za flokulacijo in flotacijo je namenjena odstranjevanju suspendiranih snovi. Za tvorbo
vecjih delcev, ki se lazje odstranijo iz vode, se bo uporabljal dodatek FeCls, NaOH in
polimerov. LoCevanje bo potekalo v flotacijski napravi z vpihovanjem finih mehurckov zraka.
Koli¢ina odstranjenega blata (s pribl. 2 % suhe snovi) je ocenjena na 3,9 m®dan.

Membranski bio reaktor je namenjen odstranjevanju biorazgradljivin sestavin odpadne vode.
Sestavljala ga bosta dva vzporedno delujoca prezraevana bio reaktorja (s po 80 m?
prostornine), katerim bosta sledila membranska filtra. Odfiltrirano bioloSko blato se bo
deloma vracalo v bio reaktorja, odvec¢no (v ocenjeni koli¢ini 3,1 m3dan z 1,5 % suhe snovi),
pa skupaj z blatom iz flotacije na dehidracijo s polzno stiskalnico. Njeno delovanje bo
obc¢asno (nekaj ur dnevno), pri tem pa pri¢akujejo priblizno 620 kg/dan dehidriranega blata s
cca. 20 % suhe snovi. Njegovo odstranjevanje bo s sezigom, predvidoma v specializiranih
sezigalnicah v tujini.

Permeat iz membranskih filtrov bo konéno obdelan Se na dveh zaporedno in izmeni¢no
delujocih filtrih z granuliranim aktivnim ogliem (s po 20 m? prostornine). Njihov namen je
odstranjevanje Se preostalih sledov mikro onesnazeval. Izrabljeno aktivno oglje se bo v filtrih
izmenicno zamenjevalo s svezim. Njegova koli¢ina bo predvidoma 15-20 t/leto,
odstranjevanje pa s sezigom ali regeneracijo pri dobavitelju (ecoSign — envirionmental
consulting & engineering: Process description of the WWTP Novartis Ljubljana, September
2021).

Monitoring ucinkovitosti delovanja pred-obdelave odpadnih vod bo deloma avtomatski in
deloma (vsaj v uvajalni fazi) na podlagi ro¢nih odvzemov vzorcev na posameznih fazah
obdelave. Klju¢ni ostaja z OVD predpisani obratovalni monitoring na iztoku odpadnih vod v
javno kanalizacijo.

3.3. Okoljske znacilnosti posega

Emisije v zrak

Bazeni, rezervoarji, odprte posode in procesne naprave, ki se bodo nahajale v objektu za
pred-obdelavo, bodo opremljene z odduhi ali izvleki, povezanimi na skupni odvod v
atmosfero na strehi novega objekta. Pri normalnem delovanju ni priCakovati emisij snovi niti
emisij vonjav v zrak, v kolikor pa bi se v dolo¢enih razmerah pokazale tezave, je na skupnem
odvodu mogoc€e naknadno urediti ustrezno obdelavo.

Emisije v vode

Opisana pred-obdelava tehnoloskih odpadnih vod je namenjena predvsem omejevanju
izpustov sledov farmacevtskih u€inkovin (mikro onesnazeval) v vodno okolje. Kljuéna faza pri
tem je filtracija z granuliranim aktivnim ogljem, katere uspesno in racionalno delovanje pa je
pogojeno s predhodnim odstranjevanjem suspendiranih in bioloSko razgradljivih necistoc.
Predvidena pred-obdelava bo v vsakem primeru ob&utno zmanjSala obremenitev odpadnih
vod z obmocja LEK — Ljubljana pred izpustom v javno kanalizacijo.

Odpadki

Pri pred-obdelavi odpadnih vod bodo nastajale nekatere vrste in koliCine odpadkov, ki jih v
sedanjih razmerah na obmogju LEK — Ljubljana ni, oz. se del njih pojavlja na lokaciji CCN
Ljubljana. Zadnje velja za dehidrirano odpadno blato po mehanski in bioloSki obdelavi, nov
odpadek pa bo izrabljeno granulirano aktivno oglje. Za njegovo odstranjevanje obstajata dve
moznosti, in sicer sezig v specializiranih sezigalnicah ali regeneracija pri dobavitelju. Kon¢na
reSitev oz. odlocitev bo odvisna od tehnoloSkih mozZnosti in stroS8kov posameznega postopka.
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Hrup
Za uspesno delovanje objekta pred-obdelave bodo instalirani tudi novi viri hrupa, npr.

Crpalke, kompresorji, mesala, ventilatorji ipd. Vsi bodo delovali znotraj toplotno in zvo¢no
izoliranega objekta, zato ne bodo predstavljali relevantnih virov hrupa v okolju.

Energetski viri in mediji

Objekt za pred-obdelavo bo prikljuéen na obstojeCe infrastrukturne vire na lokaciji, katerih
zmogljivosti zado$¢ajo dodatnim porabnikom (predvsem elektriCne energije in vode).

Kadri

Za razSirjene aktivnosti na podroc¢ju ravnanja z odpadnimi vodami na lokaciji je predvideno
dodatno 0,5 zaposlenega.
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4. OCENA VPLIVOV NA OKOLJE

Za obravnavano lokacijo ali SirSe podrocje niso bila sprejeta okoljska izhodiS¢a na podlagi
39. ¢lena ZVO-1, ki bi na podlagi opisa stanja okolja in obstojeCih obremenitev okolja
vsebovala okvire za nacrtovanje novih posegov. Sedanje stanje okolja in njegovih sestavin je
opredeljeno predvsem na podlagi podatkov iz javnih virov in monitoringov, ki jih za
investitorja izvajajo pooblas€ene institucije.

Zaradi navedenih okoli5€in je ocenjevanje vplivov nameravanega posega na okolje in
sprejemljivosti obremenitev izdelano predvsem na podlagi obstojeCega stanja in
obremenjenosti okolja, predvidenih emisij iz nacrtovane dejavnosti in veljavnih
okoljevarstvenih predpisov. Pri opisnem ocenjevanju vplivov je uporabliena 5-stopenjska
vrednostna lestvica z velikostnimi razredi, ki so opredeljeni v tabeli 1 in upostevajo dolocila
Uredbe o vsebini poro¢€ila o vplivih nameravanega posega na okolje in na€inu njegove
priprave (Ur. I. RS 36/09 in 40/17). Mozni so tudi podrazredi oz. vmesne ocene vplivov, npr.
»zanemarljiv vplivk je vmesna ocena med ocenama »ni vpliva« in »vpliv je nebistven«, s
podrazredom vpliva A/B.

Tabela 1: Lestvica vrednotenja vplivov posega na sestavine okolja

Razred vpliva Opisna ocena Pojasnilo
- : . Spremembe obravnavanega dela okolja zaradi
A ni vp!lva, 0z. je vpliv izvedbe posega ni, 0z. je ta pozitivha
pozitiven o
Sprememba prizadetega dela okolja zaradi posega
B vpliv je nebistven je majhna, poseg nebistveno vpliva na njegovo
obremenjenost
vpliv je nebistven zaradi Sprememba prizadetega dela okolja zaradi posega
C izvedbe omilitvenih je majhna, ob izvedbi omilitvenih ukrepov poseg
ukrepov nebistveno vpliva na njegovo obremenjenost
Vpliv na obravnavani del okolja je obCuten, vendar
D vpliv je bistven je 8e v okviru dopustnih meja, ki jih predpisuje
zakonodaja
Vpliv je zelo velik, intenziteta vpliva presega
E vpliv je unicujoC zakonsko predpisane meje

Vplive predvidenega posega na okolje in njegove dele glede na njihov znacaj razlikujemo na
neposredne, posredne, daljinske, kumulativhe in sinergijske. Neposredni so vplivi na
posamezne elemente okolja na obmocju posega, ki so direktna (neposredna) posledica
izvajanih aktivnosti. Posredni so vplivi, ki u€inkujejo na doloCen del okolja preko drugega,
npr. vplivi na tla preko onesnazenega zraka. Daljinski vplivi u€inkujejo v SirSem okolju, ko
izvedba posega vpliva tudi na dele okolja izven obmocja posega. Kumulativni vplivi se
ugotavljajo pri istovrstnih vplivih iz razli¢nih virov, Ze obstojecih in tistih, ki dodo posledica
predvidenega posega, in imajo zdruzen (skupen) vpliv. Sinergijski vpliv se ugotavlja v
primeru, e je posledica ve€ razlicnih vplivov vecja od njihove vsote, npr. ¢e posledica vec
vplivov, od katerih vsak ne presega mejnih vrednosti, povzroCi nedopusten vpliv na dolocen
del okolja.
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Glede na c¢asovno obdobje njihovega trajanja pa so vplivi lahko zacCasni (kratkotrajni,
dolgotrajni) in trajni. Kot kratkotrajne oznacujemo vplive, katerih ucinki prenehajo v ¢asu 1 do
3 let od zacCetka vplivanja. Dolgotrajni so vplivi, katerih ucinki trajajo dlje kot nekaj let od
zaCetka vplivanja, vendar niso trajni, npr. vplivi v €asu izvajanja dejavnosti na obmocgju
predhodnega gradbenega posega.

V primeru obravnavanega posega lo¢eno obravnavamo vplive, ki se bodo pojavljali v ¢asu
gradnje (ti so veCinoma zacasni in kratkotrajni) in vplive v ¢asu uporabe novega objekta za
predvideni namen. Ti bodo dolgotrajni in kumulativni z istovrstnimi vplivi iz drugih virov na
obmocju. Sinergijskih vplivov pri obravnavanem posegu ni pri¢akovati.

4.1. Vplivi na okolje v €asu gradnje

Vplivi na okolje v €asu gradnje bodo izrazitejSi predvsem v €asu izvajanja zunanjih rusitvenih
in zemeljskih del. Transport in manipulacija z gradbenimi odpadki lahko povzro€ajo emisije
prahu in izpudnih plinov uporabljene gradbene mehanizacije ter hrup. Ker se lokacija posega
nahaja na SirSem vodovarstvenem obmocju, je potrebno posebej obravnavati tveganja za
onesnazenje tal in podzemne vode. Zunanja gradbena dela bodo potekala izklju¢no v
dnevnem Casu, zato dodatnega svetlobnega onesnazevanja okolja v €asu gradnje ni
priCakovati, dnevni rezim dela pa je pomemben tudi za ocenjevanje vplivov hrupa. Glede na
dimenzije objekta in vsebino gradbenih del bodo to gradbena dela omejenega obsega in
Casa trajanja.

4.1.1. Emisije v zrak

Vplivi na zrak v ¢asu gradnje bodo predvsem v obliki prasenja v fazi ruSitvenih in zemeljskih
del ter emisij izpu$nih plinov gradbene in transportne mehanizacije. Predstavljali bodo
neposredno in kumulativno obremenitev z drugimi viri emisij enakih vrst. Glede na omejeno
velikost gradbiS€a in obseg posega ter obiCajne ukrepe za prepreCevanje praSenja pri
gradbenih delih v skladu z dolo€ili Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije
delcev iz gradbisé (Ur. |. RS 21/11 in 197/21), kot so neizvajanje rusitvenih del v vetrovnem
ali dezevnem vremenu, vlazenje sipkih gradbenih materialov in odpadkov, omejitev hitrosti
vozil na gradbis¢u in €id€enje transportnih poti, ni priCakovati ob&utnejsih emisij prahu.

Vir emisij v zrak v €asu gradnje bodo tudi emisije izpuSnih plinov gradbene in transportne
mehanizacije pri zemeljskih delih ter pri prevozu gradbenega materiala in odvozu gradbenih
odpadkov, ki bodo posledica ruSitvenih del in zemeljskih izkopov. Glede na sicers$njo
frekvenco prevozov s tezkimi tovornimi vozili na obmocju Lek — Ljubljana (priblizno 50
dovozov in odvozov dnevno), bo dodatni vir emisij iz gradbene mehanizacije le kratkotrajno
(v ¢asu intenzivnih zemeljskih del) opazen, glede na promet po bliznji Verovskovi ulici pa bo
to povecanje zaCasno in nebistveno. V vsakem primeru pa je obveza izvajalca gradbenih del,
da uporablja gradbene in transportne naprave z ustreznimi certifikati v pogledu emisij v zrak.

Trajanje emisij v zrak zaradi gradnje bo zaCasno, njihov obseg pa zelo zmeren. Ob
upostevanju teh okoliS€in ocenjujemo vplive na zrak v Casu gradnje kot nebistvene (razred
vpliva B). Bodo pa ti vplivi kumulativni z vplivi istovrstninh emisij iz drugih virov na SirSem
obmocju posega, predvsem iz prometa po bliznji VerovSkovi ulici, ki pa so po intenziteti
dominantni.
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4.1.2. Emisije v tla in vode

Lokacija nameravanega posega se nahaja na vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja z oznako VVO Il B — ozje obmocje z manj strogim
vodovarstvenim rezimom (Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja; Ur. I. RS 43/15 in 181/21). Severno od lokacije
nameravanega posega se na razdalji cca. 800 m nahaja obmocje zajetja vodarne Klece
(Slika 6).

V skladu z vsebino Priloge 3 citirane uredbe, se nameravani poseg razvr§¢a med posege iz
Tabele 1.1, v SirSem smislu pod CC.Si 1251 9 Industrijske stavbe, za katere je za VVO |l B
oznacen pogoj z oznako pp. To pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter
izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, ¢e je k projektnim reSitvam iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja
izvedena analiza tveganja za onesnazenje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je
tveganje za onesnazenje zaradi tega posega sprejemljivo, in e se zaradi njegovega vpliva
na vodni rezim in stanje vodnega telesa izvedejo zaScCitni ukrepi, za katere iz rezultatov
analize tveganja za onesnazenje izhaja, da je tveganje za onesnazZenje zaradi tega posega
sprejemljivo.

B cbmodje zajefja

B 1A verstveni redim
B | B verstveni redim
B . varstveni rezim
B -2 varstveni refim
B B varsiveni refim
B . varstveni refim
I1_& varstveni redim
II.B varstveni redim
Il varstweni regim

Slika 6: SirSe obmogéje posega na karti vodovarstvenih obmogij
(ARSO: Atlas okolja)
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V kolikor pa obravnavani poseg uvrstimo pod »industrijske Cistilne naprave« ta sodi pod
CC.Si 22232 11 b, za katerega je za VVO Il B oznacen pogoj z oznako pip. To pomeni, da
gre za iziemoma dovoljeno gradnjo objektov, kadar gre za poseg v skladu z drzavnim ali
obginskim podrobnim prostorskim naértom in za katerega je izvedena celovita presoja
vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje.

Se pred izvedbo predhodnega postopka in izdajo sklepa MOP, da je za nameravani poseg
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, je bila
izdelana analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode (GEOKO d.o.o.,
§t. AT-LJ-Lek-1-11/2021, november 2021). V uvodu dokumenta so opisane gradbene in
prostorske znadcilnosti predvidenega posega ter njegove tehnoloske znacilnosti. V
nadaljevanju so opredeljeni trije mozni scenariji razvoja izrednih dogodkov, in sicer:

e scenarij normalnega poteka,
e alternativni scenarij poteka,
e scenarij najslabse moznosti oziroma scenarij izjemnega dogodka.

Scenarij normalnih dogodkov podaja normalen razvoj dogodkov in dejanj, ki so predvideni s
projektom, brez izjemnih situacij. Podaja normalno gradnjo in delovanje objektov v njihovi
zivljenjski dobi.

Alternativni scenarij podaja manjSa odstopanja od s projektom predvidenih dogodkov in
dejanj, ki se lahko dogodijo na gradbiS¢u ali v objektih zaradi gradnje ali delovanja samih
objektov ali zaradi zunanjih dogodkov.

Scenarij najslabse moznosti podaja iziemen dogodek, pri katerem pride do velikih odstopan;
od predvidene gradnje oz. predvidenega delovanja objektov. Ta scenarij predvideva
maksimalen mozen vpliv objektov na podzemno vodo.

Opisana so zajetja pitne vode na vodovarstvenem obmocju ter opisane geoloSke in
hidrogeoloSke znacilnosti SirSega obmocgja posega. Opredeliene so poti prenosa
onesnazeval v nezasiceni in zasi€eni coni vodonosnika. Ob uporabi matemati€nega modela
toka podzemne vode je bilo za primer najslabSega scenarija, t. j. za izlitje 100 | mineralnih olj
v podzemno vodo, modelirano Sirjenje onesnazevala.

Modeliranje pokaze, da oblak onesnaZenja po 365 dneh zajetij Kle€e in Hrastje ne doseze.
Trajektorij smeri odtekanja vode kazZe, da potencialno onesnazenje odteka v Savo pri
Sneberju, severno od vodarne Hrastje. Koncentracija onesnazevala se sicer v 365 dneh ne
zniza do mejne vrednosti mineralnih olj v pitni vodi, ki je 0,006 mg/l. To vrednost doseze
nekoliko kasneje in ker je oblak onesnazenja v tem €asu Se vedno dovolj oddaljen od vodarn
Kle€e (priblizno 400 m) in Hrastje (priblizno 4 km), do kontaminacije vodnjakov z mineralnimi
olji ne pride. Ceprav oblak $irjenja onesnaZzenja ne doseze vodarn Klege in Hrastje, je kljub
temu potrebno upostevati vse predvidene zas€itne ukrepe za zascito podzemne vode.

V Casu izvedbe in obratovanja obravnavanega objekta je tveganje za zaloge podzemne vode
sprejemljivo, e bodo pri izvedbi del uporabljeni Cista tehnologija, brezhibna mehanizacija za
izvedbo del in ustrezni zasc€itni ukrepi. Morebitno razlitie goriv ali drugih nevarnih snovi med
izvedbo del mora biti odstranjeno z izkopom, izkopani material pa deponiran v skladu z
veljavno zakonodajo. V primeru prodora onesnazenja v zasiCen del vodonosnika ga je
potrebno odstraniti s Erpanjem.

Predvideni objekt in njegovo obratovanje ne bodo vplivali na bilanéno stanje podzemne vode.
Zaradi obratovanja predvidenega objekta ne bo zmanjSana transmisivnost vodonosnika.
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Monitoring kakovosti podzemne vode med izvedbo del ni potreben. lzvaja se hidrogeoloski
nadzor v skladu z nacrtom interventnih ukrepov.

Na podlagi rezultatov citirane analize tveganja ocenjujemo vplive obravnavanega posega na
tla in vode, tako v €asu gradnje kot v ¢asu obratovanja z opisno oceno ni _vpliva (razred

vpliva A).

4.1.3. Gradbeni odpadki
Viri gradbenih odpadkov pri izvedbi obravnavanega posega bodo predvsem naslednja dela:

e ruSenje cestnih robnikov ter odstranitev betona in asfalta na obmocju posegov za
novogradnjo,
¢ izvedba izkopov za temeljenje in podzemni del novega objekta.

Vrste in koli€ine gradbenih odpadkov ter na€in ravnanja z njimi bodo v fazi PZI projektne
dokumentacije obravnavani v nac¢rtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki (NGGO). V fazi
izdelave DGD dokumentacije pa lahko iz razpolozZljivih podatkov ocenimo le koli€ino
najpomembnejSega odpadka, t. j. zemeljskih izkopov, katero ocenjujemo na cca. 3.500 m3.
Poleg tega bodo pri gradnji nastali tudi manjSe koli¢ine odpadkov betona in asfalta, katerih
koli€ine pa bodo ocenjene kasneje in vklju¢ene v NGGO.

Del zemeljskih izkopov (zemljine in kamenja) se bo uporabil za zasipavanje ob zakljuku
gradbenih del, ostali odpadki pa bodo oddani pooblas&enim zbiralcem gradbenih odpadkov.
Investitor mora v skladu z dolo€ili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur. I. RS 34/08) zagotoviti, da izvajalci gradbenih del nastale odpadke
ustrezno loCujejo, in da so ti s predpisano dokumentacijo oddani pooblas€enim zbiralcem,
predelovalcem ali odstranjevalcem gradbenih odpadkov.

Ob upostevanju ocenjenih vrst in koli¢éin gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri
obravnavanem posegu, ter zaasnosti njihovega nastajanja, ocenjujemo njihove vplive na
okolje kot nebistvene (razred vpliva B).

4.1.4. Hrup

Zadnje redne meritve hrupa v naravnem in Zivljenjskem okolju, ki ga povzro¢a dejavnost na
obmodju LEK — Ljubljana, so bile izvedene oktobra in novembra 2019 (ZVD Ljubljana:
Porogilo o stanju hrupa v okolju za LEK d. d., Verovikova 57, Ljubljana, §t. LOM — 20190492
— RZ/P, 15.11.2019). Meritve so bile izvedene na 11 merilnih mestih o0z. mestih ocenjevanja
(Slika 7), od katerih jih je bilo 8 na robu obmocja LEK - Ljubljana, merilna mesta 8, 9 in 10
pa zunaj tega obmogja, pred stanovanjskimi stavbami Mil€inskega 73B, 79 in 78.

V tabeli 2 so prikazane mejne vrednosti za vire hrupa, kot jih doloa Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 43/18 in 59/19).
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Tabela 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lveger, Lnog iN Lavn, ki ga povzroca
naprava, obrat, industrijski kompleks, letaliS¢e, ki ni vecje letaliS€e, heliport, objekt za
pretovor blaga in odprto parkirisce

Er'm‘:'{fp:m“"“ Laan (dBA) Loter (dBA) | Luce (dBA) Lom (dBA)
IV. obmogje 73 68 63 73
Il. obmodie 56 53 48 50
Il obmotje 52 a7 42 52
1. obmote a7 12 37 I

Slika 7: Skica merilnih mest hrupa na obmoc¢ju LEK - Ljubljana z ozna¢eno lokacijo
obravnavanega posega (rdece)

Na podlagi meritev in analiz hrupa v okolju, ki so prikazane v tabeli 3, njihov izvajalec
ugotavlja, da obravnavani vir hrupa Lek d. d., Verov8kova ul. 57, 1526 Ljubljana, v ¢asu
obratovanja ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, dolo€enih z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 43/18 in 59/19).
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Tabela 3: 1zra€unani kazalci hrupa v okolju

Merilno . . Lg Ly Ln Lavn
mesto Mesto ocenjevanja (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
MM 1 Cez cesto RTO ob $otorih 59,6 59,6 62,4 68,3
MM 2 Ob ograji LEK-a nasproti RTO 60,1 60,1 62,1 68,1
MM 3 Na n.gjbolj izpostavljeni Iokacviji ob 59.0 59.0 60.6 66.7

ograji LEK-a, nasproti Metraze
MM 4 Severna stran nasproti kuhinje 51,0 51,0 45,8 54,1
MM 5 Ob ograji nasproti transformatorjev 61,2 61,2 57,5 65,1
MM 6 Ob ograji nasproti hladilnih stolpov 59,1 59,1 56,3 63,5
MM 7 Ob ograji nasproti jedilnice 49,5 49,5 47,8 54,6
MM 8 Mil¢inskega 73B 48,3 48,3 45,2 52,6
MM 9 Mil¢inskega 79 49,1 49,1 44,0 52,2

MM 10 Mil¢inskega 78 51,0 51,0 45,7 54,0

MM 11 Ograja ob zahodni strani 52,4 52,4 53,9 60,0
Legenda:
Lg kazalec hrupa v dnevnem €asu Ln kazalec hrupa v no€nem &asu
Ly kazalec hrupa v ve€ernem Casu Lan  celodnevni kazalec hrupa

Ocena hrupa v ¢asu gradnje

Najintenzivnejsi vir hrupa v ¢asu gradnje bodo rusitvena in pripravljalna zemeljska dela, pri
katerih predvidevamo soCasno delovanje bagra/nakladalnika in teZzkega tovornega vozila. Za
najintenzivnejSo fazo dela predvidevamo socasno delovanje navedenih strojev z efektivnim
delovanjem 50 % delovnega Casa. Trajanje te gradbene faze bo trajalo nekaj tednov, pri
¢emer se bodo dela izvajala le v dnevnem ¢asu (med 6.00 in 18.00 uro). Mejna raven hrupa
za IV. obmodje varstva pred hrupom (industrijsko obmocje) za dnevni ¢as je Lgan = 73 dBA,
mejna vrednost kazalca hrupa, ki ga povzroca gradbi$¢e za dnevni ¢as pa je Lqan = 65 dBA.

Efektivno zvoéno mo€ za gradbiS€e, na katerem bosta soCasno delovala prej navedena
stroja, dobimo z logaritemskim seStevanjem njune efektivhe zvo&ne moci pri delovanju v
50 % C€asa (Lwa in Lw):

a) bager/nakladalnik: zvo&na mo¢ = 101 dBA; Lwa = 98 dBA
b) tovorno vozilo: zvoéna mo¢: 92 dBA; Lw, = 89 dBA

Lws = 10 log (10°Wa 4+ 1001Wb) = 10 og (10%8 + 10%9) = 98,5 dBA

Raven hrupa Leq na razdalji r od to¢kastega vira hrupa zvo¢ne modi Lws opiSemo z enacbo:
Leq = Lws — 10 log 2nr?

Lokaciji posega najblizji merilni mesti sta MM 7 in MM 11 (Slika 7), ki sta od obmocja
izvajanja gradbenih del oddaljeni priblizno 110 m oz. 130 m. Z uporabo gornje enacbe

ocenimo raven hrupa, katerega bodo najhrupnejSa gradbena dela povzro€ala na teh dveh
merilnih mestih.

Leq7 = 98,5 — 10 log 27.110%2 = 98,5 — 48,8 = 49,7 dBA
Lequ1 = 98,5 — 10 log 27.130% = 98,5 — 50,3 = 48,2 dBA

Ocenjena raven hrupa je obc¢utno nizja od mejne vrednosti kazalca hrupa, ki ga povzrocCa
gradbisS¢e za dnevni ¢as, Ki je Lgan = 65 dBA.
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Na MM 7 je bila v dnevnem Casu ugotovljena raven hrupa 49,5 dBA na MM 11 pa 52,4 dBA
(Tabela 3), kar uporabimo za oceno skupne ravni hrupa (Legsk) na teh merilnih mestih v ¢asu
izvajanja gradbenih del:

Legskz = 10 log (10%2eat 4+ 100.xea2) = 10 og (1049 + 10*97) = 52,6 dBA
Legskaz = 10 log (10%34e 4+ 100.xed2) = 10 |og (10524 + 10%8?) = 53,8 dBA

To pomeni, da bo v ¢asu najhrupnejsih gradbenih del dodaten hrup iz tega vira nebistveno
vplival na skupno raven hrupa na MM 7 in MM 11, pri ¢emer pa bo raven hrupa na meji
obmocja LEK - Ljubljana 8e vedno obcutno niZja od relevantne mejne vrednosti za IV.
obmocgje varstva pred hrupom, ki je 73 dBA, in tudi nizja od mejne vrednosti kazalca hrupa, ki
ga povzroCa gradbis€e za dnevni Cas, ki je 65 dBA. To pomeni, da obmocje vpliva zaradi
hrupa ne bo seglo izven zemljiS¢, ki so v lasti investitorja.

Vpliv gradbenih del na obremenjenost okolja s hrupom bo neposreden, kumulativen in
kratkotrajen. Njegov vpliv na okolje ocenjujemo kot nebistven (razred vpliva B).

4.1.5. Svetlobno onesnazevanje

Zunanja gradbena dela se bodo izvajala izklju¢no v dnevnem &asu (med 6.00 in 18.00 uro),
zato ne bo potrebe po dodatnem osvetljevanju lokacije. Vpliva na okolje zaradi svetlobnega
onesnazevanja v ¢asu gradnje ne bo (razred vpliva A).

4.1.6. Elektromagnetno sevanje

V €asu gradnje ne bo dodatnih virov EMS. Tovrstnega vpliva na okolje ne bo (razred vpliva

A).

4.1.7. Razvrednotenje in poSkodbe okolja

Obravnavani poseg predstavlja gradnjo vec€jega objekta v sklopu industrijskega kompleksa,
ki do SirSega okolja ne bo imel vplivov v smislu razvrednotenja, kot so:

e spremembe naravnih in drugih pogojev Zivljenja in bivanja,
e vplivi na naravne vrednote in kulturno dedis¢€ino,
e mozno zmanjSanje vrednosti nepremicnin.

Prav tako zaradi posega ni pri¢akovati nobenih poskodb okolja, kot so:

e vplivi na prosto ZiveCe Zivalske vrste in prosto rastoCe rastlinske vrste ter njihove
habitate,
e vplivi na naravno ravnotezje in ekosisteme.

V krajinskem pogledu predstavlja industrijski kompleks s svojimi objekti in instalacijami tujek
v okolju, ki pa je v konkretnem primeru urejen in vzdrzevan v skladu z opredeljeno rabo
prostora. V pogledu razvrednotenja naravnega okolja na SirSem obmocju ga ocenjujemo kot
vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitveni ukrepov (razred vpliva C).

Realizacija predvidenega projekta bo lokalno sicer zahtevala obsezne gradbene posege, pri
Cemer pa ne bo imela dodatnih vplivov (razred vpliva A) na vidno kakovost okolja oz.
krajinske znacilnosti lokacije.
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4.1.8. Tveganja za okoljske nesrece

Izvajanje gradbenih del na vodovarstvenem obmocju naceloma predstavija dolo¢eno
tveganje za okoljsko nesreco, npr. razlitie mineralnih olj iz gradbenih strojev. Ob upostevaniju
z analizo tveganja predvidenih za&c¢itnih ukrepov in hidrogeoloske znadilnosti SirSega
obmocja posega, ocenjujemo tveganja za okoljsko nesreCo pri obravnavanem posegu kot
zanemarljiva (razred vpliva A/B).

4.2. Vplivi na okolje v €asu obratovanja
4.2.1. Emisije v zrak

Na obmocdju LEK — Ljubljana poteka proizvodnja konénih farmacevtskih izdelkov za uporabo
v humane namene. Na osnovi razliénih fizikalnih procesov (meSanja, granuliranja,
tabletiranja, emulgiranja, raztapljanja, sterilizacije, ...) se iz farmacevtskih ucinkovin in
pomoznih surovin izdelujejo zdravila v razli¢nih farmacevtskih oblikah, ki se nato primarno in
sekundarno pakirajo. Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak se izvaja na vec€jem Stevilu
izpustov v zrak. Ve€inoma so to odvodi iz tehnoloSkih naprav in odvodi iz klimatizacijskih
sistemov, na katerih se kontrolira koncentracija prahu, na izpustih iz naprav za termi¢no
obdelavo odpadnih plinov pa koncentracija celotnih organskih snovi (TOC).

V letu 2020 so bile izvedene prve in obCasne meritve na 7 izpustih, ki so vsi povezani z
dejavnostjo v novi tabletarni (ZVD d.o.o.: Porocilo o emisiji snovi v zrak, §t. LOM 20200326,
29.10.2020). Na podlagi izmerjenih in predpisanih vrednosti (Tabela 4) je izvajalec
monitoringa ugotovil, da so bili vsi rezultati meritev emisijskih koncentracij v podjetju Lek d. d.
Ljubljana, v ¢asu meritev v dovoljenih mejah.

Tabela 4: Rezultati meritev emisij snovi v zrak in predpisane mejne vrednosti

Najvedja Mejna
Oznaka Smov vrednost Srednja vrednost S Z\Taj?-'e_-.’.:'ja
trpusta mg /m? gh | mg/m gh mg'm’ | gh S
72911 Prah * 0.7 0.3 0.4 2 20 /

740 TOCY | 695 | 1118 | 54 88,1 20 /

745 Prah® | (5 2.4 0.4 1.7 20 /

Z46 Prah® | 05 0.4 0.4 0.3 20 ! DA

747 Prah * 0,1 0.1 0.1 0,1 20 !

Za60 Prah ® 0.3 0,5 0.2 0.4 20 !

Z61 Prah® | g 02 0.1 0.2 20

Opomba: Prah® ngivedii masni prefok celotmega prafu ne sme presegaii 200gh
TOCY koncentracije in masni pretoki so podani v enotah mgCim®

Dejavnost v objektu za pred-obdelavo odpadnih vod ne bo vklju€evala virov emisij v zrak, na
katerih bi bilo potrebno opravljati obratovalni monitoring. Bodo pa bazeni, rezervoarji, odprte
posode in procesne haprave opremljene z odduhi ali izvleki, povezanimi na skupni odvod v
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atmosfero na strehi novega objekta. Pri kontroliranem delovanju pred-obdelave ni priakovati
emisij snovi niti emisij vonjav v zrak, v kolikor pa bi se v doloCenih razmerah pokazale
tezave, je na skupnem odvodu mogoce naknadno urediti ustrezno obdelavo.

V tak$nih razmerah ocenjujemo vplive obravnavanega posega na obremenjevanje zraka kot
zanemarljive (razred vpliva A/B). Kumulativen vpliv vseh emisije snovi v zrak na obmocdju
LEK — Ljubljana pa ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitveni ukrepov (razred
vpliva C) in se zaradi obravnavanega posega ne bo spremenil.

4.2.2. Emisije v tla in vode

Utrjene (asfaltirane ali betonirane) in z robniki obrobljene transportne povrsine, vodotesna
kanalizacija z lovilniki olj na meteorni kanalizaciji, urejeno zbiranje in ravnanje z odpadki,
ucinkovito omejevanje emisij v zrak, so podlaga za oceno, da v ¢asu obratovanja novega
objekta ni_pri€akovati vplivov na tla in podzemne vode (razred vpliva A). Enaka je tudi
ocena za kumulativne vplive.

Na obmoc¢ju LEK — Ljubljana je urejen lo¢en kanalizacijski sistem za:

e tehnoloske odpadne vode, ki preko egalizacijskega bazena prostornine 400 m3
iztekajo v javno kanalizacijo,

¢ komunalne odpadne vode, ki s kupaj s hladilnimi vodami na ve¢ lokacijah iztekajo v
javno kanalizacijo,

e padavinske vode z iztokom v javno kanalizacijo za odvajanje meteornih vod.

Vodna bilanca za leto 2020 je prikazana v tabeli 5 in izkazuje, da je oshovni vir oskrbe z
vodo javni vodovod. Obratovalni monitoring odpadnih vod je v letu 2020 izvajal NLZOH
Maribor, Enota za okolje Kranj (PoroCilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za
podjetie Lek d. d., §t. 2114-17/31049-20/544-72/2021-1, 26.02.2021). Opravljenih je bilo 6
vzorcenj na iztoku industrijske odpadne vode iz egalizacijskega bazena (Tabela 6).

Na podlagi rezultatov analiz izvajalec monitoringa ugotavlja, da odpadne vode ne presegajo
mejnih vrednosti, ki so dolo¢ene v OVD, in da naprava LEK - Ljubljana ne obremenjuje
okolja ¢ezmerno. Celotna obremenitev odpadne vode z obmo¢ja LEK — Ljubljana je v letu
2020 zna$ala 2.457 EO in po &ig&enju na CCN Ljubljana 450 EO. Uginek &is¢enja na CCN je
v letu 2020 znasal na KPK 94,35 %, dusik 51,65 % in fosfor 49,47 %.
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Tabela 5: Vodna bilanca obmogéja LEK - Ljubljana v letu 2020

Letna koli¢ina vode (v 1000 m") Opombe
Viri oskrbe z vodo:
iz javnega vedovoda: 454,134 Stevec
iz lastnega vira:
drugo: 88,484 Stevec
Oskrba z vodo - SKUPAJ: 522 618
Ravnanje z vodo:
hladilne odpadne vode (edvedene): 54,839 ccena
komunalne edpadne vode (odvedene): 48,885 izradun
ndustrijske edpadne vode (edvedene): 335,920 Stevec
voda, verajena v izdelke: 1.401 ocena
izparela voda: 48,487 ooena
izguba vode zaradi okvare sistema:
voda, prcliam drugim: 33.1268 wrnjen kondenzsat nazaj v Enengetiko LJ - MOV
voda eddana ket edpadek:
zadrzana voda:
Poraba vode - SKUPAJ: 522,618
I Viri oskrbe z vodo - Poraba vode = | 0,000 I I

(Ce je bilanca pravilna, mora biti vrednost enaka 0.000)

Stevilo zaposlenih:

3257

Shemati¢ni prikaz izra¢una bilance porabljene vode (kolitine so v 1000 m"‘a’lelo)

VIRI O5SKRBE Z VODO

vods vgrajena v izdelke = 1 401
izparela voda = 48 467

ostalo iz vodovods iz lastnega
zsjetjs izguba zaradi ckvare =
= 68 484 = 454 134 = voda, prodana drugim = 33,126
PROIZVODNJA _;E_I—n
Iztok V1 - IZTOK W1 - IZTOK W3 - IZTOKI V2, va, |[IZTOKI V2, va,
ind ustrijski INDUSTRIISKI HOMUNALMI V4, WE VB, W5 -
STE KOMUNALNI
=289.172 = 46,748 =32 476 =22.36 =48 86 = = = = = =
- {2} ¥1-2 MEHGALNA {3} DDTOK 4 [RO [4) RAZPREEN ) . . . . . .
LA POSTAIA NAPRAVE) HLADILHI 3 5TEM &} = "' @ 3} el (i 02 EEFELES
Iztok v javno |ztok v javna Iztok v javno |ztok v javna |ztok v javne
kanalizacijo s kanalizacijo brez kanalizacijo s kanalizacijo s kanalizacijo s
CN CM CM CM CN
DA NE NE NE NE Ali se izvajajo
meritve
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Tabela 6: Rezultati obratovalnega monitoringa odpadnih vod naiztoku iz egalizacijskega bazena LEK - Ljubljana

Zap. 5t. Nazi MEJ?;:;E:' = &t vzordenja Powpredna
parametra aziv parametra wrednost
wode |kanaliz) 1 2 3 4 5 -] 7 8 9 10 11 12
identifikacija vzorca i i 16228 29162 51525 77008 92415 112797 i
datum wz. (dd.mm.1l} 18.02.20 07.04.20 08.06.20 19.08.20 24.09.20 17.11.20 I
das pridetka vz. (hhomm) 09:42 08:12 09:08 10:08 08:53 10:15 !
Keli¢ina odpadne vode
200 {m3} ‘2480 8380 2800 2820 11130 B850 9242
Pretok - max G-urni powpr.
12008 | pretok odpadne vode v 0.0
dasu wzoréenja [I's)
1 Temperatura [*C} 40 34,5 28,3 32,4 357 235 349 31,6
2 pH 6.5-9.5 8.7 9.1 3.7 9.2 8.7 9 2.9
3 Nerazt. sn. (mgil} 400 47 63 92 ar 110 73 71,77
4 Used. sn. (mlil} 20 0.1 0.5 1.0 0.3 3.8 01 1,07
a8 KPHK {mg/l} 194 120 118 157 203 1683 181,7
29 BPH; (mg/l) 20 56 50 75 100 78 78,2
[5] Strupenost 0.0
11 Cu * [mg/l} 0,5 0,018 0,058 0,041 0,091 0,078 0,091 00841
14 Cd * {mg/l} 0.0
18 Cry * (mgll) 0,0000
19 Ni * {mgil} 0,5 |LoD 0,01|LoD 0,01|LoD LOD 0,0027
ey Pb * {mg/l} 0,0000
23 Hg * (mg/l} 0,01 LoD 0,0005|LOD 0,001 |LOD 10,0005 0,0004
43 ACK * (mgll} 1 0.082 0,078 0,12 0,028 0,058 0,047 0,0850
33 Celotni fosfor[mgil} 3,38 6,68 3,38 8,20 4,18 5,68 4 8487
(1] Celetni duSik (mg/l} 8.2 7.8 16 99 13 10 10,8485
28 Amenijev dusik {mg/l} 200 1.00 1,34 3.81 238 3.14 3.92 28130
28 Nitratni dugik [mg/l} 0.0000
27 Nitritni duik * [mgil} 10 03 0.22(LoD LoD LoD LoD 0,0831
ar Celotni organski ogljik [TOC) (mgdl) 7o 50 39 54 56 42 53,2287
24 Klor-prosti jmg/L} 0,2 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1 0,0787
25 Klor-skupni jmg/L} 0.5 0.1 0.1 0.16 0.18 0.1 0.1 0.1017
9 Aluminij (mgJL} 5 0,032 0,085 0,045 0,30 0,10 0,022 0.1085
12 Cink (mgiL} 2 0,094 0.073 0.1z 0.055 0,054 0.048 0,0740
16 Kositer mg/L) 2 LoD 0,01 LoD LoD LoD LoD 0,0015
17 Krom [mgiL} 05 |LOoD 0,01 LoD 0,01|L0D LOD 0,0028
34 Sulfat jmgiL} 200 &5 11 &5 14 8.1 5.7 59,3000
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Pred-obdelava tehnoloSkih odpadnih vod je namenjena predvsem omejevanju izpustov
sledov farmacevtskih ucinkovin (mikro onesnazeval) v vodno okolje. Kljuéna faza pri tem je
filtracija z granuliranim aktivnim ogliem, katere uspeSno in racionalno delovanje pa je
pogojeno s predhodnim odstranjevanjem suspendiranih in bioloSko razgradljivih snovi v
odpadni vodi.

Suspendirane (neraztopljene) snovi, katerih povpreéna koncentracija je v letu 2020 znasala
71,77 mg/l (Tabela 6), bodo skoraj v celoti odstranjene, vzporedno s tem pa se bodo obcCutno
zmanjSale tudi vrednosti KPK (v letu 2020 povpre¢no 161,7 mg/l) in BPKs (v letu 2020
povpre¢no 76,2 mg/l) ter Se nekateri s tem povezani parametri. S predvideno pred-obdelavo
se bo tako obéutno zmanjSala obremenitev tehnoloskih odpadnih vod z obmodja LEK —
Ljubljana pred izpustom v javno kanalizacijo.

Obravnavani poseg bo imel torej pozitiven vpliv (razred vpliva A) na obremenjevanje voda.
Kumulativen vpliv vseh odpadnih vod z obmocja LEK — Ljubljana, ki predstavija le cca. 1 %
obremenitve CCN Ljubljana, pa bo ostal nebistven zaradi izvedbe omilitveni ukrepov
(razred vpliva C).

4.2.3. Odpadki

Odpadki na lokaciji LEK — Ljubljana se zbirajo lo¢eno, ravnanje z njimi pa poteka v skladu z
internimi predpisi. Letno poroc€ilo o nastajanju odpadkov se podaja po regijah, kar za druzbo
Lek d. d. pomeni skupne podatke za proizvodni lokaciji Ljubljana in MengesS. 1z interne
loCene evidence o nastajanju odpadkov za LEK — Ljubljana za leto 2019 pa je razvidno, da
so iz odpadkov skupine 07 05 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe
farmacevtskih proizvodov nastale pomembnejSe koli¢ine naslednjih vrst odpadkov:

07 05 04~ druga organska topila, pralne tekoc€ine in mati¢ne luznice 72,7t
07 05 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 453,2 t
070514 trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13 36,5t
07 05 04~ druga organska topila, pralne tekocCine in mati¢ne luZnice 72,7t
07 05 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 4532 t
070514 trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13 36,5t

Pri dejavnostih na lokaciji nastajajo tudi sorazmerno velike koli¢ine odpadne embalaze:

150101 papirna in kartonska embalaza 765,2t
1501 02 plasti¢na embalaza 354,1t
1501 03 lesena embalaza 71,8t
1501 04 kovinska embalaza 28,0t
150105 sestavljena (kompozitna) embalaza 97,4t
1501 06 mesSana embalaza 426,3 t
1501 07 steklena embalaza 159,9t
1501 10* embalaza, ki je onesnazena z nevarnimi snovmi 3.2t

Pri dejavnosti v novem objektu za pred-obdelavo bodo nastajale nekatere nove vrste
odpadkov, kot je dehidrirano odpadno blato po mehanski in bioloski obdelavi odpadne vode
in izrabljeno granulirano aktivno oglje. V obeh navedenih odpadkih se bodo nahajale tudi iz
odpadne vode odstranjene farmacevtske ucinkovine, zato jih razvrstimo med nevarne
odpadke, in sicer pod:

1505 11* blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz CiSCenja odpadnih voda na kraju nastanka
(cca. 0,6 t/dan oz. cca. 150 t/leto)
07 05 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (15 — 20 t/leto)
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Dehidrirano odpadno blato se bo v vsakem primeru odstranjevalo s sezigom v specializiranih
sezigalnicah, pri izrablienem granuliranem aktivnem oglju pa poleg seziga obstaja tudi
alternativna moznost regeneracije pri dobavitelju, v kolikor se bo to izkazalo kot tehnoloSko
izvedljivo in ekonomsko upravi¢eno.

V tak8nih okoliS§¢inah ocenjujemo vplive na okolje zaradi nastajanja dodatnih koli¢in
odpadkov kot nebistvene (razred vpliva B).

Skupna koli¢ina odpadkov, ki nastaja na lokaciji LEK — Ljubljana, je relativno velika in po
svoji sestavi ter zahtevanih nacinih ravnanja precej raznolika. Lo¢eno zbrane odpadke
oddajajo pooblas€enim zbiralcem, ki poskrbijo za ustrezno ravnanje z njimi. Odpadke, ki
vsebujejo farmacevtske ucinkovine in se uvr$€ajo pod nevarne, se praviloma odvaza na
sezig v tujino.

Kumulativne vplive na okolje, ki so s tem povezani, ocenjujemo kot nebistvene zaradi
izvedbe omilitveni ukrepov (razred vpliva C), pri ¢emer pa se ti vplivi v pretezni meri ne
izkazujejo na lokaciji nastanka odpadkov, temve¢ na lokacijah njihove predelave ali
odstranjevanja.

4.2.4. Hrup

Sedanje razmere na podrocju obremenjevanja okolja s hrupom iz dejavnosti LEK — Ljubljana
SO opisane v poglavju 4.1.4. tega dokumenta. Izvajanje dejavnosti v novem objektu za pred-
obdelavo bo povezano tudi z obratovanjem novih virov hrupa (¢rpalke, kompresorji, me3ala,
ventilatorji ipd). Ta oprema pa bo vgrajena v notranjosti zvo¢no in toplotno izoliranega
objekta, v katerem je raven hrupa potrebno prilagoditi zagotavljanju ustreznih delovnih
pogojev. Taksni viri hrupa ne bodo povzro€ali opazne emisije hrupa v okolje.

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo imel predvideni poseg zanemarljiv vpliv (razred
vpliva A/B) na ta vidik obremenjevanja okolja. Kumulativen vpliv virov hrupa iz celotne
dejavnosti na obmodju LEK — Ljubljana pa ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe
omilitveni ukrepov (razred vpliva C).

4.2.5. Svetlobno onesnazevanje

Na obmodju LEK — Ljubljana je urejeno osvetljevanje transportnih poti ter nekaterih zunanjih
instalacij in fasad. Na obmocju novega objekta za pred-obdelavo je Ze urejena razsvetljava,
ki je prilagojena zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja (Ur. I. RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in se zaradi predvidene novogradnje ne bo
bistveno spreminjala. Ugotavljamo, da predvideni poseg ne bo imel vpliva (razred vpliva A)
na ta vidik obremenjevanja okolja. Kumulativni vpliv obstojeCega svetlobnega onesnazevanja
okolja z obmoc¢ja LEK — Ljubljana pa ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitveni
ukrepov (razred vpliva C).

4.2.6. Elektromagnetno sevanje

Na obmoc¢ju LEK - Ljubljana se trenutno nahajajo Stirje nizkofrekvenéni viri
elektromagnetnega sevanja (EMS). To so S§tiri transformatorske postaje =z
elektroenergetskimi povezavami, katerih nazivna napetost je 10/0,4 kV, mo¢i posameznih
transformatorjev pa so od 1.000 do 1.600 kVA. V skladu z dolocili Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju (Ur. I. RS 70/96) za
nizkofrekvencne vire sevanja na Il. obmocju ter za nizkofrekvenéne vire sevanja na |I.
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obmocju, katerih napetost je manjSa od 110 kV, ni potrebno zagotavljati obratovalnega
monitoringa, so pa bile v letu 2006 izvedene prve meritve EMS na 17 merilnih tockah na
obmod¢ju LEK — Ljubljana in v njegovi blizini (ZVD d.d.: Porocilo o prvih in IPPC meritvah
virov nizkofrekvenc¢nih elektromagnetnih polj za potrebe IPPC zavezanca podjetja LEK d. d.
(lokacija Verovskova), §t. LNS-2006-0087-TZ, 05.07.2006). Na podlagi opravljenih meritev je
njihov izvajalec ugotovil, da:

e izmerjene efektivne vrednosti elektricne poljske jakosti v nobeni od izbranih merilnih
to¢k ne presegajo mejne vrednosti,

e izmerjene efektivhe vrednosti gostote magnetnega pretoka v nobeni od izbranih
merilnih to¢k ne presegajo mejne vrednosti.

Pri tem so bile merilne to¢ke znotraj ograjenega obmocja LEK — Ljubljana vrednotene v
skladu z II. stopnjo varstva pred sevaniji, merilne to¢ke v okolici navedenega obmocja pa v
skladu s I. stopnjo varstva pred sevanji.

Za zagotavljanje oskrbe novega obrata z elektricno energijo zadoS¢ajo obstoje€e zmogljivosti
transformatorskih postaj, zato ni predvidene poveave obstojecih ali dodatnih virov EMS.
Obravnavani poseg torej ne bo _imel vpliva (razred vpliva A) na ta vidik obremenjevanja
okolja.

Kumulativne vplive vseh virov EMS na obmocju LEK — Ljubljana pa glede na zelo nizko
raven v primerjavi z mejno vrednostjo ocenjujemo z oceno nebistven (razred vpliva B).

4.2.7. Tveganja za okoljske nesrece

Glede na vrsto in koli¢ino prisotnih nevarnih kemikalij na lokaciji, kompleks LEK — Ljubljana
po dolocilih Uredbe o preprecevanju vecjih nesre€¢ in zmanjSevanju njihovih posledic
(Ur. 1. RS 22/16) ni razvrs¢en med obrate veljega ali manjSega tveganja za okolje.
Predvidena dejavnost v novem obratu za pred-obdelavo odpadnih vod ne bo zahtevala
povec€anja skladis¢nih zmogljivosti za nevarne kemikalije na obmocju in ne bo imela vpliva
na stopnjo tveganja oz. na moznost nastanka okoljskih in drugih nesre¢ (razred vpliva A).
Ta bo v skladu z nerazvrstitvijo med obrate vecjega ali manjSega tveganja za okolje tudi po
izvedenem posegu ostala nebistvena (razred vpliva B).

4.3. Monitoring

Glede na dejavnost, ki se bo izvajala v novem objektu za pred-obdelavo odpadnih vod, ter
njene vplive na okolje, ni potrebe po vzpostavitvi novih merilnih mest in izvajanju dodatnega
obratovalnega monitoringa.

4.4. Obmogje vpliva nameravanega posega

V skladu s 54. ¢lenom ZVO-1 bo Vlada RS predpisala metodologijo za opredelitev obmodja,
na katerem nameravani poseg povzroa obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in
premozenije ljudi. Ker tega predpisa e ni, je obmocje vpliva ocenjeno na podlagi vrednotenja
vplivov posega na okolje. V konkretnem primeru kot relevantno obravnavamo emisijo hrupa,
saj so drugi vidiki vplivov na okolje, npr. emisije v zrak ali vode, Se manj izraziti in ne
vsebujejo onesnazeval, pri katerih bi z upostevanjem mejnih imisijskih vrednosti lahko
ocenjevali obseg obmodja, na katerem so te vrednosti presezene. Kot obmocje vpliva zaradi
emisije hrupa obravnavamo prostor oz. obmocje, v katerem so zaradi novega vira hrupa
lahko ob&asno preseZzene mejne vrednosti kazalcev hrupa. Ocena obmocja vpliva zaradi
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emisije hrupa je izdelana le za Cas gradnje, ker bo obrat za pred-obdelavo v Casu
obratovanja zanemarljiv vir hrupa.

Za oceno emisije hrupa v €asu gradnje je bila upoStevana faza pripravljalnin del za
novogradnjo. Pri izvedbi teh del predpostavljamo so€asno delovanje bagra-nakladalnika in
tovornega vozila, skupne zvocne moci 98,5 dBA. Zunanja gradbena dela se bodo izvajala le
v dnevnem Casu, zato so relevantne mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroca
gradbis€e za dnevni €as, Lgan = 65 dBA. Z uporabo teh podatkov izraCunamo na kak3ni
razdalji od vira hrupa bo dosezena mejna vrednost kazalca hrupa.

skupna emisijska zvo¢na mo¢ gradbenih strojev: Lws = 98,5 dBA
mejna vrednost kazalca dnevnega hrupa: Lq¢an = 65 dBA
razdalja od vira hrupa, na kateri je dosezena mejna vrednost kazalca hrupa: rm

Ldan = LWs— 10 |Og 27'Crm2
65 = 98,5 — 10 log 2nrm?
rm=17,8m

Obmocje vpliva v €asu gradnje bo v fazi najhrupnejs$ih gradbenih del segalo cca. 18 m od
lokacije izvajanja gradbenih del in ne bo segalo izven obmoc¢ja LEK — Ljubljana. Ta izraun
ne upoSteva kumulativne ravni hrupa zaradi Ze obstojecih virov hrupa v blizini gradbiS¢a. Ker
so to veCinoma zajemi in izpusti zraka iz klimatizacijskih sistemov na bliznjih proizvodnih
stavbah, ki so po zvoéni moci precej manjsi od obravnavanih gradbenih strojev, ocenjujemo,
da njihov prispevek k skupni ravni hrupa na obmocju gradbid€a ne bo bistven in je
predhodno ocenjeno obmocje vpliva ustrezno.
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5. POVZETEK OCENE VPLIVOV NA OKOLJE

V sklopu industrijskega kompleksa Lek d. d., VerovSkova 57, 1526 Ljubljana, namerava
investitor zgraditi nov objekt za pred-obdelavo tehnoloskih odpadnih vod. Z njim bo
nadomedCen sedanji izravnalni bazen, poleg tega pa bo pred-obdelava zagotavljala
zmanjSanje obremenitve odpadne vode in odstranjevanje sledov farmacevtskih ucinkovin
(mikro onesnazeval) pred izpustom v javno kanalizacijo.

Sedanje stanje in obstoje€a obremenjenost okolja na lokaciji predvidenega posega je v
okvirih dolodil veljavne zakonodaje. Nobena od sestavin okolja ni obremenjena do tak$ne
mere, da bi omejevala aktivnosti, ki so predvidene v projektni dokumentaciji. Vplivi
predvidenega posega so ocenjeni po posameznih sestavinah okolja, lo€eno za ¢as gradnje
in ¢as obratovanja nove prizidave. Ocenjeni so tudi kumulativni vplivi celotne dejavnosti na
obmocju LEK - Ljubljana. Pri opisnem ocenjevanju vplivov je uporabljena 5-stopenjska
vrednostna lestvica.

Vpliv med Kumulativni vpliv med
obratovanjem obratovanjem
nebistven zaradi izvedbe

Sestavina okolja oz.

nacin obremenjevanja Vpliv med gradnjo

zrek nebistven (8) zanemarijiv (A'B) omilitvenih ukrepov (C)
Tla, - - -
podzemne vode ni vpliva (A) ni vpliva (A) ni vpliva (A)
Povrsinske vode ni vpliva (A) pozitiven (A) nebistven zaradi izvedbe

omilitvenih ukrepov (C)
nebistven zaradi izvedbe

Odpadki nebistven (B) nebistven (B) omilitvenih ukrepov (C)

. . nebistven zaradi izvedbe

Hrup nebistven (B) zanemarljiv (A/B) omilitvenih ukrepov (C)
Svetlobno ni vpliva (A) ni vpliva (A) nebistven zaradi izvedbe
onesnaZevanje P P omilitvenih ukrepov (C)

Elektromagnetno . - .
sevanje ni vpliva (A) ni vpliva (A) nebistven (B)

Razvrednotenje, ni vpliva (A) ni vpliva (A) nebistven zaradi izvedbe

poskodbe okolja omilitvenih ukrepov (C)
Tveganja za okoljske

nesrece

zanemarljiv (A/B) ni vpliva (A) nebistven (B)

nebistven zaradi
Skupna ocena nebistven (B) zanemarljiv (A/B) izvedbe omilitvenih
ukrepov (C)

Za Cas gradnje je bilo ocenjeno, da vplivov na nekatere sestavine okolja ne bo, na preostale
pa bodo ti ve€inoma nebistveni, kar je v skladu z vrsto in obsegom gradbenih del. Trajanje
teh vplivov bo €asovno omejeno, t. j. kratkotrajno, nekateri vplivi, npr. emisije v zrak in
emisije hrupa, imajo tudi kumulativen znacCaj s podobnimi vplivi, ki izvirajo predvsem iz
prometa na SirSem obmocdju posega in imajo dominanten vpliv.

Vplivi v €asu izvajanja dejavnosti v novem obratu bodo naceloma dolgotrajni in kumulativni z
vplivi sedanje dejavnosti na obmocju. Parcialnih vplivov na nekatere sestavine okolja ne bo,
vpliv na povrSinske vode bo celo pozitiven, nekateri pa bodo zanemarljivi in v pogledu
odpadkov bo vpliv nebistven. Kumulativni vplivi celotne sedanje dejavnosti na obmocju pa
so v vecini primerov ocenjeni kot nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Zaradi
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posega ni pricakovati posSkodb ali preobremenitev okolja niti zmanjSanja vrednosti
nepremicnin ali zmanjSanja kakovosti bivalnega okolja.

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v sklopu pred-obdelave odpadnih vod ne bodo povzrocale
emisij, zaradi katerih bi bilo potrebno izvesti prve meritve o0z. predvideti dodatna merilna
mesta. V ta namen zadoSCa redni obratovalni monitoring za celotno lokacijo in redno letno
porocanje o nastalih odpadkih na obmoc¢ju LEK — Ljubljana ter o ravnanju z njimi.

Na podlagi navedenih podatkov ocenjujemo, da je izvedba predvidenega posega v_celoti
sprejemljiva za okolje.
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6. ZAKONODAJA IN VIRI PODATKOV
Pri izdelavi te strokovne ocene vplivov na okolje so bili upostevani naslednji predpisi in viri
podatkov:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), (Ur. I. RS 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
30/16 in 158/20)

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro€ajo onesnazevanje okolja vecjega
obsega (Ur. I. RS 57/15)

Uredba o preprecevanju vecjih nesre€ in zmanjSevanju njihovih posledic (Ur. I. RS 22/16)

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. I. RS
51/14, 57/15, 26/17 in 105/20)

Uredba o vsebini poro€ila o vplivih nhameravanega posega na okolje in nacinu njegove
priprave (Ur. |. RS 36/09 in 40/17)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. I. RS 31/07, 70/08,
61/09 in 50/13)

Uredba o emisiji shovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS 64/12, 64/14 in 98/15)

Uredba o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur. I. RS 21/11 in
197/21)

Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. I. RS
43/15 in 181/21)

Pravilnik o kriterijih za doloCitev vodovarstvenega obmocja (Ur. I. RS 64/04, 05/06, 58/11 in
15/16)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. |. RS 43/18 in 59/19)
Uredba o odpadkih (Ur. I. RS 37/15, 69/15 in 129/20)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS 34/08)

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. I. RS 81/07, 109/07,
62/10 in 46/13)

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in zZivljenjskem okolju (Ur. I. RS 70/96)
ARSO: Atlas okolja (www.arso.gov.si)

ARSO: Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v zrak §t. 35430-1972006-16 z dne
30.01.2008 in njegove spremembe &t. 35430-6/2010-6 z dne 04.03.2011, &t. 35430-9/2012-4

z dne 11.09.2012, st. 35431-15/2012-2 z dne 20.11.2012, st. 35431-1/2015-4 z dne
08.04.2015 in §t. 35431-1/2015-5 z dne 22.04.2015
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ARSO: Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode §t. 35441-339/2006-5 z dne
08.11.2010 in njegove spremembe §t. 35444-58/2013-2 z dne 18.03.2014 in §t. 35444-
68/2014-2 z dne 07.10.2014

ARSO: Okoljevarstveno dovoljenje §t. 35431-6/2016-9 z dne 22.11.2016 in njegove
spremembe §t. 35440-1/2017-6 z dne 28.05.2018, §t. 35440-2/2019-4 z dne 23.05.2019, st.
35440-25/2020-5 z dne 20.08.2020 in §t. 35440-1472021-6 z dne 25.08.2021

Protim Rzi$nik Perc d.o.o.: Objekt za pred-obdelavo tehnoloskih odpadnih vod, §t. H157585,
december 2021

ecoSign — environmental consulting & engineering: Process description of the WWTP
Novartis Ljubljana, September 2021

GEOKO d.o.0.: Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode za objekt
za pred-obdelavo tehnoloskih odpadnih vod podjetja LEK d.d. na lokaciji Verovskova 57 v
Ljubljani, parc. §t. 65 k.o. Spodnja Siska, st. AT-LJ-Lek-1-11/2021, november 2021

ZVD d.o.o.: Porocilo o stanju hrupa v okolju za LEK d. d., VerovSkova 57, Ljubljana, §t. LOM
—20190492 - RZ/P, 15.11.2019)

ZVD d.o.o.: Porocilo o emisiji snovi v zrak, st. LOM 20200326, 29.10.2020

NLZOH Maribor, Enota za okolje Kranj: Poro€ilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod
za podjetje Lek d. d., §t. 2114-17/31049-20/544-72/2021-1, 26.02.2021

Lek d. d.: Evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi za lokacijo LEK — Ljubljana za
leto 2019

ZVD d.d.: Porodilo o prvih in IPPC meritvah virov nizkofrekvenénih elektromagnetnih polj za
potrebe IPPC zavezanca podjetja LEK d. d. (lokacija Verov8kova), §t. LNS-2006-0087-TZ,
05.07.2006
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