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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podiagi prvega odstavka 119.
¢lena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
§t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04-2Zdrl-
A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podrocja upravljanja z vodami
za pripravo Ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta 214 Roznik — Pod hribom, v Mestni
obgéini Ljubljana (id. 5t. 1790)

Pri pripravi Obginskega podrobnega prostorskega nacrta 214 Roznik — Pod hribom (v nadaljevanju:
OPPN), za katerega je bil s strani zupana sprejet sklep o pripravi OPPN §t. 3505-30/2018-18 (v
nadaljevanju: Sklep) in izhodi$&a za pripravo OPPN, ki jih je izdelala druzba SABEC KALAN SABEC -
ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova 16, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Izhodi$¢a za
pripravo OPPN) je treba upostevati Splodne smernice s podroc¢ja upravijanja z vodami ter naslednje
konkretne smernice oz. usmeritve:

1. Pri naértovanju prostorskih ureditev je treba upostevati usmeritve za naértovanje, podane v
Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana v &lenih, ki obravnavajo varstvo voda
oziroma poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmodja.

2.V OPPN mora biti tekstualno in grafi¢no ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojec¢ih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja na
vodna in priobalna zemlji¢a, pri Eemer mora biti upostevano dejansko stanje v naravi,

- predvidena resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmocju urejanja.

3. Obmocje urejanja se nahaja na vodovarstvenem obmogju z oznako VVO IlIA obmocje z milejSim
vodovarstveni reZzim in oZji pas na juznem robu obmo¢&ja na vodovarstvenem obmodju z oznako
VVO IlIB obmogje z milim vodovarstvenim rezimom. Pri nac¢rtovanju in izgradnji je potrebno
upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja — Uredba (Ur.l. RS, &t. 43/2015). Za VVO morajo biti na podiagi pogojev in
omejitev iz Priloge 3 Uredbe v Odloku dolo¢eni pogoji in omejitve za predvidene objekte po CC.Si
in nac¢rtovane dejavnosti. Strokovne podlage k OPPN morajo vsebovati analize tveganja ali
celovite presoje na okolje, &e so le te z Uredbo zahtevane.
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11.
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Objekte ali naprave na podobmodju SirSega VVO z mitej§im in milim vodovarstvenim rezimom
(WO lIA, 1lIB) je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost
vodonosnika na mestu gradnje ne zmanj$a za vec kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi
globlie. Ce je treba med gradnjo ali obratovanjem drenirati ali &rpati podzemno vodo, je za to
treba pridobiti vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v
nizu meritev med najvi§jo in najnizjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz
meritev gladine podzemne vode se upostevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki
ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode,
ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za
izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev
podzemne vode ali vsaj dvakrat meseénih ro¢nih meritev gladine podzemne vode na VVO v
obdobju vsaj dveh hidroloskih ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na obmocju predvidenega
posega izvaja investitor.

Na VVO IlA in llIB je gradnja objektov in posegov (industrijske stavbe, bencinski servisi, silosi in
skladi¢a nenevarnih snovi, rezervoarji za zemeljski plin ali utekoginjeni naftni plin, gradnja
tesnilnih zaves, ...), ki so v prilogi 3 Uredbe oznaceni s »pp«, iziemoma dovoljena, ¢e je v
strokovnih prilogah za izdelavo OPPN izvedena analiza tveganja za onesnazenje in je iz izsledkov
te analize razvidno, da je tveganje za onesnazenje zaradi te gradnje oziroma posega sprejemljivo
in Ce se zaradi njegovega vpliva na vodni rezim in stanje vodnega telesa izvedejo za&citni ukrepi,
za katere iz izsledkov analize tveganja za onesnaZenje izhaja, da je tveganje za onesnazenje
zaradi te gradnje sprejemljivo. Za objekte in dejavnosti, ki so v prilogi 3 oznaéeni s »pip« (letaliske
steze in plo$Cadi), je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje. Objekti, ki so v prilogi
oznaceni z »-« so na obmogju OPPN prepovedani.

Gradnja skladid¢a nevarnih snovi in njihovo hranjenje na vodovarstvenem obmodgju je
prepovedana.

Postavitev sanitarij na gradbis¢u ni dovoljéna, razen Ce se uporabljajo kemi&na strani§¢a ali Ce je
urejeno odvajanje iz stranis¢ v javno kanalizacijo.

Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlo¢ajo snovi $kodljive za vodo ni dovoljena.

Prepovedano je odvajati neocis¢eno odpadno vodo neposredno v povréinske vode ali neposredno
ali posredno v podzemne vode.

Gradnja iztoka ali iztotnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, ¢e
gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO llIA in IIIB mozna, &e
je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvi§jo gladino podzemne vode.

Gradnja iztoka ali izto€nega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, &e gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO llIA in 1lIB mozna, ¢e je zagotovljena
obdelava vode v lovilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvi§jo gladino
podzemne vode.

Gradnja iztoka ali izto¢nega objekta za odvajanje odpadne vode, e gre za neposredno odvajanje
v povrsinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo je mozno &e je cevovod, po katerem se otiséena odpadna voda
odvaja v vodotok izveden tako, da je prepre¢eno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
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Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.

Del obmocja urejanja se po opozorilni karti nahaja na erozijskem in plazijivem obmocju, zato je
potrebno na podiagi 85. &lena Zakona o vodah, kot strokovno podlago ob nac¢rtovanju OPPN,
izdelati geolo3ko porogilo ki bo definiralo dejansko erozijsko ogrozenost in predvidelo morebitne
ukrepe za njeno eliminacijo. Iz poroéila mora biti razvidno in upos$tevano eventualno ponikanje
meteornih in drugih voda ob upo$tevanju dejstva, da je teren plazljiv in erozijsko ogroZzen. Mnenje
in ugotovitve porocila je potrebno upostevati pri pripravi OPPN.

Za prepreCevanje nastanka erozije in plazenja zemljine v ¢asu gradnje in uporabe objekta, morajo
biti nacrtovani ukrepi v skladu s 87. in 88. ¢lenom ZV-1 in sicer na tak nadin, ki zmanjsuje
moznost nastajanja erozije in oblikovanje hudournikov ter plazenja na ¢&im manj$o mozno mero.

Projektna reSitev odvajanja in ¢iSCenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, &t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
¢is€enju komunalne odpadne vode (Ur. |. RS, &t. 98/2015).

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in ocis¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS §t. 47/05).

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢1. ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo
v ¢im veéji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z utrjenih povr$in in povr$in s
spremembo rabe, kar pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri emer morajo
biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno,
kar je potrebno radunsko dokazati, je mozno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali
indirektno preko sistema meteorne kanalizacije $irSega obmocja), Stevilo izpustov naj bo &im
manjSe. Pri tem je potrebno ovrednotitj vpliv padavinskih voda na pretocno sposobnost
vodotokov ter podati reSitve za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrzevanje
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike).

Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba prioritetno umes¢ati izven
obmodij, kjer je voda stalno ali ob&asno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na
priobalnem zemljis€u ohranjata nepozidanost in javna dostopnost (velja tudi za objekte javne
infrastrukture).

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e
vodotoka. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstraniti vse ostanke za€asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred $kodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. &l.
ZV-1, in izvaja drzava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluzbe in sistema
civiine za3c¢ite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na predmetnem obmocju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali
povezovalnih poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.

Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da se ne poslabsuje stanja voda, da se omogoc¢a
varstvo pred $kodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmogij,



varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).

22. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 151.a élenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemijis¢u;

- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah;

- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

- poseg na varstvenih in ogrozenih obmocjih;

- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vratanja vode v vodonosnik;

- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

23. Za vse posege na varovanih varstvenih in ogroZzenih obmogjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

Mnenja smo, da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravijanja
z vodami.

Obrazlozitev:

Mestna obCina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28; 1000 Ljubljana je na
podlagi javno objavijenega Sklepa o pripravi Ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta 214 Roznik
— Pod hribom, z dopisom &t. 3505-30/2018-21, z dne 3.9.2020 pozvala naslovni organ, da v skladu s
prvim odstavkom 119. &lena v povezavi s petim odstavkom 110. &lena ZUreP-2, poda konkretne
smernice.
Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Izhodid&a za pripravo OPPN

- Sklep o pripravi

- Obvestilo id. &t.

ZV-1 v petem odstavku 61. ¢lena dolo¢a, da ministrstvo poda smernice k nacrtovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem naértovanju.

Predmet Izhodi$¢ za pripravo OPPN je gradnja vecstanovanjskih stavb za okoli 150 stanovanj, ki se
lahko dopolnjujejo z dejavnostmi trgovine, storitev in dejavnostmi druzbenega pomena. Obmogje leZi
ob ulici Pod hribom v vznoZju severnega pobo¢ja Roznika. Na severozahodni strani obmogja poteka
lokalna zbirna cesta Ve€na pot. Na jugozahodni strani obmodéje meji na gozdni rob Roznika. Enota
urejanja RZ 229 se ureja z OPPN.

Obmocje zajema zemljiCa s parcelnimi Stevilkami: 985/3, 985/4, 985/5 in 985/6 ter dele zemljis¢ s
parceinimi Stevilkami 985/2, 986/11, 999/3 in 999/4, vsa v katastrski ob&ini (1739) Zgornja Siska. Z
namenom zaokroZitve urejanja zunanjih povrin pa bo v obmocje OPPN vkljuéeno $e zemljis¢e s
parcelno $tevilko 986/2, katastrska obcina (1739) Zgornja Si$ka, ki po podrobneji namenski rabi
prostora spada pod obmogje gozdov znotraj EUP RZ-138.

Povrsina obmocja OPPN je 14.854 m2,

ZemljisCa, ki so predmet obravnave ne posezejo na vodna in priobalna zemlji§éa. Po razpoloZljivih
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podatkih obmocje ni poplavno. Po opozorilni karti je del obmogja erozijsko ogrozen. Lokacija lezi na
vodovarstvenem obmodgju in sicer na podobmocju z vodovarstvenim rezimom 1A in IlIB.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v I. to¢ki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomitnosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami in predlagan
obseg in natantnost vsebin in informaciji, ki morajo biti vkiju¢ena v okoljsko porocilo.

Po pregledu tekstualnega in grafitnega dela izhodi$¢ za pripravo OPPN v MOL ugotavljamo, da se
obmogje urejanja nahaja na vodovarstvenem obmodju z oznako VVO 1lIA - podobmogje SirSega VVO z
milej$im vodovarstvenim rezimom in ozjem pasu na juznem robu obmod&ja na vodovarstvenem
obmocju z oznako VVO 1IIB obmo¢je z milim vodovarstvenim rezimom.. Glede na opozorilne karte
poplav in evidentiranih poplavnih dogodkih obmocje ni poplavno njegov juzni del pa je po opozorilni
karti erozijsko ogrozen.

Menimo, da je ob pripravi osnutka oziroma predloga OPPN mozno zadostiti pogojem za poseganje iz
Uredbe o vodovarstvenem obmogju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, &t
43/2015), ki ne prepoveduje posegov in dejavnosti predvidene z OPPN, dolo¢a pa pogoje in
posamezne omejitve zaradi varstva pred onesnazenjem in vplivanjem na transmisivnost podzemne
vode, kot tudi pogojem za prepre€evanje erozije.

V kolikor bo na podlagi analize tveganja za objekte, ki so v Uredbi oznageni s »pp« razvidno, da je
tveganje sprejemljivo in ¢e bodo izvedeni potrebni omilitveni ukrepi menimo, da ob upostevanju
pogojev in ukrepov podanih v smernicah za -podro¢je upravljanja z vodami (ukrepi za preprecitev
onesnaZenja vodonosnika in preprecitev zmanjsanja transmisivnosti in zmanj$anje erozije) izvedba
-plana-ne bo pomembno vplivala na vode in vodni rezim.

Glede na navedeno je Ii. tocka mnenja utemeljena.

Pripravil:
Damjan Rogel;,
ANALITIK |

Vrogiti:
- Mestna ob¢ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s
povratnico;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si),



