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Zadeva: Smernice za pripravo OPPN 214 Roznik - Pod hribom - kanalizacija

Spostovani!

Na podlagi vaSega poziva za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejsih vplivov prostorskega akta na okolje
in/ali konkretnih smernic s podro¢ja odvajanja odpadnih voda, §t. dopisa 3505-30/2018-21 z dne 3.9.2020
ter 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, §t. 61/17) vam po pregledu gradiva §t. naloge UP 19-
005-1ZH »Izhodi3&a za pripravo OPPN 214 Roznik — Pod hribom«, Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca
kalan Sabec, s.p., marec 2020 in katastra kanalizacije JP VOKA SNAGA d.o.o. v nadaljevanju podajamo
smernice za kanalizacijo na obmoc¢ju predmetnega OPPN.

Obmodje OPPN 214 Roznik — Pod hribom se nahaja v Siski, v ulici Pod hribom, na vznoZju severnega
pobocja Roznika. Na severozahodni strani poteka lokalna zbirna cesta Ve€na pot oziroma Sienska cesta.
Severna meja obmocja poteka po lokalni krajevni cesti Pod hribom. Na jugozahodni strani obmo¢je meji
na gozdni rob RoZnika. Na vzhodu obmoc¢je meji na kmetijske in stanovanjske povr§ine. Raba zemlji$¢ na
obmo¢ju je splo$na ve¢stanovanjska. Na obmodgju stoji ve¢ stanovanjsko-poslovnih in poslovnih objektov
z veljim parkiriS¢em in odprtem skladi§¢éem. Investitor Zeli na obravnavanem obmo¢ju v prihodnosti
zgraditi stanovanjsko naselje z ve¢stanovanjskimi objekti. Strokovna reSitev prostorske ureditve obmocja
OPPN bo pridobljena na podlagi variantnih reSitev, ki jih bodo izdelali najmanj trije poobla$€eni prostorski
naértovalci iz razli¢nih institucij. Za izdelavo OPPN 214 RoZnik veljajo naslednje omejitve: faktor izrabe
zemljis¢a FI je najve¢ 1,2, faktor odprtih bivalnih povrSin FBP najmanj 25%, faktor odprtih zelenih povrSin
FZP , za nestanovanjske stavbe najmanj 25%, viSina objektov do P+2+2T. Dovoz bo potrebno urediti s
ceste Pod hribom. Vec¢ina parkirnih mest se predvidi v kletni etaZi. Predvidenq.Stevilo novih stanovanj je
150, okvirno Stevilo novih stanovanj cca 450.

1.0. SPLOSNI POGOJI

1.1. Pri na¢rtovanju odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijsko omreZje je potrebno
upostevati vsa dolocila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, predvsem pa:

e Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS §t. 64/12, 64/14, 98/15);

e Uredbo o odvajanju in ¢iS¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 8t. 98/15, 76/17 in 81/19)
ter uredbe za posamezne dejavnosti;
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1.2. Priporocamo upostevanje internega dokumenta Tehni¢na navodila za kanalizacijo, JP VOKA SNAGA
d.o.o.

1.3. HiSni prikljucki naj potekajo v utrjenih dostopnih prometnih povrSinah in intervencijskih poteh tako,
da bo omogoceno vzdrZzevanje in €iS€enje hisnih prikljuckov

1.4. Posebno pozornost je potrebno posvetiti racionalnemu odvodu odpadnih in padavinskih voda.
¢ Clenitev urbane povrSine in izraba podzemnega prostora naj bo taka, da omogoc¢a smotrno zasnovo
kanalizacijskih naprav in njihovo vzdrZevanje.

e Zasnova funkcionalnih enot naj omogo€a optimalno izkori§¢anje kanalizacijskih sistemov in
objektov.

2.0 POSEBNI POGOJI

2.1.Severno od obravnavanega obmocja OPPN poteka v ulici Pod hribom kanal za komunalne odpadne
vode B DN 250 iz leta 1980 in vzporedno z njim kanal za padavinske odpadne vode B DN 300 prav
tako iz leta 1980. Jugovzhodno od obravnavanega obmocja poteka v Matjanovi ulici kanal B DN 250
iz leta 1979.

2.2.Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni
list RS, §t. 43/15) lezi obravnavano obmocje ve¢inoma v §irSem vodovarstvenem obmodju z milejSim
vodovarstvenim reZimom, z oznako III A, le ozek pas obmocja na juZni strani obmoc¢ja leZi v obmogju
z milim vodovarstvenim reZimom z oznako 3B. Pri na¢rtovanju predvidenih posegov je treba upostevati
dolocila uredbe.

2.3.Teren na obravnavanem obmocju omogoca ponikanje, koeficient prepustnosti k znaSa od 1x10 E-4 do
5x10 E-4 my/s, zato naj se padavinske odpadne vode s streh in utrjenih povr§in na obravnavanem
obmo¢ju vodijo v ponikanje.

2.4.Ko bo pripravljen predlog OPPN 214 RoZnik, bo v Razvojni sluzbi upravljavca kanalizacijskega
omreZja JP VOKA SNAGA d.o.o. potrebno narociti projektno nalogo za gradnjo javne kanalizacije na
obmocju OPPN, e se bo glede na izbrano variantno reSitev izkazalo, da je za zagotovitev odvajanja
komunalne odpadne vode z obravnavanega obmocja, javno kanalizacijo potrebno dograditi.

2.5.V tekstualnem delu OPPN naj bo navedeno, da je pred prikljucitvijo posameznih objektov na javno
kanalizacijsko omreZje potrebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za prikljuditev in
predloZiti izvedbeno dokumentacijo.

2.6. Priklju¢evanje odpadnih voda se lahko izvede neposredno, Ce je kota tal pritli¢ja objekta oziroma etaZe,

v kateri bodo names¢eni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova bliZjih revizijskih jaSkov
na javnem kanalu.

Lep pozdrav.
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