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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
¢lena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. &lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
§t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. &lena Zakona o vodah (Uradni list RS, 8t. 67/02, 2/04-ZZdrl-
A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podrocja upravijanja z vodami
za pripravo Obtinskega podrobnega prostorskega naérta 20 Barjanska cesta zahod, v Mestni
obcini Ljubljana (ID 2181)

Pri pripravi ObCinskega podrobnega prostorskega naérta 205 Dolgi most (v nadaljevanju: OPPN), za

. katerega je bil s strani Zupana sprejet sklep o pripravi OPPN &t. 3505-30/2011-75 z dne 16,12,2020 (v

' nadaljevanju: Sklep) in izhodi$éa za pripravo OPPN, ki jih je izdelala druzba LUZ d.d., Verovskova 64,

' Ljubljana, (v nadaljevanju: IzhodiSta za pripravo OPPN) je treba upo$tevati Splosne smernice s

podrocja upravijanja z vodami ter naslednje konkretne smemice oz. usmeritve:

1. Pri nacriovanju prostorskih ureditev je treba upostevati usmeritve za nacrtovanje, podane v
Obdcinskem prostorskem nacrtu Mestne obgine Ljubljana v €lenih, ki obravnavajo varstvo voda
oziroma poseganje na varstvena, varovana, ogroZzena obmodja.

2. 'V OPPN mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojedih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstojea in nova komunalna infrastruktura ter nadin poseganja na
vodna in priobalna zemljis¢a, pri Gemer mora biti upostevano dejansko stanje v naravi,

- predvidena reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmodju urejanja.

3. Pri nalrtovanju prostorskih ureditev je treba upoStevati usmeritve za naértovanje, podane v
Obcinskem prostorskem naértu Mestne obcine Ljubljana v &lenih, ki obravnavajo varstvo voda
oziroma poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmocja.

' 4. Glede na to, da se obravnavani poseg nahaja znotraj vodovarstvenega obmodja z oznako VVO

I, je potrebno dosledno upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem obmodju za vodno
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/2007, 9/2008,
65/2012 in 93/2013)



Izkope, objekte ali naprave v SirSem vodovarstvenem obmodju je treba graditi nad srednjo
gladino podzemne vode, povpredje zadnjth 10 let. iziemoma je dovoliena gradnja, e se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanj$a za veg kakor 10 odstotkov. Ce je med
gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali Erpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno
soglasje.

Prepovedano je odvajati neodiS€eno odpadno vodo neposredno v povriinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.

Gradnja iztoka ali iztotnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, e
gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO Il moZna, Ge je dno
ponikovalnice najmanj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.

Gradnja iztoka ali iztoénega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, Ce gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO Ill moZna, ¢e je zagotovljena obdelava
vode v lovilniku oll. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najviSjo gladino podzemne
vode.

Gradnja iztoka ali izto&nega objekta za odvajanje odpadne vode, e gre za neposredno odvajanje
v povrsinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo je mozno &e je cevovod, po katerem se oc¢iSéena odpadna
voda odvaja v vodotok izveden tako, da je prepredeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

Vse odpadne vode morajo biti obvezno prikljuéene na javni kanalizacijski sistem v kolikor ta
obstaja, oziroma zagotoviti priklju¢ek odpadnih voda na javni kanalizacijski sistem takoj ko bo to
mogoce.

Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.

Gradnja tesnilnih zaves je na notranjih obmodjih dovoljena, e so v projektnih reSitvah iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja naértovani zasgitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize
tveganja za onesnaZenje sledi, da je tveganje za onesnazenje zaradi te gradnje sprejemiljivo, k
reSitvam za gradnjo objekta in za izvedbo za3¢itnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.

Postavitev sanitarij na gradbi$cu ni dovoljena, razen ¢e se uporabljajo kemicna stranisga ali e je
urejeno odvajanje iz straniS¢ v javno kanalizacijo.

Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlo&ajo snovi Skodljive za vodo ni dovoljena.

Projektna resitev odvajanja in &iSCenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, §t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
tis€enju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, 3t. 98/2015).

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in o¢iSéene na nadin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS 5t. 47/05).

Prepovedano je odvajati neoliS¢eno odpadno vodo neposredno v povrSinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.



10.

V kolikor je predviden izpust meteornih voda ali ogi$Genih odpadnih veda v vodotok, mora biti
izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom breZine in ne sme segati v svetii profil vodotoka.
Po potrebi mora biti opremijena s povratno zaklopko.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.6l. ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo
v &éim vedi moZni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z utrjenih povrSin in povrSin s
spremembo rabe, kar pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri &emer morajo
biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrSin. Ce ponikanje ni mozno,
kar je potrebno radunsko dokazati, je moZno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali
indirektno preko sistema meteorne kanalizacije $irSega obmodgja), 3tevilo izpustov naj bo &im
manj$e. Pri tem je potrebno ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretoéno sposobnost
vodotokov ter podati reSitve za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrzevanje
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske odvodnike).

Ob obmotju OPPN poteka vodotok (Mali graben), ki bo urejen z drzavnim prostorskim naértom.
Nacrtovane ureditve je potrebno uskladiti z mejami vodnih in priobalnih zemlji$¢. Gradnja na
vodnem in priobalnem zemlji§éu, ki sega na vodah 2. reda 5 m od meje vodnega zemlji5¢a, je
prepovedana. Navedeno velja za vse objekte in posege, razen za izjeme navedene v 37. &lenu
Zakona o vodah (ZV-1) ter v primernh, ki so navedeni v 201. &lenu ZV-1. Kot mejo vodnega
zemljiséa je Steti zgornji rob breZine vodotoka ali zunanji tlorisni gabarit zaprtega profila
urejenega vodotoka, oziroma mejo vodnega zemljiS$¢a doloSeno na podlagi Pravilnika o
podrobnejSem nacinu dolo¢anja meje vodnega zemlji§€a celinskih voda - Ur.l. RS 5t. 58/18).
Pas priobalnega zemlji§¢a v obmocju ureditve je treba v dokumentaciji (OPPN) oznaéiti in
kotirati. Omejitve veljajo tako za nadzemni kot za podzemni gabarit objektov in jih je potrebno
upostevati pri izbiri lege objektov na zemljiScéu in odmikih od parcelnih mej.

Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba prioritetno ume3gati izven
obmodij, kjer je voda stalno ali ob&asno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na
pricbalnem zemlji86u ohranjata nepozidanost in javna dostopnost (velja tudi za objekte javne
infrastrukture).

Morebitni objekti komunaine in prometne infrastrukture, ki bi izjemoma potekali vzporedno z
vadotoki morajo biti v takdni oddaljenosti od struge, da bo zagotovijena stabilnost brezin in struge
in zagotovijena varnost objektov - vodov v primeru poskodovanja vodotoka in vodnogospodarskih
objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa javne infrastrukture sega na vodno ali
priobalno zemljiSGe, je potrebno upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno
zasgito cevi za Gas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne sluzbe.
Gradnja jaskov v strugi in v breZinah vodotoka ni dovoljena.

V primeru poseganja na vodna in priobalna zemljiS¢a je potrebno izdelati hidroloSko hidraviiéni
elaborat, ki mora biti osnova za nacrtovanje posegov v prostor. V elaboratu morajo biti analizirani
pretoki od malih do velikih, s prikazom gladin za karakteristicne pretoke.

Na obravnavanem obmogju, skladno z 38. in 39. &lenom ZV-1 (ni dovoljeno postavijati objektov
ali drugih ovir, ki bi prepreevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne
vodnogospodarske sluZzbe onemogodéale neskodljiv dostop do vodnega zemlji§ca.

Pri nadrtovanju posegov je potrebno upostevati tudi dolodbe 84. tlena in 68. Clena ZV-1, ki

giravita, da so na vodnem in priobalnem zemljiSéu prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki
lahko:

- ogrozali stabilnost vodnih in priobalnih zemijisg,

- zmanjSevali varnost pred $kodljivim delovanjem voda,

- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,

- onemogodili obstoj in razmnoZevanje vodnih in obvodnih organizmov.



¢ Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotoka.
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Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavijene provizorije in
odstraniti vse ostanke zagasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. ¢l.
Z\V-1, in izvaja drZava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluzbe in sistema
civilne zaS¢ite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na predmetnem obmod&ju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali
povezovalnih poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.

Zakon o vodah v 86. ¢lenu predpisuje, da so na poplavhem ocbmodju prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi Skodljiv vpliv na vode, vodna in priobaina
zemljisCa ali povecdujejo poplavno ogrozenost cbmodja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred Skodljivim delovanjem voda in tistih, ki jih iziemoma dopus¢a Uredba o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS §t. 89/08) v nadaljzvanju Uredba.

Glede na Ze izdelane karte poplavne nevarnosti za obravnavano obmodje, je potrebno izdelati
elaborat, iz katerega bo za celotno obmocje razvidno, da nacrtovani posegi in omilitveni ukrepi
(varovalni, varstveni, izravnaini) ne povecujejo obstojeCe poplavne ogrozZenosti SirSega obmocja
ter ne posegajo na obmoéje celovitih omilitvenih ukrepov, ¢e so ti daloéeni ali predvideni. V OPPN
morajo biti prikazani razredi poplavne nevamosti 3irSega obmodja pred in po posegu ter
nacdrtovani omilitveni ukrepi. Za ugotovijeni razred poplavne nevarnosti je potrebno na podiagi
tabel iz priloge 1 in 2 Uredbe dologiti pogoje in omejitve za nameravane vrste objektov po CC.Si
in nadrtovane dejavnosti v objektih. V kolikor so posegi ali defavnosti pogojno dovolieni je
potrebno s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da vpliv naértovanega posega
v prostor ni bistven. Za posamezne dejavnosti je gradnja objektov tudi na Pp prepovedana. V
elaboratu naj se preveri tudi vpliv dviga podzemne vode.

Ce je na obmogju poplavne ali erozijske nevarnosti objekt ali se izvaja dejavnost v nasprotju s
pogoji in omejitvami iz Uredbe (15. ¢ien), je treba z nadrtovanjem in izvedbo omilitvenih ukrepov
prednostno zagotoviti zmanj$anje njihove ogroZenosti najmanj do stopnje, ki v prilegi 1 in 2
Uredbe dopuséa gradnjo te vrste objektov ali izvajanje dejavnosti, ob pogoju, da se poplavna in z
njo povezana erozijska nevarnost zunaj obmodja ne poslab3a.

Ob natrtovanju novih prostorskih ureditev je potrebno upoStevati doloébe 11. &lena Uredbe in jih
uskladiti tudi z e naértovanimi ukrepi. Ce nacrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba
posegov v prostor povecuje obstojeco stopnjo ogroZenosti, je treba skupaj z naétavanjem novih
prostorskih ureditev nacrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanj$anje paoplavne ogroZenosti,
njihovo izvedbo pa koncati pred zaetkom posega v prostor. Objekte, ki so z Uredbo na
posameznem razredu poplavne nevarmnosti prepovedani, je potrebno naértovati izven teh
razredov.

Zasipavanje poplavnih ravnic razen posegov v okviru omilitvenih ukrepov ni dovoljeno.

Obseg varstva pred 3kodljiivim delovanjem voda in potrebni ukrepi se doloéijo v naértih
upravljanja z vodami (91. &len ZV-1). Varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, ki presega obseg
varstva iz nacérta upravijanja z vodami, lahko zagotavija lokalna skupnost sama ali skupaj z
drugimi pravnimi ali fizi€nimi osebami, ob soglasju ministrstva.

Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da se ne poslabSuje stanja voda, da se omogocta
varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmodij,
varovanih po predpisih 0 ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).



19. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zaéasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skiadu s 150. in 151.a ¢lenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemljiS¢u;

- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah;

- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

- poseg na varstvenih in ogroZenih obmod&jih;

- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vraGanja vode v vodonosnik;

- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug
poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

20. Za vse posege na varovanih varstvenih in ogrozenih obmodjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

Mnenja smo, da imajo s planom naértovani posegi lahko vpliv na vode in vodni rezim ter varovana in
ogrozena obmodja kar bo verjetno pomembneje vplivalo na okolje z vidika upravijanja z vodami.

Obrazilozitev:

Mestna obéina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana je na
podlagi javno objavijenega Sklepa o pripravi obdinskega podrobnega prostorskega naérta 20
Barjanska cesta zahod $t. 3505-30/2011-75 z dne 16.12.2020 (OPPN), z dopisom §t. 3505-30/2011-

. 84, z dne 5.1.2021 pozvala nasiovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. Glena v povezavi s

petim odstavkom 110. &lena ZUreP-2, poda konkretne smemice.
Javno objavijeno gradivo vsebuje:

- lzhodisca za pripravo OPPN

- Skiep o pripravi

ZV-1 v petem odstavku 61. Glena dolo¢a, da ministrstvo poda smemice k naértovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem nacrtovanju.

Obmodje OPPN lezi juzno od Ceste dveh cesarjev, zahodno od Barjanske ceste, severno od zelenega
pasu (TR-308) ob prikljucku na juzno obvoznico ter vzhodno od Ulice Emesta Kramarja. Danes je
obmodje v vedjem delu Se nepozidano, v cbmodju se razprSeno nahajajo posamezni stanovanjski in
gospodarski objekti. PovrSina obmod&ja OPPN zna$a 97.550 m2. Obmocje OPPN obsega naslednje
parcele in dele parcel v katastrski obéini 1722 Trnovsko predmestje: 864/1, 864/2, 864/26, 864/32,
864/33, 864/38, 864/4, 864/44, 864/46, 864/7, 864/77, 864/78, 864/79, 864/8, 864/80, 882/2, 882/3,
882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/12, 888/13, 888/14, 888/15, 888/17, 888/18, 888/2, 888/4,
888/5, 890/26, 890/40 in 890/5.

Predmet Izhodi$¢ za pripravo OPPN so v manjSi meri investicijske namere za namen trgovskega,
gostinskega in storitvenega programa ter za gradnjo eno in/ali veéstanovanjskih stavb, varovanih
stanovanj ter pripadajoCih ureditev ter za zagotavljanje predpisanih (in manjkajocih) »druzbenih«
dejavnosti v preostalem, vefinskem delu obmodja OPPN. Celovita prostorska zasnova in s tem
podrobnejSa razporeditev objektov In dejavnosti bo doloena z izbrano variantno resitvijo,



Posegi, ki so predmet obravnave so v neposredni bQiini vodotokov. Po izdelani karti razredov
poplavne nevamosti je pretezni del obmoé&ja v dosegu poplav v razredu srednje (Ps) in velike (Pv)
poplavne nevarnosti. Na obmodju poseganja so evidentirani povrsinski odvodniki. Lokacija se nahaja
na vodovarstvenem obmodéju z oznaka VVO [Il. Obmodje po razpoloZljivih podatkih ni erozijsko
ogrozeno.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v |. tocéki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

DRSV v kankretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomignosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravijanja z vodami in predlagan
obseg in natanénost vsebin in informaciji, ki morajo biti vklijuena v okoljsko porodilo.

Zaradi velikosti obmocja, ki je pretezno poplavno bodo tako posegi kot tudi omilitveni ukrepi vplivali na
same poplavne razmere. Hkrati z umescanjem Se ne natan¢no definiranih posegov in dejavnosti tudi
na vodovarstveno obmotgje se fahko verjetnost vplivov na okolje (sprememba vodnih rezimov tudi
odpadnih voda, vpliv na podzemno vodo in spremembe obsega ogrozenih obmod&ij) spremeni oziroma
poveda. Zato menimo, bo plan verjetno vplival na vode in vodni rezim. Predlagamo da se v postopku
CPVO preverijo nacrtovane resitve in podajo potrebni omilitveni ukrepi za prepreevanje negativnih
vplivov. )

Glede na navedeno je II. tocka mnenja utemeljena.
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- Mestna obgina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana,

(glavna.pisarna@ljubliana.si)

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48,

1000 Ljubljana (gp.mop@qov.si)



Miryema Zagar

Od: Glavna Pisarna

Poslano: ponedeljek, 22. februar 2021 14:11

Za: Urbanizem

Zadeva: FW: Elektronska posiljka t. (35020 - 8 / 2021, 3) ; OPPN MOL 20
Barjanska konkr. in verjetnost

Priloge: Dopis.PDF :

From: tajnica-OPU.DRSV@gov.si <tajnica-OPLJ.DRSV@gov.si> On Behalf Of gp.drsv@gov.si

Sent: Monday, February 22, 2021 1:28 PM

To: Glavna Pisarna <glavna.pisarna@ljubljana.si>; gp.mop@gov.si

Subject: Elektronska posiljka $t. (35020 - 8 / 2021, 3) ; OPPN MOL 20 Barjanska konkr. in verjetnost

OPPN MOL 20 Barjanska konkr. in verjetnost na poplavnem VVO lll blizu vodotokov, vpliv verjetno
bo(See attached file: Dopis. PDF)
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