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o Barjanska cesta zahod - vodovod

Spostovani!

Skladno z vaSim pozivom, §t. dopisa 3505-30/2011-84, z dne 5.1.2021, vam posredujemo
smernice, na podlagi 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 61/17), k pripravi
prostorskega akta Obcinski podrobni prostorski na¢rt 20 Barjanska cesta zahod.

Smernice k predlogu OPPN podajamo za podro¢je javne oskrbe s pitno vodo in pripadajode
komunalne infrastrukture po pregledu digitalnega gradiva, tekstualnega in grafi¢nega,
dostopnega na naslovu https://www.ljubljana.si/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-
akti-v-pripravi/pia, pod tocko 13: Obcinski podrobni prostorski naért 20 Barjanska cesta zahod
(datum objave 23. 12. 2020).

1.0. SPLOSNI POGOJI

1.1. Pri na¢rtovanih posegih na obmocju, ki je predmet prostorskega akta, mora b1t1 upostevano
obstojece in predvideno vodovodno omreZje.

1.2. Posebno pozornost je treba posvetiti racionalni oskrbi z vodo. Vodovodi naj praviloma
potekajo v dostopnih javnih povrSinah in intervencijskih poteh, tako da je omogoceno
vzdrZevanje vodovodnega omreZja in prikljuc¢kov. Zagotoviti je treba predpisane varovalne
pasove oz. odmike obstojeCega vodovoda ter novih vodovodnih priklju¢kov od ostalih
objektov in naprav.

1.3. Upostevana morajo biti vsa dolocila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki ter Se
posebej Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, §t. 88/12) in Odlok o oskrbi s pitno vodo
(Ur. list RS, §t. 59/14), ki velja za obmocje Mestne ob¢ine Ljubljana.

1.4. Priporo¢amo upostevanje internega dokumenta JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA
d.o.o.: Tehni¢na navodila za vodovod EAD 116242.
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2.0. POSEBNI POGOJI

2.1 Obravnavano obmocje Ob¢inskega podrobnega prostorskega naérta 20 Barjanska cesta zahod
na severu omejuje Cesta dveh cesarjev, na zahodu Ulica Ernesta Kramerja in na vzhodu
Barjanska cesta. Na obravnavanem obmodju so v variantnih resitvah predvidene naslednje
dejavnosti: na vzhodu trgovski center, avtopralnica (program A, okvirne povriine 22.000
m?), na zahodu stanovanjska gradnja (priblizno 780 stanovanj), trgovske in storitvene
dejavnosti (program B, okvime povrSine 76.000 m?). Predvidena je gradnja knjiZnice in
doma za starejSe, ureditev otroSkega igri§¢a in zelenih povrsin, ureditev prostora za osnovno
zdravstveno dejavnost in lekarno, predSolsko vzgojo, osnovnoSolsko izobraZevanje in
kulturo.

OPPN znotraj obmoc¢ja ne dolo¢a javnih prometnih povrin. Predviden je uvoz in izvoz na
obmocje OPPN iz Barjanske ceste oziroma iz Ceste dveh cesarjev.

Celovita prostorska zasnova obmodja in s tem razporeditev objektov in dejavnosti bo
dolo¢ena z izbrano variantno resitvijo.

2.2 Obmocje predvidenih posegov leZi po Uredbi o vodovarstvenem obmodju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega batja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08 — popr.,
65/12 in 93/13) v SirSem vodovarstvenem obmoc¢ju z oznako VVO IIL Pri naértovanju
predvidenih posegov je treba upoStevati dolocila uredbe.

2.3 Severno od obmoc¢ja, ki ga obravnava Obcinski podrobni prostorski nacrt 20 Barjanska cesta
zahod, poteka ob juZznem robu Ceste dveh cesarjev primarni javni vodovod NL DN 200 iz
leta 2002 oziroma zahodno od Barjanske ceste PVC d 280, ki je bil zgrajen v letu 1988. V
Ulici Ernesta Kramerja poteka sekundarni javni vodovod NL DN 100 iz leta 2002.

2.4 Ob izdelavi OPPN 20 Barjanska cesta zahod je treba na osnovi izbrane kon¢ne variantne
reSitve naro€iti projektno nalogo za dogradnjo vodovodnega omreZja v obravnavanem
obmocju. Pred izdelavo projektne naloge mora naro¢nik upravljavcu vodovodnega sistema
posredovati podatke o maksimalni porabi pitne vode v predvidenih objektih, na¢inu gaSenja
in potrebah po vodi za gaSenje. ' :

2.5 Projektna naloge mora biti navedena v tekstualnem delu OPPN 20 Barjanska cesta zahod in
obvezno upostevana pri nadaljnjem urejanju ureditvenega obmocja.

2.6 Oskrbo predvidenih objektov z vodo, se izvede preko samostojnih vodovodnih prikljuc¢kov
za vsako stavbo posebej, kot je zahtevano v 9. ¢lenu Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni
ob¢ini Ljubljana (Ur. list RS, §t. 59/2014). V grafi€énem prikazu poteka javne infrastrukture
na obravnavanem obmocju prostorskega akta morajo biti poleg javnega vodovodnega
omreZja prikazani vsi novo predvideni vodovodni prikljucki, in sicer od objekta do navezave
na javni vodovod.
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2.7V OPPN mora biti tudi navedeno, da je pred prikljucitvijo na javno vodovodno omrezje
potrebno zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za prikljuCitev posameznih
objektov in predloZiti izvedbeno dokumentacijo.

Lep pozdrav.
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